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A. OPIS TECHNICZNY

11 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
w oparciu o umowe nr KM.272.28.2022 z dnia 30.06.2022r.

1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach budowy zachodniego
obejscia drogowego miasta Chojnice wraz z konieczng przebudowg i budowg uzbrojenia podziemnego.

Dokumentacja obejmuje:

— budowe sieci kanalizacji deszczowej DN315 — DN1000 w ciggu DW212;

— podtgczenie przylegtych ulic i terendw miejskich do kanalizacji deszczowej;
— podtgczenie wpustdw poprzez przykanaliki DN200;

— likwidacje odcinkéw istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[1] Umowa nr KM.272.28.2022 zawarta dnia 30.06.2022r.

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

[3] Ustalenia z Zamawiajgcym

[4] Wizja lokalna w terenie

[5] Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994

[6] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

[7] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

[9] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (Transprojekt — Warszawa 1982);

[10] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budowy i eksploatacji sieci sanitarnych.

1.4 LOKALIZACJA OBIEKTU
Projektowana kanalizacja deszczowa potozona jest w catosci w wojewddztwie pomorskim, na
terenie miasta Chojnice (po jego zachodniej stronie) i gminy Chojnice.

Poczatek analizowanego odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu DW212 z Bytowska, koniec
na skrzyzowaniu DW212 z ul. Sepolenska.

1.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy dla zamierzenia ,,Zaprojektowanie przytaczy
kanalizacji deszczowej do przylegtych terenéw miejskich w ramach realizowanej przez Zarzad
Drog Wojewédzkich w Gdansku inwestycji pn. Budowa zachodniego obejscia drogowego miasta
Chojnice” w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

1.6 OPIS STANUISTNIEJACEGO

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja istniejgce i projektowane sieci oraz elementy
infrastruktury: Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym dla potrzeb
projektowania.
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1.7 WARUNKIGRUNTOWE

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 150 do 169 m n.p.m.

Dokumentowany teren, pod wzgledem geomorfologicznym lezy na terenie Pojezierze Krajenskie.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu gruntéw antropogenicznych
oraz gleby. Pod wierzchnig warstwag wystepuja lokalnie grunty organiczne reprezentowane przez torfy.
Ponizej zalegajg zastoiskowe gliny pylaste, osady lodowcowe w postaci piaskéw gliniastych i gliny
piaszczystej oraz osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski o réznej granulaciji
Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym wystepujgcym
lokalnie ktore stabilizuje sie na gtebokosci 0,5 -3,0 m ppt. Wsréd osaddw spoistych zaobserwowano
réwniez liczne saczenia wod gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime i nasypowe réznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Parametry
geotechnicznej okreslono w oparciu o sondowania DPL oraz doswiadczenia na innych obiektach
realizowanych w podobnych warunkach gruntowych.

2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1.1 SIEC | PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem zaprojektowanie kanalizacji
deszczowej w celu odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 212.

Wody opadowe na catej dtugosci projektowanej drogi kierowane bedg poprzez wpusty
deszczowe do zbiornikéw zaprojektowanych wg odrebnego opracowania.

Kanaly deszczowe o srednicach DN4A0Omm — DN1000mm zaprojektowano z rur niekarbowanych

PEHD strukturalnych, dwusciennych z gtadkimi Scianami zewnetrznymi ezarpymi—gwarantujgeymi-petng

odpeornosénapromieniowanie- UV i wewnetrznymi jasaymiutatwiajgeymi-inspekeje, zgodnymi z normag
PN-EN 13476-2, typ—A2. taczenie odbywa sie metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z

uszczelkg dwuwargowg bgdz za pomocg spawania ekstruzyjnego. Rury powinny posiada¢ sztywnosc¢
obwodowg SN8. Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednle p03|adac aprobate technlczna ITB i
|BDI|V| rury, kszta’rtkl studnie. Be

Kanaty deszczowe o $rednicy DN315mm oraz przykanaliki o $rednicach DN200mm
zaprojektowano z rur niekarbowanych wykonanych z PP z gtadkg Sciankg zewnetrzng oraz wewnetrznag,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub 1852-1. Rury powinny posiadac¢ sztywnos¢é obwodowag SN8. Rury
oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ aprobate techniczng ITB.

Kanaty nalezy utozyé na 0,10m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catosc¢ rob6t montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K — 1994;

— Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PEHD i PP wydang przez producenta

rur.
- ,Wytyczne techniczne wykonawstwa robét budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.
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2.1.2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ MELIORACYJNEJ

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem przebudowe rurociggu
melioracyjnego R-l1 oraz wigczenia z istniejgcych i projektowanych rowow. Odbiornikiem wod
deszczowych zbieranych do rurociggu R-I jest istniejgca studnia (KDist1) przed wylotem do zbiornika
retencyjnego zaprojektowanego wg odrebnego opracowania.

Kanaty deszczowe o srednicach DN400mm — DN500mm zaprojektowano z rur niekarbowanych

PEHD strukturalnych, dwusciennych z gtadkimi $cianami zewnetrznymi ezarnymi—gwarantujgeymi-petnag

odpernosé-na-promieniowanie-UV i wewnetrznymi jasnymi utatwiajgcymi inspekcje, zgodnymi z norma
PN-EN 13476-2, typ—A2. Laczenie odbywa sie metodg fgczenia kielichowego, dwukielichowego z

uszczelkg dwuwargowg badz za pomocg spawania ekstruzyjnego. Rury oraz elementy systemu muszg
bezwzgledme p03|adac aprobate, techmczna ITB i IBD|M - rury, ksztaitkl studnie. De—kazdej—partu

Kanaty nalezy utozy¢ na 0,15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catosé robot montazowych nalezy wykonac zgodnie z:

PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K — 1994,

— Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociagéw z PEHD i PP wydang przez producenta

rur.
- ,Wytyczne techniczne wykonawstwa rob6t budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

2.1.3 STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne na zatamaniach trasy i w miejscach
wigczenia o $rednicach DN 1200-2000mm.

Studnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych
z betonu klasy C35/45, bez zwezek i komindw wlazowych, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate
IBDIM. Przy budowie studni nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Na studniach zaprojektowano
wiazy Zeliwne klasy D—400 wg PN-EN 124.

W miejscach zamkniecia rowéw otwartych w kanalizacje (SP1-SP4) zaprojektowano studnie
kanalizacyjne DN1500 z piaskownikiem poziomym.

Materiaty przewidziane do zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych —
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych.

Przejécie rur z tworzyw sztucznych przez $ciane betonowg komory roboczej studni nalezy
wykonaé za pomocg tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne) zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Studnie nalezy wykona¢ na poditozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—
piaskowej grubosci 0,10m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie
sytuacyjnym.
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Studzienki wpustowe nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych
DNS500mm i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-EN 124.

Przy budowie studzienek nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe
zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

W studniach zlokalizowanych pod nawierzchniami drogowymi nalezy zastosowacC plyty
nastudzienne typu ciezkiego z wiazami kanatowymi kl. D400.

Wiazy kanatowe osadza¢ na ptytach pokrywowych regulujgc wysokosé w dostosowaniu do
niwelety za pomoca pierscieni dystansowych. Maksymalna stosowana wysokos$¢ pierscieni regulujgcych
powinna wynosi¢ 0,2m. Kregi studzienne nalezy zamontowac na uszczelkach gumowych.

W terenie nieutwardzonym wokot witazow nalezy zastosowaé fartuchy betonowe w postaci
pierscieni o $rednicy 1,0m.

2.1.4 OSADNIKI | SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Dla zabezpieczenia odbiornikow przed zawiesing mineralng zaprojektowano osadniki gdzie w
procesie oddzielenia zawiesiny z wod opadowych wykorzystane jest zjawisko grawitacyjnego rozdziatu
substancji mineralnych podczas przeptywu wod przez studzienki wpustowe.

W celu dodatkowej ochrony wod naturalnych odbiornikdéw, przed zwigzkami ropopochodnymi
zaprojektowano przed wylotem do zbiornikow osadniki O1, O2 oraz separatory lamelowe SEP1, SEP2.

Separatory z wktadem lamelowym przeznaczone sg do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych
okreslonych w normie PN-EN 858, takich jak oleje, benzyny, zawartych w sciekach ptyngcych w systemie
kanalizacji deszczowej oraz zawiesiny ogolnej. Podstawe prawng stosowania separatoréw z wktadem
lamelowym stanowi Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz norma PN-EN 858 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np.
olej i benzyna) - Czes¢ 1: Zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakoscig”.

Wody opadowe pochodzace z kanalizacji deszczowej kierowane sg do pierwszej czesci urzadzenia,
stanowigcej komore wlotowg z deflektorem, w ktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie
strumienia $ciekéw do komory filtracji. Scieki przeptywajg przez szafe filtrujgcg. Oddzielanie
zanieczyszczen nastepuje w wyniku flotacji, sedymentacji i koalescencji podczas przeptywu
zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe. Istotnym elementem
konstrukcji jest specjalna przegroda, ktéra zapobiega powstawaniu lejow zasysajgcych wyflotowane

wczesniej substancje ropopochodne i przedostawaniu sie ich do odptywu.

Separatory z wkltadem lamelowym wykonane sg na bazie zbiornikédw zelbetowych w klasie C35/45.
We wnetrzu zbiornika zainstalowana jest szafa filtrujgca wykonana ze stali nierdzewnej lub z HDPE z
sekcjami lamelowymi z polipropylenu. Wnetrze zbiornika separatora powlekane jest trzema warstwami
specjalnych powtok odpornych na dziatanie substancji ropopochodnych. Separator jest catkowicie
szczelny i nie wymaga dodatkowych elementéw uszczelniajgcych. W gdérnej ptycie przykrywajacej
znajduje sie wiaz Zzeliwny klasy C250.

Zaleca sie czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku. Opréznienie urzgdzenia powinno
nastgpi¢, gdy osadnik jest napetniony do potowy, lub gdy zawartos¢ cieczy lekkich osiggneta 4/5
maksymalnie dopuszczalnej pojemnosci gromadzenia, albo, gdy spietrzenie w urzadzeniu jest
niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wktadu lamelowego. Podczas czyszczenia
separatora nalezy rowniez przeptuka¢ wkiad lamelowy. Skrzynia filtracyjna, jak i wktad lamelowy,
wykonane sg z wysokiej jakosci materiatdw odpornych na zuzycie.

Kazdy separator musi posiada¢ urzadzenia zabezpieczajgce, ktére w sposéb automatyczny, bez
ingerencji cztowieka zamykajg odptyw $ciekdéw z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci
przetrzymania. Zamkniecie automatyczne jest bardzo istotne, poniewaz wymusza konserwacje
separatora a w przypadku nagtego wycieku oleju (awarii) ptywak natychmiast zamyka odptyw, co
catkowicie zapobiega skazeniu odbiornika. Serwisowanie moze by¢ prowadzone wytgcznie przez firme
posiadajgcg zezwolenie wtasciwych organdéw ochrony srodowiska.
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2.1.5 WYLOT DO ODBIORNIKA

Niniejsze opracowanie obejmuje wigczenie do wylotéw zaprojektowanych wg odrebnych
opracowan.

2.1.6 WZMOCNIENIE PODLOZA DROGI

Projekt wzmocnienia podioza drogi wojewddzkiej 212 zaktada wzmocnienie podioza na
nastepujgcych odcinkach:

Grupa
Kilometraz nosnoscl Metoda wzmocnienia
podtoza
gruntowego
1+160-1+460 G4~ wzmocnienie metoda Solidyfikacji
1+460-1+790 G4* wzmochienie metoda pali przemieszczeniowych
2+240-2+430 G4~ wzmocnienie metoda Solidyfikacji

W miejscu wystepowania gruntdéw organicznych w projekcie przewidziano wzmocnienie metodg
Solidyfikacji oraz pali przemieszczeniowych pod wtasciwg konstrukcjg drogi.

Wykonawca powinien w ftrakcie realizacji wzmocnienia podtoza uwzgledni¢ rezerwe terenu pod
projektowang kanalizacje deszczowag.

2.1.7 PRACE ROZBIORKOWE — KANALIZACJA DESZCZOWA

Odcinek kanalizacji deszczowej przeznaczony do demontazu obejmuje kanaty betonowe DN600
wraz z wpustami i studzienkami.

2.1.8 EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych oraz urzgdzenh
podczyszczajgcych bedzie zalezata od wielkosci opaddéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen
odbywac sie powinno przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki wgz oraz przy uzyciu
innego sprzetu ciezkiego.

Kontrole eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych nalezy przeprowadzaé co najmniej jeden raz na
sze$¢ miesiecy, a czynno$ci zawigzane z konserwacjg urzgdzen odnotowac.

Oleje oraz inne niebezpieczne odpady z oczyszczania wod nalezy przekazaé firmie zajmujgcej
sie utylizacjg tego typu odpaddw.

3. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92. poz. 881,
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE Ilub EOG, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z
zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg byé
dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wtasciwym terminem waznosci. Wszystkie elementy
sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z
Eksploatatorem sieci.
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4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-06050 -,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine".

Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie kanatéw, studzienek opracowang przez producentow.

Ul

Prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wykonywaé¢ w dostosowaniu do harmonogramu
robot drogowych. Roboty ziemne projektuje sie mechanicznie przy zastosowaniu koparki. W rejonie
wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne recznie, celem
doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane
uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé
przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru oraz
projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Przewody nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce o grubosci min. 10 cm oraz zgodnej z wymaganiami
producenta rur.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podiuznych, wg
projektu wykonawczego.

Przewody po utozeniu na podiozu nalezy obsypaé w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie
zageszczonym. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna mie¢ wysokos¢ 0.5 m. Zasyp wykopu warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem powyzej
warstwy ochronnej w obrebie korpusu drogowego, dokonac¢ gruntem jak wyzej. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205
dla drég o ruchu ciezkim. Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz 0.90. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w
kierunku przeciwnym do spadku.

Odkfad gruntu z wykopdw winien odbywacé sie na strone, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Nadmiar gruntu wywozi¢ na teren wskazany przez Inwestora lub na sktadowisko odpadéw.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy wagsko-przestrzenne
umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze
skarpami o nachyleniu 1:0,6 dla gruntu kat I1l.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z piasku $rednioziarnistego. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopieh zageszczenia  obsypki
z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,9.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.
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Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 20 mm. Grunt zasypowy
nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-06050. Podczas robot ziemnych nalezy
zwroci¢ uwage na gospodarke warstwg humusowg gleby.

W tym celu wierzchnig warstwe gleby (ok. 20 cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce. Przy zasypywaniu
wykopow do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczeéniej odiozonej warstwy
humusowej gleby.

Roboty montazowe
Kanaly i przykanaliki:
Kanaty z PEHD i PP uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach na podsypce piaskowej gr. 10cm

lub wigkszej, jezeli takg zaleca producent. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma
PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob, wykonywania obsypki i
zasypki nalezy spetnia¢ wymogi producenta rur.

Zaleca sie szybkie uktadanie kanatéw, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia dna wykopu.

Rurociggi po utozeniu na witasciwych rzednych obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rurg i
zagesci¢, a nastepnie wykonac préby szczelnosci.

Na istniejgce podziemne sieci energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowanh natozyé rury
ochronne dzielone na catej szerokosci wykopu.

Studnie:
Wszystkie studnie powinny by¢ przystosowane do monitorowania za pomocg kamer.

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne lub
tancuchy uszczelniajgce. Zabrania sie uzywac¢ do regulacji kawatkow drewna, kamieni, cegiet dziurawek,
itp. nietrwatych elementéw. Do koncowej regulacji wysokosciowej witazéw uzywaé podkiadek
dystansowych z betonu, tworzyw sztucznych lub mas na bazie cementéw modyfikowanych. Krag denny
nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 o grubosci 15 cm na gruncie rodzimym (w przypadku
naruszenia gruntu rodzimego wykonaé¢ dodatkowo podsypke piaskowo-zwirowg grubosci 15 cm).

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Separatory, osadniki:

Wymienione urzadzenia nalezy posadowi¢ na 40 cm warstwie wyréwnujgcej podsypki zwirowo-piaskowej
o wskazniku zageszczenia Is = 0,98, na ktérej znajduje sie warstwa chudego betonu o grubosci min.
15cm.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia oraz
rysunkéw szczegotowych i schematdéw wymienionych urzgdzen.

5. PROBA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki proby na szczelno$é przewoddw powinny byé ujete w protokotach
podpisane przez wykonawce i inwestora.

6. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz projektami
pozostatych branz.

2. Przed przystgpieniem do robo6t powiadomié wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.
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as

10.

11.

12.

13.

Przed wykonaniem pofgczen projektowanego odcinka kanalizacji do istniejgcego rurociagu, badz
w przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobrac¢
odpowiednie potgczenia rur.

W miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
Na trasie przebiegu kanalizacji mogg zdarzy¢ sie niezinwentaryzowane urzgdzenia oraz sieci,
ktore nalezy traktowac jako czynne i nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

Rzedne armatury dostosowaC do istniejgcej nawierzchni. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje
wysokos$ciowg istniejgcej armatury w celu dostosowania rzednych wpustéw i studni do rzednych
projektowanej drogi.

W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatéw i urzgdzen. Wykazani w
projekcie producenci materiatdw podani sg przyktadowo. Typ lub producenta nalezy ustali¢ z
eksploatatorem.

Wszystkie prace na urzgdzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone tylko pod
nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentac;i
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.

Wobec braku na mapie dokfadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w uzbrojenia
przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociggdéw. Rzedne projektowane moga sie réznic¢ od
rzednych rzeczywistych.

OBLICZENIA ZLEWNI | ZESTAWIENIA

Obliczenia zlewni:

a) Maksymalna wielkos¢ odptywu

Q=9g*F*p*y[dm®/s]

przyjmujac:
g — natezenie miarodajne deszczu = 131dm3/s ha;

F—
(P_
\ll_

powierzchnia zlewni;
wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr1/4);
wspotczynnik sptywu, dla terenéw utwardzonych — 0.9.

Qnom — natezenie deszczu nominalnego — 15 dm3/(s x ha)
Qnmax — Szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych sciekow m3/h
Qrokmax - SZacunkowa maksymalna roczna ilos¢ sciekdw odprowadzanych do ziemi
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Tabela 1 Zestawienie zlewni i wielkosci odplywoéw

Odbiornik wod ze
zlewni

Pow.
catkowita

Pow.
zredukowana

Wspotezynnik
opdznienia
=1/(F"™);

dla
F<=1ha ¢=1

Doptyw obliczeniowy

Qmax =
qFye

Qnom =
15-Fy-o

Qhmax =
Qmax-15-60
+
Qnom-+45-60

Qrokmax =
Fzred-10000-620

[l

[ha]

[ha]

[]

[dm?/s]

[dm?/s]

[dm?/s]

[m?/h]

[m®/r]

Zbiornik Zachodni

3,51

2,29

131

300,07

34,36

362,83

14201,60

Studnia proj. wg
odrebnego
opracowania w km
1+365

0,06

0,03

131

4,20

0,48

5,08

198,77

3,78

Studnia proj. wg
odrebnego
opracowania w km
1+400

0,38

0,22

131

28,42

34,37

1345,15

25,58

Kanat DN500
odprowadzajacy
wody do Zb.
Zachdoni-
Czhluchowska, proj.
wg odrebnego
opracowania

3,35

131

252,43

28,90

305,23

11947,09

227,19

Studnia wlotowa do
kanatu DN500 proj.
wg odrebnego
opracowania w km
1+790

0,08

0,06

131

0,84

8,87

347,08

6,60

Istniejaca studnia na
kanale DN400 w ul.
14 lutego, dziatka nr
237/607 obreb
Chojnice

0,49

0,32

131

42,18

4,83

51,00

1996,21

37,96
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW:

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN1000 —410,4 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN900 — 149,8 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN600 — 772,4 m

— sie€ kanalizacji deszczowej z rur DN500 —905,0 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN450 — 214,5 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN400 — 478,6 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur DN315 —821,7 m

— przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur DN200 — 1625,6 m

— sie¢ kanalizacji deszczowej melioracyjnej z rur DN400 —501,7 m
— sie¢ kanalizacji deszczowej melioracyjnej z rur DN500 — 138,9 m

ZESTAWIENIE MATERIALOW UZBROJENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1. | Studnia rewizyjna z kregow zelbetowych DN1200 szt. 120
2. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1500 szt. 54
3. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1800 szt. 5
4. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN2000 Sszt. 1
5. | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych DN1500 szt 6

z piaskownikiem poziomym
6. | Studzienki wpustowe DN500 z osadnikiem 1,0 m szt. 256
7. | Osadnik DN2000 szt. 2
8. | Separator lamelowy DN2000 szt. 2
9. | Zaslepka PEHD DN400 Szt. 2

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Burakowski
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.14
3.21
3.2.2
3.2.3
3.24
3.3.1
3.3.2
34.1
4.1
4.2
4.3
4.4

RYSUNKI

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — arkusz 1

Plan sytuacyjny — arkusz 2

Plan sytuacyjny — arkusz 3

Plan sytuacyjny — arkusz 4

Plan sytuacyjny — arkusz 5

Plan sytuacyjny — arkusz 6

Plan sytuacyjny — arkusz 7

Profile sieci kanalizacji deszczowej — Wyl1-D8

Profile witgczen do kanalizacji deszczowej — Wyl1-D1

Profile przykanalikdw kanalizacji deszczowej na odcinku Wyl1-D1 cz.1
Profile przykanalikdw kanalizacji deszczowej na odcinku Wyl1-D1 cz.2
Profile sieci kanalizacji deszczowej — D80-D130

Profile wtgczen do kanalizacji deszczowej — D80-D130

Profile przykanalikow kanalizacji deszczowej na odcinku D80-D130 cz.1
Profile przykanalikow kanalizacji deszczowej na odcinku D80-D130 cz.2
Profile sieci kanalizacji deszczowej — cz.3

Profile przykanalikow kanalizacji deszczowej dla cz.3

Profile sieci kanalizacji deszczowej melioracyjnej

Studnia rewizyjna

Wopust z osadnikiem

Studnia wpadowa

Separator i osadnik

skala 1:5000
skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:100/1:500
skala 1:-

skala 1:-

skala 1:-

skala 1:-
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