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— Kaniula nosowa HFOT — dane techniczne

Kaniula donosowa o szerokim zakresie przeptywu do terapii tlenowej HFNC przystosowana do wspétpracy z podgrzewanymi uktadami oddechowymi.

Wyposazona w: regulowany pasek zaktadany na gtowe, dwie miekkie wyscidtki przy
policzkach pacjenta, dwa miekkie elastyczne noski.
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Kaniule moga by¢ powszechnie Réwny gradient cisnienia przeptywu powietrza i zmiany dynamiki przeptywu HFNC-M:
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AIRT-B4 firmy RespiCare

Ukfad oddechowy z komorg samo napetniajgcg sie do aparatu przeznaczonego do wspomagania funkcji oddechowych. Komora nawilzania z
podwojnym zaworem do automatycznego napetniania. Spirala grzejna zawiera cienkie przewody grzejne, ktore delikatnie i precyzyjnie ogrzewajg
gaz oddechowy wewnatrz rury. Odpowiednio uksztattowany zacisk umozliwia przymocowanie do odziezy lub poscieli. Komora nawilzania z

podwojnym zaworem do automatycznego napetniania
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Zawor otwierany Zawor gtowny
Gdy osiaggniety
zostanie normalny
poziom roboczy,
gtéwny zawor
ptywakowy odcina
przeptyw wody.

Zawor otwiera sie,
aby umozliwi¢
napetnienie komory
sterylng woda.

Zawor otwierany

. Zawor gtowny

Zawor pomocniczy

Ochrona przed
przepetnieniem
w sytuacji, gdy zawor
gtéwny zapobiega
dalszemu
przedostawaniu si¢
wody.

—— Uktad oddechowy wraz z komorg samonapetniajgcg sie
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Koncowka wylotu Otwor o gtadkiej konstrukcji 15 mm ($rednica
powietrza wewnetrzna) oraz podwadjne spiralne rury
podgrzewane 1,8 m(L)
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