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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspblnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej
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1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany przepust znajduje si¢ w miejscu istniejgcego przepustu pod drogg wojewodzka nr 406
w miejscowoséci Rusocin, zgodnie z wnioskami zamieszczonymi w operacie hydrologiczno - hydraulicznym
istniejgcy przepust nalezy przebudowac tak aby jego $rednica wynosita minimum 1400 mm {pole powierzchni
przekroju 1,54m2). Zaprojektowano przepust zelbetowy kwadratowy o wymiarach w Swietle 1500mm x
1500mm (pole powierzchni przekroju 2,19m2) , z zelbetowg $ciang czotows i skrzydtami (na wlocie i wylocie).
Posadowienie obiekiu bezposrednie.
1.1.1.  Przepust P3

Przepust usytuowany w km 0+106,3 DW nr 406.
Parametry techniczno-geometryczne:
Dlugos¢ catkowita: 10,0 m
Wymiary w Swietle: 1,5x1,5m
Kat skosu z jezdnig: 90

Przekrdj poprzeczny na jezdni:

- pas ruchu 3,5+3,5=7,0m

- opaska: 0,25+0,25=0,5m
- pobocza: 1,25+1,25=2,5m
Razem = 10,0 m

~3-
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Lp. I spec. tech ‘ Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. l Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 BRANZA DROGOWA
11 WYMAGANIA OGOLNE
1 D- Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkdw rycza
M.00.00.00| kalk. wiasna | Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w ke
Specyfikacji Technicznej DM 00,00.00
1 rycza 1,00
t
RAZEM 1,00
2 D- Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla rycza
M.00.00.00| kalk. wiasna | celéw prowadzenia robdt wraz z wyplata it
odszkodowal oraz doprowadzenle dziatek do stanu
pierwotnego
1 rycza 1,00
it
RAZEM 1,00
3 D- Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji |rycza
M.00.00.00| kalk. wiasna | ruchu, dostarczenie i montaz tymczasowego it
oznakowania robdt na czas trwania robdt wraz z
kosztami jego utrzymania i demontazu
1 “irycza 1,00
it
RAZEM 1,00
4 D- Tymczasowe odwodnienie terenu poprzez rycza
M.00.00.00| kalk. wiasna | pompowanie wody | przelozenie koryta cieku it
1 rycza 1,00
it
RAZEM 1,00
1.2 45200000-9{ ROBOTY DROGOWE
1.2.1 ) Roboty pomiarowe
5 D- KNNR 1 0111-| Wytyczenie obiektu oraz odtworzenie trasy | punktdw |rycza
01.01.01/0 01 wysokosciowych wraz z sporzadzeniem inwentaryzacji|
2 powykonawcze]j obiektu mostowego i drogi
1 rycza 1,00
i
RAZEM 1,00
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
6/D-01.02.04| KNR2-33 | Naprawa mostow trwalych; mechaniczne rozebranie | m3
0808-06 konstrukcji mostowych Zelbetowych
wiot
35%04*%25 m3 3,50
tawa przepustu
2,5%11,0%0,25 m3 6,88
przepust
3,14*%0,75%0,75* 11,0 - [3,14* 0,6 * 0,6 * 11,0] | m3 13,99
+7,0
RAZEM 24,37
7/ D-01.02.04| KNR2-33 | Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukgji m3
0808-07 mostowych z kamienia lub cegty
wylot
3,0%05%25 m3 3,75
RAZEM 3,75
8| D-01.02.04| KANR2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
0802-07 0802 | kamiennego o grubosci 20 cm
-08
20,0 ¥ 6,5 m2 130,00
RAZEM 130,00
9/ D-05.03.111 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-04 bitumicznej o gr. 20 cm
20,0 * 6,25 m2 125,00
RAZEM 125,00
10/ D-05.03.11| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
0102-02 bitumicznej o gr. 4 cm
24,0 * 6,25 m2 150,00
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RAZEM 150,00
11| D-05.03.11] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m?2
0102-03 bitumicznej o gr. 6 cm
22,0 ¥ 6,25 m2 137,50
RAZEM 137,50
12 D- KNR4-04 | Zatadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na| m3
01.02.04/D | 1103-04 1103 | skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
-05.03.11 -05
poz.6 * 1,5 m3 36,56
poz.7 * 1,3 m3 4,88
poz.8 * 0,2 m3 26,00
poz.9 * 0,2 m3 25,00
poz.10 * 0,04 m3 6,00
poz.11 * 0,06 m3 8,25
RAZEM 106,69
1.2.3 Podbudowy
13| D-04.03.01| KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2
0202-01 asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem
20,0*%7,2 m2 144,00
RAZEM 144,00
14| D-04.03.01| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2
0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej
22,0*7,0 m2 154,00
24,0*7,0 m2 168,00
RAZEM 322,00
15/ D-04.04.02| KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
0114-07 0114 grubosci po zageszczeniu 20 cm
-08
20,0*7,5 m2 150,00
RAZEM 150,00
16 D- KNR AT-03 | Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem m2
04.05.01a 0201-02 drogowym o klasie wytrzym. C5/6 - grub. §r. 20cm,
20,0 *7,5 m2 150,00
RAZEM 150,00
17 D- KNR 2-31 | Podbudowa z AC22P 35/50 - grubo$¢ warstwy po m2
04.07.01a |0110-01 0110 zageszczeniu 10 cm
-02
20,0%7,2 m2 144,00
RAZEM 144,00
1.2.4 Nawierzchnie
181 D-05.02.011 KNR2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
0204-05 0204 | z thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
-06
40,0 % 1,5%2 m2 120,00
RAZEM 120,00
19 D- KNR 2-31 Nawierzchnia z AC16W PMB 25/55-60 - warstwa m2
05.03.05b | 0310-01 0310 wigzgca asfaltowa KR-4 - grubos¢ po zageszczeniu 6
-02 cm
22,0%7,1 m?2 156,20
RAZEM 156,20
20 D- KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA 11S PMB 45/80-55 - warstwa m2
05.03.13a | 0310-05 0310 | 4cieralna asfaltowa KR-4 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
-06
24,0%7,0 m2 168,00
RAZEM 168,00
21 D- KNR AT-04 | Utozenie geosiatki na potgczeniu warstw nawierzchni | m2
05.03.26a | 0104-01 z.sz,
1.2,
2,0%7,0%2 m2 28,00
RAZEM 28,00
1.2.5 Roboty wykoiiczeniowe
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22| D-06.01.01| KNR-W 2-01 | Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podtozu z| m2
0512-04 + | podsypki cem.-piaskowej gr. 15 cmz zalaniem szczelin
KNR 2-11 | zaprawa cementowg - kostka brukowa 10x10cm
0210-01
10,0 * 2 m2 20,00
RAZEM 20,00
1.2.6 Odmulenie rowow
23] D-06.04.01 | KNNR 6 1302-| Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnaiskarpz | m
02 namutu gr. 40cm
40,0 * 2 m 80,00
RAZEM 80,00
24 D-06.04.01| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na | m3
0108-07 0108 | skiadowisko Wykonawcy wraz z kosztami skfadowania
-08 )
poz.23 * 0,9 m3 72,00
RAZEM 72,00
1.2.7 Oznakowanie poziome
25/ D-07.01.01] KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturaine biate
40,0 *%0,12*% 2% 2 m2 19,20
RAZEM 19,20
1.2,8 Bariery
26| D-07.05.01| KNR2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne H1W3A m
0704-01
4,0+ 6,0+ 22,0+ 23,0 m 55,00
RAZEM 55,00
1.2.9 Krawezniki
27| D-08.01.02 | KNNR 6 0403-| Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 m
05 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
2,5%4 m 10,00
RAZEM 10,00
1.2.1 Zielen drogowa
0
28/ D-09.01.01] KNR2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw m2
0506-01
poz.29 m2 80,00
RAZEM 80,00
291 D-09.01.01| KNR2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy | m2
0510-01 0510 | humusu 10 cm
-02
20%2%*2 m2 80,00
RAZEM 80,00
2 BRANZA MOSTOWA
2.1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
30/ M.03.01.01| KNR2-33 | Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
0604-04 drogowych skrzynkowych o przekroju zamknietym o
wymiarach 1.5 x 1.5 m ( w tym wypetnienie sznurem
dylatacyjnym i kitem trwaleplastycznym stykow
prefabrykatow)
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
2.2 ROBOTY ZIEMNE
31| M.11.01.02] KNR2-01 Roboty ziemne z wywiezieniem na sktadowisko m3
A 0206-05 0214 | Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
-04
300,0 m3 300,00
RAZEM 300,00
32| M.11.01.04] KNR 2-01 | Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem m3
0235-01
290,0 m3 290,00
RAZEM 290,00
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2.3 SCIANKI SZCZELNE
331M.11.07.011 KNR9-06 | Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic; m
0101-03 gtebokos¢ whicia do 4 m
176,0/ 4 m 44,00
RAZEM 44,00
2.4 ZBROJENIE
34/ M.12.01.00| KNR2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - sclany i t
0207-14 | skrzydetka - prety o $r. do 14 mm
$cianki czotowe
0,076 + 0,584 t 0,660
RAZEM 0,660
35/M.12.07.00] KNR2-33 | Montaz zbrojenia - éciany | skrzydetka - prety o ér. do | t
0208-14 14 mm
poz.34 t 0,660
RAZEM 0,660
36/ M.12.01.00] KNR2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - sciany | t
0207-15 skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm
$cianki czotowe
0,161 t 0,161
RAZEM 0,161
37/M.12.01.00| KNR2-33 | Montaz zbrojenia - éciany i skrzydetka - prety o ér. t
0208-15 16-20 mm
poz.36 t 0,161
RAZEM 0,161
38/ M.12.01.00] KNR2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. t
0404-12 10-14 mm piyt
plyta zespalajaca
0,075 + 0,646 + 0,156 + 0,022 t 0,899
plyty przejsciowe
0,928 t 0,928
RAZEM 1,827
39| M.12.01.00] KNR 2-33 | Montaz zbrojenia pretami o ér. 10-14 mm piyt t
0405-14
poz.38 t 1,827
RAZEM 1,827
40/ M.12.01.00| KNR 2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. t
0404-13 16-32 mm plyt
ptyta zespalajgca
0,039 t 0,039
piyty przejSciowe
1,204 t 1,204
RAZEM 1,243
41/M.12.01.00] KNR2-33 | Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm piyt t
0405-15
poz.40 t 1,243
RAZEM 1,243
42| M.12.01.00] KNR2-33 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o §r. t
0404-10 10-28 mm kapa chodnikowych
0,254 t 0,254
RAZEM 0,254
43/ M.12.01.00| KNR2-33 | Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm kap t
0405-12 chodnikowych
poz.42 t 0,254
RAZEM 0,254
44/ M.12.01.00] KNR2-13 | Wywiercenie otworu i obsadzenie kotew - kotwy fi 14 | szt.
1009-02 + | mm dh 25 cm - kotwa ujeta w zbrojeniu
KNR 2-14
1213-01
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
45[M.12.01.05| KNR2-13 | Kotwy kap szt
1009-02
6 szt 6,00
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RAZEM 6,00
2.5 BETON
46/ M.13.01.00] KNR2-33 | Wykonanie $cian czotowych przepustu w deskowaniu | m3
0606-02 - C30/37
4ciany czotowe
10,6 m3 10,60
RAZEM 10,60
47/M.13.01.001 KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt | m3
0409-01 zespalajgcych i przejsciowych w deskowaniu (w tym
dylatacje pozorne) - C30/37
plyta zespalajgca
6,6 m3 6,60
piyty przejsciowe
7.2%2 m3 14,40
RAZEM 21,00
48/M.13.01.00] KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
0409-05 wspornikdw i gzymsow w deskowaniu - C30/37
2%1,1 m3 2,20
RAZEM 2,20
49/ M.13.02.02| KNR 2-33 | Betonowanie podktadu z betonu C12/15 m3
0210-01
12,0 m3 12,00
2*%3,6 m3 7,20
2%1,0 m3 2,00
RAZEM 21,20
2.6 GZYMSY
50 M.13.03.01 Okfadzina z polimerobetonu wraz z uszczelnieniem mb
kalk, wiasna | wzdtuz kapy chodnikowej - deski gzymsowe gr. 4 cm;
wysokosci 60 cm
5%2 mb 10,00
RAZEM 10,00
2.7 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
51/ M.15.01.02] KNR2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
0713-26 + | wykonywane na zimno - pionowe z emulsji asfaltowej
KNR 2-33 | - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
0713-30 do 20 m2 - TRZY WARSTWY
$ciany czotowe
50%2%240,9%42%2+50%2 m2 37,56
przepust
1,5%9,0%2 m2 27,00
RAZEM 64,56
52| M.15.01.02] KNR2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - | m2
0713-10 + | wykonywane na zimno - poziome z emulsji asfaltowej
KNR 2-33 - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
0713-14 do 20 m2 - TRZY WARSTWY
$ciany czotowe
8,0*2 m2 16,00
plyta przejSciowa t zespalajgca
120,0 m2 120,00
RAZEM 136,00
2.8 IZOLACJA OBIEKTU MOSTOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]
53| M.15.02.03 | NNRNKB 202 | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. min. | m2
0534-02 0,5cm
analogia
plyta zespalajgca i plyty przejéciowe
110,0 m2 110,00
przepust
03%45*%9 m2 12,15
RAZEM 122,15
2.9 NAWIERZCHNIE CHODNIKA
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54| M.15.03.01] KNR-W 7-12 | Nawierzchnie epoksydowo - poliuretanowe mostu gr. | m2
0302-04 + | 6 mm wraz z przygotowaniem podloza
KNR 2-33
0810-02
kalk. wiasna
12,0 m2 12,00
RAZEM 12,00
2,10 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA
55/M.19.01.01] KNR 2-33 | Montaz kraweznikéw kamiennych 18x20 cm na m
A 0706-01 + | prostej wraz z uszczelnieniem wzdiuz kapy
KNR 2-14 | chodnikowej i nawierzchni jezdni
1213-05 +
KNR 2-13
1009-02 +
KNR 2-13
1005-04
50%*2 m 10,00
RAZEM 10,00
56/ M.19.01.03] KNR2-33 | Montaz barierieroporeczy sprezystych jednostronnych |t
0702-04 - odcinki proste - H2W3A wraz z kotwg
5,0 ¥ 2 * 0,075 t 0,75
RAZEM 0,75
2.11 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU
57| M.20.01.04 Geokompozyt drenazowy na plycie zespalajgcej i m2
kalk. wiasna | plytach przejSciowych
35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
2.12 ZNAKI WYSOKOSCIOWO-POMIAROWE
58| M.20.10.01 Montaz znakdéw wysokoSciowo - pomiarowych szt
kalk. whasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.13 SCHODY SKARPOWE
59/ M.20.10.02 | KNNR 1 0524~ Wykonanie schodéw skarpowych wraz z poreczg i m
01 + KNNR 10| obrzezem
0403-03
2,5%1,42+2,2*%142 m 6,67
RAZEM 6,67
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