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I1I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
e Warunki techniczne nr 92/23 do projektowania i budowy sieci wodociggowej
w ul. Orlej dz. nr ew. 59; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9; ul. Szpaczej dz.
nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Swobodnej dz. nr
ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczeshe w miejscowosci
Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9 obr. 0001 Adamowizna w
miejscowosci Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000006.2023.1/613 z dnia 06.03.2023.
o Korekta warunkéw nr 92/23 z dnia 06.03.2023 - Pismo
ZWIK/AZ/TBP.420.000024.2023.1/2090
e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.
2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dz. nr. 59, 34/9, 38/3, 37, 38/7,
38/16,35/11,36/16,36/34, 36/17,58,33/12, obreb 0028 Szczesne;
dz. nr. 195/9, 195/21 obreb 0001 Adamowizna gm. Grodzisk
Mazowiecki.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéow i obiektéow
Przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja w drodze stanowi nawierzchnia
asfaltowa w rejonie ul. Orlej; nawierzchnia z destruktu asfaltowego czesciowo
w rejonie ul. Szpaczej; nawierzchnia gruntowa utwardzona tluczniem w
pozostatym terenie.

- Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanej inwestycji zmianami w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu bedq jedynie odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeséci zagospodarowania

dziatki budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenuy,
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niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowana technologie projekt
uwzglednia w sposéb wystarczajacy odporno$é na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz ukfadanie rur na gtebokoéci minimalizujacej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkdw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Orlej, ul. Kuropatwiej, ul. Szpaczej, ul.
Swobodnej w miejscowosci Szczesne oraz w ul. Bobrowej w miejscowosci
Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki na dz. nr. 59, 34/9, 38/3, 37, 38/7,
38/16,35/11,36/16,36/34, 36/17, 58, 33/12 , obreb 0028 Szczesne;
dz. nr. 195/9, 195/21 obreb 0001 Adamowizna gm. Grodzisk
Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna
140504_5.0028 GRODZISK MAZOWIECKI obszar wiejski — Szczesne;
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jednostka ewidencyjna 140504_5.0001 GRODZISK MAZOWIECKI obszar
wiejski - Adamowizna) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktéra stanowi
obszar oddziatywania inwestyciji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 z
péz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz.1225 ) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu, )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okresdlonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okredlonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W ul. Orlej dz. nr ew. 59, ul. Szpaczej dz.
nrew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Kuropatwiej dz. nr ew.
34/9; ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028
Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki; ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21 obr.
0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
p6zniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzqdzenlem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609
wraz z pézniejszymi zmianami).
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w_zakresie Przygotowania zawodowego orez po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plockn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi
UZASADNIENIE:

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o @zeczeniv sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczenin si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Kamiswl'

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, ............ccec00

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

&
&
Otrzymuja: &9
1. Wnioskodawca ) ,A)O x s
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa & &L
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego @@ ; ?S\S\ &
4ot W Q‘%@%"
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VRJ *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia § czerwca 2012r.

/
V22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 pgrudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /D= U = 200Ir. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2,art 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D=. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péin. zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 107} z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
ofrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z vwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cdonek I Czlonek Przewodniczacy
inz, Lech Bec inmxdamcmk dr mAu‘;;;m\
Otrzymujg:

6) Pani Anna Polak
ul. Branicka 35A,

21-310 Wohyi Zazgodnmb

2. Glowny Inspektor . Pr t
Nadzoru Budowlanego

3. am

. otk
mer inz. A ai_c.'Mu,.v..,,‘.
g]rBiuro Projekto
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budows Jub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy

|
WVL e —
inz. Lech Dec ind Andrzej AdnmcLzuLk{ dr irﬁismierz Bonetynski \
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Oséwiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych

z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

Uprawnie
i Kierowania robolami b
instalacyine] w zakresie si
i wantylacy
0

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Projektowany wodociag

obr. 0001
Adamowizna Nazwa obrebu

.@ Numer dziafki

Granica dziatki

—e e = Granica obrebow
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl .

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sie¢ wodociagowa @110mm PE w ul. Orlej, dz. nr ew. 59; ul. Szpaczej

dz. nrew. 38/3, 37, 38/7,38/16, 35/11, 36/16, 36/34, ul.Kuropatwiej dz. nr ew.
3419; ul. Swobodnej dz. nr ew.36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obrgb 0028
Szczesne w miejscowosci Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21
obreb 0001 Adamowizna w Adamowiznie, gm. Grodzisk Mazowiecki

A
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h: 2000

Projekt Zagospodarowania Terenu
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- mapa numeryczna

38/12,38/15,
38/16 , 38/3 , 38/7 , 58, 59

A By

140504 _5 Grodzisk Mazowiecki
SWOBODNA , BOBROWA

L
wYy

MAPA DO CELOW

ulica ORLA , SZPACZA , KUROPATWIA , ZWIERZYNIECKA ,
PROJEKTOWYCH

dz. ew. nr.: 3312, 34/9, 35/11, 36/16, 36/17 . 36134, 37,
kolorem iéitym ) Jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzie# 30.05.2023r.

Nie wyklucza slg istnienia w terenie innych

nie wykazanych na ninlejsze] maple

urzadzeh podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

dz. ew. nr @ 195/21, 195/9 , 19772

obrgb 0028 Szczgsne

woj. : mazowieckie
obrgb : 0001 Adamowizna

pow. : grodziski

skata 1:1000
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Badat: hipot

gm.:
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mgr inZz Agata Michalak
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orla dz. nr ew. 59

ul. Szpacza dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34;
ul. Kuropatwia dz. nr ew. 34/9,

ul. Swobodna dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12

obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

ul. Bobrowa dz. nr ew. 195/9, 195/21
obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
. e = B T a Michalak
Projektant: mgr inz. Agata Michalak T . MAZ/USOUPBSA7
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 Uprawnienia do projfktgqvg]?'*j-\,ggf(fe%@”;fgﬁn
w SPECJ:-améd ms’ta"act. ch wenty!gc‘/jﬂ*,«'cﬁ,
gasgxiﬁy}::;uu ngggecr:agg&%h { kanalizacyjnych
Projektant ™
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzyhnczak d\_
Upr. bud. nr LUB/0105/PWQS/12 7t ind, An

;/tm]i v specialnosdei
- StAaCH i urzydzens
: : X qdzen
: ‘,tyllaqqnyr:h, gazoviych,
owyeh kanalizacx,jn\,fch

Grodzisk Mazowiecki, 02.08.2023 Nt upr LUB0105 21000

Zaktad Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ORLEJ DZ. NR EW. 59; UL. SZPACZE) DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9,
UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ. NR EW. 33/12 OBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
UL. BOBROWES DZ. NR EW. 195/9, 195/21, OBR. 0001 ADAMOWIZNA, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci projektu:

L SErONa BYEUIOWA. ... e et 1
I1. SPIS ZAWAIOSCT PrOJEKLU......cviviueececteiece ettt 2
II1. Opis do Projektu Architektoniczno-Budow|anego.............cooeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeese v, 3-7
IV. OSWIadczenia ProJEKEANTA .......ccooivceeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e e e eee oo 8

V. Opis WarunkOw geOolOGICZNYCR..........cocuiieceeeeeeeee e oo oo .9
Spis rysunkow:
1. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej Arkusz nr 1-skala 1:500..........covoveevvevnnn.. 11
2. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej Arkusz nr 2- skala 1:500..........coocvcvveveeveiins 12
3. Profil podtuzny wodociggu Arkusz nr 1- skala 1:100/500..........cocooummomreeonns 13
4. Profil podtuzny wodociagu Arkusz nr 2- skala 1:100/500..........cocevvoevcoves .14
5. Profil podtuzny wodociggu Arkusz nr 3- skala 1:100/500.............ocoemvoeeoein .15

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE) ®110mm PE
W UL. ORLEJ DZ. NR EW. 59; UL. SZPACZEJ DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9,
UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ. NR EW. 33/12 OBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
UL BOBROWEJ DZ. NR EW. 195/9, 195/21, OBR. 0001 ADAMOWIZNA, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

III. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO =
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
e Warunki techniczne nr 92/23 do projektowania i budowy sieci wodociggowej
w ul. Orlej dz. nr ew. 59; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9; ul. Szpaczej dz. nr
ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Swobodnej dz. nr ew.
36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczesne w miejscowosci
Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9 obr. 0001 Adamowizna w

miejscowosci Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000006.2023.1/613 z dnia 06.03.2023.
o Korekta warunkéw nr 92/23 z dnia 06.03.2023 - Pismo

ZWIK/AZ/TBP.420.000024.2023.1/2090
e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociagg ®110mm PE =L=1150.4m
w ul. Orlej(dz. nr ew.59); ul. Szpaczej dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11,
36/16, 36/34; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9, ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58
oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki; ul. Bobrowej
dz. nr ew. 195/9, 195/21 obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki.
Projektowany wodocigg bedzie wigczony do istn. wodociggu ®160mm z rur PVC
(dz. nr ew. 59 obr. 0028 Szczesne) w ul. Orlej w miejscowosci Szczesne oraz do
istn. wodociqgu ®110mm z rur PE (dz. nr ew. 195/9 obr. 0001 Adamowizna) w ul.
Bobrowej w miejscowosci Adamowizna.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien i $rednic

wodociagu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegieiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE) ®110mm PE
W UL ORLEJ DZ. NR EW. 59; UL. SZPACZEJ DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9,
UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ. NR EW. 33/12 OBR. 0028 SZCZESNE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
UL. BOBROWEJ DZ. NR EW. 195/9, 195/21, OBR. 0001 ADAMOWIZNA, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Orlej(dz. nr ew.59); ul. Szpaczej
dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Kuropatwiej dz. nr ew.
34/9, ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028
Szczgsne, gm. Grodzisk Mazowiecki oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21
obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki. Wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej nastapi w pasie drogowym ul. Orlej w miejscowoéci Szczesne oraz w
pasie drogowym ul. Bobrowej w miejscowo$ci Adamowizna. Teren w obrebie
planowanej inwestycji stanowi ulica o nawierzchni asfaltowej, droga gruntowa
czgSciowo utwardzona destruktem oraz nawierzchnia gruntowa utwardzona
ttuczniem.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociggu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na ciénienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=1120,4m
wykona¢ metoda wykopu otwartego (dopuszcza sie wykonanie metoda
bezwykopowa, w tym przypadku zastosowaé rury do przewiertéw PEHD 100-RC,
SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm).

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na diugosci L=10,5m w
rejonie ul. Orlej wykona¢ metodg bezwykopowa przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej.

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=%gGm;
L=7,0m oraz L=6,5m w rejonie ul. Szpaczej oraz Swobodnej/Bobrowej wykona¢
W rurze ostonowej.

W pofaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu
powinny posiadac¢ atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

5.1 Uzbrojenie wodociqgu:

Zaprojektowano :

o Zasuwg liniowg DN100mm diuga, zeliwna z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 6szt. na projektowanym wodociagu.

. Zasuwe liniowg DN150mm dtuga, zeliwna z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na istniejacym wodociggu.

Sterowanie zasuw wyprowadzié do powierzchni terenu

i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

o Hydrant p.poz podziemny z podwéjnym zamknieciem z obudowag
i skrzynkg uliczng - 9 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowa¢ $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowad poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwiazan projektowych
Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istn. wodociggiem z rur PVC ®160mm w
drodze gminnej nr 150323W ul. Orlej dz. 59, obreb 0028 Szczesne. Wiaczenie
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nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidainego DN
150/100/150mm zgodnie ze schematem wezta W1.

Projektowany wodociag nalezy pofaczy¢ z istn. wodociagiem z rur PE ®110mm w
ul. Bobrowej dz. 195/9, obreb 0001 Adamowizna. Wiaczenie nalezy wykonaé
poprzez wymiang kolana ze stopka tréjnika na tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidainego DN 100/80/100mm pod istniejacym hydrantem DN80Omm
zamontowanym na koncéwce istn. sieci Dz110mm w ul. Bobrowej zgodnie ze
schematem wezta W10.

W celu wykonania wcinki do istn. przewodu wodociggowego @160/110mm PVC/PE
nalezy uzywal narzedzi spalinowych, pneumatycznych Ilub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociagowym zaprojektowano 9 hydrantdw
podziemnych. Wezlty nalezy wykonaé¢ zgodnie z schematem W2, W3, W5-W9,
W11-Wi12.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodociag Dz160mm PVC,

- Istn. wodociag Dz110mm PE,

- Istniejace i proj. kable energetyczne

- Istniejace i projektowane gazociggi

- Istniejgce przytacza gazowe

- Istn. sie¢ kanalizacyjna PVC Dz200mm

- Istn. przepust drogowy

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robot wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucii
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.201.2023 z
dnia 22.06.2023r. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez zgrzewanie
doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Przej$cie poprzeczne projektowanego wodociagu z rur PE Dz 110mm pod drogg
gminng nr 150323W ul. Orlg nalezy wykona¢ bezwykopowo metoda przewiertu
sterowanego. Na catej dlugosci zastosowac rure ostonowg PEHD-RC Dz200x11,9mm
o dtugosciach L=10,5m oraz ptozy np. Integra typ BR o wys. 25mm co 0,5m+na
korficach. Na zakoriczeniach rury ostonowej zastosowaé manszety typ N.

Odcinek zlokalizowany w rejonie ul. Kuropatwiej (L= 8,0m), ul. Szpaczej(L= 7,5m)
oraz w ul. Swobodnej (L=6,5m) nalezy wykonaé z zastosowaniem rury ostonowej
PEHD-RC Dz200x11,9mm oraz pt6z np. Integra typ BR o wys. 25mm co 0,5m+na
koricach. Na zakoriczeniach rury ostonowej zastosowaé manszety typ N.
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W pozostatym terenie wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym
o szerokosci min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub szalunkami ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu,
bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zajé¢ potrzeba wymiany gruntu.
Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym.
Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywad recznie z
jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin
wokot rurociggu. Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg
zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy,
poza pasem drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-
$-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.

Sie¢ wodociggowq nalezy oznaczy¢ na catej dtugoéci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa,.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczyé przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbidr robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej beda
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$é zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wod gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocy

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowa¢ za pomoca igtofiltréw.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przew6éd wodociggowy przez wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ prdbie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe
cisnieniowg nalezy wykonac bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewoddéw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie przewody
ptukaé z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadza¢ powierzchniowo za zgoda wtaéciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczyé do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.
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’

Uwagi kohncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robdt nalezy przestrzega¢ zalecen z narad
koordynacyjnych nr PODGIK.6630.201.2023 oraz przepiséw BHP.

Przed rozpoczeciem uktadania wodociagu nalezy bezwzglednie wykonaé¢ odkrywki
w miejscach skrzyZowan i wiaczen z istniejagcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzgdnych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do ukfadania
wodociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zostaé ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczyC i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢é wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W ul. Orlej dz. nr ew. 59, ul. Szpaczej dz. nr
ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9;
ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczesne,
gm. Grodzisk Mazowiecki; ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21 obr. 0001
Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z
07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z péZzniejszymi zmianami).
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowana
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym stanowig zatgcznik do niniejszego
projektu pn. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia
geotechniczng oraz projektem geotechnicznym okreslajgca warunki gruntowo-
wodne w miejscu projektowanej sieci wodociggowej ul. Orla, ul. Szpacza, ul.
Kuropatwia, ul. Swobodna w miejscowosci Szczesne; ul. Bobrowa w miejscowosci
Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki”.
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y e . UWAGI: INVESTOR Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.
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Jasuwa seliwna df Proj. tréjnik zeliwny odzietny D80 odzietny DNgo W4 0180 3x0.5m o 2 v odziofny DB UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA dz. nrew. 38/3, 37, 38/7,38/16, 35/11, 36/16, 36/34, ul Kuropatwiej dz. nr ew.
asuwa zeliwna atuga ' 00 Omm . . — - ~ . . . .
Ginierzawa DN 150m Pl L boerzous Proj. tréjnik zeliwny o e o 110mm Proj. tréjnik zeliwny Proj. trojnik zeliwny PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA 24/9' ul. Swobodnej dz',”.rg‘”'%/ 17, 58 oraz N gz'bm eW.'SS/ 12 Obrﬁgg/%zﬁ 951
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Erol; biok padporowy : o : 21lomm PE mm : griommPL J-L CznikaRgK = guiomm. P = . it 2. NAWYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZY( | TRESCRYSUNKY i . )
wym.0.2x0.6x0.6m Eacznik RK do rur N\_BpPffgcznik RK do rur Proi. blok padporowy N\ B geznik R-K do rur D2i10mm z (oinierzem PR ggeznik R-K do rur TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA, Profil podtuzny- odcinek Tr1-L7
ol Z mm z . : .
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} - DRLS0mI ——— Wym.0.2x0.6x0.6m e Dz{10mm z kolnierzem S Zasuwa zeliuna diuga 0.2 8¢0.6m 3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE IMIE I NAZWISKO PODPIS SANITARNA
o Da110mm z kotnierzem W2 W3 W5 Se ainierzowa DN 100 W6 BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC PROEKTNT | 1 gr inz. Agata Michalak DATA
8u stalowym DN 100mm ) St gr nz. °9 ' 08.2023
g -E NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH nr upr. MAZ/0591/PBS/17 RN .
BE 125 ELEMENTACH TERENU.
3§ RS SPRAWDZIL inz. A Wi . K i SKALA
fop= ) ; mgr inZ. Anna vvawrzyncza W 1 . 1 00/500
as 4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA nr upr. LUB/0105/PWOS/12 :
PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE POD NADZOREM POLSKIEJ  [Srrcomt 5 RYS.NR

SPOLKI GAZOWNICTWA ODDZIAL W WARSZAWIE.
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Proj. lacznik R-K do rur PE @/110mm Proj. hydrant podziemny DN 80mm O WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN. (80 gog uogonia oo e vt Orlej, dz. nr ew. 59; ul, Szpaczej
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Zgrzewanie doczolowe grﬂ olﬁl%nzl e rgemr k kgnie?z o e o ,_hbnﬂ.ébﬂmamm_ Z kolnierzem stalowym :Ileﬂ]Q!BQmm obreb 0001 Adamowizna w Adamowiznie, gm. Grodzisk Mazowiecki
stalowym DN 100mm 2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY UrOZYC | TrestRvemeu
Proj wodociag @ 110 PE Proj. wodociag @ 110 PE Prof. wodaciag Proj wodogiag  Prof. wodociag Istn. wodociag TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKtADKA METALOWA, Profil podiuzny- odcinek £7-HO
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Proj. blok podporowy T Praj. luk PE @110mm 54° Proj. blok podporowy Proj. blok podporowy BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC PROJKTANT . - 1 DATA
Beton C16/20 Proi. blok pod . Beton C16/20 : Belon G16/20 ; , mgr in2. Agata Michalak
m. wym. 0.2x0,6x0,6m roj. blok podporowy Proj. tacznik R-K do rur PE @110mm p '0.2x0.6x0.6m NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH -l 17 S_ 08.2023
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W8 W9 W10 A marinz Arna Wawrzytczak(( " 1:100/500
| 4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA nr upr. LUB/O1 08/12 .
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIE'KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orla dz. nr ew. 59

ul. Szpacza dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34;
ul. Kuropatwia dz. nr ew. 34/9,

ul. Swobodna dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12

obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

ul. Bobrowa dz. nr ew. 195/9, 195/21
obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
mgr mz%}i Michalak

g . - Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 o
PFOJektant: mgr inz. Agata Michalak Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 w specialnosc instalgevye] w zalcresie sied,

instalacji | urzadzen cippinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagbwydh i kanalizacyjnych
A
A

. mgr inz. Anna Wawrzyniczak
PrOJekta nt_ L B . Uprawnienia budowlane do projektowania
SprawdzaJaCy: mgr inz. Anna wawrzynczak |!<Je€{§!waryxa f_‘obotimi budowlanymi w specialnodei
inswaiacyjne] w zakresie siedi, instalacii i urzadzed
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 ciepinych, wentvlacyjnych, gaz%wych? “
wotlodiagowych | kanaiizacyjnych
Nr upr. LUB/105/PWOS512

Grodzisk Mazowiecki, 02.08.2023
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Spis zawartosci:
I. Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia........oeeceeveeveevinnn. 3-5

Wykaz zatacznikow:

1.

10.

11.

Warunki techniczne nr 92/23 do projektowania i budowy sieci wodociggowej

w ul. Orlej dz. nr ew. 59; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9; ul. Szpaczej

dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Swobodnej

dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczesne w
miejscowosci Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9 obr. 001
Adamowizna w miejscowosci Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki -

Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.420.0000006.2023.1/613 z dnia 06.03.2023.........6-10
Korekta warunkéw nr 92/23 z dnia 06.03.2023 -

Pismo ZWIK/AZ/TBP.420.000024.2023.1/2090........cccomiemieeeeeearercnseeeeseeeeennns 11
Zgoda na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi

gminnej nr 150323W ul. Orla dz. nr ew. 59, obr. 0028 Szczesne,

gm. Grodzisk Mazowiecki — Decyzja Gminy Grodzisk Mazowiecki nr 39/2023
(ZDG.7230.1.44.2023) z dnia 21.03.2023 Feeoveeeeeeeeeeeeeeeeeee e .12-15
Zgoda na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
wewnetrznej ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9; ul. Szpaczej dz. nr ew.

38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16,36/34; ul. Swobodnej dz. nr ew.

36/17, 58 obr. 0028 Szczesne oraz ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21

obr. 0001 Adamowizna gm. Grodzisk Mazowiecki -

Pismo ZDG.72301.44.2023 z dnia 21.03.2023 F.ecveoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenee s 16-18

. Uchwata nr 282/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29

stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu czesci wsi Szczesne po potudniowej stronie

ul. Drozda w Gminie Grodzisk MazoWI€CKi.............cccceeurereeeereeeeeeeeeeeeeeen s 19-21
Uchwata nr 602/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia

29 wrzesnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Adamowizna w Gminie Grodzisk
MAZOWIECKI = ELAP Lot ettt ettt eeeesenenaeas 22-24
Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej w

Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Grodzisku Mazowieckim, Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
Protokoét nr PODGIK.6630.201.2023 z dnia 22.06.2023....c.ccvvvveeeerererennnn. .25-28
Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji w psie drogi nr 150323W
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Orla dz. nr ew. 59

ul. Szpacza dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34;
ul. Kuropatwia dz. nr ew. 34/9,

ul. Swobodna dz. nr ew. 36/17, 58 oraz w dz. nr ew. 33/12

obr. 0028 Szczesne, gm. Grodzisk Mazowiecki

ul. Bobrowa dz. nr ew. 195/9, 195/21
obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 W
mgyr inz. Agdta Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
'Inrawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosc instatacyinaj w zakrasie sieci,
instalacii | urzadzen cleplinyeh, wentylacyjnych,
zazowych, wodociagowych i kanalizacyinych

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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W UL. ORLE) DZ. NR EW. 59; UL. SZPACZE) DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34; UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9,
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Informacja dotyczgca Bezpieczefistwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w drodze gminnej nr 150323W ul. Orlej dz. nr ew.
59; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9; ul. Szpaczej dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7,
38/16, 35/11, 36/16, 36/34; ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58 obr.
0028 Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21 obr. 0001
Adamowizna w gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu w wykopie liniowym o dtugoséci
L~1120,4 m o szerokosci ok. 1,0m i gtebokosci od ok. 2,0m oraz bezwykopowo
przeciskiem sterowanym w pasie drogi gminnej nr 150323W na dtugosci L~10,5 m.
W  skrocie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie przekopéw kontroinych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komor technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metoda bezwykopowa.
e wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e taczenie rur wodociggowych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym
kablami elektrycznymi, sieciami i przytaczami gazowymi, siecig kanalizacyjng
sanitarna.

* prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa przewodéw wodociagowych wzdtuz
ulic i chodnikbw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w zle zabezpieczonym wykopie

e mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

5. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozer nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze EN-PN 1610:2002,
- Przewody podziemne.

Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-

10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.201.2022 z dnia 22.06.2023r oraz w uzgodnieniu

ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji

robodt i zagospodarowania placu budowy”

Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:

e uzgodniony projekt organizacji ruchu

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

gy in2f MBhta Michalak
*r upr. MAZ/0591/PBS/17

5 oo projektowania bez ograniczer;
i ms'tal_acyjnej W zakresie sieci,
urzqdzen ciepinych, wentylacyjnych,
. wodociggowych i kanalizacyjnych

¢Ci
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000006.2023.1/613

DOT.:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 92/23

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORLEJ DZ. NR
EW. 59; UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9, UL. SZPACZEJ DZ. NR EW. 38/3, 37,
38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ.
NR EW. 33/12 OBR. 0028 SZCZESNE W MIEJSCOWOSCI SZCZESNE ORAZ W UL.
BOBROWEJ DZ. NR EW. 195/9 OBR. 0001 ADAMOWIZNA W MIEJSCOWOSCI
ADAMOWIZNA GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkoéw projektowania i budowy odcinka sieci wodociggowej w
wyzej wymienionych dzialkach Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej ,,ZWiK”)
informuje ze :

w_celu wybudowania wodociggu w w/w dziatkach nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa wlaczona do

istniejacego, zaznaczonego na mapie wodociagu z rur PVC o $rednicy @160mm w ul. Orlej dz. nr ew. 59
obreb 0028 Szczesne gm. Grodzisk Mazowiecki oraz wlaczona do istniejgcego, zaznaczonego na mapie
wodociagu z rur PE o $rednicy @110mm w ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9 obreb 0001 Adamowizna gm.
Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag
Projektowany wodociagg @110 mm nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu z rur PVC

©160mm w ul. Orlej poprzez montaz trojnika zeliwnego kotierzowego DN 150/100/150mm.
Projektowany wodocigg @110 mm nalezy wlaczy¢ do istniejacego wodociagu z rur PE
J110mm w ul. Bobrowej poprzez wymiang kolana stopowego na trojnik zeliwny kohierzowy
DN 100/80/100mm pod istniejacym hydrantem DN 80mm.

Wodocigg nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé z rur PE SDR 17 Dz110mm, wytrzymatych na
cisnienie min. 1,0 MPa

Na wodociggu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowac zeliwne hydranty w odleglosciach nie
wigkszych niz 150m, laczone koierzowo, oraz zeliwne zasuwy koierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina — z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dlugiego.

Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wiaczenia
projektowanego przylacza wodociggowego do przedmiotowej posesji.

W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé¢ go do ZWiK
R S Zaktad Wodaciagow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul, Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

] %r“;- m@a R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

i NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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na wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wilascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
stuzebno$ci przesylu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na »bezterminowej stuzebnosci przesytu
na nieruchomosciach stanowigcych dziakki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych,
polegajaca w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci
wodociagowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,
przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu
wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,
przebudows, rozbudows, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow, modernizacja wszystkich
urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych sie nieruchomosci obcigzonej, oraz
prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomo$é w w/w celach, z
obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wlgczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja
postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza
wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej” dostepna w siedzibie Spoiki.

W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopows stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogélne
Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolgczy¢ do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.
Budowg wodociggu nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody.
Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociagowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
W' polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewne;j. Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.
Na wysokosci 30 em nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociggowym na calej ich
diugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalows.
Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny byé wykonane z tworzywa
sztucznego z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z
weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986
Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.
Po zakoriczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawcza
wodociggu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych,
wyniki badan wody, a nastgpnie dostarczyé “Protokét z zakonczenia robot” podpisany przez
Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.p), e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Warunki formalne. zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

21. Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

22. Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowg sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne;.

23. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanahi. Wszelkie
odcinki wodociagu lub kanatu ulegajace czg$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zglasza¢ do odbioru czg$ciowego przed ich zasypaniem.

24. Proby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy i ZWiK).

25. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
26. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej

nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

27. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich Zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

V4 pwiem

Zataczniki:
1. Zalgczniki mapowe z istnigjacym uzbrojeniem.
Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny @zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

" R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 52917 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Grodzisk Mazowiecki, 11.07.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000024.2023.1/2090

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 9223 - PISMO
ZWIK/AZ/TBP.420.000006.2023.1/613 Z DN. 06.03.2023

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje, ze, w warunkach
technicznych nr 92/23 pismo - ZWIK/AZ/TBP.420.000006.2023.1/613 z dnia 06.03.2023. ulega
Zmianie :

Nagtowek:

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORLEJ DZ. NR EW. 59;
UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9, UL. SZPACZEJ DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16,
35/11, 36/16, 36/34, UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ. NR EW. 33/12
OBR. 0028 SZCZESNE W MIEJSCOWOSCI SZCZESNE ORAZ W UL. BOBROWEJ DZ. NR
EW. 195/9 OBR. 0001 ADAMOWIZNA W MIEJSCOWOSCI ADAMOWIZNA GM.
GRODZISK MAZOWIECKI.

Zmieniono na:

PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ORLEJ DZ. NR EW. 59;
UL. KUROPATWIEJ DZ. NR EW. 34/9, UL. SZPACZEJ DZ. NR EW. 38/3, 37, 38/7, 38/16,
35/11, 36/16, 36/34, UL. SWOBODNEJ DZ. NR EW. 36/17, 58 ORAZ W DZ. NR EW. 33/12
OBR. 0028 SZCZESNE W MIEJSCOWOSCI SZCZESNE ORAZ W UL. BOBROWEJ DZ. NR
EW. 195/9, 195/21 OBR. 0001 ADAMOWIZNA W MIEJSCOWOSCI ADAMOWIZNA GM.
GRODZISK MAZOWIECKI.

Pozostale zapisy nie ulegajg zmianie i pozostaja wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

BUHEAL Vi RITAS
Zeruiation
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21 marca 2023r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.7230.1.44.2023

DECYZJA39/2023

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 06.03.2023r. (data wplywu), ktory ztozyl inwestor:

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej nr 150323 W ul.Orla dz. nr ew. 59 obreb 0028 Szczesne w gminie Grodzisk
Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 150323 W ul.Orla dz.
nr ew. 59 obreb 0028 Szczesne w gmeinie Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na mapie
do celow projektowych stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wlasciciela sieci,

2. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.zm.),
utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich,

a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

e

5. przejscia porzeczne pod jezdnig wykonaé metoda bezwykopowa,
6. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
7. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia, z

prowadzonymi przez zarzadcg¢ drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

8. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w powyzszym punkcie zarzadca drogi
wystapi z postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela
wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub
przebuduje kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wtasciciela urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

AL-



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa pozwalaja
na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzefi stuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzgdzef, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzgdzenia stuzacego do doprowadzania
wody.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacag ww. warunkéw. Decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t].
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robdt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ze
szczegblnie waznych powodow, nie dajacych si¢ przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez
prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych utrzymanie
obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestor otrzyma zgode na
wejscie w teren w formie decyzji administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzgdzenia wpltyng na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotgczyé zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w mys$l. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 1. o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

A%



Niniejsza decyzja stanowi rowniez o§wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania skladajgc stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogla zaskarzyé
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziatu Zarzadzania
Drogami Gminnymi

/
/
Andr7bj Korpysa

Sprawe prowadzi:

Dorota Uszlifiska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21 marca 2023r.

A

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.6853.1.39.2023

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2023r w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewng¢trznej ul. Kuropatwia dz. nr ew. 34/9, ul. Szpacza dz.nr ew.
38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, ul. Swobodna dz. nr ew. 36/17, 58 obr¢b 0028
Szcz¢sne oraz ul. Bobrowej dz. nr ew. 195/9, 195/21 obr¢b 0001 Adamowizna w gminie
Grodzisk Mazowiecki informuje¢, ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej w ww.
drodze wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujacych
warunkach:

1. zgodajest wazna wraz z zatacznikiem mapowym, wskazujgcym lokalizacje urzadzenia,

2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wlasciciela sieci,

3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

4. przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z

2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,

5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi

wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapié¢ do Gminy,

6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub

obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zast¢puje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia nastapi na podstawie przepisdéw prawa
cywilnego.

Do wiadomosci:

1. Wydziat Gospodarki A up- BURMISTRZA. .
et o i Naczelnik Wydzialu Zarzadzania Drogami
e Gminpymi

Andrzej Korpysa

Spraweg prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

‘Warszawa, dnia 12 marca 2020 . Elekronicznn podpeany przoz
Slavone Ryazand Parys
Dot 20200012 132620

Poz. 3204
UCHWALA NR 282/2020
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 29 stycznia 2020 1.

W sprawie planu i dla czesci wsi

po p«ludmow ¢f stronie ul. Drozdaw gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990T. o samorzadzie gminnym (t. jedn, Dz, U.
z2019r. poz. 506 zpéznzm V) oraz art 20ust. lustawy zdnia 27marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z pétn. zm.») w zwigzku z uchwala
Nr 549/2017 Rady Mlejsklej w Grodznsku Mazowieckim z dnia 31 maja 2017 r. W sprawie przystapienia do

pr dla czgdci wsi Szczgsne po poludniowej

s!mme ul, Drozda w gmmle GrOd.ZlSk b iecki, ierd; brak ustalen ,,Studium
P i przesirzennego Gnuny Grodzisk Mazowiecki” uchwalonego

uchw: alq Nr 588/2010 Rady Miejski w Grodzlsku im z dnia 3 marca 2010 1. zm)emonego uchwalg
Nr 337/2012 Rady Miejskiej w G ieckim zdnia 22 maja 2012 1., zmienionej Zarzadzeniem
Zastepezym  Wojewody ieckiego zdnia S patdziemika 2017r. oraz Uchwaly Nr738/2018 Rady

Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 20181. oraz uchwaly nr 185/2019 Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 wrzesnia 2019 r. uchwala si¢. co nastepuje:

Rozdzial 1.
Zakres regulacji planu

§ L. 1. Uchwala si¢ ,Miej plan. ia pr dla czgder wsi Szezgsne po
poludniowej stronie ul. Drozda w grmme Gmdznsk Mazowiecki”, zwany dalej planem, obejmujacy obszar,
ktérego granice wyznacza si¢ na rysunku planu sporzqdzon) m w skali 1: 1000, a ktore przebiegaja po:

1) od pélnecy ~ od punktu hodni narozmik dz. ew. nr 26/30, dalej po
pélnocnych gra.mcach dz ew. nr 26/30 127 pmez dz. ew. nr 59 do punktu stanowiacego pélnocno -
zachodni naroznik dz. ew. or 83;

2) od wschodu — po wschodnicj granicy dz. ew. or 59 do punktu igeego jej p hod:
naroznik,
3) od poludnia — po poludniowej granicy obrgbu Szczgsne, do punktu igcego poludni hodni

naroznik obrgbu Szczgsne na dz. ew. nr 57/1;

4)od zachedu — po zachodniej granicy obrgbu Szezesne do punktu stanowiscego pétnocno-zachodni
naroznik dz. ew. nr 26/30.

2. Zalgeznikami do niniejszej uchwaly i jej integralnymi czgsciami, sq:
1) rysunek planu, sporzadzony w skali 1:1000 — stanowiacy zalaeznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

Dzmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2019 1. poz.1309, 1571, 1696 i 1815.
“zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2019 1. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 1815.

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego -3- Poz. 3204

2) granic isposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajquyuh ochrome, na podstawne
odrgbnych pnepls()w terenéw gorniczych, a takze ok
osuwania si¢ mas ziemnych.

4,

3. Poniewaz nie zostaly ione nie okresla si¢ kraj priorytetowych.

§ 4. 1. Ilekroé w planie jest mowa o:

1) dachu plaskim - jezeli z ustalen szezegélowych dla terendw nie wynika inaczej, jest to dach (stropodach)
o dowolnym ukladzie pc{au dachowych, ktorych kat nnchylema nie jest wu;kszv niz 12°, przy czym dla
polaci dachowych takich jak naswietla. $wietliki i lukarny dopuszeza sig inne spadki;

2) mi 1l linii y - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu linig
ograniczajgeg obszar na ktérym dopuszeza sig wznoszeme budynkéw, ktéra moze byé przekroczona, o ile

ustalenia szczegdlowe planu tak stanowiy ina ych w planie. Niepr lne linie
zabudowy nie dotycza
a) realizacji el ter dernizacji istniejgeych budynkéw,

b) czgéci podziemnych budynkéw,

©) wykraczajgeych poza obrys budynku, nie wigcej niz 1,5 m, takich czgsei budynkow, jak: balkony,
werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewngtrzne, rampy,

d) infrastruktury technicznej,

€) miejsc do park ia, drog wi

veh nie na rysunku planu,

f) ustalenia lit. b-¢ nie dotyczg nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy (konturu) lasu;

3) pnmerl.chnl hiologlcznle aynnq - nnl:Z\ przez to rozumieé czgsé dzialki budowlanej, na gruncie
kidra p ] takze wody pow1erzchmowe wyrzzonq _|ako
procentowy udzial powierzchni blolongme czynnej W p dzjalki t
za powierzchnig biologicznie czynng nie uznaje sig: znelem projektowanej na dachach i scxanach ‘budynkow
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

4) powierzchni nzytkowej Ilcmnej dl- potrzeb okreslema Iiczby mlepc do mrkowxnn N nal:zv przez to
rozumied pow:mchme na veh do zaspok ja potrzeb
3Zan postednio z i calcgo budynku lub jego cz;scl

5) przeznaczeniu podnzwowym - nalezy przez to mzumlec rodzaj przeznaczenia, ktére zostalo ustalone,
Jako jedyne lub pr jgce na dzialce budow przy czym powierzchnia uzytkowa obiekiow
ub powi i tego ia nie moz: byé mniejsza niz 60%
powmzchm uZVtkowej WSZySLleh obiektow na dzialce do
© charakterze niekubaturowym nie mniejsza niz 60% powierzchni dz:a)kl budcwlanej

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumied przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na warunkach okreslonych planem, przy czym powierzchnia uzytkowa obiektow
o przeznaczeniu dopuszczalnym nie moze byc vuq:ksza niz 40% pomemhn) uzv'.kowu wszystkich

do

obicktow na dzialee budowlanej, aw od o charakterze ym
nie wigksza niz 40% powierzchni dzxallu I8 k Ina po i i
moze byé p i fowyct
7 pruzn-aenm lnwzrnszgnvm nalezy przez to rozumie¢ I lub istniejgee jako
p 20, ktére nie zmienia charakteru lego przeznaczenia;
8) siggaczu - nalezy przez to rozumieé wysuniety czgsé dzialki o mini i kosei 5,0 m i mak I

dhugasci 60,0 m, przez ktorg odbywn sig dostep do drogi publicznej; siggacz nie jest frontem dziatki;

9) strefie iczeh w lok 6w od granicy (konturu) lasu — naleZy przez to rozumied
{ni k linig zabudowy) na rysunku planu odleglosé zabudowy (budynku) od
granicy (konturu) Jasu, o ktorej mowa w przepisach odrgbnych z zekresu prawa budowlanego,

10) uslugach — nalezy przez (o rozumieé budynek lub lokal uZyLkOW\ wbudowany w budynki o innej funkeji
, do p 1 ktérej celem jest Zaspoko;eme
po!aeb ludnoscl, anie w ie dobr ialnych b sredni przemyslowymi, aw

Driennik Urzgdowy Wojewsdztwe Mazowieckiego -2 Poz. 3204

2) rozstrzy gnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowigce zalgeznik nr 2 do niniejszej
uchwaly;

3) rozstizygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, i 2ji z zakresu i hni
ktére nalezg do zadan whasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych — stanowigce zalgeznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 2. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objetego planem,
2. Nastgpujgee oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczajgce lexeny 0 réznym przeznaczeniu lub r(:znych zasadach zagospodarowania;

3) zeymi 1 :

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) napowietrzne linie elek 15kV dop igeia lub skabl

6) i enow bolem i ym i wyrézniajgey go spoéréd innych
terendw lub tylko symbolem hte‘mwym

3. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny.
§ 3. L. Nz obszarze, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, okresla sig:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu;
4) zasady ksztaltowania krajobrazu;

5) wymagania wynikaj q«,e z potrzeb

6) zasady dowy oraz wskatnil pod ia teremu, maksymalng i minimal
intensywnos$é zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej v w odniesieniu do powierzchni
dzmlkl budowlanej, minimalny udznal procenlowy pownem;hm' biologiczni czynnej w odniesienil

i dziatki b N yS dowy, mi dng liczbg miejsc do

;arkowama Wwtym migjsca pr
1 sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obxeklow

wkarte parkingows

7) szczegdlowe zasady | warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem miejscowym;

8) ine warunki d: ia terenow oraz ograniczenia wich uzytkowsniu, wiym zakaz
zabudowy;

9) zasady modernizacji 7y i budowy sy ikacji i infrastruktury techni

10) spos6b i termin 2 d ia, dzanta i uzy ia terenbw,

11) stawki procenlowe na podslawne keérych ustala si¢ oplatg, oktoérej mowa wart. 36 ust, 4 ustawy
op '

12) granice terenéw i ia i tycii celu publi [ I,

13) sposob usy iektow b ych w stosunku do drég i innych terenéw publicznie dostgpnych
oraz granic pm)leg{vch hy sci, kolorystyke obiek ‘budowl. h oraz pokrycie dachow,

14) minimalng powi ¢ nowo wydziclonych dziatek y

2. Na obszarze, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, ze wzgledu na wystgpujgce uwarunkowania plan nie okresla:

1) zasad ochrony dziedzi g0 1zaby , wtym kraj ki yeh, oraz dobr kultury
wspdlezesnej,
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ol i: hendel detali , ustugi i biura ip dni fi , ustugi poczty

i telekomunikacji, ushugi nauki, edukacp oswiaty, zdrowia, kanoelane uslugi sportu, turystyki i rekreacji,
ustugi kultury, w tym: wystawy, ekspozycje, p y , drobne ushugi Inicze takie jak:

ustugi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, krawieckie, folograﬁczne zegarmistrzowskie oraz drobne ustugi
naprawcze sprzgtu codziennego wzytku inaprawy serwmowe z wykluczeniem: lokewania skiadowisk

opatu i odpadow, zlomowisk, stacji paliw oraz obiektéw handlowych o powierzehni sprzedazy wigkszej niz
okreslona w ustaleniach dla terenow;

11) ustugach nieucigzliwych —~ nalezy przez to dziatalnoss Ini ktorej
ewentualne ucigzliwe oddzialywanie zamyka si¢ w granicach wlasne) dzmlkl budowlanej, lub jako lokal
uzytkowy w budynku gdze dziatalnos< si¢ odbyvm zwy ji celu put wiym
2z zakresi ikacji, jezel taka i ycia jest zgodna z przepisami odrebnymi;

12) tunelach ekologicznych — nalezy preez to rozumied otwory ch‘odzemach umozlmlajqc: migracje
dmbnych zZwierzat. Powmny one znajds ¢ sig w i d przy pos lerenu, mie¢ érednice co
najmmej 10 ¢m ibyé w d h nie wigkszych niz 1,5 m. P $ mogg byc réwniez,

co najmniej 10cm pneswnty p

¢ P . 8 ymi el d: jezehi
podmuréwka bedzie nie wyzsza niz 10 cm;,

13) liniach rozgraniczajgce drég - nalezy przez to rozumieé - granice pasow drogowych o ktdrych mowa
w przepisach odrebnych z zakresu drég publicznych.

2. Inne pojgeia i definicje wymienione w planie nalezy rozumied zgodnie z trescia odpowiednich przepisow
odrebnych.
Rozdzial 2.
Ustalenia ogélne dla calego obszaru objgtego planem
§ 5. 1. Ustala sie nsstgpumce rodzaje przeznaczenm terendéw:

1) tereny ry mi wej j j — na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny 'y mieszkaniowej jeds dzinnej 1 ustug — na rysunku planu symbolem MN-U;
3) teren lasu — oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
4) tereny drég publicznych klasy lokalnej — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L;

5) tereny drog publi Klasy doj j — na rysunku planu symbolem KD-D,
y )

6) tereny drog wewnetrznych — oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.
2. Terenami inwestycji celu publicznego sg tereny: drég publicznych klasy lokalnej KD-L oraz drég
publicznych klasy dojazdowej KD-D.
§6.1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace tereny oréznym przeznaczemiu lub réznych zasadach
zagospodarowania okreslone na rysunku planu.

2. Przebieg linii iczajacych dla celow
odpowiednich linii na rysunku planu

p: i geodezyjnych nalezy okreslaé poprzez odezyt osi

3. Okresla sig linie rozgraniczajgee terenéw: drog pubhcznych klasy lokalnej KD-L oraz drég pubhcmych
klasy dojazdowej KD-D jako granice terendw rozmieszezenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym.

4. Ustala sig lednianie ustalen ogélnych geznie z jami Gtowymi.
§ 7. Obowiazuja ¢puj us!alema I ace ochrony i ksztal ja ladu
1 krajot oraz g wymkalqcvuhzpolrzebksztaltowama przestrzeni publicznych:
D ustala sig K l i z lednieni: charakle—rystycznych cech krajobrazu rejonu
apracowama poprzez. stosowame rodzaju i skali y oraz ia terenu
w I olowych planu,

2) okresla si¢ zasady lokalizacji oraz sposob usytuowania obicktéw budowlanych w stosunku do drég i innych
terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przyleglych nieruchomosci

1
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a)z uwzglednieniem ustaled § 4 ust, lpktZuslala sig lokali ie nowych budynk zgodnie
Z wyznaczonymi ng rysunku planu i liniami Y,

b) si¢ zach j zat 7y zlokali j poza wy i niepr i
liniami zat y. Dop si¢ mboty bud nernonty, dbud przebud bud
(nie obejmujgey powiek ia po dowy w kierunku linii rozgraniczajace] terenu tej cz;écl
istniej budowy, kiéra usy Jjest wpasxe terenut igdzy liniami rozgr 1jgC)

a nieprzek 3 linig zabudowy). W przyp: wymiany budynkéw nalezy ledniaé
nieprzekraczalne linie zabudowy,

oz ledni nieprzek linii y dop dowy ze $ciang bez
otworéw przy granicy sgsiednicj dziatki budowlanej lub w odlegl 1 ,5 m od tej granicy,

&) dopuszeza si¢ sytuowanie zabud: dleglosci nie mniejszej niz 6,0 m od granicy dzialki drogi
wewngtrznej nie wyznaczonej na rysun}m planu 1ub 4,0 m od granicy siggacza,

& si¢ lokali ie nowej zabudowy na dziatkact b wvdziel 08ipad
p h decyzji admini jych pod warunkiem i w planie p
i wskazni ‘ budowy i P ia terenow;

3)dla istniejgeej zabudowy, ktérej funkcJa r6zni sig od przeznsczenia podstawowego lub dopuszcza]nego
ustalonego planem, dopuszeza si¢ wylaeznie remonty lub t
wskaznikow zagospodarowania terenu;

Jacy

N przy te i e ustala si¢ zach istniej
i geometria dachu zabudowy jest inna niz ustalona planem;

j geometrii dachu w przypadku gdy forma

S)jezeli zprzepiséw szezegdlowych dla terenéw nie wynika inaczej, wramach ustalonego planem

przeznaczema !erenu moz]:wa jest realizacja oblektéw iurzgdzen budowlanych zapewniajacych
1 lub calosci terenu, w szczegblnosei uzbrojenia
techmcznego dzxalkl zbmm:kow baodplvwowvch zbiornikéw mtency)nych na wody deszezowe, studni

oraz innych bed, k iwrzgdzed i tury jak réwniez , dojsé
ndoy:zdéw sciezek rowerowych, parkmgéw mlEjSC do parkowama garazy, budynkow gospodarczych
miejsc i obiektow g ), tablic iurzadzen reklamowych,

ogrodzen, malej architektury oraz zieleni towalzyszqce) -z
przepiséw niniejszego planu;

oraz

¢ony

przepisow

6 okresla sig kolorystyke obiektow budowlanych, pokrycie dachéw oraz geometrig dachéw:

a) nakazuje sig utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw na dzialce budowlanej, nakazuje sig
stosowanie odcieni elewacji sposréd koloréw: b;alego szarego, bezowego, kremowego z6ltego,
brqzowcgo oraz dachéw spoéréd koloréw: grafitowego, brazowego, czerwonego izielk

sig stosowanie odcieni elewacji spoza koloréw i dzialéw wylacznie na fragmentach
cian budynku takxch Jak pasy cokolowe. gzymsy oraz inne ozdobne elementy i detale architektoniczne,
nieprzeks 0% powi i danej elewacji,

b) ustalenia ]1( anie dotyczq materialéw elewacyjnych ipokry¢ dachowych wkolorach dla nich
naturalnych, w szezegélnosei: aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkta, drewna, betonu, ceramiki,
kamienia,

¢) dopuszcza sig kolorystyke stanowigeg logo inwestycji lub inwestora na powierzchni nie przekraczajacej
10% powierzehni elewacji,

d) zakazuje sig stosowania na elewacjach okladzin typu siding, plytek glazury Jub blachy falistej,
¢} dopuszeza sig przeszklenia elewacji budynku oraz plytki ceramiczae ~ klinkierowe,

f} dopuszeza sig inne kolory dla stolarki okiennej i drzwiowej,

2) nakazu]e sig ujednolicenie kolorystyki pokxyé dachéw stromych budynkéw:

- ych na jednej ni

- przylegaigeyeh do siebie scianami w zabudowie blizniaczej lub zblizni

7) wyznacza sig uklad przestrzeni publicznych, w sklad ktérego wehodzg:
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5) ustala sig zakaz lokalizacji zak igh iym lub duz)m ryzyku W\slqplema powazm ch awaru
2zgodnie z przepisami odrebnymi z znkresu ochrony srodowiska oraz zakaz skt

g

substancji niebezpiecznych,
6) zakazuje sig odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitamej;

Tywody opadowe i P Z powi i wymagaja podeczyszezenia
w przypadku takiej koniecznosci zgodnie z preepisami odr¢huymi z zakresu ochrony wod;
8) przyjmu]e si¢ odpowiednie rodzaje prz: ia dla dlnych rodzajéw terenéw, dla ktérych
gzujg wartosci d poziomow hatasu w Sredowisku okredlone w isach odrgbny
z zakresu ochrony srodow iska;

9) zgodnie z ustaleniami dla terendw ustala si¢ i minimal procentu powierzehni biol
czynnej, na kazdej dzialce budowlanej;

10) sig Zmiany uksztal ia terenu zgodnie z iqzujacymi isami odrel i z zakresu
prawa wodnego;

ll)ustala sng zasadg objecia. docelowo obszaru planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode,

$ciekéw  bytowy wylwarzanych przez uzy(Lowmko“ wszystkich
oblekl()w wobszarze planu oraz d i wod  op: y powych do
W Sposd Stony w i drgbny hz zakresu prawa wodnego.

§ 9. Obowigzujg szezegdlowe zasady iwarunki scalania i podziahu nieruchomogci objgtych planem
miejscowym:

1) nie wyznacza si¢ granic ot WY jacych przep ia do scale i podziatu nieruchomosei;
2)minimalna powierzchnia dzialki — wedlug ustalen lowych dla 5 terendw,
zwyjatkiem:
a) dzialek pod drogi,

b)dzialek pod urzadzenia mfrasu’uktury technicznej, dla ktérych minimalng powierzehni¢ nowo
wydzielanej dzialks ustala sig na 1 m?

3)minimalna szeroke$é frontu dzna!kx wedlug ustalen szczego{owwh dla pogczegélnych terenéw,

z wyjatkiem dzialek pod d: i dla ktérych iny front dzialki ustala
signa 1,0 m;

4)ustala sig kat polozema gramcy dzmllu w stosunku do pasa drogowego drog w zakresie 60° - 120°
z wyjatkiem 3 Sci iplacow do ia dla ktérych dop sig kat

w przedziale od 45° do 135°,

§ 10. Obowig; ustalenia dotycza Slnych warunkow d ia terendw oraz
ograniczei w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje si¢ lokowania skladowisk opalu i odpadéw oraz zlomowisk;
2)oznacza si¢ na rysunku planu napowietrzne linie eleki 15kV do
skablowania w okresie nie dtuzszym niz 15 lat;

lub

3) ustala warunki zagospodarowania i uzytkowania obiektéw wzdluz linii W pasach technologlcznych)

a)w pasie (strefie p oddzialywania i lek
po 1,0 m na kazdg strong liczge od osi skablowanej linii) obowigzuje zakaz sytuowania pomleszczen
pneznaczonych na pobyt ludzn oraz zakaz sadzema drzew natommst reahzacja pozoslalvch obiektow
, Wymaga ip i 1 ji tej linii,
ustalonych w przepisach odrebnych,

b)w pasie technologi (strefie p j oddzialywania promieni ia elek 2
po 5.0 m wkazdg strong liczge od osi napowietrznej linii) obowiazuje zakaz sy f
przeznaczonych na pobyt ludzi, i lizacja p y bieki budowlanych wymaga

h i éw bezpi i i prawidlowej ekspl ji tej linii, ]
odrgbnych.
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a) tereny drog publicznych klasy lokalnej — KD-L,
b) tereny drog publicznych klasy dojazdowej ~ KD-D;
8) w przestizeniach publiczaych:

2)z uwzglgdnieniem ustalen dia terendéw dopuszeza sie obiekty malej archﬂeklury lurzqdzems

mfrastruktury lechmcznej pod warunkiem, ze ich lokali mebc;dzne p
ji pieszej i ) oraz i I id i na skrzy jach, atakze
m"'znakowl, i drogowych,
bynalezy stosow N . . ; . - N

terendw, budynkéw  jurzadzen dla  osob  oogramiczonej mobilnosci, wtym - oséb
2 niepeinosprawnosciami oraz dla rodzicdw z wézkami dzieciecymi,

¢)w terenach ieni h w pkt 7 ogrodzenia, tablice i dzenia rekl oraz obiekty malej
architektury iinne elementy wyposazenia odpowiednio zgodnie zustaleniami szezegdlowymi dla
terendw;

9) okretla sig zasady realizacji oraz sytuowania tablic i urzadze reklamowych:
a) dopuszcza si¢ umieszczanie reklam wylqeznie w linii ogrodzen,
b) taczna powierzchnia informacyjna w ramach dziatki budowlanej nie moze przekraczaé 10m?,
10) okresla si¢ zasady realizacji oraz sytuowania ogrodzen:
a) dopuszcza sig realizacje ogrodzen w liniach drog, z lgdni dleglosei od
gazociagdw $redniego cidnienia wvnoszqcci nie mniej niz 0,5 m od gazociggu,

b) sig dzenia o mak kosei 2,2 m nad poziom terenu (z wyjatkiem bram
i furtek), azurowe, co najmniej w 50% (wszysthe przgsta orez powmzchme funek ibram), stosowanie
fundamentéw punktowych lub p jcych ponad po hnig terenu lub cokoly petne
maksymalnie do wysokosei 0, 6 m nad poziom terenu iz tunelami ekalogxcz:nynu

©) wymagania lit b nie dotycza ogrodzen w formie zywoplotéw,

d) zakazuje si¢ ogrodzen z prefabr y 1 yeh (z wyjatki stupow
1 cokoléw),
€) ustala sig nakaz realizacji w ogrodzeniach tuneli ekologmznych
11 dopuszcza si¢ obiekty malej i Y, W 6l
migjsca {obudowa) na pojemniki na Smieci z
wskaznika powierzchni biologicznie czynnej.

i zzielenig, s)upkl murkx fawki,
kres] W planie

§ 8. Obowigzujg nasl;pujque ustalenia dotyczgee ochrony érodowiska, przyrody 1 krajobrazu:

1) zakazuje sig k dardéw jakoéci srodowiska, wtym jakodci powietrza, poza
terenem, do ktérego prowadzqcy dznala]nosu posiada tytul prawny;
2)w oelu ochrony $rod a, przyrody i prawidioweg P i ‘ przymdy oraz.
zdrowia ib ludzi, wszelka dzialalnosé g nie moze P
przekroczenia dopuszezalnych norm  wzakresie  emisji dliwych b i

elektromagnalycznego hatasu, wibracji poza terenem, do ktérego pmwadzqcv dzmlalnoéc posiada tytut
prawny oraz nie moze przekraczaé na tej granicy norm dopuszczalnych wtym zakresie dla funkeji
okreslonych wterenach lub obiektach sgsiednich, aw przypadku zlokalizowsania lokalu uzytkowego
w budynku mieszkalnym — poza lokalem, w ktérym jest prowadzona ta dziatalnosc;

3) zakazuje si¢ lokalizowania przedsigwzigé. ktére zgodnie z przepisami odrgbnymi, zostaly zakwalifikowane
do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego, w tym takze w zakresie lgcznosci publicznej;

4) dop sig realizacje ig ', ktére zgodme z przepisami odwbn) i, zostaly mkwahﬁkowane do
przedsigwzige gacych p j na frodowiske wramach ok w planie

ia oraz funkcji towarzyszgeych lub do 3
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c)w pasie technologicznym zakezuje si¢ sadzenia rodlinnotci wysokiej pod linia 15kV iw pasie
technologicznym linii,

d) dnpuszcza sig wykonywame napraw, remontéw i prac konserwacyjnych oraz odbudows, rozbudows,

¢ linii el j 15KV,
€) w przypadku zmiany pmeblegu linii ISkV nakazuje sig ich p d: w liniach h
drog lub na terenach pomigdzy linia 1j3c4 drog, a niepr Ing linig zabudowy;
4)w oznaczonej iwyznaczonej na rysunku planu, ni X Ing linig y, strefie

w lokalizowanin budynkéw od granicy (kontury) lasu obuwxqzum przepisy odrgbne zzakresu prawa
budowlanego.

§1L 1. W zakresie zasad dernizacji t v 1ibudowy sy 6w infr y techni
1 gospodarowanie odpadami:
1) ustala sig ie terenu, pr w planie na cele zabudowy, w infrastrukturg techniczng
w ramach istnie] h i rozbuds y i ych sy jenia w:

a) sie¢ wodociggowa,
b) sieci kanalizacji,
<) zaopatrzenia w gaz,

d) sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napigcia,

€) ia w cieplo, z i ia rozwigzan indywid ,
f) sieci telekomunikacyjne telefoniczne;
2) w stosunku do urzgdzei nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej, ustala sig
a) zachowanie z mozliwoscig rozbudowy, modemizacji i przebudowy, w przypadku kolizji z planowanym

zagospodarowaniem,

b) dopuszezenie likwidacji z uwagi na stan techni lub zaniechanie ekspl

¢) lokali: ie infr k j w terenach drog z zachowaniem przepiséw odrgbnych z zakresu
drog publicznych,

d) ustala sn; powxqzame sieci infrastruktury techniczuej z ukladem zewngtiznym w terenach dmg (w luuach
veh - granicy pasa drogowego drog lub wliniach rozgrani h drog
v\ewn;tﬂmych) popnez snec: mfrastruktury lCCthZnej, ktére posiadaja dalszy swoj przebieg

w obszarze gminy, z dleglosci wynikajgeych z przepiséw odrgbnych. w tym
2z zakresu drog publwmych,

€) y techni j poza terenami drdg, z wylgczeniem terenu lasu
ZL wtaki sposéb, aby zminimalizowaé moggce \vysta_pm koleJe lelmemuq lub projektowany
zabudows izagospodarowaniem terenu, w pasie pomig linig 7y, alinig
10zgraniczajgcy terenu,

f) projektowanie it j zuwzglednieni docelowych parametréw technicznych

umozliwiajgeych obstuge pri’ewidywanych uzytkownikéw.
2. W zakresie obshugi infrastrukturg techniczng, ustala sig:
1) zaopatrzenie w wodg:
a) zaopatrzenie w wod; do celéow bytowych, d: h ina cele przeciwp zi 3
lpmjektowmej slecl wodociggowe] o sredmu) nie mmejszcj niz 90 mm, zasilanej z sieci wodociggowej

o frednicy nie niz 160 mm j wzdhuz ul. Orlej,
b) dopuszezenie lokalizacji studzien i Zrédet shuzacych do zaopatrzenia w wode dla potrzeb gospodarczych
c)nakaz uwzglgdnienia zaopatrzenia wwode do celéw pr P yeh. Zgodnie z
odrgbnymi zaopatrzenic na cele przeci winno lgdniaé hydranty it lub

w wyjatkowych przypadkach podziemne oraz zich odpowiednie parametry;
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WOIJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZEDOWY

Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r. Podpieany prr
ona Terssa
Duvm 20211142 114184
Poz. 9742

UCHWALA NR 602/2021
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

2 dnia 29 wrzednia 2021 r.

w sprawie uch i j: go planu i dia wsi Ad:
w gminie Grodzisk Mazowiecki — Etap I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1iart. 67a ustawy zdnia 27 marca 2003 1. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz, U. 22021 1. poz. 741 z pézn. zm.D) w zwigzku z uchwala Nr 641/2017 Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowwcklm z dnia 29 listopada 2017 1. w spraww przystapienia do sporzadzenia migjscowego
planu P pr dla wsi w Gminie Cvmdzlsk Mazowiecki ~ Etap 1,
stwierdzajge brak naruszenia ustalen ,,Studium kowan i kierunkéw
Gminy Grodzisk Mazowiecki” uchwalcnego uchwalg Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 3 marca 2010 r. zmienionego uchwaty Nr 337/20]2 Rady Mlejskle} w Grodzisku Mazowieckim z dnia

22 maja 2012 1., Uchwalg Nr 738/2018 Rady Micjskiej w Grodzisk kim z dnia 30 maja 2018 . oraz
Uchwalg Nr 18512019 Rady Miejskiej w Grod: M: ieckim z dnia 30 wrzeénia 2019 . uchwala sig, co
nastgpuje:
Rozdzial 1.
Zakres regulacji planu
§ L. 1. Uchwala si¢ ,,Miej; Y plan P dla wsi Ad. izna w gminie

Grodzisk Mazowiecki — Etap I”, zwany dalej planem, obejmujgcy obszar, ktérego granice ‘wyznacza sig na
tysunku planu sporzadzonvm w skali 1 : 2 000, a ktére przebiegaig po:

1)od péinocny: od pélnocno-wschodniego naroznika dz. ew. mr 127 (ul. Osowiecka) dalej w kierunku
wschodnim po pétnocne;j granicy obrgbu ewidencyjnego Adamowizna;

2)od wschodu: po péh hodniej 6k
(ul. Swobodna) granicy obrgbu ewndency_]nego Adamowizna;

(ul. Krélicza) iponownie po wschodniej

3)od potudnia: po poludniowej granicy obrgbu ewidencyjnego Ad: izna do pohudni hodni
naroznika dz. ew. nr 127 (ul. Osowiecka),

4) od zachodu: po péinocno-wschodniej granicy dz. ew. nr 127 (ul Osowiecka).

2. Zatgeznikami do niniejszej uchwaly i jej i inymi cz¢$ i, sq

1) rysunek planu, sporzadzony w skali 1 : 2 000 — i lacznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) rozstrzy gnigcie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowigee Zalgeznik nr 2 do niniejszej
uchwaly;

Dzmiany tekstu jednolitego ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2021r. poz. 784, 922.
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10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 6 ikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposéb i termin ty g pod; ia, urzadzania i uzy ia terenéw,

12) stawkl pmcentowe na podstnvue ktorych ustala si¢ oplatg, oktérej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy
opl P pr m;

13) granice terendéw 1 ia i tycji celu publi o iu lokalnym;

14) granice terendw i tycji cetu publi o 3

15) sposéb usy ia obiektow w stosunku do dmg iinnych terenéw publicznie dostgpnych
oraz granic przyleglveh nieruch i. kolorystyke obi oraz pokrycie dachéw,

16) minimalng powierzchni¢ nowo wydzielonych dzialek b Vi

2. Na obszarze, o ktérym mowa w § 1 ust. |, ze wzgledu na wy'stgpujace uwarunkowania plan nie okresla:
1) zasad ochrony krajobrazéw kulturowych oraz dobr kultury wspélezesnej;

2) granic 1isposobéw zagospodarowania terenéw tub obiektéw podlege]qcych ochmme nn podstawie
odrgbnych przepisdw, terendw gorniczych, a takze ot
osuwania si¢ mas ziemnych.

er P £3

3. Poniewaz nie zostaly ustanowione nie okresla si¢ krajobrazow priorytetowych.
§ 4. 1. Ilekro¢ w planie jest mowa o:

1) dachu plaskim ~ jezeli z ustalen szezegotowych dla terenéw nie wynika inaczej, nalezy przez to rozumied
dach (stropodach) o dowolnym ukladzie potaci dachowych, ktérych kat nachylenia nie ]est wigkszy niz 12°,
przy czym dla elementéw pofaci dachowych takich jak $wietliki { lnkarny dopuszcza si¢ inne spadki;

2) dojeidzie — nalezy przezto ie¢ i jacy lub planem ni na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi fragment terenu, edny v dla ipewnienia obshugi ikacyjnej dzialek
budowlanych lub obiektow,

3) thch ngnmcza)qcvch drég — nalezy przez to ie¢ granice pasow drogowych, o ktérych mowa

drgbnych z zakresu drog publi 3

4) ni linii zab 'y — nalezy przez to rozumxeu wyzn:u,zonq na rysunku planu lml¢
ograniczajac obszar, na ktérrym sl; ty oraz ok
planu rodzajow budowli iebedacvch urzad 1 isieciami mfras!.ruktury technicznej,

ktora moze bvé przekroczona, o ile ustalenia szczegdlowe planu tak slanu\vxq ina warunkach ustalonych
w planie. O ile ustalenia szezegolowe dla terenéw mie stanowiq inaczej, linie zabudowy nieprzekraczalne
nie dotveza:

a)el 6w termomodernizacji istniejgey

b) czg¢del podziemnych budynkéw,

) wykraczajgeych poza obrys budynku, nie wigeej niz 1,5 m, takich czedei budynkéw, jak: balkony,
werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewnetrzne, rampy,

d) infrastruktury technicznej,
€) miejsc do parkowania, dojazdow,

f) ustalenia lit. a-¢ nie dotyczg nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy rzeki Mrowny poza obszarem
planu i rzeki Mrowny Jako terenu WS wobszarz,e plauu meprzekraczalnych linii zabudowy od strony

rowéw WR, a takze granicy strefy ograniczen w dy od granicy konturu lasu;
5) powierzchni biologicznie aynnej - naleZ\ przez to rozumieé czes¢ dziatki budowlane_;, na gruncie
rodzimym, ktéra atakze wody powi - wy Jako
procentowy udzial powierzchni bmloglczme czynnej w powierzehni dzialki budowlanej

LW
za powierzchnig biologicznie czynng nie uznaje sig: zieleni projektowane;j na dachach i §u:mach budynk()w
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;
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3) rozstrzygnigeie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowanis, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych — slanov\'lqcc zalgeznik nr 3 do niniejszej uchwaly,

4) dane i go  planu pod: bej lokalizacje
przesnzennq obszaru ob]gtego aktem wposlacx wektorowe; w obowigzujacym pansm owym systemie

pr ch, atrybuty 1 o akcie oraz czgsé graficzng aktu w postaci
cyfrowej ji znadang ja W abowi. n;zu; acym panstwmq m systemle odniesien
przestrzennych — zapisane w formie icznej - nr4 do j uchwaly.

§2. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objgtego planem.
2. Nastgpujgee oznaczenia graficzne na rysunku planu s obowiazujaeymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczajgee tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

3) Zwymi N o B .

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5 linia elek 15kV do igcia lub skabl

6) réw do przelozenia lub skanalizowania;

7) granica strefy ochrony konser j - zabytek archeologi o

8) rejon lokalizacji ustug handlu o pow;erzchm splzedazy 500m?;

Spr ie terendw ym i yrézniajacym go sposréd innych
terenéw lub tylko symbolem literowym.
3. Wskazuje sig, oznaczone na rysunku planu elementy inf /jne planu ione na pod
przepisdw odrgbnych:
1) strefa iczeh w i § ty od granicy konturu lasu;
2) granica W iego Obszaru Chroni K
3) granica strefy och j terenu i resortu obrony .

4. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny.
§ 3. 1. Na obszarze, o ktrym mowa w § 1 ust. 1, okresla sig:

1) przeznaczenie terendéw oraz linie rozgraniczajgee tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego;
3) zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu,
4) zasady ksztaltowania krajobrazu;

5) zasady ochrony dziedzi g0 i zaby :

6) wymagania wynikajace z potrzeb k ia przestrzeni publi h;

7) zasady i budowy oraz iki d terenu, mak Ing i minimal
intensywnoéé zabudowy jako wskeznik powi i cafkowitej y w odniesieniu do pow:erz.chm
dzialki budowlane; Iny udzial p y powmzchni biologicznie czynnej w od do

powierzchni dzxalkl budowlanej, maksymalnq wysokosc zabudowy, minimalng liczhe miejsc do
parkowama wtym miejsca 6w zaopatrzonych wkarte parkingows
1 spos6b ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obxeklbw

8) szezegdlowe zasady | warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym;

9 dlne warunki spod ia terendéw oraz ograniczenia wich uzytkowanin, wtym zakaz
zabudowy;
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6) pnwnemhni uzytkowej Ilczonej dln potrzeb okrulema liczby mlejsc do parkowania — na]ezv przez to
pcwlmchme na wszystkich do zasp potrzeb
igzany z iem calego budynku Tub jego cz;ﬁm.

7) przeznaczeniu pndstawowym - nalezy przez to mzurmen, rodzaj przeznaczenia, ktére zostalo ustalone,
jako jedyne lib pr jgce na dzinlce J, przy czym powwm:hma uzytkowa obiektow
o przeznaczeniu podstawowym lub powierzchnia tego przeznaczenia nie moze byc mnigjsza niz 60%
powierzehni uzytkowej wszystkmh obiektéw na dzialce budowlanej, aw i do
o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niz 60% powierzchni dzmlkl budowlanej;

8) przeznaczeniu dnpuszcnlnym — nalezy przez to ie¢ pr ie inne niz p
na lonveh planem, przy czym powierzchnia uzytkowa ob|ekléw
cpneznaczemu dopuszczalnym memoze bvc vm;ksza niz 40% pov\nmchm uzytkowej wszystkich

na dzialee 1 j, aw od do o cha[aktelze me}.ubaturowym
nie wigksza niz 40% powi i dzialki t j k Ina por pr
dopuszezalnego moze byé precyzowana w ustaleniach szczegblowych
9N przeznaczeniu fowarzyszaeym - nalezy przez to iec i d Iub istnicjgee jako
pr P g0, kibre nie zmienta charakteru tego przeznaczenia;
10) siggaczu - nalezy przez to rozumicé wysunigty uz;;éé dziatki budowlanej inimalnej kosei 5 m

i maksymalnej dlugosci 60 m, przez ktorg odbywa sig dostep do drogi publlcznej, siggacz nie jest frontem
dziatki;

11) strefie zwyklej w W Obszarze C Kraji — W.O.CH.K. - nalezy przez to
rozuxmcé obszar obym ochrong prawng na podstawie pneplsbw odr¢bnvch z zakresu ochrony pxzyrody na
ien planu ic Wojewody M: zdnia 13 Jutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2007 r.
Nr 42, poz. 870 z pézn.zm. ),

12) strefie iczen w 0w od granicy konturu lasu — naleZV przez to mzumwé
Wwyzuaczony na rysunku planu pas terenu, w ktérym obowigzujg i ia w lok: ly
zgodnie z vmi z zakresu prawa 20;

13) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ budynek lub lokal wzytkowy wbudowany do prowadzenia

dzwlalnuécl kté'rej celem ]esl zaspoko;eme potrzeb ludnom anie wytwarzanie débr ma(ena.lnych
ymi, aw 2 handel detali , (@

pownem:hm spizedazy wg ns!ulen dla terendw), ustugi larskie, biura 1 p i
finansowe, ustugi poczty i telekomunikacji, ushigi nauki, edukacji, owiaty, zdrowia, kancelarie, ushugi
sportu, turystyki i rekreacji, ustugi kultury, w tym: wystawy, ekspozyqe pracowme arlystyczne dmbne
uslugi rzemie§lnicze takie jak: uslugi fryzjerskie,
zegarmistrzowskie oraz drobne uslugi naprawcze sprzgtu codz:ennego uzy! tku i naprawy serwxsowe (uslugi
w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug) z wykl k opatu
iodpadow, zlomowisk, stacji paliw oraz obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wickszej niz
okreslona w ustaleniach dla terenéw;

14) uslugach nmqullwwh — nalezy przez to rozumicé dzialalnosé, ktéra nie p duyji i
ow jakoscl Srod poza terenem, do ktorego uzyr.kowmk ma tytul prawny,
adia prowadzonej dzmlalnusu nie jest wymagane sperzgdzenie oceny oduzialywania na srodowisko, a w

przyp: lokalu gowego w budynku — poza Jokalem, w ktorym jest prowadzona;

15) ucigzliwodciach — nalezy przez to rozumieé emisie bedaee skutkiem dzialalnoéei czlowieka
przekraczajace standardy emisyjne, a w szezegolnosci wprowadzane do powietrza, wody, gleby ub ziemi:
substancje ienergie, azwlaszeza cieplo, ha]as wnbrac]e, pola_elektromagnetyczne, jak réwniez
zanieczyszczenie §ciekami i odpad 3 jzujgce normy zawarte W przepisach
odrgbnych z zakresu ochrony srodowiska;

16) zabudowie zblizniaczonej — nalezy przez to rozumieé budynki mi d Tub ush
usytuowane wzdhuz wspélnej granicy sasiednich dzialek budowlanych;

£

17) zielonych strefach unlncyjnych - nalezy przez to i k i zespoly 1
© zréznicowanej strukturze pionowej roslinnosci skladajgce sic z drzew, kizewéw i zieleni niskiej, tworzgey

78
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bariere mzua]nq:akustycz.nq,zmozhwoscnq pxzerwamaw iejscach sy ania bram  wj ych oraz

w przypadku koni: ¢ 2jacy d (w i. obiektow infrastruktury
technicznej).

2. Inne pojgcia i definicje wymlenmne w plame nalezy rozumieé zgodnie z tresclq odpowxedmch przepisow
odrgbnych, ktére nalezy w dniu podjgcia niniejszej uchwaty.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogéine dla calego obszaru objgtego planem

§ 5. 1. Ustala si¢ nastgpu]qce rodzaje przeznaczenia terendw:

1) tereny zat W, d j — na rysunku planu symbolem MN;
2) tereny zak d j 1 ushug — na rysunku planu symbolem MN-U;
3) tereny j jed: dzinnej na dzialkach z zielenig o charak lesnym —
na rysunku planu symbolem MNL
4) teren ustug i v ] jed: dzinnej — na rysunku planu symbolem U-MN;

5) teren ustug kultu religijnego — oznaczony na rysunku planu symbolem UKR;
na rysunku planu symbolem WS;
7) tereny wéd ~ rowéw — oznaczone na rysunku planu symbolem WR;

6) teren wod powi jiowych — rzeka —

8) teren lasu — oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
9) tereny drég wewngtrznych — oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,;
10} teren drogi publicznej klasy zbiorezej - odcinki oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z;

11) tereny drog publi klasy lokalnej — narysunku planu symbelem KD-L;
12) tereny drog i Klasy dojazdowej ~ na rysunku planu symbolem KD-D.
2.Dla kazdego z terendw h bolem cyfr li ym ustala sig przeznaczenie okreslone

w ustaleniach szczegdlowych.

3. Ustala sig, ze: symbol literowy ia terenu rozdziel Sinikiem oznacza ré g
albo wymienno$¢ kazdej zfunkcji ustalonej wramach przeznaczenia terenu, zgodnie z ustaleniami
szezegolowymi.

4. Terenami inwestycji celu publicznego sg: teren wod powierzehniowych WS — rzeka Mrowna, teren drogi
publicznej Klasy zbiorczej KD-Z, tereny drég publicznych klasy lokalnej KD-L oraz tereny drog publicznych
klasy dojazdowej KD-D.

5. Dopi sig real celow i na
w ustalemnch planu i zgodnie z przepisami odrghnymi,

tvch terenach, na warunkach okreslonych

§6.1. Ustala si¢ linie rozgraniczaigce tereny orémym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania okre$lone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okreslaé poprzez odezyt osi
odpowiednich linii na rysunku planu.

3. Okresla sig wspélne linie rozgraniczajace terenéw igranic pasa dmgowego drogi publlCZIle] klasy
lokalnej 1KD-L oraz drég publicznych kiasy dojazdowej KD-D jako granice terendw rozmieszezenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

4. Okresla sig wspblne linie rozgraniczajace terenéw i granic pasa drogowego drogi publicznej klasy
ZblOICZeJ 1KD-Z (1aKD-; Z, 1bKD-Z, 1¢KD-Z, 1dKD-Z), drogi publicznej klxsy Iokalne_] 2KD-] L oraz hme

wod po iowych WS Jako granice terenow i yeji celu p
ponadlokalnym
5. Ustala sie lednianie ustalen ogélnych lacznie z ustaleniami Slowymi.
§7. Ustala lig zasady ochrony ik X ladu i oraz

wymagaf ik yeh z potrzeb

Daziennik Urzgdowy Wojewodztws Mazowieckiego —7- Poz. 9742

o) d sig kolorystyke iacy logo i i lub i na powi i nie przek
10% powierzehni elewaci,

d) zakazuje sig stosowania na elewacjach okladzin typu siding, plytek glazury lub blachy falistej,
€) dopuszcza sig przeszklenia elewacii budynku,

f)nakazuje <|§ ujednolicenie (zharmonizowanie) kolorystyki pokryé dachéw stromych (powyzej 12°)
budynkéw:

- Zokalizowanych na jednej nieruch

- przylegajaeych do siebie Scianami w i

y ie blizniaczej Iub zbini
8) okregla si¢ geometrig dachéw:

a) ustala si¢ dachy dwuspad Tub wiel ! o nachylenin do 45° z d iem lukam i okien
polaciowych, a takze dopuszcza si¢ dachy plaskie do 12° w zabudowie zblizniaczonej geometria dachu
w obu segmentach powinna byé Jednohta zharmonizowana (kat nachylema)

b) przy ie inad bud sig geometrii
dachu w przypadku, gdy forma i geomelnﬂ dachu i 1stmejqw1 zabudowy jest inna niz ustalona p]anem
<) d sig B} dowych, jak kopuly i dachy sferyczne dla obiektow ustug,

9) wyznacza sig uklad przesirzeni publicznych, w sklad ktérego wchodza: teren zabudowy usiug kultu
religijnego — UKR, teren wéd powierzehniowych rzeka — WS, teren drogi publicznej klasy zbiorczej — KD-
Z, tereny drég publicznych klasy lokalnej — KD-L oraz tereny drog publicznych klasy dojazdowej - KD-D;,

10) w przestrzeniach publicznych:

a) ustala si¢ realizacj ia z w takiego sposobu projektowania przesirzeni
publiczaych, by hv]v one uzvlecme dla wszystkich w mozllvuc napvu;kszvm stopniu, w szezegolnosel
poprzez  zap dla oséb o Sei 1percepeji, wiym osdb
2z niepelnosprawnoéciami oraz oséb z wozkami dziecigeymi,

b) 2 uwzglednieniem ustalen dla terenéw d sig kioski 1 d: infrastruktury technicznej, pod
warunkiem, ze ich Jokalizac;; mehgdzm dowaé dnien w b ikacji piesze) i 2j oraz
P di ¢ i ja w $ci na skr vaniach i przeslani nakéw i sygnalizatorow
drogowych,

c) ustala si¢ spojne op i itektoni posadzki z obi y oraz ukladem zieleni
na terenie UKR,

d) dopuszeza si¢ meble uliczne, w szczegélnosei. awki. kosze lub donice na kwiaty, stupki uliczne, kosze
na odpady.

§ 8. Ustala si¢ zasady ochrony irodowiska, przyrody i k

N w strefie zwyklej W iego Obszaru Ch Krajobrazu W.0.CHK. oznaczonej na rysunku
planu, obowigzujg przepisy R ozpe ia, oktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 oraz przepxsy odr¢bne

z zakresu  ochrony przyrody i rodowisk pasa terenu
w odleglosci 20 m od granicy rzeki Mrowny poza obszaxem planu w tym od rzeki Mrowny jako terenu WS,
z zakazem i ia obiektow budow)

2) w celu ochrony § ka, rzymdy ik S i

h ia zdrowia ibezp Tudzi, wszelka dziatalnos¢ wst nie moze
przekroczenia  dopuszezalnych nomn  wzakresie emisji - szkodliwych substancp promieniowania
elektmmagnetycznego halasu. wibracji poza terenem, do ktérego prowadzacy dziatalnoéé posiada tytul
prawny oraz niemoze przekracza na tej granicy morm dopuszczalnych wtym zakresie dla funkcji
okreslonych w terenach Iub obiektach sgsiednich, aw przypadku zlokalizowania lokalu uzvtkowego
w budynku mieszkalnym — poza lokalem, w ktérym jest prowadzona ta dzigtalnosé,

nymdv oraz

3) zakazuje si¢ lokalizowania przedsigwzigé, kiére zgodnie z przepisami odrebnymi, zostaly zakw: ahﬁkowane
do przedsigwzigé mogqeych zawsze znaczgeo oddziatywad na érodowisko, za wyjatkiem i tycji celu
publicznego, w tym takze w zakresie lacznosci publicznej;

Daiennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego -6~ Poz. 9742
T)ustala sig ksztat i bud: z uwzgledni chaxakterystycznych cech krajobrazu rejonu
opracowama poprzez slosowame rodzaju i skah ik y oraz ia terenu

§ w iack 'ych oraz utrzymanie i ochrong

podslawowych clememéw rozplanowania lkOmpOZyC_]) przestrzennej obszaru, w tym nieprzekraczalnych
linii zabudowy;

2) nakazuje si¢ ch, i i i i igjey
dostepnosé do budynkéw i terenéw dla 0s6b z niepelnosprawnosciami,

3) okresla sig zasady lokalizacji oraz sposéb ia obiektéw budowlanych w stosunku do drég i innych
terenéw publicznie dostgpnych oraz granic przyleglveh nieruchomosci:

a)z uwzglednieniem ustalen § 4 ust. 1 pkt4 ustala sn; lokali ie nowych Ow  zgodnie
zwyznaczonymmarysunlmplmu-m—n. k i liniami zabudowy,

b) dop sig zack ) ] 7y zlokali: j poza wy. i ni 1
lintami zabudowy. Dop s:q roboty budowlane i remonty, nadbud; d buds
{nieobejmujgey powigh ia powierzchni zat y W kierunku lmu rozgramuza]ch teJ czgm

iejgeej zabudowy, kibra usy jest wpasie terenu dzy liniami
a nieprzek linig zabudowy). W przypadku wymiany budynkéw nalezy uwzglednia¢

nnepmk:acza]ne linie zabudowy,

¢) na terenach IMN, 2MN, 5MN, 9IMN, lOMN llMN 12MN 14MN 15MN, 16MN nalezy uwzglgdniad
Wwyznaczone na rysunku planu strefy od granicy konturu lasu,

dyz l¢dnieniem ustalen lit. ¢ d sig sytuowanie Y ze suanq bez otworéw przy granicy
:j dzialki budowlanej dla y Zblizni j lub w odlegh 1,5 m od tej granicy, adla
h terendw dop si¢ sytuowanie zabudowy ze $ciang bez otworéw przy granicy sgsiedniej
dz.lalh budowlane_] Iub w odleglosci 1,5 m od tej granicy,
ez ledni ustalen lit, a sig cofnigeie zabudowy wglab dzialki i odsunigeie od
i j linii zabudowy w j wzdluz linii rozgraniczajacych drég lub wzdiuz granicy
rzeki Mrowny;
4y dop si¢ lokali ie nowej zabudowy na dzialk budowlanych wydzielonych na pod
prawomocnych decyzji admmnsn'acyjnych pod wanmklem k weh wplanie
yi ia teren6w;
5)dla istniejacej zabudowy, ktérej funkcja rézni sig od ia pod go lub dop
ustalonego planem, dopuszcza si¢ wylacznie remonty iprzebudows zzach i w
d: ta terenu ustalonych planem;

6) jezeli z przepisow szezegslowych dla terendw nie wynika inaczej, wramach ustalonego planem
przeznaczenia tcrenu mozhwa jest realizacja oblektéw iurzadzenn budowlanych zapewniajscych
prawidk 1 lub calosci terenu, w szezegblnosei:
uzbm]ema technicznego, zbiornikow bczodph\vowych zbiomikow retencyjnych na wody ~deszezowe,

studni oraz innych niezbgdnych obiektow xurzqdzcn y j jak réwniez hyd

dojsé¢ idojazdéw, sciezek yeh, parkingow, mle]sc do parkowania, garaZv budynkow
gospodarczych, mle]SC mbxektéw 2 i odpadbw i ) oraz zieleni
towarzyszgeej ~ d przepisow odrgl oraz przepisow niniej planu;

7) okesla si¢ zasady ksztaltowania kolorystyki budynkéw i pokrycia dachow:

8) na dzialce budowlanej nakazuje sig utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw, —stosowanie
odcieni elewacji sposrod Koloréw: bialego, szarego, bezowego, kramowego, zbltego, brqzowcgo oraz

dachéw sposréd koloréw: grafitowego, brazowego, czeqwancgol i P sig
odcieni elewacji spoza h koloréw i przed: i h $cian budynku,
taklch _]B.k pasy cokolowe, gzymsy oraz inne ozdobne elementy idetale architektoniczne,

10% powi i danej elewacii,

b) ustalenia lit. 2 nie dotyczq matenaléw elewacyjnych ipokry¢ dachowych wkolorach dla nich

, W miedzi, stali d: i, szkia, drewna, betonu, ceramiki,

kamlema,
Driemik Urzedowy Wojewcdztwa Mazowieckiego ~8- Poz. 9742
4) zakazuje sig lokalk h jalni oddzialywaé na Stodowiske

W rezumieniu pneplsbw odrgbnvch za waqulcm terenow drég pubhcznych ozmczonych symbolami:
KDL KD-Z, KDD drog we\\nquznvch urzgdzen wodno-kanalizacyjnych i siect mfraslruktury
jnej, gazowej i j, atakze okreSlonego w planie

podstawowego lowanyszqwgo tub dopuszezalnego;

5) zakazuje sig lokalizacji zakladéw o zwiek vm lub duzym ryzyku wystapienia powamych awarii,
oklbrych mowa wp)zepxsach odr:;bnych zzakresu ochrony $rodowiska oraz zakaz suadowama
h wilosciach wigkszych niz okresl ebny
dla ktad 1jac: ch ie wystap awarii przemysiowej;

6) zakazuje si¢ odprowadzania $ciekéw do ziemi i wod;

7) zakazuje sig odp dzania wod op: yeh 1 wod d yeh do kanali "sani(amej'

8) z powierzchni utwardzonych komumkacjl nachs zapewmé dpowiednie podczy nie wod opad h
iwed d yeh wour lgdnieniem przepisow odrgbnych zzukresu
prawa wodnego;

9) okresla si¢ zasieg p j oddzialywania i od drég KD-Z, KD-L, KD-D oraz KDW

znajdujgoych si¢ wobszarze planu, pomigdzy skrajng krawedzig jezdni, austalong w planie linig
zabudowy;

10) prz”muje si¢ odpowiednie rodzaje ia dia rodzajow terenéw, dla ktérych
4zujg wartosci i halasu w it kresl w isach odrgbnych
2z zakresu ochmny Srodowiska oraz nakazuje sig:

2) na pobyt ludzi ig
wlasciwe wsmnkx akustyczne dla danego typu zabudowy zgodnie z przepisami odrqbnymx

b) w przypadku realizacji w granicach jednego terenu funkoji ustugowych charakteryzujgcych sig roznymi
wymaganiami  akustyczoymi zapewnienie ochrony przed halasem wramach realizowanego
przedsigwzigeia inwesty cyjnego,

©) hatas i wibracje przekraczajace dopuszezalne poziomy nie mogy siggac poza obrgh dziatki budowlanej,
na ktorej s3 wytwarzane;

t1)na kazdej dzialce budowlanej ustala sig je minimals procentu powi:
czynnej zgodnie z jej przeznaczeniem w planie;

12) za.kazuje si¢ zmiany poziomu gruntu wstosunku do dzialek sgsiednich oraz zmiany stanu wody na
gruncie, a zwlaszeza kierunku odplywu wod opadowych, ze szkodg dla gruntdéw sgsiednich;

13)caly obszar planu znajduje si¢ w zasiggn granic Glownego Zbiomnika Wod Podziemnych GZWP nr
2151, Subniecka Warszawska — czg$¢ centralna”, w obszarze ktérego obowigzujg przepisy odrgbne
dotyczqce ich czynnej ochrony oraz zakazy wlascme dla tych obszarow,

14) ustala sig zasadg objecia, docelowo obszaru planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode,
odprowadzania §ciekéw bytowych 1k0m|malnych wytwammych przez uzytkowmko\v wszystkich

obleklbw w obszarze planu oraz wéd op yeh i powych do

a w sposob okreslony w gbny h 2z zakresu prawa wodnego;

15) vszdluz gramc terenéw ustug lub terendw uslug izabudowy mieszkaniowe] przyleglych do terenow
y iowej nakazuje si¢ realizacig zielonych stref izolacyjnych;

16) nakazuje si¢ ograniczenie wyeinki istnigjacych drzew i krzewéw do minimum niezbgdnego dla realizacii
przeznaczenia terenu.

§9. Ustala sig zasady ochrony dzi go }

1) ustala sig ochrong & heologi h isk heol : nr ew, AZP 60-62/81 (w
terenie 1MN), AZP 60-63/32 (w terenie TMIN), AZP 60-63/33 (w terenie TMN), AZP 60-63/31 (W terenie
12MN), AZP 60-63/34 (w terenic 19MN) w formie strefy ochrony konserwatorskiej w granicach zgodnie
Z oznaczeniami na rysunku planu;







ul. Daleka 11a

Starosta Grodziski

Grodzisk Mazowiecki, 22 czerwca 2023 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.201.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu

ul. Orla, dz. nr ew. 59

ul. Kuropatwia, dz. nr ew. 34/9

ul. Szpacza, dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34,
ul. Swobodna, dz. nr ew. 36/17, 58

dz. nr ew. 33/12

obreb 0028 Szczesne,gm. Grodzisk Mazowiecki

ul. Bobrowa, dz. nr ew. 195/9

obreb 0001 Adamowizna,gm. Grodzisk Mazowiecki

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.
Grodzisk Mazowiecki Adamowizna 195/9

Szczgsne 33/12, 34/9, 35/11, 36/16, 36/34, 37, 38/3,
38/7, 38/16, 38/17, 58, 59

Numery dzialek ewidencyjnych

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0., ul. Cegielniana 4 , 05-825
nwestor " e ao
Grodzisk Mazowiecki
. Agata Michalak
Projektant numer uprawnieh: Maz/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 13 czerwca 2023 r.

Data rozpoczecia narady

14 czerwca 2023 r.

Data zakoficzenia narady

22 czerwca 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 |ORANGE POLSKA . A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyraZzono stanowiska

e
Towerlink Poland Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektronicznej

NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw kemunikacji elektronicznej
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QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostrozno$ci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Zachowa¢ normatywne odleglosci. Srodkéw komunikacji elektronicznej
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci pod nadzorem RE Pruszkéw,

Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronna AROTA.

W miejscach zblizen do slupéw energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie bez naruszania ich

posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

6 Oznaczenie podmioty: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim  Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizenh projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace ) ) )
ziemne nalezy prowadzié recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , g%‘l‘\‘i“:’ Pl “jf;’:ﬂ‘; J‘l‘g’;‘;\’frfrffgz”: ;}]
Warszawa ul. Réwnolegla 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel.

605058598.

Zachowac normatywne odleglosci pionowe (25cm + Dz gazociagu) i poziome od sieci gazowej.

Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

7 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

9 |Vectra Investments Cezary Poneta
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacji elektronicznej

1 Ozngczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela

0 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Yukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) ) _ )
W zakresie drogi publicznej nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia Z‘(’;’;’;r fg}';ﬁff:ﬂf}‘;‘g;‘e‘;(’fgu‘rf;‘c’;fe’j"
robét w pasie drogowym i przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu | :
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

1 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

1 Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego Paulina Batory
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Projektowanie i prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).
W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé pod uwage alternatywne Udzial w naradzie z wykorzystaniem
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie. srodkéw kemunikacji elektronicznej
Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzet technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom
12 QOzngczenie podmigty: Imie i nazwisko przedstawiciela

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod |<rodkow komunikacii elekironicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej
waiosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 czerwca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
7ZDG.7230.4.51.2023

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Maz.

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4j.
Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2023 r. (data
wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie wodociggu w pasie drogowym
ul. Orla w miejscowosci Szczgsne w gminie Grodzisk Mazowiecki w zakresie gminnej dziatki
drogowej, bez uwag (zgodnie z decyzja nr 39/2023 z dnia 21 marca 2023 r.).

Sprawe prowadzi:
Glowny specjalista
Piotr Jaskowski

Tel. 22 755 55 34 (wew. 239)

zup. BURMISTRZA

Naczelnik Wydzighu Zarzadzania
Drogar?'i minnymi



»»

N ZWiK

pismo: TTI/61/W/23 Grodzisk Mazowiecki, 16.08.2023 r.

Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej @110 mm PE w ul.
Orlej dz. nr ew. 59, ul. Szpaczej dz. nr ew. 38/3, 37, 38/7, 38/16, 35/11, 36/16,
36/34; ul. Kuropatwiej dz. nr ew. 34/9, ul. Swobodnej dz. nr ew. 36/17, 58
oraz w dz. nr ew. 33/12 obr. 0028 Szczesne oraz w ul. Bobrowej dz. nr ew.
195/9, 195/21 obr. 0001 Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak - z nastepujagcymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okrggowg Izbe Inzynieréw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu wlaczenia
i w zalezno$ci od tego skorygowa¢ spadek rurociagu.

4. Siec¢ nalezy wykona¢ w calo$ci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przytacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajgce zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli,
Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych
Przewodno$¢ Elektryczna Wiasciwa

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu
zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastepnie dostarczyé ,,Protokél z
zakoficzenia robé6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

ins. Mariu/ 4

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobdw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz

z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci
wodociggowej, ul.Orla, ul.Szpacza, ul. Kuropatwia, ul.Swobodna w
miejscowosci Szczesne; ul. Bobrowa w miejscowosci Adamowizna gm. Grodzisk
Mazowiecki na dz. nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16,
36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9, obreb Adamowizna, gmina

Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16,
35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21
ob. Szczesne
dz. nr ew. 195/9
ob. Adamowizna
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

| GEOLOGICZNA OBSLUGA INWESTYG
Opracowanie: mgr Jan Czech GeolNvan Czech !

upr. geol. XI11-078 DOL 56100 BN '

mgr Kinga Gtadys %\/
Adrianna Jarosz m)

Skierniewice, lipiec 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badarn podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 25 lipca 2023 r.,,
na zlecenie firmy Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i glebokos¢ otworéw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badar i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7,
34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9, obreb

Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podifoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
W nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz wytycznymi $cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.



[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

[(M1]
(M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inZynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.

4.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
na dz. nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21,
obreb Szczesne, 195/9, obreb Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewddztwo mazowieckie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:
o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacja informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;
o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;
o 10 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,2 m p.p.t.
o Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 22,0 mb.;
o pomiar zwierciadta wéd gruntowych;
e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikdéw wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7,
34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9, obreb
Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.



2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie ohszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Ef\x,vigm . Nizina Niziny Niz Pozaalpejska
. Srodkowomazowiecka Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
Btoniska i
(318.72) (318.7) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e Osaddéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskdw drobnoziarnistych (FSa), piaskow drobnoziarnistych zaglinionych (cIFSa) i
piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych gling piaszczystg (FSasaccl) oraz grunty
mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej (saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci wodociggowej, ul.Orla, ul.Szpacza, ul. Kuropatwia, ul.Swobodna w
miejscowosci Szczesne; ul. Bobrowa w miejscowosci Adamowizna gm. Grodzisk
Mazowiecki na terenie dziatek nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11,
36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9, obreb Adamowizna, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.




4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntéw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci szarych nasypéw niekontrolowanych. Grunty
organiczne wystgpuja w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepuja w postaci srednio zageszczonych (1p=0,50), szarych piaskéw
drobnoziarnistych, w postaci $rednio zageszczonych (Ip=0,55), 26ttych, szarych, brazowych i
26tto-szarych  piaskdw  drobnoziarnistych i szarych piaskéw  drobnoziarnistych
przewarstwionych gling piaszczysta oraz w postaci $rednio zageszczonych (Ip=0,60),
brazowych piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. Grunty mineralne spoiste wystepujg w
postaci plastycznej (1.=0,30), szaro-brgzowej gliny piaszczystej oraz w postaci
twardoplastycznej (1.=0,25), brazowej i szaro-bragzowe;j gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznym zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia.
Tob. 2
Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]

1 2,0 2,0 -
2 2,0 2,0 -
3 - - -
4 1,7 1,7 ;
5 - - -
6 1,8 1,8 -
7 - - -
8 2,0 2,0 -
9 2,0 2,0 -

Y



=T — T

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 59, 38/3, 37,
38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9,
obreb Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewéddztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdznigce sie miedzy sobay: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktodra ksztattuje sie nastepujaco:

{ nN Mg stabonosne
Pakiet Il Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych i piaskéw

drobnoziarnistych przewarstwionych gling piaszczystg. W obrebie pakietu

wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére ksztattuja sie nastepujaco:

lIA1 Pd, Pd zag., FSa, clFSa, srednio zageszczone Ip=0,50;
Pd//Gp FSasaccl

A2 Pd, Pd zag., FSa, clFSa, $rednio zageszczone lIp=0,55;
Pd//Gp FSasaccl



A3  Pd, Pd zag., FSa, clFSa, $rednio zageszczone Ip=0,60;
Pd//Gp FSasaccl

Pakiet IlI Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci gliny

piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére
ksztattuja sie nastepujgco:
A1 Gp saCCl plastyczne IL=0,30;
A2 Gp saCCl twardoplastyczne IL=0,25;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkdéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11, 36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21,

obreb Szczesne, 195/9, obreb Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewodztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okreéla sie jako korzystne dla

potrzeb budowlanych.

6. Wnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 59, 38/3, 37, 38/7, 34/9, 33/12, 38/16, 35/11,
36/16, 36/34, 36/17, 58, 95/21, obreb Szczesne, 195/9, obreb Adamowizna, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W lipcu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okredlenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sig jako proste.



Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pojawic sie woda zaskérna.

Ze wzgledu na wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robdt w okresie suchym.

Zaleca sie usuna¢ stabonosne warstwy nasypéw niekontrolowanych i zastapié je
nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane moga wystepowaé w réznych miejscach, szczegélnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywaé wiekszg migzszo$é i zostaé
odkryte dopiero w czasie rob6t ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

. Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na lipiec 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze mogg nastapi¢ zmiany wiasciwosci
podtoza gruntowego. Mogg jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahar poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badai
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badarh podfoza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjgé zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.

Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidiowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapia negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nos$nosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu s3

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujgce w badanym terenie z wytagczeniem warstwy |.

11
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw podano
w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdlne”.
9. Wpltyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosci 1,7 m

p.p.t—2,0mp.p.t.

12
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Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Eeol M Zatacznik nr 2

vSzkic lokalizacyjny
77

/ £

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.
.1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzgdkowym

——_ Linia przekroju geotechnicznego z nr porzagdkowym
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Zat. 3

wg [1]
VA
g
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
np
n
Gp
G
Gn
Gpz

szg
28
bzg

mpl
o]
tpl
pzw
w

[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN IS0 14688-1 oraz PN-EN 1SO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty nasypowe
wg [2] wg (1] wgl2] wg(l] wg(Z]
Gr Zwir Gb Or gleba nB nasyp budowlany
clGr  2wir gliniasty H Or humus niN Mg nasyp niekontrolowany
grSa pospédtka Nm Or namut
greiSa pospdtka gliniasta T Or torf
CSa piasek gruby Gy Or gytia
MSa piasek sredni Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty Ch 0} wegiel brunatny
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
cc glina
siCCl  glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCH glina zwiezta
sivMiCl glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCl it
iFC it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnos¢ gruntu
I przewarstwienia s suchy
h pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
Wy granica plastycznosci
W granica ptynnosci
=W W, wskaznik plastycznosci
I=W- WyW, stopien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
le wskaznik konsystencji

Zageszczenie grunt_éw niespoistych

wg [1]
luzne 100,33
Srednio zageszczone  0,33<1p 0,67
zageszczone 0,67<1p <0,80

bardzo zageszczone 1p >0,80

Konsystencja gruntéw spoistych

wg[1]
miekkoplastyczny 0,50<1;<1,00
plastyczny 0,25< 1. <0,50
twardoplastyczny 0,00< I, <0,25
pétzwarty I, £0,00
zwarty I, 0,00

wg {2}
bin bardzo luzne 10€15%
In luine 15%< 1p <35%
578 $rednio zageszczone  35%<1p <65%
g zageszczone 65%< Ip £<85%
bzg bardzo zageszczone Ip >85%

we [2]
mpl miekkoplastyczny 120,25
pi plastyczny 0,25< 120,50
tpl twardoplastyczny 0,50<1.<0,75
w zwarty 0,75< 1. <1,00

bzw bardzo zwarty le <1,00



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr 4

5 © g 2 s o = ©
o} s 8
: 5 g |2z ERE s185 | 8% o
5 E s, 21 3 |1z2|2 g |2 «S [E2 Es | g
I= 2 © - [} ! c © £ 3] SO |20 > Lz
< S 3| N S| 215|208 :-| 55 |Neg| N2 | BE
Q = c & Q ) o | vz [ 25| 8N |J .- 05 L
2 ® N g UN) > © a o = =, = o8 = Pal’] 5 g
S N o =2 o g 2 o o g T | £9 £ o2
[} e Fargio] (@)} ] o] =] 1) »n X = ] E Q E = O
o ¥ v N © = [= o _9 N £ = £ = =) o
© € g N - s | 2 B s 2 |8 SR B8
2 5215 5|28 |& |8 5% |83 =
@ ®© a a = o @
§ wg: s C% %
. . 3 o, 3
P2, p3y | W IP101 | O %] |wm®| [kPa] | [ | [MPa] | [MPa] | [MPa]
I Mg nN stabonosne
FSa Pd
A1 clFSa Pd zag. - 0,50 - w | 16,0 |1,75 - 304 | 619 | 77,3 | 46,2
FSasaccl Pd//Gp
FSa Pd
nA2 | oFsa | Pazag | - |oss| - | W |90 IDBIS| | 507 | 679 | 848 | 506
FSasaccl Pd/IGp 1LY L V
FSa Pd
lIA3 clFSa Pd zag. - 0,60 - w | 16,0 |1,75 - 309 | 743 | 929 | 553
FSasaccl Pd/iGp
A1 saCCl Gp - - 030 | w | 17,0 |2,10|28,00| 16,4 | 29,2 | 38,9 | 22,2
A2 saCCl Gp - - 025| w | 17,0 |2,10|29,73| 17,3 | 32,7 | 43,6 | 249
Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng

GeolN



GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 5.1

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

TP} z 7 I
Miejscowosé: Szczesne

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewoddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z . o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 122.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-07-25

Fr 2] el L],
g3 © Profil 5 | g8 B €
Y P | t < = Q
2 252 © litologiczny rzelo Opis litologiczny > %E £ 5 o o
8538 2 2158 2| s
g t 2 — > § = 2]
= imppg| & | ° il
1| 3 | 6 - 7 8 9 | 10| 11 ] 12| 13
‘ | ' ] gleba czai(Or) _i Gb B [
| 0.30| piasek drobny szary przewarstwiony gling |
| | ‘ piaszczysty (FSasaccl)
|
[ Pd||G w
| BB licp
B | |
| =18
518
|§!I° 1.20| piasek drobny z6fto-szary(FSa) A2 | | sz | 055
|
Pd winw
‘
200 |
' [ 2.20
[
I —_
Profil numer 2 Rzedna: 123.00 m n.p.m. Data: 2023-07-25
TRl 7 leba czarna (Or T [
I g ©n =
I
V) 0.40 nasyp niekontrolowany szary {(Mg) nN | - -
0.60| piasek drobny szary przewarstwiony gling I
piaszczystg (FSasaccl)
1.0
% Pd||Gp| 1IA2 szg | 055
Nl a:.)
- 8 w
s
o 1.60| dlina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl) |
vV VY Gp | A1 pl 0.3
2.00
| 2.20 ]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal; K.Gladys Data2023-07-26

A



GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 5.2

Miejscowos¢: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Profil numer 3

Wiertnica: WGS-W

Zleceniodawca: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. ' System wiercenia: Mechaniczny

I Rzedna: 123.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-25

:§§ Profil : E g g =
£Q © rofi 3 o ? €
= Przelot 5 gl 8
2 -8,5% IS litologiczny reelo Opis litologiczny = % sl 5 5 a =
[ ] 5 <]
Slorg 2 188 & §
2| g N ‘,>>\ 8 < [5]
2 [mpp| & | [m] [m] b |
1 2 3| 4 6 7 8 9 |10 | 11| 12| 13
i gleba czarna (Or) I
Gb
0.40| piasek drobny z6fty(FSa) = '
B
N| €
. 810 Pd | lIA2 | szg | 0.55
[ |
ki v
1.70| dlina piaszczysta bragzowa (saCCl)
| 2.0 Gp | llIA2 tpl | 0.25
| | . | I—— |
[ 2.20 | o |
| | | |
[ | | o I |
Profil numer 4 Rzedna: 123.50 m n.p.m. Data: 2023-07-25
| gleba czara (Or) | [
@
0.40 | piasek drobny Z6fty(FSa) i ‘
|
He
8 | Pd 11A2 szg | 0.55
S B |
|
v ‘
1.70 1.70 | glina piaszczysta brgzowa (saCCl) |
| | | Gp | INA2 | tpl 0.25
| ————— e ——
| 220 a ‘
I |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: K.Gtadys Data2023-07-26
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Zat.nr: 6.3

E O l h@ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5 Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Szczesne Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0. | System wiercenia; Mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski Rzedna: 123.20 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-07-25

Wojewodztwo: mazowieckie
r }é?‘: 2 g 9 3
© :

o 35 .| & _ Profil Przelot o 5|28 ¢ :

| 28%| 2 litologiczny Opis litologiczny 3 2 | 3 ) o =

S org| 2 2 S8 2| §

2 s E | ®3 2| &

= [Imppg| ® | m [m] s &

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 " 12 13
V¥, | gleba czarna (Or) ]
™
o - 0.40| piasek drobny szary(FSa)

B

Msl10

5§
R Pd | IIA2 | w | szg | 0.55

1.50 | piasek drobny brazowy (FSa)
2.0
220
Profil numer 6 Rzedna: 122.60 m n.p.m. Data: 2023-07-25

I gleba czarna (Or) [
| Gb
| 0.40| piasek drobny bragzowy (FSa)

3

INIS w

Q

HE

’[= Pd | IIA2 szg | 0.55
o

‘ | 1.50 piasek drobny szary (FSa)

v
180 | w/nw

[

E T 220 T |

[

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-26



GeolN

Miejscowo$¢: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

i KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacii sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Wiertnica: WGS-W

Zat.nr: 5.4

Rzedna: 122.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-07-25

58 - 2| g .| 5| _
gs T Profi 2 | g8 g | %
Przelot 5 2l g | I
2| 883 & litologiczny reeto Opis litologiczny = % £| £ 5 a] =
8l 83| 2 | 8 88 & ¢
8| °N*| B ] E|(=% 5| 8
= [ Im.p.p 4 = [m] ® - 1
1 2 3 6 - 7 8 | 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or) |
Gb
|
0.40 piasek drobny szary (FSa)
Pd | A1 szg | 0.5
B
NI &
5 %’ 1.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa (saCCl)
& w
Gp | A2 tpl 0.25
2.20
Profil numer 8 Rzedna: 121.10 m n.p.m. Data: 2023-07-25
=g | nasyp niekontrolowany szary (Mg)
u B [ nN 1 - S
2z Z| |
__‘ 0.40 | piasek drobny szary (FSa)
| Pd | liA1 szg | 05
§ o 1 00| glina piaszczysta szaro-brazowa (saCCl)
@
(5]
HE )
d Gp | A2 tpl 0.25
|
2.00 |
2'2Oi N
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-26



GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 5.5

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Szczesne
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakitad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 120.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-07-25

Wojewbdztwo: mazowieckie
<@ © 2 ©
€8 S N3 2
28 © Profil 2 g B 2 S
Przelot [ 2
B %_5 2| B | litologiczny reelo Opis litologiczny -g’ % £ % 5 fa) =
3 5] 2 g 2 | Ee] S @ = <
5 NELE E |53 & &
o= B i > & ; w
= |[imppg| @ | [m] L m ] ° = _ 4|
1] 2 3| 4 5 6 | 7 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13
A S ~ | nasyp niekontrolowany szary (Mg)
Y S/ é
w & A | . .
g g - ‘/‘f nN
4 0.80| piasek drobny szary (FSa) Pd | A1 szg | 05
1.00 glina piaszczysta szaro-brazowa (saCcCl) |
-l
N g Y
Sl Gp | A2 tpl 0.25
3
Yy Vv
200
; 2.20 T |
| - ||
Profil numer 10 Rzedna: 120.10 m n.p.m. Data: 2023-07-25
i v " gleba czarna (Or) i
/ Gb ‘ |
| N | |
: i 0.40| piasek drobny brazwy(FSa) [
i Pd | llA2 0.55
® " 0.80| piasek drobny brazowy zagliiniony (clFSa) I [ ‘ -
o
. 8 P ] .
Jk: d zag, lIA3 . 06
5 |
150 glina piaszczysta brazowo-szara (saCCl) T -
Gp | A1 pl 0.3
|
2.20] a
. |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-07-26
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Zalgcznik Nr 1

do Instrukeji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébcee

Wykonawca Sieci/ Przylgcza

Datapoboru | ...
GOdZina -------------------------------------------------
Poboru Nawe firmy
Adres | ctrrerreereseee e
Adres | oo NIP | i v eieia s
POBOREL e snsrsammmsarsse
probli | e s
Numer | ............. Dz.nr | woroeveeeees Imig i nazwisko
‘. ] — ew. | o stawiciela | vtrreererreereeeserenreeni e
Oprzylacze —~ kurek czerpalny
O hydrant ~ kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do ) .
poboru D INNE ... pIZBdStaWI ciela | e e
O przylacze wodociagowe Przedstawiciel ZWIK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
Onowobudowany wodocigg przed
Rodza Y g p
instalagji | weinkg Imie i nazwisko
. przedstawiciela | ...
Onowobudowany wodociag po ZWiK
weince
Numer Informacie | ...
bezpieczngj | e dodatkowe
k O l ................................ uwa gi -------------------------------------------------
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnosé elektryczna
bada wlasciwa

* badanie obecnosci enterokkéw kalowych dotyczy nowych odcinkéw wodociggéw zaréwno przed jak i po wcince do
istniejacego wodociagu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protoko! zostat sporzadzony w dwéch Jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

.........

.....................

Wykonawca

St Es s e ssraB A st aemearennrree

(data, czytelny podpis)

Ty



Zalgceznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej

lub przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociagowej.

Schemat postepowania — nowa sieé wodociggowa

Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyr6b
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposodb negatywnie wplywaja na jako$é wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, § Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcjg legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik~grodzisk.pi/legalny—pobor-wody-na~cele—budowy-lub-technologiczne.html, lub elektronicznie na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, o mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociagu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociggu i plukania sieci;

¢. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zalacznik do
dokumentéw protokohs odbioru.

3. Wykona¢ badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziah Eksploatacji Urzadzen
Wodociagowych (dziat TEW), tj. przesta¢ informacj¢ droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl
min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b.  Wykona¢ pobor prébki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwowsg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnoéé elektryczna wlasciwa.

Na min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem, zglosi¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych na

adres tew(azwik-grodzisk.pl, gotowo$é do wykonania wigczenia do istniejacej sieci wraz z przeslaniem

whiosku o wylgczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozyé do Dziatu Eksploatacji Urzadzenh Wodociagowych:

a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan).
b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociggowej, (np. z projekiu)
5. Wykona¢ podigczenie nowego odcinka wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pél metra nizej od istniejgcego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podigczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociggowej,

6. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosci pracownika Dzialu
TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wigczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodno$é elektryczna whasciwa.

8. Przediozenie do Dzialu Eksploatacji Urzadzen: Wodociggowych wynikoéw badan (po weince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dni od daty zakonczenia badan. 73//
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Zalgcznik Nr 3
do Instrukcji postgpowania podczas wigczenia nowego odeinka sieci wodociagowej

lub przylacza wodociggowego do istnicjacej sieci wodociggowej™

Schemat post¢powania — nowe przylycze wodociggowe
1. Nadzér.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budowg przylacza wodociggowego.

UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia budowy

2.  Wiaczenie przylacza.
Wykonanie podtaczenia nowego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej w uzgodnionym
terminie.

a. Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej;

* dokona¢ dezynfekcji elementéw przylacza wodociggowego do sieci wodociaggowej;
* wypluka¢ nowowybudowane przylacze.

b. Podczas odbioru przylacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez Inwestora wniosek o
zawarcie umowy na dostawe wody.

¢. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy (w
terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)

d. Pracownik BOK przygotowuje umowg na dostawg wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia si¢ na

montaz wodomierza.
3. Badania wody.
W przypadku przylacza wiaczanego do sieci na nawiert wykonanie badai wody jest zalecane. W przypadku
wlaczenia przylacza wodociggowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencjag w sie¢ badania wody z

wybudowanego przytacza wodociagowego nalezy wykona¢ bezwzglednie analogicznie jak w przypadku
wiaczania sieci wodociagowe;.

4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:
a. Uzgodni¢ pobor prébki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji
Urzgdzen Wodociagowych (dzial TEW), tj. przesta¢ informacje drogg pisemna na adres tew@zwik-
grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b. Wykonaé pobor probki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dzialu TEW,
c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodno$é elektryczna wiasciwa.
S. W ciagu jednej doby od wykonania wiaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dziatu

TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wigczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca wigczenia).

6. Przedlozenie do Dziatu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikow badan dla
il?/? przylaczy wigczanych na trojnik jest podstawa do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sq waine 28 dni od daty zakoiiczenia badan.
|
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