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A. CZESC OPISOWA.

1. Wykaz kodéw CPV dla planowanego zamierzenia invggycyjnego.

Dostosowanie pomieszaz&loku Operacyjnego z salybudzé i sali ci¢ cesarskich z Blokiem

Porodowym do obowkujacych przepiséw prawa , wraz z wypesaiem.

L.p. Prace projektowe Kod CPV

1 Ustugi projektowania architektonicznego 71220600-

2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7

3 | Specjalne ustugi projektowe 79930000-2

4 Ustugi projektowania wgirz 79932000-6

L.p. Opis robot Kod CPV

1 Przygotowanie terenu pod budpw 45100000-8

2 Roboty budowlane remontowe 45453000-7

3 Roboty budowlane 45000000-7

4 Roboty wyka@czeniowe w zakresie budynkow 45400000-1

5 Przebudowa budynkow 45262700-8

6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4

7 Roboty tynkarskie 45410000-4

8 Pokrywanie podtégdcian 45430000-0

9 Roboty przy wznoszeniu rusztofiva 45262100-2

10 | Betonowanie 45262300-4

11 | Wznoszenie konstrukcji za stali konstrukcyjnej 52@2400-5

12 | Roboty murarskie 45262500-6

13 | Specjalistyczne roboty budowlane 45262600-7

14 | Roboty malarskie 45442100-8

15 | Roboty budowlane wykazeniowe 45450000-6

16 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 4581 3

17 | Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9

18 | Instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7

19 | Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 45331210-

20 | Gazy medyczne 45333000-0
45316000

2. Zakres planowanych rob6t budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej
projektowej, wielobramowej dla Bloku Operacyjnego (zwanego dalej BO), andnia robot
budowlanych i wyposania pomieszcze oraz wykonania robot budowlanych i wypgsaia

pomieszcze Bloku Porodowego (zwanego dalej BP).

Prace

budowlane cziowej przebudowy i

remontu

PFU) dotyczy wykonania dokumentacii

wraz

lub przebudow i remontem infrastruktury w zakresie tematu :

Dostosowanie pomieszar®loku Operacyjneqo z salvybudzé i sali cie¢ cesarskich z Blokiem

Porodowym do obowrzujacych przepiséw prawa , wraz z wypgsaiem.
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Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj’ przebmsay i remontu BO i BP w celu
dostosowania ich do oboswiujgcych przepiséw wraz z przebudgw remontem istniggej
infrastruktury technicznej i energetycznej, a w tym

- instalacji gazéw medycznych ( gponego powietrza, pedi, tlenu) w zaleénosci od potrzeb,

- instalacji cieptej i zimnej wodyaytkowej wraz z wewetrznymi instalacjami hydrantow,

- wewretrznych instalacji elektroenergetycznych znajdygch s¢ w budynku SPZOZ Radziejow
wraz z wykonaniem niezknych elektrycznych przytzy kablowych .

- wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji sieci komputerowej i dostosowaniadejnowoprojektowanej,

- piondw wszystkich instalacji.

Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji teatanych, Wykonawca musi wgi pod uwag
wszystkie prace poza zakresem niniejszego PFUb¢der dla prawidiowego funkcjonowania
szpitala po przebudowie.

Lokalizacje istniegcego BO i BP w szpitalu nie ulegagmianie, a jedynie wymaggaprzebudowy,
remontu i przystosowania do nowych funkcji oraz eggaenia w instalacje i spegy.

BO: budynek C, parter
BP: budynek B, | gitro

Obiekty SPZOZ skiadajsic z budynkow A, B, C, D igcznika hczacego ze sap budynki
rownolegte A, C i D.

Budynek B jest prostopadty do budynkéw A, C, D.

Budynki B i C stanowg cze$¢ niskg budynkéw SPZOZ.

Budynek C jest usytuowany w osi wschod — zachéd.

SPZOZ usytuowany jest w potudniowegéei dziafki.

W czsci niskiej obiektow znajdaj sic komorki ustugowo — zabiegowe, przychodnie orazaizb

przyjec.
Wejscie gtdwne znajduje siw budynku D.

Budynek B zaprojektowany i wykonany zostat w komistji prefabrykowanej, ramy H w uktadzie
poprzecznym. Stropy wrulzypitrowe i stropodach : piyty prefabrykowane Ackermdaatki
schodowe prefabrykowane oraz wylewane na mokro.

Budynek C zaprojektowano i wykonano w technologidicyjnej w uktadzie mieszanym. Stropy i
stropodach DZ3.

Tynki wewretrzne kat IV.

Budynek kwalifikuje st do kategorii ztaonasci 5 w grupie funkcjonalnej 8 pkt 4- Zdrowie

i opieka spoteczna- budynki centréw medycznych@eczem diagnostycznym, hospicja, budynki
osrodkow rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapkm rehabilitacyjnym (zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie okréenia metod i
podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plarowh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowtd okr&glonych w programie
funkcjonalno-aytkowym” (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

PFU strona 5



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

Planowane roboty obejmyj wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego
wykonawczego na bazie zakonej koncepcji PFU , wykonanie projektu budowtgmeBloku
Porodowego , wykonawczego na bazie projektu teduidBP posiadanego przez Zamaw@ggo
oraz prac budowlanych zgmanych z przebudayi remontem BO i BP z ich wypo&aniem:

= Blok Operacyjny — parter ,
= Blok Porodowy — I p.

Zamowienie w zakresie wykonania dokumentacji prigjelej obejmuje w szczegOlkai:
- sporadzenie wielobraimowej koncepcji przebudowy BO w nayganiu do koncepcji PFU,
- sporzadzenie wielobraimowego projektu budowlanego z niednymi uzgodnieniami ,
- wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym ocstayiu technicznego konstrukcji oraz
ekspertyzy ochrony ppodla catego budynku gtéwnego szpitala), ktérezaksk niezlezdne
do realizacji rob6t budowlanych oraz przekazaniekib do uytkowania;
- uzyskanie wszystkich niegthnych opinii, uzgodnig zgod i pozwolé niezlzdnych do
realizacji robot budowlanych oraz przekazania diielo wytkowania,
- sporzadzenie projektow wykonawczych,
- sporadzenie specyfikacji technicznych, przedmiarow iztosysow,
- wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrggizitodnicze/cieplnej), wodygciekow,
powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznejindtyzacji dla catego budynku gtéwnego
szpitala.

Na kadym etapie w/w czynriai Wykonawca zobowgzany jest prowadzi uzgodnienia z
Uzytkownikiem/Zamawiajcym .

Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie w/w prigjek

Dokumentagj projektowy nalezy sporadzi¢ w brarrach:

- architektura,

- technologia medyczna,

- konstrukcja,

- instalacje wod kan (woda zimna, ciepfg/tkowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wody
ppw),

- instalacje wentylaciji i klimatyzacji (wentylacawiewno wywiewna, klimatyzacja),

- instalacje grzewcze,

- instalacje gazéw medycznych ,

- instalacje elektryczne ( instalacje el wetvane, dwietlenie, ¢.awaryjne, gniazda wtykowe,
pofgczenia wyrbwnawcze) ,

- instalacje niskopdowe (SAP, DSO, kontrola depu, CCTV, sié LAN, instalacja
przywotawcza),

- instalacje automatyki i zagdzania BMS,

- projekt aramacji wretrz z kolorystyk.

W ramach realizacji zadania przewiduje przebudow i remont pomieszciewraz z wymian
wszystkich instalacji oraz wenie nowych wynikacych z potrzeb Bytkownika/Zamawiajcego
oraz obowizujgcych przepisow.

Realizowane {da nizej wymienione roboty budowlane:
- Roboty remontowe i adaptacyjne ogétrdiwlane,
- Roboty brany sanitarnej w zakresie wod-kan, wentylacji , kligzacji i c.o.,
- Roboty brany wykonania instalacji gazoéw medycznych (tlen,zoié,
spezone powietrze , odgg gazow poanestezjologicznych),
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- Roboty brasy instalacji elektrycznych , niskogtowych i BMS
3. Wymagania ogolne.
Prace projektowe i budowlane powinny ¢bywykonane zgodnie z niniejszym PFU,
W nawpgzaniu do materiatbw udaginionych przez WBytkownika/Zamawiajcego oraz z
wymogami obowdzujacych przepisow, norm i instrukcji.
3.1. Ochrona péarowa obiektu.
Calas¢ opracowanej dokumentacji projektowej oraz wykongyah robét dla kondygnacji C-parter
i B I pictro musi by zgodna z Ekspertyaochrony paarowej budynku gidwnego Szpitala.
Wykonawca wilasnym staraniem i na wiasny koszt zofmamy jest do wykonania Ekspertyzy
ochrony paarowej budynku gtéwnego szpitala, w przypadksli jeaka konieczn& wyniknie

z zakresu wykonywanych robot.

4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykaz pomieszczé BO wraz z ichorientacyjna powierzchnia — koncepcja (nf)

POWIERZCHNIA CALO SCI

PARTER - BO 450,1
PIETRO | - BP (wyznaczone pomieszczenia) 91,4
RAZEM
541t

PARTER - BO

(ponizsze pomieszczenia zostaty wykonane zgodnie z wécaejszym projektem)
BLOK OPERACYJNY - POMIESZCZENIA m2]
1.1 SZATNIA BRUDNA 9,5
1.2 UMYWALNIA 8,0
1.3 SZATNIA CZYSTA 7,6
1.4 SZATNIA POWROTNA (pooperacyjna) 3,4
1.5SLUZA PACJENTA | MATERIALOWA 8,9
1.6 KOMUNIKACJA 85,6
1.7 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 18,3
1.8 SALA OPERACYJNA 35,7
1.9 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 6,2
1.10 MATERIAL BRUDNY 16,7
1.11 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 6,2
1.12 SALA OPERACYJNA 35,5
1.13 POKOJ PIEEGNIAREK 19,1
1.14 WC PERSONELU 3,1
1.15 POKOJ ODDZIALOWEJ 18,50
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1.16a MAGAZYN SPRETU 5,8
1.16b MAGAZYN STERYLNY 10,7
1.17 MAGAZYN BRUDNY 12,2
1.18SLUZA 3,5
1.19 MAGAZYN BIELIZNY 2,4
1.20SLUZA PACJENTA (WYPROWADZENIE Z SALI WYBUDZH) | 7,5
1.21 MAGAZYN BO 3,8
1.22 WC PERSONELU 2,3
1.23 POKOJ LEKARZY 28,6
1.24 SALA WYBUDZEN 73,3
1.25 BRUDOWNIK (brak wyposaenia) 6,2
1.26 WC PACJENTA 2,9
1.27 POMIESZCZENIE PORXZDKOWE (brak wyposzenia) 2,5
1.28 KOMUNIKACJA 6,0
RAZEM 450,1
BP — POMIESZCZENIA DO REMONTU | WYPOSA ZENIA [m2]
108 SALA CEC CESARSKICH 36,5
111 SALA PORODOWA 2-ST 37,2
112 SALA PIERWSZEJ PIEEGNACJI NOWORODKA 12,2
113SLUZA DO SALI 112 5,5
RAZEM 91,4

4.1. Ogolne wigciwasci funkcjonalno-uzytkowe.

Uktad funkcjonalno #ytkowy Bloku Operacyjnego wymaga zaprojektowaniawykonania
pomieszcze :

Blok Operacyjny :

Ip

» Sala operacyjna ogélno chirurgiczna - 2 pom.,
= Przygotowanie lekarzy - 2 pom.,

* Przygotowanie pacjenta,

= Sluza pacjenta i materiatowa,

= Sluza szatniowo sanitarna personelu,

= Sala wybudzg— 6 stanowisk,

*  brudownik,

= wc pacjenta dla sali wybudae

= wc personelu dogpne z komunikacji,

» pokoj socjalny ,

» pokoj lekarzy,

» pokdj piekgniarki oddziatowej,

*= pomieszczenie wyprowadzenia brudnego materiatu,
= magazyn brudny,

» $luza brudna,

» $luza pacjenta (wyprowadzenie z sali wybugze
" magazyn sprtu
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magazyn materiatow sterylnych,
magazyn bielizny,

magazyn,

pomieszczenie pogdkowe,
komunikacja.

Blok Porodowy — pomieszczenia do remontu i @s@enia :

=]
1

sala porodowa 2-stanowiskowa,
sala pierwszej piegnacji noworodka,
$luza do sali noworodka,

sala c¢¢ cesarskich.

Koncepcja wykonana na potrzeby PFU zostata zaataepia przez bytkownika/Zamawigcego
| pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawanitarnego.

Uzytkownik/Zamawiagcy posiada projekt technologii medycznej BP z zaiggianym pozytywnie
uktadem funkcjonalnym BP.

Projekt budowlany na#y wykona na podstawie koncepcji PFU_, wszelkie zmiany hale
uzgodné z Uzytkownikiem/Zamawiggcym.

Wszystkie pomieszczenia powinny doymaksymalnie powkszone poprzez zlikwidowanie
zbednych murkéw, pustych szachtow, szafek wbudowanyehvreki itp..

Przy projektowaniu naky wzig¢ pod uwag stan istnigjcy budynku, wymagania niniejszego PFU
oraz posiadane przez Zamaw@ggo materiaty.

Przy uzasadnionych problemach zmanych z peajczeniem hdz przeprowadzeniem instalaciji,
w niezlzdnym , ograniczonym zakresie Zamaw@j maze wyrazé zgod na wprowadzenie
zmian w kondygnacjach nietlscych przedmiotem PFU.

Ewentualne zmiany w innych kondygnacjach #mgleuzgodné i uzysk& akceptag
Uzytkownika/Zamawigcego.

We wszystkich pomieszczeniach nglelokon& wymiany pokry budowlanych:
- tynkéw cian i sufitéw,
- izolacji wilgotnaciowej,
- warstw wykaczeniowychscian i posadzek,

oraz instalacji:
- instalacje wod kan (woda zimna, ciepiytkowa, kanalizacja sanitarna, instalacja wody
ppaz),
- instalacje wentylacji i klimatyzacji (wentylacpawiewno wywiewna, klimatyzacja,
- instalacje grzewcze,
- instalacje gazéw medycznych,
- instalacje elektryczne ( instalacje el. wetnne, dwietlenie, g. awaryjne, gniazda
wtykowe, pojczenia wyrbwnawcze) ,
- instalacje niskopdowe (SAP, DSO, kontrola depu, CCTV, sié LAN, instalacja
przyzywowa),
- instalacje automatyki i zagdzania BMS.

Wykonawca kieruyjc sk wytycznymi niniejszego PFU zaproponuje optymalngdiug jego
wiasnej oceny, na podstawie wizji lokalnej i innamnyizacji zakres zmian budowlanych i instalaciji.
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4.2. Wymagania szczegotowe dla pomiesizcze

PROGRAM FUNKCJONALNO ZYTKOWY

Niezaleznie od podanego patgj przygotowania i wypogania pomieszczezakres i standard wykonanych prac projektowy@miontowych
powinien by zgodny z wymaganiami okilenymi w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012sprawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego dziatalné& lecznicz ( Dz. U. z 2012r., poz. 739

Projekt budowlany nahy uzgodné z Zamawiajcym i uzysk@ wsiepng akceptagj rzeczoznawcy sanitarnego.

Ip — BLOK OPERACYJNY

nazwa Sprzt Wymagane wypos&nie pomieszcze
pomieszczenia specjalistyczny, | wentylacja temper Wod-kan Wykaczenie Gazy oswietlenie | Instalacja Instalacja Instalacja Istalacja inf
Urzadzenia atura specjalne medyczne| elektryczna przyzywowa komputerowa i | telewizyjna
technologiczne pomieszczenia 230V/400VIRTG telefoniczna
zasilanie
awaryjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sala operacyjna | Lampa K 24°C - Podtoga Tlen -Gniazda - + Kamera na
og6lno bezcieniowa, 15-20wym/h, pradoprzewodzc | préznia oswietlenie | wtykowe 230V, zyczenie
chirurgiczna (1.8 dwuramienna, | klasa a, z wywiniciem | spezone | og6ine, -zasilanie Zamawiajceg
1.12) kol_umna c_zyst(m I, nasciare, powietrze | oprawa awaryjne 0, nagrywanie
! sufitowa, kierunek oktadzinascian |, szczelna | -instalacja przekaz obrazl
anestezjologiczn| przeptywu bezspoinowa, podtlenek zegarowa, do miejsca
a z aparatem do| powietrza od Pokryciescian azotu z wskazanego
znieczulenia stop do gltowy materiatem butli, -pomieszczenie przez
og6lnego, pacjenta, gtadkim, odcig grupy 2. Zamawiajce
wyposaonaw | nawiew gog, nienasakliwym, | gazéw go
gniazda wyciag odpornym na poanestez
elektr.wyréwnan| powietrza mycie i jologiczn
ia potencjatu, | 80%dotem, dezynfekc ych,
gniazda 20% gon,
Sprzonego wilgotnosé
powietrza ,préni | 55-60%

tlenu ,podtlenek
azotu z butli,
odciag
gazéw,manomet
kolumna
sufitowa
chirurgiczna
wyposaona w
gniazda elektr. ,
gniazda
wyréwnania
potencjatu,gniaz
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da spgzonego
powietrza ,préni
,manometr ,
tablicg poboru
gazéw
medycznych :
tlen ,pré&nia ,
Sprzone pow.
odciag gazow .,
stot operacyjny
wielofunkcyjny
Sluza pacjenta i 2-3wym/h 26Cc Umywalka z odwietlenie | -Gniazda
materiatowa (1.5) baterg ogdine, wtykowe 230V,
uruchamian bez miejscowe
kontaktu z
dionia,
Komunikacja 1-2wym/h 26Cc agwietlenie | -Gniazda Odbojecienne
(1.6,1.28) ogdlne wtykowe 230V
porzzdkowe,
Przygotowanie Lampa K 24°C Umywalka Pokryciescian Tlen oswietlenie | -Gniazda
pacjenta (1.7) bezcieniowa 6-8wym/h, chirurgiczna 1-s{ materiatem préznia | ogdine, wtykowe 230V,
jednoramienna z baterj gtadkim, sprzone | miejscowe | -zasilanie
,sufitowa lub uruchamian bez | nienasikliwym, | powietrze | oprawa awaryjne,
scienna, tablica kontaktu z odpornym na szczelna
poboru gazéw dionia, mycie i -pomieszczenie
medycznych, dezynfekay grupy 2.
Przygotowanie Umywalka K 24°C Umywalka Pokryciescian - oSwietlenie | -Gniazda
lekarzy (1.9 , chirurgiczna 2st,| 8-10wym/h, chirurgiczna, materiatem ogdine, wtykowe 230V,
1.11) korytowa z korytowa 2st z | gtadkim, miejscowe
batery batery nienasakliwym, oprawa
uruchamian bez uruchamian bez | odpornym na szczelna
kontaktu z kontaktu z mycie i
dionia, dozownik dionia, dezynfekc
zesrodkiem
dezynfekcyjnym
uruchamiany bez
kontaktu z
dionia, pojemnik
do mydta w
ptynie
uruchamiany bez
kontaktu z
dtonia, podajnik
szczotek
Pokgj Zestaw 20nT/os/h 20°C | Umywalka Pokrycigciany | - -Gniazda Klimatyzacja
oddzialowej komputerowy w przy umywalce oswietlenie | wtykowe 230V, miejscowa tylko
(1.13) sieci materiatem ogdlne, nazyczenie
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gtadkim, miejscowe Zamawiajcego-
nienasakliwym, zastosowanie w
odpornym na pomieszczeniach|
mycie i niemedycznych
dezynfekcg do
wys 160 cm
Pokgj lekarzy, Zestaw 20nT/os/h 20°C | Umywalka , Pokryciesciany | - -Gniazda + Klimatyzacja
pielegniarek ( komputerowy w zlewozmywak 14 przy umywalce i oswietlenie | wtykowe 230V, miejscowa tylko
1.23,1.15) sieci kom zlewozmywaku ogdlne, nazyczenie
’ materiatem miejscowe Zamawiajcego-
gtadkim, zastosowanie w
nienasakliwym, pomieszczeniach|
odpornym na niemedycznych
mycie i
dezynfekcg do
wys 160 cm
Pomieszczenie | suszarka dagk | 50nt/h 20°C | Standardowe | Pokrycie - -Gniazda -
higieniczno Wspomaganisg urzadzenia zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
sanitarne \liventi/latorem sanitarne plo IWy's 206¢cm, ogé_lne, bryzgoszczelne,
anatowym izolacja miejscowe
?frffnilgz V]YCZG) przeciwwilgocio
T sy e wa podiogi
Magazyn sprztu | W przypadku 20°c - Pokrycie Opcjonal -Gniazdo W przypadku
(1.16a) potrzeby 3-5wym/h zmywalnesciany | nie TPG | oswietlenie | wtykowe 230V- zaplanowania
testowania do wys 206cm | do ogdlne, porzzdkowe stanowiska
aparatury przed testowa- 30cm nad testowania
uzyciem naley nia posadzk. aparatury
przewidzi€ TPG aparatury Opcjonalnie
z gniazdami panel z
gazéw gniazdami el
medycznych
oraz panel z
gniazdami
elektrycznymi
Magazyn Swym/h 20c |- Pokrycie -Gniazdo
materiatow Filtr na zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V-
nawiewie, do wys 206cm ogdlne, porzadkowe
?{e:[}élg)ych nadcinienie 30cm nad
' posadzk.
Magazyn bielizny 2wym/h 26C - Pokrycie - oswietlenie | Gniazdo -
(1.19) zmywalnesciany ogdine, wtykowe 230V-
do wys 206cm porzadkowe
30cm nad
posadzk.
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Magazyn (1.21) 2wym/h 26Cc |- Pokrycie - oswietlenie | Gniazdo -
zmywalnesciany ogolne, wtykowe 230V-
do wys 206cm porzadkowe
30cm nad
posadzk.
Sluza brudna 3-5w/h 16°C Umywalka z Pokrycie - -Gniazdo -
(1.18) podcknienie baterg zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
uruchamian bez | do wys 206cm, ogdlne
kontaktu z
dionia
Magazyn brudny Wyciaggowa 16°C Pokrycie - -Gniazdo -
(1.17) 3w/h zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
do wys 206cm ogdlne porzzdkowe
Sala wybudza Panelescienne | K 24°C Umywalka z Pas pokrycia Tlen -Gniazda Monitoring Grzejniki w wyk
(1.24) lub kolumny 8-10wym/h, batery wodoodpornego | préznia oswietlenie | wtykowe 230V, gdy pacjent nig higienicznym
sufitowe z uruchamian bez | przy umywalce i | sprezone | ogélne, -zasilanie jest w polu
podziatem na kontaktu z zlewozmywaku, | powietrze | oprawa awaryjne widzenia Drzwi 0 szer min
strorg infuzyjna dionia, pokrycie szczelna, | -instalacja pielegniarki, 110cm
wyposaong W dozownik ze zmywalnesciany miejscowe | zegarowa Centrala
gniazda srodkiem do wys 206cm -pomieszczenie nadzoru ,
elektryczne dezynfekcyjnym| odporne na myci grupy 2. wielostanowis
,wyréwnania uruchamiany bezi dezynfekcg kowa,monitoru
potencjatu i kontaktu z jaca funkcje
monitorupca dionia, pojemnik zyciowe
wyposa&ong W Z recznikami pacjenta
gniazda jednorazowego
elektryczne , uzytku,
wyréwnania pojemnik na
potencjatu , zwzyte rezniki,
gniazda gazow zlewozmywak
medycznych:
,manometr
Sluza pacjenta 2-3w/h 20°C | Umywalka z Pokrycie - -Gniazdo -
(1.20) baterg zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
uruchamian bez | do wys 206cm, ogdlne
kontaktu z
dtonia
Materiat brudny 4-6w/h 16°C Umywalka, Pokrycie - -Gniazda - Okienka
— wyprowadzenie podcknienie Zlew 2-kom na | zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V podawcze z sal
7 sal wys %5(|:(m od do wys _ ogdlne bryzglio_szczeilne, operacyjnych
. posadzki pomieszczenia, -punkt instal.
operacyjnych izolacja 400V do myjni
(1.10) przeciwwilgocio dezynfektora
wa podiogi
Brudownik (1.25) Myjnia Wyciagowa 16°C Umywalka, Pokrycie - -Gniazda -
dezynfektor lub | 3w/h Zlew z rusztem | zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
inne uradzenie na wys 85cm od| do wys 206cm, ogdlne bryzgoszczelne,
do posadzki, izolacja -punkt instal.
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dekontaminacji odptyw érednicy | przeciwwilgocio 400V do myjni
naczy 110 dla wa podtogi dezynfektora
sanitarnych dezynfektora
Pomieszczenie Zlew 2wym/h 16C Zlew Pas pokrycia - -Gniazdo - -
porzadkowe jednokomorowy jednokomorowy | wodoodpornego oswietlenie | wtykowe 230V-
(1.27) Z rusztem Z rusztem przy zlewie i ogdlne porzadkowe
zainstalowany | kré¢cach,
50 cm od Pokrycie
posadzki (przy | zmywalnesciany
zastosowaniukrg do wys 206cm,
¢ca ze zczka izolacja
do weza kratka | przeciwwilgocio
sciekowa) wa podiogi
Sluza personelu M 28C |- - Gwietlenie | -Gniazdo - -
(1.1,1.2,1.3,1.4), 5wym/h ogdine wtykowe 230V
szatniowa, 3- . _ _
stopniowa suszgrka do M 24°C Standard_owe Pokrycie _ - _ _ -Gniazda - -
. wiosow 5wym/h urzadzenia zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
-szatnia brudna sanitarne do wys min ogdlne, bryzgoszczelne,
-umywalnia 206cm, miejscowe
-Szatnia czysta izolacja
-szatnia przeciwwilgocio
powrotna wa podiogi
M 28C |- Pokrycie - -Gniazdo - -
5wym/h zmywalnesciany oswietlenie | wtykowe 230V
Szatnia do wys min ogdlne
wejsciowa 206cm
nadcknienie,
szatnia
powrotna
podcgnienie
Ip — BLOK PORODOWY Z SAIA CIEC CESARSKICH
nazwa Sprzt Wymagane wyposgnie pomieszcze
pomieszczenia specjalistyczny, | wentylacja temper Wod-kan Wykaczenie Gazy oswietlenie | Instalacja Instalacja Instalacja Istalacja inf
Urzadzenia atura specjalne medyczne| elektryczna przyzywowa komputerowa i | telewizyjna
technologiczne pomieszczenia 230V/400V/IRTG telefoniczna
zasilanie
awaryjne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sala operacyjna | Lampa K 24°C - Podtoga Tlen -Gniazda - + Kamera na
cie¢ cesarskich ze| bezcieniowa, 15-20wym/h, pradoprzewodzc | préznia | odwietlenie | wtykowe 230V, zyczenie
stanowiskiem dwuramienna, | klasa _ a,z v_vywini:;ciem spr&;i_one ogdlne, —zasilfanie Zamawiagce_g
resuscytacii kolumna czystaci /I, nasciare, powietrze | oprawa awaryjne 0, hagrywanie
sufitowa, kierunek okfadzinascian |, szczelna | -instalacja przekaz obrazy
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noworodka (108)

anestezjologiczn
a z aparatem do
znieczulenia
og6lnego,
wyposaona w
gniazda
elektr.wyréwnan
ia potencjatu ,
gniazda
Sprzonego
powietrza ,préni
J2tlenu ,podtlenek|
azotu z butli,
odciag
gazéw,manomet
kolumna
sufitowa
chirurgiczna
wyposaona w
gniazda elektr. ,
gniazda
wyréwnania
potencjatu,gniaz
da spezonego
powietrza ,préni
,manometr ,
tablicg poboru
gazéw
medycznych :
tlen ,prénia ,
sprzone
pow.,podtlenek
azotu , odeig
gazow ., stot
operacyjny
wielofunkcyjny,
stanowisko
resuscytacji
noworodka
wyposaone w
punkty poboru
gazéw
medycznych
tlen, prénia,
powietrze,
gniazda
elektryczne

przeptywu
powietrza od
stop do gltowy
pacjenta,
nawiew gog,
wyciag
powietrza
80%dotem,
20% gon,
wilgotnosé
55-60%

bezspoinowa,
Pokryciescian
materiatem
gtadkim,
nienasakliwym,
odpornym na
mycie i
dezynfekap

podtlenek
azotu z
butli,
odciag
gazéw
poanestez
jologiczn
ych,

zegarowa,

-pomieszczenie
grupy 2.

do miejsca
wskazanego
przez
Zamawiajce

go
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Sala porodowa 2-| Gniazda M 24°C Umywalka z Wyktadzina Tlen -Gniazda - Grzejniki w wyk
stanowiskowa doprowadzenia | 4-6wym/h, baterg podiogowa préznia | odwietlenie | wtykowe 230V, higienicznym
(111) gazoéw podcgnienie uruchamian bez | antyelektrostatyc| sprzone | ogdine,
medycznych w kontaktu z zna, powietrze | miejscowe Drzwi 0 szer min
TPG lubw dtonia, Pas pokrycia , przy 110cm
scianie , dozownik ze wodoodpornego umywalce
lampa srodkiem przy umywalce i
bezcieniowa, dezynfekcyjnym| zlewozmywaku,
zabiegowa, st6t uruchamiany bey Pokryciescian
mobilny , kontaktu z gtadkie,
zabiegowy dtonia, pojemnik | umazliwiajace
,meble Z recznikami ich mycie i
umazliwiajace jednorazowego | dezynfekog,
ich mycie i uzytku, nienasakliwe
dezynfekay pojemnik na
zwzyte rezniki,
zlewozmywak
Punkt pierwszej | Zestaw 3-5wym/h 26cC _ _ - -Gniazda Centrala Grzejniki w wyk
pielegnacii komputerowy, oswietlenie | wtykowe 230V, | instalacji higienicznym
noworodka (112) Centrala nadzory ogdlne, przyzywowej
funkciji miejscowe Drzwi o szer min
zyciowych 110cm
Sluza Bateria 3wym/h 20°C | Umywalka z Pas pokrycia - Ogdlne, -Gniazda - Grzejniki w wyk
umywalkowo uruchamiana bez batery wodoodpornego miejscowe | wtykowe 230V, higienicznym
fartuchowa (113) kontaktu z uruchamian bez| przy umywalce
dtonia, dozownik kontaktu z Drzwi o szer min
zesrodkiem dfonia, 110cm
dezynfekcyjnym dozownik ze
uruchamiany bez srodkiem
kontaktu z dezynfekcyjnym
dionia, pojemnik uruchamiany bez
Z recznikami kontaktu z
jednorazowego dtonig, pojemnik
uzytku, pojemnik| z recznikami
na zuyte jednorazowego
reczniki uzytku,
pojemnik na

zwzyte reczniki
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W tazienkach naley przewidzi€é wentylacg grawitacyjr wspomaga#p mechanicznie, zatzary
wraz zeswiattem.

Parter - Blok Operacyjny — w istniegej lokalizacji.
Blok operacyjny zaprojektowagodnie z pkt IX aktualnego RMZ poz. 739.

Ip - Blok Porodowy — w istniggej lokalizacji dostosowany do wymagRMZ
Blok Porodowy z salci¢¢ cesarskich wypogang w stanowisko resuscytacji noworodka oraz sal
porodowvy, 2-stanowiskow z sah pierwszej pigjgnacji noworodka z wyprowadzeniem przazze.

4.3. Wytyczne brajowe dla pomieszcae

» obiekt naley zaprojektowa i wykona zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Zdrowia
z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegOtowygimaga , jakim powinny odpowiada
pomieszczenia i ugelizenia podmiotu wykonagego dziatalngt lecznica, Dziennik Ustaw z
dnia 29 czerwca 2012,Po0z.739,

* nalery zaprojektowa oddziaty tak by nie bylty przechodnie,
« l6zka chorych tak lokalizowaby byly dosg¢pne z trzech stron w tym dwdch dézych,

e $ciany, naraniki $cian i drzwi w pomieszczeniach i miejscach gdziglzie odbywat i
transport przy gyciu tozek, wozkdéw i mobilnych mebli zabezpiedzgrzed zniszczeniem,

* Pokryciascian powinny by wykonane z materiatéw gtadkich, tatwych do mycierzynfekciji,
odpornych na dziatanigodkéw dezynfekcyjnych,

» Pokryciascian z ptytek ceramicznych i wyktadzin rulonowydglejennych nalgy wykona w
sposo6b zabezpieczay przed zawilgoceniem,

« Fartuchy i cokoly ceramiczne zlicowaesciam,
* Podtogi naley wykona z materiatbw umiiwiajacych ich mycie i dezynfekej

« W pomieszczeniach zabiegowych ,operacyjnych, sahiugdze, porodowej wykonapodtogi z
materiatdbw o wiéciwosciach antyelektrostatycznych lubgdoprzewodzcych (zgodnie z tabel
4.2),

» Polgczeniescian z podtogami wykortaw sposéb umdiwiajacy ich mycie i dezynfekej
* Polgczeniescian i sufitbw naley wykona bezszczelinowo,

* W przypadku konieczroi zastosowania sufitu podwieszonego w pomieszezénio

podwyzszonej aseptyce ,takich jak : sale operacyjne,vegmidzeniowa, sala porodowa, rngle
sufit wykon& w sposob zapewnigy szczelné¢ powierzchni ,z materiatdw unatiwiajacych

mycie i dezynfekej,

« W miejscach wskazanych w tabeli 4.2. mgleastosowa baterie uruchamiane bez kontaktu z
dionig i dodatkowo w dozownik zd&rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z
dionia,

* Nalezy stosowd@ dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnym nie zasyseg powietrza do
wewrgtrz pojemnika,
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* Przy umywalkach stosowalozowniki na mydto w ptynie, pojemniki naazniki papierowe lub
suszarki i pojemniki do zytych recznikow,

* Drzwi do pomieszczesanitarnych wypogg¢ u dotu w otwory nawiewne,
« Drzwi do pomieszczesocjalnych i sanitarnych wyposa w samozamykacze,

e Przy projektowaniu drzwi do pomieszdzenalery sprawdzt jakiej szerokéci i jakich
gabarytow g elementy transportowane w obiekcie,

« W oknach pomieszc#e zlokalizowanych od strony potudniowej zainstaléwarzadzenia
przeciwstoneczne,

* W weztach sanitarnych dla niepetnosprawnych zainstatomezledne pochwyty i krzesetka
prysznicowe,

» Grzejniki instalowa tak by byto maéliwe utrzymanie w czystei grzejnika,sciany i podtogi,
czyli 15 cm od posadzki, 10cm édiany,

* W pomieszczeniach medycznych ( zgodnie z tadedl.) zaprojektowagrzejniki w wykonaniu
higienicznym,

* W pomieszczeniach medycznych ( zgodnie z talde?. ) zapewrdi wentylacg o zwigkszonej
wymianie powietrza zgodnie z opisem pkt 4,

« W pomieszczeniach o wysokiej aseptyce (zgodnieakelt 4.2) zapewrd klimatyzacg
wyposaong w filtry HEPA ( tzw absolutne ),

» Nalezy zapewnt hermetyzagj transportu w obiekcie,
» Uzytkownik wskae na terenie obiektu pomieszczenie post mortem.

* Instalacja wodoagowa powinna mie zabezpieczenia unierdoviajace  wtérne
zanieczyszczenie wody,

» Zabezpieczenie antyskeniowe naley zastosow& za kadym zestawem wodomierza
gtéwnego, zaworami zeadzka do weza w brudownikach i posglkowych,

* Instalacja wodoagowa cieplej wody powinna unilbvia¢ przeprowadzanie gitej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub fizgctw tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez ohbtdnia trwatdci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niedbe jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nieszej ng 70 st.C i nie wyszej niz 80st.C,

* W armaturze mieszggej i czerpalnej przewod cieptej wody powiniert tpodhczony z lewej
strony,

« W pomieszczeniach ,w ktérych do znieczulenia oggdngest stosowany podtlenek azotu
nawiew powietrza odbywaespoér, a wycihg 80% dolem i 20% g@ri zapewnia nadénienie w
stosunku do korytarza (pomieszczenjsiadupcego),

« W Sali operacyjnej zachow&ierunek przeptywu powietrza od stop do glowy patj,
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*W przypadku zastosowania w budynku przeplywu powéetwentylacyjnego miedzy
pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w peszczeniu naly zapewnt kierunek
przeptywu od pomieszczenia 0 mniejszym do pomiesiez o wekszym stopniu
zanieczyszczenia powietrza,

« W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie najetaczy¢ ze sob przewoddw z pomieszcize
o réznych wymaganiachaytkowych i sanitarno higienicznych,

« W pomieszczeniach, ktére naje chront przed wplywem zanieczyszdzez pomieszcae
sasiadupcych i z otoczenia zewtrznego, nalgy stosowd wentylacgi mechanicza
nadcsnieniowns,

* Recyrkulacy powietrza mana stosowa tylko za zgod i na warunkach ok&onych przez
wlasciwego pastwowego inspektora sanitarnego,

* Przewody instalacji wentylacji i klimatyzacji wypsiy¢é w otwory rewizyjne umgiwiajgce
okresowe czyszczenie przewodow iggtzen wentylacyjnych,

» Otwordéw rewizyjnych instalacji wentylacji i klimatacji nie sytuow& w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych,

* W przypadku zastosowania w pomieszczeniach inneglzaju wentylacji i wentylacja
mechaniczna naty zapewnt doptyw powietrza zewgirznego, w il@ci niezlednej dla potrzeb
wentylacyjnych przez ugglzenia nawiewne umieszczone w oknach lub w innymdéc@ach
przegrod zewgtrznych,

* Strumieh objgtosci powietrza wentylacyjnego naleprzyja¢ zgodnie z PolskNormg.

* Budynek naley zasil¢, co najmniej z dwoch niezaleych, samoczynnie zgdzapcych sé
zrédet energii elektrycznej oraz wypagd w samoczynnie zatzapce st oswietlenie awaryjne
(bezpieczastwa i ewakuacyjne),

* Oswietlenie ewakuacyjne powinno dzidjaco najmniej 2 godziny od zanikuswietlenia
podstawowego, a awaryjne, przez co najmniej 1gedzin

» Pomieszczenia, w ktérych wykonywang zabiegi przy stosowaniu nadzi wielorazowego
uzycia niezalenie od umywalek naly wyposayc¢ w zlew z bates ,

« Instalacja éwietleniowa, nagzenieswiatta przyp¢ zgodnie z aktualnnornmy PN-EN 12464-1

Projektowane instalacje

* Gazy medyczne: tlen, pndia, spezone powietrze ,podtlenek azotu z butli, odprowadzen
gazéw poanestezjologicznych w zasitgich kolumnach sufitowych d§ciennych panelach TPG
zgodnie z opisem pomieszéze

* Gniazda elektryczne i teletechniczne w kolumnaditasuych, w pomieszczeniach zgodnie z
przepisami, w iléci wymaganej przez przepisy i Zamawiz@go,

» Gniazda komputerowe i telefoniczne w miejscachypmrsonelu,
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* Instalacja centrali nadzoru pacjentagbego monitorowania i rejestracji funkcjyciowych w
pomieszczeniach opisanych w pkt 4,

« System przywotawczy przy kdym 1dzku pacjenta, w tazienkach pacjentow . System
dziatapcy zgodnie z zasad kazde wezwanie me zosta skasowane tylko w miejscu jego
nadania. System z funkcjejestracji zdarze

* Instalacje niskopidowe i BMS,

- Klimatyzacja pomieszcze wskazanych w tabeli 4.2 (fitrem absolutnym na nawiewie).

« Klimatyzacja miejscowa tylko w pomieszczeniach réelycznych , wskazanych przez
Zamawiajicego i zgodnie z tabeh.2.

5. Ogolne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie prac ogolno-budowlanych.
5.1. Informacje ogodlne.

Prace budowlane obejmuj

- roboty rozbiérkowe przegrod i elementéw istadgich pomieszcze

- skucie starych tynkéw i innych wykozen scian i sufitow,

- przebudow i remont pomieszcze

- przekucia istnigcych stropéw w celu utenia ewentualnych nowych pionéw instalacyjnych,
- budowa nowycHcian dziatowych,

- wykonanie nowych tynkow we wszystkich pomieszcaeim,

- malowanie wszystkich pomieszéze

- wymiana stolarki drzwiowej,

- utozenie oktadzinsciennych,

- utozenie glazury ceramicznej,

- utozenie wyktadzin podtogowych lub posadzek z ptytekwygnaga szczegotowych,
- wykonanie sufitow podwieszonych w celu zabudovayych i nowych instalaciji,

- roboty bratowe: elektryczne, niskopdowe, BMS; sanitarne wod kan, wentylacji

i klimatyzacji, co i gazéw medycznych wg dalszyamktéw opisu.

5.2.8ciany i sufity.

Sciany:

Tynk cementowo-wapienny kategorii IV, szpachlowany.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznychydhnktorychsciany podlegaj ptytkowaniu
w catasci tynk cementowo-wapienny kategorii Il

Sufity:

Tynk cementowo- wapienny kategorii IV, szpachlowértytynk pocieniony na elementach
prefabrykowanych.

Nowescianki dziatowe w technologii ptyt gipsowo-kartongsin z gtadzi gipsows.

Do robaot tynkowych naley stosowé materiaty budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania i posiadaje odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgo@no
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Podtaza powinny by réwne, mocne, niepyte, jednorodne, szorstkie, suche, rownomiernie
chtomce wod, wolne od wykwitow, bez rys iginie¢, nie zamarzrie o temperaturze pous;
+5°C.

Rysy , raki, kawerny i ubytki podia naley uzupetnt zapravea cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi. Nadlewki lub wysizg nieréwnéci podtaza skit lub zeszlifowa.
Zabrudzenia powierzchni substancjami oleistymrb#&mi naleéy usura¢ zmywapc odpowiednimi
preparatami odttuszczaymi. Nalezy usura¢ warstwe pylaca i odpylic powierzchng.

Tynki nalezy wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i projektemidwvlanym, zasadami
okreslonymi w powotanych w projekcie budowlanym normachz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymingtrukcji Instytutu Techniki Budowlanej
Cczes¢ B, zeszyt 1..

W razie potrzeby zastosowsrodki adhezyjne, zwkszapce przyczepna tynku do podiaa.
Wypetnienie bruzd i przebiwykona najp&niej na trzy dni przed rozpogziem wykonania
tynkow.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej wchecz w warstw tynku zabezpieczyprzed
kondensagj pary wodne.

Przed rozpoczxiem robo6t osadéziodpowiednie do tynku profile tynkarskie nanikowe oraz
szczelinowe i dylatacyjne .

Po wykonaniu tynkoéw zapewhdobr wentylacg pomieszcze tak by proces wysychania miat
charakter staty i nie przerwany.

Sciany i sufity naley pomalowé& zmywalry farbs akrylona lub lateksow zmywalrs minimum
dwukrotnie w kolorach uzgodnionych z¥ydkownikiem.

Podtaza do wykonania robo6t malarskich winnydosuche i czyste — pozbawione kurzu, rdzy,
tluszczy i wykwitow.

Wszystkie uszkodzenia tynkdéw winnydysunéte i zatarte do rownej powierzchni. Elementy
metalowe powinny zostaoczyszczone z pozostasd zapraw, rdzy i plam tluszczu i zabezpieczone
odpowiedny farlg antykorozyjna wg. dokumentacji budowlanej.

Roboty malarskie mana rozpoczé po osggnieciu przez podige dopuszczalnego stopnia
wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i pedid’race malarskie naleprowadzé
zgodnie z instrukgjproducenta farb i dokumentadgchniczi. Krotnas¢ naktadania farby i
kolorystyka winna b§ zgodna z projektem budowlanym i projektem aeai wretrz oraz

projektem kolorystyki.

Przy wszystkich umywalkach naleutozy¢ fartuszki z ptytek ceramicznych na zaprawie klegpw

( dotyczy pomieszczebez wykaczeniascian ptytkami lub ing oktadzirg $cienrg petnigca role
powtoki ceramicznej ), wysokoi minimum 1,60 m i szerokoi minimum.0,6 m po obu stronach
umywalki.

W pomieszczeniach z wymaganym wykaeniem w postaci tatwo zmywalnej nataiozy¢ phytki
ceramiczne na zaprawie klejowe;.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych powinnydgakaiczone wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach, ztikigm malowanig&cian.

Podtaza do wykonania rob6t winny Bysuche i czyste , wszystkie uszkodzenia tynkow wioye
usuntte i zatarte do rownej powierzchni.

Przygotowanie podity pod oktadziny winno zostaskontrolowane po wzgllem odchylé
powierzchni tynku od ptaszczyzny i kragizi od linii prostej, stanu i czysto powierzchni.
Wynik kontroli powinien by wpisany w Dzienniku Budowy.

Roboty oktadzinowe mima rozpocz¢ po osignieciu przez podige dopuszczalnego stopnia
wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i pediBposob wykonywania oktadzin i
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kolorystyka winna b§ zgodna z projektem budowlanym i projektem aeaji wretrz oraz
projektem kolorystyki uzgodnionym zajtkownikiem.
Odbior oktadzin winien by potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie ayte materiaty powinny byzmywalne nienagkliwe i odporne na dziatanie silnych
srodkow dezynfekcyjnych.

5.3. Podtogi.

Na podtodze utay¢ wyktadziny rulonowe, antyelektrostatyczne ze spage PCV — gtadkie,
trwate, zmywalne, nienagiliwe, odporne na dziatanigodkow dezynfekcyjnych i posiadage
atest do pomieszcaetuzby zdrowia.

Wyktadziny wytazy¢ nasciany w postaci cokotow wys. 0,15 m, przy czymapaenie podiogi i
sciany powinno by zaokgglone ( po tuku o promieniu r = 30 mm ) — wyktadzipowinna b§
potozona na listw z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednigpvefilowane
wypetnienie z zaprawy klejowej.

W pomieszczeniach mokrych najewykona izolacje folg w ptynie , naraniki zabezpiecz§
tasma uszczelniagjca , gtad cementow wykona ze spadkami do kratek (Z@i wystpuja ).

Kolorystyke wyktadzin, malowa i ptytek uzgodni z Uzytkowaniem.
W przegciach pom¢dzy pomieszczeniami nie powinnodyyrogow.

Przygotowanie podia.

Podilaze do wykonywania robot posadzkarskich winnoé bgzyszczone z gruzu i resztek
materiatdbw budowlanych, jednolite, réwne i pozioiReawidtowa¢ przygotowania podia
powinna zostapotwierdzona zapisem w Dzienniku Budowy.

Ewentualne nowe izolacje cieplne i akustyczne pawioy¢ utozone z materiatdw w stanie
powietrzno-suchym, na podio o wilgotndgci nie wigkszej nz 3% i w sposob unienitiwiajacy
powstawanie mostkow cieplnych lubvd¢kowych. Utazona warstwa izolacji winna lbychroniona
przed uszkodzeniem w czasie dalszych robot.

Ewentualny nowy podkiad podtogowy powinienchwykonany 4cznie z zaprojektowanymi
szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskérczowymi o@kotami i spadkami. Podkiad wymaga
stosowania odpowiedniej piginacji . Podktad winien méepowierzchnie rows, stanowyca
ptaszczyzn poziomy lub zgodn z zaprojektowanym spadkiem.

Do wykonania wierzchniej warstwy podtogi tm@ przysipi¢ po odbiorze poszczegdlnych warstw
I po zakaiczeniu w pomieszczeniu wszystkich prac budowlanyohtalacyjnych z wyjtkiem prac
malarskich. Wykonanie posadzki winno¢tggodne z projektem budowlanym i projektem aeeai
wnetrz z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, szegokspoin, i uktadu kolorystycznego.
Poszczegolne plytki powinny bywigzane z podktadem, warsiwleju na catej swojej
powierzchni.

5.4. Sufity podwieszane, obudowy instalacyjne i eadaianki.
Wszystkie powysze elementy natg wykona w technologii ptyt kartonowo-gipsowych.
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Konstrukcja néna.

Na profile UW nakleat tasme uszczelniajca, nas¢pnie zamocowaje do podtaa i stropu za
pomog kotkdéw rozporowych w rozstawie < 1000 mm. Prof&/ wstawi& otwart strory w Kie-
runku montau w profile UW ( rozstaw osiowy < 600 mm ). Na pi®iCW stykajce s¢ z boku ze
scianami masywnymi nakléitaéme uszczelniajca i zamocowa je co < 1000 mm. Na calej
wysokaci sciany naley wykona co najmniej trzy zamocowania.

Oktadzina.

Okfadanie konstrukcji nimej rozpocz¢ od ptyty grubéci 12,5 mm o petnej szeroka (1200 mm).
Mocowanie nasgpuje za pomagblachowketow o diugdci 25 mm w odsfpach < 250 mm.
Uktadanie ptyt na drugiej strongeiany rozpoca¢ od ptyty przycgtej do potowy standardowej
szerokdci (600 mm).

Spoiny i §czenia.

Ze wzgkdow bezpieczestwa pgarowego oraz izolacyjsoi akustycznej spoiny orazdzenia
scian dziatowych z granigeymi elementami budynku musby¢ szczelnie wykonane. Do
spoinowania stosowav zaleznosci od typu krawdzi masg szpachlow bez wycia t&my zbropcej
z wyciem t&my zbropcej w zaleénaosci od rodzaju gytej masy szpachlowej. Spoiny pauzy
sciarg dziatowg z piyty gipsowo-kartonowej a elementami budynkarg/ch materiatow
budowlanych naley opatrzy ta§ma zbropca, a nasfpnie zaszpachlowa

Polgczenie ze stropem.

Profile pionowe konstrukcficiany naley skréct w taki sposéb, aby strop mége swobodnie
ugina. Musz one jednak zachodzna profile przyaczeniowe UW na co najmniej 15 mm.

Ptyt gipsowo-kartonowych nie mana przykecat do profili UW.

Szczeliny dylatacyjne.

Przy dlugdci scian > 15 m (budowle masywne) lub > 10 m (budowleeetowe) konieczne jest
zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Nglevykona je w taki sposob, aby nie zmniejszaty
odporndgci ogniowej catej konstrukcji, tzn. aby na calejanie zachowana byta grudgooktadziny
wymagana dla danej klasy odpo$nioogniowej. Budujc sciare dziatowg nalezy uwzgkdnic i
przep¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnychkymku.

Wykaiczenie.

Wykonczenie wg opisu poveg).

5.5. Stolarka drzwiowa i szklane przegrody weitvpne.

Drzwi do pomieszczei przegrody lekkie wewgtrzne powinny by wykonane w technologii
aluminiowej lub PCV.

Oscieznice naley zamocowda w punktach i za pomadacznikdéw zgodnych z zaleceniami
producenta. Styksgieznicy z gciezem powinien by w sposob trwaty, ggty i jednorodny
wypetniony piank izolacyjm.

Skrzydto drzwiowe i okienne nalg uzbrot w okucia i wyregulowa

Po osadzeniu drzwi i okien wyrowhauzupetné tynki. Na drzwiach i oknach pozostawi
zabezpieczenia producenta do czasu aedkenia robot malarskich .

5.6. Stolarka okienna zewtrzna.

Nie przewiduje s wymiany stolarki okiennej zewtrznej.

O ile brak, w oknach uchylnych gérnych zamontéwhucia umaliwiajace ich otwieranie z
poziomu podtogi.

W kazdym pomieszczeniu na jednej uchylnej sekcji oknane&rznego nalgy zamontowa siatki

przeciw owadom — moskitiery — w profilach aluminih malowanych na biato.
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5.7. Wyposgenie pomieszcze
5.7.1. Blok Operacyjny

(istniegce nowe pomieszczenia wykonane zgodnie z $miggszym projektem ; przy planowaniu
wyposaenia naley zinwentaryzowé&i uwzgkdni¢ sprzty do ponownego zastosowania)

1.1 SZATNIA BRUDNA

- szafka odzigowa, dwudzielna, zamykana na klucz, z tawk
- kosz namieci,

- wieszakscienny,

1.2 UMYWALNIA

- lustro nadumywalkowe x2,

- dozownik do mydta w ptynie x3,

- dozownik ecznikdéw papierowych ,
- kosz namieci x3,

- uchwyt do papieru toaletowego,

- wieszakscienny x2,

1.3 SZATNIA CZYSTA

- regat na buty czyste,

- regat na odzieczyst, sktadan ,uktadam wg rozmiaréw,

- regat szynowy z koszami na artykuty jednorazowegyku,

1.4 SZATNIA POWROTNA

- pojemnik na brudnodziez,

- pojemnik na brudne buty,

- pojemnik na ziyte jednorazowki

1.5SLUZA PACJENTA | MATERIALOWA

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dosrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikbéw papierowych ,

- bateria bez kontaktu z di@nprzy umywalce,

- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

- wozek dwupoziomowy do transportu materiatow cys/ist

1.6 KOMUNIKACJA

1.7 PRZYGOTOWANIE PACJENTA

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dasrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik gcznikow papierowych ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,

- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

- wozek do przewzenia chorych,

- zestaw mebli medycznych z szafklewozmywakow i miejscem na
lodéwke , z blatem roboczym 390x60x85 , szafki vgisz 390x37x73,

PFU strona 70



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

1.8 SALA OPERACYJNA

- lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledosglacja pola
operacyjnego , regulacja gagniaswiatta, uchwyt ergonomiczny,
- monitorsécienny LCD,

- stot operacyjny , mobilny z nagem podstawowym elektro-
hydraulicznym i awaryjnym elektro-hydraulicznym, shwos¢
pozycjonowania i wykonywania operacjizriych specjalngci, mazliwosé
wykonywania zdi¢ RTG, uruchamiany z panelu i pilota, patustawié,
- kolumna anestezjologiczna z winda wozek do znieczulenia ogélnego
lub wézka endoskopowego,

Gniazda KA:

x2-tlen,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&@nia,

x1-podtlenek azotu z butli zamontowanej na wozku,

x1-odcihg gazow poanestezjolog.

CO, — opcjonalnie w przypadku zabiegéw endoskopowybhtf,
x4-manometr/vacuometr

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

Potka,

- kolumna laparoskopowa (opcjonalnie) + kolumnauigiczna,
Laparoskopowa :

x4-potki na uradzenia,

x12-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

gniazda gazowe:

x2-tlen,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&nia,

x1-CG; z butli,

x4-manometr/vackuometr.

Chirurgiczna:

x1-po6tki na uradzenia,

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&@nia,

CGO;, z butli,

x2-manometr/vackuometr,

- aparat do znieczulenia ogdlnego dostosowany tlovkuy,

- monitor funkcjizyciowych,

- defibrylator,

- pulsoksymetr,

- diatermia,

- dozownik tlenu,

- ssak chirurgiczny,

- podgrzewacz ptynow infuzyjnych,

- przengnik rolkowy,

- stolik do narzdzi chirurgicznych, stal nierdzewna, na tréjnogu z
systemem hydraulicznym, blat zdejmowalny, blokadia k
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- stolik do narzdzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kot, stal
nierdzewna,
- pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokryve, rierdzewna.

1.9 PRZYGOTOWANIE LEKARZY

- umywalka chirurgiczna-koryto z panel&giennym, 2-stanowiskowa,
bateria uruchamiana fotokomark

- tafla lustrzana nad umywalk

- dozownik do mydta w ptynie x2,

- dozowniksrodka dezynfekcyjnego x2,

- dozownik na szczotki x2,

- pojemnik na ziyte szczotki,

- regat listwowy $cienny na kosze ze stali nierdzewnej

1.10 MATERIAL BRUDNY

- zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzgwiaestelau z potky
180x60x85,

- szafka zamykana z pdlk ze stali nierdzewnej, 100x60x85, z blatem
roboczym,

- stot roboczy z blatem i p&ikze stali nierdzewnej 160x60x85,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dosrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikdéw papierowych ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,

1.11 PRZYGOTOWANIE LEKARZY

- umywalka chirurgiczna-koryto z panel&giennym, 2-stanowiskowa,
bateria uruchamiana fotokomark

- tafla lustrzana nad umywalk

- dozownik do mydta w ptynie x2,

- dozowniksrodka dezynfekcyjnego x2,

- dozownik na szczotki x2,

- pojemnik na zyte szczotki,

- regat listwowy scienny na kosze ze stali nierdzewnej

1.12 SALA OPERACYJNA

- lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledosgalacja pola
operacyjnego , regulacja gagniaswiatta, uchwyt ergonomiczny,

- monitorsécienny LCD,

- stot operacyjny , mobilny z nagem podstawowym elektro-
hydraulicznym i awaryjnym elektro-hydraulicznym, shwos¢
pozycjonowania i wykonywania operacjizrfych specjalngci, mazliwosé
wykonywania zdi¢ RTG, uruchamiany z panelu i pilota, patustawié,
- kolumna anestezjologiczna z winda wozek do znieczulenia ogélnego
lub wézka endoskopowego,

Gniazda KA:

x2-tlen,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&nia,

x1-podtlenek azotu z butli zamontowanej na wézku,

x1-odcihg gazow poanestezjolog.

CO, — opcjonalnie w przypadku zabiegéw endoskopowybhtf,
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x4-manometr/vacuometr

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

Potka,

- kolumna laparoskopowa (opcjonalnie) + kolumnauaigiczna,
Laparoskopowa :

x4-potki na uradzenia,

x12-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

gniazda gazowe:

x2-tlen,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&@nia,

x1-CG; z butli,

x4-manometr/vackuometr.

Chirurgiczna:

x1-po6tki na uradzenia,

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

X2-spkzone powietrze,

X2- pr&@nia,

CGO;, z butli,

x2-manometr/vackuometr,

- aparat do znieczulenia ogdlnego dostosowany tlorkuy,

- monitor funkcjizyciowych,

- defibrylator,

- pulsoksymetr,

- diatermia,

- dozownik tlenu,

- ssak chirurgiczny,

- podgrzewacz ptynow infuzyjnych,

- przengnik rolkowy,

- stolik do narzdzi chirurgicznych, stal nierdzewna, na tréjnogu z
systemem hydraulicznym, blat zdejmowalny, blokadia k

- stolik do narzdzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kot, stal
nierdzewna,

- pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokryve, rierdzewna.

1.13 POKOJ PIEEGNIAREK

- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik ecznikdw papierowych ,
- kosz namieci,

- wieszakscienny,

- zestaw komputerowy,

- biurko,

- fotel do biurka,

-stolik/tawa,

- krzesto/fotelik tapicerowany x3,
- szafa biurowa, zamykana.
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1.14 WC PERSONELU

- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik gcznikbw papierowych ,
- kosz namieci,

- uchwyt do papieru toaletowego,

- wieszakscienny,

1.15 POKOJ ODDZIALOWEJ

- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik ecznikbw papierowych ,

- kosz namieci,

- wieszakscienny,

- zestaw komputerowy,

- biurko,

- fotel do biurka,

-stolik/tawa,

- krzesto/fotelik tapicerowany x3,

- sofa rozktadana,

- szafa biurowa, zamykana,

- szafka zlewozmywakowa 80x60x85,
- szafka kuchenna wigza , zamykana z polkami 80x37x73.

1.16 MAGAZYN SPRZTU , MAGAZYN STERYLNY

- regat ze stali nierdzewnej 90x40x186, potki petitadkie x6,

- regat ze stali nierdzewnej 90x60x186, potki petitadkie x3,

- regat listwowy mobilny na kosze sterylizacyjne,kdsze o rénych
pojemndciach, 2 potki x2.

1.17 MAGAZYN BRUDNY

- regat magazynowy , malowany proszkowo 90x60x18&tki petne x2,
- wozek/stela mobilny na worek foliowy na odpady z pokryw

- wozek transportowy platformowy,

- paleta ze stali nierdzewnej 120x90x10.

1.18SLUZA

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dasrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikow papierowych ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,
- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

1.19 MAGAZYN BIELIZNY

- regal magazynowy ze stali malowany proszkowo 490286, potki
petne z maliwoscia regulacji montau X2,

- regal magazynowy ze stali malowany proszkowo 698286, potki
petne z maliwoscia regulacji montau X2,

1.20SLUZA PACJENTA (WYPROWADZENIE Z SALI WYBUDZH)
- dozownik do mydta w ptynie,

PFU strona 74



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

- dozownik dasrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikbw papierowych ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,
- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

1.21 MAGAZYN BO
- regal magazynowy ze stali malowany proszkowo 498286, potki
petne z maliwoscia regulacji montau X2,

1.22 WC PERSONELU

- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik ecznikbw papierowych ,
- kosz na&mieci,

- uchwyt do papieru toaletowego,

- wieszakscienny,

1.23 POKOJ LEKARZY (wyposeenie istniejce)
- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik gcznikbw papierowych ,

- kosz namieci,

- wieszakscienny,

- zestaw komputerowy,

- biurko,

- fotel do biurka,

-stolik/tawa,

- krzesto/fotelik tapicerowany x3,

- sofa rozktadana,

- szafa biurowa, zamykana,

- szafka zlewozmywakowa 80x60x85,

- szafka kuchenna wigza , zamykana z polkami 80x37x73.

1.24 SALA WYBUDZEN

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozowniksrodka dezynfekcyjnego,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,

- dozownik ecznikéw papierowych,

- kosz na zayte reczniki,

- t6zko — wobzek transportowy, hydrauliczny lub elektnygz z
podnoszonymi bokami, unilwiajacy reanimagj, sterowanie wysokizia
leza, przechyly wzdlzne, regulag utozenia plecow, zgcia kolan,
sterowany z panelu i pilota x6,

- szafka przytakowa z pulpitem x6,

- panel przytédkowy pionowy podwadjny dla kalego stanowiska:
x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

gniazda gazowe:

x2-tlen,

x2-pr&znia,

X2-spkzone powietrze,
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x3-manometr/vacuometr,

x1 wieszak z dizkiem do ptynow infuzyjnych

- wozek reanimacyjny,

- stolik zabiegowy , dwupdtkowy , stelachromowany, potki ze stal
nierdzewnej , dwie uchylne miski z tworzywa x3,

- respirator X2,

- defibrylator z maliwoscig wykonania kardiowersji x2,

- monitor funkcjizyciowych x6,

- ssak elektryczny x3,

- pompa infuzyjna x8,

- pompa strzykawkowa x8,

- zestaw mebli medycznych ze zlewozmywakiem i roEs na lodowé,

- lada pie¢gniarska

- centrala nadzoru funkcjizyciowych pacjenta 6 stanowiskowa z
moazliwoscia rozbudowy,

- zestaw komputerowy,

- fotel do biurka x2,

- kamera skierowana na twarz pacjenta, odbiér eb@zy stanowisku
pielegniarskim x6

1.25 BRUDOWNIK

- myjnia dezynfektor do mycia i dezynfekcji nagzysanitarnych
wielorazowego #ytku,

- zlew jednokomorowy na szafce ze stali nierdzewnej

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozowniksrodka dezynfekcyjnego,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,

- dozownik ecznikow papierowych,

- kosz na zayte reczniki,

- wozek-stela na worek foliowy,z pokryw,

1.26 WC PACJENTA

- lustro nadumywalkowe,

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik ecznikdéw papierowych ,
- kosz namieci,

- uchwyt do papieru toaletowego,

- wieszakscienny,

1.27 POMIESZCZENIE PORXDKOWE

- zlew poradkowy/gospodarczy z rusztem,
- wozek spratacza,

- regat nasrodki czystdci.

1.28 KOMUNIKACJA
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5.7.2. Blok Porodowy — pomieszczenia wytypowane.

108 SALA CEC CESARSKICH

- lampa bezcieniowa operacyjna, dwuramienna, ledosgulacja pola
operacyjnego , regulacja gaeniaswiatta, uchwyt ergonomiczny,

- monitorscienny LCD,

- stot operacyjny , mobilny z nagem podstawowym elektro-
hydraulicznym i awaryjnym elektro-hydraulicznym, shavos¢
pozycjonowania i wykonywania operacji chirurgiczhyc
ginekologicznych, mdiwos¢ wykonywania zdj¢ RTG, uruchamiany z
panelu i pilota, pamgt ustawid,

- kolumna anestezjologiczna z winda wozek do znieczulenia ogélnego,
Gniazda KA

x2-tlen,

X2-Spkzone powietrze,

x2- pr&nia,

x1-podtlenek azotu z butli zamontowanej na wozku,

x1-odchg gazow poanestezjolog.

x4-manometr/vacuometr

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

- pbtka,

Chirurgiczna:

x1-poiki na uradzenia,

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

X2-Spkzone powietrze,

X2- pr&nia,

x2-manometr/vackuometr,

- aparat do znieczulenia ogdlnego dostosowany tlovkuy,

- monitor funkcjizyciowych,

- defibrylator,

- pulsoksymetr,

- diatermia,

- dozownik tlenu,

- ssak chirurgiczny,

- podgrzewacz ptynow infuzyjnych,

- przengnik rolkowy,

- stolik do narzdzi chirurgicznych, stal nierdzewna, na tréjnogu z
systemem hydraulicznym, blat zdejmowalny, blokadia k

- stolik do narzdzi chirurgicznych, dwutacowy, blokada kot, stal
nierdzewna,

- pojemnik na odpady, podstawka mobilna, pokryve, rierdzewna.
- stanowisko resuscytacji noworodka:

Mobilne stanowisko z elektrycamegulacy wysokdaci i pochylenia lea, z
oswietleniem , z promiennikiem ciepta, z atigvoscia wykonania
przewietlenia RTG, z czujnikiem temperatury, laggunktow, kontroh
temperatury dziecka, z pagnia nastaw,

Wyposaenie stanowiska:

- p6étka na monitor i inne akcesoria — 2 sztuki,

- monitor funkcjizyciowych,

- statyw do mocowania pompy infuzyjnej i innych adzen
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- ssak zasilany z instalacji powietrza z regulady ssania, dren do
odsysania z kiccowka,

- przeptywomierz do tlenu — zakres regulacji dd/irbn. z nawikaniem,

- mazliwo$¢ tlenoterapi — mikser tlen/powietrze,

- dren/wvyz do podjczenia tlenu i powietrza z wtyczkdo gniazd
sieciowych w Szpitalu,

111 SALA PORODOWA 2-ST

- dozownik do mydta w ptynie x2,

- dozownik dasrodka dezynfekcyjnego x2,

- dozownik ecznikbw papierowych x2 ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce x2,

- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe x2,

- t6zko porodowe , z segmentem dla noworodka, podkdkamnmicsnoscia
ok. 100kg i gwarangj na min 5 lat, materace utatwijag mycie i
dezynfekeg, regulacja wysokdi i ustawieh leza, blokada két tdka x2,
- szafka przytékowa z pulpitem x2,

- lampa zabiegowa sufitowa, bezcieniowa x2,

- panel nadigkowy pionowy wyposzony w :

x8-gniazda elektryczne,

x8-gniazda wyréwnania potencjatu,

gniazda gazowe:

x2-tlen,

x2-pr&nia,

X2-Spkzone powietrze,

x3-manometr/vacuometr,

x1 wieszak z dyzkiem do ptynow infuzyjnych

- stolik zabiegowy , dwupdtkowy , stelachromowany, potki ze stal
nierdzewnej , dwie uchylne miski z tworzywa x2,

- defibrylator z maliwoscia wykonania kardiowersji x1,

- ssak elektryczny x3,

- pompa infuzyjna x2,

- pompa strzykawkowa x2,

- zestaw mebli medycznych ze zlewozmywakiem,

- lada pietgniarska ze stanowiskiem komputerowym,

- zestaw komputerowy,

- fotel do biurka x2,

- taboret obrotowy z oparciem, regulpejysokaci x2

112 SALA PIERWSZEJ PIEEGNACJI NOWORODKA

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dosrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikbéw papierowych ,

- bateria bez kontaktu z di@nprzy umywalce,

- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

- mobilne stanowisko z elektrycznegulacy wysokdaci i pochylenia lea,
z cdwietleniem , z promiennikiem ciepta, z miavosciag wykonania
przewietlenia RTG, z czujnikiem temperatury, lagpunktow, kontroh
temperatury dziecka, z pagnia nastaw,
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Wyposaenie stanowiska:

- Pétka na monitor i inne akcesoria — 2 sztuki.

- Statyw do mocowania pompy infuzyjnej i innych adzen

- Ssak zasilany z instalacji powietrza z regulasity ssania, dren do
odsysania z kiccOwka,

- Przeptywomierz do tlenu — zakres regulacji dd/abn. z nawikaniem,

- Mozliwos¢ tlenoterapi — mikser tlen/powietrze,

- Dren/wgz do podiczenia tlenu i powietrza z wtyczkdo gniazd
sieciowych w Szpitalu,

- inkubator ,

- cieplarka,

- 16zeczko dla noworodka, mobilne, blokada kotek, regalavysokdci i
ustawienie pochyleniaza, wanienka przezroczysta , miejsce na tabdiczk
z danymi pacjenta, materiaty gtadkie tatwe do urayaezynfekcji.

113SLUZA DO SALI 112

- dozownik do mydta w ptynie,

- dozownik dosrodka dezynfekcyjnego,

- dozownik ecznikdéw papierowych ,

- bateria bez kontaktu z dianprzy umywalce,
- wieszakscienny x2,

- kosz na¢czniki papierowe,

5.8. Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakii wyrobdw.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

6. Ogolne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie prac instalacji sanitarnych.

6.1. Instalacja wody i kanalizacji.

Nowe przewody zimnej wody zaprojektofviavykona z rur stal. ocynkowanych wg

PN-74/H-74200 tygredni pogczonych na gwint.

Zamiennie ména wykona instalacg wody zimnej z rur PP3, w takim przypadku rigle

przestrzegawytycznych producenta systemu odmie wykonanie instalacji ( a zwtaszcza

kompensacji przewodow).

UWAGA : zgodnie z PN-97/B-02865 odcinki przewoddéw zagdggh hydranty p.pg w tym
poziomy wody zimnej gna wykona* z rur PP3 tylko z jednoczesnym
dokonaniem ich obudowy ze wszygstldgtron ostonami 0 minimum 60 min.
odporn€ci ogniowej.

Nowe przewody cieptej wody oraz cyrkulacyjne zapktpwa i wykona z rur stal. podwdjnie

ocynkowanych typ TWT2 wg PN-74/H-742Q&¥one na gwint lub z rur PP3 PN20.

Nalezy przestrzegawytycznych producenta systemu oéinie wykonania instalacji

( zwtaszcza kompensacji przewodow ), przy wszybktkazgaézieniach przewodow na poziomie i

pionach oraz przy armaturze odcytagj wykona punkty state.

PFU strona 79



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

Wszystkie przédjcia przezciany i stropy z zastrzeniem przej¢ przez przegrody oddzidie.pa:.
wykona: w tulejach ochronnych z rur stalowydrednice tulei musgbyé¢ o 1cm wiksze od zewn.
srednicy rur wody. Przestraaniedzy tulep a rug wypetnic szczelnie ubitym sznurem tojowym lub
pianky poliuretanovy.

Przed kadym odejciem na kondygnacji natg zamontowé zawor przelotowy mufowy kulowy
PN210.

Wszystkie poddgria wodocigowe do urzdzer sanitarnych wykonajako kryte z rur j.w..

Po wykonaniu catlej instalacji wodggowej naley przeprowad# proby szczelngi na cénienie
p = 0,60 MPa. Wynik préby szczekuod nalery potwierdzé zapisem przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej probie szczel§w instalacg nalery zdezynfekowé przez okres 24h i naginie
dobrze przeptuka Po wykonaniu ptukania naig zleck do uprawnionej jednostki pobranie probek
wody do bada fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instglagody gospodarczej. Wynik
analiz musi by pozytywny bez zastrzen. W wypadku zastrzen lub negatywnego wyniku,
chlorowanie i ptukanie natg powtorzy i zlecki ponowne badanie wody.

Nowe odcinki kanalizacyjne sanitarnej i paaé odptywowe od uggdzer wykona z rur PCV o
podwyzszonej odporngei na temperatgt Podejcia odptywowe od urgdzen nalery wykona jako
kryte.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdéciennych utay¢ w izolacji termicznej np

f-my THERMOFLEX typ ThermaCompact TF klasy B o lgoéci 4,0 mm lub analogicznej,
natomiast wody cieptej w izolacji typ ThermaEco FR@sy C o grubéci 6,0 mm lub analogiczne.
Izolacje termiczg przewodow pionowych wody wykotdagodnie z pkt. 1.5. Zg¢znika Nr 2 do
Rozporadzenia M.I. "W sprawie warunkdéw technicznych, jakinmny odpowiadé budynki i ich
usytuowanie." oraz PN-B-02421:2000 z otulin cylyainych z wetny mineralne;.

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej zaizol@évewickowo otulinami z welny mineralnej
grubagsci minimum 50 mm.

llekro¢ w wymaganiach szczego6towych mowa o baterii bezdantej] — bez kontaktu z diogi
nalezy zamontowa elektroniczig batere z mieszaczem i poétem mieszacza, sterowgn
podczerwiery 230 V / 9 V w wykonaniu chrom btyszgzy lub tzw tokciov.

Rodzaj zastosowanej baterii nalaizgodné z Uzytkownikiem.

llekro¢ w wymaganiach szczego6towych mowa o umywalce,zyatamontowa umywalle
fajansowa 60x43 biata z otworem, postument ydgz pétnoga — do umywalki.

Do wszystkich urzdzen sanitarnych naley zamontowa odpowiednie syfony, zawory odcigag z
filtrem, itp..

Catas¢ robot i odbioréw naley zaprojektowa i wykona zgodnie z wyej powotanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolsdidowlano-montzowych”
Cz Il "Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Kortagz do normy
PN-92/B-01706/AzI:1999 ,,Zabezpieczenie wodyedrtornym zanieczyszczeniem"
(wyd. I, czerwiec 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,\Wiaki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. jivaki Techniczne wykonania i
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odbioru sieci kanalizacyjnych"

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe;

- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawijiaej wewnrgtrz budynkow
—82 1 — postanowienia ogoélne i wymagania;

- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawijiaej wewnrgtrz budynkow
—8¢ 2 — kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawjjiaej wewrgtrz budynkéw
—8¢ 3 — kanalizacja deszczowa — projektowanie uktadu i
obliczenia

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawijiaej wewnrgtrz budynkow
—8Z 5 — monta i badania, instrukcje dziataniazydkowania i
eksploditac

- pozostatymi obowizujacymi normami i przepisami na dzi@rojektowania i wykonywania robot.

Wszystkie urgdzenia, armatura i materiaty izolacyjne mupnsiadé decyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaprzez odpowiednie jednostki badawcze.

Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakai wyrobow.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obiekt jest zasilany w czynnik grzewczy 901Zala odgrzewania z istnigjychzrédet ciepta na
terenie Szpitala.

Nowe przewody zaprojektowa wykona z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ S

wg PN-76/8860-01-03.

Do mocowania przewodow stalowychywat wytacznie opasek (uchwytow ) zaciskowych z
wktadka gumowg, ocynkowanych.

Wszystkie przeéia przezciany i stropy z zastrzeniem przej¢ przez przegrody oddzieig.pa.
wykona w tulejach ochronnych stalowyc$rednice tulei musgby¢ o 1cm wiksze od zewn.
srednicy rur c.o.. Przestraemi¢dzy tulep a rug wypetnic szczelnie ubitym sznurem tojowym lub
pianky poliuretanovy.

Dla pomieszczeobjetych zakresem opracowania zaprojekté\yawentualnie doprojektowq i
wymienic ( zamontowd) grzejniki stalowe ptytowe z atestem higienicanglla pomieszcze
szpitalnych, dla pomieszazéazienek grzejniki drabinkowe.

Grzejniki musz spetnig warunki normy PN-EN 442-1:1999.

Grzejniki naley zamontowé na wysokéci c.a. 0,15 m od posadzki i w odleggominimum
0,10 m. odciany.

Do grzejnikow zaprojektowa zamontowa zawory termostatyczne zgodne ze standardem
istniepcym w Szpitalu.

Nalezy zaprojektowé i zamontowa osobno gtowig termostatycznego sterowania zaiiwoscia
wprowadzenia ograniczenia ( blokowanie zam&ai ) dolnej temperatury na poziomiesgym o

PFU strona 81



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

4°C od zadanej dla danego pomieszczenia ( np. diejpoémperatura zadana - €20 - std
blokada na poziomie +16 ).

Dla tazienek oraz pomieszezerzebywania cziowieka bez odzieprzewidzié utrzymanie
temperatury +24C.

Caly ztad po wykonaniu doktadnie przeptak@ods wodochgows z predkoscia przeptywu

V =2 m/s a do uzyskania czystej wody. Po przeptukaniu praepozic proke szczelnéci zgodnie
z PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.8nienie prébne p = 0,6 MPa..

Z przeprowadzonego ptukania i proby ztadu spdzié protokot przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokotaapisu w Dzienniku Budowy.

Dla zapewnienia prawidtowego rozptywu czynnika gmego do poszczegolnych odbiornikéw
nalezy na etapie projektu przeliczgpadki cénien, a r&nice wyrOwng za pomog nastaw w
zaworach regulacyjno-odcinajych i zaworach grzejnikowych. Nastawy nie wolnaevpadz
przed ptukaniem ztadu.

Proke na gogco przeprowadZzidla catlego ztadu nasciienie robocze i zmienne parametry.

Po wykonanie regulacji nalg zablokowa& nastawy zaworéw regulacyjnych i zaplombdéwa
kotpaki.

O dokonaniu nastaw w zaworach Kierownik Budowyaluke wpisu do Dziennika Budowy i
sporadza édwiadczenie dla Inwestorae przeprowadzit je zgodnie z Projektem Budowlanym.

Ztad przed uruchomieniem naienapeiné wody uzdatnion .

Zewretrzne powierzchnie rur ,czarnych” nalezabezpieczyprzed korozj za pomog powtok
ochronnych wg porszego opisu.

Zewretrzne powierzchnie rur nalg zabezpieczyprzed korozj za pomog powtok ochronnych,
przeznaczonych do stosowania dla temperaignek do 208C, zalecam zastosowanie zestawu
farb etylokrzemianowo — silikonowych.

Podktad jednowarstwowy wykotdarby etylokrzemianow cynkowg do gruntowania ( np.
GALWASOL 19 o symbolu 7929-019-920 ) — grébevarstwy 70um, natomiast dwie warstwy
nawierzchniowe wykoriafarbg alkidowo -silikonove, temperaturoodposn nawierzchniow

( np. OLITERM 25 0 symbolu 3259-653-850 ) — grétbkazdej warstwy 15um.

Do rozceczen nalezy uzywac wytgcznie rozpuszczalnikow przewidzianych przez prodtecela
danego rodzaju farby.

Przygotowanie powierzchni rur.

Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinydaloktadnie oczyszczona z rdzy,
zgorzeliny i innych zanieczyszazenechanicznych do stopnia czygtominimum Sa 2 %2

wg. PN-ISO 8501 - 1, naginie odtluszczona i osuszona.

Zaleca st wykonanie czyszczenia przez piaskowanieslutbtowanie. Powierzchnie przeznaczone
do piaskowania o ilegszattuszczone, powinny bymyte rozpuszczalnikiem organicznym np.
benzyrn ekstrakcyja, ksylenem itp.Czyszczenie mechanicznenaowykona sciernicami
(ptukany i suszony piaseknut zeliwny i stalowy, Korund) o granul. 0,8-1,2 mm.

Piasku mana wywa¢ do czyszczenia dwukrotnigrutu zeliwnego 20 krotnie, Korundu 30 krotnie,
Srutu stal.120-150 krotni&ciernice powinny b§ suche i pozbawione drobnych zanieczysacze
( pyt, glina), a sprzone powietrze wolne od oleju i wody.

Dopuszcza giczyszczeniegczne czyszczenieczne pod warunkiem uzyskania wdavosci
okreslonych w powyej przywotanych normach.
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Warunki techn. nanoszenia powtok.

W czasie wykonywania prac malarskich temperatursigtoza powinna by wyzsza nk +5°C, a
wilgotnos¢ nie powinna by mniejsza ni 50%.

Kazda warstwe nastpng mazna potay¢ dopiero po utwardzeniu warstwy poprzedniej.
Szczegotowe informacje o warunkach stosowania podaw kartach katalogowych farb.

Przewody c.o. prowadzone w bruzdacltennych utay¢ w izolacji termicznej np

f-my THERMOFLEX typ ThermaEco FRZ klasy C o grébin6,0 mm lub analogicznej.
Izolacje termicza przewodow pionowych wykoagodnie z pkt. 1.5. Zadznika Nr 2 do
Rozporadzenia M.1. "W sprawie warunkow technicznych, jakiimny odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie." oraz PN-B-02421:2000 z otulin cylyainych z wetny mineralne;.

Catas¢ robot i odbioréw naley zaprojektowa i wykona zgodnie z wyej powotanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlano-montzowych” Cz Ii
"Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,fWygne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania" (wyd. |, siefpg001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Wiaki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,Wiaki Techniczne wykonania i odbioru
weztow cieptowniczych”

- PN-64/B-10400 - Urmdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm;

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczeaigysunkach.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i oktenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytania czidn

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania ruggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetaicg

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania ruggéw. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

- pozostatymi obowizujgcymi normami i przepisami na dai@rojektowania i wykonywania robot.

Wszystkie urgdzenia, armatura i materiaty izolacyjne muppsiadé decyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaprzez odpowiednie jednostki badawcze.

Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakii wyrobdw.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i kmacowego odbioru robot.

6.3. Klimatyzacja miejscowa.

llekro¢ w wymaganiach szczego6towych mowa o klimatyzacgjedowej (nie dotyczy to
pomieszcze o charakterze medycznym ), nalerzez to rozumiezaprojektowanie i wykonanie
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uktadow chitodzenia lokalnego w oparciu ogadzenia ,multi-split” lub VRV sktadajce st z jak
najmniejszej iléci jednostek zewgtrznych i wewmtrznych.

Uktady winny by zaprojektowane i wykonane w funkcji pompy cieplagrzewanie miejscowe w
okresach przégiowych.

Dla jednostek ,Split” zastosowana automatyka wipoawal& sterowa pojedynczymi
jednostkami wewgtrznymi w funkcji zadanej temperatury pomieszczenianiez w ukfadzie
czasowym — wprowadzanie nastaw sterownikiem montgmetrwale nacianie danego
pomieszczenia, nie dopuszczastierowania pilotem bezprzewodowym.

Jednostki zewgtrzne mana lokalizowa wytacznie na dachach budynku.

Uktad klimatyzacji miejscowej winien zapewaiatrzymanie w lecie w pomieszczeniach
temperatury +2% zgodnie z PN-76/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzadparametry obliczeniowe
powietrza wewgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalelggtu ludzi” przy
parametrach powietrza zegtrenego zgodnych z PN-76/B-03420 ,Wentylacja i idiyrzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zestwanego”.

Przewody instalacji freonowej zaprojektawavykona z rur miedzianych w/g PN-EN 12735-
1:2003 i PN-EN 12735-2:2003dzonych na lut twardy lub gtza systemowe gednicach
okreslonych w DTR danego ugdzenia.

Do mocowania przewodowywaé wytacznie uchwytow stalowych ocynkowanych z ogton
gumowg.

Odcinki na dachu mocowaichwytkami do bloczkéw betonowych ( bloczki naleabezpieczy
dwukrotnie Abizolem P+R).

Rozmieszczenie uchwytéw musidoygodne z pkt. 2.3. i 2.4. "Wytyczne stosowania i
projektowania Wewgtrzne instalacje wodoggowe i grzewcze z rur miedzianych” COBRTI
"INSTAL" IV-1994.

Przewody instalacji odprowadzagj skropliny wykonaz rur PCV typ HT 4czonych na wcisk.
Zamiennie przewody instalacji odprowadiaj skropliny wykoné z rur PVC klejonych na zimno,
PE, PP lub PB ( natg zachowa spadek w kierunku pionu kanalizacyjnego minimuth%,).
Wiaczenia rury skroplin w pion kanalizacyjny najevykona przy pomocy wklejenia lub
wstawienia trojnika kanalizacyjnego, przed modeniem do pionu jak najkkj niego przewod
zasyfonowa poprzez wykonanie syfonu z ksztaltek kanalizaoginy przelewem dolnym

(typ ,P"), wysokd¢ zamknécia wodnego winna k&> 50 mm zgodnie z tabkc2

PN-EN 274-1:2004.

Odprowadzenie kondensatu z jednostek z¢smnych na dach budynku.

Caly uktad freonowy po wykonaniu doktadnie przedimat@azotem lub sgzonym powietrzem
bezolejowym z pdkoscia przeptywu V = 2 m/s.

Nastpnie naley przeprowadzi proke szczelnéci gazem obajtnym niezawadniagpym

( np. azotem lub osuszonym gpynym powietrzem ) na @ienie p = 1,0 MPa.

Po prébie naley caty uktad doktadnie osuszynapeiné zalecanym przez producentanidiem
energii lub innym o podobnych wggwosciach fizyko - chemicznych.

Z przeprowadzonego ptukania i proby szczétneporzadzi¢ protokot przy udziale Inspektora
Nadzoru oraz dokotaapisu w Dzienniku Budowy.

Izolacje termiczg wszystkich przewodow freonowych wykanaotulin cylindrycznych
kauczukowych o grudci 19,0 mm dla przewodow prowadzonych na dachubgici 9,0 mm dla
przewodow prowadzonych w szachtach instalacyjnymizestrzeni stropu podwieszanego oraz o
grubasci 4,0 mm dla przewodow prowadzonych pod tynkiemrurach przepustowych.
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Dodatkowo na catej izolacji przewodow prowadzongalhzewtrz budynku ( dachu ) wykoa
szczelny ptaszcz z folii aluminiowej samoprzylepludy blachy aluminiowe,.

Na izolacji nanié oznakowanie przewodow w postaci opaskowej oraalgtk okrélajacych
przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/BH00 lub grup norm PN-70/N-01270.

Catas¢ robot i odbioréw naley zaprojektowa i wykona zgodnie z wyej powotanymi normami i

przepisami oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlano-montzowych” Cz Ii
"Instalacje sanitarne i przemystowe";

- Wewn. inst. wodoc. i grzewcze z rur miedzianyetytyczne stosowania i projektowania
COBRTI Instal 1994;

- Instalacje z rur miedzianych Poradnik COBRTIt&#h4993.

- PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogdélne

- PN-70/N-01270-02 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i oktenia

- PN-70/N-01270-03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytania cziqdnv

- PN-70/N-01270-04 Wytyczne znakowania ruggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetnaicg

- PN-70/N-01270-07 Wytyczne znakowania ruggéw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270-08 Wytyczne znakowania ruggow. Tabliczki

- PN-70/N-01270-09 Wytyczne znakowania ruggéw. Znaki ostrzegawcze

- PN-70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rusgéw. Napisy

- PN-70/N-01270-14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

- pozostatymi obowizujacymi normami i przepisami na dzi@rojektowania i wykonywania robot.

Wszystkie urgdzenia, armatura i materiaty izolacyjne muppsiada decyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaprzez odpowiednie jednostki badawcze.

Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakai wyrobow.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

6.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mecharzoe;.

Wymoagi klimatyczne dla pomiesztze
Szczegotowe wymagania odimie systemu wentylacji opisano w punkcie 4.
Wentylacja grawitacyjna winna spetiaymagania:
- dopuszczalny poziom hatasu 35 [dB]
- wymagana krotnig wymian 1,5
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z klimatgzwinna spetnia wymagania:
- wymagana temperatura
- lato +23C
- zima +24C
- dopuszczalny poziom hatasu — dizé® [dB] w nocy 30 [dB]
- wymagana minimalna krotd@wymian — 3
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Jezeli przewiduje si prag okresow, uktady wentylacji mechanicznej wygowej musz w
okresie nie dziatania uktadu mechanicznego spéefiskcje wentylacji grawitacyjnej w ndly
pisma M.P.iP.S znak DWP.11.074-1679/WL/98 z dnia0A11999.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji grawitacyjnajezy zaprojektowa i wykona na dachu na
przewodach wentylacji grawitacyjnej wygowej z pomieszczewspomaganie ugglzeniami
mechanicznymi pracggymi w sposob aigty ale z regulagj wydajngci.

Kanaty prostoktne nawiewne zaprojektowawykona z blachy ocynkowanej klasy N o

pofaczeniach ramkowych wg :

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylaeyrPodstawowe wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Bokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewodyspe i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prositbkym - Wymiary

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25dwjpeszeniach typ A wg BN-67/8865-26
oraz mocowanych na odgach z linki ocynkowanej do elementdéw konstrukciji.

Wszystkie przégcia kanatéw wentylacyjnych przéeiany i stropy wypetrd szczelnie piank
poliuretanovy.

Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanegkl&l zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylaeyjrPodstawowe wymagania i badania

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewodyspe i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowyriwymiary IDT EN 1506:1997

L aczenie kanatéw musi odpowiadaymaganiom :

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Bokenia urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylaeyjrbzczelng - Wymagania i badania.

Przy poiczeniach przewodow SPIRO bezuszczelkowych jakazpalszczelniacz stosowailikon
100% lub tame termokurczlivg.

Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne naleaizolowd cieplnie matami z welny mineralnej
z ptaszczem z folii aluminiowej grub®minimum 30 mm. Ewentualne przewody prowadzone na
zewmnytrz zaizolowa cieplnie matami z wetny mineralnej z ptaszczentezty ocynkowanej lub
aluminiowej grub&¢ minimum 100 mm

Po zakaczeniu prac przeprowadzpréby ruchowe urdzer wraz z przedmuchaniem kanatéw

wentylacyjnych.

Nastpnie przeprowadzirozruch prébny wraz z reguladnstalacji ( regulacja stopnia otwarcia
przy wylotach powietrza nawiewanego i wywiewanegita)zadanych w projekcie budowlanym
wartasci przeptywu powietrza oraz zadanych wacigparametréw temperaturowych powietrza.
Nalezy wykona pomiary rownowanego poziomu zicku ( hatasu ) zgodnie

z PN-87/B-02151/02 dla wszystkich pomies#Zcze

W koncowych czynnéciach pomiarowych winien uczestniézgrzedstawiciel Zamawiagego
( Uzytkownika ).

Z przeprowadzonych rozruchow i prob wykonawca zestowgzany sporzdzi¢ protokot dla
Inwestora oraz dokokaapisu w Dzienniku Budowy.
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Wszystkie czynngci nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-78/B-10440 "Usdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru kacowego wykonawca jest zobayzany przygotowakomplet dokumentéw ruchowo-
eksploatacyjnych uszlzer wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi digtldownika.

Catas¢ robot i odbioréw naley zaprojektowa i wykona zgodnie z wyej powotanymi normami i
przepisami oraz:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdtdowlano-montzowych” Cz Ii
"Instalacje sanitarne i przemystowe";
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,Wiaki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” (wyd. | wrzegi002 r. )
- pozostatymi obowizujgcymi normami i przepisami na dai@rojektowania i wykonywania robot.

Wszystkie urgdzenia, armatura i materiaty izolacyjne muppsiadé decyzg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydaprzez odpowiednie jednostki badawcze.

Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakii wyrobdw.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

7. Ogolne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie prac instalacji energetycznych.

Instalacje elektryczne i specjalistyczne myusgetnig wymogi zawarte w rozpogdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagakim powinny odpowiadapod wzgédem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia iggzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 12, poz
739 z 2012 r.) oraz norm wymienionych wagainiku do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Projekt powinien uwzgldniat podziat pomieszczew zaleznoici od stopnia zageenia pacjentow
porazeniem pgdem elektrycznym.

Zakres robot obejmuije:
- ocerg techniczg i ewentualg wymiarg — wykonanie nowych — rozdzielni odcinkowych
(BO, BP),
- wymiarg — wykonanie nowych — rozprowadeelektroenergetycznych,
- zamontowanie nowego ospiu elektroenergetycznego s$wietleniowego.

7.1. Zasilanie.

Projektowane odcinki powinny byasilane z istnigcego obecnie zasilania z rozdzielni
wskazanych przez Zamawiaggo.

7.2. Ochrona od porgen.

Dla wszystkich odbiornikdw zainstalowanych w poraieeniach ochranprzeciwporaeniowng
zrealizowd& przez samoczynne wyidzenia zasilania w uktadzie TN-C-S z zastosowaniem
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wytacznikdw ochronnych rmicowopgdowych oraz zabezpieazantyprzepiciowych.
We wszystkich pomieszczenia nalezainstalowa system kontroli stanu izolaciji.

Dobdr kabli, ich typow oraz przekrojow musidogoprzedzony anakizobcihzen poszczegolnych
pomieszcze.
Zastosowaneérodki ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym powinny spetdiarzede
wszystkim:
- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Postanowienia ogéingrodki ochrony przed poganiem
pradem elektrycznym:
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w olkaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

7.3. Wykonanie.

Nalezy przewidzi€ oswietlenie ogolne, miejscowe, administracyjne, ayeey bezpieczestwa,
kierunkowe i ewakuacyjne ) i nocne.

llo$¢ obwodow, ich wielké¢ i wartos¢ zabezpieczepowinny uwzgedniat zaréwno funkcje
pomieszcze, jak rownie wymagania zainstalowanych aparatow igdea medycznych.

Zainstalowane oprawy winny bylobrane tak, aby zagwarantawatwe utrzymanie czysoi,
wymagane normatywnie rgenie gwietlenia i jego rownomierrig, spetnienie wymaga
technicznych i technologicznych, energoosdozsc.

Oswietlenie w pomieszczeniach pa@anych funkcjonalnie nie nae wykazywa nadmiernych
réznic natzenia. Przy doborze rgenia gwietlenia naley sie kierowa wymaganiami
obowigzujagcych w tym zakresie norm.

Na chggach komunikacyjnych wydzielone opraw§maetlenia ogélnego winny spetdaole
oswietlenia nocnego, a w salach chorych maleapewnt oswietlenie nocne dotem.

W obiekcie nalgy przewidzié :
- instalacje pajczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych,
- instalacg sity,
- instalacg ochrony przed elektrycziaig statycza.

Instalacja lamp bakteriobojczych nie jest wymagarzepisami.

Do rob6t naley stosowé materiaty budowlane dopuszczone do powszechnegowtnia i
posiadajce odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgoéin@raz odpowiadage zatageniom
techniczno-aytkowym. Dobdr poszczegdlnych materiatdw winienaslac projekt wykonawczy.

Instalacg oswietlenia ogolnego naky wykona w wszystkich pomieszczeniach. Instatacj
wykona: przewodami zytami miedzianymi o minimalnym przekroju pojedyngzgy 1,5 mnf
oraz izolacj na napcie 750 V.

Instalacg gniazd wtykowych naley wykona w wszystkich pomieszczeniach. Instatasykona
przewodami zytami miedzianymi o minimalnym przekroju pojedyngzgy 2,5 mnf oraz
izolacjg na napgcie 750V.

Rozprowadzenie wszystkich przewodow wykongyako podtynkowe.
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t aczniki instalacji dwietleniowej oraz gniazda wtykowe mocaiwa ramkach wielokrotnych (w
wypadku instalowania w jednym pomieszczenigogj niz jednegodcznika lub w jednym miejscu
wiegcej niz jednego gniazda ).

Nalezy zapewnt rownomierne obagienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przygzanie
odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpiecggjmi nalery sytuowa w taki sposob, aby zapewni

- fatwy dostp,

- zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych osob.
Mocowanie puszek \dcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoerapa niezledng
wytrzymata¢ na wyciganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wykzniki nalery instalowa& w sposob nie kolidgpy z wyposaeniem
pomieszczenia, w fazienkach nalgrzestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
z uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych;
Potazenie wyhcznikow klawiszowych nale przyjmowa takie, aby we wszystkich
pomieszczeniach oddziatu byto jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngtezy instalowa w takim potaeniu, aby
styk ten wys¢powat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych maleodhcza w taki sposob, aby przewaod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd dnyr- do prawego bieguna.

Uzyte materiaty winny spetnégponizsze normy:

- oprawy wg PN-84/E-0203,

- przewody wg PN-90/E-01201 i PN-90/E-05023

- osprzt wg PN-92/M-51004/01, PN-89/E-05028 i PN-E-0503394

- rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05, PN-9264.50/51, PN-92/E-08106
i PN-IEC 439-1+AC : 1994.

Schematu instalacji, tablic ostrzegawczych oragahristotne informacje, winny Byzgodne z
wymaganiami okrdonymi w nasgpujacych normach:

- PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigrstera.

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiedatwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedatwa. Ochrona i higiena pracy.

7.4. Odbior robot.

Roboty instalatorskie wymaganastpujacych odbiorow cgsciowych prac ulegagych zakryciu:
- sprawdzenie zgodhdo z dokumentagjzastosowanych materiatéw i ich sposobuweioa,
- wizualnym sprawdzeniu jakoi.

Kazdy z odbiorow cgsciowych winien by potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér kacowy robot instalatorskich i uruchomienia systerolega na sprawdzeniu:
- zgodndci ich wykonania z projektem wykonawczym i specstfilg,
- certyfikatow lub deklaracji zgod&o zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowaci wykonania instalacji,
- testéw odbiorczych opisanych w specyfikaciji,
- innych charakterystycznych dla systemu opisanyctormach
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7.6. Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakii wyrobdw.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

8. Ogolne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie prac instalacji stabopgdowych.

8.1. Informacje ogolne.

Nalezy wykon& nowe instalacje ( okablowanie i osgiry instalacji telefonicznej, przyzywowej
I sieci komputerowej pgtzone z istniejca infrastruktug w budynku Szpitala.

8.2. Instalacja telefoniczna.
Nalezy przewidzi€ instalac§ telefoniczrm wtgczorg do istniegcej centrali .

Wewretrzna instalacja telefoniczna powinnatdoprowadzona do wspolnych szaf sieci
komputerowej z wykorzystaniem przewodow UTP 5 katig
Okablowanie wykonaw ciggach kablowych z rur instalacyjnych aémych pod tynkiem.

Szczegoblne wymogi odsdnie sieci telefonicznej natg ustalt z Zamawiagcym i firma
obstugugca si€ Szpitala.

8.3. Informacja przyzywowa.

Zaprojektowa i wykona: instalacg przyzywows doprowadzos do wszystkich miejsc, w ktorych
przebywa beda pacjenci. Miejsce instalacji central instalacgyrywowej uzgodri z
Zamawiagcym.

Wykonanie instalacji przyzywowej musi bygodne z warunkami oldglenymi przez producenta
przyjetych urzdzen.
Rozprowadzenie wszystkich przewodow wykongyako podtynkowe.

8.4. Instalacja telewizyjna.

Nalezy wykona instalacg telewizyjrg polaczory z instalacy centrala znajdugca sic w budynku
Szpitala. Ze wzgldu na vgski zakres zastosowania miejsca lokalizacji halezgodné z
Uzytkownikiem.

Rozprowadzenie wszystkich przewodow wykonywako podtynkowe w rurkach ochronnych
RL 22 pt. Do wszystkich rur wgjna¢ drut stalowy DFe 1 mm za pomgdktorego weignicte
bedg przewody antenowe.Ayte kable i gniazda antenowe mgisdlpowiadéd obecnemu
standardowi w obiektach Szpitala.
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8.5. Instalacja sieci komputerowej.

Zalazenia:

Nalezy zaprojektowd instalacg i przewidzi€ gniazda komputerowe w miejscach wskazanych w
tabeli 4.2.

Predkos¢ transmisji 1000Mbit (,,gigabit do biurka”), catyrtpasywny okablowania w katé UTP,
jedno uradzenie kacowe podiczane do jednego portu RJ45, instalacja podtynkowa.

Punkt centralny sieci ma siy¢ obszarowi, ktory podlega remontowi.

Podziat instalacji na pasywm aktywng.

Definicja PEL:

Jeden ,Punkt Elektryczno-Logiczny” to: 2xRJ45 + 3R¥ ,DATA” + 2x230V
Rozmieszczenie PELi zgodnie z zapotrzebowaniemadaapcego i tabej 4.2.

Dokumentacja:

Lista pomieszczez informacy o numerach portéw w tych pomieszczeniach.
Lista przejcznic z informacj o zespawanych trasaéhiattowodow.

Pomiary dynamiczne sieci.

Gwarancja déywotnia producenta:

pochodacy z tzw ,biatego kanatu” dystrybucji w Polsce -igkt ktbremu mana wykorzysta
gwaranc¢ dozywotnig producenta (tzw ,lifetime” — wymiana wdzenia do giciu lat po wycofaniu
danego modelu ze sprzega

8.6. Instalacja pdarowych systemow alarmowych.

Dla budynku gtéwnego SPZOZ jest zrealizowana iasfal systemu wykrywania paru.
Wykonawca jest zobowzany zaprojektow@ dostosowa i wykona zmiany w istniejcej
instalacji w zakresie niezdnym dla zmiany funkcji pomieszaz®0O i BP.

8.7. Odbi6r robot.

Roboty instalacji stabopdowych wymagaj nastpujacych odbioréw cgsciowych prac
ulegapcych zakryciu:
- sprawdzeniu zgoddoi z dokumentagj zastosowanych materiatéw ich sposobuefia,
- wizualnym sprawdzeniu jakoi wykonania.
Kazdy z odbiorow cgsciowych winien by potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér kacowy robot instalatorskich i uruchomienia systerolega na sprawdzeniu:
- zgodndci ich wykonania z projektem wykonawczym i specstfilg,
- certyfikatow lub deklaracji zgod&o zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowaci wykonania instalacji,
- testéw odbiorczych opisanych w specyfikaciji,
- innych charakterystycznych dla systemu opisanyctormach
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8.8. Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakii wyrobdw.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.

- Protokoty odbioréw agciowych i keacowego odbioru robot.

9. Ogodlne wigciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie gazow medycznych.
9.1. Informacje ogodlne.

Nalezy wykona nowe instalacje gazéw medycznych ( tlenugaspmego powietrza , pgdi,

odciggu gazow poanestezjologicznych ) pmaione do obecnych przewodow zagitgrch punktow
wskazanych przez odpowiednie dly Zamawiajcego/rytkownika. Podtlenek azotu stosowany
do znieczulenia ogdllnegedizie podawany z butli umieszczonej przy wézku deazulenia
ogolnego.

9.2. Wymogi wykonania.

Rurochgi gazow medycznych nafg wykona& z rur miedzianych ggnionych gat. Cu 99,9 R
z cecla M1R lub Cu99,7 z ceghM2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/M-82120.
Petne dane dotygze wymaga stawianym rurom do gazéw medycznych zawagte sormie
PN EN 737-3.

Zgodnie z tymi przepisami na rurggi instalacji gazow medycznych najestosowa rury
miedziane, bez szwu,aginione o zawarkei miedzi minimum 99,90% wagowo oraz o
dopuszczalnej zawardo fosforu od 0,015 do 0,040% wagowo. Zgodnie amoien gatunek rur
ma symbol SF-Cu.

Ponadto dopuszczalnadtopozostatego wgla wynosi 0,2 mg/drh

Powierzchnia wewgtrzna rur musi b§I1snigca — a wgc bez jakichkolwiek pokgy.

Rury do gazoéw medycznych muydzy¢ zabezpieczone na koach zatyczkami z tworzywa
sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasid®skimnia i transportu .

Instalacje gazéw medycznych o peteniach lutem srebrnym twardym.
Osprzt montowany na instalacjach gazéw medycznych npethgt wymagania normy
PN EN 737-3.

Instalacje naley wyposay¢ w serwisowe zawory odcingge, takie jak:

- gtbwne zawory odcinage,

- zawory odcinajce piony,

- zawory odcinajce uradzenia..
Zawory powinny by umieszczone w wentylowanych skrzynkach z drzwingkazamkiem, z
mozliwoscig szybkiego dospu w razie nagtej potrzeby, umieszczonych w migjsaos¢pnych
przez caty czas.

W skrzynkach oprécz zaworéw powinnochyyposaenie takie jak:
- wyposaenie odjczania medium,
- dedykowane wlotowe przydze awaryjno-konserwacyjne,
- manometry dla tlenu i spronego powietrza
- wakuometr dla prni.
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Nascienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzomsufitowych lub néciennych jednostek
zasilania medycznego powinny odpowia@itualnym wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz
PN-EN 737-4.

Powinny posiadanapis okrélajacy nazw gazu, okrglong normami kolorystyk, zawor odcinajcy
serwisowy, zawor zabezpieczey otwierany wtykiem, dedykowaneszke pdrednie m¢dzy
korpusem a gniazdem i dedykowany punkgppéniowy mé¢dzy gniazdem a wtykiem.

Nalezy zainstalowé opisane porikj systemy monitorowania i systemy alarmowe dladkgo
gazu.

Alarmy eksploatacyjne zadaniem ich jest powiadamianie personelu tezmeigo, ze co najmniej
jednozrodto w ramacltrodet zasilania przestato dziatanalezy podpé odpowiednie dziatania.
Czujniki alarmow eksploatacyjnych najeumiesci¢ w odpowiednich miejscach w afinie zrodta
zasilania.
Sygnatly alarmu eksploatacyjnegedh wskazywaé ponizsze przypadki:

- niesprawné¢ pojedynczych sgearek powietrza lub pomp pmiowych,

- przehczenie gtbwnego na pomocnica®dio zasilania.
Panele sygnalizacyjne dla sygnatéw alarmu ekspigptago powinny b§ zainstalowane w
miejscu gdzie zlokalizowane grodta zasilania oraz informacje powinnychyrzekazywane do
wskazanej dyspozytorni.
Dla alarmu eksploatacyjnego powinierchyyty przynajmniej sygnat wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjrewskazug na nienormalne g&nienie w rurocigu, co mae
wymaga natychmiastowego dziatania personelu technicznego.
Czujniki awaryjnych alarméw eksploatacyjnych ugeié w odpowiednich miejscach w affnie
zrodia zasilania ponej kazdego sieciowego reduktoraienia.
Sygnaty awaryjnego alarmu eksploatacyjnegoamegkazyw@ ponisze przypadki:
- ciSnienie w rurocigu pongej gldwnego zaworu odcingjego zmienia §io wiecej
niz £20% w stosunku do nominalnegg@raenia rozprowadzania,
- cisnienie absolutne w ruragu do pré@ni mierzone powsej gtdbwnego zaworu
odcinajcego wzrénie powyej wartcgci 60 kPa.
Panele sygnalizacyjne dla sygnatéw awaryjnego alaksploatacyjnego powinny by
zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowagéredta zasilania oraz informacje powinnycby
przekazywane do wskazanej dyspozytorni.
Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego grigic uzyte jednoczénie wizualne i akustyczne
sygnaty alarmowe.

Awaryjne alarmy kliniczne- wskazuy na nienormalne &mnienie w rurocigu, Co mae wymaga
natychmiastowego dziatania personelu medycznego.
Czujniki awaryjnych alarmowdala umieszczone w skrzynceidego zaworu odcinggego.
Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznegedh wskazywa ponizsze przypadki:
- cisnienie w rurocigu poniej dowolnego strefowego zaworu odcytago zmienia
si 0 wiecej niz £20% w stosunku do nominalnega@raenia rozprowadzania,
- cisnienie absolutne w ruraggu do pré@ni mierzone powsej dowolnego strefowego
zaworu odcinacego wzrénie powyej wartgci 60kPa,
Panele sygnalizacyjne dla sygnatéw awaryjnego al&imicznego powinny b/ zainstalowane w
skrzynce strefowego zaworu odcigEggo.
Dla awaryjnego alarmu klinicznegedy uzyte jednoczénie wizualne i akustyczne sygnaty
alarmowe.
Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego peaworach strefowych majednoczénie
przekazywa informacje do dodatkowych sygnalizatorow rozmieszych w sali wybudze sali
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porodowej, salach operacyjnych, w punktachegieiarskich i w innych wybranych
pomieszczeniach.

Sygnaty informacyjne — w celu wskazania normalmyeinunkéw pracy zastosowavizualne
sygnaty informacyjne.

9.3. Odbior robot.

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowgizujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnéci z normy PN EN 737-3 ,Systemy ruragjowe dla gazéw medycznych — rurggiidla
sprzonych gazow medycznych i poécienia”.

Wszystkie stosowane materiaty i sizenia musg posiadé aktualne certyfikaty i dopuszczenia.

Instalacje gazéw medycznych powinnyhpoddane badaniom i prébom zgodnie z nprm
PN-EN 737-3.

Préby cénieniowe nalgy przeprowadi przy wyciu spezonego powietrza bezolejowego,
odwodnionego lub azotu stogajodpowiednie énienia.

Préba wytrzymatéci mechanicznej powinna byvykonana po zamontowaniu instalacji przed jej
zakryciem .
Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien :

- dla rurociagbw o cknieniu pracy 0,5 MPa -diienie prébne 0,90 MPa

Préba szczelrfgi po zak@éczeniu montau
Rurochgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowanedtany, gniazda punktéw
poboru, zdcza pod czujniki i zawory nadmiarowe winnyctgeslepione .
Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien :
- dla rurociagbw o cknieniu pracy 0,5 MPa -diienie prébne 0,75 MPa
- dla rurocggow pr&ni — cénienie prébne 0,50 MPa

Préba szczelrfoi po zak@éczeniu montau, a przed eksploatadnstalacji .
Przed przeprowadzeniem tej préby agleamontowé wszystkie punkty poboru, manometry i
wakuometry, zawory hadmiarowe oraz czujniknenia .
Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien :
- dla rurocggdw o cinieniu pracy 0,5 MPa —diienie probne 0,50 MPa
- dla rurocagbéw pr&ni — ciénienie ( poddinienie ) prébne -0,06 MPa

Odbidr instalacji gazéw medycznych aeoby przeprowadzony po wykonaniu prob szczétma
wynikiem pozytywnym .
Odbiér polega na sprawdzeniu zgoslriavykonania z projektem .
Nalezy sprawdzé :
- uycie wiaciwych materiatow,
- prawidtow&t wykonania pajczen,
- prawidtow& zamontowania ugdzen.

9.4. Dokumentacja.

- Projekt budowlany i wykonawczy.

- Dokumentacja jakai wyrobow.

- Dokumenty zéwiadczajce o dopuszczeniu do obrotu i stosowarkigych materiatow
budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgoéfripitp. ).

- Dziennik budowy.
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- Protokoty odbioréw agciowych i kaacowego odbioru robot.

10. Uwagi ogdlne.

Na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykeczego Wykonawca jest zobazany
do dokonania niezlolnej inwentaryzacji budowlane;j.

Wszystkie etapy prac projektowych podlegargodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiaigo

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia uzgodnienia dokumentacji bualoeyli
wykonawczej w zakresie wymaganym Prawem Budowlanydpowiednimi instytucjami i
stuzbami zewgtrznymi.

Wykonawca jest zobowzany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na beididow
odpowiedniego zgtoszenia robot oraz uzyskania ptevie na aytkowanie jeeli bedzie ono
wymagane.

Koszt powyszych dziata ponosi Wykonawca.
10.1. Zgodn&é projektu i robot z wytycznymi PFU i specyfikgdiechniczry.

Program funkcjonalno#ytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkdwkumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorsKiego protokdty konieczri@i na roboty
zamienne i zaniechane ) stangwizamdwionym zakresie 4 sntegralry czgscig umowy, a
wymagania w nich zawartg sbowgzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub niedopowiedzew PFU i specyfikacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadofr@amawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub uzupetnie

W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub metigrnie keda w petni zgodne programem
funkcjonalno-uytkowym, specyfikagj techniczig i umowg i wptynie to na zmiag parametrow
zadania inwestycyjnego, to projekt budowlany zastakorygowany wedtug zalete
Zamawiagcego, materiaty ¢xlg niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

10.2. Harmonogram budowy.

Wykonawca zobowdzany jest do spogeizenia i uzgodnienia z Zamawjgaym ogoélnego
harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inyagistwzgledniajgcego wszystkie roboty
objete umowg z Zamawiajcym.

Harmonogram stanowgy integralm cze$¢ umowy winien zawieraterminy rozpocgcia i
zakaczenia poszczegolnych rodzajow prac oraz roldt etapdw a tale przypisan im wartcsé
kosztorysow.

Harmonogram powinien ldysporzdzony w sposob unitiwiajacy rejestragj stanu aktualnego
realizacji inwestycji i poréwnanie z planem.

Uzgodniony harmonogram ogélngdzie podstaw do sukcesywnego fakturowania zgodnie z
postanowieniami umowy.
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10.3. Teren budowy.

Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowswagadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowigzkow na budowie
oraz édwiadczenie kierownika budowy stwierdzeg¢ sporzdzenie planu bezpieczstwa i ochrony
zdrowia, a take dokumenty potwierdzgge uprawnienia do kierowania robotami i przyaats¢
do wiaciwej izby samorzdu budowlanego.

Zamawiajcy przekae teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Zamawtgj przekae dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz \agk punkt poboru wody i energii
elektryczne,.

Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usuniedgatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostgwezytkownikiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamaw®@jm przed rozpoezxiem robot projekt
zagospodarowania placu budowy uwerlyliajgcy poszczegolne fazy realizacji inwestyciji
uwzgkdniagce prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracyt&zp

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujagcym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie trwania budowy. Dziennik budowydzie przechowywany na placu
budowy u kierownika budowy w sposob uthwiajacy staty dosgp dla oséb upowaionych.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét i stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowytzie opatrzony dati podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska stanowiska stzbowego i nazwy instytuciji
ktorg reprezentuje.

Zapisy lzda czytelne , dokonywane trwgatechnilg , chronologicznie, bezgrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinienckgaznajomiony pracownik ktérego zapis
dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gidgj lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje indpea do zajcia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdietda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dabraz podpisem Wykonawcy i inspektora.

Ksiega obmiaru robét.

Ksiega obmiaru robot jest prowadzona przez Wykoraveotyczy jedynie robot zamiennych i
zaniechanych realizowanych na polecenie inspekiadzoru inwestorskiego.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie robot zamiennych i
zaniechanych.

Ksiega obmiaru robot musi Byprzedstawiona inspektorowi nadzoru po wykonanbotgrzed ich
zakryciem w celu sprawdzenia zgodaiczapisu i wyliczenia.

Dokumenty materiatowe.
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Atesty materiatow, certyfikaty, orzeczenia o jaianateriatow, éwiadczenia dotycge wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekeiegpty robocze i kontrolne wyniki bada
winny by przechowywane na budowie i udgstiane osobom upovmionym.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowysszaliczane take:
- decyzja 0 pozwoleniu na budew
- protokot przekazania placu budowy,
- harmonogram budowy,
- plan zagospodarowania budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustaie
- dowody przekazania materiatdw z demantaewentualnie utylizaciji,
- korespondencja budowy,
- dziennik i dokumenty bhp,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochganbo6t oraz mienia Zamawigjego przekazanego wraz
z placem budowy od chwili przgjia placu budowy do czasut@wego odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzeniaadea badz robot lub ich czsci w toku realizacji,
Wykonawca zobowzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia dowsfoprzedniego.
Wykonawca zobowdzany jest do ubezpieczenia budowy i robot z tyszikiod, ktdére maog
zaistni€ w zwigzku z okrglonymi zdarzeniami losowymi ( ogiehuragan i inne ) i do
przedstawienia na kde zadanie Zamawiajcego polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia
sktadek.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegaikceptacji Zamawiagego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ich Kkaowego odbioru .

10.4. Zabezpieczenie 0sbb trzecich.

Wykonawca zobowizuje s¢ do ubezpieczenia budowy od odpowiedziatmaywilnej za szkody
oraz nasfpstwa nieszagliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstar zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi , w tym zakruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniEsnaci 0sob
trzecich. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziakaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie whastiasob
trzecich to Wykonawca na swoj koszt naprawi lubnazy uszkodzompwlasnacé.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadzldrych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni vitawe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot.

Wykonaweca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoioi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagaawnych odnénie wykorzystania wiasroi
intelektualnej 0sob trzecich. Napstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wyahag
caldsci obchzajg Wykonawe.
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10.5. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowzany jest do podejmowania wszystkich uzasadniouyg@dtas zmierzagcych
do stosowania przepiséw i norm dotycych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy.

Wykonawca zobowdzany jest do szczeg6lnego nadzoru nadguspcztu budowlanego
uzywanego na budowie , ktory nie aepowodowad zniszczenia vgrodowisku naturalnym.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do unikania ugizliwosci dla 0sob trzecich wynikagych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagpot, norm okrdonych w odpowiednich
przepisach dotyezych ochronyrodowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizachpdty a wynikajce z zaniedhiaw czasie
realizacji robot obarzaja Wykonawe.

Wykonawca nie mze uzywa¢ do robot materiatdw szkodliwych dla otoczenia.
Utylizacja materiatow szkodliwych z demosntanalery do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Wykonawca bdzie utrzymywat plac budowy wolny athieci, odpadow budowlanych i innych
zanieczyszcze. Nie dopuszcza sizakopywania lub innego ukrywanimieci i odpadow
budowlanych na terenie placu budowy. Przed #aekeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie
pozostatéci na koszt wiasny.

10.6. Warunki BHP.

Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienichnyarunkéw pracy
podczas wykonywania robot budowlanych i do przesgfania wszelkich norm i przepisow
dotyczcych BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieshioe wypadki mogce zaistnié z braku
zabezpieczelub przestrzegania stosownych przepiséw bezpisteaa. Wykonawca uniembwi
wstep na budow osobom nieupowaionym.

Wykonawca na podstawie spedzonej przez projektanta informacji o bezpigsteie i ochronie
zdrowia zobowgzany jest do spogelzenia przed rozpogeiem budowy planu bezpieadrmdwa i
ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich ugzlzea technicznych takich jakzvigi budowlane, wejgarki, windy
przyscienne i inne nie mae powodowad przeciazen konstrukcji istniegcych budowli i obiektow
budowlanych.

Wykonawca zobowzany jest do umieszczenia na budowie w widocznyejsou tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawiegaego dane dotygze bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia pracownikéw posiaciagh odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania robét i odigolvie szkolenie w zakresie BHP.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Koszty zwihzane z wypetnieniem wymagav zakresie bezpiecastwa i higieny pracyss
uwzgkdnione w cenie ryczattowej.
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Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony pvpecarowej i do
posiadania na placu budowy sprawnego @prprzeciwpaarowego zgodnego z vélawymi
przepisami.

Materiaty fatwopalne przechowywaneda w sposéb zgodny z przepisami pzpaabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich..

Wykonawca odpowiadabedzie za wszelkie straty spowodowanegem wywotanym w wyniku
realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonavialy przez osoby trzeciezeli go
spowodowaty w wyniku zaniedbhav zabezpieczeniu budowy.

10.7. Ogoblne wymagania dotygze wyrobow budowlanych.
10.7.1. Widciwasci wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane magzost& zastosowane przez Wykonawprzy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli 3 oznakowane znakiem CE adz 53 umieszczone w okénym przez
Komisj¢ Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarapgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albogoznakowane znakiem budowlanym lub posiad&gualra aprobag techniczg.

Dopuszcza si do jednostkowego zastosowania wyroby budowlaylowane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydaieadczenieze zapewniono zgodié wyrobu
budowlanego zgtdokumentagj oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje daiyezrodta dostawy i odpowiednie
swiadectwa jakéci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inevekiego.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia na wtasny koszt hadaelu udokumentowaniae
wbudowywane wyroby budowlane w sposéigty w czasie prowadzenia robot spetniaj
wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technej.

Wyniki bada stanows integralr cz¢s¢ dziennika budowy i magstanowé podstaw do usurgcia
wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budowlahyta wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyatine@gd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidtgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Wyroby budowlane nie odpowiadag wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektorazaadinwestorskiego Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko licc sk z tym ,ze roboty zostannieprzygte i niezaptacone.

10.7.2. Sktadowanie i przechowywanie materiatoveneéntow i wyrobow budowlanych.

Wyroby i materiaty ( z wyjtkiem materiatdw masowych ) winny bpdpowiednio opakowane i
posiadé znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjnemne dokumenty dotyaze
materialdw stanowibeda zahcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Whkec;.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méteda czasu gdydula one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczenianhavaty swaj jakosc | wiasciwosci, oraz
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byly dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwesiergk

Przechowywanie i sktadowanie materiatow musicglbywa& na zasadach i warunkach
odpowiednich dla danego materiatu.

Rodzaj i liczba magazynow i placéw sktadowych zastastalone w projekcie zagospodarowania
terenu budowy.

10.7.3. Warunki dostawy i kontrola jakoi.

Materiaty dostarczane na budewowinny by odbierane przez Wykonawpod wzgédem
jakasciowym . Odbiér materiatdow pod wzglem jakdci powinien polegana sprawdzeniu meted
organoleptycza charakterystycznych cech odbieranych materiatéwyrfiiarow , jakdci , wygladu
zewretrznego itd.) i porownaniu wynikow sprawdzenia zwegkami dostawy wynikagymi z
projektu budowlanego i specyfikacji techniczne.

Zakwestionowany pod wzgdem jakdci materiat winien b§ usungty z placu budowy.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyaawanie , potencjat ludzki oraz materiaty wymageoe
zbadania nagdanie Zamawiacego jakéci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na

terenie budowy, a tak do sprawdzeniagiaru i ilosci zuzytych materiatdw.

Badania o ktorych mowacta realizowane przez Wykonawoa wtasny koszt.

10.8. Wymagania dotygze sprztu i maszyn.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui i maszyn, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét i fglzie gwarantowaprzeprowadzenie
roboét zgodnie z zasadami oki@ymi w projekcie budowlanym i specyfikacji tecbninej.

W przypadku braku ustalev w/w dokumentach , spgzi maszyny powinny hyzaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych nie zostadopuszczone do robot.

Liczba i wydajné¢ sprztu i maszyn bdzie gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem robét.

Sprzt i maszyny znajdgge s¢ na placu budowy winny lgyutrzymane w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Wraz ze sptem zmechanizowanym i pomocniczym podlgggn
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostaakiyalne dokumenty uprawniag do
jego eksploataciji.

Wykonawca jest zobowzany do skalkulowania kosztow jednorazowych masagmztu w cenie
robot, koszty transportu sgtm i maszyn nie podlegapdrebnej zaptacie.
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10.9. Wymagania dotygze srodkow transportu.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania jedynie takécbdkow transportu , ktoregta
przystosowane do transportu danego rodzaju maierjalementow lub konstrukcji i nie wptyn
negatywnie na wkiwos¢ przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczeniakodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadwretrznych Szpitala.

10.10. Wymagania ogolne dotygz wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigétdnie ze sztukbudowlan, zgodnie z
umowg i harmonogramem rob6ét oraz za jékstosowanych materiatdw, za ich zgoélhe
projektem budowlanym i specyfikadiechniczig oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W zakres obowizkéw Wykonawcy wchodggeodezyjne pomiary osiadania budynkugégi
elementéw konstrukcji, odchytek wymiarowych elentenbudowlanych i wykaczeniowych w
stosunku do dozwolonych powotanymi normami i wymiaidokumentacyjnych.

Wszelkie odchyiki niedopuszczone powotanymi normadtkumentagj s3 podstaw do wymiany
elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest do powiadomienia inspektora nadzoru itevekiego o wszelkich
btedach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanyazwitocznie po ich stwierdzeniu.

Realizacja rob6t w oparciu o nieprawidipadokumentacje skutkowanaoze wstrzymaniem robot
oraz nakazem rozbiérki i ponownego ich wykonani&oszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upgmiany do inspekcji wszystkich robat i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na buegldab na niej produkowanych.

Polecenia inspektorastly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot i obgienia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W przypadku opgnien w realizacji budowy, stwarzgych zagraenie terminowego zakozenia
inwestyciji, inspektor nadzoru inwestorskiego manaravprowadzt podwykonawe na okrélone
roboty na koszt Wykonawcy.

10.11. Kontrola , badania oraz odbiér wyrobow i @bbudowlanych.

10.11.1. Kontrola jaksci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robot i jak@ci materiatow.

Wykonawca zapewni petny system kontroli oragstatliwosé i zakres badawynikajace ze
specyfikacji technicznej, ustadle inspektorem nadzoru i obaujacych przepiséw i powotanych
norm.

Wszystkie pomiary i badaniagtly prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji

O rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badamgkonawca powiadomi ze stosownym
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki pomiaru lub badania zostaprzedstawione namie inspektorowi do akceptacji ¢ty
przechowywane na terenie budowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
projektu budowlanego i specyfikacji technicznejpaastawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne to
inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub diealaych bada na koszt Wykonawcy.

W przypadku powtarzaniagshiewiarygodnéci w prowadzeniu badgprzez Wykonaweg
inspektor mae wprowadzi na koszt Wykonawcy staty niezatey nadzér nad badaniami.

10.11.2. Odbior gaciowy robot budowlanych.

Po zakaczeniu kadego rodzaju robo6t budowlanych zalecane jest dokanie odbioru w celu
okreslenia jakaci wykonanych robot | mdiwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania robot
nastpnych.

Dokonanie odbioru okétonego rodzaju robot jest obayzkowe j&li wynika to z projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktuampczepisow.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestieg

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ia ilosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajiadegng zakryciu.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci robdt i mae by nim obgta cz$¢ obiektu lub
robot stanowgcych zamkngta catasé.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demntzika budowy z
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.

Odbiér przeprowadzonyehzie niezwlocznie, nie gdiej jednak ni w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspekt@dzoru inwestorskiego o terminie
odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, zobowzany jest na wtasny koszt odkrie
roboty lub wykona otwory niezlgdne do zbadania robo6t, a ngestie przywrdat roboty do stanu
poprzedniego.

Z kazdego rodzaju odbioru rob6t Wykonawca spdz odpowiedni protokdt , a inspektor nadzoru
dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbior

10.12. Przedmiar i obmiar roboét.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem Wykonawcy , przednobét krdzie wykonywany
jedynie w przypadku zlecenia przez inspektora nadaavestorskiego wykonania robot
zamiennych lub zaniechaniagéei robot.

Przedmiaru robot dokonuje Wykonawca i przedstaygiavraz z wyliczeniem warfoi
inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Btedne dane zostgmpoprawione na pmie wg. ustalg inspektora nadzoru.

Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywagt v sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

10.13. Odbior robot budowlanych.

Przedmiotem odbioru k@owego — ostatecznegedzie przedmiot umowy.
Odbior ostateczny polega narkmwej ocenie rzeczywistego wykonania robét budowdanv
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru kdcowego zostanie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oimem na gimie o tym
fakcie Zamawiajcego.
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Osiggniecie gotowéci do odbioru musi byypotwierdzone przez inspektora nadzoru inwestogskie
wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekee inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wynmigdstawy ,Prawo
Budowlane” i rozporzdzen z nim zwgzanych.

W terminie dziesiciu dni od daty zawiadomienia Zamavdieggo o gotowsri do odbioru,
Zamawiagcy powiadomi Wykonawgo dacie rozpogxia czynngci odbioru i skladzie powotanej
komisji odbiorowej.

Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiggego o gotowsri do odbioru i zostanie zakozone w terminie siedmiu
dni od daty rozpoegzia.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz oceny zgodmavykonania robot
z projektem budowlanym i specyfikadgechnicza.

Jezeli w toku odbioru ostatecznego zosiatwierdzone wady nadgge s¢ do usungcia to
Zamawiagcy maze odmowé odbioru do czasu ich usyguia.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kpda zestawione w
postaci protokotu zawierggego terminy na wykonanie tych robo6t, a po ich endniu lgda
zgtoszone pisemnie przez Wykonawio odbioru w terminie ustalonym przez komisj

Niezastosowanie sprzez Wykonawg do obowgzku usungcia wad w wyznaczonym terminie
spowoduje usugrcie ich przez Zamawiagego na koszt i odpowiedziaktoWykonawcy.

Jezeli wady nie nadajsie do usungcia i uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamavgiey maze obnry¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartéci wytkowej, estetycznej i technicznej labdac wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi zachowsg prawo do domaganiagcsbd Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z
op&nienia.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakag¢ wykonanych robot w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganegkieop budowlanym lub specyfikacj
techniczia z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo os6b i mienia komisja dokona pon z wart@ci umownej oceniag
pomniejszon wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego:
- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi anami wykonawczymi,
- dziennik budowy — oryginat i kopia,
- obmiary i przedmiary robat,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgze,
- sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
- protokoty préb i bada
- protokoty odbioru rob6t zanikggych,
- rozliczenie z demonta,
- wykaz wbudowanych ugdzen wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjami,
- wykaz przekazywanych kluczy,
- oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeena budowlanym,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdaago.
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W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbioroweelzda kompletne, komisja przerwie
prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawmomnowny termin odbioru ostatecznego.

O dokonaniu odbioru kwowego wraz z klauzglloddania obiektu we wtadanie Zamaw@gmu
lub tez 0 odmowie dokonania odbioru powinienclokonany zapis w dzienniku budowy.

Po odbiorze kacowym Wykonawca uzyska pozwolenie ngtikowanie przedmiotu zaméwienia
przez Zamawiacego i przekze mu dokumenta¢jbudowy i dokumentagjpowykonawca.

10.14. Rozliczenie prac towarzysych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyse winny zostaujete przez Wykonawgw cenie ofertowe;j i
umownej i w zwazku z tym nie przewiduje sich odebnego rozliczania.

B. CZESC INFORMACYJNA
1. Odwiadczenie Zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania nieruchonscia
na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwizane z projktowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012rsprawie wymaga jakim
powinny odpowiadé& pomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego dziatalng lecznicz (
Dz. U. z 2012r., poz. 739),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budow(@m U. z 2013 r. poz. 1409 z 6 zm)

3. Ustaw z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodanawprzestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z g6. zm.)

4. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2012r, Nr f®z.
690, z péniejszymi zmianami ).

6. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teres

(Dz.U. z 2010r, Nr 109, poz. 719).

7. Rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z driié wrzeénia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r, Nr 169, p&s50 z pan.
Zmianami).

8. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe itylagyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

9. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkelinyzamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiaPN-83/B-03430/Az3:2000..

10. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja.

11. PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znak@pibezéstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach péarowych.

12. PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne — Barwy bmEzmstwa - Znaki bezpiecastwa
stosowane w miejscach pracy i w obszaragltaczndgci publiczne;j.

13. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochroreegrhatasem pomieszézes budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

14. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrormeg hatasem w budynkach. 1zolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggjn@akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PFU strona 104



PROGRAM FUNKCJONALNO QYTKOWY
DOSTOSOWANIE POMIESZCZK BLOKU OPERACYJINEGO Z SAK WYBUDZEN | SALI CIEC CESARSKICH Z BLOKIEM PORODOWYM
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA, WRAZ Z WYPOSZENIEM.
SPZOZ, UL. SZPITALNA 3, 88-200 RADZIEJOW

15. PM-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolaoym akustycznej elementéw budowlanych
— Cz$¢ 9: Pomiary laboratoryjne izolacyjpm od dwiekdw powietrznych, dla sufitéw
podwieszonych z przestrzgni nad sufitem, mierzonej poguzy dwoma sgsiednimi
pomieszczeniami.

16. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

17. PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkow —
Czs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badaodporndci ogniowej z wyiczeniem instalacji
wentylacyjnej.

18.  PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobidwdowlanych i elementéw budynkéw
— Cz$¢ 3. Klasyfikacja na podstawie badaodporndci ogniowej wyrobow i elementéw
stosowanych w instalacjachzydkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw weadji i
przeciwpaarowych klap odcinagych.

19. PN-EN 13501-4:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobiduwdowlanych i elementéw budynkéw
— Cz$¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badadporndci ogniowej elementéw systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu.

20. PN-EN 13501-5:2006, PN-EN 13501-5:2006/AC:20&syfikacja ogniowa wyrobow
budowlanych i elementow budynkéw — & 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw bada
oddziatywania ognia zewitrznego na dachy.

Oraz przepisOw i norm przywotanych weéei A.
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezédne do zaprojektowania robot budowlanych.
Zamawiagcy udostpni Wykonawcy posiadane dokumentacje archiwalne.

Projekt technologii medycznej BP.
Nie zwalnia to Wykonawcy od wymogow oklenych w punkcie 9.
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