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1. DANE OGOLNE

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu pn.: ,,Budowa skateparku w Wyrzysku”
obejmujacego dziatke nr ew.: 213 obreb m. Wyrzysk, jednostka ewidencyjna 301908 4
Wyrzysk. Teren opracowania polozony jest w gminie Wyrzysk, powiecie pilskim,
wojewodztwie wielkopolskim. Celem opracowania jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej dla spolecznos$ci lokalne;.

Kategoria obiektéw budowlanych: VIII

© oSN R WNRE

Oczyszczenie terenu z podrostow;

Regulacja skarpy istniejace;j:

Niwelacja skarpy do wysokosci 2,00 m;

Budowa murka oporowego o wysokosci 1,70 m;

Korytowanie pod nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowe;;
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

Lokalizacja przestrzenna urzadzen skateparku oraz wykonanie nawierzchni betonowej;
Tyczenie stref bezpieczenstwa lokalizowanych urzadzen;

Lokalizacja i budowa o$wietlenia;

Budowa ogrodzenia:

Lokalizacja elementow malej architektury,

Wyréwnanie terenu po wykopach;

Prace porzadkowe;

Spis projektowanych elementéw (numeracja zgodna z rys. nr 1_1 PZT):

Minirampa H150 + quarter pipe 1 szt.

Funbox - 1 szt.

Bank ramp - 1 szt.

Grindbox 2 - 1 szt.

Porecz prosta - 1 szt.

Lawka betonowa z oparciem - 3 szt.

Lawka betonowa - 3 szt.

Lawka betonowa z drewnianym siedziskiem - 2 szt.
Kosz na odpady - 3 szt.

10. Stojak na rowery - 1 szt.
11. Tablica regulaminowa - 1 szt.
12. Ogrodzenie — 75,30 mb.
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1.2.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkowania terenu opracowania zostanie okreslony funkcja rekreacyjno-
wypoczynkowa.

1.3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw

Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 20.
1.4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .
Wg rozdz. II Charakterystyczne parametry urzadzen i obiektow budowlanych str. 20.
a) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci kubature:
Nie dotyczy.
b) zestawienie powierzchni, przy czym:
-powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i otworow
w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow, taraséw,
loggii, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy;

Nie dotyczy.

-powierzchni¢ uzytkowa budynku powieksza si¢ o powierzchnie¢: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderob:

Nie dotyczy.

- przy okresleniu powierzchni uzytkowej powierzchni¢ pomieszczen lub ich czesci
o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w
100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m —w
50 %, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ calkowicie,
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Nie dotyczy.

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice,
Nie dotyczy.

d) liczbe kondygnacji,
Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Nie dotyczy.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych przyjeto, ze:

- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych;

- projektowane budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gilebokosé
posadowienia urzadzen wynosi do 1 m. Poziom zwierciadta wody znajduje si¢ ponizej poziomu
kabli. Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekty budowlane bgdace
przedmiotem niniejszego opracowania mogg by¢ realizowane na w/w dzialce.

1.6.0Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze

Obszar skateparku z dostepnoscia dla niepetnosprawnych.

1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekOw oraz
wod opadowych - zapotrzebowanie i1 jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania
sciekow - brak wptywu;
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- odwodnienie terenu placu zabaw odbywac si¢ bedzie poprzez grawitacyjny sptyw wod
opadowych do gruntu na dzialce Inwestora; b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
- brak wptywu;

¢) rodzaju 1 ilosci wytwarzanych odpadéw - odpady gromadzone bgda w koszu na odpady
ustawionym na terenie placu zabaw;

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ - brak wptywu;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - brak wptywu.

1.8.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Brak.

1.9.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie
posiadaja stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii ze
zrédel odnawialnych zrédel energii, o ktorych mowa w art.2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla.

Nie dotyczy
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1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 wust. 7-10 i § 147bust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 Kkwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22022 r. poz. 1225);

Nie dotyczy

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane: o$wietlenie skateparku (latarnie, ktore beda zasilona ze zlacza kablowo
licznikowego wg opracowania zaktadu energetycznego zgodnie z warunkami przytaczenia.)

2. OGOLNE WYMAGANIA DO PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materialow zabezpieczonych
przed destrukcyjnym dzialaniem czynnikdw atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste
zastosowanie si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wlasciwej wspotpracy
poszczegbdlnych komponentow systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi lub
certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych lub
Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wymaga si¢, aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje
dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli 1 konserwacji urzadzenia.
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Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe¢ w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci
pomiedzy zestawami zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen. Fundamenty powinny by¢
zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia si¢, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny sie¢ znajdowa¢ co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng terenu, chyba, ze zostaly catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z

materialdow zgodnych z opisem. Musza by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umozliwiajacy
bezpieczne uzytkowanie.

3. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i1 wszystkich
materiatdéw potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezyta starannos$cia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

3.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:
1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot; Teren budowy (badz konkretnych) robdt nalezy
ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie tam osobom niepowolanym. 2

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowania materiatow budowlanych; Wszystkie
materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osob, nie wykraczaty poza granice
dzialki, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzen skateparku;

2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i malej architektury;

3) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatow betonowych;

4) Wyrownanie terenu po wykopach;

5) Korytowanie pod nawierzchnie;

6) Wykonanie nawierzchni betonowej;

7) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

8) Wykonanie nawierzchni trawiastej: podbudowa, dowiezienie zyznej ziemi, wysiew nasion
traw;

9) Ogrodzenie terenu skateparku;
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10) Wykonanie oswietlenia
11) Prace porzadkowe.

3.3. Roboty ziemne

Kopanie doléw pod fundamenty, betonowanie, korytowanie i profilowanie spadkéow pod
nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wyré6wnanie terenu po wykopach, wysiew nasion traw,
prace porzadkowe.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4.1.Fundamenty

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-
1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.
Mocowanie urzadzen 1 wyposazenia - za pomocag systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowolane.

Poziom posadowienia:

- min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku gruntow niewysadzinowych,

- min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntow wysadzinowych
(strefa Il przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem
podsypke z posp6iki zageszczonej niewysadzinowej do 1s>0,95 do glebokosci przemarzania.
Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze si¢ znajdowac
20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemow3 izolacja przeciwwilgociowa
bezspoinowa lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja 1 wielko§¢ fundamentow - wg
technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.2. Nawierzchnia $ciezki z kostki betonowej

Projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej w kolorze
szarym. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkoéw poprzecznych i
podluznych o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych.
Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2-3 %. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé
6 %. Dla projektowanej nawierzchni zaktada si¢ typowe obcigzenia ruchem pieszym w zwigzku
z czym przyjmuje si¢ kostke o grubosci min. 6 cm oraz projektuje si¢ stabilizacje kostki za
pomoca warstwy podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubosci 4 cm. Podloze pod
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nawierzchni¢ z kostki betonowej wzmacnia si¢ warstwag podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego. Obramowanie wykona¢ z obrzeza betonowego 6 x 20 x 100 cm, na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja chodnika z kostki:

- kostka betonowa bez fazowa o uszlachetnionej nawierzchni mineralnej, szara gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32 mm,gr.
15¢cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- podtoze gruntowe.
Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm.
4.3.Nawierzchnia utwardzona betonowa

Projektuje si¢ nawierzchni¢ utwardzona betonowg w kolorze jasnoszarym o wymiarach
36,9 m na 14,7 m. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkow poprzecznych
1 podtuznych o warto$ciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie woéd opadowych.

Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ 2-3 %. Pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé
6 %.

Nawierzchnia betonowa:
Nawierzchni¢ pod skatepark nalezy wykona¢ z betonu szlifowanego.
- beton B30, przemarzalnos¢ F1000+/-1500, wodoodpornos¢ W8, zbrojenie z widkien
polipropylenu o grubosci 15 cm;
- chudy beton B10/15 o grubosci 10 cm;
- folia;
- podbudowa- kruszywo pospotka o grubosci 30 cm;
- grunt rodzimy.

4.4.Specyfikacja urzadzen modutowych skateparku:
I. Wymagania dotyczace materiatow na urzadzenia skateparku:

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU:

a) Materiat

- Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduty elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomig¢dzy belkami. Otwory stuza
do skrgcania modutow ze sobg za pomocg srub galwanizowanych M12. Zewngtrzne otwory
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elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem

- Na plytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element

- Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez peiity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji

- Wkrety 1 $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek $ruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do plyt no$nych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac si¢
minimum 2 wkrety.

- W elementach wyzszych niz 1m 1 szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz konserwacyjno-
inspekcyjny

b) Laczenie ptyt

- W celu przedluzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowa¢ laczenie w ksztatt
puzzle'a, aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obciazen i naprezen

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdng od konstrukcji urzadzenia)
- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkladowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
si¢. wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrgcona do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

- We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemne] wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) 1 przykrgcona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

- Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm mata (wariant HPL o nie$liskiej powierzchni),
przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

- min. 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i1 rozwierconych pod gltowki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC.

- min. 90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych

- Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretow nie mogg wystawa¢ ponad powierzchnig

plyty).
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- Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nierownosci podtoza, na ktérym
stoi element, na laczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca muszg zostac zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca

- Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg RampLine gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna
tylko wtedy, gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢
wykorzystany

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysoko$ci powyzej 1m muszg mie¢ porgcze ochronne wzdtuz tytu i
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w
takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

- Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.
- Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewng¢trzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca normg PN-EN 14974 z pdzZniejszymi
Zmianami.

- Tylne 1 boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

- Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17a10x90.

4) STAL

Porecze 1 inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

- Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o §rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

- Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby
zapobiec skaleczeniom .

- Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

- Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdluz
copingu o grubos$ci 3mm i szeroko$ci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdng od uszkodzen
mechanicznych.

- Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone.

- Porgcze do §lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm
1 przykrecone do podtoza za pomocg wkretéw typu Spax 6x60.

- Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow glowki nie wystawaty.

- Wszystkie blachy najazdowe muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm.
Musza by¢ montowane do elementéw za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax
6x40 lub 6x60 1 wspiera¢ si¢ na konstrukcji minimum 60mm.
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- Miejsce pod blache¢ najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac si¢ z podlozem, by
stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu.

- Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.

- Wszystkie odstonigte krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi
stalowymi katownikami o grubos$ci 3mm i szeroko$ci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg
by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250

mm za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki muszg by¢ wywalcowane.

- Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno
z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

5) BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

- Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe 1 rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan).

TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnig¢ blatu.

3. Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20 mm od okre$lonego wymiaru.

4. Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie otworow na krawedziach arkusza plyt musza by¢ w odstepach minimum 250
mm.

6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze sobg musza by¢ symetryczne.

7. Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6znic si¢ o 6% w zaleznosci od katow.
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4.5.Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion trawy na terenie objetym zagospodarowaniem (pow. ok.
228,20mz2). Projektowang nawierzchni¢ trawiasta nalezy uzyskaé przez rgczny wysiew nasion
specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowg nalezy wybra¢ jedng z trzech
glownych traw roztogowych. W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajacych w swym skladzie: kostrzewe¢ czerwong, wiechling takowa i zycice trwalg. Zarowno
zycica trwala jak 1 wiechlina tgkowa pozwalaja na stworzenie murawy nawet w bardzo trudnych
warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwatej sg zdolno§¢ do bardzo szybkiego
kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei za zdrowy i mocny system
korzeniowy odpowiada wiechlina takowa, stanowigca podstawe trwatej murawy. Nasiona muszg
by¢ $wieze i dobrej jako$ci. Teren powinien by¢ wyrownany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane
tak, aby zapewniaty odptyw wody i eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody. Przed
wysiewem trawy nalezy usungé z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj.
kamienie, pozostatosci po budowie oraz inne niepozadane materiaty, takie jak korzenie, galezie,
grudy ziemi i inne odpady. Po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac, a nastgpnie obficie podlac.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastow i

innych zanieczyszczen;

* teren powinien by¢ wyroOwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki;

* przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwalowa¢ walem gladkim;

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30 g/mz;

* siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew lekko
zagrabic;

* okres siania nawierzchni trawiastej - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy

4.6.Budowa konstrukcji murka oporowego zabezpieczajacego skarpe
Projektuje si¢ murek oporowy z pustakow o szerokosci 0,70 m 1 dtugosci 17,80 m

» wykop pod fundamenty na glgbokos¢ 70-100 cm;

» warstwa drenazowa ze zwiru lub thucznia ( 50-80 cm);

* fundament o grubosci 20 cm;

» murek oporowy z pustakoéw z fugg z zaprawy cementowej o grubosci 3 cm;

* warstwy pustakow musza by¢ ulozone z przesuni¢ciem, tak aby ostatecznie murek byt nachylony

w kierunku skarpy o 60°;
4.7.0grodzenie

Ogrodzenie terenu nalezy wykona¢ systemowym ogrodzeniem panelowym
o wymiarach 2,50 x 2,03 m. Duza $rednica drutu 5 mm gwarantuje stabilno$¢ i elastycznosé
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ogrodzenia. Plot musi by¢ rowno zakonczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementow
niosacych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Stupki ogrodzeniowe zabezpieczone
nasadka/zaslepka. Konstrukcja powinna by¢ stabilna. Wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone przed korozja 1 czynnikami zewngtrznymi. Calo$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 6005.

Parametry techniczne:

Panel 2,50 x 2,00 m

Pret £i.5 mm

Stup 0,04 x 0,06 m

Furtka otwierana do wewnatrz, zamykana na klucz, o wymiarach 1,05 m x 2,00 m, oczko 5 x

20 cm, drut fi.5 mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozja dzigki ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor RAL 6005.

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z 0.0.
ul. Sadowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

16



Parametry techniczne:

Furtka 1,05 x 2,00 m

Stup z profila 0,04 x 0,06 m/0,2 mm
Rama z profila 0,06 x 0,04 m/1,5 mm
Zawiasy regulowane M16

Zamek, klamka, zaczep

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA:

1) Zaprojektowane urzadzenia s3 rozwigzaniami przykltadowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spelnienia wymogow
wynikajacych z ich opisow w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg
wymiarami przyktadowymi. W przypadku zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych
wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy
urzadzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy bezpieczenstwa i1 wysokosci
swobodnego upadku.

2) Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i1 materiatbw rownowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.
3) Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zalgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen w celu poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i
technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje
produktu, parametry wielko§ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke¢ certyfikujaca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace
zgodnos¢ tych urzadzen z norma.

5) Po =zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace
urzadzen, materiatow, z ktorych sa wykonane urzadzenia, nawierzchni, na ktérych stoja
urzadzenia oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa placu.

Normy z grupy PN-EN 14974 + A1:2010 odnoszace si¢ do rodzaju technologii, wytycznych
budowlanych oraz standardy projektowania i wykonania elementow skateparku.
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Norma dotyczagca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar
przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

* PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia

UWAGI KONCOWE:

* Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektowa.

* Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

» Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

* W przypadku watpliwos$ci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrdcié si¢ z zapytaniem
do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

» Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

* W zalezno$ci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
1 wymagan producentow.

* Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i1 sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru zalaczonej do
projektu.

* Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowiazujagcymi wysokosciami dla rozpatrywanego
terenu nad poziomem morza.

* Realizacja prac budowlanych powinna by¢ prowadzona przez osoby do tego uprawnione
zgodnie z projektem budowlanym, sztuka budowlang, Polskimi Normami, obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania robot, prawem budowlanym i przepisami BHP oraz
wytycznymi producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow.

* Dopuszcza si¢ tolerancje¢ wymiaréw dla proponowanych urzadzen — 3% od wymiarow
opisanych w dokumentacji projektowe;.
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II. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
URZADZEN I OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Wymagania ogélne do projektowanych urzadzen:

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatow wysokiej
jakos$ci, ponadto musza by¢ odporne na wptyw warunkow atmosferycznych oraz
wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne;

Nie dopuszcza si¢ stosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych urzadzen
malej architektury;

Zastosowane materialty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej;

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcji producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen oraz elementdéw matej architektury producent powinien dostarczy¢
instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli i konserwowania urzadzenia;

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczone na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie
odlegtosci pomigdzy urzadzeniami zachowanie stref bezpieczenstwa.
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KARTA TECHNICZNA

MINIRAMPA H150 + QUARTER PIPE

Dane techniczne:

Dhugosé: 11,33 m
Szerokos¢: 4,88 m
Wysokosé: 1,50 m

Specyfikacja materialowa:

e Jest to element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek
drewnianych;

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym
W celu zwigkszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego;

o  Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wycigte za pomocg maszyn numerycznych

CNC.
¢ Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej;

Sposob montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci norma PN-EN 14974:2019.
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KARTA TECHNICZNA

FUNBOX

Dane techniczne:

Dhugosé: 17,72m
Szerokosé: 7,20 m
Wysokosé: 0,60 m

Specyfikacja materialowa:

e Jest to element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek
drewnianych;

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym
W celu zwigkszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego;

o  Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wyciete za pomocg maszyn numerycznych
CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej;

Sposéb montazu:
Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019.
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KARTA TECHNICZNA

FUNBOX

Dane techniczne:

Dhugosé: 4,16 m
Szerokos¢: 4,48 m
Wysoko$¢: 1,50 m

Specyfikacja materialowa:

e Jest to element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek
drewnianych;

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym
W celu zwigkszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego;

o  Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wycigte za pomocg maszyn numerycznych
CNC.

¢ Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej;

Sposob montazu:
Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci norma PN-EN 14974:2019.
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KARTA TECHNICZNA

GRINDBOX 2

Dane techniczne:

Dhugosé: 4,86 m
Szerokos¢: 0,60 m
Wysokosé: 0,35 m

Specyfikacja materialowa:

e Jest to element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18 mm oraz belek
drewnianych;

e (Gorna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym
W celu zwigkszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego;

o  Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wycigte za pomocg maszyn numerycznych
CNC.

e Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej;

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019.
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KARTA TECHNICZNA

PORECZ PROSTA

Dane techniczne:
Dhugosé: 4,00 m

Szerokosé: 0 05 m
Wysokosé: 0,35 m

Specyfikacja materialowa:

e Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej, nie dopuszcza si¢ stosowania stali
nierdzewnej;

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci norma PN-EN 14974:2019.
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KARTA TECHNICZNA

LAWKA BETONOWA Z OPARCIEM

Dane techniczne:
Dhugosé: 4,50 m

Szerokosé: 1,00 m

Wysokosé: 1,00 m

Specyfikacja materialowa:

Stal kwasoodporna 304 szlifowana;

Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL;
Drewno egzotyczne IROKO olejowane barwnikiem;

Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;

Sposob montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podiozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

LAWKA BETONOWA

Dane techniczne:
Dhugosé: 1,60 m
Szerokos¢: 0,45 m

Wysokosé: 0,45 m

Specyfikacja materialowa:
¢ Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL;
e Drewno egzotyczne IROKO olejowane barwnikiem;
e Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

LAWKA BETONOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM

Dane techniczne:
Dhugosé: 2,00 m
Szerokosé: 0,50 m

Wysokosé: 0,45 m

Specyfikacja materialowa:
o Stal kwasoodporna 304 szlifowana;
o Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo wg palety RAL;
e Stal kwasoodporna 316;
e Drewno egzotyczne IROKO olejowane barwnikiem;
e Drewno twarde lakierowane tylko do wewnatrz;
e Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podtozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA ODPADY

Dane techniczne:
Dhugosé: 0,50 m
Szerokos¢: 0,35 m

Pojemnosé: 70 1
Specyfikacja materialowa:

e Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;
Sposob montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY

Dane techniczne:
Dhugosé: 5,00 m
Szerokos¢: 0,45 m

Wysoko$¢: 0,73 m

Specyfikacja materialowa:
e Stal kwasoodporna 304 szlifowana;
Stal kwasoodporna 316;
Stal typu Corten
Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;

Sposéb montazu:

Montaz wg podtoza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

TABLICA INFORMACYJNA

Dane techniczne:
Dhugosé: 1,00 m
Szerokos¢: 0,12 m
Wysokosé: 2,00 m
Specyfikacja materialowa:
o Stal kwasoodporna 304 szlifowana;
e Stal kwasoodporna 316;
¢ Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety RAL
e Stal typu Corten;
e Beton architektoniczny w kolorze jasnoszarym;

e Szklo klejone 1 hartowane;
e Poliweglan;

Sposob montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

OGRODZENIE

Dane techniczne:

Szerokos¢: 2,50 m

Wysokosé: 2,00 m

Specyfikacja materialowa:
o Stal ocynkowana, malowana proszkowo;
e Mocowanie paneli do stupow za pomocg uchwytéw mocujacych;
e Rama wykonana z profilu 60x40 mm

e Shipy wykonane z profili 80x80 mm,;
e Kolorystyka RAL 6005;

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

FURTKA

Dane techniczne:

Szerokos¢: 1,05 m

Wysokosé: 2,00 m

Specyfikacja materialowa:
e Stal ocynkowana, malowana proszkowo;
e  Wypehienie furtki panelem 3D;

e Rama furtki wykonana z profilu 60x40 mm
o Shupy furtki wykonane z profili 80x80 mm;

e Zawiasy regulowane 188 mm, wkladka gerda, szyld oraz klamka;

e Kolorystyka RAL 6005;

Sposob montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podlozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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Rysunek 1_3 Wymiarowanie
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Rysunek 1_5 Przekroj poprzeczny murka oporowego
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Rysunek 1 6 Przekr6j nawierzchni z kostki betonowej
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Lublin, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja, nizej podpisany/a
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), zgodnie
z art. 34 ust 3d pkt. 3
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji:

,BUDOWA SKATEPARKU W WYRZYSKU” obejmujacego dziatke nr EW.: 213 OBREB: M. WYRZYSK
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301908 4 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZA .
ARCHITEKTONICZNA NR UPRAWNIEN PODPIS/PIECZATKA
Projektant:
2249/1L.b/93
mgr inz. arch. Jacek Begietto
PROJEKTANT BRANZA C
ELEKTRYCZNA NR UPRAWNIEN PODPIS/PIECZATKA
Projektant:
Wa-43/92
mgr inz. Jerzy Szymczyk

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy/a odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.
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