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3. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza i zewnetrznych
instalacji wod.-kan. dla ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA MIEJSCA PIKNIKOWE
DO GRILLOWANIA NA WYSPIE KARSIBOR W SWINOUJSCIU, Swinoujscie, ul.
Kanatowa, dz. nr 638/16,14/1,22 obreb 0015 Karsibor.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:
-projekt budowlany przytgcza i zewnetrznej instalacji wody.
-projekt budowlany przytgcza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,
- katalogi techniczne.

Obiekt zasilany bedzie w zimng wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
projektowane przytgcze.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na
terenie dziafki

3. Instalacja wodociagowa.
3.1 Warunki podtaczenia do miejskiej instalacji wodociagowej.

Projektuje sie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej @110 wykonanej z PE.
Przytagcza wody zaprojektowano zgodnie z czes$cig rysunkowg poprzez zastosowanie
opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE na rure @110 z odejsciem gwintowanym 2
cale. Za opaskg odcinajgcg zaprojektowano zasuwe do przytgczy domowych z gwintem
zewnetrznym DN 17 firmy HAWLE ze zigczkg przytgczeniowg ISO firmy HAWLE do
podtgczenia rury de32PE100 SDR11. Za zaworem projektuje sie przytgcze wykonane z
rury de32PE100 SDR11. W punkcie W3 zaprojektowano studnie wodomierzowg
fi1000mm.

3.2 Zastosowane materialy

Przytgcze nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PE100 SDR11 w kolorze niebieskim, o
Srednicach jak w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Montaz sieci wykonac jako
zgrzewane elektrooporowo.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
magnetyczng fgczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem koncéwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

W celu rozliczenia poboru wody zaprojektowano wodomierz Aquadis+ DN15 firmy
ITRON. Wodomierz nalezy montowa¢ na konsoli. Za wodomierzem projektuje sie zawor
skosny zwrotno-zaporowy DN25 a za nim zawor antyskazeniowy klasy EA DN25.

3.3 Roboty ziemne i ukfadanie rurociagéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczyc¢ osie trasy
przytacza wodociggowego. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050, PN-B-
10736. W bezposrednim sgsiedztwie stupow, urzgdzen wodociggowych, linii kablowych
energetycznych, linii kablowych telefonicznych roboty prowadzi¢ sposobem recznym.




Przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci co najmniej 1,4 m ppt. Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych nie zawierajgcych
kamieni nalezy jego spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodow. W
gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykona¢ nizej o 10
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy wykonac¢ podtoze z piasku o
grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego,
Srednioziarnistego bez grod i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Wykopy
zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu (Is) dla kazdej warstwy do momentu uzyskania wartosci nie mniejszej niz 1,0 wg
Proctora zgodnie normg PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robé6t w pasie
drogowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia.
Przytgcze przed catkowitym zasypaniem winna by¢ poddana ptukaniu, dezynfekcji i probie
na cisnienie, a po pozytywnym jej wyniku, doktadnie domierzona i naniesiona na plany
sytuacyjno-wysokosciowe przez jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).

Préba szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka,
aby przy probie hydraulicznej ciSnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia prébnego. Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze
wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron
przewodu, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byc
zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1

MPa pp=pr+0,5 MPa,

c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienia prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ jako rowne
maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
4.1 Warunki podtagczenia kanalizacji sanitarnej.

Przewidziano odprowadzenie Sciekéw sanitarnych istniejgcej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej poprzez zbiornik z zaworem oprozniajgcym np. firmy FLOVAC.
Przytgcze kanalizacji podcisnieniowej zaprojektowano od punkt S1 do zbiornika zgodnie z
czescig rysunkowg poprzez zastosowanie opaski do nawiercania HAKU firmy HAWLE na
rure 3160 z odejsciem kotnierzowym Dn80. Za kotnierzem zaprojektowano zasuwe
kotnierzowg Dn80 typu E2 firmy HAWLE. Za zasuwg zaprojektowano przytgcze wykonane
z rury PE100 SDR 17 de90 do studzienki podcisnieniowej, ze spadkiem zgodnym z
czescig graficzna.




Do czasu uruchomienia kanalizacji podcisnieniowej zrzut sciekéw
wykonywany bedzie do szamba.

Przed przystapieniem do podtaczenia do kanalizacji podcisnieniowej nalezy
wykonaé szczegotowy zakres wykonania i uzgodni¢ w ZWIK Swinoujscie.

4.2. Zastosowane materiatly.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng wykonane z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kKN/m2 (fi160klasy S).

4.3 Roboty ziemne i uktadanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czesc
zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonacC z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Ukfadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. Uwagi koncowe.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie
catos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzgdzen, ktore nie podlegajg
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczehstwa i normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.II”, normami, wytycznymi producenta oraz przepisami
bhp.Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym




opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacije.

W przypadku fgczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢ uwage aby zigcze nie
znalazto sie w rurze ochronnej.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
wymogami Z.G., oraz przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci i dokonac
odbioru w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. IlI”.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne s$Swiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Instalacje powinny by¢ wykonane 2zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.
Poz. 690).

Przewody instalacji gazowych, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza
budynkiem, powinny spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 wrzeé$nia 2001r. Wraz z
pozniejszymi zmianami).

Projektant: mgr inz. Mariusz Carto
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Zaswiadczenie
o numesze wenfikacyjnym:

ZAP-BIM-CT53-CXH *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78,9, 71-443 57CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe]j zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikam 53
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacjs poprawnasa danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Ckregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L

o ee

‘owej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

0 el
mgr inz;‘lAndrzej Galkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
f /
| L\ ) A
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czlonek OKK \“‘

““\3
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ZAtACZNIK NR 4

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
O mirmerze wenyTikacynym:

ZAP-GCF-55E-F4K *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0073/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201B-02-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1350) dane w postadi
alektromczng] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.|

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownicbwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynisrow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 5

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokosc kapitaiu zakfadowege 94 481 400,00 =zt

TSiw.t.p./ 005 /2019 Swinoujscie, dnia 31.01.2019r.
EAPWIOIGY / 2019

Sylwia Kotowiecka
MAPLE Sp. z0.0.
Ul. Mickiewicza 126/3
71-140 Szczecin

793 385 099

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: toaleta publiczna, przy ul. Kanatowej, dz. nr 14/1 obr. 15 w Swinoujéciu, zgodnie z wnioskiem z
dnia 17.01.2019r. (data wptywu 22.01.2019r),
Przewidywany maksymalny pobér wody: 20,00 dm?/h,

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przylaczenia zwane dalej ,warunkami’

A. TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:

1. Okreslenie miejsca wiaczenia do sieci:

1.1. WODOCIAG

- z rur PE o ér. 110 mm w ul. Kanalowej w Swinoujéciu, ciénienie robocze w sieci wodociagowej 0,2
- 0,25 MPa

1.2. KANALIZACJA SANITARNA:

- brak

Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wodociggowych i

kanalizacyjnych:

1.1. Na przytgczach wodociggowych oraz sieciach zewnetrznych stosowac zasuwy z Zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym o potgczeniach kotnierzowych. Na przytgczach
dopuszcza sie stosowanie zasuw o potgczeniach mufowych.

1.2. Na przytaczach wodociggowych nalezy stosowac rury z PE o potgczeniach zgrzewanych .

1.3. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowac rury z PE zeliwa lub zywic

1.4 Na sieci wodociggowej przeciwpozarowe] stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy
nominalnej DN 80. Dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nominalne;
DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegoélnie utrudnione
lub niewskazane, na przyklad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu.

2. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i przytaczen
wod.-kan.

2.1. Koncepcja programowa | projekt techniczny wymagajg uzgodnienia w ZWiK.

2.2. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodow wod.-kan. przez grunty osob trzecich,
inwestor winien uzyskac i przedtozyé w ZWiK pisemng zgode wiascicieli tych terendw na przebieg
przewodoéw oraz lokalizacje studni wodomierzowej i kanalizacyjnej lub decyzje odpowiedniego
organu.
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4. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm) za zapewnienie
niezawodnego  dziatania posiadanych instalacji i przylaczy wodociagowych lub instalacji i
przytaczy kanalizacyjnych wraz z urzadzeniem pomiarowym odpowiada odbiorca ustug
Dopuszcza sie mozliwos¢ przekazania do eksploatacji przez przedsiebiorstwo przytaczy wod —
kan. z jednoczesnym pokrywaniem kosztéw ich eksploatacii prze ustugobiorce,

5. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbiér $ciekéw w i mimo tego

bedzie pobiera | wode i odprowadzat scieki, ZWIK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw, ktére moga spowodowaé

natozenie na inwestora kar pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

& Warunki dotyczace odprowadzania $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

6.1 Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadaé éciekom komunalnym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Scieki nie odpowiadajace warunkom nalezy
podczyszczad.

7 W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujace.

8 Ustalenia dodatkowe: dane techniczne oraz usytuowanie przewodow podajemy na zatgczonej
mapie w skali 1 : 500,

9 Waznosé warunkow technicznych podiaczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .

Zatwierdzit:

Wystawit:

Powyzsze warunki podlaczenia akceptuje:
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