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1. Podstawa opracowania:

1.1.  Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu.
1.2. Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji wykonana w maju 2017 roku przez
firme: BARG-ARTEGO z siedzibg w Szczecinie, reprezentowang przez Pana Marka Ober.
1.3. Polskie normy:
— PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
— PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
— PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
— PN-80/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.
— PN-77/B-02011/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
— PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
1.4. Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji dla inwestycji pod nazwa ,Zagospodarowanie terenéw na
miejsca piknikowe do grillowania na Wyspie Karsibor w Swinoujsciu’.

Zakres projektu konstrukcji obejmuje dobor i opracowanie nastepujacych elementow:

—  Prefabrykowany zbiornik na nieczystosci ciekte — zabezpieczenie w gruntach z wysokim poziomem
wod gruntowych, dla terenéw zagrozonych powodzia.

3. Badania geotechniczne.
POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN.

Przeznaczony pod planowane zagospodarowanie niewielki fragment duzej dziatki nr 638/16
(obejmujacej pas techniczny wzdtuz wschodniego brzegu Kanatu Piastowskiego) potozona jest
w potudniowo - wschodniej czesci miasta Swinoujécie, woj. zachodnio-pomorskie, na zachodnim skraju
dzielnicy Karsibor (dawnej wsi), na brzegu Kanatu Piastowskiego, po zachodniej stronie ul. Kanatowej,
ok. 80 m na potudniowy zachdd od jej zbiegu z ulicami Mostowg i 1-go Maja. Pod wzgledem geograficznym
Karsibdr potozony jest na potudniowo — wschodnim skraju wyspy Uznam i odciety zostat od niej dopiero
w koncu XIX w. po przekopaniu nowego toru wodnego do szczecinskiego portu (obecny Kanat Piastowski).
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Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment najstarszych partii tzw. Bramy Swiny, powstatej
w holocenie wskutek dtugotrwatej akumulacyjnej dziatalnosci pradéw morskich tworzacych rodzaj mierzei,
a nastepnie wod Swiny, ktére budowaty po potudniowej stronie mierzei w okresach wiewéw wod Battyku do
Zalewu Szczecinskiego wsteczng delte (tzn. delte skierowang w gtab Zalewu, a nie w gtgb morza). Piaski
mierzei zostaty powierzchniowo silnie zwydmione, w Karsiborze powstat szereg rownolegtych, waskich
watow wydmowych o przebiegu NW — SE, rozdzielonych zatorfionymi obnizeniami — deniwelacje pomigdzy
dnem obnizen i grzbietami wydm dochodzg do ok. 3 m. Badana dziatka potozona jest w obrebie strefy
najstarszych wydm tzw. brunatnych.

Powierzchnia badanego terenu jest wyrownana, rzedna otworu wynosi 1.29 m n.p.m.
OPIS BUDOWY GEOLOGICZNE.J.

Na podstawie wykonanego otworu, oraz analizy materiatow kartograficznych stwierdzono, ze
podioze badanego terenu budujg holocenskie utwory morskie, wydmowe i bagienne. Zaréwno utwory
morskie, jak i wydmowe to piaski drobne, przy czym piaski wydmowe zawierajg domieszke humusu.
Zasadniczg cze$¢ mierzei budujg piaski morskie, ktore akumulowane byty przez morskie prady na silnie
narastajacej plazy mierzei, a nastepnie jako osady watu brzegowego. Piaski te nastepnie podlegaty
transportowi i akumulacji przez procesy eoliczne (wydmowe), co wobec krétkiej drogi transportu nie
spowodowato istotnych zmian ich uziarnienia i sktadu petrograficznego. Podziat podioza na piaski morskie
i wydmowe ma wiec charakter orientacyjny - przyjeto, ze piaski morskie zalegajg ponizej rzednej okoto
0.0 m n.p.m. Piaski wydmowe budujg stropowe partie rodzimego podfoza o migzszosci 0.5 m, od nize;
legtych piaskow morskich oddziela je cienka warstwa utwordw bagiennych. Piaskéw morskich nie
przewiercono do gtebokosci 3.0 m p.p.t.

Pomiedzy piaskami morskimi i wydmowymi lezy cienka (0.3 m) warstwa utworéw bagiennych.
Utwory bagienne to grunty organiczne, wyksztatcone jako torfy.

Na wydmowych piaskach lezy warstwa prochnicza gleby — humus piaszczysty o migzszosci 0.5 m.

Cato$¢ morskich i wydmowych piaskéw to grunty rownoziarniste, o niskim wspotczynniku
jednorodnosci uziarnienia CU < 3.0. Norma PN-EN 1997-2 okre$la grunty niespoiste o CU < 6.0 jako
,grunty Zle uziarnione”.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW WODNYCH.

W otworze wykonanym dla niniejszej opinii stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle nieznacznie napigtym przez warstwe stabo przepuszczalnego torfu, nawierconym na
gtebokosci 1.3 m p.p.t., a stabilizujacym sie na gtebokosci 1.2 m p.p.t., tj. na rzednej 0.09 m n.p.m. Jest to
poziom lekko podwyzszony w stosunku do stanu przecigtnego z uwagi na opady deszczu, ktdre miaty
miejsce w drugiej potowie kwietnia i na poczatku maja 2017r. Maksymalny poziom wody gruntowej, mogacy
wystapi¢ podczas roztopdw grubej pokrywy $nieznej, oraz szczegolnie intensywnych opadéw deszczu, przy
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jednoczesnym sztormowym wezbraniu wéd Swiny i Kanatu Piastowskiego, przypada ok. 0.6 m powyzej
stanu stwierdzonego w otworze, na gtebokosci ok. 0.6 m p.p.t. i rzednej ok. 0.7 m n.p.m.

OCENA TECHNICZNYCH WLASCIWOSCI PODLOZA.
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to wydmowe piaski drobne z humusem, wilgotne, luzne o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 29%. Sg to grunty o obnizonej no$noéci, budujg catos¢ utworéw wydmowych, ich migzszo$é
wynosi 0.5 m (0.5-1.0 mp.p.t.).

WARSTWA I to morskie piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 44%. Sa to grunty nosne, budujg cato$¢ gruntéw rodzimych ponizej gtebokosci 1.3 m p.p.t.
Z powyzszego podziatu geotechnicznego wytaczono cienkg warstwe bagiennego torfu, zalegajaca na gtebokosci 1.0
- 1.3 mp.p.t. Jest to grunt stabono$ny, o znacznej Scisliwosci, skonsolidowany jedynie czesciowo.

WNIOSKI.

l. W podtozu obiektow planowanych na terenie miejsca piknikowego do grillowania (zadanie
7A) na dzialce nr 638/1 przy ul. Kanalowej w Swinoujéciu — Karsiborze wystepuja
wydmowe i morskie piaski drobne, w ktdrych obrebie lezy cienka warstwa bagiennego
torfu.

1. Woda gruntowa o zwierciadle napietym, nawierconym na gtebokosci 1.3 m p.p.t., stabilizuje
sie na gtebokosci 1.2 m p.p.t,, tj. na rzednej 0.09 m n.p.m. Maksymalny poziom wody
gruntowej przypada ok. 0.6 m powyzej stanu stwierdzonego w otworze, na gtebokosci ok.
0.6 m p.p.t. i rzednej ok. 0.7 m n.p.m. Warunki wodne sg wobec powyzszego korzystne dla
budowy i eksploatacji planowanego zagospodarowania.

Il Warunki gruntowe nie sg w peni korzystne. Pod glebg lezg luzne piaski warstwy |,
podScielone cienkg warstwg bagiennego torfu. Strop gruntéw w petni no$nych zalega na
gtebokosci 1.3 m p.p.t. Po dogeszczeniu piaskéw w-wy | w dnie koryta i wykopow pod
fundamenty wiaty, stotow i siedzisk, ich no$no$¢ bedzie zapewne wystarczajaca dla
posadowienia nawierzchni parkingu i innych ww. elementdéw zagospodarowania, a cienka
warstwa torfu nie bedzie powodowa¢ nadmiernych osiadan. W przypadku posadawiania
obiektow o wiekszej masie wskazane bedzie dokonanie wymiany torfu na podsypke
piaskowa.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ najbardziej niekorzystny przypadek stanu
wody gruntowej, tj. przesycenie wodg podtoza do rzednej 0.7 m n.p.m.

IV. Warunki gruntowe sg korzystne takze dla budowy nawierzchni drég i parkingdw, poniewaz

catos¢ rodzimego podtoza budujg grunty niewysadzinowe.
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3.1.  Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

W oparciu o ustawe Prawo budowlane oraz o §4.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych”, a takze w oparciu 0 wykonane badania gruntu — istniejace
warunki posadowienia zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych.

3.2.  Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczng obejmujacg
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.

3.3.  Whnioski i zalecenia.

Badane podtoze nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu. Jednak z uwagi na nie
w petni korzystne warunki gruntowe i poziom wdd gruntowych znajdujacy sie w rejonie posadowienia,
projektuje sie posadowienie na wwibrowywanych palach skrzynkowych z grodzic 2xGU 16-400 o dtugosci
4,0m.

Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych w rejonie posadowienia stwierdzone zostang inne
warunki gruntowe niz zatozone w projekcie technicznym, konieczne moze by¢ przystosowanie projektu do
warunkow istniejacych.

UWAGA:

W obliczeniach nosnosci pali przyjeto usrednione warunki gruntowe na pobocznicy pala, w tym warstwe
gruntéw stabonosnych i nienosnych w gornej czesci pala o migzszosci 1,3m. W przypadku stwierdzenia w
trakcie robot wiekszego zasiggu warstwy gruntéw stabonosnych, nalezy w nadzorze autorskim dostosowac
wymagang no$nos¢ uktadu pali do warunkow rzeczywistych przez zmiane ilosci lub diugosci pali.

4. Elementy konstrukcyjne.

Dokumentacje techniczng wykonuje sie w aspekcie planowanej inwestycji, w zakres ktorej wchodzg
nastepujace prace zwigzane z konstrukcjg powstajacych obiektow:

—  Zbiornik na nieczysto$ci ciekte — zabezpieczenie w gruntach z wysokim poziomem wod gruntowych,
dla terenéw zagrozonych powodzia.

Biorgc pod uwage istniejace gruntowo — wodne, specyfike posadawianych obiektéw oraz warunki

Srodowiskowe i przyjetg klase ekspozycji (XS1), elementy Zelbetowe konstrukcyjne monolityczne wykonane
zostang z betondéw wodoszczelnych C30/37 W8, natomiast elementy prefabrykowane z betonu C30/37.
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UWAGA:

Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych pod elementy konstrukcji stwierdzone zostang inne od
zatozonych w projekcie warunki gruntowe, nalezy przystosowac projekt do warunkow istniejgcych. Zaleca
sie wykonanie odbioru wykopu pod fundament przez uprawnioneqo geologa.

4.1.  Prefabrykowany zbiornik na nieczystosci ciekle.

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej, dobrano zbiornik na $cieki sanitarne Zelbetowy,
prefabrykowany, o pojemnosci V=4,0m3, EKO-2 firmy ABC Szamba Betonowe, wykonany w oparciu
0 Aprobate Techniczng AT-15-9167/2013.

Wymiary zewnetrzne zbiornika:

- dtugos¢ 2,4m,

- szerokos¢ 2,0m,

- wysokos$¢ 1,1m.

Otwor wtazowy @500mm.

Ciezar zbiornika 3000 kg, ciezar ptyty standardowej 1200 kg, ciezar ptyty najazdowej 1800 kg.
Wyposazenie: 4 szt. uchwytéw montazowych w zbiorniku, 4 szt. uchwytéw montazowych w pokrywie, wtaz
betonowy typu lekkiego.

Posadowienie zbiornika przyjmuje sie na gtebokosSci min. 1,6m p.p.t. na gruntach no$nych —
piaskach drobnych szarych morskich, ktére zlokalizowane sg na gtebokosci od ok. 1,3m p.p.t. Nalezy
zbiornik posadowic¢ tak, aby warstwa zasypki zbiornika wynosita 50,0cm. W przypadku, gdy grunty nosne
znajdujq sie ponizej zakladanego poziomu - nalezy zbiornik zagtebic do tego poziomu, a przy
przekroczeniu wysokosci zasypu powyzej 0,5m, zastosowac ptyte najazdowg o ciezarze 1800 kg.

Gtebokos¢ posadowienia zbiornika zalezna jest od rzednej rury kanalizacyjnej wychodzacej
z budynku, przy zachowaniu minimalnych spadkéw podanych przez producenta zbiornika. Pole wykopu pod
zbiornik musi by¢ okoto 0,5m wigksze od wymiardw zbiornika.
Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych w rejonie posadowienia, nalezy przewidzie¢ odwadnianie
wykopu na czas wykonywania robét. Zbiornik posadowiony zostanie na warstwie podsypki piaskowo -
cementowej badZ na warstwie chudego betonu gruboéci ok. 20,0 cm. Zasypke zbiornika wykona¢ z piasku
drobnego lub $redniego. Warstwa zasypki — ok. 50cm. Przed zasypaniem nalezy go wypemni¢ wodg, aby
zapobiec ,wyptynieciu”. Zasypke zbiornika wykona¢ z piasku drobnego lub $redniego.

5. Zastosowane materiaty:

Beton C30/37 W8, C30/37 — elementy zelbetowe.
Stal zbrojeniowa A-l (prety rozdzielcze, strzemiona), A-IlIN (prety gtéwne) — np. B500SP.
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6. Whnioski i zalecenia:

— Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych w rejonie posadowieni stwierdzone
zostang inne warunki gruntowe niz zatozone w projekcie technicznym, konieczne moze by¢
przystosowanie projektu do warunkow istniejgcych.

— Roboty ziemne najlepiej przeprowadzi¢ w okresie suchym, z uwzglednieniem stanu wod
powierzchniowych.

— Zaleca sie wykonanie odbioru wykopdw pod fundamenty przez uprawnionego geologa.

~

Uwagi ogoélne:

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy i ewentualnie
Inspektora Nadzoru.

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

- Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.
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