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DEKLARACJA FORMALNO PRAWNA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ( (jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.)

o$wiadczam , ze projekt budowlany pn.:

»Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng i budowa obiektéw budowlanych
na potrzeby miejsc piknikowych do grillowania na wyspie Karsibor”

realizowany w ramach inwestycji pn.:

»Zagospodarowanie terendow na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibor
w Swinoujsciu”

W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Antoni Wesoty mgr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 401/80 w spec. upr. nr 197/2001 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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1 OPISTECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
* Umowa Inwestorem
» Obowigzujgca mapa do celéw projektowych

e Warunki przyhczenia do sieci nr 31660/2018/0OD3/ZR2 1 z dnia 82018 wydane
przez ENEA OPERATOR Sp. z o.0.

* Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanylaaisi w energi elektryczm inwestyciji
p.n. ,Zagospodarowanie terendw na miejsca piknikatee grillowania na Wyspie Karsiboér
w Swinoujsciu”. Obszar ohjty opracowaniem zlokalizowany jest w Karsiborzu zechodnim
brzegu Kanatu Piastowskiego w rejonie zjazdu z lugo Maja. W skiad obszaru ebggo
przedsgwzigciem wchodz dziatki nr 638/16,14/1,22 ofls 0015 Karsibor.

Obszar inwestycji objy jest w caléci miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego i zaliczacgio terenéw elementarnych TT.VIC.01 oraz TP.VI.A.02

Projekt zawiera ste opraw @éwietlenia sciezek i chodnikdéw, miejsc rekreacyjnych , kni

kablowg zasilania i instalacje elektryczne toalety , ondaty.

Lokalizacja inwestycji:

Projektowana inwestycja pod nagzw Zagospodarowanie terendw na miejsca piknikowe do
grillowania na Wyspie Karsibor Wwinoujsciu” zlokalizowana jest wSwinoujsciu, na Wyspie
Karsibér u zbiegu ul. Kanatowej i ul.1-go Maja, Wial obszaru objego przedswzieciem
wchodz dziatki nr 638/16,14/1,22 oflp 0015 Karsibor. G&¢ terenu inwestycji znajduje ¢sha

obszarze szczegodlnego zagrnia powodziowego.
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1.3 PRZEPISY | NORMY

Zaprojektowane instalacje spetaiayymagania Rozposzizenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku z frdiejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznyjelkjm
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Ponadto spetpi@powinzujgce Przepisy i Polskie

Normy, a w szczegolroi:

* PN-IEC-60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

* PN-HD-60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

e PN-HD-60364-4-42 - |Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

* PN-IEC-60364-4-46 — Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

* PN-IEC-60364-5-523 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dob6r i morita
wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa ditugotrwata przewodow.

* PN-IEC-60364-5-54 — Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* Prowadzenie kabli zaprojektowano z uvezriylieniem zasad i uwag zawartych w normach

N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Ikablowe”

1.4 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Przylhczane obiekty - rozdzielnica miejsca piknikowego oswietlenia terenu
(wraz z obwodami @vietlenia ) — zgodnie warunkami przgkenia do sieci 31660/2018/0OD3/ZR2
1 z dnia 09.08.2018 wydane przez ENEA OPERATORzSpo.

Dane techniczne istnige] sieci: stacja transformatorowa ,NAWIGACJA 2t 236 -
rozdz. nN

Miejsce przylaczenia zlgcze kablowo-pomiarowe nN

Miejsce rozgraniczenia wtasnéci ( granica stron). zaciski na listwie w ziczu kablowo-
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy, zlokali@anym przy granicy dziatki 638/16, od

strony drogi dojazdowej- dz. nr 22.
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Zabudow zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, pragta NAY2Y-J 4x150mm, zgodnie
z warunkami p. 11.1, 2 wykona ENEA Operator Sp.a@. @godnie z umoyvprzylgczeniowy. Zakres
prac projektowo budowlanych firmy ENEA Operator 3m.o. do granicy wtasioi i eksploatacji
wg WTP nr 31660/2018/0OD3/ZR2 1 z dnia 09.08.2018adstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2017 r poz. 22thia 20.01.2017 -jednolity tekst ustawy
ze zmianami i rozpogzdzeniami wykonawczymi).

Sie pracuje w uktadzie TN-C 230 V .

Moc przyhczeniowa: 6 kW
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1.5 UKLAD POMIAROWY
Do rozliczenia energii elektrycznej ( zakres ENERERATOR) stay¢ bedzie:

o Zigcze ZK1-1P- licznik 1-faz., bezpedni, 2-strefowy; zabezpieczenie przelicznikowe
32A- ogranicznik mocy
» Lokalizacja- przy granicy dziatki 638/16 i 22 , sttony drogi.

1.6 BUDOWA SIECI O SWIETLENIOWYCH

Zza listwy zaciskowej uktadu pomiarowego przygotoego przez ENEA OPERATOR,
wyprowadzé linie kablons YKY 2x10mnf do rozdzielnicy SO1+RMP. Do zasilania sieci
oswietleniowych , instalacji elektrycznych zegtrenych i wewstrznych budynku WC
przewidziano wykonanie obwodow , wyprowadzonyclprojektowanej rozdzielnicy miejsca
piknikowego, ze sterowaniem swietlenia zewgtrznego SO1+RMP ( zlokalizowanych

w pomieszczeniu technicznym budynku WC).

Obwody sieci éwietleniowych wykona kablami YKY 3x6mni ( obwéd nr 1 do opraw
0Z1 ), YKY 3x1,5 mni ( obwéd SO nr 2 do opraw OZ2 ), YKY 3x1,5 mmzasilanie gabloty

informacyjnej.

Sterowanie fwietleniem- z rozdzielni RMP+SO w pomieszczeniugamynku- budynek

toalety; przez zegar astronomiczny 2-kanatowy.

W celu gwietlenia terenu przewidziano moataunktéwswietlnych:

* Oswietlenie terenu seiezki, chodniki, teren rekreacyjny, parking eprawy 0OZ1
zrealizowane za pomgazestawdw éwietleniowych zintegrowanych. ZastosaiMatarnie
aluminiowe h=6m o przekroju prostghkym, kolor grafit, IP65, zezrodtami LED
33W/3167 Im/4000 K, mocowane do typowych dedykoveanyaundamentow.

o Odwietlenie wiaty- oprawy OZ2- zrealizowane za pomegckinkietbw o przekroju
prostokitnym, kolor grafit RAL7024, IP65; LED/E27/18W/1806

 Kazdy stup OZ1, OZ1+1- wypoggé w typowe zfcze bezpiecznikowe stupowe IP54;
5x6 -16mni/1xE14/D0-1 z zabezpieczeniem topikowym DO0-1/gG 2A.
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 Od tabliczek stupowych zza zabezpieczenia do oppaewadzé przewod YKSLY
3x1,5mnf w peszlu instalacyjnym wzmocnionym PCV-750NJijeprawy nie g fabrycznie
wyposaone w pogczenia wewgtrzne

o Wzdhwz stupdébw dwietlenia —oprawy OZ1 poprowadzibednark ocynkowam FeZn
25x4mm na potrzeby ochrony przeciwpaaiowej i odgromowe;.

*  Stupy winny posiadadeklaracje zgodrsai WE sygnowag znakiem CE wystawianprzez
producenta oraz spetnage norng PN-EN 12767 - bezpiecstwo bierne. Stupy musgz
spetnid wymagania wytrzymakziowe dla lll strefy wiatrowej. Do wyposania stupa
dofgczony powinien by komplet ocynkowanych elementdgcacych stup z fundamentem
(naketki, sruby, ktore po montal naleey zasmarowd podkitadki oraz kluczyk imbusowy).
Zageszczenie gruntu przy podstawach stupa w chodnikattl natomiast w terenach
Zieleni W=0,97. Zagszczenie potwierdzibadaniem laboratoryjnym np. pdytlynamiczag.
Fundament betonowy stupavaetleniowego oraz wystgge krawedzie stupa zabezpieazy
warstwg ochronm jutg asfaltows lub lepikiem hydroizolacyjnym. Na wyst@e wkety
fundamentu zamontowalastikowe wkgcane nakgtki w celu ochrony przed koragj

» Slupy naley zamontowa tak, aby wika stupa byta odwrdocona w drugtrore o $ciezki,
tak aby pieszy nie miat bezfredniego dospu do wreki.

* Na stupie éwietleniowym naley umieci¢ numerag; wysokaci 6cm koloru biatego
wykonanego z szablonu od strony alejki na wysokdm 50cm. Na zewgtrznej stronie
wneki stupa dwietleniowego umigci¢ tabliczke - NIE dotyka&! Urzadzenie elektryczne.
Pomkedzy numerem a wika stupa umiécic¢ informacg o zakazie plakatowania.

*  Shlupy dwietleniowe naley zamawig kompletne z fundamentami od jednego producenta
ze wzgedu na udzielomn gwarancg.

 Oprawy d@wietleniowe powinny spetnéa wymagania Inwestora i parametry ¢rgnia
oswietlenia zgodnie z norgn PN-EN 12464-2-2007.

e« Oprawy dobrano w oparciu o charakterystyki typowbranego Producenta jako
przyktadowe, korzystag z programu obliczeniowego ,CADLUX". Szczegotoweyniki
obliczen dostpne g u projektanta. W przypadku zastosowania innyghowy opraw
oswietleniowych naley przeliczy¢ , czy oprawy spetnigjwymagania normy dla danego

przypadku.
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W przypadku zastosowania innych opraéweetleniowych wykonawca ma oboyziek
przed wykonaniem dwvietlenia dostarczenia Inwestorowi potwierdzgch obliczé
i po wykonaniu éwietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, petdizajcych
zgodnd¢ oswietlenia z normami CEN/TR 13 201-1:2004, EN 13-331003 i EN 13 201-
4:2003.

1.7 ROZDZIELNICA MIEJSCA PIKNIKOWEGO ZE STEROWANIEM O SWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO SO1+RMP

Do zasilania sieci awietleniowych , instalacji elektrycznych zegirenych i wewgtrznych
budynku WC przewidziano wykonanie rozdzielnicyokalizowanej w pomieszczeniu magazynku
—budynek toalety. Rozdzielrizasili kablem YKY 2x10mm ze zhcza pomiarowego ZK1-1P.
Zastosowa obudow modutows z tworzywa 2x (2x12 ) modutdw; IP54; zabudowan

w pomieszczeniu magazynku —budynek toalety.

Rozdzielni¢ nalery wyposay¢ w osprzt zgodny z zaiczonym do projektu schematem
przedstawionym na rys. nr E-03. Do gm#er obwodow pierwotnych stosowaypowe szyny
przylaczeniowe 16 mi. Pozostale patzenia w rozdzielnicy naty wykonywa: przewodami Cu

o przekroju nie mniejszym h2,5 mnf dla uradzeh pracujcych pod nagiciem 230V AC.

* Pod rozdzielnig RPK na wys. ok. 0,3m zabudotvazyre wyrownawca z bednarki FeZn
30x3mm pomalowanej na kolortto-zielony. Do w/w szyny przgezy¢ linkami LgY
16mm2 wszystkie metalowe adzenia .

e Szyre wyrbwnawca polczy¢ z uziomem otokowym FezZn 30x3mm, poprowadzonym
wokot budynku toalety na gt. ok. 0,6mgtkonych z uziomami pionowymi szpilkowymi

Z rozdzielnicy SO1+RMP wyprowadziinstalacje do zasilania obwoddw zexmnych

I wewrgtrznych:

Do zasilania obwodéw swietlenia zaprojektowano w rozdzielnicy SO1+RMP auki

sterowania obwodami $wietlenia. Obwody ¢€wietlenia wyprowadzi z rozdzielnicy
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zgodnie ze schematem wg rys. nr E-03 .W ukladzaeostania éwietleniem zastosowa
zegar astronomiczny 2-kanatowy, uthwiajgcy zaprogramowanie indywidualne dla
kazdego z obwodéw nr 11 2

* Obwody wewntrzne budynku toalety swietlenie, wentylacja , ogrzewacz wody, zasilanie
automatu wrzutowego W1, zamka elektromagnetyczngig@zda serwisowego. Instalacje

wewretrzne toalety wykonawg zalecé podanych na rys. E-05.

1.8 AUTOMAT WRzuTOWY W1

W ukitadach dogpu do WC miejsca piknikowego zastos@wautonomiczne ugglzenie
do poboru optaty. Dogp do WC przewidziano przez wrzut bilonu do automati zabudowanego
przy wegciu. Zastosowa automat 1-kanatowy Master, IP65, zasilany z obwadadzielni
RMP+SO -230V; wycie 20A/4500W-uruchamigge zamek elektromagnetyczny drzwi

wejsciowych.

1.9 OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA .

Jako system ochrony przed dotykiengngalnim dla linii zasilajcej zastosowano samoczynne
wytaczenie obwodu wedtug normy p. 9.1 P SEP-E-0001 ormy PN-HD 60364-4-41:2009
w ukfadzie TN-C.

Dla zlgczy przed dotykiem goednim zastosowano Il klaszolacji wg p. 9.2 P SEP-E-0001.

W instalacjach odbiorcy- rozdzielnicy SO1+RMP wykémozdziat przewodu PEN na PE i
N, przewdd PE naky uziemt.

Dla zwarcia w instalacji odbiorcy , dla najbardzrégkorzystnych obwodéw sprawdzono

skuteczné&¢ ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym w ukladzie TN-S .

Projektowane rozdzielnice i oprawy nafauziemtc. Wartag¢ rezystancji uziemienia nie me

przekrocz¢ R, <30 Q, na kacach obwodow gwietleniowych R <5 Q. Uziemienie
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szyny/zacisku PEN natg wykona przy zastosowaniu bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm
ewentualnie uziomow szpilkowych FeZn. Nie stosowaioméw poziomych diszych ni 60m.

Oprawy uziemt taczac zyte ochronn PE z zaciskiem PE oprawy wg zal@é&roducenta.

1.10WARUNKI UKLADANIA KABLI

Ukiladanie kabla naky wykona& w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-GGhle elektroenergetyczne najeuktada
w rowie kablowym na warstwie piasku o grgbo co najmniej 10 cm. Po uteniu kabli
(i wykonaniu stosownych odbiorow robot zanikowyckpgble naley zasypa warstwy piasku
o grubdci co najmniej 10 cm, naginie warstwy rodzimego gruntu o gruboi co najmniej 25 cm,
a nasgpnie przykry folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dlajgktowanego kabla
nN).

Zasypywanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatzgp. darniny,
korzeni, odpadkoéw). Zasypywanie nalewykonywa warstwami grubéci od 15 do 20cm
| zaggszcz@ ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjms. Wskanik zagszczenia gruntu
powinien wynost Is = 1,0 wedtug PN-S-022005:1998[2]. £agczenie naly wykonywa w taki
sposOb aby nie spowodotvauszkodzé kabla. Odlegté¢ folii od kabla powinna wynoéi
co najmniej 25 cm. Szerok® folii powinna by taka aby przykrywata ukony kabel, lecz nie
mniejsza nt 20 cm. Kabel utlsony w ziemi powinien by zaopatrzony na catej diugo w trwate
oznaczniki rozmieszczone w og¢sach nie wkszych nk 10 m oraz w punktach

charakterystycznych (mufach, skéoyvaniach).

Na oznacznikach uméei¢ trwate napisy o tiei zawierajcej takie dane jak:

* typiprzekrgj kabla,
* relacja,
* napkcie znamionowe,

* rok i miesigc utazenia,

11
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* nazwa widciciela kabla,

* wykonawca.

Kabel powinien by utozony w wykopie ling falists z zapasem min. 4% diugn wykopu,
wystarczagcym do skompensowania wiivych przesung¢ gruntu. Przy mufach i gézach
pozostawd zapas kabla w postacieth. Po wykonaniu robdt, powierzchniterenu nalgy
przywrock do stanu pierwotnego. €dokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni
ziemi do zewntrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wsth co najmniej 70 cm
w przypadku kabli o naptiu znamionowym do 1 kV; 50 cm dla kablivaetlenia ulicznego
uktadanych pod chodnikamisciezkami rowerowymi. Kabel mina zging tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym pronfiegiecia powinien by nie mniejszy ni wynika to z danych
podanych przez producenta kablizelejest brak takich danych to promigiccia kabla powinien
by¢ nie mniejszy ni 15-krotnasrednica kabla. Projektowane kable przy skmmyaniach z innymi
instalacjami podziemnymi -natg kabel utay¢ w rurze ochronnej polietylenowej 50mm . Zaleca
sie prowadzenie kabli elektrycznych poiey innych instalacji uzbrojenia terenu. W Zzadesci
od warunkoéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczpeji gcbokasci uzbrojenia terenu, nalg
w miejscach skrzyowan wykona& przekopy kontrolne. Prace ziemne aglevykona& recznie,

a w miejscach przewidzianych kolizji wykangrzekopy kontrolne pod nadzoremiytkownika.
Budowe linii kablowych naley wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP E- 004
.Elektrotechniczne isygnalizacyjne linie kabloweProjektowanie i budowa”. Kable
elektroenergetyczne nale po utazeniu, a przed zasypaniem, poddawentaryzacji geodezyjnej.

Prace prowadzizgodnie z uwagami zawartymi w protokole uzgodriearrowych .

Kable, osprzt oraz aparaty elektryczne powinny posiagdesty oraz certyfikaty zgodne

z rozporadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 1z.(D. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu obayruje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do sgdaer, ktore nie zostaly w projekcie

omowione.

1.11 UWAGI KO NCOWE
1. Wykonawca robot zobowtany jest do opracowania harmonogramu rgdach wyhczen

12
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czynnych urzdzei elektroenergetycznych i jego zatwierdzenie przeEE

2. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonaniu praleiyastosowa wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopusmezdo obrotu i stosowania uznaje Si

wyroby dla ktorych, zgodnie z ogbnymi przepisami wydano:

« certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw

i dokumentow technicznych.

* deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z polskh normg lub aprobag techniczi
(w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono noynjgzeli nie g objete certyfikacy na znak

bezpieczéstwa- atesty i certyfikaty zainstalowanychadzen

Zaproponowane W projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy i

technologie nalezy traktowac¢ jako wymagany standard jakosci a nie wybdér producenta.

Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod warunkiem spetienia zatozonych

parametrow technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem

technicznym rozwigzan materiatowych.

1.12 ASPEKTY SRODOWISKOWE | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na terenie przystani projektowane instalacje rslemitowaty niedopuszczalnego poziomu
hatasu, drg& oraz nagzenia pola elektromagnetycznego. Projektowane mg&l nie wymagaj
usuwania drzew oraz krzewow i niedzie naruszatérodowiska naturalnego w stopniugkszym
niz przewidziano dla tego rodzaju przedszic¢ budowlanych. Po zakezeniu prac budowlanych
teren budowy naley przywroct do stanu pierwotnegoatltz zgodnie z opracowanym projektem
architektonicznym. W zwzku z powyszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziahaa
nasrodowisko naturalne bezg@dnio i pgrednio.

Na podstawie art.3 pkt 20 Dz.U z dnia 07 lipca Y9®awo Budowlane z ga. zmianami
obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz¢atka ktérej planowana jest inwestycja. Projekt

wykonano zgodnie z przepisami z zakresu budowy trelekergetycznych linii kablowych i
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ochrony przeciwpotgeniowej: Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczreygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwpaemiowa oraz 8109 ust.5 Rozpauzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawa&unkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 199%8rpoz.430).

Zgodnie z art.112 ustawy z dnia 27 kwietnia 20@tawo ochronyrodowiska (Dz. U. 2001
nr 62 poz.627 z pO zmianami) projektowana inwestycja nie przekradppuszczalnych norm
poziom hatasu wsrodowisku okrélonych w Rozporzdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 padziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziom@dl elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobdéw sprawdzania dotrzymanid fyoziomow (Dz. U. 2003 nr 192
p0z.1883).

Z powyzszych przepisOw wynikaze projektowana linia kablowa niskiego napa nie
powoduje ograniczenia w mlovosci zagospodarowania lub zabudowasisdnich nieruchonai
oraz nie ma negatywnego wptywu na nie. Nieruch@inde nie znajdy sk w obszarze

oddziatywania planowanej przebudowy obiektu.

Zaprojektowane materiaty i wdzenia mana zasipi¢ produktami innych producentéw
o rownowanych parametrach technicznych, funkcjonalnychzytkowych, estetycznych
spetniagcych identyczne warunkigkojmi i gwarancji. Na podstawowe materiaty i aolizenia

dostarczy Inwestorowi adekwatne deklaracje CE.
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2  OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 DOBOR KABLA DO ROZDZIELNICY SO1+RMP
Dla planowanego obgienia maxPp,y1= 6 KW
Moc zainstalowana:
- Pioswietienie= 0,43 kKW
- P-gniazdapor1,p0r2 8 KW
- Pbudynek toatety 4,34 KW
prad spodziewanego okgienia- max Bzyma= 6 KW
Ig= Pszc/ UnX cosp = 6000/x 230 x 0,98=27 A

wktadki bezpiecznikowe o wielkoi - WT-00/gG 50A i zabezpieczenie przgmniowe
wielkosci 32A w szafce pomiarowej spetrdayarunki obcazenia

Iz - obchzalnas¢ diugotrwata kabla YKY 2x10mm?2 utonego w ziemi I1z= 52 A

2.2 SPRAWDZANIE LINII NA SPADEK NAPI ECIA

Dla diugaci linii zasilajacej do rozdz. SO1+RMPgb1:rms=60 m- YKY 2x10mmnd

AU% = 2% = 2,5%
y B
AU . = 3% >AUqy,

dop

2.3 SPRAWDZENIE = OCHRONY PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM WEDLUG PN-HD
60364-4-41:200DLA LINIl ZASILAJ ACYCH

Dla rozdz. SO1+RMP :

st Ias UO
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Z=R?+X?
dla poniszych parametrow sieci:

» stacja transformatorowa,#£.—= 0,032
* impedancja linii NAY2Y-J 4x150mm2 ; L=30m

1. Z4x150: 0,00GQ
« impedancja linii proj. koi+rms=60 M- YKY 2x10mmni
2. sz]_o: 0,11Q

Wartcsci pradéw dla zwarcia 1-fazowego w rozdz. SO1+RMP
dla Zta;=Zyatot2 XX Z3.2
Zita= 0,26Q
a) W rozdz. RMP+SO dla zabezpieczendT-00/gG/50A i czasu 5 sE281A, 0,26Q x 281

A= 73V < 230 V- warunek skuteczgoi ochrony przed pofaniem jest wic spetniony
w/g PN-HD 60364-4-41:2009

b) dla najdiiszego obwodu nr 1 i zabezpieczema-1/gG/10A i czasu 0,4 s£74,2 A
impedancja linii YKY 3x6mm2 ; L=140m; v£&y 3xs = 0,42Q;
Z1taz lampa &= 0,26Q + 2x0,42=1,11Q- impedancja w lampie- tabliczce bezpiecznikowej

1,11Q x 74,2 A=82 V < 230 V- warunek skutecznioi ochrony przed poganiem jest wic
spetniony w/gPN-HD 60364-4-41:2009
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Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Miedzyzdroje, 09.08.2018 r.
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
ul. Polna 65
72-500 Miedzyzdroje
tel. 91-32-204-17
31660/2018/0D3/ZR2

Gmina Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

miejsce piknikowe, Swinoujscie, ul. Kanalowa dz. nr 638/9
warunki dotycza o§wietlenie terenu

Z moca przylaczeniowsg 6 kW

na napiegciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
przy granicy dzialki od strony drogi dojazdowej zabudowa¢ ZK1x-1P;
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
ze stacji transformatorowej Nawigacja 2 nr 236 uloZy¢ kabel NAY2Y-J 4x150, ktéry zakonczy¢ przy
granicy dzialki od strony drogi dojazdowej zlaczem;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowa
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien byé realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemié

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej

WszystKie urzadzenia do ukladu pomiarowego wijcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartos§é: 32 A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

31660/2018/0D3/ZR2 UT JL Strona 1



1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzefi wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przediktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

'3

ENEA Qpera'.uﬁ Sp.z0.0.
I

Rejon Dystrybu iigdzyzdroje
Dypgitor
Kos
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Katowice dn'm 24 pazdzz_emlka; 80

Wo;ewédzki Zarzqd Beshudowy Miast
" i Osiedli Wiejskich
GLOWNY ARCRITEET WOIEWOBITWA
“ul Jagiellotiska 25
40-032 KATOWICE

Nr ewxd. L%OI/SO

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEI:NIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TBCHNICZNYCH W BUDOWNIC:I‘WIE

Na podstaw1e § 4ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
GOSpOdal‘kl Terenowej i Ochrony Srodowiska z -dnia 20 lutego 197a r. w sprawie samo-

‘dmelnych funkeii techmcznych w budownictwie(Dz. U Nr 8, poz. -&6) stw 1erdza sie, ze:

Obywatel . ANTONI JAN W E S OLY

. inZynief elektryk

: 6 czerwca 1948 r, w Katowicach
' .urodzony dnia

' ,"posmda przygotowame zawodowe upowazniajgce’ do ‘wykonywania samodzielnej *’unkcp pro-
~ jektanta w speC}alnos_cx instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Oby’watd' » 'ANTQNI JAN WESOEL Y z jest upowazniony do:‘

1) sporzq{izania projektow instaiacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacji oraz
ocefdania | badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch. - '

. arch. Mickel Dolhun
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6XK-A4J-2F7 *

Pan Antoni Wesoly o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1463/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 14/2, 40-169 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznvm
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektraniczaym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w nostars

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danvch w ninieiszym zaswiadezeniv moina sprawdzit za pomoca numeru wervfikacyinegn zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Katowice 5 muren 2001 r,

WOJEWODA SLASKT : o
. , AG.ILA/AZ/7131-2/197 /2003

DECYZJA ne 187/2001
Na podstawic art.13 i 14 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.1).N+ 89, poz.414)
i§ 9 vst.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.199% r. w sprawic samodzielnych funlecji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 8, poz.38z 1995 r.),w zwigzku z nrl. 104 §1i2 EKpupo
rozpatrzeniv wniosku Pana mgr inz. Jerzego Horak na podstawic dokumentow stwierdzajacych
wymagane kaszmlccmc oraz pralctyle zawodowyg oraz na podstawic pozylywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacying powolana Zarzadzeniem Nr

160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwicrdza sic, o @
Pawu Jerzy KIGM!L

ma:fu(,cr imzynicr clehkiryk
ur. dnia 22 marca 1949 r. w Gliwicach -
Colrzymuje
UPRAWNIENIA BUD OWLANE
ez ogranicrar '
do p'rojck;’on’:'uxi:x i kicrowanuia hudowsg i robotami
w specialnodei: instalnoyvine] w zakresic siced, instalacii

i przadzes clehktryezunyeh § clekirocncrgetyersyvel -

UDzasadnicnic
Wanigzku z potwacrdze,mcm przez Komiisje egzaminacgjng powolang przez Wojewode ‘%Ia,sku_gn
Zarzadzenicm nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1., posmdama przez Pana maor inZ. Jerz{,wo Horalk
wymaganego prawc:m wyleszialeenia na Wydzinle Elektrveznym w zakresie Elekirotechniki
przemyslowej &rpugalnosc Autornatyzacia napedéw elcktn cznych oraz praletyki zawodowej
koniccznej do uzx slkania upravmiesi budowlanych 'w w/w specjalnoged 1 po uzyskaniu pozyivwne cgo

wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal w sentenci.

Od niniejszej decyzji pm-s*uguy: odx\ohme do G?évme:zo Inspelktora Nadzoru Budowlancgo zu

posrednictwem Wojewody Sla,skxcqo w t.crmum_ 11 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzvmuja:
1. Pan Jerzy Horak
ul. Slaska 3
- 20-71] Katowice
2. Gliéwny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego
ul, Krucza 38742, _(00-926 Warszawa

DL
o, LA i
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TT2-X6J-UT4 *

Pan Jerzy Horak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7009/02

adres zamieszkania ul. Slaska 3, 40-741 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPRAWA 071
Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili. W wysiegniku modutowa
oprawa LED o modelowanej charakterystyce rozsytu
LED- 33W; 3167Im ( strumien oprawy); 4000K
Malowanie: wybrany kolor z katalogu RAL-grafit 7024
Klosz: Poliweglan odporny na UV
Wysokos¢: 6 m, wysiegnik 0,7m, przekrdj 0,1m
Przeznaczenie: Oswietlenie dedykowane do przestrzeni pub-
licznych o specjalnych wymaganiach.

UKEAD OPTYCZNY- BRYLY FOTOMETRYCZNE

FUNDAMENT

4 x M-24

‘220] ‘300‘
i i i [E

00}




SYLWETKA OPRAWY



OPRAWA 022

Konstrukcja wykonana z aluminiowych

Zrédto $wiatta LED-E27/ 18W; 1800Im; 4000K
Malowanie: wybrany kolor z katalogu RAL-grafit 7024
Klosz: przezroczysty PMMA

Wysokos¢: 0,33 m, przekrdj 0,12m

UKLAD OPTYCZNY- rozsyt 270°

SYLWETKA OPRAWY




A T
X LEGENDA: l LEGENDA : ‘ UWAGI:
d s - ; : 1. Zmiany materiatéw projektowane]
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ‘ k! ' el WA L == | [CRANCAOPRACONANA instalacji, czy urzqdzen mogq
! 008 - [} ‘f by¢ wprowadzane jedynie za
1 = ZK1-1P- zigcze kablowo-pomiarowe 007 - -ty L ‘ pisemng zgodg Autora projektu.
planowane przez ENEA OPERATOR ¢ 4= | S 15 ) GRANICE | NUMERY DZIALEK 2. Wszelkie materiaty uzyte w
1 N Ti | projekcie, rozwigzania techniczne
2 = SO1-proj.szafka oswietlenia | %3 | i urzqdzenia muszg odpowiadac
TEREN ELEMENTARNY normom bezpieczenstwa ppoz. |
proj. kable niskiego napigcia w rurach “ I bhp; posiadac¢
3_ ;ﬂ%nsl\évyggogletklch karbowanych \ | odpowiednie atesty i aprobaty
~oomm — - 1 ! i do stosowania w budownictwie.
40_ ___________ o Er;%%lééyb%ré;?py-kabelwrurzedoprzewmrtow - . . }g; __\ ISTNIEJACE KABLE EN 3. Wszystkie wymienione w
........... - N A . _
: : projekcie nazwy producentow,
- ] & - firm zastosowanych wyrobow
(@) 0Z1-latarnia LED 33W ;h=6m . l X y ~ ||| ]BUBYNKI PROJEKTOWANE: nalezy traktowac¢ jako modelowe.
- : 1k A ) ™, E;:%‘)&%RILLOWA Mozna zastosowac inne
° OZ2-kinkiet metalowy 18W/1800 Im; 3‘M|EJ§C?\PARK’|N OWE K ki rozwiqzania pod warunkiem ze
IP44- w wiacie ’/1“90 1Y i OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI bedq rownowazne | uzgodnione
o proj. rury dzielone pomaranczowe/ e 1 Z>=\ 7\‘: ¥ | z Autorem. prOJektu. . .
5@ — — O| niebieskie; @110mm/750N Y&RN\lK\PODZEM N 4. Prowadzenie instalacji  zgodnie
-zabezpieczenie kabli N 1 z kolejnymi rysunkami oraz
NAWIERZCHNIE | opisem technicznym

NANIECZYSTOSCI

telekomunikacyjnych/ energetycznych-

1
oddzielne na kazdym z kabli \
\ “TOALETA PROJEKTOWANA
\ NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
\
\ PROJEKTOWANA
WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA
MINERALNO-ZYWICZNA
“ T | PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCIEZEK
\ /\ - || 2R PRZEROSNIETY TRAWA
v S .
v — P ||| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
229 4 PRZY GRILLACH | PRZY TOALECIE
\‘ o o ZKOSTKI KAMIENNEJ
= ey = ;
() R e [ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA M q I e Jreeturs
13 PIESZOJEZDNI ZJAZDOW
L 2 5 ZKOSTK| BETONOWE i
g aple sp.z 0.0.
\ 2 - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA P i
\ 3 N ZKOSTKIBETONOWE) 1~ 11} info@maplestudio.eu *
‘ 2 19¢ ep\@\\ ~_ ) @ NIP 634 2911067 maplestudio.eu
(92) | AN \ _
“ = h PROJEKTOWANA NAWIERZGHNIA P NAZWA INWESTYCJ: _
\ A ZHOSTKIBETONOWES | ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA
\ Kot : MIEJSCA PIKNIKOWE DO GRILLOWANIA NA
\‘ LA ZELEN WYSPIE KARSIBOR W SWINOUJSCIU
b ADRES INWESTYCJI: T

ZIELEN NISKA - TRAWA

Swinoujscie, ul.Kanatowa

INWESTOR:
‘ Gmina Miasto Swinoujscie
DRZEWA ISTNIEJACE ul. Wojska Polskiego 1/5
| Swinoujscie
| ‘ TEMAT RYSUNKU: —

KRZEWY | GRUPY DRZEW ISTNIEJACE | ) )
\ Plan zagospodarownia terenu -trasy kabli

KRATY OCHRONNE POD DRZEWAMI | PROJEKTOWAL.:
\ inz. Antoni Wesoty
upr. bud. nr 401/80
w specjalnosci elektrycznej

R LEMEN1J‘Y ZAAGOSPODAROWANIAI MALE) ARCHITEKTURY | OPRACOWAL:
e mgr inz. Maciej Futat

\ STOJAKI ROWEROWE
I

N ; Ho \ SPRAWDZIL:
NN A ‘ mgr inz. Jerzy Horak
e = osToLY upr. bud. nr 197/2001
) g = w specjalnosci elektrycznej
— : BRANZA: FAZA:
=i 1. GABLOTA INFORMACYJNADWUSTRONNA |
=, | [, | [Rem c
) SO N Q€ | | sKALA: DATA: NRRYS.
X ; ‘ bP‘RAWY 0$W|ETLEN|OWE \‘ 1:500 pazd2|ern|k 2018 | E-01
oL o0 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
RN PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
\ ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
——1--7 | KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
CTT§ | | eawwireRenone-pLac zaBan “DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

N\ .. ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




SCHEMAT LATARNI OSWIETLENIOWE) —071

1-1 ©
*)YKSLY 3x1,5mm?
271 7)
4-1
@
- TABLICZKA
> GABLOTA ABLCEAS
Y 1XE14;IP54 D0-1/gGI2A
L.Z. 5x6-16mm2
N

3.2 RHDPES@50mm ’//// \\\\\ RHDPES@50mm
5-2 \ i \‘
4-2 2/1-1 Oz1 ’4 X

YKY 3x6mm? YKY 3x6mm?
Y 3/1-1 *) Przewod YKSLY 3x1,5mm?w rurce gietkiej elektroinstalacyjnej PCV-750N g20mm
0z2 ree@ /0 ~ stosowa¢ w przypadku braku fabrycznego oprzewodowania latarni
2-2 S
0BW. S01+RMP NR 2-NIEBIESKI
YKY  3x1,5mm2
Lc=85m
Maple .-
OBW. SOT+RMP NR 1 CZERWONY e ro0. |
YKY 3x6mm2; Lc=80m 40-161 Katowice.
+FeZn 25X4mm mf;?;ga;gl:%u:;o.eu ‘ * ‘ maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:
0BW. SO1+RMP NR 2-NIEBIESKI GABLOTA ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA
YKY  3x1,5mm2 MIEJSCA PIKNIKOWE DO GRILLOWANIA NA
Le=oom WYSPIE KARSIBOR W $WINOUJSCIU
ADRES INWESTYCJI:
Swinouj$cie, ul.Kanatowa
0OBW. ZASIL. Z ZK1-1P DO SO1+RMP INWESTOR:
[KISUExlﬂmmE Gmina Miasto Swinoujécie
c-otn ul. Wojska Polskiego 1/5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Swinoujscie
TEMAT RYSUNKU:
ZK1-1P-  zigcze kablowo-pomiarowe planowane 1-Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE _
- PLAN ZASILANIA — OBWODY OSWIETLENIA
1 przez ENEA OPERATOR ZK1-1P ZEWNETRZNEGO
PROJEKTOWAL.:
a= Szafka SO1+ rozdz. RMP (ZABUDOWA ENEA) &, Anfon Wesdly

upr. bud. nr 401/80
w specjalnosci elektrycznej

O 0Z1-latarnia LED 33W ;h=6m / OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Futat

0Z2-kinkiet metalowy 18W/1800 Im; IP44- w
o wiacie SPRAWDZIL.:

magr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 197/2001
GABLOTA- 108W w specjalnosci elektrycznej

5.9 Legenda: BRANZA: FAZA:

1.kolory obwodéw o$wietleniowych w/g schematu rozdz. SO1+RMP

- . ELEKTRYCZNA PB
2. dla zasilania Iatqrnl 0Z1 YKY §x6mm2 ’ . SKALA: DATA: NRRYS.
3. razem z kablami do OZ1 na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm ; Ruziem < 30Q; 1-1000 pazdziemik 2018 | E-02

na koncu obwodéw Ruziem < 30Q); dtugosci odcinkow uziemienia poziomego nie powinny PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

przekracza¢ 60m; w razie koniecznosci uzupetnia¢ uziomami pionowymi PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




SYSTEM OCHRONY

09

Szybkie wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C-S

10

7x_0Z1 4x 072
0,28kW 0,07kW

&
X
0

ABLOTA
kW

o

A | I C I D E I E I G I H
— 7
8 SO1+RMP 48 modutow; kl.Ii; IP54
OZNACZENIE GRUPY KKS 2x obudowa 24modufy
NR OBWODU 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7
8 2 o z
:' () (4] e} \g é (;
ﬁ N S S 2% € [8) @
g < 3 3 o g2 = 2 )
OPIS URZADZENIA & o ] s s g 23 o = £
o (OBWODU) N 52 £ g g 5 z= 25 E o £
© N 838 = 2 2 3t Ry 28 3 = o
2 28 _ g L: 2 23 ko 3 g §5 3
2 28% s s 2 g2 §E 2£ g 27 g
N — = N
g g5 E 3 3 23 58 Zg g S8 g2
OZNACZENIE KKS ZK1-1P B+C
MOC Pi [KW] 6 05 3.7
PRAD [0 [A] 32
SCHEMAT ZASADNICZY
SCHEMAT POLACZEN WEWN.
8 SCHEMAT PRZYLACZEN
ZESTAW
L1 L2 L3 L2
230V; 50Hz
—I_____\ OGRANICZNIK rHJ g %Fﬁ S %’ﬁ %’f\! %’T}(‘
< = 3 L2 = S 3 L2 I
3| PLANOW. ZK1-1P - KLI#11(B+C) 3 3 L2y S S 2 3 L2 3 2
0D STRONY DROGI UL. KANALOWEJA Q1P ti*;‘g,%,
(W ZAKRESIE ENEA) 40A 1 Imax-50KA
" 1W/12,5KA (10/350)
ki | Up< 15KV
LICZNIK N
1F/230 V | g N M a p | e Architecture
ENEA © & Design
2-tarylouy | oo I—_l
| T PK2 Maple sp. z 0.0.
Y S | LSs/1 ZEGAR Al. Korfantega 76
¥ T-\2 | ] ASTRONOMICZNY S2 |J:| 40-161 Katowice ‘
- ! -1 P PK1 20A info@maplestudio.eu manlestudio.eu
| \ 32A1P S | iS1 1Y 1§52 NIP 634 2911067 p
A | Ll 1p
i nadiorony | £ | S3p NAZWA INWESTYCJI:
l.z. 35mm2 . 10A z
pets 2T granica eksploataci UM 3 = ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA
1~ 7 T 3 % + & MIEJSCA PIKNIKOWE DO GRILLOWANIA NA
~ | \ 3 \! 2 WYSPIE KARSIBOR W SWINOUJSCIU
* RBK-00 . a
8 ) & WI-00/ | \ N ADRES INWESTYCJI:
gG50A/1f o
o e | Swinoujscie, ul.Kanatowa
N ___F ) I N
T T el gr----+--—"-—"-—--"-7------- -——-fF-————————————-—--- 2L i At & it o INWESTOR:
00 2 @ @ 9 @ Gmina Miasto Swinoujécie
x x x x x . .
OQOOISE E . . & & 2 & & ul. Wojska Polskiego 1/5
5lg o @ 5 5 9 g & S = Swinoujscie
5 g E = ® % >
° £les = > I I TEMAT RYSUNKU:
'g B! R<10Q = 2‘ 2’ 7“72 —
g-%: g N 16A 01.0 SCHEMAT ZASILANIA | ROZDZ. RMP+SO
|53 o| & Ex Em 0,4kW
NEz EIN gl gy wi PROJEKTOWAL.:
N|Z 2 Elo 1= P - .
= <l bv! Y is| I inz. Antoni Wesoly
N &S| &N BN
= -|= ~|=z = upr. bud. nr 401/80
g <8 8 X3 w specjalnosci elektrycznej
2 proj. YKY 2x10mm2 OPRACOWAL.:
Lc=60m mgr inz. Maciej Futat

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 197/2001
w specjalnosci elektrycznej

BRANZA: FAZA:
ELEKTRYCZNA PB
SKALA: DATA: NR RYS.

pazdziernik 2018 | E-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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Architecture
& Design

Maple sp. z 0.0.
Al. Korfantego 76

40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 2911067 maplestudio.eu

5 895 )
1 290 . 290 290 1
| RURY G%E ELEKTROINSTALACYJINE ' . |
| PCV-750N @20mm Z PILOTEM PIONOWO PO |
| SCIANIE- O$tONIC DESKA MODRZEWIOWA |
I I
: || LAWOSTOLY
- 1
I I
I I
I I
I I
o| | |
29 |
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I i ] N I
_ “iil ~ ° ___________1____________
\ 315 \ L 530 | 50
i 895 i

KABEL YKY 3x1,5mm? W RURZE
RHDPES-@50mm ZIEMIA

RURY GIETKIE ELEKTROINSTALACYJINE
PCV-750N @20mm Z PILOTEM
POD POSADZKA

OPRAWY-LEGENDA

0Z2-kinkiet metalowy 18W/1800 Im; IP44- w
wiacie

1. OBWOD OSWIETLENIA WIATY Z ROZDZIELNICY SO1+RMP
WYKONAC KABLEM YKY 3x1,5mm2
3. KABEL £tACZYC POMIEDZY OPRAWAMI STOSUJAC SZYBKOZLACZKI

NAZWA INWESTYCJL:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA
MIEJSCA PIKNIKOWE DO GRILLOWANIA NA

WYSPIE KARSIBOR W SWINOUJSCIU

ADRES INWESTYCJI:

Swinoujécie, ul.Kanatowa

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinoujécie

TEMAT RYSUNKU:

WATA — PLAN INSTALACJI

PROJEKTOWAL.:

inz. Antoni Wesoly
upr. bud. nr 401/80
w specjalnosci elektrycznej

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Futat

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 197/2001
w specjalnosci elektrycznej

BRANZA: FAZA:
ELEKTRYCZNA PB
SKALA: DATA: NRRYS.
1:50 pazdziernik 2018 | E-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




Zestawienie powierzchni

nr_|nazwa pomieszczenia pow. [m?]
0.01 |wWC 5,20 stalowa ryflowana
0.02 |Pom. techniczne 2,44 stalowa ryflowana

powierzchnia catkowita 7,64 m?2

WRZUTOMAT - TOALETA

275x230x185
OGRZEWACZ WODY
® @
) 436 )
119 | J
RURA GIETKIA RHDPE-@50mm Z PILOTEM 13 1 TJ 1 1175 | 121, 2 1 13

POD POSADZKA | W SCIANIE POMIEDZY
WZRUTOMATEM | ROZDZ. RMP+SO

OPRAWY-LEGENDA

0O1-OPRAWA OSWIETLENIOWA
PLAFONIERA Z RADAROWYM
CZUJNIKIEM RUCHU
LED10W/1450Im;IP54;IK10;POLIWEGLAN

02-OPRAWA OSWIETLENIOWA
PLAFONIERA Z MODULEM AWARYJNYM 3h
aw LED10W/1450Im;IP54;IK10;POLIWEGLAN

03-OPRAWA OSWIETLENIOWA
LED10W/1450Im;IP54;IK10;POLIWEGLAN

o/\ £-EACZNIK INSTALACYJNY P/T BIALY

1. OBWODY Z ROZDZ. RPK PROWADZIC W PESZLACH
INSTALACYJINYCH WZMOCNIONYCH- W SCIANACH
ZELBETOWYCH ( INSTALACJE PRZYGOTOWAC NA ETAPIE
WYKONYWANIA SCIAN,PRZED ZALANIEM BETONU )

3. OBWODY tACZYC POMIEDZY OPRAWAMI W POM.
TECHNICZNYM | WC; POD £ACZNIK STOSOWAC PUSZKE
GLEBOKA

4. GNIAZDO 230V, PODWOJNE;IP44; ZABUDOWAC POD
ROZDZIELNIA

OTWOR W PLYCIE STROPU
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KABEL ZASILAJACY ZE Zt ACZA POMIAROWEG
YKY 2x6mm2 PRZEZ PRZEPUST - RURA GIETKA
RHDPE-@50mm PRZEZ FUNDAMENT

stropu pod projektowany
pion kanalizacyjny
@150mm
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NAZWA INWESTYCJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NA
MIEJSCA PIKNIKOWE DO GRILLOWANIA NA

WYSPIE KARSIBOR W SWINOUJSCIU

ADRES INWESTYCJI:

Swinoujécie, ul.Kanatowa

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinouj$cie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinouijscie

TEMAT RYSUNKU:

TOALETA — PLAN INSTALACJI

PROJEKTOWAL:

inz. Antoni Wesoty
upr. bud. nr 401/80
w specjalnosci elektrycznej

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Fufat

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 197/2001
w specjalnosci elektrycznej
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




