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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

1.2 Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500.

1.3 Program Funkcjonalno Uzytkowy i wytyczne od Inwestora

1.4 Zalozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.

1.5 Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.6 Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie
ogolnym.

1.7 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwg ,Zagospodarowanie terenow na
miejsca piknikowe do grillowania na Wyspie Karsibor w Swinoujéciu”

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w Karsiborzu na zachodnim brzegu Kanatu
Piastowskiego w rejonie zjazdu z ul. 1-go Maja.

W skitad obszaru objetego przedsiewzieciem wchodzg dziatki nr 638/16,14/1,22 obreb 0015
Karsibor.

Obszar inwestycji objety jest w catosci miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
zalicza sie do terenow elementarnych TT.VIC.01 oraz TP.VI.A.02.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwg ,,Zagospodarowanie terendéw na miejsca piknikowe do
grillowania na Wyspie Karsibor w Swinoujéciu” zlokalizowana jest w Swinoujsciu,

na Wyspie Karsibor u zbiegu ul. Kanatowej i ul.1-go Maja, W sktad obszaru objetego
przedsiewzieciem wchodza dziatki nr 638/16,14/1,22 obreb 0015 Karsibor. Czes¢ terenu inwestycii
znajduje sie na obszarze szczegolnego zagrozenia powodziowego.

4 INWESTOR
Gmina Miasto Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

5 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej teren inwestyciji jest ogdlnodostepny, nie jest zagospodarowany ani uzytkowany
W sposob szczegolny, pokryty zielenig wysoka, Srednig i niska.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg si¢ w granicach 1,2-1,4m, natomiast
w obrebie projektowanego parkingu i toalety z rzedne wahaja sie w granicach 1,5-1,8m,



Zachodniopomaorskie

gmina Swinoujscie

.

Fot. 1 Teren objety inwestycjg -widok z lotu ptaka
52  ZABUDOWA KUBATUROWA ISTNIEJACA

Na przedmiotowym terenie istnieje obiekt kubaturowy, przeznaczony do rozbiérki.

53  ZIELEN
Na terenie dziatki wystepuje zielert wysoka, $rednia i niska.
Zestawienie zieleni wg oddzielnego opracowania.



54  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej i
teletechniczne.

55  KOMUNIKACJA
Teren inwestycji zlokalizowany jest wzdtuz ul. Kanatowej, ktora to bezposrednio taczy sie z
przebudowywang ul.1-maja.

56  ROZBIORKI

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie :

. rozbidrke istniejacego obiektu kubaturowego,

. prace ziemne, porzadkowe zwigzane z pielegnacjq zieleni oraz planowanymi
nasadzeniami,

. prace ziemne zwigzane projektowanym przebiegiem infrastruktury podziemnej i drogowej,
. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg konstrukcje

nawierzchni — parkingi.
5.7  INFORMACJA O JEDNOSTCE OBSZAROWEJ MPZP

Obszar inwestycji objety jest w catosci miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
zalicza sie do terendw elementarnych TT.VIC.01 oraz TP.VI.A.02.

UCHWALA NR XXVI/226/2007

Rady Miasta Swinoujscia

z dnia 25 pazdziernika 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Swinoujscia,

obszaru VI - Karsibor.

Zakres inwestycji miesci sie w granicach jednej jednostki planistycznej TT.VI C.01.
Czesc ternu objetego wnioskiem stanowi teren zalewowy.

WYPIS Z MPZP DLA TERENU ELEMENTARNEGO TT.VI.C.01.

§ 96. Dia terenu TT.VI C.01 o powierzchni 23,8094 ha ustala sie:

1) przeznaczenie terenu:

teren techniczny obstugi Kanatu Piastowskiego:

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

a) nie dopuszcza sig dokonywania podziatow terenu,

b) dopuszcza sie mozliwosc zmian przebiegu linii brzegowey;

3) ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) mozliwo$¢ lokalizowania obiektow nawigacyjnych, hydrotechnicznych oraz innych obiektow
niezbednych dla obstugi kanatu,

b) mozliwo$¢ lokalizacji elementow matej architektury i zagospodarowania terenu dla potrzeb
funkcji rekreacyjnej nie kolidujgcych z podstawowg funkcjg terenu,

¢) zagospodarowanie terenu w formie parku lesnego,

d) wzatuz kanatu wymag przeprowadzenia ogolnodostepnej trasy turystycznej,

e) dopuszczalna lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci sieci
gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w tym masztow telefonii cyfrowej, nie
kolidujgcych z podstawowg funkcjq terenu;



4) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej terenu - obstuga komunikacyjna i inzynieryjna z drogi
06.VI.LKD.D oraz z terenu TT.VI C.02;

5) warunki ochrony:

a) teren pofozony w obszarze Natura 2000 PLB320002 ,Delta Swiny” oraz Natura 2000
PLH3200019 -,Wolin i Uznam” obowigzujq ustalenia § 5i § 6,

b) teren potozony w strefie bezposredniego zagroZzenia powodzig, obowigzujg wymogi zawarte w §
18,Dziennik Urzedowy, Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 126 — 15011 — Poz. 2549

c) teren potozony w granicach pasa technicznego, obowigzujg wymogi zawarte w § 20.

§ 84. Dla terenu TP.VI A.02 o powierzchni 1,7312 ha ustala sie:

1) przeznaczenie terenu:

a) teren portowy, nabrzeze dla potrzeb technicznej obstugi Kanatu Piastowskiego,

Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Nr 126 — 15006 — Poz. 2549

b) dopuszcza sie lokalizacje pochylni zjazdowej dla awaryjnej przeprawy miedzybrzegowey,
¢) zakaz lokalizacji obiektow i terenow magazynowych, sktadowych i produkcyjnych,

d) ustala sie lokalizacje parkingow ogolnodostepnych,

e) na czeSci terenu oznaczonej symbolem TP.VI.A.02/1 ustala sie lokalizacje kanatu lub przepustu
zapewniajgcego przeptyw pomiedzy Kanatem Piastowskim a Kanatem Mulnik;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

a) zakaz dokonywania podziatow terenu,

b) dopuszcza sie zmiane przebiegu linii nabrzezy;

3) ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie lokalizowanie zabudowy zwigzanej z obstuga portu jachtowego i parkingu,
b) dachy ptaskie lub potptaskie o kacie nachylenia pofaci do 30°,

¢) ustala sie nieprzekraczalng linie requlacyjne zabudowy w odlegtosci min. 15 m od granicy dziatki
oraz od linii nabrzezy,

d) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy do HZ=14,0 m,

e) dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ=0,2,

f) dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnoS$ci zabudowy 1Z=0,4,

g) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnych TZ=0,4,

h) zielerr wysoka do zachowania i adaptacji;

4) ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej:

a) obstuga siecig wodociggowq z sieci magistralnej zlokalizowanej w ulicy Mostowej,

b) obstuga siecig kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni $ciekow zlokalizowanej na terenie
oznaczonym symbolem TT.VI.A.03,

¢) obstuga siecig kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem ustalen ogélnych w zakresie
odprowadzania $ciekow,

d) obstuga komunikacyjna z ulicy 01.VI.KD.L.;

5) warunki ochrony:

a) teren pofozony w obszarze Natura 2000 PLB320002 ,Delta Swiny” oraz Natura 2000
PLH3200019 -

,Wolin i Uznam” obowigzujg ustalenia § 5i § 6,

b) teren pofozony w granicach portu, obowigzujg wymogi zawarte w § 20.

ROZDZIAL 1 )
USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 5. 1. Obszar objety planem miejscowym lezy w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000 PLB320002 ,Delta Swiny”, zatwierdzonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004 r.w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow Natura 2000.
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2. Zabrania sie podejmowania dziatan mogacych w istotny sposob pogorszyc stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow ro$lin i zwierzat, a takze w istotny sposob wplyngc
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

3. Przedsigwziecia o potencjalnym bezposrednim lub poSrednim wplywie na stan obszaru Natura
2000 podlegajg procedurze sporzgdzenia oceny oddziatywania na siedliska.

§ 6. 1. Obszar objety planem miejscowym lezy w granicach projektowanego specjalnego obszaru
ochrony

siedlisk Natura 2000 PLH3200019 - ,Wolin i Uznam’, znajdujgcego sie na liscie Ministra
Srodowiska, przekazanej do Komisji Europejskiej.

2. Do czasu zatwierdzenia tej listy przez Komisje Europejskg albo odmowy jej zatwierdzenia
zabrania sie podejmowania dziatarn mogacych w istotny sposéb pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow ro$lin i zwierzat, a takze w istotny sposob wplynac
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

ROZDZIAL 3
USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

§ 18. 1. Na terenie opracowania wyznaczono pas nadbrzezny, w skfad ktorego wechodzg:

1) pas techniczny - stanowigcy strefe wzajemnego bezposredniego oddziatywania morza i ladu;
Jjest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami
bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska;

2) pas ochronny - obejmujgcy obszar, w ktorym dziatalno$¢ cztowieka wywiera bezposredni wptyw
na stan pasa technicznego;

3) na terenie pasa nadbrzeznego obowigzujg zakazy i nakazy wynikajgce z przepisow odrebnych.
2. Pas nadbrzezny, miedzywale i wyspy stanowig strefe bezpoSredniego zagrozenia powodzig.

3. Na obszarze morskich portow oraz pasa nadbrzeznego, stanowigcego jednoczesnie obszar
bezposredniego zagrozenia powodzig, na terenach tych obowigzujg warunki i ograniczenia
zawarte w przepisach odrebnych.

4. Ze wzgledu na potoZenie terenu w strefie zagrozenia powodzig, jesli ustalenia szczegotowe nie
Stanowig inaczej, na catym obszarze objetym planem ustala sie:

1) minimalny poziom posadowienia parterow obiektow budowlanych 1,80 m n.p.m;

2) minimalny poziom posadowienia nawierzchni drog i placow sktadowych 1,50 m n.p.m;

3) ustala sie stosowanie lekkich technologii oraz nie podpiwniczanie budynkow.

5. W miejscach wskazanych w ustaleniach szczegbtowych ustala sie wymog utrzymania i
rozbudowy systeméw melioracyjnych oraz watéw przeciwpowodziowych.

6. Ze wzgledu na ochrone standardu zagospodarowania terenu ustala sie, ze udostepnianie
poszczegdinych terendw pod indywidualne inwestycje jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia obstugi komunikacyjnej

i wigczenia do sieci infrastruktury technicznej oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.

7. Na terenach niezabudowanych przewidzianych do urbanizacji, objetych strefq bezpoSredniego
zagrozenia powodzig oraz zagrozonych powodzig dopuszcza sige wykorzystanie refulatu nie
zanieczyszczonego, przydatnego dla celow budowlanych. Dopuszczalna wysokosSc sktadowania
do 1,80 m n.p.m.

8. Na terenach niebudowlanych bezpoS$redniego zagrozenia powodzig oraz zagrozonych
powodzig, w miejscach nie zastrzezonych ze wzgledu na wymogi ochrony przyrody, nie
przewidzianych do urbanizacji, dopuszcza

sie wykorzystanie refulatow, dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania do 1,50 m n.p.m.

9. Inwestycja powodujgca podwyzszenie rzednej terenu wymaga stosownego zezwolenia, na
podstawie przepiséw odrebnych.
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§ 20. 1. Lokalizacja wszelkich obiektow w pasie technicznym wymaga uzyskania zgdd na
wykorzystanie pasa technicznego do celow innych niz ochrona brzegu, a takze uzyskania
zwolnienia z zakazow okreslonych w przepisach odrebnych.

2. Utrzymanie istniejgcych i realizacja nowych obiektow oznakowania nawigacyjnego wraz z
niezbedng do ich obstugi infrastrukturg jest dopuszczalne niezaleznie od ustalen dotyczacych
poszczegdlnych terendw elementarnych.

3. Na obiektach widocznych z akwenu morskich wod wewnetrznych:

1) zastosowane oswietlenie od strony wody winno posiadac przestony uniemozliwiajgce
bezposrednie padanie promieni $wietlnych poza linie nabrzeza;

2) niedopuszczalne jest stosowanie Swiatet, kolorystyki lub form mogacych sugerowac
oznakowanie nawigacyjne. Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 126 —
14976 — Poz. 2549

4. Na terenach technicznych, w strefie wystepowania lasow ochronnych wzdtuz Kanatu
Piastowskiego, ogranicza sie dopuszczalne zagospodarowanie terenow na cele nie zwigzane z
obstugg Kanatu zgodnie z wymogami ochrony.

5. Na terenach oznaczonych symbolami: TP.VI A.01, UT.VI A.12, ZP.VI A.17, TP.VI A.49, UT.VI
A.53, TP.VI C.14, UT.VI D.13 oraz na terenie 23.VI.KD.P nalezy zapewnic ogolnodostepne
dojazdy do wody umozliwiajgce wykonywanie statutowych obowigzkow przez stuzby Urzedu
Morskiego oraz dla celow rekreacyjnych, w tym dla wodowania turystycznego sprzetu
ptywajgcego.

6. Budowe nowych obiektow w pasie technicznym, rozbudowe oraz przebudowe istniejgcej
zabudowy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczegotowych badan podfoza gruntowego w celu
ustalenia warunkow geotechnicznychi technologii posadowienia obiektow budowlanych
gwarantujgcych eliminacje zagrozen dla stanu pasa technicznego i zapewniajgcych
bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych na tych terenach oraz zlokalizowanych tam obiektow i
mienia.

WYRYS Z MPZP DLA TERENOW ELEMENTARNYCH: TT.VIC.01. / TP.VI.A.02
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6 STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPOADROWANIA TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z wyposazeniem, stanowigcym elementy matej
architektury, ma zapewni¢ miejsce na krotki wypoczynek i umozliwi¢ przygotowanie do dalsze;
podrozy zwtaszcza uzytkownikow rowerow.

Projekt przewiduje budowe i montaz takich elementow zagospodarowania jak:

PARKING przy wjezdzie na teren - 2 miejsca postojowe oraz 1 miejsce dla niepetnosprawnych.

PROJEKTOWANE OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE: 2 wiaty piknikowe i toaleta

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - Szczegdty wg projektow wykonawczych.

. tawo-stoty gabionowe (stot+ siedziska) — 8 sztuk

. siedziska gabionowe wolnostojgce — 2 sztuki

. punkty do grillowania (grille stacjonarne gabionowe) — 2 sztuki

. popielniczki wolnostojgce — 2 sztuki

. pojemniki 1201. na odpady z obudowg gabionowg — 2 sztuki

. Stojaki na rowery — 24 sztuki

. Oswietlenie terenu — 3 oprawy

. Plac zabaw z indywidualnym wyposazeniem

. Gablota informacyjna  dwustronnej z mapa turystyczng  Swinoujscia, regulaminem,

telefonami alarmowymi, wskazaniem administratora itp.

6.1  ZIELEN - NASADZENIA

. Zalecane jest uporzadkowanie terenu - usuniecie podrostu kolidujgcego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacje trawnikow.

. zasiewie odpowiedniej mieszanki traw na wzmacnianej nawierzchni zwirowo-humusowej,

. uporzadkowanie istniejacego drzewostanu poprzez usuniecie chorych i ostabionych gatezi
. nasadzenie zieleni $redniej — od strony zachodniej

Zabezpieczenie drzew w trakcie budowy.

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody prace ziemne oraz
inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

1a. Zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogg obejmowac
wylgcznie:

1) usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi
lub urzadzeniami technicznymi;

2) ksztattowanie korony drzewa, ktoérego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa.

2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach $rodki chemiczne powinny by¢ stosowane w
sposéb najmniej szkodzacy terenom zieleni oraz zadrzewieniom.

3. Minister Wiasciwy do spraw $rodowiska okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje $rodkéw,
jakie mogq by¢ uzywane w miejscach, o ktérych mowa w ust. 2, a takze warunki ich stosowania,
kierujac sie potrzebg zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i
réznorodno$ci biologicznej oraz odpowiednich warunkéw utrzymania drég i bezpieczerstwa
korzystania z drég

12



Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ domiary geodezyjne istniejacej
Zieleni - celem uszczegotowienia zabezpieczen dla drzew.

Nie przewiduje si¢ podejmowania dziatan mogacych w istotny sposéb pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat. Planuje si¢ zachowanie w catosci
istniejgcego drzewostanu oraz istniejacej zieleni niskiej i Sredniej. Wszelkie prace przewidziano w
obszarze odstonigtym, bez konieczno$ci ingerencji w drzewostan — rodzaj polany - tak aby
zminimalizowa¢ wptyw na srodowisko.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemdw korzeniowych prace w obrebie bryt korzeniowych
istniejacych drzew zlokalizowanych w sasiedztwie wiaty i toalety bedg wykonywane wytgcznie
sposobem recznym lub metodg bezrozkopowg (przewiertem sterowanym)

- nie przewiduje sie wykopoéw w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew

- nie przewiduje sie odcinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

- przy ww wykopach wykonane muszg by¢ ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnaciji drzew

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyC systemy
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig)

- nie dopuszcza sie jest rwania i miazdzenia systemow korzeniowych

Planowane prace budowalne w obrebie istniejgcych drzew polega¢ beda na budowie ciggdw
pieszych o tacznej grubosci warstw wynoszacej maksymalnie 51 cm, a planowane prace zwigzane
z posadowieniem obiektow planuje sie w odlegtosci min 2m od pni istniejacych drzew.

6.2  NAWIERZCHNIE PARKINGU | NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH

6.21  STANISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w rejonie ul. Kanatowe;.

W chwili obecnej teren inwestyciji jest ogdlnodostepny, nie jest zagospodarowany ani
uzytkowany w sposéb szczegélny, pokryty zielenig wysoka, $rednig i niska.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1,2-1,4m,
natomiast w obrebie projektowanego parkingu i toalety z rzedne wahajg sie w granicach
1,5-1,8m,

6.22 STAN PROJEKTOWANY
ROBOTY BUDOWLANE BRANZY DROGOWEJ POLEGAC BEDA NA:

- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna, polegajace na
wytyczeniu dojazdu i miejsc postojowych i ciggéw pieszych;

- przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne;

- ustawieniu kraweznikéw betonowych na podsypce i tawie betonowej z oporem i
opornikdw,

- wbudowaniu warstw konstrukcyjnych,

- utozeniu warstwy wykonczeniowej projektowanych nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

—  warstwa wykoniczeniowa, azurowa z kostki betonowej gr. 10cm/ warstwa ziemi urodzajnej z
mieszanka traw,

—  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

—  podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

—  stabilizacja gruntu cementem gr. 20cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych ekopozytywna, z azurowych elementéw betonowych.
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—  Powierzchnia: gtadka
—  naturalny beton

—  Hydrofobizacja

- zfazg

- powierzchnia okoto 90m2,
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGC')W PRZY TOALECIE

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm z wypetnieniem z kruszywa

—  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

—  warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

—  Powierzchnia: gtadka.

— naturalny beton

- faza.

—  Hydrofobizacja

—  Cechy szczegolne: produkt Eko, state 3 cm dystanse okreslajace szeroko$¢ fugi.
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6.3

- Wypetnienie pomiedzy kostkami z piaskéw i kruszywa o frakcji piaskéw (0-2 mm) i kruszyw (8-16
mm)

Powierzchnia facznie okoto 25m2.

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Nawierzchnia piaszczysta, podtoze istniejace, ewentualnie podsypanie piaskiem.
Szczegotowe rozwigzania uszczegdtowione zostang na etapie projektu wykonawczego.
Powierzchnia okoto 140mz2.

KRAWEZNIKI, OBRZEZA, OPORNIKI.

—  krawedzie najazdowe od ulicy Kanatowej ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22cm,
ustawionym na podsypce grubo$ci 5¢cm cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu C12/15.

— Ciagi piesze oraz place utwardzone projektuje sie ograniczyé opornikami betonowymi
8x30cm.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji projektuje sie:

POPIELNICZKA WOLNOSTOJACA - 2 sztuki

Wyposazenie standardowe:
Sworznie mocujace
Logo papierosow
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Pojemnik wewnetrzny ze stali

Kolor - Ciemnoszary

Korpus: stal powlekana proszkiem poliestrowym, ocynkowana
Ptytka do gaszenia niedopatkdw: nierdzewna stal szlachetna
Pojemnik wewnetrzny: stal cynkowana

Pojemnos¢ pojemnika wewnetrznego: 4 litry

Wysokos$¢: 1 000 mm

Szerokos$¢: 207 mm

Gteboko$¢: 250 mm

Masa: 13,5 kg

Do zakotwienia z cokotem fundament: Zelbet. klasa betonu: b25, nazwa stali: 18g2-b. otwieranie
za pomocg patentowego zamka zatrzaskowego, rozmieszczenie koszy zgodnie z cze$cig
graficzna.

POJEMNIK NA ODPADY 120l

Nalezy wykona¢ w sposéb trwaty, estetyczny a jednoczesnie wandaloodporny z zastosowaniem
siatek zgrzewanych (koszy) gabionowych wypetnionych narzutem granitowym tupanym — dobor
kruszywa do wielkosci oczek.

Dodatkowe mocowanie ostony do gruntu wykona¢ za pomocg szpilowania do gruntu na gtebokos¢
80cm.
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STOJAK NA ROWERY

stojak rowerowy typu U z poprzeczkg - elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024 lub rozwigzanie co najmniej rownorzedne, rozmieszczenie zgodnie
z czescig graficzng

LAWOSTOL

Blat wykonany z desek 20/6 cm; dtugos¢ blatu stotu 200 cm; szerokos¢ blatu 100 cm; wysokosé
stotu nie mniejsza niz 75 cm i nie wieksza niz 85 cm; materiat drewno modrzew syberyjski.
Podstawa stotu: kosz gabionowy o wym. 70x70x150cm. Element drewniane potgczone z
gabionem za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo.

Wymagania dla taw:

tawa wykonana z desek 20/6¢cm; dtugos¢ tawy200 cm; szeroko$¢ siedziska 40 cm; wysokos¢ tawy
(mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50cm; materiat drewno modrzew syberyjski.
Podstawa tawy: kosz gabionowy o wym. 40x40x200cm.Element drewniane potgczone z gabionem
za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo.

Wymagania dla pozostatych siedzisk (taw) gabionowych wolnostojacych:

Siedzisko wykonane z desek 20/6¢cm; dtugo$¢ fawy200 cm; szeroko$¢ siedziska 40 cm; wysoko$¢
tawy (mierzona od gruntu do siedziska) od 40 do 50cm; materiat drewno modrzew syberyjski.
Podstawa: kosz gabionowy o wym. 40x40x200cm. Element drewniane potgczone z gabionem za
pomoca elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo.

Wszystkie elementy drewniane winny by¢ wykonane z modrzewia syberyjskiego. Klasa drewna
KW (klasa wyborowa). Impregnowanie nie jest wymagane.

Wszystkie stoly i siedziska nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym gruncie i dodatkowo przed
wypetnieniem kruszywem siatki nalezy potaczy¢ z gruntem za pomoca kotew gruntowych.

TEMATYCZNY PLAC ZABAW

Przewidziano wykonanie tematycznego placu zabaw. Plac ten w swoim zatozeniu ma mie¢
zindywidualizowany charakter. W zamierzeniu jest to przestrzen do rekreacji i czynnej zabawy z
wykorzystaniem elementéw np. linowych, rozpinanych siatek, $cianek wspinaczkowych czy
hustawek tancuchowych komponowanych indywidualnie w elementy $cian i innych form
kubicznych, wielokatnych z wyoblanymi ptaszczyznami wykonanymi z drewna.

Oczekuje sie indywidualnego potraktowania placu zabaw, aby w ten sposob wyr6zni¢ przestrzen
nie ograniczajagc sie do mechanicznego poustawiania i montazu gotowych katalogowych
produktow — szczegdty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Elementy te mogg w swoim charakterze nawigzywac do form i tre$ci marynistycznych.

Elementy drewniane:

Scianki wspinaczkowe, drabinki, kubiki itp. Nalezy wykona¢ z zastosowaniem wysokogatunkowego
drewna - modrzew syberyjski w kolorze naturalinym oraz sklejki drewnianej
(wodoodpornej)malowanej wg palety RAL. taczenie elementéw metodami ciesielskimi za pomocg
skrecania oraz wkretami ze stali nierdzewnej dla zapewnienia ochrony i wieloletniej trwato$ci.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo w warunkach suchych.

Posadowienie elementéw wykona¢ w oparciu o stopy fundamentowe betonowe. Nawierzchnia
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placu zabaw powinna zosta¢ wykonana, jako piaszczysta z zastosowaniem piasku morskiego,
ogrodzonego szczelnie palisadg z okraglakéw @20cm i wysokosci nad gruntem 40-50 cm,
stanowigcych jednoczes$nie rodzaj siedziska wokot placu.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wizualnego ozywienia poszczegdlnych elementéw np. przez
nadanie im barw w cieptej przyjaznej kolorystyce.

Wyposazenie:

Elementy gotowe: siatki do wspinaczki, hustawki, drabinki tancuchowe, itp. z systemem
montazowym z elementow nierdzewnych wg technologii wybranego producenta.

taczniki, uchwyty oraz inne akcesoria z tworzyw sztucznych takze powinny posiada¢ stosowne
aprobaty do stosowania na placach zabaw.

Wysokos¢ elementow wyposazenia od 1.5m do hmax=3m.

Mocowanie elementow placu zabaw do podtoza na stope metalowg tak, aby drewno nie miato
bezposredniego kontaktu z gruntem. Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej lub
winny sposob zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy drewniane faczy sie ze stopami
za pomocg Srub, ktérych liczba zalezy od wielko$ci i sztywnosci catej konstrukcji.

(it

GRILL GABIONOWY

Miejsce do grillowania. Nalezy wykona¢ w sposob trwaly, estetyczny a jednocze$nie
wandaloodporny z zastosowaniem siatek zgrzewanych (koszy) gabionowych wypetnionych
narzutem granitowym fupanym — dobér kruszywa do wielkosci oczek.

Rozwigzanie musi by¢ bardzo trwate, odporne zaréwno w trudnych warunkach terenowych
narazonych np. na podtopienia jak i eksploatacji.

Konstrukcja gabionowa. Siatka ocynkowana, zgrzewana gr.3mm.

Palenisko ze stali zaroodporne;.

Stoét odstawczy, azurowy z blachy perforowanej gr.2mm.

Miejsce na drewno.

Siatka grillowa nad paleniskiem ze stali nierdzewnej gr.4mm
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Wysoko$¢ 85cm

Szerokos¢ 60cm

Dtugos¢ 200cm

Posadowienie nalezy wykona¢ na zageszczonym, ustabilizowanym podtozu.

Dodatkowe mocowanie do gruntu wykona¢ za pomocg szpilowania do gruntu na gtebokos¢ 80cm.

GABLOTA INFORMACYJNA

2355
1705

1125

——JF

1340

Rama ze stali ocynkowanej, drzwi wykonane sg z profili aluminiowych oraz szkta bezpiecznego o
grubosci 6 mm. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024
lub rozwigzanie co najmniej rbwnorzedne, rozmieszczenie zgodnie z cze$cig graficzna.

PALENISKO
Misa stalowa o $rednicy 1m, Scianki nalezy wykona¢ w sposob trwaly, estetyczny a jednoczes$nie
wandaloodporny z zastosowaniem siatek zgrzewanych (koszy) gabionowych wypetionych

narzutem granitowym fupanym — dobér kruszywa do wielkosci oczek.
1 sztuka.

6.4  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - wg projektow branzowych

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

. budowie -przytacza wodociggowego — przytaczenia obiektu toalety do istniejacego
wodociagu,

. lokalizacja zbiornika na nieczystosci

. budowie przytacza elektroenergetycznego — przytaczenia obiektu toalety
do istniejacej sieci elektoenergetycznej,

. budowie o$wietlenia terenu,

Szczegoty zgodnie z projektami branzowymi.

6.5  OSWIETLENIE TERENU

W ramach inwestyciji planuje sie lokalizacje nowego, spéjnego o$wietlenia dla catej inwestyciji.
Szczegoty wg opracowania projektu branzy elektryczne;.

Zastosowane o$wietlenie od strony wody bedzie posiada¢ przestony uniemozliwiajace
bezpo$rednie padanie promieni Swietinych poza linie nabrzeza.

Nie przewiduje sie stosowania $wiatet, kolorystyki lub form mogacych sugerowa¢ oznakowanie
nawigacyjne.
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OSWIETLENIE ZEWNETRZNE REPREZENTACYJNE

600

a0
@500

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakorczeniem
@ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany

Kolor: daszek — anodowany inox,

podstawka — malowana RAL 9006

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, LBOF20 -
100 000h

CRI: =80 dla 3500K; =70 dla 4000K, 5000K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K;
1,8 dla 5000K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 224 / 250ps dla 38W

oprawa o$wietleniowa — prosta forma, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, rozmieszczenie opraw zgodnie z czescig graficzng
stupy aluminiowe, anodowane,
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10 Koloréw Anodowania
Stupy aluminiowe poddawane sg procesowi

Bezpieczenstwo bierne - klasa 100NE2

|

Projektuje sie lokalizacje 3 opraw o$wietleniowych.

6.6 DANE PODSTAWOWE - BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY

. pow. terenu objeta opracowaniem(suma) ok. 1530m2
projektowane elementy zagospodarowania terenu:

. pow. zieleni niskiej ok. 903 m2
. pow. zabudowy - Wiaty tacznie ok. 36m2
. pow. zabudowy - Toaleta ok. 8m2

. pow. §ciezek — zwir przerosniety trawg ok. 145 m2
. pow. mp dla samochoddw osobowych z dojazdem ok. 86m2

. pow. piesza — wodoprzepuszczalna -mineralno zywiczna ok. 227m2
. pow. chodnika wokot toalety ok. 24 m2
. pow. placu zabaw ok. 137m2

6.7  UKLAD KOMUNKACYJNY

Na terenie inwestycji obowigzuje uktad drogowy i pieszy, zwigzany bezposrednio z
funkcjonowaniem miejsca. Celem projektu jest uporzadkowanie terenu inwestycji

7 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CZESCI PROJEKTOWANEJ OBIEKTU

Toaleta

Q0 7= L (U] - T ok. 23,5 m3
Powierzchnia ZabUdOWY...........c.ccurriiciiiicce s ok. 8 m2
[10SE KONAYGNAC]i..... e s 1 nadziemna
WySOKOSC CZ€SCi ProJEKIOWENE] ........cvviiriicieiririeeie s 2,9m
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74 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Toaleta. Projektowana toaleta to obiekt jednokondygnacyjny o zwartej bryle i elewacji.

Forma obiektu projektowana jest jako prosta, zwarta bryta spojna kryta dachem ptaskim.
Oswietlenie wewnetrzne LED z czujkg ruchu.

Obiekt toalety podzielony zostat na dwie cze$ci: techniczng z dostepem z zewnatrz tylko dla oséb
powotanych i ogéinodostepna: — pomieszczenie gtowne toalety.

Wiata piknikowa. Projektowana wiata to obiekt jednokondygnacyjny o zwartej bryle.
Forma obiektu projektowana jest jako prosta, zwarta bryta spojna kryta dachem dwuspadowym,
wykonczona naturalnym pokryciem.

72  KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Uktad konstrukcyjny

Toaleta

. Projektuje sie toalete wg rozwigzan systemowych - szczegéty wg karty katalogowej
stanowigcej zatgacznik do opisu technicznego.

Wiata

. Projektuje sie wiaty piknikowe wg rozwigzan systemowych - szczegdly wg karty
katalogowej stanowigcej zatacznik do opisu technicznego.

Zbiornik podziemny
Odbiornikiem Sciekow jest szczelny, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci przeznaczony do
gromadzenia Sciekow wytwarzanych w powigzanym z nim budynkiem toalety.

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej, dobrano zbiornik na Scieki sanitarne zelbetowy,
prefabrykowany, o pojemnosci V=4,0 m3 wykonany w oparciu o Aprobate Techniczng AT-15-
9167/2013.

Wymiary zewnetrzne zbiornika:

. dtugosc 2,4m,

. szeroko$¢ 2,0m,

. wysokos¢ 1,1m.

Otwoér wiazowy @500mm.

Ciezar:

. zbiornika 3000 kg,

. ptyty wierzchniej standardowej 1200 kg,
. ptyty wierzchniej najazdowej 1800 kg.
Wyposazenie: 4 szt. uchwytdw montazowych w zbiorniku, 4 szt. uchwytow montazowych w
pokrywie.
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nawierzchnia piesza
kostka betonowa

wlaz szczelnie zamykany z tulejg
& 500mm

warstwa humusu
gr.ok.10cm

Zasypka
piasek gruby lub Sredni

L
i

% e
0
¥

b
™ b
ey e

o
s ¥ '
R RN

warstwa podsypki piaskowo -
cementowe] lub warstwa
chudego betonu gr.ok 20cm

zbiornik
Zelbetowy prefabrykowany

odpowietrzenie zbiornika
wyprowadzone ponad dach
foalety

naplyw sciekow
7 toalety do zbiornika

Posadowienie zbiornika zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Zbiornik, przekryty
standardowg ptytg wierzchnig potaczong z resztg zbiornika szczelnie z zastosowaniem
systemowego kleju, nalezy posadowi¢ tak, aby warstwa zasypki zbiornika wynosita 50,0 cm.

Plyte potaczy¢ ze zbiornikiem szczelnie systemowym klejem.

Jako wierzchnig warstwe zasypki (ok. 10 cm) zastosowaé humus umozliwiajacy obsiew trawa.
Zbiornik posadowiony ma zosta¢ na warstwie podsypki piaskowo — cementowej badz na warstwie
chudego betonu grubosci ok. 20,0 cm. Przed zasypaniem nalezy go wypetni¢ woda, aby zapobiec
,Wyptynieciu”. Zasypke zbiornika wykona¢ z piasku drobnego lub $redniego.

Na ptycie wierzchniej zbiornika, nad otworem rewizyjnym, przewiduje si¢ zamocowanie wiazu
okragtego z tuleja. Potaczenie wiazu z ptytg zbiornika szczelne, na Sruby; klapa wiazu szczelna w
przypadku zalania. Klapa wtazu powinna znajdowac sie ok. 15 cm nad gruntem.
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3

Fot. 1. Wiaz okragty z tulejg,

Podstawowe parametry wtazu:

. materiat: stal kwasoodporna OH18N9 lub inne kwasoodporne,

. izolacja termiczna: pianka poliuretanowa,

. uszczelnienie: guma EPDM,

. zabezpieczenie otwartego wiazu: dzwignia lub dostosowane sprezyny gazowe,

. zamkniecie: zamek specjalny wiasnego rozwigzania z mozliwoscig zamkniecia na ktodke
patentowg z atestem,

. wysoko$¢ tulei dostosowana do grubosci warstwy zasypki.

Zbiornik potaczony bedzie z budynkiem toalety 2 przewodami:

. rurg kanalizacyjng o $rednicy @110 mm, odprowadzajacq Scieki z budynku toalety do
zbiornika
. rurg wentylacyjng zbiornika o Srednicy @110 mm, taczacq zbiornik z wylotem kominka

wentylacyjnego zlokalizowanego 50 cm nad dachem budynku toalety

PrzejScia rur przez $ciane zbiornika wykonane bedg jako szczelne.

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami rur wykonane beda jako szczelne,
uniemozliwiajace eksfiltracje sciekow do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do wnetrza
kanatow.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed przepetnieniem zbiornik na scieki zostanie wyposazony
w elektroniczny czujnik poziomu zapetnienia zbiornika. Po osiggnieciu odpowiedniego poziomu
zapetnienia (ok. 70% - 80%) czujnik wysyta¢ bedzie sygnat (np. w postaci SMS) do odpowiednich
stuzb Po osiggnieciu zapetnienia na poziomie 90% czujnik spowoduje zamkniecie dostepu do
toalety.

Zbiornik na Scieki bedzie oprdzniany regularnie przez odpowiednie, specjalistyczne stuzby,
zgodnie z instrukcjg eksploatacii i utrzymania przestrzeni miejsca piknikowego.

Poziom posadowienia parteru budynku toalety £0,00 m=1,82 m n.p.m. zgodnie z informacjami
udostepnionymi na HYDROPORTALU publikujgcym mapy zagrozenia powodziowego i mapy
zagrozenia powodziowego ISOK - poziom wody stuletniej (o prawdopodobienistwie wystgpienia
1%) w sasiadujgcym akwenie wynosi 1,47 m. Zatem uwzgledniajac powyzsze dane, poziom gornej
krawedzi miski ustepowej zaprojektowano na rzednej min 2,25 m n.p.m. Wpust poditogowy nalezy
wykonac, jako systemowy, hermetyczny uniemozliwiajacy jakiekolwiek wydobywanie sie
zawartosci zbiornika.
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7.3  lzolacje termiczne i przeciwwilgociowe - toaleta

. Wg rozwigzan systemowych

74  Zatozenia projektowe i obliczenia

. Wg rozwigzan systemowych

7.5  Charakterystyka konstrukcji — wg branzy konstrukcyjnej
. Wg rozwigzan systemowych

7.6 Kategoria geotechniczna obiektu
Wg rozwigzan systemowych

7.7 Wplyw eksploatacji goérniczej
Wg rozwigzan systemowych

7.8 Ocena stanu technicznego
Wg rozwigzan systemowych

8 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU
Wg karty katalogowe;j

8.1 Powiazanie obiektu z sieciami zewnetrznymi oraz lokalizacja punktéw pomiarowych
Szczegoty wg projektow branzowych.

8.2  Zalozenia przyjete do obliczen instalacji z uzasadnieniem ich doboru
Szczegoty wg projektow branzowych.

9 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
Nie dotyczy

10 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH
CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

W trakcie procesu projektowego dokonano analizy ekonomiczno-technicznej dotyczacej doboru
urzadzen technicznych. Ze wzgledu na niewielkg kubature obiektu zastosowane zostato
ogrzewanie elektryczne. Wentylacja grawitacyjna.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
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12 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

121  Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow
Wg PB branzy sanitarnej.

12.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowane rozwigzania nie przewidujg emisji ww zanieczyszczen, zapachow, pytow itp.

Nie dotyczy.

12.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne
sq z obowigzujgcymi normami i przepisami

12.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne
sq z obowigzujgcymi normami i przepisami.

12.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze.

Nie przewiduje sie wycinek istniejacej zieleni wysokiej.

12.6 Zapobieganie negatywnych oddzialywan na S$rodowisko w trakcie prac
budowlanych.

Zastosowane materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatann mogacych
spowodowac trwate i znaczace zmiany srodowiska.

Podczas catego cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Niedopuszczalne jest sktadowanie na placu budowy, a szczegdlnie na powierzchni wyznaczone;j
rzutem koron drzew nie zabezpieczonych przed przedostawaniem si¢ do gruntu materiatéw
zmieniajgcych chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno,
cement, itp.) oraz sktadowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkow niszczacych lub
pogarszajacych warunki glebowe.

Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,
impregnatow lub palenia odpadéw pobudowanych.

Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajgcych systemy korzeniowe.

Prace beda prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym.
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Dostawa materiatow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej
ucigzliwy dla pozostatych uzytkownikow drog dojazdowych.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac bedzie pod statym nadzorem os6b
uprawnionych. Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

12.7  Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych:

Przewidywany rodzaj odpadoéw pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po
materiatach budowlanych, gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady
nalezy gromadzi¢ w pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki,
substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy przechowywa¢ w sposdb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Wywo6z zgromadzonych odpadow przez stuzby
specjalistyczne wg zasad okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami.

Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu srodkéw niszczacych lub pogarszajacych
warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacii
sprzetu mechanicznego Srodkow transportu nalezy zlikwidowac przez rekultywacje terenu zgodnie
z ustawg o ochronie $rodowiska.

13 DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane obiekty oraz uktad komunikacyjny w catoSci dostepne sg dla osob
niepetnosprawnych.

14 ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Szczegoty wg opracowania projektu branzy elektrycznej

15 OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach ochrony konserwatorskiej.

16 WYMOGI HIGIENICZNO SANITARNE

W projektowanych obiektach nie przewiduje si¢ lokali gastronomicznych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia biologicznego zgodnie z wykazem
zamieszczonym w Zatgczniku 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki.

17 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Nie dotyczy.

18 OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach ochrony konserwatorskiej.

19 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

20 DROGI POZAROWE, SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Droga pozarowa nie jest wymagana.

21 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani pod wptywem eksploatacji
gornicze;j.

22 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Art. 3. pkt. 20) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektow projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji w oparciu o:
- pkt. 9 Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie wyznaczono.

- § 3.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycii
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostaty one zaprojektowane.

221 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Wszystkie powstate w trakcie prac budowlanych odpady (np.: opakowania papierowe, plastikowe
(PE, PP, PCV) po materiatach budowlanych, skrawki, $cinki, gruz, asfalt, substancje bitumiczne,
itp.) nalezy gromadzi¢ w pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki,
substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy przechowywac w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe rozszczelnienie opakowan. Wywoz zgromadzonych odpaddéw przez stuzby
specjalistyczne wg zasad okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami.

Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkow niszczacych lub pogarszajgcych
warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia wynikajace z eksploatacii
sprzetu mechanicznego $rodkdw transportu nalezy zlikwidowac przez rekultywacje terenu zgodnie
z ustawg o ochronie $rodowiska.

Wszystkie powstate odpady beda nalezaty do wykonawcy robot kitory jest zobowigzany
zagospodarowac je w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

22.2 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszar ze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej ,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkéw oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

22.3 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Rewitalizacja terenu nie wptywa szkodliwie na otaczajace $rodowisko przyrodnicze, na zdrowie
ludzi i na obiekty z nim sagsiadujace.

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.
Projektowane obiekty nie wytwarzajg zadnych szkodliwych odpaddw statych ucigzliwych dla
otoczenia.

Obiekty i urzadzenia nie emitujg promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i nie
wytwarzajq zaktdcen elektromagnetycznych i innych.

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnig ziemi (w tym
glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).
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Teren inwestycji potozony jest w obszarze Natura 2000 PLB320002 ,Delta Swiny” oraz Natura
2000 PLH3200019 -,Wolin i Uznam” a takze w strefie bezposredniego zagrozenia powodzig.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie stwierdzono wystepowania na
przedmiotowym obszarze chronionych siedlisk przyrodniczych, czy tez siedlisk chronionych
gatunkdw roslin i zwierzat.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wymagato zajmowania nowych terenéw biologicznie
czynnych szczegolnie cennych pod wzgledem przyrodniczym. Mimo, ze czesciowo realizowane
bedzie w granicach chronionego siedliska przyrodniczego, nie spowoduje ono trwatej i
nieodwracalnej ingerencji w ekosystem i tym samym nie zaburzy funkcjonowania wystepujacych w
nim organizmow. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia i jego niewielki zakres majacy na celu
gtéwnie uporzadkowanie terenu nie przewiduje sie wptywu przedsiewziecia na zmniejszenie
roznorodnosci biologicznej w tym rejonie. Inwestycja nie przyczyni si¢ rowniez do fragmentacii
chronionych siedlisk przyrodniczych, czy tez siedlisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.
Inwestycja nie wymaga koniczno$ci przeksztatcania powierzchni ziemi na skutek pozyskiwania
zasobow naturalnych , sktadowania odpaddw czy zanieczyszczenia gleb mogacych doprowadzi¢
do degradacji powierzchni ziemi.

Planowana inwestycja z uwagi na stopien przeksztatcenia antropogenicznego nie jest nasycona
wystepowaniem szczegolnie cennych wartosci przyrodniczych- jest to teren zajety przez droge
gruntowg stanowigcg dojazd do posesji. Zatem inwestycja ma bardzo ograniczony wptyw na
srodowisko przyrodnicze. Z uwagi na charakter przedsiewzigcia niewielkie ucigzliwosci
wystepowac beda jedynie na etapie prowadzenia prac budowlanych.

224 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Inwestycja nie powoduje:

- W znaczacy sposob zwigkszenia zapotrzebowania na wode oraz zmiany sposobu
odprowadzania Sciekow

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

- wytwarzania odpadow statych

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego i zaktocen
elektromagnetycznych

- W znaczacy sposob ingerencji w istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

22.5 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na catym terenie zlokalizowano kosze na odpadki typu parkowego z przewidywanym
oproznianiem przez stuzby porzadkowe w celu dalszej utylizacji. Lokalizacja, sposob oprozniania i
utylizacji zgodnie z umowg zawartg przez Inwestora z stuzbami oczyszczania miasta.

22,6 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

22,7 UWAGI I ZALECENIA

. Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiarow
geodezyjnych.

Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze
projektem wykonawczym.
. Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych.
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. Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami BHP, Prawa
Budowlanego oraz sztuki budowlanej pod nadzorem 0séb uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan innych firm niz te, ktore

podano w opracowaniu pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry techniczne, jakosciowe i
estetyczne przyjete w projekcie.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowac
opisowo i fotograficznie.
. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym

nalezy niezwtocznie powiadomic jednostke projektowa.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym i
wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z
pozniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189).
Prace budowlane nalezy prowadzic z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy wtasne produktow, wskazania znakéow towarowych, patentow lub pochodzenia,
ktore zostaty uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okre$leniu
wiasciwosci i wymogow technicznych niezbednych dla projektowanych rozwigzan. Wymienione w
dokumentacji technicznej nazwy wiasne nalezy traktowaC jako wskazanie ,typu”. Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatow rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one
wykonanie rob6t w zgodzie z wydang decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zapewniajg uzyskanie parametrow technicznych, jako$ciowych iestetycznych
takich samych lub lepszych, niz te zatozone w dokumentacji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy
wszystkich opracowan i projektéw branzowych powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujaca
branze architektoniczna.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym dokumentacja zostata przygotowana w taki sposoéb, iz
umozliwia uzyskanie pozwolenia na budowe dla catosci zamierzenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektonicznej
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