UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢
z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang,

3. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac ciagto$¢
izolacji

4. Przed zaméwieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo¢ i wymiary otworéw na budowie

5. Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracowarn branzowych. W przypadku
wystapienia rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi opracowaniami lub
braku informacji nalezy uzgodnic¢ rozwigzanie z autorem projektu.

6.  Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegétowo w projekcie
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng
czescia niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9. Zmiany materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora
projektu.

10.  Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i
urzadzenia muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11, Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm
zastosowanych wyrobow nalezy traktowa¢ jako modelowe. Mozna

nawierzchnia piesza zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem ze beda réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.
kOStka betonowa 12.  Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z

Autorem projektu.

wlaz szczelnie Zamykany z tu|ejq 13. Prowadzenie poszczegolnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie
@ 5 0 Om m z projektami branzowymi oraz opisem technicznym
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nw Sciekd mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
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mgr inz. arch. Kamil Polonis
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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