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DEKLARACJA FORMALNO PRAWNA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ( (jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.)

os$wiadczam , Ze projekt budowlany pn.:

»Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng i budowa obiektéw budowlanych
na potrzeby miejsc piknikowych do grillowania na wyspie Karsibér”

realizowany w ramach inwestycji pn.:

»Zagospodarowanie terendow na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibor
w Swinoujsciu”

W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:
inz. Antoni Wesoty mgr inz. Jerzy Horak
upr. bud. nr 401/80 w spec. upr. nr 197/2001 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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1 OPISTECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstaw niniejszego opracowania stangwi
* Umowa Inwestorem
» Obowigzujgca mapa do celéw projektowych

* Warunki przyhczenia do sieci nr 31660/2018/0OD3/ZR2 1 z dnia 82018 wydane
przez ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

* Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanylaaisi w energi elektryczm inwestyciji
p.n. ,Zagospodarowanie terendw na miejsca piknikatee grillowania na Wyspie Karsiboér
w Swinoujsciu”. Obszar ohjty opracowaniem zlokalizowany jest w Karsiborzu zechodnim
brzegu Kanalu Piastowskiego w rejonie zjazdu z lugo Maja. W skiad obszaru elggo
przedsgwzigciem wchodz dziatki nr 638/16,14/1,22 ofls 0015 Karsibor.

Obszar inwestycji objy jest w caléci miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego i zaliczacgio terenéw elementarnych TT.VIC.01 oraz TP.VI.A.02

Projekt zawiera ste opraw @éwietlenia sciezek i chodnikdéw, miejsc rekreacyjnych , kni

kablowg zasilania.

Lokalizacja inwestycji:

Projektowana inwestycja pod nagzw Zagospodarowanie terendw na miejsca piknikowe do
grillowania na Wyspie Karsibor Wwinoujsciu” zlokalizowana jest wSwinoujsciu, na Wyspie
Karsibér u zbiegu ul. Kanatowej i ul.1-go Maja, Wial obszaru objego przedswzieciem
wchodz dziatki nr 638/16,14/1,22 oflp 0015 Karsibor. G&¢ terenu inwestycji znajduje ¢sha

obszarze szczegodlnego zagrnia powodziowego.
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1.3 PRZEPISY | NORMY

Zaprojektowane instalacje spetaiayymagania Rozposzizenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku z fpdiejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznyjelkjm
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Ponadto spetpi@powinzujgce Przepisy i Polskie

Normy, a w szczegolioi:

* PN-IEC-60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

e PN-HD-60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

e PN-HD-60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

* PN-IEC-60364-4-46 — Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

* PN-IEC-60364-5-523 — Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC-60364-5-54 — Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* Prowadzenie kabli zaprojektowano z uweriylieniem zasad i uwag zawartych w normach

N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lkablowe”

1.4 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Przylhczane obiekty - rozdzielnica miejsca piknikowego oswietlenia terenu
(wraz z obwodami @vietlenia ) — zgodnie warunkami przgkenia do sieci 31660/2018/OD3/ZR2
1 z dnia 09.08.2018 wydane przez ENEA OPERATORzSpo.

Dane techniczne istnigjej sieci: stacja transformatorowa ,NAWIGACJA 2t 236 -
rozdz. nN

Miejsce przylaczenia zlgcze kablowo-pomiarowe nN

Miejsce rozgraniczenia wtasnéci ( granica stron). zaciski na listwie w ziczu kablowo-
pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy, zlokali@anym przy granicy dziatki 638/16, od

strony drogi dojazdowej- dz. nr 22.
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Zabudow¢ ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P, pragka NAY2Y-J 4x150mrh, zgodnie
z warunkami p. 11.1, 2 wykona ENEA Operator Sp.@. @godnie z umoyvprzylgczeniowy. Zakres
prac projektowo budowlanych firmy ENEA Operator 3m.o. do granicy wtasioi i eksploatacji
wg WTP nr 31660/2018/0OD3/ZR2 1 z dnia 09.08.2018adstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2017 r poz. 22thia 20.01.2017 -jednolity tekst ustawy
ze zmianami i rozpogzdzeniami wykonawczymi).

Siet pracuje w uktadzie TN-C 230 V..

Moc przyhczeniowa: 6 kW
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1.5 UKLAD POMIAROWY
Do rozliczenia energii elektrycznej ( zakres ENERERATOR) stay¢ bedzie:

o Zigcze ZK1-1P- licznik 1-faz., bezpedni, 2-strefowy; zabezpieczenie przelicznikowe
32A- ogranicznik mocy
» Lokalizacja- przy granicy dziatki 638/16 i 22 , sttony drogi.

1.6 BUDOWA SIECI O SWIETLENIOWYCH

Zza listwy zaciskowej uktadu pomiarowego przygotoego przez ENEA OPERATOR,
wyprowadzé linic kablowg YKY 2x10mn? do rozdzielnicy SO1+RMP. Do zasilania sieci
oswietleniowych , instalacji elektrycznych zegtrenych i wewgtrznych budynku WC
przewidziano wykonanie obwodow , wyprowadzonyclprojektowanej rozdzielnicy miejsca
piknikowego, ze sterowaniem swietlenia zewsgtrznego SO1+RMP ( zlokalizowanych

w pomieszczeniu technicznym budynku WC).

Obwody sieci éwietleniowych wykona kablami YKY 3x6émn3 ( obwdéd nr 1 do opraw
0OZ1), YKY 3x1,5 mm ( obwoéd SO nr 2 do opraw OZ2 ), YKY 3x1,5 rfimzasilanie gabloty

informacyjnej.

Sterowanie fwietleniem- z rozdzielni RMP+SO w pomieszczeniugamynku- budynek

toalety; przez zegar astronomiczny 2-kanatowy.

W celu gwietlenia terenu przewidziano moataunktéwswietlnych:

* Oswietlenie terenu seiezki, chodniki, teren rekreacyjny, parking eprawy 0OZ1
zrealizowane za pomgzestawdw éwietleniowych zintegrowanych. ZastosaiMatarnie
aluminiowe h=6m o przekroju prostghym, kolor grafit, IP65, zezrodtami LED
33W/3167 Im/4000 K, mocowane do typowych dedykoveanyaundamentow.

 Kazdy stup OZ1, OZ1+1- wyposggé w typowe zfcze bezpiecznikowe stupowe IP54;
5x6 -16mm/1xE14/D0-1 z zabezpieczeniem topikowym DO-1/gG 2A.

 Od tabliczek stupowych zza zabezpieczenia do oppaewadzé przewod YKSLY
3x1,5mnt w peszlu instalacyjnym wzmocnionym PCV-750Nlijeprawy nie g fabrycznie

wyposa&one W pogczenia wewgtrzne
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o Wzdhwz stupdébw dwietlenia —oprawy OZ1 poprowadzibednark ocynkowam FeZn
25x4mm na potrzeby ochrony przeciwpaaiowej i odgromowe;.

*  Stupy winny posiadadeklaracje zgodrsai WE sygnowag znakiem CE wystawianprzez
producenta oraz spetraap norrg PN-EN 12767 - bezpiecastwo bierne. Stupy musz
spetnid wymagania wytrzymakziowe dla lll strefy wiatrowej. Do wyposania stupa
dofgczony powinien b§ komplet ocynkowanych elementogcacych stup z fundamentem
(naketki, sruby, ktére po montas naley zasmarowd podkiadki oraz kluczyk imbusowy).
Zageszczenie gruntu przy podstawach stupa w chodnikattl natomiast w terenach
zieleni W=0,97. Zagszczenie potwierdzibadaniem laboratoryjnym np. pdytlynamiczg.
Fundament betonowy stupavaetleniowego oraz wystgge krawedzie stupa zabezpieazy
warstwg ochronm jutg asfaltows lub lepikiem hydroizolacyjnym. Na wyst@e wkety
fundamentu zamontowalastikowe wkgcane nakgtki w celu ochrony przed koragj

» Slupy naley zamontowa tak, aby wika stupa byta odwrdocona w drugtrore o $ciezki,
tak aby pieszy nie miat bezfredniego dogpu do wrgki.

* Na stupie éwietleniowym naley umieci¢ numerag; wysokaci 6cm koloru biatego
wykonanego z szablonu od strony alejki na wysokdm 50cm. Na zewgtrznej stronie
wneki stupa dwietleniowego umigci¢ tabliczke - NIE dotyka&! Urzadzenie elektryczne.
Pomkedzy numerem a wika stupa umiéci¢ informacg o zakazie plakatowania.

* Stupy dwietleniowe naley zamawig kompletne z fundamentami od jednego producenta
ze wzgedu na udzielop gwarandcg.

* Oprawy d@wietleniowe powinny spetnéa wymagania Inwestora i parametry ¢iania
oswietlenia zgodnie z norgn PN-EN 12464-2-2007.

e Oprawy dobrano w oparciu o charakterystyki typowbranego Producenta jako
przyktadowe, korzystag z programu obliczeniowego ,CADLUX". Szczegotoweyniki
obliczen dostpne § u projektanta. W przypadku zastosowania innyghowy opraw
oswietleniowych naley przeliczy , czy oprawy spetnigjwymagania normy dla danego
przypadku.

« W przypadku zastosowania innych opraéweetleniowych wykonawca ma oboyziek
przed wykonaniem dwvietlenia dostarczenia Inwestorowi potwierdzgch obliczé

i po wykonaniu éwietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, petdizajcych
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zgodnd¢ oswietlenia z normami CEN/TR 13 201-1:2004, EN 13-33003 i EN 13 201-
4:2003.

1.7 ROZDZIELNICA MIEJSCA PIKNIKOWEGO ZE STEROWANIEM O SWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO SO1+RMP

Do zasilania sieci awietleniowych , instalacji elektrycznych zegtrznych i wewgtrznych
budynku WC przewidziano wykonanie rozdzielnicyokalizowanej w pomieszczeniu magazynku
—budynek toalety. Rozdzielrizasiliéc kablem YKY 2x10mm ze zhcza pomiarowego ZK1-1P.
Zastosowa obudow modutowy z tworzywa 2x (2x12 ) modutow; IP54; zabudowan

w pomieszczeniu magazynku —budynek toalety.

Rozdzielnie nalery wyposay¢ w osprzt zgodny z zajczonym do projektu schematem
przedstawionym na rys. nr E-03. Do gm#er obwoddéw pierwotnych stosowaypowe szyny
przylczeniowe 16 mrh. Pozostate patzenia w rozdzielnicy naty wykonywa przewodami Cu
0 przekroju nie mniejszym hR,5 mnt dla uradzer pracujcych pod nagiciem 230V AC.
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Pod rozdzielnig RPK na wys. ok. 0,3m zabudotvazyre wyrdwnawcza z bednarki FeZn
30x3mm pomalowanej na kolortto-zielony. Do w/w szyny przgezy¢ linkami LgY
16mm2 wszystkie metalowe adzenia .

Szyre wyréwnawcza pofgczy¢ z uziomem otokowym FeZn 30x3mm, poprowadzonym

wokot budynku toalety na gt. ok. 0,6mgtkonych z uziomami pionowymi szpilkowymi

Z rozdzielnicy SO1+RMP wyprowadziinstalacje do zasilania obwoddw zexmnych

I wewrgtrznych:

Do zasilania obwodow swietlenia zaprojektowano w rozdzielnicy SO1+RMP adkt
sterowania obwodami swietlenia. Obwody ¢€wietlenia wyprowadzi z rozdzielnicy
zgodnie ze schematem wg rys. nr E-03 .W ukladzaeostania éwietleniem zastosowa
zegar astronomiczny 2-kanatowy, urhwiajacy zaprogramowanie indywidualne dla
kazdego z obwoddéw nr 1i 2

Obwody wewgtrzne budynku toalety swietlenie, wentylacja , ogrzewacz wody, zasilanie
automatu wrzutowego W1, zamka elektromagnetycznggiezda serwisowego. Instalacje

wewretrzne toalety wykonawg zalecé podanych na rys. E-05.

1.8 OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA .

Jako system ochrony przed dotykieménealnim dla linii zasilajcej zastosowano samoczynne

wytaczenie obwodu wedtug normy p. 9.1 P SEP-E-0001 ormy PN-HD 60364-4-41:2009
w ukfadzie TN-C.

Dla zlgczy przed dotykiem goednim zastosowano Il klaszolacji wg p. 9.2 P SEP-E-0001.

W instalacjach odbiorcy- rozdzielnicy SO1+RMP wykémozdziat przewodu PEN na PE i

N, przewdd PE naky uziemt.

Dla zwarcia w instalacji odbiorcy , dla najbardziégkorzystnych obwoddéw sprawdzono

skutecznéc ochrony przed poraniem padem elektrycznym w uktadzie TN-S .

Projektowane rozdzielnice i oprawy nafauzieme. Warta¢ rezystancji uziemienia nie me

10
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przekrocz¢ Ry, <30 Q, na kacach obwodow éwietleniowych R <5 Q. Uziemienie
szyny/zacisku PEN natg wykona przy zastosowaniu bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm
ewentualnie uzioméw szpilkowych FezZn. Nie stosowaioméw poziomych ditszych nk 60m.

Oprawy uziemt tagczac zyte ochronn PE z zaciskiem PE oprawy wg zal@é&roducenta.

1.9 WARUNKI UKLADANIA KABLI

Ukitadanie kabla naky wykona& w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-GGhle elektroenergetyczne najeuktada
w rowie kablowym na warstwie piasku o grébo co najmniej 10 cm. Po uteniu kabli
(i wykonaniu stosownych odbiorow robot zanikowyckpgble naley zasypa warstwy piasku
o grubdci co najmniej 10 cm, naginie warstwy rodzimego gruntu o gruboi co najmniej 25 cm,
a nasgpnie przykry folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dlajgktowanego kabla
nN).

Zasypywanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZgp. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypywanie natewykonywa& warstwami grub&ci od 15 do 20cm
| zaggszcz@ ubijakami gcznymi lub zagszczarlg wibracyjms. Wskanik zagszczenia gruntu
powinien wynost Is = 1,0 wedtug PN-S-022005:1998[2]. £agczenie naly wykonywa w taki
sposOb aby nie spowodotvauszkodzé kabla. Odlegté¢ folii od kabla powinna wynoéi
co najmniej 25 cm. Szerok®d folii powinna by taka aby przykrywata ukmony kabel, lecz nie
mniejsza nt 20 cm. Kabel utlsony w ziemi powinien by zaopatrzony na catej diugo w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogsach nie wkszych nk 10 m oraz w punktach

charakterystycznych (mufach, skéoyvaniach).

Na oznacznikach uméei¢ trwate napisy o triei zawierajcej takie dane jak:

* typiprzekrgj kabla,
* relacja,

* napkcie znamionowe,
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* rok i miesigc utazenia,
* nazwa wiaciciela kabla,

* wykonawca.

Kabel powinien by utozony w wykopie ling falisty z zapasem min. 4% diugn wykopu,
wystarczagcym do skompensowania wliovych przesung¢ gruntu. Przy mufach i zézach
pozostawd zapas kabla w postacieth. Po wykonaniu robdt, powierzchniterenu nalgy
przywroct do stanu pierwotnego. €dokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni
ziemi do zewntrznej powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wsth co najmniej 70 cm
w przypadku kabli o naptiu znamionowym do 1 kV; 50 cm dla kablivaetlenia ulicznego
uktadanych pod chodnikamisciezkami rowerowymi. Kabel mna zging tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym pronfiegiecia powinien by nie mniejszy ni wynika to z danych
podanych przez producenta kablizelejest brak takich danych to promigiccia kabla powinien
by¢ nie mniejszy ni 15-krotnasrednica kabla. Projektowane kable przy skmmyaniach z innymi
instalacjami podziemnymi -natg kabel utay¢ w rurze ochronnej polietylenowej 50mm . Zaleca
sie prowadzenie kabli elektrycznych poiey innych instalacji uzbrojenia terenu. W Zzaesci
od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczpeji gtbokasci uzbrojenia terenu, nalg
w miejscach skrzyowan wykona& przekopy kontrolne. Prace ziemne aglevykona recznie,

a w miejscach przewidzianych kolizji wykangrzekopy kontrolne pod nadzoreniytkownika.
Budowe linii kablowych naley wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP E- 004
.Elektrotechniczne isygnalizacyjne linie kabloweProjektowanie i budowa”. Kable
elektroenergetyczne nale po utazeniu, a przed zasypaniem, poddawentaryzacji geodezyjnej.
Prace prowadzizgodnie z uwagami zawartymi w protokole uzgodroearrowych .

Kable, osprzt oraz aparaty elektryczne powinny posiagdesty oraz certyfikaty zgodne

Z rozporadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 1z.(D. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu obayuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do sgg#aes, ktdére nie zostaly w projekcie

omowione.
1.10 UWAGI KO NCOWE
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1. Wykonawca robo6t zobowzany jest do opracowania harmonogramu nidapch wyhczen

czynnych urzdzen elektroenergetycznych i jego zatwierdzenie przeeA

2. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonaniu praleayastosowa wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopusmezdo obrotu i stosowania uznaje Si

wyroby dla ktorych, zgodnie z aghnymi przepisami wydano:

« certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw

i dokumentow technicznych.

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z polsky normg lub aprobaf techniczi
(w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono noynjgzeli nie g objete certyfikacy na znak

bezpieczéstwa- atesty i certyfikaty zainstalowanychddzen

Zaproponowane W projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy i

technologie nalezy traktowa¢ jako wymagany standard jakosci a nie wybér producenta.

Dopuszcza sie rozwiazania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych

parametrow technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne =z opisem

technicznym rozwigzan materiatowych.

1.11 ASPEKTY SRODOWISKOWE | OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na terenie przystani projektowane instalacje r@slemitowaty niedopuszczalnego poziomu
hatasu, drg& oraz nagzenia pola elektromagnetycznego. Projektowane mg&l nie wymagaj
usuwania drzew oraz krzewow i niedzie naruszatérodowiska naturalnego w stopniugkszym
niz przewidziano dla tego rodzaju przedszic¢ budowlanych. Po zakezeniu prac budowlanych
teren budowy nalg/ przywréct do stanu pierwotnegoattz zgodnie z opracowanym projektem
architektonicznym. W zwzku z powyszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziahaa

nasrodowisko naturalne bezgrednio i pgrednio.

Na podstawie art.3 pkt 20 Dz.U z dnia 07 lipca Y9®awo Budowlane z ga. zmianami

obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz¢atka ktérej planowana jest inwestycja. Projekt
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wykonano zgodnie z przepisami z zakresu budowy trelekergetycznych linii kablowych i
ochrony przeciwporgeniowej: Norma N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczreygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przeciwpaemiowa oraz 8109 ust.5 Rozpauzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawa&unkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 19998rp0z.430).

Zgodnie z art.112 ustawy z dnia 27 kwietnia 20@tawo ochronyrodowiska (Dz. U. 2001
nr 62 poz.627 z pO zmianami) projektowana inwestycja nie przekradppuszczalnych norm
poziom hatasu wsrodowisku okrélonych w Rozporzdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30 padziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziom@dl elektromagnetycznych
w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania fyozioméw (Dz. U. 2003 nr 192
p0z.1883).

Z powyzszych przepisow wynikaze projektowana linia kablowa niskiego ngpa nie
powoduje ograniczenia w mlovosci zagospodarowania lub zabudowgsisdnich nieruchonai
oraz nie ma negatywnego wptywu na nie. Nieruch@inde nie znajdy sk w obszarze

oddziatywania planowanej przebudowy obiektu.

Zaprojektowane materialy i wdzenia mana zasfpi¢ produktami innych producentow
o rownowanych parametrach technicznych, funkcjonalnychzytkowych, estetycznych
spetniajcych identyczne warunkickojmi i gwarancji. Na podstawowe materiaty i goizenia

dostarczy Inwestorowi adekwatne deklaracje CE.
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2  OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 DOBOR KABLA DO ROZDZIELNICY SO1+RMP
Dla planowanego obgienia maxPprzyt.= 6 KW
Moc zainstalowana:
- P-oswietlenie= 0,43 KW
- Pi-gniazdapor1,porz 8 KW
- Pibudynek toatety 4,34 KW
prad spodziewanego okgzienia- max Bzy-ma= 6 KW
I8= Pszed Unx cosp = 6000/x 230 x 0,98= 27 A

wktadki bezpiecznikowe o wielkoi - WT-00/gG 50A i zabezpieczenie przgmniowe
wielkosci 32A w szafce pomiarowej spetrdayarunki obcazenia

Iz - obchzalnas¢ diugotrwata kabla YKY 2x10mm?2 utonego w ziemi I1z= 52 A

2.2 SPRAWDZANIE LINII NA SPADEK NAPI ECIA

Dla dtugdici linii zasilajacej do rozdz. SO1+RMPsb1+rm=60 M- YKY 2x10mmnd

MU= 2200PIL oo,
ysU;
AU = 3% >AUq

dop

2.3 SPRAWDZENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM WEDLUG PN-HD
60364-4-41:200DLA LINIl ZASILAJ ACYCH

Dla rozdz. SO1+RMP :

ZsX |a£ UO
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Z=R?+X?
dla poniszych parametrow sieci:

« stacja transformatorowar£— 0,032
* impedancja linii NAY2Y-J 4x150mm2 ; L=30m

1. Zaxis= 0,006Q
 impedancija linii proj. ko1+rm=60 M- YKY 2x10mmn3
2. Zxaoc=0,11Q

Wartdsci pradow dla zwarcia 1-fazowego w rozdz. SO1+RMP
dla Zi-taz=Ztratet2 XX Z1-2
Zitaz= 0,26Q
a) W rozdz. RMP+SO dla zabezpieczendT-00/gG/50A i czasu 5 saE281A, 0,26Q x 281

A= 73V < 230 V- warunek skuteczioi ochrony przed pofniem jest wgc spetniony
w/g PN-HD 60364-4-41:2009

b) dla najdiiszego obwodu nr 1 i zabezpieczem@-1/gG/10A i czasu 0,4 sa£74,2 A
impedancja linii YKY 3x6mm2 ; L=140m; v&v 3xs = 0,42Q;
Zitazlampa &= 0,26 Q + 2x0,42=1,11Q- impedancja w lampie- tabliczce bezpiecznikowej

1,11Q x 74,2 A=82 V < 230 V- warunek skutecznioi ochrony przed poganiem jest wic
spetniony w/gPN-HD 60364-4-41:2009
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