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1.1 CZESC OPISOWA

2.Podstawa opracowania

eUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozniejszymi zmianami)

eArt.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.718)

eUstawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z
pozniejszymi zmianami)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

erozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278)

erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
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3.Zakres robot cateqgo przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje:

1)Rozbidrka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

1)zagospodarowanie placu rozbiorki

2)roboty przygotowawcze

3)roboty rozbiérkowe wstepne
4)roboty rozbidrkowe konstrukcji budynku

)

5)roboty porzadkowe

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na placu rozbiérki znajdujq si¢ przedmiotowe obiekty, bezposrednio do nich na dziatce
sgsiada przylega budynek gospodarczy oraz mieszkalny wielorodzinny.

5.Przewidywane zaqrozenia podczas realizacji robot

5.1.Roboty ziemne:

eryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. potracenie
tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia

eryzyko zasypania pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),

ewibracja — zageszczanie gruntu,

eryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia

wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,

eryzyko poslizgnigcia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d i

$nieg,

5.2.Roboty rozbhiorkowe:

eryzyko skaleczenia podczas rozbierania elementéw szklanych i stalowych takich jak: okna, drzwi,
obrébka blacharska,

eryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m podczas demontazu obrébki blacharskiej budynku,

STRONA 4



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

epotkniecie sie na tym samym poziomie, przewody urzgdzer mechanicznych, instalacja

odgromowa
enajechanie, potracenie przez $rodki transportu — drogi transportowe na placu rozbiorki ,
espadajace przedmioty,
espadajace elementy — teren w obrebie pracy dzwigu,
ekontakt z przedmiotami goracymi — przecinanie palnikiem acetylenowym,

eprzewrdcenie si¢ sciany na sasiadujacy budynek mieszkalny.

5.3.Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbidrkowych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

epochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

epotracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
rozbidrki lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

eporazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.4.Inne zagrozenia:

okontakt z przedmiotami ostrymi — teren rozbiorki oraz sktadowiska materiatow,
eokontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi elektronarzedzi,
eobrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu rozbiorki,

eobrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu

rozbiorki,
eporazenie pradem elektrycznym — plac rozbiérki w miejscach pracy elektronarzedzi,

®zaproszenie oczu — obstuga elektronarzedzi,
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erozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,
ohalas,

epole elektromagnetyczne — monitory ekranowe,

6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji roboét szczeqolnie niebezpiecznych

eprzed przystapieniem do pracy na poszczeg6lnych rodzajach robét, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno rowniez obejmowaé zasady
stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej

enalezy okresli¢ szczegotowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

enalezy okresli¢ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e0sobne szkolenie powinni przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy rozbiérce

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
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stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia

wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu rozbiorki powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia

lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wyhnikajacym z wykonywanych robot rozbiorkowych

7.1.Przyczyny powstawania zagrozen

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik rozbiérki (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisobw bhp na placu rozbidrki prowadzi do powstania bezposrednich
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zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdow przy pracy:
eniewtasciwa ogolna organizacja pracy

onieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

oniewfasciwe polecenia przetozonych,

obrak nadzoru,

obrak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

obrak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomi,

odopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
eniewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

oniewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

onieodpowiednie przejscia i dojscia,

obrak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
eniewtasciwy stan czynnika materialnego:

owady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

oniewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

obrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

obrak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

obrak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

oniedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
«wady materiatowe czynnika materialnego:

oukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

eniewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:
onadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
oniedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
oniewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
-dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
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wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze

0 sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegodlinie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoéinie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik rozbiorki powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii
nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Zatrudnieni pracownicy, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik rozbidrki obowigzany jest informowaé pracownikébw o sposobach postugiwania sig tymi

$rodkami.

7.2.Zagospodarowanie placu rozbiorki

7.2.1.Zakres zagospodarowania placu rozbiorki
Zagospodarowanie terenu rozbidrki wykonuje sie przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych, co

najmniej w zakresie:

a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b)odtgczenia obiektu od sieci: cieplnej, wod-kan, elektroenergetycznej, teletechniczne;j,
c)zaznaczy¢ na terenie rozbiorki strefe bezpoSredniego zagrozenia,
d

e

)doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
)Jodprowadzenia $ciekow lub ich utylizaci,

f)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
g)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
h)zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i)urzadzenia sktadowisk materiatow,

7.2.2.0grodzenie
Teren rozbiorki powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu rozbiorki powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz

pojazdéw mechanicznych.

7.2.3.Ciagi komunikacyjne
SzerokoSC ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wyznaczy¢

i 0znakowac miejsca postojowe na terenie rozbiorki.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu rozbiérki powinna by¢ dostosowana do uzywanych

Srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu rozbiorki powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC oSwietione i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
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upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna

by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogq spadac¢ przedmioty, lecz nie

mniej niz 6,0 m.

7.2.4.Daszki ochronne
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m

nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow

jest zabronione.

7.2.5.Urzadzenie elektryczne
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie rozbidrki powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego

lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg, instalacji i urzadzen

elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie rozbidrki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci

izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

7.2.6.Zaopatrzenie w wode
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym przy rozbiérce

oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a)120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskdow,

b)90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskow,

¢)30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe

na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny

Zielone, utwardzone ulice, place itp.)

7.2.7.Warunki dla pracownikéw
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
-napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigezny za positki i napoje.
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7.2.8.Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Na terenie rozbidrki powinny byC urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -

sanitarne isocjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz

ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie rozbiorki pomieszczen i urzadzen

higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W' pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca

siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a)jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczes$nie spozywajacych positek,

b)pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie

nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

7.2.9.Miejsca skladowania
Na terenie rozbidrki powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca

do sktadania materiatdw i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwoSC wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych

materiatow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy

materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a)0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b)5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty lub $ciany obiektu budowlanego jest

zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
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7.2.10.Sprzet gasniczy

Teren rozbiorki powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien byC regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢

zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

7.3.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika rozbiérki bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogaq

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,

jezeli pozwalajq na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.
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Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wej$ciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

-w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0séb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

7.4.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe konstrukcji z prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu demontazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych

z instrukcjg organizacji demontazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie demontazu konstrukciji z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej dzwigu, a zewnetrznymi czeSciami

konstrukcji demontowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:

-przechodzenia 0sdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem dzwigu
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatdw i wyrobdéw pomiedzy skrajnig dzwigu budowlanego, a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach roboczych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien 0sdb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow jest zabronione.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci

okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢é obcigzenie

dynamiczne spadajacej osoby.
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W przypadku gdy zachodzi koniecznosS¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq

urzadzenia samohamujgcego.
Dhugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek
urzadzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,

zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy

pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych

wymagane jest zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.5.Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania

okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane

na terenie rozbiorki tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci dzwigdw, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
-ostoniete w okresie zimowym.

Opracowat:
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