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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego oraz budynku
gospodarczego zlokalizowanych na dziatkach nr 643, 644/4, i 645, obreb 6, m.
Stargard.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z inwestorem,
- Program dostarczony przez inwestora,
- Normy i przepisy branzowe,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu
przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

- Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,
- Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.
2. STAN ISTNIEJACY

Na dziatkach znajduje sie budynek mieszkalny oraz gospodarczy objety
opracowaniem nalezgcy do Inwestora. Budynki te sg ze sobg potgczone wspdlng
Sciang. W ramach nowego zagospodarowania terenu projektuje sie rozbiorke
przedmiotowych budynkéw spetniajgcg potrzeby Inwestora. Przedmiotowy budynek
mieszkalny potgczony jest z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz dwoma

budynkami gospodarczymi, ktére nie podlegajg rozbiorce i zlokalizowane sg na

sgsiednich dziatkach.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1. ZABUDOWA

Projektuje sie rozbiorke budynku mieszkalnego oraz gospodarczego.



3.1.1. Ogolne wymiary budynkoéw
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3.1.2. Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki)

Powierzchnia zabudowy budynku do rozbidrki ............cceeviiiiiiiiiiiiii 362,55m?

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zmiane zagospodarowania dziatki poprzez wyburzenie budynku
mieszkalnego oraz gospodarczego.

3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.4. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ BUDNKU GOSPODARCZEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego oraz budynku
gospodarczego zlokalizowanych na dziatkach nr 643, 644/4, i 645, obreb 6, m.
Stargard.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie projektu rozbiorki. Nie zawiera on szczegotowych
danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montazowe,
Kosztorysy.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

2.1. USYTUOWANIE
Budynki znajdujg sie w Stargardzie na dziatkach nr 643, 644/4, i 645, obreb 6, m.

Stargard.
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. PRZEZNACZENIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek niepodpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemne z dachem ptaskim
jednospadowym. Budynki przeznaczone do rozbidrki stuzyty jako budynek mieszkalny
oraz gospodarczy. Obecnie budynki sg nieuzytkowane.
3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o ksztatcie prostokagtow z dachem jednospadowym o nachyleniu potaci
dachowej ca2°. Catos¢ tworzy zwieztg forme architektoniczna.
3.3. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne podano w stosunku do poziomu +0,00.
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4. KONSTRUKCJA

4.1. FUNDAMENTY

Przyjeto fundamenty jako murowane z cegty petnej do oszacowanej gtebokosci —1,0m

p.p.t.
4.2. POSADZKI NA GRUNCIE

Posadzki na gruncie w pomieszczeniach betonowe.
4.3. SCIANY

4.3.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z cegty ceramicznej petnej.

4.3.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Murowane z cegty ceramicznej petnej.

4.3.3. SCIANY WEWNETRZNE

Murowane z cegty ceramicznej petnej.

4.4. STROP, STROPODACH
Strop na belkach stalowych. Stropodach ptaski na belkach drewnianych.

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

5.1. SCIANY

Sciany nieocieplone.

5.2. DACH

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, pokrycie z papy termozgrzewalne,;.
6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1. POSADZKA

Betonowe.

6.2. SCIANY
Otynkowane oraz malowane.
6.3. STROP

Malowany.



7. STOLARKA

7.1. STOLARKA OKIENNA

Drewniana jednoszybowa.

7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Bramy stalowe, drzwi stalowe i drewniane.

8. INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- wod-kan,

- wentylacyjna,

- cieplng,
9. PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

9.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng, uzywajac ciezkiego
sprzetu oraz podrecznego elektomechanicznego, zabrania sie stosowania materiatow
wybuchowych, podcinania, podkopywania elementéw murowych.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposéb zapewnic
uniemozliwienie wstepu na teren rozbiorki osobom postronnym. ZaznaczyC na terenie
rozbiorki strefe bezposredniego zagrozenia. Przed rozpoczeciem robdét nalezy obiekt
odfgczy¢ od sieci: cieplnej, wod-kan, elektroenergetycznej, teletechniczne,;.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

9.2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcej kolejnosci (jezeli w trakcie
realizacji zadania okaze sie, ze mozna zamienic kolejnos¢ poszczegolnych etapdw aby
usprawni¢ proces budowlany nalezy to wykona¢ w uzgodnieniu z Projektantem i

Inspektorem Nadzoru):

1. Roboty przygotowawcze:
1.1 ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbiorki,
1.2 odtgczenie budynku od sieci: cieplnej, wod-kan, elektroenergetycznej,

teletechnicznej,



1.3 demontaz wszelkich urzgdzen wyposazenia budynku,

1.4 demontaz urzgdzen i instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku,

2. Roboty rozbiorkowe wstepne:

2.1 demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (uwaga! W przypadku okien nalezy, przed
przystgpieniem do demontazu rozszkli¢ okna w celu unikniecia skaleczenia),
2.2 demontaz obrdbek blacharskich, wywietrzakéw dachowych i innych stalowych
elementow,

2.3 rozbiorka pokrycia dachowego,

3. Rozbidrka konstrukcji budynku:

3.1 rozbidrka elementow konstrukcji stropodachu i stropu,

3.2 rozbidrka wiencow zelbetowych i nadprozy,

3.3 wyburzenie Scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych i usztywniajgcych,
3.4 skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku
podktadowego,

3.5 rozbiorka opaski betonowej przy budynku,

3.6 odkrycie scian fundamentowych budynku,

3.7 wyburzenie Scian fundamentowych,

3.8 rozebranie fundamentow,

3.9 zasypanie powstatych wykopdw, wyrownanie terenu.

4. Roboty porzgdkowe:

4.1 wywoz gruzu i ztomu oraz elementéw powstatych z rozbiorki obiektu,

4.2 wyrodwnanie i uprzatniecie terenu,

4.3 demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbiorki,

4.4 przygotowanie placu do odbioru.

9.3. OPIS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany przy uzyciu
koparek, spycharek itp. W miejscach trudno dostepnych gdzie ustawienie koparki jest
niemozliwe prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

Roboty rozbiérkowe elementow murowych — wszelkie roboty zwigzane z
rozbiorkg elementéw murowych nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng przy uzyciu
sprzetu ciezkiego i narzedzi elektromechanicznych.

Zabrania sie prowadzenia robot metodg wybuchowg. Zabrania sie takze

podcinania i podkopywania elementow.



Demontaz innych elementow — demontaz stolarki metodg reczng po rozszkleniu
i demontazu skrzydet nalezy wykué¢ z muru oscieznice oraz ramy z muru. Elementy
wyposazenia do zachowania nalezy demontowaé¢ w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. Demontaz elementow prefabrykowanych nalezy przeprowadzac przy
uzyciu dzwigu stacjonarnego lub przejezdnego.

Odtgczenia od sieci - przed odfgczaniem budynku od sieci nalezy zapewni¢
odciecie energii oraz zabezpieczyc¢ jej dostawe z innych zrédet (w przypadku zasilania

innych budynkéw poprzez wyburzany) na warunkach dostawcy energii.

UWAGA:

Sciana wewnetrzna tgczaca budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym jest sciang wspodlng nosng i nie podlega
rozbidrce. Sciany budynkéw mieszkalnych nalezy ,odseparowaé” od siebie poprzez ich
sukcesywne odcinanie za pomocg elektronarzedzi bez wywotywania nadmiernych

drgan.

Opracowat:
mgr inz. Dawid Zmudziejewski
upr. bud. nr ZAP/0010/POOK/13



PROJEKT BUDOWLANY

,,Rozbiorka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Lokalizacja:
dziatka nr 643, 644/4, obreb 6, ul. Limanowskiego 6, 8A, Stargard

dziatka nr 645, obreb 6, ul. Limanowskiego, Stargard

Inwestor:
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ul. Struga 29, 73-110 Stargard
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