BIURO INZYNIERSKIE

Biuro Inzynierskie Wojciech Nabagto

ul. Batalionow Chiopskich 27b

37-500 Jarostaw

NIP 7922120851

tel. 792-640-480, e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJSCIA DO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres obiektu budowlanego

DZ. NR EWID. 774, OBREB 0011 WOLA BUCHOWSKA,
180404_2 GMINA JAROSLAW

kategoria obiektu budowlanego

IX

nazwa jednostki ewidencyjnej

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest usytuowany

180404_2 GMINA JAROSLAW
0011 WOLA BUCHOWSKA
774

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz
adres

GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSEAW

spis zawartosci projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania dziafki
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Projekt techniczny

4. Dokumenty wymagane prawem

GRUDZIEN 2021r.




BIURO INZYNIERSKIE

Biuro Inzynierskie Wojciech Nabagto

ul. Batalionow Chtfopskich 27b

37-500 Jarostaw

NIP 7922120851

tel. 792-640-480, e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJSCIA DO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres obiektu budowlanego

DZ. NR EWID. 774, OBREB 0011 WOLA BUCHOWSKA,
180404_2 GMINA JAROSLAW

kategoria obiektu budowlanego

IX

nazwa jednostki ewidencyjnej

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest usytuowany

180404_2 GMINA JAROSLAW
0011 WOLA BUCHOWSKA
774

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz

adres

GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSLAW

zakres opracowania

petniona funkcja

Imie, nazwisko, specjalnos¢, numer

data

podpis

projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Wojciech
Nabagto
KONSTRUKCYJNO- specjalnos$¢ uprawnien Konstrukcyjno-budowlana GRUDZIEN
BUDOWLANE pec P Yl 2021R.
numer uprawnien PDK/0318/PWOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Roman Inglot
KONSTRUKCYJNO- alnosé . Konstrukevino-budowl GRUDZIEN
BUDOWLANE specjalnos$¢ uprawnien onstrukcyjno-budowlana 2021R.

numer uprawnien

BA/8386/53/84




10.
11.
12.
13.

14.

SPIS TRESCI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych ................ccccocoiiiiiiiininnn,
Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego.........

Oswiadczenie projeKtantOW..........ooouiiiiiiiie e

Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu ...........ccccceevvvveeeenennnnen.

Czes¢ rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu

Kopia Mapy ZaSadNICZE]......ccuuuuuieieiiiiee et e e e e e e

Projekt zagospodarowania terenu ...............oooei i

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Czes¢ opisowa Projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego ..............ccceeeennn.

Czes¢ rysunkowa Projektu Architektoniczno-budowlanego

Rzut parteru - inWentaryzacja ...
Rzut | pietra - inwentaryzacja ............cooooieiiii i
ZAdASZENIE WEJSCIA ....vvuiiee e e eeeeeeee ettt e e e e e e e
Zadaszenie wejscia — rzut dachu ...............eeuiiiiiiiiiiiiii
Przekrdj poprzeczny zadaszenia..........coooeeeeeeeeeee e
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesziw, 2018-12-31
PDE OIMBA054/0118/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz iﬂiwu'emdrw budownictwa (D=, Uz 2006 v, poz. 1725 2 pidn. s diar 12 ust | pke 1,
pkt 2, plt 3, pkr 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 wst. ¢ pht 3, art. 13 wst. 1, ust, 2, ust. 3§ ust, 4,
art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy 2dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D= 00 ¢ 2018 r, por. 1202} oraz
10, § 12 wst, 1 rozporegdeenia Minista Infrastruktury i Roewoju 7 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeli techmcmmych w budownictwae (De U, z 2004 r, poz 1278), po ustaleniu,
de postaly spelnione warunki w zakresie preveotowania zewodowepo oraz po zlodeniv epraminu
na uprawnienia budowlane = wymkiem posvtywnym, stwierdzamy, 7o

Pan Wojciech Nabaglo

MAEISIEr InFyTLer
(kierunck studidw - bedownictwo)
ur. dnda 13 czerwen 1985 ©. miejsce urodzeniz — Jaroskaw

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0318PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

ULASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzplednieniern w catodei sydania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (£ Uz 20808 r, poz. 2096 = pdén. zm.) odsbepae sig od uzasadnicnia decyai,
ZLakres nadanych aprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykomwania samodzielsych funkeii technicenyveh
w Budownictwie sanowi wpis do centralnegn rejestry Ghdamegn Inspektors Nadeoru Bodowlinegs arz wipis na Hste celonkdw
whaicivej izhy samormdu mwodewego.

204 miniejerei decyzji study edwelanie do Krayjowe) Komisi Kwalifikecygnel Polskie lzby Indymicrow Budewnsctwa
w Warizawie, 73 podrednictwemn Podkerpaciiej Okrggowed [zhy Infynicrde Budewmictwn w Rresrowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenin

Zpodnie = redeig et 127 ustswy Kopoa (De U 2 2018 r. poz. 2096):

#1- W tmukcie biegu torminu do wmicsicnia odwodania stronn moke frece sig prawa do wniesienia odwodania wobec organu
administcii publiczre), kebey wiadal decyrps.

§2 I dniem dorgezenia organowi administracii publicenej ofwindczenia o mrzeceeniu sig prawa do widesienia odwolania preez
ostaimii, ze stron postigpowania, decyzia staje sig ostabecna | prawomocna. W preypedku dodenia preez strone ofwindczenin
o mzeczeniu sig prawn do odwolanis od decyzji (okretlonege w § I) stronie nie prevsbiguje prawoe do odwolania sie aal skasgl
i s adrmmistracygneen.

Skiad Orzekajgey FIVK O11R
dr ine. Fhigniew |’|cwa.ku.....j.._.h. .
int. Andraeg '!'arl:i'b'fb&kj......k._ .

migr ik Greegore QR0R...c.ove e




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnedel konstrukeyjno-budowlanej

Pan Wojciech Nabaglo

I Na mocy arl. 12 ust. 1 pkt |, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 31 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objelym wyke) wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia
stanowig podstawg do;

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiego;

2, kierowania budowsy lub innymi robotami budowlamy mi;

3. kierowaniz wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadeér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementiw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Ma mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawniemia budowlane w specjalnodci konstrukeyjno -
budowlane] ber ogranmiczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obickiu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz  architekiury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do  projektowania uprawnisja rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania deialki lub terenu w zakresie specjalnosci, ohjctej
ninigjseymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajpcy POEK OIR

ind. Andree] Tercryhski........ a1 [ P A
mgr ing. Grosgorz ﬂm;..................

dr inz. Fhigniew Plewako....

OireEymujg:
) Pan Wojciech Nabaglo
Ul Bawliontw Chlopskich 2708
37-500 Jaroshaw
2. Cildwny Inspekior
Madzore Budowlanege

3 aa
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZVG-7N3-AYQ *

Pan Wojciech Antoni Nabagto o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0038/19

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chlopskich 27B, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PLY-16J-W9F *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0132/07

adres zamieszkania m. Widna Goéra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam iz projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Przebudowa stropu budynku swietlicy
wiejskiej, budowa zadaszenia wejscia do budynku Swietlicy wiejskiej na terenie dz. nr

ewid. 774, obreb 0011 Wola Buchowska, gmina Jarostaw ” zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Podpis piecze¢

mgr inz. Wojciech Nabagto
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia numer PDK/0318/PWOK/18

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Podpis piecze¢

mgr inz. Roman Inglot
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia numer BA/8386/53/84




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



usytuowaniem miejsc postojowych, odlegtosci pozarowych, odprowadzania wod

opadowych.

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie

nastepujgcych elementow:

e §12 Odlegtosc od granicy z sgsiednig dziatkg budowlana,

¢ §13 Naturalne oswietlenie pomieszczen

e §19 Odlegtos¢ miejsc postojowych od okien budynkéw oraz granic dziatek
budowlanych

o §29 Zakaz zmiany naturalnego sptywu woéd

e 8§57 Odpowiednie oswietlenie dzienne

¢ 8§60 Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen

e §271, 271 Odlegtosci od granic dziatki oraz innych budynkéw ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe

e 8309, 310, 313, 323 Wszelkie ucigzliwosci, w tym: promieniowanie, hatas,
drgania, zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzgdzenia w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw w zakresie

nastepujgcych elementow:

e §6 Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw

¢ §12 Wymaganie zapewnienia drogi pozarowej

e §13 Parametry drég pozarowych

Niniejszy projekt spetnia warunki Rozporzgadzenia w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw w zakresie

nastepujgcych elementow:

e §4 Czynno$ci zabronione i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

e §5 Utrzymanie drog pozarowych

Z wyzej wymienionych przepisow odrebnych wynika, ze w obszarze oddziatywania
inwestycji znajdzie sie jedynie dziatka, na ktérych inwestycja ta zostanie

zlokalizowana.



Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty realizowane w ramach inwestycji nie ograniczg interesow oséb trzecich,
w szczegolnosci nie ograniczg dojazdu do dziatek sgsiednich, nie zmieniajg aktualnego
stanu stosunkéw wodnych oraz nie powodujg przestaniania i zacieniania istniejgcych
obiektéw. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie, nie wprowadza zaktécen i utrudnien co do mozliwosci ich zagospodarowania,
nie zalicza sie do inwestycji moggcych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.
Inwestycja posiada mozliwosci korzystania ze wszystkich niezbednych mediow.
Projektowane roboty budowlane sg zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jarostaw ,Obszar Pétnoc” uchwalonego Uchwatg nr 11/13/2007

Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia 2007r.

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

a. Podstawa prawna
e Art. 3 ust. 20 i art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit. €) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz. U. 2019 poz. 1065)

b. Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Analizujgc zakres oddziatywania planowanej inwestycji nalezy wzigé pod uwage
przede wszystkim art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane. W zwigzku z nim
nalezy przeanalizowa wszystkie przepisy majgce na celu poszanowanie
uzasadnionych interesdbw 0soOb trzecich. Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage
na aspekty zwigzane 2z przestanianiem, nastonecznieniem, usytuowaniem

projektowanego budynku wzgledem granic oraz budynkdéw sasiednich,



do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi; nie bedzie
powodowac ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, nie bedzie zrédtem
zakidcen elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

- Projektowane roboty budowlane nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska ( nie
wptywajg na poziom  zanieczyszczenia powietrza, nie wprowadzajg
nieoczyszczonych sciekéw do srodowiska wodno-gruntowego); dla higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikow oraz nie naruszajg interesow osob trzecich, a takze
odpowiada obowigzujgcym przepisom Prawa Budowlanego jak rowniez Warunkdéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Dziatka nie znajduje sie w zasiegu Zbiornika Wéd Podziemnych

- Dziatka potozona jest poza obszarami Natura 2000 i nie wywiera bezposredniego
ani posredniego wptywu na obszary Natura 2000 istniejgce czy majace znaczenie
dla wspadlnoty.

- Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko

- Drzewa i krzewy podlegajgce ochronie nie wystepujg w obszarze inwestycji

- Na etapie wykonywania projektu budowlanego nie stwierdzono wystepowania
siedlisk zwierzat, gatunkdw roslin i grzybow dziko wystepujgcych i chronionych.

- Ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia stanu Srodowiska gdyz nie nalezy
do przedsiewzie¢C mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko

i przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Lokalizacja budynku objetego opracowaniem, ze wzgledu na odlegtos¢ od innych
budynkow, granic, drog i innych urzadzen jest prawidtowa i zgodna z Warunkami
Technicznymi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (§12 ust. 1) przedmiotowy budynek posiada istniejgcg
wyznaczong droge pozarowg w ciggu drogi wewnetrznej oraz istniejgcych utwardzen
wokot budynku. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych

hydrantéw zlokalizowanych na istniejgcym wodociggu gminnym.



b. O wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, obszarze objetym
ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidenciji
zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym

ochrong konserwatorskag

c. Okreslenie wplywu eksploatacji goérniczej, zagrozenia powodziowego
i zagrozenia podtopieniami, osuwania sie¢ mas ziemnych na teren zamierzenia
budowlanego

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na obszarze objetym wptywami
goérniczymi, nie jest potozony na obszarze zagrozonym powodzig, podtopieniem,

osuwaniem sie mas ziemnych.

d. O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wedtug rozporzadzen:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
gatunkow dziko rosngcych grzybow objetych ochrong (poz. 1408)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (poz. 2183)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin z dnia 9
pazdziernika 2014r. (poz. 1409)
Inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra z dnia 10 wrzesnia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zmiang Dz. U. 2013.817) nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco i potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z decyzjg
o warunkach zabudowy inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko. Stwierdza sie wiec, ze planowana inwestycja
pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo Budowlane
ze szczegdlnym uwzglednieniem ust1 pkt 9) w zakresie poszanowania,
wystepujgcych stron w obszarze oddziatywania obiektu i nie naruszy w jakimkolwiek
Sposob uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, wody oraz dostepu



zewnetrzng doziemng instalacje gazowag, do gminnej sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej.

f. Projektowane uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu istniejgcego terenu dz. nr ewid. 774.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmieni i nie zaktuci istniejgcych
kierunkow przeptywu wod opadowych oraz nie bedzie wywierato negatywnego

wptywu na dziatki sgsiednie.

4. Zestawienie parametrow charakterystycznych

Nazwa parametru Wartosé Udziat [%]
Powierzchr?ia terenu dziatek objetych 4791,00m? 100%
opracowaniem:

Powierzchnia zabudowy 351,40m? 7,33%
Powierzchnia utwardzen (drogi, 744 60m? 15.54%
parkingi, place, chodniki, tarasy) ’ e
Powierzchnia biologicznie czynna 3695,00m? 77,13%

5. Informacje i dane

a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

e Projektowane roboty nie sg objete ograniczeniami zawartymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jarostaw ,Obszar Po6tnoc”
uchwalonego Uchwatg nr 11/13/2007 Rady Gminy Jarostaw z dnia 26 kwietnia
2007r



Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa stropu drewnianego na strop
oparty na belkach stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS, budowa zadaszenia wejscia
gtdbwnego w budynku swietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej, na terenie dz. nrewid. 774,
obreb 0011 Wola Buchowska, gmina Jarostaw.

Istniejace zagospodarowanie dziatki/terenu

Dziatka objeta opracowaniem zabudowana budynkiem Swietlicy wiejskiej, oraz wiatg
taneczng. Dziatka uzbrojona w sie¢ elektroenergetyczng, wodociggowg, kanalizaciji
sanitarnej, gazowg. Dziatka posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej dz. nr ewid.
742.

Projektowane zagospodarowanie terenu

a. Projektowana zabudowa dziatki

Projektuje sie przebudowe istniejgcego drewnianego stropu budynku swietlicy

wiejskiej, budowe zadaszenia gtdbwnego wejscia do budynku.

b. Projektowane urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami

Nie projektuje sie — istniejgce urzadzenia adaptuje sie bez zmian.

c. Uklad komunikacyjny

Na terenie dz. nr ewid. 774, obreb Wola Buchowska, gmina Jarostaw nie projektuje
sie wykonanie nowych utwardzen. Istniejgcy uktad komunikacyjny adaptuje sie bez

zmian.

d. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada istniejgcy bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr ewid. 742.

Istniejgcy dostep adaptuje sie bez zmian.

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej przytgczony do sieci elektroenergetycznej

przez zewnetrzng doziemng instalacje elektroenergetyczng, do sieci gazowej przez
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BIURO INZYNIERSKIE

Biuro Inzynierskie Wojciech Nabagto

ul. Batalionow Chiopskich 27b

37-500 Jarostaw

NIP 7922120851

tel. 792-640-480, e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJSCIA DO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres obiektu budowlanego

DZ. NR EWID. 774, OBREB 0011 WOLA BUCHOWSKA,
180404_2 GMINA JAROSLAW

kategoria obiektu budowlanego

IX

nazwa jednostki ewidencyjnej

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany

180404_2 GMINA JAROSLAW
0011 WOLA BUCHOWSKA
774

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz
adres

GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSEAW

. petniona funkcja Imig, nazwisko, specjalnos¢, numer data .
zakres opracowania . L . podpis
projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projoktant mgr inz. Wojciech
Nabagto
KONSTRUKCYJNO- specjalnosé uprawnien Konstrukcyjno-budowlana GRUDZIEN
BUDOWLANE 2021R.
numer uprawnien PDK/0318/PWOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Roman Inglot
KONSTRUKCYJNO- specjalnos$¢ uprawnien Konstrukcyjno-budowlana GRUDZIEN
BUDOWLANE pec) P vl 2021R.
numer uprawnien BA/8386/53/84




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



)

k)

Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne

- sala swietlicy przeznaczona dla ponad 50 os6b posiada 2 wyjscia na korytarz,
dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 10,0m, dlugosc¢
dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wynosi max 15,0m do drzwi
EI30 klatki schodowej.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek wyposazony w instalacje odgromowg

Instalacja wodociggowa p.poz. Wewnetrzna

W obiekcie wykonana jest wewnetrzna, wodociggowa instalacja przeciwpozarowa

z dwoma hydrantami (po jednym hydrancie na kondygnacje)

Wyposazenie w urzadzenia gasnicze

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.

Drogi pozarowe

Budynek swietlicy wiejskiej wymaga drogi pozarowej. Istniejgcg droge pozarowg

stanowi plac wokot budynku z dojsciem ponizej 30m oraz droga publiczna dz. nr
ewid. 772.



f)

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Wewnatrz i na zewnagtrz budynku nie lokalizuje sie pomieszczen i obszarow

zagrozonych wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej zalicza sie do kategorii ZL-I

Strefy pozarowe

Budynek objety jedng strefg pozarowg o powierzchni 378,81m? mniejszej od

dopuszczalnej 10000m?

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia

Wymagania odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych budynku dla klasy

odpornosci pozarowej ,C”:

e Gtoéwna konstrukcja nosna R60
e Konstrukcja dachu R15
e Strop REI6G0
e Sciany zewnetrzne EI30
e Sciany wewnetrzne El15
e Przekrycie dachu RE15

Istniejgce elementy oraz projektowana przebudowa stropu spetnia wymagania

stawiane klasie odpornosci pozarowej ,,C”

Wydzielenia przeciwpozarowe

Gtéwna klatka schodowa obudowana scianami REIG0 i zamknieta drzwiami EI30



d)

Strop

Istniejgcy strop nad parterem drewniany. Legary grubosci 24,0 cm. Projektuje sie
demontaz stropu drewnianego oraz wykonanie stropu na belkach stalowych
(ksztattownikow gorgcowalcowanych IPN260), z wypetnieniem z gotowych ptyt
WPS-100.

Schody wejsciowe

Przez zly stan oktadzin schodéw wejsciowych nalezy przeprowadzi¢ ich remont.
Okfadziny nalezy zdemontowac¢ a podktady doprowadzi¢ do stanu zapewniajgcego
mozliwos¢ wykonania nowych warstw okfadzin z kostki betonowej wibroprasowanej

grubosci 6,0cm.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek swietlicy wiejskiej wyposazony w wewnetrzne instalacje: wodociggowa
(cieptej i zimnej wody uzytkowej), centralnego ogrzewania (zasilang piecem
gazowym), kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazowa, zewnetrzne
przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje gazowa.

Istniejgce rozwigzania adaptuje sie bez zmian.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a)

Podstawowe dane liczbowe:

Budynek zaliczany do kategorii obiektéw niskich

Powierzchnia zabudowy: 233,43m?
Powierzchnia uzytkowa: 378,81m?
Wysokosc¢ do kalenicy: 11,05m

Liczba kondygnaciji: 2



11. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

a)

b)

ogoélnobudowlanego

Fundamenty pod zadaszenie wejscia

Projektuje sie fundamenty jako ptytkie posadowienie bezposrednie na gruncie
w postaci stupow betonowych srednicy 25,0cm. Projektowane posadowienie
wylewane na mokro z betonu zbrojone stalg. Celem unikniecia nierbwnomiernego
osiadania i niwelacji mozliwych réznic gruntowych nalezy wykonac¢ pod tawy i stopy

warstwe chudego betonu o grubosci 10,00cm.

Konstrukcja wsporcza zadaszenia wejscia

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej zadaszenia ze stupow drewnianych
0 przekroju 14,0x14,0cm. Stupy zwienczone ptatwiami drewnianymi, o przekroju
14,0x14,0cm. Do ptatwi nalezy montowaé krokwie, o przekroju 8,0x16,0cm. Celem
zapewnienia sztywnosci przestrzennej uktadu nalezy wykona¢ miecze drewniane
zgodnie z rysunkami. Wszystkie elementy konstrukcji wsporczej nalezy

impregnowac przeciw, grzybom, plesniom, owadom, oraz przeciwpozarowo.

Zadaszenie wejscia

Projektowane zadaszenie wejscia wielospadowe o kacie nachylenia potaci rownym
25° i 30°. Na krokwiach nalezy wykona¢ warstwe dekoracyjng z szalowki grubosci
1,5cm. Na szaléwce utozy¢ membrane dachowg (wiatroizolacje), o gestosci min.
100g/m?. Wykonac tacenie z kontrtat, o przekroju 5,0x2,5cm i tat 4,0x5,0cm zgodnie
w rozstawie 30,0cm. Pokrycie zadaszenia stanowi¢ bedzie blacha powlekana
tozsama z istniejgcym pokryciem dachu. Na zadaszeniu nalezy wykona¢ uktad
rynnowy, systemowy stalowy srednicy 10,0cm i rurami spustowymi 8,0cm. Nalezy
zachowacé spadki rynien w kierunku rur spustowych, z zachowaniem spadku min.
1,0%. Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac przeciw, grzybom,

plesniom, owadom, oraz przeciwpozarowo.



10.

¢) Rodzajiilosé wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe gromadzone sg w pojemniku usytuowanym na zewnagtrz
w wydzielonym na dziatce miejscu i obierane na zasadach panujgcych na terenie

gminy Jarostaw.

d) Emisje drgan, hatasu, promieniowania (w szczegélnosci jonizujacego), pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania nie bedg powodowacC emisiji

ponadnormatywnego hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu. Stosunki wodne dla
wod deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich iloS¢ zostanie

w catosci wchionieta przez tereny biologicznie czynne.

Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii
ze zrédet odnawialnych, kongregacje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe

Projektowana inwestycja nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku, nie

ingeruje w nig. Nie prowadzi sie analizy.

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym uktadzie grzewczym budynku. Grzejniki

wyposazone w termostatyczne gtowice regulacyjne. Adaptuje sie bez zmian.



8. Parametry techniczne charakteryzujace wpltyw projektowanego obiektu

na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a)

b)

Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody oraz jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow

oraz wod opadowych

Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej zaopatrywany jest w wode z istniejgcego
wodociggu gminnego. Woda w projektowanym budynku jest wykorzystywana
do celéw uzytkowych zwigzanych z funkcjg obiektu oraz grzewczych zgodnie
z podpisang umowg na dostawy wody. Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z podpisang umowg na odbior sciekdw.

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachdéw i terendw utwardzonych, jako
czyste zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami stawianymi przez
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odprowadzane s3
powierzchniowo po terenie wlasnym inwestora. Nie przewiduje sie szczegodlnego
korzystania z wod. Nie bedzie dochodzito do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi i zawiesing woéd deszczowych.
Odprowadzenie do ziemi czystych wod opadowych w mysl| art. 35 ustawy Prawo
wodne, w szczegolnosci nie jest wprowadzeniem $ciekdéw do ziemi (wody opadowe
nie bedg w zaden sposob zanieczyszczone). Wody opadowe nie bedg rowniez ujete

w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych.

Emisja zanieczyszczen: gazowych (w tym zapachéw), pytéw, plynéw, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Emisja zanieczyszczen nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami
stezen zanieczyszczen w srodowisku. Niewielka iloS¢ tych zanieczyszczen nie
przyczyni sie takze do pogorszenia jakosci powietrza atmosferycznego. Inwestycja
nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych oraz
powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie

ziemi.



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.0.463 z p6zniejszymi zmianami)
oraz wizje lokalng na dziatkach objetych projektowanym zamierzeniem okresla sie dla
projektowanego obiektu warunki gruntowe proste tj. wystepujgce w przypadku warstw
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z powyzszym ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:
a) 1-Ilub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza
2,0m,
c) wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu
rurociggow.

Istniejacy budynek posadowiony na ptytkich fundamentach bezposrednich.

6. Liczba lokali mieszkalnych

W istniejgcym budynku brak lokali mieszkalnych.

7. Zapewnienie warunkoéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

w tym osoby starsze

Budynek wyposazony w istniejgcy podjazd dla oséb niepetnosprawnych.



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo

Projektowane roboty budowlane (przebudowa stropu, wykonanie zadaszenia wejscia)
zlokalizowane w budynku sSwietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej. Przedmiotowy
budynek trzykondygnacyjny (czesciowe podpiwniczenie, dwie kondygnacje nadziemne,
strych nieuzytkowy). Przedmiotowy budynek zaliczany do kategorii IX obiektow
budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejgcy budynek petni funkcje budynku Swietlicy wiejskiej, nie projektuje sie zmian

sposobu uzytkowania. Istniejgcy program uzytkowy obiektu adaptuje sie bez zmian.

3. Uklad przestrzenny budynku oraz jego forma architektoniczna

Budynek posiada forme nieregularng w rzucie potgczonych ze sobg
prostopadto$cianéw, budynek przekryty dachem wielospadowym, o tradycyjnej wiezbie

dachowej (drewnianej ciesielskiej), o kgcie nachylenia pofaci rownym 27°.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Zestawienie parametréw charakterystycznych budynku

Nazwa parametru Wartos¢ parametru
1. Dtugosc¢ 14,55m
2. | Szerokos¢ 17,78m
3. | Wysokos¢ 11,05m
4, Powierzchnia zabudowy 233,43m?
5. | Powierzchnia uzytkowa 378,81m?
6. | Kubatura 1635,00m?
7. | Liczba kondygnadji 3 (czesciowe podpiwniczenie + 2 nadziemne)




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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1. Informacja BIOZ




INFORMACJA BIOZ



Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajoéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w
sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007
nr 247 poz. 1835)

Rozporzgdzenie Rady Ministrw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr
129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow
urzagdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012
poz. 1468)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401)



Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowane srodki profilaktyczne majgce

na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych

- Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatébw i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Ssrodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowacC pracownikdw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.

6. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020

poz. 1320)

- Art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.
1333)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz.
1321)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256)



b. Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) Zastosowanie materiatéw zastepczych

2) Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

. Wady materiatowe czynnika materialnego:

1) Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

3) Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dbac o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

Organizowa¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robét na danym
stanowisku pracy

Wykazu pracy szczegolnie niebezpiecznych

Okreslania podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a. Niewtasciwa ogolna organizacja pracy
1) Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
2) Niewtasciwe polecenia przetozonych
3) Brak nadzoru
4) Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
5) Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
6) Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii
7) Dopuszczanie do pracy cztiowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich

b. Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy
1) Niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy
2) Nieodpowiednie przejscia i dojscia
3) Brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgcego zrédtem zagrozenia
2) Niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego
3) Brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce
4) Brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
5) Brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen
6) Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub

napraw



Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ prowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikbw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu

nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg

szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane

kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi

oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw

- Obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- Udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci

do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkéw



Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw

i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:
- Zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

- Ostoniete w okresie zimowym

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych, przeprowadza sig jako:
- Szkolenia wstepne
- Szkolenia okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznawa¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.



3.5.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac¢ srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- Gogle lub przytbice ochronne

- Hetmy ochronne

- Rekawice wzmocnione skorg

- Obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzgdzen technicznych:

- Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych obowigzane sg do stosowania urzgdzeh zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe
niebezpieczna.

Rusztowanie i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny byC¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ prowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nieprzekraczalnej rownej 4,0m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic

ich stabilnosé.



3.4.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane
do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwfaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub
pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach,
w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie

budowlanym (brak wygrodzenia strefy bezpiecznej)

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —
BAUMANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR-1/30", ,PLETTAC”, ,ROCO-1".



Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia

a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- Sktadowania materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone

aby zapewniaty rwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezenh montazowych, wykonywania robé6t spawalniczych,

odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy

stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac

podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarci i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,

przedmiotow, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoKoSci

co najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- Krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi

- Pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych)

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest

dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢

balustrada.

Przemieszczanie w poziome stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione

mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz

zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnic, powinny uwzgledniac

obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.



3.3.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia

os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- Przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywania pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow

wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz

planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu

oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub

kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio

pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s

- Przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego

osSwietlenia



W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oso6b

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych

na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia

mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych,

w przypadku gdy teren przylegty do wykopu nie jest obcigzony w pasie

o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m

mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji

projektowej wéwczas, gdy:

- Roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym

- Teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu

- Grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

- Wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych

- Gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0m

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac

20,0m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez,

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢

wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy



3.2.

i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowalC przeciggdow, wyziebienia Ilub przegrzewania

pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenie wystepujgce przy wykonaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przekrycia wykopu)

- Zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego

potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu

prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- Elektroenergetyczne

Gazowe

Telekomunikacyjne

Cieptownicze

Wodociggowe i kanalizacyjne

Powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robaot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.



Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 —
pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako

miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfadac sie z dwoch czesci:

a. Jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10m? powierzchni
na kazdego z pracownikow jednoczesnie spozywajgcych positek

b. Pomieszczeh do przygotowania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn
stotowych

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach

dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie udowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.
Skfadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a. 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan
b. 5,0m — od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub

wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia

pozarow, ktorym powinien by¢é regularnie sprawdzany, konserwowany



a. 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcym lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadku
korzystania z natryskéw

b. 90l — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
w tym 601 w przypadku korzystania z natryskow

c. 30l — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnic,

co najmniej 2,51 na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,

wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

- Positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych

- Napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw

wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- Zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500kcal u mezczyzn i
powyzej 1000kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 01 listopada do dnia 31
marca

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw

otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie udowy powinny by¢é urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen

i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.



e. 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do ww. napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m

od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia

z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy

bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,

natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy

w roku, a ponadto:

a. Przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych

b. Przed uruchomieniem urzagdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez
ponad miesigc

c. Przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w ww.
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem
do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen powinny by¢é odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgcych dziennie na kazdego

pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:



Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
w sposoéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotow, powinna byC ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod 45° w kierunku zrédta
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,

sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonane wytgcznie przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw

i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w poziomie

od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a. 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KV

b. 5,0m — dla linii o napieci znamionowym powyzej 1KV, lecz nieprzekraczajgcym
15KV

c. 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30KV

d. 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz

nieprzekraczajgcym 110KV,



Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. Wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

. Odprowadzenie sciekdw lub ich utylizaciji,

. Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

. Zapewnienie wtasciwej wentylaciji,

S Q@ ™ 0 o 0 T o

. Zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

Urzadzenie skfadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby odgrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$s¢ ogrodzenia
powinna wynosic, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonania robot budowlanych nalezy
wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrads.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy

ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.



ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe stropu drewnianego na strop oparty na belkach

stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS, wykonanie zadaszenia istniejgcego wejscia, remont

schodéw wejsciowych.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy oprocz budynku objetego opracowaniem zlokalizowano grzybek

taneczny.

1. Kolejnosé wykonywanych robét

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe
Roboty wykonczeniowe

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywanych robo6t budowlanych

3.1.

Zagospodarowanie placu budowy



INWESTOR: Gmina Jarostaw

ADRES: ul. Piekarska 5
37-500 Jarostaw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Budynek swietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej

ADRES: dz. nr ewid. 774, obreb 0011 Wola Buchowska,

gmina Jarostaw

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

mgr inz. Wojciech Nabagto

zam. ul. Batalionéw Chlopskich 27b, 37-500 Jarostaw



BIURO INZYNIERSKIE

Biuro Inzynierskie Wojciech Nabagto

ul. Batalionow Chiopskich 27b

37-500 Jarostaw

NIP 7922120851

tel. 792-640-480, e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA STROPU BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, BUDOWA ZADASZENIA WEJSCIA DO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

adres obiektu budowlanego

DZ. NR EWID. 774, OBREB 0011 WOLA BUCHOWSKA,
180404_2 GMINA JAROSLAW

kategoria obiektu budowlanego

IX

nazwa jednostki ewidencyjnej

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych obiekt jest usytuowany

180404_2 GMINA JAROSLAW
0011 WOLA BUCHOWSKA
774

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz

adres

GMINA JAROSLAW
UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSEAW

zakres opracowania

petniona funkcja

Imie, nazwisko, specjalno$¢, numer

data

podpis

projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projoktant mgr inz. Wojciech
Nabagto
KONSTRUKCYJNO- specjalnos¢ uprawnien Konstrukcyjno-budowlana GRUDZIEN
BUDOWLANE pec) P vl 2021R.
numer uprawnien PDK/0318/PWOK/18
Sprawdzajacy mgr inz. Roman Inglot
KONSTRUKCYJNO- specjalnos$¢ uprawnien Konstrukcyjno-budowlana GRUDZIEN
BUDOWLANE pec) P vl 2021R.

numer uprawnien

BA/8386/53/84
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesziw, 2018-12-31
PDE OIMBA054/0118/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz iﬂiwu'emdrw budownictwa (D=, Uz 2006 v, poz. 1725 2 pidn. s diar 12 ust | pke 1,
pkt 2, plt 3, pkr 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 wst. ¢ pht 3, art. 13 wst. 1, ust, 2, ust. 3§ ust, 4,
art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy 2dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D= 00 ¢ 2018 r, por. 1202} oraz
10, § 12 wst, 1 rozporegdeenia Minista Infrastruktury i Roewoju 7 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeli techmcmmych w budownictwae (De U, z 2004 r, poz 1278), po ustaleniu,
de postaly spelnione warunki w zakresie preveotowania zewodowepo oraz po zlodeniv epraminu
na uprawnienia budowlane = wymkiem posvtywnym, stwierdzamy, 7o

Pan Wojciech Nabaglo

MAEISIEr InFyTLer
(kierunck studidw - bedownictwo)
ur. dnda 13 czerwen 1985 ©. miejsce urodzeniz — Jaroskaw

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0318PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

ULASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzplednieniern w catodei sydania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (£ Uz 20808 r, poz. 2096 = pdén. zm.) odsbepae sig od uzasadnicnia decyai,
ZLakres nadanych aprawnieh budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykomwania samodzielsych funkeii technicenyveh
w Budownictwie sanowi wpis do centralnegn rejestry Ghdamegn Inspektors Nadeoru Bodowlinegs arz wipis na Hste celonkdw
whaicivej izhy samormdu mwodewego.

204 miniejerei decyzji study edwelanie do Krayjowe) Komisi Kwalifikecygnel Polskie lzby Indymicrow Budewnsctwa
w Warizawie, 73 podrednictwemn Podkerpaciiej Okrggowed [zhy Infynicrde Budewmictwn w Rresrowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenin

Zpodnie = redeig et 127 ustswy Kopoa (De U 2 2018 r. poz. 2096):

#1- W tmukcie biegu torminu do wmicsicnia odwodania stronn moke frece sig prawa do wniesienia odwodania wobec organu
administcii publiczre), kebey wiadal decyrps.

§2 I dniem dorgezenia organowi administracii publicenej ofwindczenia o mrzeceeniu sig prawa do widesienia odwolania preez
ostaimii, ze stron postigpowania, decyzia staje sig ostabecna | prawomocna. W preypedku dodenia preez strone ofwindczenin
o mzeczeniu sig prawn do odwolanis od decyzji (okretlonege w § I) stronie nie prevsbiguje prawoe do odwolania sie aal skasgl
i s adrmmistracygneen.

Skiad Orzekajgey FIVK O11R
dr ine. Fhigniew |’|cwa.ku.....j.._.h. .
int. Andraeg '!'arl:i'b'fb&kj......k._ .

migr ik Greegore QR0R...c.ove e




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnedel konstrukeyjno-budowlanej

Pan Wojciech Nabaglo

I Na mocy arl. 12 ust. 1 pkt |, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 31 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objelym wyke) wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia
stanowig podstawg do;

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiego;

2, kierowania budowsy lub innymi robotami budowlamy mi;

3. kierowaniz wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadeér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementiw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Ma mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawniemia budowlane w specjalnodci konstrukeyjno -
budowlane] ber ogranmiczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obickiu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz  architekiury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do  projektowania uprawnisja rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania deialki lub terenu w zakresie specjalnosci, ohjctej
ninigjseymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajpcy POEK OIR

ind. Andree] Tercryhski........ a1 [ P A
mgr ing. Grosgorz ﬂm;..................

dr inz. Fhigniew Plewako....

OireEymujg:
) Pan Wojciech Nabaglo
Ul Bawliontw Chlopskich 2708
37-500 Jaroshaw
2. Cildwny Inspekior
Madzore Budowlanege

3 aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZVG-7N3-AYQ *

Pan Wojciech Antoni Nabagto o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0038/19

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chlopskich 27B, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PLY-16J-W9F *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0132/07

adres zamieszkania m. Widna Goéra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam iz projekt techniczny pn. ,Przebudowa stropu
budynku swietlicy wiejskiej, budowa zadaszenia wejscia do budynku swietlicy wiejskiej
na terenie dz. nr ewid. 774, obreb 0011 Wola Buchowska, gmina Jarostaw " zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Podpis piecze¢

mgr inz. Wojciech Nabagto
specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia numer PDK/0318/PWOK/18

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Podpis piecze¢

mgr inz. Roman Inglot
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia numer BA/8386/53/84




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA



INFORMACJA BIOZ



Zaleca sie demontaz oktadzin schodéw i wykonanie nowych oktadzin odpornych
na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Zaleca sie demontaz i wykonanie nowego zadaszenia wejscia gtbwnego

Ze wzgledu na widoczne zawilgocenia sciany kominowej (konstrukcyjnej) zaleca
sie ustalenie miejsca przecieku, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonane
obrébki blacharskie komina powyzej poziomu dachu

Elementy konstrukcyjne budynku ($ciany, nadproza, podciggi) nie wykazujg
nadmiernego zuzycia

Brak widocznych rys, cech nadmiernego zuzycia

Zgodnie z powyzszym przebudowa stropu jest mozliwa



Fot. 17 Widok uszkodzen zadaszenia systemowego

6. Whnioski i zalecenia

e Strop drewniany miedzykondygnacyjny kwalifikuje sie do wzmocnienia lub

wymiany



licznymi ogniskami korozji, uszkodzeniami warstwy poliweglanu, uszkodzonymi

punktami mocowan do muru.

Fot. 13 Widok uszkodzen oktadzin schodow wejsciowych

P

Fot. 14 Widok uszkodzen oktadzin schodow wejsciowych

®

Fot. 15 Widok uszkodzen oktadzin schodéw wejsciowych




| ————

Fot. 11 Widok zawilgocen powyzej poziomu stropu

Fot. 12 Widok zawilgocen powyzej poziomu stropu

Okfadziny gtéwnych schoddéw zewnetrznych wykonane z ptytek gresowych w ztym
stanie technicznych: odspojone z licznymi ubytkami fugowania, widocznymi elementami
korozji podktadow betonowych, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg biologiczng.

Zadaszenie systemowe poliweglanowe wykonane nad wejSciem w stanie zlym z



Fot. 9 Widok rys powyzej poziomu stropu

Fot. 10 Widok rys $cian dziatowych powyzej poziomu stropu



Fot. 6 Widok rys ponizej poziomu stropu

Fot. 7 Widok rys ponizej poziomu stropu

Fot. 8 Widok rys powyzej poziomu stropu



Fot. 4 Widok elewacji potudniowo-wschodniej

i

Fot. 5 Widok elewacji p6tnocno-wschodniej

5. Ocena aktualnego stanu technicznego

Strop drewniany miedzykondygnacyjny oparty na legarach drewnianych grubosci 24cm,
wykazuje znaczne ugiecia w skutek obcigzen uzytkowych skutkujgce wystepowaniem
rys, oraz zjawiskiem tzw. ,klawiszowania” (nierownomiernego uginania elementéw

nosnych). Warstwy poszycia stropu w stanie dobrym.



Fot. 1 Widok elewacji pétnocno-zachodniej (frontowej)

Fot. 2 Widok elewacji potudniowo-zachodniej

Fot. 3 Widok elewacji potudniowo-wschodniej



Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr UG/2004/X1/19/2021 z dnia
30.11.2021r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego elementow budynku
Swietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej potozonej na terenie dz. nr ewid. 774, obreb Wola

Buchowska, gmina Jarostaw.

Cel opracownaia

Celem niniejszej ekspertyzy jest stwierdzenie mozliwosci wykonania przebudowy
istniejgcego stropu drewnianego nad parterem, okreslenia stanu technicznego schoddéw

wejsciowych z istniejgcym ich zadaszeniem.

Opis obiektu

Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej w Woli Buchowskiej zostat wzniesiony w 2 potowie
lat 50-tych z planowang w tym czasie funkcjg dydaktyczng. Budynek, o trzech
kondygnacjach tj. jedna kondygnacja podziemna (czesciowe podpiwniczenie), dwie
kondygnacje nadziemne i strych nieuzytkowy. Budynek przebudowano i zmieniono
sposob jego uzytkowania w latach 2011-2013. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig
Sciany z cegty petnej grubosci 45,0cm. Strop miedzykondygnacyjny drewniany z belek
grubosci 24,0cm. Budynek posadowiony na ptytkich fundamentach bezposrednich,

ktore zostaty w trakcie realizacji przebudowy wzmocnione przez podbicie.

a) Zestawienie parametréw charakterystycznych budynku

Nazwa parametru Wartos¢ parametru
1. | Dtugosé 14,55m
2. | Szerokosé 17,78m
3. | Wysokos¢ 11,05m
4. | Powierzchnia zabudowy 233,43m?
5. | Powierzchnia uzytkowa 378,81m?
6. | Kubatura 1635,00m?
7. | Liczba kondygnadji 3 (czesciowe podpiwniczenie + 2 nadziemne)







e Nalezy usungC oktadziny z ptytek ceramicznych, nalezy zdemontowac istniejgce

zadaszenie wejscia.

Pod konstrukcje wsporczg nalezy wykonac¢ ptytkie posadowienie w postaci stop
fundamentowych srednicy 30,0cm, zbrojonych konstrukcyjnie 4#12 ze strzemionami
o wymiarach 15,0x15,0cm #6 co 25,0cm betonowanych na placu budowy betonem
zwirowym C16/20. Gérna powierzchnia stopy wyniesiona ponad stopieh schodéw
okoto 2+3cm. Do tak przygotowanych stop fundamentowych nalezy montowac
prefabrykowane, stalowe podstawy stupow drewnianych typu np. PPS lub PUW.
Montaz podstaw przez wykonanie mocowan kotwami chemicznymi zgodnie
z zaleceniami producenta systemu kotwienia.

Konstrukcje wsporczg stanowi uktad przestrzenny 4 stupéw drewnianych o przekroju
14,0x14,0cm, zwienczonych uktadem ptatwi o przekroju 14,0x14,0cm. Sztywnos¢
przestrzenng zapewniajg miecze, o przekroju 8,0x16,0cm.

Krokwie o przekroju 8,0x16,0cm montowac do ptatwi zgodnie z czescig rysunkowa.
Wykona¢ nowe okfadziny schodow, projektuje sie wykonanie schodow z kostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 6,0cm. Do wykonania podbudowy nalezy
wykorzystac¢ istniejgce warstwy schodoéw oraz piasek stabilizowany cementem.

Nalezy zachowa¢ wymiary i uktad schodéw zgodny ze stanem istniejgcym.

UWAGI:

Wszystkie wymiary nalezy przyjmowac z natury na placu budowy

Gniazda po belkach drewnianych nalezy uzupeic i otynkowac

Budynek po realizacji robot budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu przed
przebudowsg tj. odtworzy¢ instalacje, uktad scian dziatowych etc.

Sciany dziatowe o konstrukcji lekkiej wykonane jako gipsowo-kartonowe

Przebudowa stropu winna zosta¢ rozmierzona od warstwy goérnej wykonczonej

podiogi do warstwy dolnej z natury na placu budowy

Konstrukcje zadaszenia wznosi¢ jako ciesielskg, o tradycyjnych potaczeniach
Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty

Prace nalezy realizowaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami

W przypadku nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy skontaktowaé sie z projektantem celem dostosowania

rozwigzan konstrukcyjnych



C.

Rys. 1 Szkic obetonowanej belki stropowej

pret 420 L=50

Rys. 2 Szkic kotwienia belki stalowej w murze

e W miejscach oparcia belki stropowej nad otworem drzwiowym lub otworem okiennym

nalezy pod takg belkg wykona¢ dodatkowe wzmocnienie nadproza. WWzmocnienie
poprzez wykonanie belki stalowej obetonowanej. Belka wykonana z dwoch profili
IPN140 potagczonych $rubami M16 klasy 8.8. Miejsca wykonania, sposéb montazu
oraz dtugosc¢ profili zgodna z rysunkiem konstrukcyjnym.

W miejscach kolizji belek z kominami nalezy wykonstruowa¢ wymiany stalowe
IPN260. Wymiany nalezy montowa¢ do pozostatych elementéw przy pomocy
katownikow stalowych LR100x100x10 przez spawanie spoinami pachwinowymi
4mm.

Po montazu belek nalezy uktada¢ na dolnej pétce belki IPN260 scisle obok siebie
ptyty WPS-100, miejsca tgczen ptyty przy scianie nalezy wypetniac betonem C20/25,
pomiedzy ptytami tgczenia wypetniaé rzadkg zaprawg cementowa. Nie dopuszcza sie
mozliwosci ciecia ptyt. W miejscach gdzie modularna ptyta WPS nie miesci sie
miedzy belkami, nalezy wykona¢ wylewki zelbetowe. Wylewki z uwagi na ich matg
rozpieto§¢ do 0,9m zbroi¢ pretami #8 co 10,0cm dotem z odgieciem zbrojenia
na podporach ku gorze.

Na ptytach WPS utozy¢ warstwe styropianu EPS100 grubosci okoto 18,0cm tak by
gorna powierzchnia pasa ksztattownika licowata sie z powierzchnig styropianu.
Styropian zabezpieczy¢ warstwg folii PE, wykonaé warstwe betonu C8/10 grubosci
4,0cm zabezpieczajgcg ksztattowniki przed zwichrzeniem. Na tak utworzonej

powierzchni wykona¢ pozostate warstwy stropowe (posadzki pietra)

Wykonanie zadaszenia wejscia i remont schodow




e Przed przystgpieniem do przebudowy stropu nalezy rozebra¢ wszystkie Sciany
dziatowe zlokalizowane na 1 pietrze. Sciany dziatowe na stropie wykonane jako lekka
zabudowa gipsowo kartonowa.

e Przed przystgpieniem do demontazu istniejgcych elementéw stropu nalezy
zdemontowac i zabezpieczy¢ instalacje elektryczng wraz z lampami o$wietleniowymi

e Nalezy zdemontowa¢ wszystkie warstwy podiogowe (wykfadziny, podktady etc.)
i sufitowe (tynki, ptyty g-k, sufit kasetonowy) wraz z instalacjami biegngcymi w stropie,
po usunieci warstw i wypetnienia stropu przystgpi¢ do demontazu belek drewnianych

e Zabezpieczy¢ pomieszczenia parteru i ich wyposazenie

e Zdemontowac istniejgce zadaszenie wejscia budynku

e Zdemontowac oktadziny z ptytek ceramicznych schodéw wejsciowych

Montaz stropu WPS

e Belki stalowe IPN260 montowa¢ w wykonanych gniazdach w Scianach
konstrukcyjnych w rozstawie osiowym co 1,0m zgodnie z rysunkami. W gniazdach
nalezy wykona¢ poduszki betonowe o wymiarach 25,0x25,0x15,0cm z osadzeniem
ptyty stalowej o wymiarach 20,0x20,0x0,5cm. Gniazda osadzonych belek nalezy
wypetnia¢ ekspansywng zaprawg betonowg C20/25. Co trzecig belke nalezy kotwi¢
w murze przez przyspawanie do zakonczenia belki preta 820 dtugosci 10cm po obu
stronach srodnika profilu. Belki nalezy obetonowacC zgodnie z rysunkiem nie
zapominajgc o montazu na profilu belki stalowej siatki Rabitza umozliwiajgce;j
otynkowanie belki od spodu. Belki stalowe nalezy dodatkowo zabezpieczyé
przeciwpozarowo przez malowanie lub natrysk farbami peczniejgcymi do stopnia
REI60. Belki (strop) w fazie montazu nalezy podpiera¢ w srodku rozpietosci gdy ich

dtugos$¢ przekracza 5,0m.

belka stropowa

obetonowanie belki

plyta WPS

/ 725 2% 8 | 15:%77 5%
D0 | | S
0 e ) O QS

" i
siatka druciana \ zaprawa cementowa



e= 82 [mm)] Odlegtosé¢ srodka ciezkosci grupy spoin od srodka $rodnika podciggu

wx = 0,00 [MPa] Naprezenie sktadowe od wptywu sity podtuzne;j TFx=0.5"Nb,ed/Aw
- = 16,10 [MPa] Naprezenie sktadowe od wplywu sity poprzecznej Fz=0.5"Vb,ed/Aw
wx = 19, 63 [MPa] Naprezenie sktadowe od wptywu momentu na kierunku x wmx=Mo*zi/lo
wmz = 20, 58 [MPa] Naprezenie sktadowe od wptywu momentu na kierunku z w™z=Mo*xilo

T

t= 41,24 [MPa] Naprezenie wypadkowe =V[(thxttMx)2+(TFz+TMz)?]

Bw= 0,80 Wspotczynnik korelaciji [Tablica 4.1]
‘;VW"’ 207 i [MPa] fowa = ful(V3*Bu*ymz2)
1< fowa 41,24 < 207,85 z""eryﬂko""a” (0'2?
Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0,27

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Zestawienie parametréw charakterystycznych budynku

Nazwa parametru Wartos¢ parametru
1. Dtugos¢ 14,55m
2. | Szerokosc¢ 17,78m
3. | Wysokos¢ 11,05m
4. | Powierzchnia zabudowy 233,43m?
5. | Powierzchnia uzytkowa 378,81m?
6. | Kubatura 1635,00m?
7. | Liczba kondygnacji 3 (czesciowe podpiwniczenie + 2 nadziemne)

4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

a. Prace przygotowawcze

e Prowadzenie prac z zatozeniem jak najmniejszego stopnia ingerencji w

pomieszczenia parteru



SPOINY
aga = S5 [mm] Spoiny pachwinowe fgczgce katownik z podciggiem

8ab = 5 [mm] Spoiny pachwinowe tgczgce katownik z belkg

WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE

Mo = 1,00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
™2 = 1,25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa [2.2]
OBCIAZENIA

Przypadek: 4: SGN /5/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

Nb,ed = 0,00 [kN]  Sita osiowa

Vb,Ed = 48,29 [kN]  Sita $cinajgca

Mb,ed = -0,11 [kN*m] Moment zginajacy

REZULTATY

WYTRZYMALOSC SPOIN

SPOINY PACHWINOWE £ACZACE KATOWNIK Z PODCIAGIEM

Aw = 16,50 [cm?] Pole powierzchni spoin

lo= 739,42 [cm* Biegunowy moment bezwtadnosci spoin

TFz = 14,63 [MPa] Naprezenie sktadowe od wptywu sity poprzecznej

wx= 19,78 [MPa] Naprezenie sktadowe od wptywu momentu na kierunku x
wz= 18,19 [MPa] Naprezenie skladowe od wptywu momentu na kierunku z
ON = 0,00 [MPa] Naprezenie od sity podtuzne;j

oM = 0,00 [MPa] Naprezenie od zginania

o= 0,00 [MPa]

Bw = 0,80 Wspotczynnik korelacji

fvw,d = 207,85 [MPa]

V[o2+(tmx)?+(trzt TMz)?] < faw,d 24,60 < 207,85 zweryfikowano
SPOINY PACHWINOWE LACZACE KATOWNIK Z BELKA
e= 82 [mm] Odlegtos¢ srodka ciezkosci grupy spoin od srodka $rodnika podciggu

Mo= 1,92 [k'\; m Rzeczywisty moment zginajacy

Aw= 15,00 [cm?] Pole powierzchni spoin

604, 9 . . .
lo= 0 [cm*] Biegunowy moment bezwtadnosci spoin

TFz=Vb,ed/As
wmx=Mo*zilo
w™z=Mo*xi/lo
oN=0.5"Nb ed/Aw
oN=0.5"Mb ed/Ww
G=oNtom

[Tablica 4.1]

fuw,d = ful(V3*Bu*ymz

(0,27)

Mo=0.5*(Mb,ed + Vb,ed*€)



Materiat: Steel

fyg = 235,00 [MPa] Woytrzymatos¢ obliczeniowa

fug = 360,00 [MPa] Woytrzymatos$¢ na rozcigganie
BELKA

Profil: IN 260

Nr preta: 2

o= 0,0 [Deg] Katnachylenia

hp = 260  [mm] Wysokos$¢ przekroju belki

by = 113 [mm] Szerokosc¢ przekroju belki

two = 9 [mm] Grubos$¢ srodnika przekroju belki

to = 14  [mm] Grubos$c¢ potki przekroju belki

ro = 9 [mm] Promien zaokraglenia przekroju belki
Ap = 53,30 [cm? Pole przekroju belki

lyo = 5740,00 [cm* Moment bezwladnosci przekroju belki
Materiat: Steel

fyo = 235,00 [MPa] Wytrzymatos¢ obliczeniowa

fup = 360,00 [MPa] Wytrzymato$¢ na rozcigganie

WYCIECIE BELKI

hi = 25 [mm]  Woyciecie gorne
h2 = 25 [mm]  Wyciecie dolne

| = 50 [mm] Dtugos$é wyciecia

KATOWNIK

Profil: LR 100x100x10

hk = 100 [mm] Wysoko$é przekroju kgtownika

bk = 100 [mm] Szeroko$c¢ przekroju katownika

t = 10 [mm] Grubos$c¢ pdiki przekroju katownika

rk = 12 [mm] Promien zaokraglenia srodnika przekroju katownika
Ik = 130 [mm] Dtugosc¢ katownika

Materiat: Steel

fyk = 235,00 [MPa] Wytrzymatos$¢ obliczeniowa

fuk = 360,00 [MPa] Wytrzymato$¢ na rozcigganie



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020
Obliczanie potaczenia belka-belka (Srodnik)

PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009

QK

Proporcja
0,27

"P}‘L IM 260
: T T : | T | |@ )
E T T E [ —— :@
|
.
| ., IN 260
OGOLNE
Nr potgczenia: 2

Nazwa potgczenia: Belka-belka ($Srodnik)

Wezet konstrukcji: 3

Szerokos$¢ potki przekroju podciggu
Grubos¢ srodnika przekroju podciggu
Grubosé pétki przekroju podciggu

Promien zaokraglenia srodnika przekroju podciggu

Prety konstrukcji: 4, 2

GEOMETRIA

PODCIAG

Profil: IN 260

Nr preta: 4

o= -90,0 [Deg] Katnachylenia

hg = 260 [mm] Wysokos$¢ przekroju podciggu
brg = 113 [mm]

twg = 9 [mm]

tig = 14 [mm]

rg = 9 [mm]

Ap = 53,30 [cm? Pole przekroju podciggu
lyp = 5740,00 [cm4]

Moment bezwtadnosci przekroju podciggu



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-WYMIAN

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 4 Pretl 4 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x - 0.50 L = 1.00
m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*¥1.15+ 2*1.15 +3*1.50

MATERIAL :
Steel (S235)  fy =235.00 MPa

aF
L

= | PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260

h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=11.3 cm Ay=33.28 cm2 Az=25.41 cm2 Ax=53.30 cm2
tw=0.9 cm Iy=5740.00 cm4 1z=288.00 cm4 Ix=35.30 cm4
tf=1.4 cm Wply=526.69 cm3 Wplz=95.66 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 24.19 kN*m
My,pl,Rd = 123.77 kN*m
My,c,Rd = 123.77 kN*m Vz,Ed = -24.15kN
Vz,T,Rd = 343.20 kN
Tt,Ed = 0.06 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.20 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.07 <1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.02 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 <1.00 (6.2.6)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

™7 Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uz=0.0cm < uz max =1/250.00 = 0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 +2*1.00 + 3*1.00
uinst,z=0.0 cm < u inst,max,z=L/350.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1%*3
|—zfl,_
£ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - BELKA STROPOWA

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Pret | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x - 0.50 L =3.30
m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /5/ 1*¥1.15+ 2*1.15 +3*1.50

MATERIAL :
Steel (S235)  fy =235.00 MPa

aF
L

= | PARAMETRY PRZEKROJU: IN 260

h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=11.3 cm Ay=33.28 cm2 Az=25.41 cm2 Ax=53.30 cm2
tw=0.9 cm Iy=5740.00 cm4 1z=288.00 cm4 Ix=35.30 cm4
tf=1.4 cm Wply=526.69 cm3 Wplz=95.66 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 81.57 kN*m
My,pl,Rd = 123.77 kN*m
My,c,Rd = 123.77 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X. PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzgymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.66 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

™ Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uz=23cm < uzmax =L1/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1¥1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uinst,z=1.3 cm < uinst,max,z=L1/350.00=1.9 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1%*3

=

I Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!



- strefa obcigzenia sniegiem — strefa Ill — wg PN-EN 1991-1-3

- strefa przemarzania gruntu — min. 1,20m ponizej poziomu terenu

Przyjete obcigzenia:

- uzytkowe — wg PN-EN-1990

Przyjeta kategoria uzytkowania dla pomieszczen powyzej przebudowywanego stropu:

C3

kN
e = 5,00 [W

q. =1,20 [%] - obcigzenie zamienne od Scian dziatowych

kN
Ga = G * Vo = 6,20 ¥ 1,50 = 9,30 [W]

Wykonczenie stropu 0,56 — 1,35 0,76 —
Szlichta cementowa 5,0cm 1,05 % 1,35 1,42 %
Folia PE 0,01 % 1.35 0.01 %
Styropian EPS100 5,0cm 0,02[%% 1,35 0,03[%Y
L m L m
Ptyta betonowa C8/10 4,0cm 0,96 % 1,35 1,30 %
Folia PE 0,01 1,35 0,01[<]
| m | m
Styropian EPS100 19,0cm 0,08[57 1,35 0,115
Ksztattownik N o
0,42|% 1,35 0,57|%
gorgcowalcowany IPN260 (m lm
Plyty WPS-100 8,0cm 1,572 1,35 2,12
Tynk cementowo-wapienn 1 1
Y pienny 0,20/ 1,35 0,39[%%
L m L m

1,50cm




Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa stropu drewnianego na strop
oparty na belkach stalowych z wypetnieniem z ptyt WPS, budowa zadaszenia wejscia
gtdbwnego, remont schodéw zewnetrznych w istniejgcym budynku swietlicy wiejskiej
w Woli Buchowskiej, potozonej na terenie dz. nr ewid. 774, obreb Wola Buchowska,

gmina Jarostaw.

Opis konstrukcji budynku

Ukfad konstrukcyjny istniejgcego budynku, jego schematy statyczne, konstrukcyjne oraz
zatozenia przyjete do obliczen elementéw konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe ich wyniki wraz z rozwigzaniami konstrukcyjno-materiatowymi
stanowigcymi o ich niezawodnosci i bezpieczenstwie. Istniejgcy budynek, o prostej
konstrukcji tradycyjnej, uktad konstrukcyjny stanowi dwutraktowy uktad poprzeczny
muréw wykonanych z cegty petnej, palonej grubosci 45cm. Mury posadowione na
ptytkich fundamentach bezposrednich. Do obliczeh zastosowano proste schematy
konstrukcyjne statycznie wyznaczalne - belka swobodnie podparta jedno

i wieloprzestowa w konstrukcji zelbetowej i konstrukcji stalowe;.

Akty normatywne
Opracowanie projektowe wykonano w oparciu o przepisy prawne, normy i warunki

techniczne oraz o ogolnodostepng literature fachowa:

ECO — PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
EC1 - PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje

EC1 — PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem

EC1 — PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywanie wiatru

EC2 — PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu
ECS5 — PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych
EC6 — PN-EN 1996-1-1 - Projektowanie konstrukcji murowych
EC7 — PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne

Dane dotyczace lokalizacji obiektu
Budynek zlokalizowany w strefach oddziatywan srodowiskowy:
- strefa obcigzen wiatrem — strefa | — wg PN-EN 1991-1-4



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
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DATA SPORZADZENIA

GRUDZIEN 2021

1

— V { rJ/ Hij /£ NAZWA OBIEKTU A
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA
TYTUL RYSUNKU UKLAD BELEK STROPOWYCH STROPU WPS
IMIE, | NAZWISKO MGR INZ. WOJCIECH PODPIS
PROJEKTANTA NABAGLO SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH PDK/0318/PWOK/18
DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 1 75
IMIE, | NAZWISKO - . PODPIS:
SPRAWDZIL MGR INZ. ROMAN INGLOT NUMER RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH BA/8386/53/84




PROJEKTOWANY PRZEKROJ STROPU .
SZCZEGOLY OPARCIA BELEK STROPOWYCH

SKALA 1:20

PRZEKROJ PRZEZ STROP

L WARSTWA WYKONCZENIOWA PANELE / TERRAKOTA 2,0cm
L SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA @4,5 10x10 5,0cm
L FOLIA BUDOWLANA PE
L STYROPIAN EPS100 5,0cm
- NADBETON C8/10 5,0cm
- FOLIA BUDOWLANA PE
L STYROPIAN EPS100 18,0cm
+3,68 L PLYTY WPS-100
L TYNK NA SIATCE RABITZA 1,50cm

============ SZCZEGOt OPARCIA BELKI NAD OTWOREM OKIENNYM/DRZWIOWYM

NV %
4100 WPS-100 7

IPN260 +3 245 IPN260
)
— GNIAZDA WYPELNIC BETONEM

L EKSPANSYWNYM C20/25
iPN 260 / SRUBA M16 8.8
e}
s
<t <
+3,23 L Ty L PLYTA STALOWA 20,0x20,0x0,5
IPN140 —
. v
SZCZEGOL OPARCIA BELKI NA MURZE 7 D o | WA 45210716024
A5k——35——5k
45—
i
— GNIAZDA WYPELNIC BETONEM
EKSPANSYWNYM C20/25
iPN 260
+3,23 - PLYTA STALOWA 20,0x20,0x0,5
25~
~ % — PODUSZKA BETONOWA 25x25x15
% BETON C20/25
NAZWA OBIEKTU 4
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA
TYTUE RYSUNKU SZCZEGOLY OPARCIA BELEK STROPOWYCH
IMIE, | NAZWISKO MGR INZ. WOJCIECH PODPIS
PROJEKTANTA NABAGLO SKALA RYSUNKU
NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH PDK/0318/PWOK/18
DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 1 20

IMIE | NAZWISKO -
SPRAWDZIt

NUMER UPRAWNIEN

. PODPIS:
MGR INZ. ROMAN INGLOT NUMER RYSUNKU

BUDOWLANYCH BA/8386/53/84

DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 2




RZUT FUNDAMENTOW ZADASZENIA WEJSCIA

SKALA 1:50
STOPA FUNDAMENTOWA SKALA 1:20
PODSTAWA StUPA TYPU PPS
pz 490 7
PIERWSZY STOPIEN SCHODOW @30 @30
. 0,78 r ®/
0.80 2#12
— 5 T QV 4#12 @30
T e pt=096 /
[eo] (o]
L 5#6 co 25,0cm = N
§ 2#12
= 8 L gL . "
=] — ‘5 T j
~ & 15 15 \V @
15
546 L=70cm b 490 ’
198 KLASA KONSTRUKCJI: S4
5 | v KLASA EKSPOZYCJI: XC1

bgdb-15-tgs BETON: C16/20

b1515-) STAL: A-lIIN (RB500W)

-

OTULINA Cnom=5,0cm
UWAGI: NAZWA OBIEKTU .
1. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW -1,0M PONIZEJ POZIOMU GRUNTU BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEISKA
2. FUNDAMENTY LOKALIZOWAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM TYTUE RYSUNKU RZUT FUNDAMENTOW ZADASZENIA
3. STOPY WYKONAC JAKO BETONOWE C16/20 ZBROJONE STALA A-llIN RB500W AN e ioJcIECH SKALA RYSUNKU
4. BELKA ZBROJENIOWA O WYMIARACH ZEWNETRZNYCH 15,0x15,0cm NUMER UPRAWNIEN PDKIO318/PWOK/S
. ., BUDOWLANYCH
g. Eg 02'3 l[él:j IAG?;CCI)ADPZF/{AEBTEJVC\)IIZ?(\(;VANIA 0SADZIC PODSTAWY SLUPOW oATASrORZA0ZeNA | ammaet 70 1:50
' 'S'VF'JE/L\';‘V%ZZYX'SKO - MGR INZ. ROMAN INGLOT | "7 NUMER RYSUNKU
ggg‘g@t’:ﬁfg‘mm BA/8386/53/84
DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 3




RZUT WIEZBY DACHOWEJ

SKALA 1:50
£ 308 i 308 £
StUP 14,0x14,0 StUP 14,0x14,0
3 3 / 3 3

T == ‘zhitjfi:fff::fffi:fff::f@:% =] T

— MIECZ 8,0)?16,0* \ fMIEpZ 8,0x16,0 +—

N~ | | || N~

] R PAIIAN i ‘ +
~ — — — e e e

0o 7 N e | 0

N~ 2 N o M~

_ N | | &

L MECZBOXIBOLLL T | | N, L AMECZ 8.0x16,0 +
~ NN ! ‘

~ \ \ Il o

SEUP 14,0x14,0- -StUP 14,0x14,0 &

S || | | N || S

L S : ]

[90]

1

£—63——T75

S 504 S
Sl I I Il e
s &
KROKIEW NAROZNA 8,0x16,0 3 N KROKIEW NAROZNA 8,0x16,0
o
= 0
%) s
KLASA KONSTRUKCJI: S4
UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IMPREGNOWAC PRZECIW GRZYBOM,
PLESNIOM, OWADOM ORAZ PRZECIWPQZAROWO SGS"(‘)’\’}VES\"EEETCL)J SWIETLICA WIEJSKA
2. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY LACZYC NA TRADYCYJNE Zt ACZA CIESIELSKIE, PRZY TYTUL RYSUNKU RZUT WIEZBY DACHOWEJ ZADASZENIA
POMOCY SYSTEMOWYCH LACZNlKOW DACHOWYCH (BLACH, SRUB, WKRETOW ETC.) IMIE | NAZWISKO MGR INZ WOJCIECH p—
PROJEKTANTA NABAGLO SKALA RYSUNKU
ggg‘g&vt’:ﬁﬁg{"‘“m PDK/0318/PWOK/18
DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 1:50

IMIE | NAZWISKO -
SPRAWDZIt

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS:
MGR INZ. ROMAN INGLOT NUMER RYSUNKU

BUDOWLANYCH BA/8386/53/84

DATA SPORZADZENIA GRUDZIEN 2021 4
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