PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1 Demontaz, wyniesienie wyposazenia, mebli itp. kpl
d.1. kalk. wias-
1/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-|Ostona poditdg ptytami piléniowymi m?2
d.1./02 0923-
1/02
analogia
100.90+29.00+21.65+8.10+8.10 m?2 167.75
RAZEM 167.75
3|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./01 1216-
1101
100.90+29.00+21.65+8.10+8.10 m?2 167.75
RAZEM 167.75
4/ KNR-W 2-|Ostony okien ptytami pilSniowymi m?2
d.1./02 0923-
1/02
analogia
parter 1.50%1.96*5+1.60*1.60+0.56*1.45 m?2 18.07
pietro 1.60*1.60*7+0.65*1.60 m?2 18.96
RAZEM 37.03
5/KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
6/|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/ KNR-W 2-|Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne do robdt wykony- |m?2
d.1./02 1601- |wanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
1101
analogia
100.90+29.00+21.65+8.10+8.10 m?2 167.75
RAZEM 167.75
1.2 Roboty rozbiérkowe
9 Demontaz lamp oswietleniowych i okablowania z sufitu kpl
d.1.|kalk. wtas-|parteru, demontaz okablowania; gzniazd i tacznikéw z rozbie-
2|na ranych $cianek dziatowych pietra.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10 Demontaz armatury sanitarnej: umywalki, miski ustepowe, ba- |kpl
d.1.|kalk. wias-|terie,kabina natryskowa, orurowania - pietro
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11 Demontaz instalacji co: grzejniki, orurowanie - pietro kpl
d.1. kalk. wias-
2|na
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na wpust - rozebranie paneli m?2
d.1./0428-03
2|analogia
35.69+15.17+17.62+24.41+6.15*8.17 m?2 143.14
RAZEM 143.14
13|KNR-W 4-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1./01 0812-
2|05
8.10+8.10+6.97 m?2 23.17
RAZEM 23.17
14| KNR-W 4-|\Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem szt.
d.1.|01 0353- |skrzydet drzwiowych o pow. do 2 m2
2|07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR-W 4-|\Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z demontazem m?2
d.1.|01 0353- |skrzydet drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
2|08
0.95*2.38*2 m?2 4.52
RAZEM 4.52
16| KNR-W 4-|Rozebranie okfadziny Sciennej ptytek. m?2
d.1./01 0820-
2|08
(4.08+1.65)*2.20-0.90*2.05 m?2 10.76
(4.08*4+4.18*4)*2.20-0.90*2.05*6 m?2 61.62
RAZEM 72.38
17|KNR-W 4-|Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowa-  |m2
d.1./01 0438- |nych - rozebranie Scianek dziatowych z piyt G-K
2|04
analogia
(4.08*2+4.18*2+6.15)*2.73-0.90*2.05*3-0.90*2.10-1.50*2.73  |m2 50.37
RAZEM 50.37
18/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. |m3
d.1./0329-03 |na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
2 drzwiowych i okiennych - przebicie otworu - pietro
5.08*2.50*0.34 m3 4.32
RAZEM 4.32
19|KNR-W 4-|Rozebranie podtég drewnianych biatych m?2
d.1.|01 0439-
2|02
6.15*8.17+8.17*6.15+4.18*4.08+12.27*4.18 m?2 168.83
RAZEM 168.83
20|KNR-W 4-|Rozebranie podtég drewnianych slepych m?2
d.1.|01 0439-
2|01
6.15*8.17+8.17*6.15+4.18*4.08+12.27*4.18 m?2 168.83
RAZEM 168.83
21|KNR-W 4-|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - zasypki m?2
d.1./01 0440-
2|02
6.15*8.17+8.17*6.15+4.18*4.08+12.27*4.18 m?2 168.83
RAZEM 168.83
22|KNR-W 4-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1./01 0440-
2|03
6.15*8.17+8.17*6.15+4.18*4.08+12.27*4.18 m?2 168.83
RAZEM 168.83
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23|KNR-W 4-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z de- |m2
d.1.|01 0440- |sek otynkowanych
2|04
6.15*8.17+8.17*6.15+4.18*4.08+12.27*4.18 m?2 168.83
RAZEM 168.83
24/KNR-W 4-|Rozebranie elementow stropow drewnianych - sufit podwiesza- |m?2
d.1./01 0440- |ny
2|04
analogia
6.15*8.17 m?2 50.25
RAZEM 50.25
25/KNR-W 4-|Rozebranie elementoéw stropdw drewnianych - belki stropowe o|m
d.1./01 0440- |przekroju ponad 300 cm2
2|08
6.60*21+4.60*21 m 235.20
RAZEM 235.20
26|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.1./0106-04
2|analogia
143.14*0.01+23.17*0.02+72.38*0.02+50.37*0.12+4.32+ m3 79.18
168.83*(0.025+0.025+0.20+0.025+0.04)+50.25*0.02+235.20*
0.24*0.20
RAZEM 79.18
27\KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodami sa- |m3
d.1./0108-11 |mowytadowczymi na odlegtosé 5 km wraz z utylizacja zgodnie
2|0108-12 |z obowigzujgcymi przepisami.
79.18 m3 79.18
RAZEM 79.18
1.3 Nadproze przebicie w $cianie - pietro
28/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.1.|0313-02 |ciem bruzd dla belek
3
6.08*0.34*0.28 m3 0.58
RAZEM 0.58
29/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.1./0313-03 |ciem gniazd dla belek
3
0.50*0.34*0.20*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
30|KNR 19- |Betonowanie poduszek pod belki stalowe, beton C20/25 m3
d.1./01 0203-
3117
0.50*0.34*0.20*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
31/KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 5 |kg
d.1./0208-01 |kg - ptyta stalowa 20,0 x 20,00 x 0,5 cm /wraz z materiatem/
3
ptyta sta- |(0.20*0.20*7.85*5)*2 kg 3.14
lowa 20 x
20x 0,5
cm
RAZEM 3.14
32|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostar- |m
d.1.|0313-05 |czenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm - 2 x
3 INP 240 skrecone srubami M16 kl. 8.8
6.08*2 m 12.16
RAZEM 12.16
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33|/KNR 19- |Obetonowanie gniazd belek stalowych , beton C20/25 ekspan-|m3
d.1./01 0203- |sywny
3117
analogia
0.50*0.34*0.30*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
34/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i pod- |m2
d.1./0201-05 |ciggow
3
6.15%(0.40*2+0.34) m?2 7.01
RAZEM 7.01
35/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw z betonu monoli- |m3
d.1./0203-07 |tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
3|z.sz. 2.6.
9905-01
5.08*0.34*0.28 m3 0.48
RAZEM 0.48
36/ KNR 4-01 |Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 |m
d.1./0705-06 |cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu z osiatkowaniem
3 siatkg cieto-ciggniong
2.50*2+5.08 m 10.08
RAZEM 10.08
37/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 |m
d.1.|0705-04 |cm na murach z cegiet z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
3
2.50*2*2 m 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku materiatéw z rozbidrki m3
d.1./0106-04
3|analogia
0.58+0.07 m3 0.65
RAZEM 0.65
39/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki samochodami sa- |m3
d.1./0108-11 |mowytadowczymi na odlegtosé 5 km wraz z utylizacja zgodnie
3/0108-12 |z obowigzujacymi przepisami.
0.58+0.07 m3 0.65
RAZEM 0.65
2 STROP Z PLYT WPS OPARTYCH NA BELKACH STALOWYCH
21 Konstrukcja stropu
40/KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |gniaz
d.2./0346-03 |prawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
1
18*2+16*2+2 gniaz 70.00
d.
RAZEM 70.00
41/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |[m
d.2.|0336-07 |prawie cementowo-wapiennej - bruzdy 1 x 2 ceg. /wsp. do R=
1|analogia |2/
2.10*6+1.60*3 m 17.40
RAZEM 17.40
42/KNR 19- |Betonowanie poduszek pod belki stalowe, beton C20/25 m3
d.2./01 0203-
1117
0.25*0.25*0.15*68+(2.10*6+1.60*3)*0.45*0.24 m3 2.52
RAZEM 2.52
43/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg
d.2./0208-01 |kg - ptyta stalowa 20,0 x 20,00 x 0,5 cm /wraz z materiatem/
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ptyta sta- |(0.20*0.20*7.85*5)*(68+9*2) kg 135.02
lowa 20 x
20x 0,5
cm
RAZEM 135.02
44/ KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do kg
d.2./0208-04 |50 kg - nadproza okienne i drzwiowe z belek stalowych IPN
1 140 skrecane srubami M16 kl. 8.8 /wraz z materiatem/
belki IPN |(2.00*2*6+1.50*2*3)*14.30 kg 471.90
140
RAZEM 471.90
45/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do kg
d.2./0208-05 |250 kg - belki stalowe IPN 260 dla oparcia ptyt WPS -100 /
1 wraz z materiatem/
belki IPN |(4.60*18+2.00*4+6.60%*18)*41.90 kg 8782.24
260
RAZEM 8782.24
46 Zabezpieczenie belek stalowych p.pozarowo poprzez malowa- kg
d.2.|kalk. wias- |nie farbami peczniejgcymi do stopnia REI60
1ina
135.02+471.90+8782.24 kg 9389.16
RAZEM 9389.16
47/KNR 19- |Obetonowanie gniazd belek stalowych , beton C20/25 ekspan- |m3
d.2.|01 0203- |sywny
1117
analogia
0.25*0.25*0.30*68 m3 1.28
RAZEM 1.28
48/ KNR-W 2-|Ptyty WPS-100 (100 x 40 x 7,5 cm) uktadane na belkach stalo- |elem.
d.2./02 0331- |wych IPN 260
1104
analogia
11*16+16*16 elem. 432.00
RAZEM 432.00
49/KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 |m
d.2./0207-07 |w podtozach, stropach i scianach z deskowaniem bez stemplo-
1/analogia |wania - obetonowanie belek stalowych /wsp. do R=0,7/
4.18*18+6.15*18 m 185.94
RAZEM 185.94
2.2 Warstwy wykonczenia stropu
50/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.2./0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 EPS100 gr. 10 cm
4.18%4.08+12.27*4.18+6.15%(8.17*2+0.34) m?2 170.93
RAZEM 170.93
51/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.2./0609-04 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna war-
2 stwa EPS100 gr. 8 cm
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
52/KNR 2-02 |lzolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2./0616-01
2|analogia
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
53|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie C8/10 gr. 5 cm m3
d.2./1101-02
2
170.93*0.05 m3 8.55
RAZEM 8.55
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54/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.2./0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 EPS100 gr. 5cm
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
55|KNR 2-02 |Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.2./0616-01
2|analogia
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
56|KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.2.{1102-02 |grubosci 50 mm zatarte na gtadko
2/1102-03
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
57/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4,5 mm oczko 10 x 10 |m2
d.2./1106-07 |cm
2
170.93 m?2 170.93
RAZEM 170.93
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ODTWORZENIOWE
3.1 Sciany i sufity
58 Zamurowanie i otynkowanie gniazd po zdemontowanych bel-  |kpl
d.3.|kalk. wtas- [kach drewnianych.
1/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach |m2
d.3./12010-03 |metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
1 101 /w pom. sanitariatéow ptyta G-K wodoodporna/ - pietro
(4.08*2+4.18*2+6.15)*2.73-0.90*2.05*3-0.90*2.10-1.50*2.73  |m2 50.37
RAZEM 50.37
60| KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x33 cm na klej - pie- |m2
d.3./0829-07 |tro
1
(4.08+1.65)*2.20-0.90*2.05 m?2 10.76
(4.08*4+4.18*4)*2.20-0.90*2.05*6 m?2 61.62
RAZEM 72.38
61/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-|m?2
d.3./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
pietro: su-|4.18%*(4.08+12.27)+6.15*(8.17+8.17) m?2 168.83
fit
Sciany (6.15+8.17*2+0.54*2)*2.73*2+(4.18+4.08)*2*(2.73-2.20)+ m?2 227.26
(4.18+12.27)*2*2.73
parter: (6.15+8.17*2+0.54*2)*3.41*2+(4.18+6.94)*2*3.41+(4.18+5.18)* |m2 320.48
Sciany 2*3.41+(4.18+4.11)*2%(3.41-2.20)
RAZEM 716.57
62/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m?2
d.3./1204-02 |wewnetrznych $cian i sufitow
1
716.57 m?2 716.57
RAZEM 716.57
63|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich - par- |m2
d.3.|0703-02 |ter
1
4.18*4.11+29.00+21.65+100.90 m?2 168.73
RAZEM 168.73
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64 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na stropach zaprawg ce- m?2
d.3./0704-01 |mentowaq - parter
1
168.73 m?2 168.73
RAZEM 168.73
65 /KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na pod- |m2
d.3./0716-09 |tozu z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek, na stro-
1 pach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - parter
168.73 m?2 168.73
RAZEM 168.73
66/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.3./1202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit - parter
1101
168.73-8.17*6.15*2 m?2 68.24
RAZEM 68.24
67| KNR-W 2-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - par- |m?2
d.3./02 0830- |ter.
1|06
68.24 m?2 68.24
RAZEM 68.24
68/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.3./1505-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - parter
1
68.24 m?2 68.24
RAZEM 68.24
69/KNNR 7  |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami |m2
d.3./0702-02 |0 wymiarach 600x600 mm
1
6.15*8.17*2 m?2 100.49
RAZEM 100.49
3.2 Posadzki
70|NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3./202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
2|05 mieszczeniach o pow.do 10 m2
8.10+8.10+6.97 m?2 23.17
RAZEM 23.17
71/NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych AC5 gr. 8mm na podktadzie  |m2
d.3./202 1136- |\wygtuszajacym wraz z olistwowaniem.
2|01
35.69+15.17+17.62+24.41+6.15*8.17+5.08*0.34 m?2 144.86
RAZEM 144.86
3.3 Stolarka drzwiowa
72|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe MDF regulowane $ciana "15" szt.
d.3./1016-01
3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe MDF regulowane $ciana "33" szt.
d.3./1016-01
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe MDF regulowane $ciana "45" szt.
d.3./1016-01
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jed- |m2
d.3./1019-01 |nodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
3
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0.90*2.10 m?2 1.89
RAZEM 1.89
76|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jed- |m2
d.3./1019-02 |nodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykohczone
3
0.95*2.38*2 m?2 4.52
RAZEM 4.52
77/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone m?2
d.3./1020-05 |jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 szklone z nawiewem
3 dotem - sanitariaty
0.90*2.05*4 m?2 7.38
RAZEM 7.38
4 ROBOTY INSTALACYJNE - ODTWORZENIOWE
41 Instalacje elektryczne
78 Montaz lamp os$wietleniowych z demontazu i nowego okablo- |kpl
d.4. kalk. wlas-|wania sufitu parteru, montaz okablowania; gzniazd i tgcznikéw
1ina na nowych sciankach dziatowych pietra.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Instalacje wod.kan.
79 Montaz nowej armatury sanitarnej: umywalki 4 szt. , miski kpl
d.4.|kalk. wias- |ustepowe "kompakt" 2 szt. , baterie umywalkowe i prysznicowa
2|na 5 szt. \kabina natryskowa 1 szt. , wraz z wykonaniem orurowa-
nia i podej$¢ do przyboréw sanitarnych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Instalacja c.o.
80 Montaz instalacji co: grzejniki z demontazu + orurowanie i po- kpl
d.4.|kalk. wtas-|dejscia z rur miedzianych - pietro
3|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 ZADASZENIE WEJSCIA | SCHODY
5.1 Roboty rozbiérkowe
81/ KNNR 7 |Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz m?2
d.5./0506-01
1/z.0.3.4.
3.00*1.20 m?2 3.60
RAZEM 3.60
82/ KNR-W 4-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - schody m?2
d.5.01 0812- |zew.
1|05
5.20*2.40+(2.40*2+5.20)*0.16+(2.10*2+4.60)*0.16+(1.80*2+ |m?2 19.30
4.00)*0.16+(1.50*2+3.60)*0.16+(1.20*2+3.00)*0.16+(0.90*2+
2.40)*0.16
RAZEM 19.30
83|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.5./0212-03 |schody do projektowanych warstw konstrukcyjnych schodow z
1 kostki brukowe;j
2.40*5.20*0.36 m3 4.49
RAZEM 4.49
84/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki samochodami sa- |m3
d.5./0108-11 |mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja zgodnie
1/0108-12 |z obowigzujgcymi przepisami.
19.30%0.02+4.49 m3 4.88
RAZEM 4.88
5.2 Zadaszenie
85|KNR-W 2-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do | dét.
d.5./01 0308- |1.0 m (kat. gruntu IlI)
2|10
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
4 dot. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR-W 2-|Stopy fundamentowe Zzelbetowe - B-20 m3
d.5./02 0204-
2|08 z.sz. r
035.7.
9907-05
3.14*0.15*0.15*1.18*4 m3 0.33
RAZEM 0.33
87/ KNR-W 2-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |kg
d.5.|02 0259- |dowli - prety zebrowane fi 12 mm
2|02
1.08*4*0.89*4 kg 15.38
RAZEM 15.38
88/KNR-W 2-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |kg
d.5.|02 0259- |dowli - prety gtadkie fi 6 mm
2|01
0.70*5*0.222*4 kg 3.11
RAZEM 3.11
89|KNR-W 2-|Dostawa i montaz kotew do stupéw drewnianych szt.
d.5./02 1218-
2|02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90/KNR-W 2-|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.5./02 0407- |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 14 x 14 cm drew.
2|06
Sd-1 3.60%0.14*0.14*4 m3 0.28
drew.
RAZEM 0.28
91/KNR-W 2-|Ramy gérne i ptatwie - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.5./02 0406- |cm2 z tarcicy nasyonej - 14 x 14 cm drew.
2|06
(5.04+2.32*2)*0.14*0.14 m3 0.19
drew.
RAZEM 0.19
92| KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.5.|02 0408- |na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 8 x 16 cm
2|03
(3.40*2+2.10+1.05+0.80+1.40+2.10)*2*0.08*0.16 m3 0.36
RAZEM 0.36
93| KNR-W 2- |Krokwie narozne - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5./02 0408- |tarcicy nasyconej
2|07
3.73*0.08%0.16*2 m3 0.10
RAZEM 0.10
94| KNR-W 2-|Miecze i zastrzaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5./02 0408- |tarcicy nasyconej - 8 x 16 cm
2|01
1.00*0.08*0.16*6 m3 0.08
RAZEM 0.08
95/NNRNKB |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych -  |m
d.5./202 0421- |przybicie deski czotowej
2|02
2.84*2+6.13 m 11.81
RAZEM 11.81
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
96/NNRNKB |Deskowanie potaci dachowych z deski szaléwka gr. 15 mm m?2
d.5./202 0420-
2|01
analogia
2.84*6.13*1.2 m?2 20.89
RAZEM 20.89
97/KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.5./0102-02
2
20.89 m?2 20.89
RAZEM 20.89
98/KNR K-05 |Montaz kontrtat 5 x 2,5 cm m2
d.5./0104-02
2
20.89 m?2 20.89
RAZEM 20.89
99/KNR 2-02 |katy 5 x 4 cm m?2
d.5./0410-03
2
20.69 m?2 20.69
RAZEM 20.69
100|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.5./202 0535- |blachg powlekang dachéwkowg na fatach
2|01
20.69 m?2 20.69
RAZEM 20.69
101/NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.5./202 0541- |do 25 cm
2|01
(2.92*2+6.24)*0.25+3.40%2*(0.25+0.15) m?2 5.74
RAZEM 5.74
102|NNRNKB | Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.5./202 0539-
2|01
3.73*2+0.80 m 8.26
RAZEM 8.26
103|KNR-W 2-|Rynny dachowe pdtokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej po- |m
d.5./02 0519- |wlekane;.
2|03
2.92*2+6.24 m 12.08
RAZEM 12.08
104 KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o $r. cm - z blachy stalowej powlekanejm
d.5./02 0526-
2|02
4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00
105 Struganie drewna i zabezpieczenie impregnatem do drewna 2- |kpl
d.5. kalk. wias-|tnie.
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Schody z kostki brukowej
106|KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 cm z wyko- |m
d.5./0403-03 |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
(2.40*2+5.20)+(2.10*2+4.60)+(1.80*2+4.00)+(1.50*2+3.60)+ |m 42.60
(1.20*2+3.00)+(0.90*2+2.40)
RAZEM 42.60
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107 /KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - |m?2
d.5./0113-01 |srednia grubos¢ 40 cm
3/0113-05
5.20%2.40 m2 12.48
RAZEM 12.48
108|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na m2
d.5./0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej
3
2.40*5.20 m2 12.48
RAZEM 12.48
5.4 Lokalizacja i likwidacja przecieku przy kominie budynku dachu
109 Lokalizacja i likwidacja przecieku przy kominie budynku dachu |kpl
d.5. kalk. wias-
4/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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