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Opis techniczny

Projekt architektoniczno — budowlany dla przebudowy drogi gminnej
tj. ulicy Witostawy w miejscowosci Somonino.

1.DANE WYJSCIOWE

> Zlecenie udzielone przez:
Gmine Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
reprezentowang przez p. Mariana Kowalewskiego - Woéjta Somonina,

> firmie VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300
Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Wytyczne Inwestora,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

> Prawo o ruchu drogowym,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

> Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowosci Somonino, w gminie
Somonino obejmujgcej budowe chodnika oraz kanatu technologicznego wzdtuz
istniejacej jezdni z ptyt JOMB i trylinki. Realizacja zadania bedzie przebiegata w
oparciu o zgtoszenie robot budowlanych w organie administracji architektoniczno-
budowlanym. Caty zakres inwestycji zostat ujety w zakresie istniejgcego pasa
drogowego, dziatek o klasyfikacji uzytku DR, stanowigcych wiasnoS¢ gminy
Somonino.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Chodnik odcinek nr 1 oraz nr 2:

- Szeroko$¢ chodnika 1,65m (wliczajgc kraweznik),

- Pobocze zjazdéw 0,75 m,

- Szerokos$¢ zjazdow 3m,

- Skosy zjazddw 1,5:1,5 oraz wytukowania R=3m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi gminnej tj. do kanalizacji
deszczowej,

- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,

- Krawezniki betonowe wystajgce 12cm 15/30,

- Krawezniki betonowe wtopione 2cm 15/22.

3.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano dwa odcinki chodnika o dtugosciach
55,07mb oraz 227,97mb. Odcinki nr 1 i 2 stanowig ciggtos¢ ciggu komunikacji
pieszej potgczonego przejsciem dla pieszych. Odcinek nr 1 zostat zaprojektowany po
lewej stronie drogi, zas odcinek nr 2 po stronie prawej zgodnie z przyjetym
kilometrazem lokalnym drogi.

Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,65m wliczajgc w to szeroko$¢ kraweznika.
Zastosowano przekroj uliczny z kraweznikiem wysokosci 12cm. Zaktada sie realizacje
zadania w oparciu o odstepstwo od przepisdow technicznych w zakresie szerokosci
chodnika.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5
oraz wytukowaniami R=3m.

Zastosowano odwodnienie do istniejgcego odwodnienia liniowego i dalej do
sieci kanalizacji deszczowej.

W zakresie chodnika planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej
kostki betonowej 10/20 koloru szarego gr. 8cm.

Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi. Utrzymano istniejgcy stan
odwodnienia w postaci nawierzchni przepuszczalnej ulicy Witostawy (ptyty JOMB)
oraz elementy kanalizacji deszczowej.
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Na przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki dotykowe w dwdch rzedach
2x30cm koloru szarego gr. 8cm. PrzejScia zostaty zaprojektowane w technologii
brukarskiej z kostki betonowej koloru czerwonego i biatego.

Odcinkowo zastosowano segmentowe wygrodzenie dla pieszych ze
szczebelkami z kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W ramach prac projektowych konieczne bedzie zabezpieczenie sieci
teletechnicznej oraz energetycznej rurami ostonowymi HPDE 110 dwudzielnymi.

W kolizji znajdujg sie dwa klony, zatozone nasadzenia rekompensacyjne.

W ramach prac budowlanych zaktada sie wykonanie dojs¢ do wszystkich furtek
do granicy pasa drogowego.

Odcinkowo nalezy przetozyC istniejagce ptyty JOMB, aby dopasowal przebieg
drogi do lokalizacji chodnika w granicach pasa drogowego.

UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakoéw i gtazédw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia C50/30,

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
musi wynosi¢ co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykona¢ ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Tereny ptaskie do granicy pasa drogowego nalezy przeprofilowac i zahumusowac
warstwg humusu réwng 5cm, nalezy obsiaC trawg i zawatowac walcem
okotkowanym.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1 - ,Plan
sytuacyjny”.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
34



3.3. System odwodnienia.

Planowana budowa chodnika nie zaktada zmiany istniejgcego systemu
odwodnienia drogi gminnej. Woda opadowa spadkami poprzecznymi zostanie
skierowana do istniejgcego odwodnienia liniowego i dalej do sieci kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo ulica Witostawy na przebudowywanym odcinku posiada
nawierzchnie z pityt JOMB, ktére posiadajg charakterystyke wodoprzepuszczalng

zgodnie z wytycznymi MPZP.

Droga w stanie istniejgcym posiada system odwodnienia, ktdry zostat zgodnie
Z opracowaniem projektowym nienaruszony.

3.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa $cieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. yw . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane .

4, 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa
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3.

Konstrukcja przejscia dla pieszych.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa $cieralna
fazowana gr. 8cm koloru czerwonego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. yw . 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane
4, YW 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
4. Konstrukcja pobocza gruntowego.
1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze
5. Umochnienie skarpy z ptyt azurowych.
1. | Ptyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m 8cm Umocnienie
2. | Podsypka piaskowa 10cm Podsypka

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 12cm. Dla
zjazddéw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm. Dla chodnika
zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm. Jako obramoéwke zjazdow zastosowano
oporniki betonowe 12cmx25cm ze $wiattem Ocm.

PrzejScie dla pieszych wykonano w technologii brukarskiej. Oznakowanie
poziome P10 wykonac¢ z kostki betonowej 10/20 gr. 8cm koloru biatego — kostka
ptukana. Przed przejsciami dla pieszych zastosowac ptytki dotykowe w 2 rzedach
2x30cm koloru szarego grubosci 8cm.

W celu poprawienia warunkdw bezpieczenstwa przy zawezeniu chodnika do
wartosci 1,5m (kostka betonowa netto) zastosowano jeden rzad kostki koloru

czerwonego od strony jezdni, stanowigcy sygnalizacje chodnika dla pojazdow
samochodowych.

Opracowat:
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