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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935), my nizej podpisani
oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany:

,Przebudowa drogi gminnej tj. ulicy Witostawy polegajaca na

budowie chodnika i kanatu technologicznego
w miejscowo$ci Somonino.”

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Lp.

Imie i nazwisko projektanta
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czes¢ projektu
budowlanego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych. Podpis

mgr inz. tukasz Kitowski

1. projekt zagospodarowania
terenu
2. projekt drogowy

specjalnos¢ — drogowa
upr. nr POM/0292/POOD/11

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
1. projekt zagospodarowania specjalnos¢ — drogowa
2 mgr inz. Jacek Suchocki terenu upr. nr POM/0333/PWBD/15

2. projekt drogowy

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdasnsk, ul. Swigtojutiska 43/44
$)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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POMORSKA OKREGOW A
17BA INZYNIEROW BUBOWNIGTWA
§0-069 Gdaisk, al. Broczypospolitej 4/155 Gdanisk, dnia 28 grudnia 2015 r.
iel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-

sygn. akt. 139/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JACEK SUCHOCKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.05.1985 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0333/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

POM-7ZB-FUL-RWW *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/80/0011/12

adres zamieszkania ul. Leina 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Regowicz, Przewodniczacy Redy Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dare w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem slektranicznym weryfikowanym proy pomocy waznego kwalifikowanegs certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnergcznymi.)

* Wergfikacie poprawnosc damych w niniejszym zaswistczeniu moina sprawdzic za pomocy numern weryfikacyjnego raswisdozenia na
stronie Palskie] lzhy Iniyniersw Budownictwa www pitborg.pl lub kontakiujge sie 2 biurem whaiciwe] Okragowe] lzby Infynieraw
Budownichea.
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Zaswiadczenie
o rumerzs weryfkacyjym:

POM-IZZ-7PY-C12 *

Pan Jacek Suchocki o numerze ewidencyinym POM/BD/0054/16

adres zamieszkania ul.Szafranowa 79/1, 80-298 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z niz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie edektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elzktroniczne] opatrzore bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomeocy wazrego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoreczmymi]

* Weryfikace poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego taswisdcenia na
stranie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kortakiujac sie = biurem wiasciwej Okrezowej lzby nzynierow
Budownictwa.
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System odwodnienia.

Konstrukcje nawierzchni.
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B. Czes$¢ rysunkowa.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1:10 000
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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi gminnej
tj. ulicy Witostawy w miejscowosci Somonino.

1.DANE WYJSCIOWE

>

Zlecenie udzielone przez:

Gmine Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
reprezentowang przez p. Mariana Kowalewskiego - Woéjta Somonina,

firmie VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

>
>
>

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla

przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowosci Somonino, w gminie
Somonino obejmujacej budowe chodnika oraz kanatu technologicznego wzdiuz
istniejacej jezdni z pityt JOMB i trylinki. Realizacja zadania bedzie przebiegata w
oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych w organie administracji architektoniczno-
budowlanym. Caty zakres inwestycji zostat ujety w zakresie istniejgcego pasa
drogowego, dziatek o klasyfikacji uzytku DR, stanowigcych wiasnoS¢ gminy
Somonino.

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu —

karta 144-KDD (Uchwata nr XL/311/2006) .

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Wzdtuz omawianej drogi gminnej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa,
zwarta jednorodzinna. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — droga klasy D1/2, predkos¢ projektowa 30km/h, wyposazona w
chodniki. Cato$¢ terenu pod planowany chodnik zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 50km/h.

Dtugos$¢ analizowanego odcinka drogi wynosi facznie ok. 280mb. W stanie
istniejgcym teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni z ptyt JOMB
oraz z trylinki o szerokosci 5,5-6m. W miejscu, gdzie planowany jest chodnik
wystepuje tuk poziomy o wartosci R=355m, ktory nie wymaga poszerzenia na tuku.

Catos$¢ planowanego chodnika podzielono na dwa odcinki o dtugosciach ok.
55mb oraz ok. 228mb. Planowany chodnik przebiega po lewej stronie dla odc. 1
oraz po prawej dla odc. 2 zgodnie z przyjetym kilometrazem.

Zdjecie nr 1 Tere inwestycji.

W stanie istniejgcym wystepuje kraweznik wysoki, ktéry prowadzi wode
opadowg do istniejgcego odwodnienie liniowego zlokalizowanego w kierunku centrum
miejscowosci Somonino wzgledem planowanej inwestycji. Odwodnienie drogi oparte
jest o sie¢ kanalizacji deszczowej oraz w pewnym zakresie o wodoprzepuszczalny
charakter nawierzchni z ptyt JOMB zgodnie z MPZP. Projekt zaktada utrzymanie
istniejgcego systemu odwodnienia.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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) Zdjecie nr 2 Odwodnienie liniowe drogi.

Prawie na catej dtugosci planowanego chodnika, wzdtuz drogi gminnej
wystepujg ogrodzenia. W zakresie planowanego chodnika oraz kanatu
technologicznego nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastruktura.

Zdjecie r 3 Teen |nwcji.
W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie szkota podstawowa, ktdra
powoduje koniecznoS¢ wykonania planowanego chodnika celem podniesienia
poziomu bezpieczenstwa ruchu pieszego dzieci z okolicznych osiedli doméw
jednorodzinnych do szkoty.
W zakresie drogi gminnej oraz jej otoczenia wystepuje uzbrojenie podziemne.
w postaci:
x  siec teletechniczna,

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ elektroenergetyczna,

sieC gazowa.

W zakresie projektowanej przebudowy drogi gminnej konieczna bedzie
wycinka dwoch drzew z gatunku klon o obwodach 137cm oraz 110cm.

X X X X

Zdjecie nr 4 Teren inwestycji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Chodnik odcinek nr 1 oraz nr 2:

- Szeroko$¢ chodnika 1,65m (wliczajgc kraweznik),

- Pobocze zjazdéw 0,75m,

- Szeroko$¢ zjazddw 3m,

- Skosy zjazddw 1,5:1,5 oraz wylukowania R=3m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi gminnej tj. do kanalizacji
deszczowej,

- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,

- Krawezniki betonowe wystajace 12cm 15/30,

- Krawezniki betonowe wtopione 2cm 15/22.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano dwa odcinki chodnika o dtugosciach
55,07mb oraz 227,97mb. Odcinki nr 1 i 2 stanowig ciggto$¢ ciggu komunikacji
pieszej pofgczonego przejSciem dla pieszych. Odcinek nr 1 zostat zaprojektowany po
lewej stronie drogi, zas$ odcinek nr 2 po stronie prawej zgodnie z przyjetym
kilometrazem lokalnym drogi.

Przyjeto szeroko$¢ chodnika 1,65m wliczajgc w to szeroko$¢ kraweznika.
Zastosowano przekréj uliczny z kraweznikiem wysokosci 12cm. Zaktada sie realizacje
zadania w oparciu o odstepstwo od przepisow technicznych w zakresie szerokosci
chodnika.

Na posesje prywatne zaprojektowano zjazdy indywidualne ze skosami 1,5:1,5
oraz wytukowaniami R=3m.

Zastosowano odwodnienie do istniejgcego odwodnienia liniowego i dalej do
sieci kanalizacji deszczowej.

W zakresie chodnika planowane jest zastosowanie jako warstwy Scieralnej
kostki betonowej 10/20 koloru szarego gr. 8cm.

Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi. Utrzymano istniejgcy stan
odwodnienia w postaci nawierzchni przepuszczalnej ulicy Witostawy (ptyty JOMB)
oraz elementy kanalizacji deszczowe;.

Na przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki dotykowe w dwdch rzedach
2x30cm koloru szarego gr. 8cm. PrzejScia zostaty zaprojektowane w technologii
brukarskiej z kostki betonowej koloru czerwonego i biatego.

Odcinkowo zastosowano segmentowe wygrodzenie dla pieszych ze
szczebelkami z kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W ramach prac projektowych konieczne bedzie zabezpieczenie sieci
teletechnicznej oraz energetycznej rurami ostonowymi HPDE 110 dwudzielnymi.

W kolizji znajdujg sie dwa klony, zatozone nasadzenia rekompensacyjne.

W ramach prac budowlanych zaktada sie wykonanie dojs¢ do wszystkich furtek
do granicy pasa drogowego.

Odcinkowo nalezy przetozy¢ istniejgce ptyty JOMB, aby dopasowal przebieg
drogi do lokalizacji chodnika w granicach pasa drogowego.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
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UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakoéw i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia C50/30,

Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
musi wynosi¢ co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika,

Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. JeSli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykona¢ ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,

Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

Tereny ptaskie do granicy pasa drogowego nalezy przeprofilowac i zahumusowac
warstwg humusu réwng 5cm, nalezy obsia¢ trawg i zawatowal walcem
okotkowanym.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan

zagospodarowania terenu”.

4.3. System odwodnienia.

Planowana budowa chodnika nie zaktada zmiany istniejgcego systemu
odwodnienia drogi gminnej. Woda opadowa spadkami poprzecznymi zostanie
skierowana do istniejgcego odwodnienia liniowego i dalej do sieci kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo ulica Witostawy na przebudowywanym odcinku posiada
nawierzchnie z ptyt JOMB, ktore posiadajg charakterystyke wodoprzepuszczalng
zgodnie z wytycznymi MPZP.

Droga w stanie istniejgcym posiada system odwodnienia, ktdry zostat zgodnie
Z opracowaniem projektowym nienaruszony.
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4.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 L.

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane

4. Y 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

2. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 ,

1. P 9 / 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane

4, Y 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

3. Konstrukcja przejscia dla pieszych.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 i

1. P 9 / 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo naturalne stabilizowane

4, Y 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

4. Konstrukcja pobocza gruntowego.

1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze
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5. Umocnienie skarpy z ptyt azurowych.

1. | Plyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m 8cm Umocnienie

2. | Podsypka piaskowa 10cm Podsypka

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 12cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm. Dla chodnika
zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm. Jako obramdwke zjazdéw zastosowano
oporniki betonowe 12cmx25cm ze Swiattem Ocm.

PrzejScie dla pieszych wykonano w technologii brukarskiej. Oznakowanie
poziome P10 wykonac z kostki betonowej 10/20 gr. 8cm koloru biatego — kostka
ptukana. Przed przejsciami dla pieszych zastosowac ptytki dotykowe w 2 rzedach
2x30cm koloru szarego grubosci 8cm.

W celu poprawienia warunkow bezpieczenstwa przy zawezeniu chodnika do
wartosci 1,5m (kostka betonowa netto) zastosowano jeden rzad kostki koloru
czerwonego od strony jezdni, stanowigcy sygnalizacje chodnika dla pojazdow
samochodowych.

4.5. Zielen.

W zakresie projektowanego chodnika wystepuje kolizja z istniejgcym
drzewostanem. Konieczna jest wycinka nastepujgcych drzew:

— klon obwdd 137cm km 0+160 odcinek nr 2,
— klon obwéd 110cm km 0+175 odcinek nr 2.

W ramach nasadzen zastepczych zastosowano 2 szt. drzew z gatunku jarzab
pospolity o $rednicy 14-16cm zlokalizowane w km 0+040 oraz 0+060 odcinek nr 2.

4.6. Opis obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu stanowi teren objety granica istniejgcego pasa
drogowego:
obreb — 220505_2.0014 Somonino / dziatki nr 391/6, 388/1, 887/15 wyznaczony w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo Budowlane.

4.7. Uzbrojenie podziemne.

W zakresie planowanej inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna, wodociag,
kanalizacja sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, gazocigg. Zabezpieczeniu podlega
sieC teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Zastosowano rury dwudzielne 110.
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Projektowana droga jest drogg publiczng i wymaga lokalizowania kanatu
technologicznego. Zaktada sie wykonanie najbardziej oszczednego wariantu budowy
kanatu technologicznego dopuszczonego przez ustawodawce z uwagi na niskie
zapotrzebowanie na nowe sieci teletechniczne w tym rejonie gminy Kartuzy.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany kanat technologiczny.
Projektowany kanat technologiczny zgodny z rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu
SKR-1. Studnie potaczone bedg kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu
zgodnie z projektem. Studnie zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w
celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym

Zostanie zastosowany kanat technologiczny KTul( wersja minimalna ) w pasie
drogowym drogi gminnej, tj. kanalizacja z rur fi 110mm, rurociggdw kablowych fi 40
oraz z wigzki mikrorur.

Kanaty technologiczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.
Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.
- RS (rury Swiattowodowe) - fi 40 — 2szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.

@Q)
O

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.

Rury kanalizacji zostang utozone na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu.
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
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posadowienia, aby gdrna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50

m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,

- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia

projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza

niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,

- w poboczu drég - 1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgcg
rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
PROJEKT BUDOWLANY
18



4.7. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby $rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowaé beda okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu. Emisja zanieczyszczeh do powietrza spowodowana ruchem pojazdéw
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbidrkowych
oraz budowlanych powstawa¢ bedg odpady gtdwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i ro$linno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sagsiedztwie inwestycji bedg ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopow zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw bedg zgodne z obowigzujacag ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie rdwniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
$ladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomoéw i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze przebudowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Projekt przebudowy drogi gminnej tj. ul. Witostawy w Somoninie.
PROJEKT BUDOWLANY
19



Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdéw transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu S$rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Droga podlegajaca przebudowie ma diugo$¢ mniejszg niz 1km, wiec nie
kwalifikuje sie jako inwestycja wymagajgca uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. /m*/
chodnik — nawierzchnia kostka betonowa 368 m*
zjazdy — nawierzchnia kostka betonowa 76 m?
przejscie dla pieszych — nawierzchnia kostka betonowa 50 m?
umocnienie skarp - MEBA 54 m*

RAZEM 548 m*

6. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.

7. TERENY GORNICZE
Nie dotyczy.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujag
odpady, ktére muszg byc¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajoéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpadéw i ich
negatywne oddzialywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
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x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Iub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub
technologie, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg byc
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych roéznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
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Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane =zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktdre spetniajg okreSlone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem Ilub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

9. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla obszaru objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Zaktada sie wykonanie chodnika szerokosci 1,65m,
Zjazdéw, odcinkowo umocnienia skarp ptytami typu MEBA oraz segmentowych
wygrodzen dla pieszych. Uktad odwodnienia pozostaje bez zmian. Dodatkowo
konieczne jest zabezpieczenie w rurach ostonowych istniejgcej sieci teletechnicznej i
elektroenergetycznej. W zakresie drogi gminnej zostat zlokalizowany kanat
technologiczny.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajdujg sie w zakresie
istniejgcego pasa drogowego. Droga gminna posiada klase D1/2.

Chodnik odcinek nr 1 oraz nr 2:

- Szerokosc chodnika 1,65m (wiiczajac kraweznik),

- Pobocze zjazdow 0,75 m,

- Szerokosc¢ zjazdow 3m,

- Skosy zjazdow 1,5:1,5 oraz wytukowania R=3m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi gminnej tj. do kanalizacji
deszczowej,

- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,

- Krawezniki betonowe wystajgce 12cm 15/30,

- Krawezniki betonowe witopione 2cm 15/22.
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10. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

10.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci Somonino gmina
Somonino. W ramach zadania znajduje si¢ wykonanie chodnika oraz zjazdow.
10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
10.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zabudowanym.
10.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji wystepuje kolidujaca zielen wysoka — szt. 2 .
10.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
- siec¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociagowa,
- sieC elektroenergetyczna,
- gazociag,
- kanalizacja sanitarna.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowal jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

10.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegbdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje
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. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm,
- nie wystepuje

. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje

. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
- nie wystepuje

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystepuje

. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

. fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
- nie wstepuje

. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

10.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
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- nie wystepuje

10.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

10.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

10.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
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- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

10.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

10.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

10.6 Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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