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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z
PRZEZNACZENIEM CZESCI BUDYNKU NA REMIZE STRAZACKA

OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:
1.1.1 Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,
1.1.2 Uzgodnienia z Inwestorem,

1.1.3 Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona
przez uprawnionego geodete ,

1.1.4 Decyzja nr RLiNZ.1.6733.21.2022 z dnia 16.01.2022r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

1.1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2023 poz. 682,
1.1.6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

1.1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 0225 z
pdzniejszymi zmianami),

1.2 Dane ogdlne:
1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej o pomieszczenia OSP.
Dz. nr62/1, 62/7 obreb Morawy.
1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja
1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

1.2.4 Dane projektanta:

Architektura: mgr arch. inz. Michat Kaminski upr. bud. nr 23/WMOKK/2017
Konstrukcja: mgr inz. Janusz Winnicki upr. bud. nr POM/0129/PO0OK/08
Inst. sanitarne: mgr inz. Ireneusz Klak upr. bud. nr POM/0223/PW0S/10
Inst. elektryczne: inz. Daniel Tkaczyk upr. bud. nr POM/0322/PBE/18
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
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1.3 Charakterystyka Budynku

Przedmiotowa dz. nr 62/1, 62/7 w miejscowosci Morawy jest dziatkg w czesci
zabudowang. Na dziatce znajduje sie budynek $wietlicy wiejskiej, utwardzenie terenu. Projektuje sie
rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem czesci
budynku na remize strazackg.  Budynek posiada istniejgce przytacza wod-kan i elektryczne —
przytgcze napowietrzne.

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o ksztatcie zblizonym do prostokata. Szerokosc
elewacji od strony drogi powiatowej wynosi 19,66 m natomiast gteboko$¢ budynku to 12,71 m. Dach
dwuspadowy oraz ptaski o kacie nachylenia potaci 5°. Wysoko$¢ kalenicy czesci rozbudowanej to 5,97
m mierzone od $redniego poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Budynek w czesci rozbudowanej w technologii tradycyjnej, murowany, przykryty dachem o
konstrukcji stalowe;j.

Wejscie gtdwne zaprojektowano w potnocno zachodniej czesci budynku. Od strony potudniowej
zlokalizowano wejscie do kottowni.

Uktad funkcjonalny wg. rzutéw kondygnacji.
Zestawienie pomieszczen:

Caty budynek:

Wiatrotap — 4,02m?2

Pom. swietlicy — 56,56m2
Pom. gospodarcze —9,59m?2
Wc-6,02m2

Kottownia — 6,35m2
Umywalnia — 8,26m?2
Wc-2,95m2

Pom. garaz OSP —110,0m2
Pom. socjalne — 14,60m2

LN RWNRE

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 249,87m2 — 19,65% pow. catkowitej
Powierzchnia utwardzone proj. gr. 8cm 120,00m2 —9,48% pow. catkowitej
Powierzchnia utwardzone proj. gr. 6cm 155,00m2 — 12,25% pow. catkowitej
Powierzchnia biologicznie czynna 740,13m2 — 58,62% pow. catkowitej
Powierzchnia dziatki 1265,0m2 - 100%

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 218,35m2

Kubatura czes¢ po rozbudowie 1196,0m3

Intensywnos$¢ zabudowy I=P,/P,=249,87m?*/1265m*=0,19

2.3.1. Elementy techniczne budynku.

Nie przeprowadzono badan geotechnicznych, podczas wizji w terenie okreslono warunki
gruntowe jako proste - | kategoria geotechniczna.
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Whioski i zalecenia

E

Projektowana rozbudowa, posadowiona bezposrednio w prostych warunkach gruntowych

zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli

rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngc opinii

geologa badZz osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw

budowlanych.

Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-

03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie
wykonywania robot budowlanych;

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe Ilub
opadowe;

e korozyjnym dziataniem wodd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podtoza;

Otwartych wykopdw nie nalezy pozostawia¢ na dtuziszy okres, szczegdlnie zimowy lub

deszczowy, w czasie ktdrego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéow

spoistych.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie

budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty

spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i s3 bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci,

przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu,

a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B

03020.

W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy jg odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza

obrysem fundamentéw i wypompowacé. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone

partie gruntéw spoistych wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od

warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordéw penetracyjnych. Rozpoznanie

budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu

warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktdw badawczych. Jezeli w trakcie

prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na

podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé¢ opinii geologa bad?

geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw budowlanych.

W opracowaniu oparto sie ha wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

¢ PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

¢ PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.




Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej z przeznaczeniem czesci budynku na remize strazackg

¢ Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKL, Warszawa, 2000

. Roboty ziemne:
Projektuje sie posadowienie budynku na wysokosci 99,50m n.p.m.

Podczas wykonywania robdt ziemnych — posadowienie bezposrednie, nalezy prowadzi¢
kontrole geotechniczng podioza. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy dokonaé odbioru
geotechnicznego podtoza gruntowego.

. Fundamenty:

Projektuje sie wykonanie taw zelbetowych o przekroju 60x40cm. ponadto projektuje sie
wykonanie stép fundamentowych zelbetowych o wym. 120x120x40 i 100x100x40cm. Beton C20/25.
Stal zbrojeniowa A-1lIN i A-l. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno
wynosi¢ 2cm. Do zachowania prawowitej grubosci otulenia nalezy stosowaé dystanse z tworzywa
sztucznego. Pod fawy i stopy nalezy wykonaé¢ podktad z chudego betony C8/10 gr. 10cm. Z taw
fundamentowych nalezy wypusci¢ wytyki dla stupow.

Zbrojenie stop fundamentowych — podstawa — siatka krzyzowo zbrojona/w dwdch
poziomach z pretow fil2mm co 12cm.

Zbrojenie zgodnie z rys. K1.

. Stupy, filary, trzpienie:

Zaprojektowano stupy/filary/trzpienie budynku jako monolityczne zelbetowe z betonu
zwyktego C20/25. Zbrojenie stal A-llIN i A-l. Stupy o przekroju 24x24cm, 30x30cm, 24x30cm. Klasa
ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosi¢ 2cm. Do zachowania
prawowitej grubosci otulenia nalezy stosowac dystanse z tworzywa sztucznego.

. Sciany nosne konstrukcyjne:

Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cem.
Sciany nosne zewnetrzne nadziemia projektuje sie jako dwuwarstwowe z bloczkéw betonu
komoérkowego gr. 24cm. Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12cm. Sciany
konstrukcyjne nalezy taczy¢ ze sobg za pomocy tradycyjnego wigzania murarskiego lub na taczniki
mechaniczne.

Wszystkie Sciany zewnetrzne nadziemia nalezy murowacd na zaprawe do cienkich spoin.

. Poszycie z ptyt warstwowych:
Projektuje sie wykonanie poszycia dachu z ptyt warstwowych gr 15cm. Mocowanie do ptatwi
nosnych o przekroju Z150x65,5x59,5x22mm + katowniki wg. rys. wykonawczych.

. Nadproza okienne i drzwiowe:

Projektuje sie nadproza systemowe L19 lub Zelbetowe monolityczne. Rozmieszczenie
poszczegdlnych typdéw nadprozy wg czesci rysunkowej. Gtebokos$é oparcia na murze nadprozy
prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta.

. Belki i podciagi:

Zaprojektowano belki i podciggi budynku jako monolityczne zelbetowe z betonu zwyktego
C20/25. Zbrojenie stal A-llIN i A-l. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia
powinno wynosi¢ 2cm. Do zachowania prawowitej grubosci otulenia nalezy stosowaé dystanse z
tworzywa sztucznego.
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. Posadzka przemystowa w hali garazu:

Projektuje sie posadzke przemystowg jako ptyte zelbetowa gr. 15cm zbrojong krzyzowo
pretami #8mm co 20cm goérg i dotem. Materiatem konstrukcyjnym jest beton C30/37 orz stal
zbrojeniowa A-IlIN. Zaprojektowano 3 typy dylatacji: konstrukcyjne, stykowe oraz skurczowe.
Dylatacje konstrukcyjne przeszywajace posadzke w poblizu stupéw zaprojektowano w uktadzie karo,
dylatacje stykowg zaprojektowano w rozstawie od 4 do 8m, natomiast dylatacje skurczowe nalezy
wykona¢ jako naciecie posadzki na gtebokosci 0,22-0,33 grubosci ptyty w rozstawie w granicach 6-
8m. Systm Bauflex 25.

. Zabezpieczenia antykorozyjne:
Elementy betonowe.

Powierzchnie betonowe narazone na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
nalezy zaimpregnowaé specjalnymi srodkami do betonu ograniczajgcymi absorbcje wody
atmosferycznej.

Elementy stalowe.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji narazone na korozje nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie antykorozyjnych powtok malarskich zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 12944,
Kategorie korozyjnosci okreslono jako cl. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa
zgodnie z PN-ISO 8501-1. Do malowania uzywac farby alkidowej w uktadzie dwdch warstw.

Kominy/wentylacja:
Projektuje sie wentylacje hybrydowa. W skfad systemu hybrydowego wchodza:

* nawiewniki higrosterowane swiezego powietrza montowane w stolarce okiennej i drzwiowej:
Aereco typ EHA,
¢ kratki wywiewne higrosterowane, Aereco typ GHN,
* kanaty wentylacyjne pustakéw wentylacyjnych,
nasada wentylacyjna niskoci$nieniowa Aereco VBP, montowana na wylotach kanatéw
wentylacyjnych.

W pomieszczeniu garazu — wywiew po przez przewody wentylacyjne w kominach, nawiew do
pom garazu poprzez nieszczelnosci bramy garazowej. W pomieszczeniach sanitarnych, umywalni, wc,
wykonaé¢ otwory w drzwiach o przekroju 0,022m, nalezy zastosowac¢ wentylatory mechaniczne
dostosowujgc sie do kubatury pomieszczenia (w natryskach 5w/h okoto 60m3/h,).

Wloty do kanatéw wentylacyjnych lokalizowa¢ zgodnie z rysunkami architektury.

Obrébki komindéw na potaczeniu z dachem wykonadé z blachy powlekanej. Kolor obrébek RAL
7024 lub zblizony.

Kominy powyzej potfaci dachu ociepli¢ styropianem gr. 5cm oraz wykona¢ strukture koloru
RAL 9016.

Projektuje sie wykonanie rury odprowadzajgcej spaliny (rura kwasoodporna fi 160mm
wyprowadzona ponad dach — wraz z montazem wyciggu spalin.

. Tynki i oktadziny zewnetrzne.
Na Scianie jednowarstwowe;j:

Tynk mineralny malowany farbg silikatowg w kolorze biatym, czerwonym.

Cokoty:
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Wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze ceglastym.

Ptyta warstwowa:

Zastosowac ptyty warstwowe w kolorze ciemnoszarym RAL 7024.

. Izolacje.
Projektuje sie izolacje podtogi na gruncie:

Styropian EPS100-038:

e  Grubosé¢ 15cm

e Wytrzymatosc na sciskanie > 80kPa

¢ Wytrzymatos¢ na zginanie > 125kPa

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK
e Klasa reakcji na ogien: E

e Wykonczenie krawedzi: piéro-wpust

Elewacja budynku:

e Wykonanie elewacji ze styropianu EPS Fasada 031 gr. 15cm w technologii ETICS
¢ Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej

* Wykonanie izolacji pionowe]j cokotu ponizej terenu 1m 2xlzobud Br

*  Przyklejenie styropianu twardego styrodur gr. 8cm

e Zabezpieczenie cokotu z foli kubetkowej zakonczone listwa wentylacyjna

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

e  Woykonanie poreczy i balustrady ze stali kwasoodpornej

e Montaz daszkéw nad wejsciem do budynku

* Kolorystyka elewacji jak na rys.

Elewacje
Miejsca wystepowania poszczegélnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku elewacji.
Docieplenie $cian styropianem EPS Fasada 031 gr. 15cm w technologii ETICS.

Sciany i kominy tynkowane tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym. Tynk wzmocniony
polimerami, odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczalny, hydrofobowy. Gtéwne parametry:
faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zuzycie od 2,5 kg/m2 .

Cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym.

* Rynny irury spustowe, obrébki blacharskie, parapety okien
Rynny zaprojektowano z blachy powlekanej RAL 7024, mocowane do podkonstrukcji za
pomocg systemowych rynhakdéw. Przekroje i kierunki spadkéw oznaczono na rysunku.

Rury spustowe zaprojektowano z blachy powlekanej RAL 7024 3110, mocowane do $ciany za pomoca
systemowych uchwytow.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej RAL 7024.

. Podtoza i posadzki
Projektuje sie warstwe podposadzkowg z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Warstwe
wykanczajaca projektuje sie z betonu C16/20 zatartego na gtadko zbrojonego siatkg zgrzewalng 3mm
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o gr. 7cm. W pom. garazu gr. 14cm. Posadzki w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem pom. na
rys.

. Oktadziny $cian

Projektuje sie wykonanie tynkéw wapienno cementowych na wszystkich Scianach. W
pomieszczeniach wc, kottowni, umywalni projektuje sie wykonanie licowania $cian z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2.0m, powyzej malowane farbg zmywalng. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie malowanie scian farbg zmywalng. W pom. socjalnym— fartuch z
ptytek H=1.6m.

Glazura do fazienki

Ceramiczna ptytka scienna matowa o wymiarach 20x50 cm, kolor biaty, nasigkliwos¢ wodna >10%,
odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia woskowate,
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzycie i sole do basendéw kgpielowych — GA.

Ptytka biata matowa 20x50 cm; utozona z przesunieciem w potowie dtugosci; biata fuga.

Ceramiczny dekor s$cienny matowy o wymiarach 20x50 cm, kolor czarno biaty, nasigkliwosé¢
wodna >10%, odpornosé na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia
woskowate, odpornosé na dziatanie sSrodkow domowego uzycie i sole do basendw kapielowych — GA.

Dekor biato czarny o wym. 20x50 cm —poziomy pas po obwodzie, spdd na wys. ok. 100 cm; biata fuga.
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Fot. przyktadowe poftqczenie projektowanych ptytek

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna zewnetrzne

Projektuje sie stolarke okienna PCV wg. zestawienia stolarki,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta catych okiennych: U=0,9 W/m2*K,

e izolacyjnos$¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez
szczelin infiltracyjnych)

Na Wykonawecy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu.
S3 oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

¢ prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

e dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,

e utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami
ruchomymi.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Do wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie
wykonczona, z okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

¢ Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa.

e Rama skrzydta wykonana jest z gatunkéw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew
lisciastych.

¢ Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.

¢ Grubos¢ skrzydta 40 mm

e Waga skrzydta 36 kg

¢ Oscieznice drewniane obejmujace

¢ Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

¢ Brzegi maja by¢ lakierowane.

¢ Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-czeSciowe zawiasy niklowane.
* Drzwi D2 z podcieciem do transferu powietrza.
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Projektuje sie parapety wewnetrzne PCV. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
koloru RAL 7024.

J Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GK na stelarzu metalowym w pom.
socjalny, umywalni i wec. W kottowni GKF EI60.
. Utwardzenie terenu

Nawierzchnia utwardzenia — nalezy wykona¢ wjazd do garazu z kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm, podbudowa z kamienia tamanego gr 25cm, warstwa odsgczajaca
piaskowa gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie opaski wokdt projektowanej rozbudowy budynku z kostki
betonowej gr. 6cm na podbudowie z kamienia tamanego gr. 15cm z warstwg odsgczajaca piaskowg
gr. 10cm.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow deszczowych bedzie
odbiera¢ wody deszczowe i roztopowe z utwardzonego placu z kostki.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych gtadkich o
Sciance litej klasy minimum SN8 uszczelnionych uszczelkg gumowag. Sie¢ i przykanaliki
zaprojektowano z rur o srednicach 160, 200 mm.

Na projektowanej sieci przewidziano 5 szt. studni betonowych Dn 1000 tgczonych
zrurociggiem za pomocg uszczelek gumowych. Studnie S-1 projektuje sie z osadnikiem piasku.
Studnie powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o
nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie wiazowe (wykonane wg normy
PN-EN 13101). Stopnie wtazowe winny zosta¢ zamontowane w $cianach komory roboczej oraz
komina wtazowego w sposdb mijankowy w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm
i odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma
i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakoriczone zwezka redukcyjng i pokrywa klasy co najmniej
B125 przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy.

Wody deszczowe i roztopowe bedg trafiaty do gruntu jako rozsaczanie.

Studnie i studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zageszczeniu,
zageszczonej do wskaznika Is = 0,97 W przypadku napotkania na grunty nienosne grunt ten
bezwzglednie nalezy wymienic i zagesci¢ w sposdb jak wyzej opisany.

Rurociagi kanalizacji deszczowej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10
cm po zageszczeniu do wskaznika Is > 0,97. Po posadowieniu rurociggdéw nalezy wykonaé obsypke
rury w celu wiasciwego podparcia rury do wysokosci rownej srednicy uktadanego kanatu. Nastepnie
nalezy wykonaé¢ nadsypke o grubosci warstwy > 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé
warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktére nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Projektuje sie wykonanie korytka Sciekowego AS-S150R — korytko szczelinowe monolityczne
wzmocnione blachg ryflowang — L=18m.

£ I— S
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o
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Korytka szczelinowe monolityczne wzmocnione - sg to odwodnienia o zwiekszonej odpornosci na
ekstremalne warunki ruchu pojazdéw poprzez zastosowanie blachy antyposlizgowej na state
zakotwionej na powierzchni korytek.

Korytka wytworzone s3 z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymatosci C90/105.
Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony jest wtéknem szklanym alkalioodpornym
poprawiajagcym w znacznym stopniu wiasciwosci korytka na zginanie i udarnos¢.

Beton charakteryzuje sie wysokg odpornoscia na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz soli
rozmrazajgcych ("+R") oraz odpornoscig chemiczng w tym na substancje ropopochodne
wedtug normy PN-EN 858-1:2005.

Projektuje sie montaz studzienek osadnikowo-odptywowych o systemu korytek sciekowych
AS-S150R — typ ciezki —ilos¢ 1kompl.

ODPROWADZENIE WODY Z CIAGOW ODWODNIEN LINIOWYCH AS

Gorny element studzienki

AW 0dprowadzenie bezposrednio - bez studzienek odptywowych

« czolowe za pomoca kroéca odplywowego wychodzacego
bezposrednio z korpusu odwodnienia.
(rys. nr 5)

przelotowy Otwory odptywowe 0 srednicach @110, @160, @250

AW Przy pomocy studzienek wielofunkcyjnych odptywowych
lub odptywowo-osadnikowych.

Studzienka w systemie AS skiada sig z:
* elementu gornego z ramka ze stali goracowalcowanej ocynkowanej
ogniowo i rusztem zeliwnym,

e elementow posrednich - przelotowych A,
k. | rp— e elementu B z dnem.
‘e Ao (rys.nr1;2; 3; 4)

Elementy studni faczone sa na ,feic”
Otwory odptywowe z kielichem z uszczelka o Srednicach @110, @160, @200,
@250, @315

320; 440 mm

Zaleca sig posadowienie osadnika poniZej strefy przemarzania gruntu.

Studzienki odplywowe i odplywowo — osadnikowe moga by¢ wyposazone

w fapacze zanieczyszczen. kapacze wykonane s3 z blachy ocynkowanej,

w Sciankach i w dnie znajduja sig otwory do odsaczania wody. kapacz w systemie
AS jest tak skonstruowany, ze przy catkowitym wypeinieniu nie biokuje odptywu
wody, jednak wowczas nie przechwytuje zanieczyszczen

E

ement z dnem

330, 450 mm

875 -

1.3.5. Projektowane przytacza do budynku.

v" Przytacze wodne i kanalizacji sanitarnej.:
Projektuje sie wykonanie przytgcza wodnego z rury PE 40mm. Nalezy zamontowal zestaw
wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowy, jednostrumieniowym DN20 z zaworami kulowymi, z
zaworem antyskazeniowym od strony instalacji wewnetrznej typu EA-RV281 %” jako zabezpieczenie
klasy E-A wg PN/B-010706/AZ1 przed przeptywem zwrotnym.
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Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacyjnego do istniejgcej kanalizacji znajdujacej sie na
podmiotowej dziatce. Nalezy wymieni¢ studnie kanalizacyjna na nowg betonowa fil000mm. Rury
kanalizacyjne fil60mm prowadzic ze spadkiem w kierunku studni kanalizacyjnej.

v Przytacze elektroenergetyczne.
Nalezy wykonac¢ podtaczenie do istniejgcego przytacza elektrycznego znajdujacego sie na Scianie w
budynku. Nalezy wykona¢ nowg tablice rozdzielcza w pomieszczeniu kottowni wraz z podlicznikiem
energii.

1.3.6. Instalacja wod-kan.

Przewody zimnej wody wykonaé z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujgcych
parametrach: 16x2,0 mm, 20x2,25 mm. Zamiennie mozna wykona¢ instalacje wody zimnej z rur stal.
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 typ s$redni potgczonych na gwint lub metoda zaciskowg lub tez z
rur PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu
odnosnie wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddéw) i zastosowac¢ odpowiednie
zamienniki Srednic. W projektowanej szafce podtynkowej w pomieszczeniu P4 (WC) nalezy
zainstalowac¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy typu EA 251 Dn40.

Projektowane przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem (odcinki pionowe) lub
pod posadzky (odcinki poziome) 1z rozdziatem do poszczegdlnych grup przyboréw sanitarnych.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku istn. przytacza.

Wszystkie przejécia przez éciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednice
tulei muszg by¢ o 1 cm wieksze od zewn. srednicy rur wody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnic
szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa. Wszystkie podejscia wodociggowe do
urzadzen sanitarnych wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie P =
0,6 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowad przez okres 24h i nastepnie dobrze
przeptukacé. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie prébek wody do
badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz musi by¢
pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowanie i ptukanie
nalezy powtdrzyc i zleci¢ ponowne badanie wody.

Przewody cieptej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujacych parametrach:
16x2,0 mm. Nalezy zamontowaé podgrzewacze pod umywalkowe.

Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych z stalowych. Srednice tulei
muszg byé o 1lcm wieksze od zewn. Srednicy rur c.w.u. Przestrzed miedzy tulejg a rurg wypetnic¢
szczelnie ubitym sznurem tojowym lub pianka poliuretanowa. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle
do zimnej wody. Wszystkie podejscia cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ jako kryte z rur
opisanych j.w.

Préby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykonac tak samo jak dla wody zimnej.

Przewody kanalizacyjne poziomdéw i piondw nalezy wykonaé¢ z rur PCV lub PP posiadajgcych
dopuszczenie do uktadania wewnatrz budynkéw wg normatywnych spadkéw i srednic okreslonych w
niniejszej dokumentaciji.

Przejscia poziomdéw kanalizacyjnych w Scianach nos$nych wykonaé w rurach ochronnych PCV o
Srednicy:
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225 mm dla rury 150 mm;
160 mm dla rury 110 mm;
110 mmdla rury 75 mm;
75 mm dla rury 50 mm.

Na odcinkach poziomych nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne. Podejscia odptywowe od
urzadzen nalezy wykonac jako kryte.

Kottownia z godnie z rys technologii kottowni.
2.3.7. Instalacja elektryczna.

* Instalacja gniazd 230V .
Instalacje zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia 230 V wykonac¢ w catosci przewodem YDY
3x2,5 mm2 , w pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet szczelny IP 44 , w pozostatych IP 20.
Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem ochronnym . Obwody uktadaé p/t. Kierunki obwoddéw ,
rozmieszczenie osprzetu patrz rys. nr IE1. Montaz gniazd na wys. 1,2 m od podtogi lub indywidualnie
( np. uzalezniajac od rozmieszczenia mebli , wyposazenia ). Montaz gniazd w biurach , na wys. 0,3 m
od podtogi.

e Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Instalacje wyprowadzi¢ z poszczegélnych rozdzielnicy przewodami YDY 3,4x1.5 mm2 , przewody
prowadzi¢ p/t . Kierunki obwoddw , rozmieszczenie osprzetu , typ i rozmieszczenie opraw patrz rys.
nr IE1.

W miejscach pokazanych na planie zainstalowa¢ oprawy kierunkowe oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy ewakuacyjne zastosowac z funkcjg autotestu i inwertorem awaryjnym 1h.

W instalacji oswietleniowej pomieszczen rozmieszczono oprawy wyposazone w moduty
zasilania awaryjnego z czasem podtrzymania 1h, zapewniajgce doswietlenie niezbedne do
opuszczenia pomieszczen. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych
drogach ewakuacji, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne
natezenie oswietlenia podczas pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix, Rozmieszczenie opraw
pokazano na planach instalacji elektrycznych. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, wyposazone w inwerter, zaprojektowano jako pracujgce ,na ciemno”, czyli nie
bedace Zzrodtami Swiatta gdy dziata oswietlenie podstawowe - awaryjny w momencie zaniku zasilania.
Wszystkie oprawy wyposazone w modut awaryjny adresowalny posiadajg funkcje umozliwiajgca
autonomiczne nadzorowanie prawidtowej pracy, poprzez samoczynne wykonywanie testéw
funkcjonalnych oraz autonomicznych i sygnalizowanie wynikow za pomoca diod. Rozmieszczenie
opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach kazdej z kondygnacji
budynku. Typy i rodzaje opraw przedstawiono w tabelce na rysunkach. Do opraw oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewdd z pominieciem tgcznika oswietlenia.
Pozostate zasady prowadzenia przewoddéw sg takie same jak przy oswietleniu podstawowym.
Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Oprawy nalezy montowac oraz
konserwowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

a) oswietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej;
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b) wytwarzac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
bezpiecznego miejsca;

c) zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty byc¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

d) umozliwiaé¢ dziatanie zwigzane ze sSrodkami bezpieczenistwa. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania
osSwietlenia podstawowego, ale réwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak

uszkodzenie obwodu koncowego. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byc
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe

nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak
oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
UWAGA: W ,,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone w poziomie.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte obliczeniami natezenia
oswietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewac najmniej korzystnych warunkéw
(zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.).

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
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oswietlenia powinno stanowié, co najmniej 50% podanej wartosci.

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwoddw oswietlenia podstawowego dodatkowg zytg z
pominieciem tgcznika zapalania Swiatfa.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasili¢ z oddzielnego obwodu zasilonego z RG.

e Instalacja oswietleniowa zewnetrznego.
Zasilanie instalacji oswietleniowej wykonaé z rozdzielnicy RG , sterowanie za pomocg zegara
astronomicznego.

e Potaczenia wyréwnawcze
Gtéwna szyne uziemiajgce GSU zamontowaé w RG . Do rozdzielnicy wprowadzi¢ uziom z uziomu
fundamentowego budynku.

Z GSU w R nalezy wyprowadzi¢ gtéwne potgczenia wyréwnawcze GPW do :

rur zasilajgcych instalacje wewnetrzne ( wody , CO , wentylacji ) w przypadku wystepowania
konstrukcji metalowych wewnatrz pomieszczen ( nie przewidzianych na obecnym etapie ) obja¢ je
potgczeniami wyréwnawczymi zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 .

Szyne GSU podtaczy¢ do uziomu otokowego budynku bednarkg FeZn 25x4 . Potgczenia wyréwnawcze
gtéwne wykonaé przewodem LgY 16 mm .

W tazienkach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem LY 2,5 mm .

e Instalacja odgromowa
Nowsg instalacje wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem kalkulatora IEC Risk Addessment Calculator:Version1.0.3

Zgodnie z obliczeniami ryzyko utraty zycia przekracza wartosc¢ ryzyka tolerowanego 1.0-5. W zwigzku
z czym nalezy zastosowac ochrone zgodnie z PN-EN-62305. Zdecydowano zainstalowaé urzgdzenie
LPS klasy IV ( ochrona odgromowa) oraz uktad SPD poziomu LPL llI-IV (ochrona przeciwprzepieciowa).

W czesci dachu pokrytej blachg jako zwody poziome wykorzysta¢ projektowane pokrycie dachu z
blachy panelowej. Wszystkie cze$ci wystajgce nad dach budynku nalezy podtaczyé do projektowane;j
instalacji na typowe zaciski. Iglice wykonane z drutu @ 8 winny zapewnia¢ ochrone przy kacie
ochronnym maximum 66 stopni. Dtugosc iglic dobieraé indywidualnie . W przypadku zamontowania
na dachu urzadzen, objac¢ je réwniez ochrong odgromowa.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm. Kazdy
przewdéd odprowadzajgcy nalezy wyposazyé w ztgcze kontrolno - pomiarowe ZK zamontowane w
studni kontrolno-pomiarowej Przewody odprowadzajgce chroni¢ od uszkodzed mechanicznych na
wysokosci 0,2 m pod i 1,1 m nad ziemiga.

Jako uziom instalacji odgromowej wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku ( rezystancje uziomu
sprawdzi¢ pomiarem) . Przewody odprowadzajgce z uziomem nalezy tgczy¢ przez spawanie. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyé 10 Q. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiarow nalezy wpisa¢ do
ksigzki - metryki urzagdzenia odgromowego i ksigzke przekaza¢ uzytkownikowi

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréw
nalezy wpisac¢ do ksigzki - metryki urzagdzenia odgromowego i ksigzke przekaza¢ uzytkownikowi.
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Odlegtos¢ kabli od uziomu nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganej odlegtosci
jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozyé przegrode izolacyjng /
niehigroskopijng / o grubosci minimum 5 mm / np. ptyta lub rura winidurowa / tak, aby najmniejsza
odlegto$¢ miedzy uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokoét przegrody nie przekraczata 1 m.
Opornosé uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.

e Ochrona od porazen

Sie¢ energetyczna zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla catego obiektu, projektuje sie system
TN-S. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie
wyltgczenie zwarcia poprzez wytaczniki instalacyjne. W obwodach gniazd 400 V i 230 V zastosowac
wytgczniki réznicowo-pradowe AC 30 mA. . Przewdd N oznaczy¢ kolorem niebieskim , PE — kolorem
76tto-zielonym . Do przewodu PE podtgczy¢ wszystkie zaciski ochronne rozdzielnic , kotki ochronne
gniazd wtykowych , zaciski ochronne opraw.

Szczegblng uwagg zwrdcié na trwate potaczenia w torze prgdowym. Skutecznosé ochrony sprawdzi¢
pomiarem.

e Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowe]j zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC
60634-4-442 oraz PN-IEC 61634-1. W podrozdzielniach zainstalowa¢ ochronniki klasy C . Ochrona
przeciwprzepieciowa klasy D (lll stopien), zrealizowa¢ indywidualnie bedzie przez zastosowanie
ochronnikéw w listwach zasilania stanowiskowych.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od wartosci 10°Q .

1.5 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto w budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Omdwienie metody analizy:

W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto do zasilania instalacji grzewczych budynku,
zgodnie z nowym rozporzadzeniem z dnia 21 czerwca 2013, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego opublikowanego w Dz. U. pod poz. 762 w dniu 2 lipca 2013 r., wykonano
nastepujace prace:

Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw przy pomocy programu ArCADia-TERMO,

Ocena dostepnosci i warunkéw przytaczenia do sieci zewnetrznych dla nastepujacych
nosnikéw/zrédet energii, w tym OZE:

Rodzaj nosnika/urzadzenia Dostepnos¢ Warunki przytaczenia do sieci
nosnika/urzadzenia zewnetrznych

Pompa ciepta Dostepne Tak

Kolektory stoneczne Dostepne Nie dotyczy

Kociot na biomase Niedostepne Nie dotyczy

Panele fotowoltaiczne Dostepne Tak

Mata turbina wiatrowa Dostepne Tak

Mata turbina wodna Niedostepne Nie dotyczy

Paliwo state (Zrédto Dostepne Tak

konwencjonalne)
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Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

Ze wzgledu na uwarunkowania geodezyjne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora
wybrano do analizy dwa rodzaje pomp ciepta — z poziomym wymiennikiem gruntowym, pompy ciepfa
powietrzne oraz jako Zzrédto konwencjonalne kociot na paliwo state.

Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
przeprowadzone przy uzyciu programu ArCADia TERMO.

Przy pordwnaniach zastosowano bilansowanie energii w budynkach w kroku godzinowym z
uwzglednieniem danych meteorologicznych opublikowanych na stronie dawnego Ministerstwa
Infrastruktury. Pozwala to na bardziej precyzyjne wyliczenie produkcji energii w OZE oraz
uwzglednienie zapotrzebowania na energie elektryczna.

Ocena wynikow analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wykorzystano do tego celu obliczenie funkcji korzysci przy zastosowaniu np. kryteriow:

Kryterium Waga
Koszt inwestycji 33,3%
Koszt eksploataciji 33,3%
Emisja CO, 33,3%

I. Dane budynku

Typ budynku Budynek uzytecznosci publicznej

llo$¢ mieszkan 1

Adres Dz. nr62/1, 62/7, obreb Morawy

Opis Budynek parterowy

Najblizsza stacja meteo | Gdansk

Stan Projektowany

Il. Zapotrzebowanie na energie
Zapotrzebowanie na ciepto do celéw CWU
Wartosci obliczeniowe

Roczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby CWU do wytworzenia 1924,83 kWh
przez zrédto

Roczne zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe na potrzeby CWU 1556,75 kWh
Moc nominalna na potrzeby CWU 50 kWh
Dobowe zuzycie wody 837,89 dm®
Parametry wyjsciowe

Temperatura zimnej wody 10°C

Temperatura cieptej wody 55°C

Sprawnos¢ akumulacji 0,86

Sprawnos¢ dystrybucji 0,7

System przygotowania wody Zasobnikowy

Zapotrzebowanie na ciepto do celéw C.O.
Wartosci obliczone

Roczna ilos¢ ciepta wymagana do wytworzenia przez zrédto | 12507,65 kWh

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na energie ze zrédtem 1,389 kWh
W sezonie grzewczym

Parametry wejsciowe
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Tylko sezon grzewczy Tak

Nominalne obcigzenie cieplne 50 kW

Zapotrzebowanie roczne wg

Normy PN-EN ISO 13790:2009

Parametry budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

12383,77 kWh

Sprawnos¢ akumulacji instalacji grzewczej 1
Sprawnos¢ dystrybucji instalacji grzewczej 1,98
Sprawnos¢ regulacji instalacji grzewczej 1,97

Parametry pomieszczen

Pomieszczenie | Kubatura | Powierzchnia uzytkowa | Wymagana temp. | Typ pom.

1 1196m° 218,35m’ 20°C Budynek
uzytecznosci
publicznej

I1l. Zrédta energii rozpatrywane w analizie OZE
Pompa ciepta z poziomym wymiennikiem gruntowym
Wartosci obliczone

Roczna produkcja ciepta

13431,34 kWh

Roczna produkcja ciepta na potrzeby C.O.

12506,20 kWh

Srednia godzinowa produkcja ciepta na potrzeby C.O. 1,286 kWh
Roczna produkcja ciepta na potrzeby CWU 1924,83 kWh
Srednia godzinowa produkcja ciepta na potrzeby CWU 1,106 kWh
Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepto 99,97%

lloé¢ godzin pracy (w roku) 18760h (100%)
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna 1980,38 kWh
Moc pompy 50 kW
Wymagana powierzchnia dziatki 1206,87m”
Parametry wejsciowe

Dostepna powierzchnia dziatki 4000 m2
Rodzaj gruntu Suchy piaszczysty
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej pompy (COP) 3,5

Pompa ciepta powietrzne
Wartosci obliczone

Roczna produkcja ciepta

13431,03 kWh

Roczna produkcja ciepta na potrzeby C.O.

12506,19 kWh

Srednia godzinowa produkcja ciepta na potrzeby C.O. 0,286 kWh
Roczna produkcja ciepta na potrzeby CWU 1924,83 kWh
Srednia godzinowa produkcja ciepta na potrzeby CWU 0,106 kWh
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna 1980,29 kWh
Moc pompy 50 kW
Wymagana powierzchnia dziatki brak

Liczba odwiertow

Gtebokosc¢ sond

Parametry wejsciowe
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Dostepna powierzchnia dziatki 4000 m2
Rodzaj gruntu Piaski suche
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej pompy (COP) 3,5

Piec na paliwo state (Zrédto konwencjonalne)
Wartosci obliczone

Roczna produkcja ciepta

13235,59 kWh

Srednia godzinowa produkcja ciepta 1,369 kWh
Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepto 94,26%

llos¢ godzin pracy (w roku) 16552h (74,79%)
Roczne zapotrzebowanie na paliwo 28t

Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng 882,75 kWh

Parametry wejsciowe

Rodzaj paliwa

Wegiel, drewno

Moc kotta 25kw
Sprawnos¢ kotta 100%
Tylko sezon grzewczy Tak

IV. Bilanse energii

4.1. Bilans ciepta — Pompa ciepta z poziomym wymiennikiem gruntowym

Wartosci obliczone

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych | 99,97%

Suma niewykorzystanych nadwyzek ciepta 0 kWh

Suma niedoboréw ciepta 1,15 kWh
Wymagana pojemnos¢ zasobnika 1000 dm3
Udziat OZE 99,97%

Emisja CO2 1072,92 kg
Zrédto podstawowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 33,44%
Roczna produkcja 13431,34 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 99,97%

llos¢ godzin pracy (w roku)

8760h (100%)

Zrédto szczytowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 0%
Roczna produkcja 0 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 0%
lloé¢ godzin pracy (w roku) 0h (0%)
Dane wejsciowe

Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby C.O. Tak
Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby CWU Tak

Zrédto podstawowe

Pompa ciepta z poziomym wymiennikiem 1

Zrédto szczytowe

Brak
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Zasobnik ciepta

Pojemnos¢ 1000 dm3
Réinica temperatur 45°C
Srednica rury dolotowej 26mm
Maksymalna temperatura zasobnika 95°C

4.2. Bilans cieplny - piec na paliwo state

Wartosci obliczone

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych | 94,26%
Suma niewykorzystanych nadwyzek ciepta 0 kWh
Suma niedoboréw ciepta 196,90 kWh
Wymagana pojemnosc¢ zasobnika 1000 dm3
Udziat OZE 0%

Emisja CO, 1650,19 kg
Zrédto podstawowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 0%

Roczna produkcja 0 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 0%

llos¢ godzin pracy (w roku) Oh (0%)
Zrédto szczytowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 25,33%
Roczna produkcja

Stopien zaspokojenia potrzeb 8235,59 kWh

llo$¢ godzin pracy (w roku)

6552h (74,79%)

Dane wejsciowe

Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby C.O. Tak
Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby CWU Tak
Zrédto podstawowe Brak

Zrédto szczytowe

Piec na paliwo state

Zasobnik ciepta

Pojemnos¢ 1000 dm3
Réznica temperatur 45°C
Srednica rury dolotowej 26mm
Maksymalna temperatura zasobnika 95°C

4.3. Bilans ciepta — Pompa ciepta powietrzna

Wartosci obliczone

Stopien zaspokojenia potrzeb energetycznych | 99,96%
Suma niewykorzystanych nadwyzek ciepta 0 kWh
Suma niedoboréw ciepta 1,45 kWh
Wymagana pojemnos¢ zasobnika 1000 dm3
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Udziat OZE 99,96%
Emisja CO2 1072,83 kg
Zrédto podstawowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 33,95%
Roczna produkcja 13431,03 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 99,96%

llo$¢ godzin pracy (w roku)

8760h (100%)

Zrédto szczytowe

Srednioroczny stopier wykorzystania mocy 0%
Roczna produkcja 0 kWh
Stopien zaspokojenia potrzeb 0%

llo$¢ godzin pracy (w roku) Oh (0%)
Dane wejsciowe

Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby C.O. Tak
Pokryj zapotrzebowanie na potrzeby CWU Tak
Zrédto podstawowe Pompa ciepta powietrzna
Zrédto szczytowe Brak
Zasobnik ciepta

Pojemnos¢ 1000 dm3
Réznica temperatur 45°C
Srednica rury dolotowej 26mm
Maksymalna temperatura zasobnika 95°C

V. Funkcje korzysci (analiza wybranych rozwigzan)

5.1. Bilans zastosowania pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem poziomym

Koszty inwestycyjne
Instalacja grzewcza

Koszt instalacji zrodta podstawowego z 280820 PLN
zasobnikiem

Koszt instalacji Zrodta szczytowego 0 PLN

Koszt podfaczenia do sieci 0 PLN

Inne koszty 0 PLN

Koszt eksploataciji

Energia elektryczna

Roczne zuzycie w kWh 1980,38 kWh
Koszt za kWh 0,56 PLN
Miesieczna optata stata 3,81 PLN
Roczny koszt obstugi 0 PLN
Roczny koszt przegladow 1500 PLN
Roczny koszt konserwacji 0 PLN

Roczny koszt catkowity

11657,85 PLN
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Emisja CO, 1072,92 kg

5.2. Bilans uzycia pieca na paliwo state
Koszty inwestycji
Instalacja grzewcza

Koszt instalacji zrodta podstawowego wraz z 150000 PLN
zasobnikiem

Koszt instalacji Zrédta szczytowego O PLN
Koszt podiaczenia do sieci cieptowniczej 0 PLN
Koszt instalacji zasobnika 0 PLN

Inne koszty 0 PLN
Koszt eksploataciji

Drewno, wegiel

Roczne zuzycie w tonach (dm3) 28

Koszt 1dm3 2500,0 PLN
Miesieczna optata stata 0 PLN

Energia elektryczna

Roczne zuzycie w kWh

1182,75 kWh

Koszt za kWh 0,56 PLN
Miesieczna optata stata 3,81 PLN
Roczny koszt obstugi 25000 PLN
Roczny koszt przegladéw 1000 PLN
Roczny koszt konserwacji O PLN

Roczny koszt catkowity

101168,61 PLN

Emisja CO, 650,19 kg

5.3. Bilans zastosowania pompy ciepta powietrzna

Koszty inwestycyjne
Instalacja grzewcza

Koszt instalacji Zrédta podstawowego z 245000 PLN
zasobnikiem

Koszt instalacji Zrodta szczytowego 0 PLN

Koszt podtaczenia do sieci 0 PLN

Inne koszty 0 PLN

Koszt eksploatacji

Energia elektryczna

Roczne zuzycie w kWh 980,29 kWh
Koszt za kWh 0,56 PLN
Miesieczna opfata stata 3,81 PLN
Roczny koszt obstugi 0 PLN
Roczny koszt przeglagdéw 1500 PLN
Roczny koszt konserwacji 0 PLN

Roczny koszt catkowity

2094,68 PLN

Emisja CO, 1072,83 kg

VI. Wybor rozwigzania ze wzgledu na funkcje korzysci
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Parametry wejsciowe

Kryterium Waga
Koszt inwestycji 33,3%
Koszt eksploatacji 33,3%
Emisja CO, 33,3%
Wartosci obliczone
Sposob zasilania instalacji Dominacja wyjscia Dominacja wejscia Dominacja netto
c.0.ic.w.u.
Piec na paliwo state 0,878 0,438 0,439
Pompa ciepta z poziomym WG | 0,224 0,418 -0,194
Pompa ciepta powietrzna 0,262 0,507 -0,245

VII. wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych Zrdodet energii
cieplnej w postaci dwdch pomp ciepta, w poréownaniu ze zrédtem konwencjonalnym (piec na paliwo
state) najlepszym zrédtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisje CO2 dla budynku
potozonego w miejscowosci Morawy na dz. nr 62/1, 62/7 jest pompa ciepta.

2.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI ROZBUDOWANE)

Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen
pozarowych, obejmujace:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 249,87m?2

llo$¢ kondygnacji nadziemnych czesci rozbud: 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Wysokos¢ czesci rozbudowanej 5,97 m — budynek niski

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesdw technologicznych, a takze w

zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.).

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowana rozbudowa jako uzytecznosci publicznej — rozbudowa o pomieszczenia OSP.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a

takze w_ pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

pomieszczen.
W budynku przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 49 osdb.
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Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywac
w poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll + PM
do 500 MJ/m>.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni 218,35 m>.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuigce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek;

f) maksymalng gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".
Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie D odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornosé ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
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Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana klasa | Stopien R.O. | Uwagi
klasa 0.0G. wg 0.0G. dla projektowany
WT zastosowanego ch
materiatu elementow
budynku
Gtoéwna konstrukcja R30 Stupy zelbetowe z wiericami, NRO +
nosna $ciany nosne bloczki Min. R 30
silikatowe

Konstrukcja dachu Brak wymagan | Stalowa konsctukcja - NRO +
Stropodach REI30 Ptyty warstwowe Min. REI 30 NRO +
Sciana zewnetrzna EI60 Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO +
Sciana wewnetrzna Brak wymagan | Bloczki silikatowe Min. EI 30 NRO +
Przekrycie dachu Brak wymagan | Ptyta warstwowa - NRO +

Legenda:

0.0G.- odpornos¢ ogniowa
R.O.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

Uwagi:
Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych
producentéw zastosowanych materiatéw budowlanych.

- w przypadku zastosowania palnej izolacji cieplnej przekrycia dachu izolacja ta powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15,

- $ciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
minimum El 15,

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Przegrody, o ktérych mowa
wyzej, nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

h) informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych
z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

ludzi lub
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ich uratowania w_inny sposdb,

W budynku dtugosc¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia
na zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. Przejscia ewakuacyjne
nie moggy prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
nalezy zamyka¢ drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m
w przypadku gdy w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Minimalna
szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej
szerokosci do 1,2 m w przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz
20 osbéb. Na wyjsciu z drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé drzwi o szerokosci
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minimum 1,2 m. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokosc
nieblokowanego skrzydta minimum 0,9 m.

Wymagang szerokos$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubosc¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwieraé¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il wynosi 30 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 60 m przy dwéch kierunkach ewakuacji.

Drogi komunikacji ogdélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m? toaletach dla dzieci, w szatniach nalezy
zastosowac awaryjne oswietlenie zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany
na zewnatrz budynku. Przyciski PWP powinny by¢é usytuowane przy gtdwnych wejsciach do budynku,
- oSwietlenie awaryjne:

a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podfogi powyzej 60 m?,

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wyltaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.
Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie os$wietlenia na
podtodze wzgledem s$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowié¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym

informacje o punktach poboru wody do celdow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania

urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zewnetrzna
DN-80. Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 100 m od budynku.

Przewiduje sie, ze role drogi pozarowej dla budynku bedzie petnita istniejgca droga pozarowa
lokalizowana od strony potudniowej. Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ nalezy zapewni¢ potaczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem,

e droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,
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e droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub by¢ zakorczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdow ratowniczo-gasniczych,

* maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

e droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN (kiloniutondéw).

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach

wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymagane] odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Najblizszy
budynek (mieszkalny) zlokalizowany jest w odlegtosci 32 m od strony pétnocno zachodniej.
Inne obiekty zlokalizowane sg w dalszej odlegtosci od przedmiotowego budynku.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym
Nie dotyczy

2.8 Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.
Materialy uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Opracowat:

Daniel tukianczyk

Upr nr POM/0126/0WOK/06
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