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Sporzadzit: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Adres sp.: 15-690 Biatystok Szosa Eicka 13 lok. 4
Data utworzenia: 2024-07-04

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Cmentarnej w Czyzewie

Kod i
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. D.01.01. | D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.00 [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
1.1. D.01.01. | D.01.01.01.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
01 terenie réwninnym
1 KNNR 1 D.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa km 0,0840
0111-0100 01 drég w terenie réwninnym tras
y
0,0840 0,08400
1.2 D.01.02. | D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
04
2 KNR 2-31 D.01.02. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z utozeniem na m2
0811-0100 04 palety
650-158 492,00000
3 KNR 2-31 D.01.02. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm z utozeniem na m2 398,0000
0811-0100 04 palety -chodnik i ciek przykrawedziowy
398 398,00000
4 KNR 4-01 D.01.02. | Wywoz materiatdw z rozbieranych konstrukcji samochodami m3 23,7000
0108-1900 04 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 3 km i roztadunkiem w miejscu
wskazanym przez inwestora
kostka gr. 6 cm: 395*0,06 23,70000
1.3. D.01.02. | D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu
04 asfaltowego
5 KNNR 6 D.01.02. | Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 158,0000
0802-0400 04 brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka mechaniczna.
Grubos¢ nawierzchni 8 - 10 cm
158 158,00000
6 KNNR 6 D.01.02. | Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas m2 158,0000
0801-0200 04 min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna. Grub.podbudowy
15 cm
158 158,00000
7 KNR 4-01 D.01.02. | Wywoz rozebranego materiatu z podbudowy samochodami m3 39,5000
0108-1100 04 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km, w miejsce wskazane
przez inwestora
158*0,25 39,50000
1.4. D.01.02. | D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych
04.
8 KNR 2-31 D.01.02. | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na m 74,0000
0813-0300 04. podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki: 74 74,00000
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1.4. D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
9 KNR 2-31 D.01.02. | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4,9950
0812-0300 04.
74%0,0675 4,99500
10 KNR 4-01 D.01.02. | Wywoz gruzu z taw betonowych samochodami samowytadowczymi m3 7,2000
0108-1100 04. na odlegto$¢ do 1km
4,995+49*0,15%0,3 7,20000
1.5. D.01.02. | D.01.02.04.44. Rozebranie obrzezy betonowych
04.
11 KNNR 6 D.01.02. | Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy m 76,0000
0806-0800 04. trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa
obrzeza betonowe $cieku: 76 76,00000
12 KNR 4-01 D.01.02. | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 0,9120
0108-1100 04. na odlegto$é do 1km
76: 76*0,060,2 0,91200
2. D.02.01. | D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
01
2.1. D.02.01. | D.02.01.01.12 Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku
01
13 KNNR 1 D.02.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 151,3500
0202-0802 01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 5 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.Ill-1V;
transport samochodami 10-15t
jezdnia: 489*0,25 122,25000
chodnik: 194*0,15 29,10000
3. D.08.00. | D.08.00.00 Elementy ulic
00
3.1. D.08.01. | D.08.01.01.1 Ustawienie kraweznikow betonowych o
01 wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na tawie betonowej
14 KNNR 6 D.08.01. | Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. m 78,0000
0403-0300 01 Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
78 78,00000
3.2. D.08.01. | D.08.01.02 Ustawienie karweznikéw kamiennych
02
15 KNNR 6 D.08.01. | Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. m 7,0000
0403-0500 02 Kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm. tawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
7 7,00000
3.3. D.08.02. | D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
02 ze wstawkami z ptyt granitowych
16 KNNR 6 D.08.02. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Nostalit m2 154,0000
0502-0200 02 grubosci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik: 164 164,00000
minus wstawki z ptyt granitowych: -10 -10,00000
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3.3. D.08.02.02 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ze wstawkami z ptyt granitowych

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
17 KNNR 6 D.08.02. | Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych. Z ptyt kamiennych o m2 10,0000
0503-0700 02 grubosci 5 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem.
Wstawki w chodniku
10 10,00000
4. D.04.00. | D.04.00.00 PODBUDOWA
00
4.1. D.04.01. | D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
01
18 KNNR 6 D.04.01. | Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 683,0000
0103-0300 01 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)
jezdnia: 489 489,00000
chodnik: 164+30 194,00000
4.2. D.04.05. | D.04.05.01.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa
01 stabilizowanego cementem C3/4, gr. w-wy 15 cm
19 KNNR 6 D.04.05. | Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem m2 198,0000
0109-0200 01 C3/4 MPa. Grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
chodnik: 198 198,00000
4.3. D.04.05. | D.04.05.01.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa
01 stabilizowanego cementem C3/4, gr. w-wy 22 cm
20 KNNR 6 D.04.05. | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem famanym. m2 489,0000
0113-0400 01 C50/30. Warstwa grubosci 22 cm
489 489,00000
4.4. D.04.04 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego -
mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30, gr. w-wy 22 cm
5. D.05.00. | D.05.00.00 Nawierzchnie
00
5.1. D.05.03. | D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8
23 cm
21 KNR 2-31 D.05.03. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 489,0000
0511-0401 23 kolorowej, na podsypce piaskowej
489 489,00000
5.2. D.05.03. | D.05.03.03.1 Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych z
03 wstawkami z kostki kamiennej
22 KNNR 6 D.05.03. | Chodniki z ptyt kamiennych o wymiarach 50x50x8 z wstawkami z m2 30,0000
0503-0400 03 kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Wzoér wg
rysunku.
30 30,00000
6. D.07.00. | D.07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
00 ruchu
6.1. D.07.02. | D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
01
23 KNNR 6 D.07.02. | Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 1,0000
0702-0101 01
wymiana istniejgcego znaku: 1 1,00000
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6.1. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 6 D.07.02. | Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 1,0000
0702-0500 01 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
1 1,00000
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