ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0. =
83-400 Koscierzyna

ul. Strzelnica 2

tel./fax: +48 58 680 83 69

e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

ELEMENT PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

\azwa zamerzenis | BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z
BUDOWLANEGO OGRODZENIEM, WIDOWNIA | PLACEM ZABAW ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES OBIEKTU 83-404 NOWA KARCZMA, UL. SZKOLNA 4

BUDOWLANEGO
KATEGORIA
OBIEKTU Vv
BUDOWLANEGO
D o ATORY DZ. NR EWID. 38/22, 39/8, 41/17, 683, OBREB EWID. NOWA KARCZMA
EWIDENCYJNYCH JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA NOWA KARCZMA
GMINA NOWA KARCZMA,
INWESTOR UL. KOSCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA
DATA IMIE | NAZWISKO, ZAKRES PODPIS
OPRACOWANIA NUMER UPRAWNIEN, SPORZADZONEGO
SPECJALNOSC OPRACOWANIA
mgr inz. tukasz Bobkowski PROJEKTANT
11.2021 upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjalnosci INSTALACJI
instalacyjnej do projektowania bez ograniczen ELEKTRYCZNYCH



mailto:artprojekt-km@artprojekt-km.eu

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. Czes¢ opisowa

1. O$wiadczenie projektanta

2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta
3. Opis techniczny

II. Zataczniki do obliczen

1. Obliczenia o$wietlenia zewnetrznego

lll. Cze$¢ rysunkowa

1. Zewnetrzna instalacja elektryczna w skali 1:500
2. Schemat zasilania



1. Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT i NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. Lukasz Bobkowski
upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjalnosci instalacyjnej 11.2021
do projektowania bez ograniczen
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W3S-EAD-G2W *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Swietego Rocha 41E, 83-425 Kalisz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem,
widownig i placem zabaw oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, na dz. o nr ewid. 38/22, 39/8, 41/17, 683,
obreb ewid. Nowa Karczma, Gmina Nowa Karczma.
Do opracowania przyjeto nastepujace zatozenia:
o zasilanie z istniejacej rozdzielnicy gtownej szkoty,
e uktad sieci elektroenergetycznej: TN-C, rozdzielnia gtéwna: TN-C-S, instalacja odbiorcza oraz
rozdzielnie: TN-S,
e oSwietlenie boisk w klasie Il wg PN-EN 12464-1.

3.2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowigzujgce przepisy i normy
e podktady budowlane
e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:

- zasilanie w energie elektryczna;
¢ linia zasilajaca,
e rozdzielnia elektryczna,

- instalacje elektryczne:
o oSwietlenia zewnetrznego boisk,
e przeciwprzepieciowg oraz odgromowa.

3.4. Zasilanie elektryczne
a) Przebudowa istniejacej rozdzielni RG - budynku szkoly, linia zasilajaca

Dla potrzeb zasilania zewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy w istniejacej rozdzielni gtownej budynku
szkoty RG zainstalowa¢ wytgcznik nadpradowy typu 3P C25A. Od zabezpieczenia w rozdzielni RG nalezy
wyprowadzic¢ linie zasilajacg kablem typu YAKXs 5x35mm2 do projektowanej rozdzielni zewnetrznej RZ. Kabel
zasilajacy w budynku nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych PCV. Przewdd w budynku nalezy prowadzi¢ w
sposdéb nie naruszajacy estetyki i funkcjonalnosci wnetrza. Przewod wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku, a
nastepnie prowadzi¢ w gruncie do rozdzielni RZ. Przepust zewnetrzny w $cianie budynku nalezy wykonac jako
szczelny (gazo- i wodoodporny). Przewod zasilajgcy na zewnatrz w gruncie prowadzi¢ zgodnie z trasg
pokazang na projekcie zagospodarowania. Na catej dtugosci przewod zasilajgcy prowadzi¢ w rurze ochronnej
typu RHDPE-k o $rednicy zewnetrznej 110mm. Kabel i rury ostonowe uktada¢ na gtebokosci 70cm na 10cm
warstwie podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne nalezy obsypac piaskiem (obsypka boczna) i przykryé
10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone kable
przykry¢ folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. 5¢cm z kazde;
strony.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastepnie zasypa¢ ok. 35cm warstwa ziemi rodzime;
bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkta, itp.) ubijajac ja warstwami. Wypemienie do poziomu gruntu
(zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej
niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.



Zachowac okre$lone normg odlegto$ci kabla od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Trase kabla
wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed zasypaniem i ponownie
przed zatgczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonac recznie.

b) Rozdzielnia elektryczna zewnetrzna RZ

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia boisk projektuje sie rozdzielnie elektryczng zewnetrzng RZ w postaci
szafy z tworzywa termoutwardzalnego, zewnetrznej IP44 posadowionej na fundamencie prefabrykowanym.
Szafa o wymiarach obudowy gtéwnej ok. 80x80x25cm, projektowana jest jako dwudrzwiowa z kieszenig
kablowag i miejscem na aparature modutowa. Szafe nalezy dodatkowo uziemi¢ z zastosowaniem pretow
pomiedziowanych, o dtugo$ci catkowitej 3m.

Projektuje sie sterowanie o$wietleniem boisk - reczne z zastosowaniem tacznikow hermetycznych P67,
0-1, 16A/250V, sterujgcych stycznikami oSwietlenia boisk w rozdzielni RZ.

Projektowang rozdzielnie wykona¢ i wyposazy¢ w aparature zgodng ze schematami (lub réwnowazna)
oraz wykonac niezbedne potaczenia. Lokalizacje rozdzielnicy zgodnie z rysunkami.

Do faczen aparatdbw modutowych w rozdzielniach nalezy zastosowac szyny taczeniowe, grzebieniowe,
widetkowe o przekroju 16mm2 (obcigzalnos¢ 80/120A) oraz przewody typu LgY o przekroju 6, 10 i 16mm2 wg
potrzeb.

3.5. Instalacje elektryczne
a) Oswietlenia boiska do pitki noznej

Oswietlenie boiska do pitki noznej projektuje sie z zastosowaniem naswietlaczy w technologii LED.
Naswietlacze LED nalezy instalowane na masztach o$wietleniowych na dedykowanych belkach do montazu
projektorow. Nalezy zastosowac projektory o parametrach:

e Obudowa: aluminium
Klosz: szyba hartowana
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: ponizej 0.53 m?

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zywotnosé (L80): 100 000 h
Stopien ochrony: IP65, IK08
Barwa Swiatta: 4000K
CRI:>70

Moc oprawy: 650-700W
Zblizony ksztatt i wymiary:

N
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A=655mm, B=795mm, H=560mm.



e \Waga: oprawa - 35kg, zasilacz — 6 kg
e  Parametry strumienia Swietinego:

Kat Swiecenia Szeroki-asymetryczny
Strumien $wietlny oprawy 98 000 Im
Krzywa rozstu 105° 4059
90 — 90
75° 750
600 600
160
45° 7 7 45°
240
320
30° 15° 0° 157 30°
cd/kim n=77%
C0-C180 —C90-C270

Przyjeto Il klase oS$wietlenia boiska do pitki noznej, przewidziang dla rozgrywek rekreacyjnych,
treningowych i lokalnych, dla ktorej to klasy minimalne $rednie natezenie oSwietlenia wynosi 75 luksow przy
rownomierno$ci 0,5. Nalezy zapewni¢ parametry o$wietleniowe nie gorsze niz osiggniete w projekcie.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektoréw o$wietleniowych projektuje sie we wnekach masztéw stosowanie
izolowanych ztaczy kablowych IZK — fazowych z wktadkami bezpiecznikowymi 4A gG/gL, oraz neutralnych. Od
zabezpieczen do poszczegolnych opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy typu YDYZo 3x2,5mm2.

Dla potrzeb instalacji minimum 2 naswietlaczy o$wietlenia boiska projektuje sie maszty o$wietleniowe,
stalowe-ocynkowane, wielokatne, o grubosci $cianki 4mm i wysokosci 12m. Maksymalna masa opraw do
zawieszenia na maszcie - 200kg, maksymalna powierzchnia wiatrowa dla | strefy wiatrowej — 3,5m2 (dla
Cx=1,0 i terenu kat. 2). Maszty montowa¢ poprzez przykrecanie na fundamentach prefabrykowanych,
trapezowych typu F5/K-400 o wysokosci min. 1500mm i masie ok. 1000kg.

Dla potrzeb instalacji 1 nadwietlacza o$wietlenia boiska projektuje sie maszty o$wietleniowe, stalowe-
ocynkowane, wielokatne, o grubosci Scianki 4mm i wysoko$ci 12m. Maksymalna masa opraw do zawieszenia
na maszcie - 50kg, maksymalna powierzchnia wiatrowa dla | strefy wiatrowej — 1,0m2 (dla Cx=1,0 i terenu kat.
2). Maszty montowac poprzez przykrecanie na fundamentach prefabrykowanych typu D22/180 o wysokosci
min. 1800mm i masie ok. 305kg.

b) Oswietlenia boiska do tenisa
Oswietlenie boiska do tenisa projektuje sie z zastosowaniem naswietlaczy w technologii LED.

Naswietlacze LED nalezy instalowane na masztach oswietleniowych na dedykowanych belkach do montazu
projektorow. Nalezy zastosowac projektory o parametrach:



Obudowa: konstrukcja aluminiowa

Klosz: szyba hartowana, transparentna

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: ponizej 0.14 m?
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zywotno$é (L90B10): 83 000 h

Stopien ochrony: IP65, IK08

Barwa Swiatta: 4000K

CRI: >80

Moc oprawy: 210W

Zblizony ksztatt i wymiary:

T
& & & @ I
i A . . B .
A=680mm, B=201mm, H=190mm.
e Waga: ponizej 11kg
e  Parametry strumienia Swietlnego:
Kat Swiecenia asymetryczny - Imax=-54°
Strumien $wietlny lampy {27 000 Im
Krzywa rozsytu 1050 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=74%
——(0-C180 = C90 - C270




Przyjeto Il klase oSwietlenia boiska do tenisa, przewidziang dla rozgrywek rekreacyjnych, treningowych i
lokalnych, dla ktérej to klasy minimalne $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 200 lukséw przy réwnomiernosci
0,6. Nalezy zapewni¢ parametry oSwietleniowe nie gorsze niz osiggniete w projekcie.

Dla potrzeb zabezpieczenia projektorow oswietleniowych projektuje sie we wnekach masztow stosowanie
izolowanych ztgczy kablowych IZK — fazowych z wktadkami bezpiecznikowymi 4A gG/gL, oraz neutralnych. Od
zabezpieczen do poszczegolnych opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy typu YDYZo 3x2,5mm2.

Projektuje sie maszty/stupy o$wietleniowe, stalowe-ocynkowane, wielokatne, o grubo$ci Scianki 4mm i
wysoko$ci 10m. Maksymalna masa opraw do zawieszenia na maszcie - 50kg, maksymalna powierzchnia
wiatrowa dla | strefy wiatrowej — 1,69m2 (dla Cx=1,0 i terenu kat. 2). Maszty montowac poprzez przykrecanie
na fundamentach prefabrykowanych typu D22/180 o wysokosci: 1800mm i masie ok. 305kg.

c) Montaz fundamentéw

Fundamenty betonowe, o ile nie zostaty zabezpieczony fabrycznie, nalezy pomalowa¢ powtokq izolujaca,
bitumiczng lub inng o podobnych wiasciwosciach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji fundamentéw nalezy
wykona¢ wykopy pod fundamenty. Fundamenty prefabrykowane powinny by¢ ustawione na 10cm warstwie
betonu B15 wystajacej 40cm poza obreb fundamentu z kazdej strony. Po wprowadzeniu rur ostonowych lub
przewodow zasilajacych przez otwory w fundamencie nalezy go wypoziomowac, a nastepnie zasypa¢ wykop.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia +/- 2cm. Wykop nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,92. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami gruntéw nieno$nych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntu pod fundamentem, oraz dodatkowe obetonowanie stopy fundamentowej. Gdrna
krawedz fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawaé ponad poziom
gruntu o wiecej niz 5 cm.

Przed ostatecznym przykreceniem stupy nalezy wypionowac. Maksymalne odchylenie od pionu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500. Po wypionowaniu stupdéw, miedzy fundamentem, a podstawg masztu nalezy
wykona¢ podlewke z masy peczniejgcej. Na masztach projektuje sie belki montazowe dopasowane do ilosci
naswietlaczy i ich nakierowania.

d) Instalacja oswietlenia boisk

Projektuje sie wykonanie obwodu o$wietleniowego dla zasilania o$wietlenia boiska do pitki noznej oraz
obwodu o$wietleniowego dla zasilania oswietlenia boiska do tenisa. Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé
kablami ziemnymi typu YAKXs 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4mm. Kable w gruncie nalezy prowadzi¢
zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania terenu. Na catej dtugo$ci przewody zasilajgce
o$wietlenie nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RHDPE-k o $rednicy zewnetrznej 75mm. Kable i rury
ostonowe uktada¢ na gtebokosci 70cm na 10cm warstwie podsypki piaskowej. Na dnie wykopu kablowego
prowadzi¢ bednarke ochronng typu FeZn 25x4mm. Kable i rury ochronne nalezy obsypac piaskiem (obsypka
boczna) i przykryé 10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym przysypac 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak
utozone kable przykryc¢ folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. 5¢cm
z kazdej strony.

Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastepnie zasypa¢ ok. 35cm warstwg ziemi rodzime;
bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkia, itp.) ubijajac jg warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu
(zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej
niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Zachowac okreslone normg odlegtosci kabla od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Trase kabla
wytyczy€ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Badanie izolacji kabla przeprowadzi¢ przed zasypaniem i ponownie
przed zatgczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonac recznie.

e) Instalacja przeciwporazeniowa, odgromowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem elektrycznym jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci
czynnych.



Jako ochrone przy uszkodzeniu, we wszystkich czeSciach instalacji elektrycznej, objetych niniejszym
opracowaniem, zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S z zastosowaniem
wytgcznikow roznicowopradowych (projektuje sie zastosowanie wytgcznikow rdznicowo-pradowych o pradzie
réznicowym 30mA, zapewniajacych samoczynne wytgczenie w czasie krotszym niz 0,2s).

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowi projektowany kombinowany iskiernikowo-warystorowy ogranicznik
przepie¢ typu 1 w rozdzielni RZ zapewniajacy napieciowy poziom ochrony Up=1,5kV lub nizszy.

Koricowe maszty i stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocg whijanych pretéw stalowych,
pomiedziowanych @16mm na gteboko$¢ 3m, rezystancja uziemienia R < 10Q. Wzdtuz tras przewodow
zasilajgcych oswietlenie boiska i sitowni, na dnie rowu kablowego, pod warstwg podsypki dla rur ochronnych
nalezy uktada¢ bednarke stalowa, ocynkowang FeZn 25x4mm od rozdzielni RZ do poszczegdlnych masztow i
stupow, stanowigcg przewadd ochronny, wyrdwnawczy i uziemiajacy.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancii
uziemienia i sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe] we wszystkich koniecznych
miejscach. W przypadku niespetnienia warunku R<10Q, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez
zainstalowanie dodatkowych pretow uziomowych.

f) Uwagi konncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem
do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny
(wymagania podane w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania
(przewodow elektrycznych, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i Srodkéw ochrony,
oznaczen przewoddw i urzadzen elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

3.6. Obliczenia techniczne

a) Bilans mocy rozdzielni RZ:

Typ odbioru Pi [kW] Po [kW] lo[A]
Oswietlenie boisk 10,5
Suma 10,5 10,5 15,97

Zasilanie rozdzielni RZ w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej rozdzielni RG.
b) Dobér przewodoéw zasilajacych z rozdzielni RG

Prad obliczeniowy: lo — 15,06A

Prad zabezpieczenia w rozdzielni RG: la — 25A

Prad obcigzenia dtugotrwatego kabla doziemnego YAKXs 5x35mmz2: 1z - 94A

Prad zadziatania zabezpieczenia: 12 — 36,25A

Warunki doboru zabezpieczenia przecigzeniowego :

lo <la<lz-15,97 < 25 < 94 — warunek spetniony
12 < 1,451z - 36,25 < 136,3 — warunek spetniony

Dobrano kabel typu YAKXs 4/5x35mmz2.



c) Sprawdzenie spadku napiecia do najdalszego projektora

Spadki napiecia poszczegolnych obwodéw oznaczono na schemacie. Catkowity spadek napiecia jest
mniejszy od dopuszczalnego 3% i wynosi dla najbardziej niekorzystnego obwodu 1,5%.

_ Projektant:
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