SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie nawierzchni.

SST — B 01.04.00

Kod CPV : 45233000-9
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej skrotem SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania nawierzchni w ramach in-
westycji BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z OGRODZENIEM,
WIDOWNIA OGRODZENIEM, PLACEM ZABAW | MUREM OPOROWYM ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Wykonanie nawierzchni:

zgodnie ze szczegdtami podanymi w dokumentacji projektowo-przedmiarowej

nawierzchnie nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami postawionymi w dokumentacji
I wytycznych PZLA (wymalowania linii, symboli, startu oraz wykonczenie, oraz przedsta-
wienie badan kontrolnych i sprawdzen nawierzchni - badania powykonawcze i w trakcie

wykonywania)

Wykonanie robot towarzyszacvch:

- wykonanie faw pod krawezniki
- obsadzenie kraweznikow
- obsadzenie obrzezy

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

- 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
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GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9  Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

- 45233140-2 Roboty drogowe

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
I asfaltowania

- 45236000-0 Wyrownywanie terenu.

- 74231530-1 Ushugi opomiarowania dla budownictwa.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty powinny odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-

nej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektows, ST i obowigzujagcymi normami.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Calos¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych nalezy wykona¢ zgod
nie z wymaganiami :

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA PZLA -

Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni

syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwala nr 72/2022
z dnia 29.12.2022 i obowiazujace od dnia 01.01.2023 r.

- zalaczone takze do niniejszej specyfikacji

4. Materialy.
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Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Tech-

nicznej” OST.

© 0 N o g bk~ wDN

Wymagania dla boiska z murawa syntetyczna:

Sztuczna Trawa Tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality
Concept for Football Turf (manual 2015), uktadana na podktadzie elastycznym (Shock-pad).

Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na
tym samym kros$nie, w tym samym czasie.

Rodzaj podktadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan nie-
zaleznego laboratorium dotaczonym do oferty.

Grubos¢ podkladu elastycznego: 10 mm

Wypehienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.
Dtex peczka — min. 12.000,

Grubo$¢ widkna — min. 300 pum,

Il0§¢ peczkoéw — min. 10.000/m?,

Masa runa — min. 1 600 g/m?,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

10. Rodzaj wldkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pgczku minimum trzy rézne rodza-

je przekrojow poprzecznych wiokien.

11. Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

12. Nie dopuszcza si¢ zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech r6znych odcieniach,

14. Linie wklejane w nawierzchnie,

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan Zamawiajacego dotyczacych na-
wierzchni i dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji
1 gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okre§leniem
nazwy inwestyciji,

- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,
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- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy, po-
twierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz speinia-
nie wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem wszystkich
elementéw systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laborato-
rium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetyczne;j,

- Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni synte-
tycznej spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako
materiat trudno zapalny,

- Raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (re-

cyclingu),
- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

- probka maty elastycznej z nazwg produktu — zgodna z raportem z badan laboratoryjnych.

Charakterystyka nawierzchni typu ..Sandwich” do zastosowania na wszystkich biezniach i
elementach z nawierzchnia poliuretanowa:

Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,,sandwich” o grubo$ci
min. 13mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej,
ktéra ma by¢ sucha rowna i czysta.

Sktada si¢ z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania na-
wierzchni biezni lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodoéw na obiektach
lekkoatletycznych.

Na odpowiednio przygotowana podbudowg naktada si¢ za pomoca watka lub natryskarki podktad-
specjalistyczny preparat do nawierzchni poliuretanowych zgodnym z systemem producenta na-
wierzchni. Nastepnie wykonuje si¢ za pomoca rozktadarki do nawierzchni poliuretanowych
pierwsza warstwe, tzw. warstwe bazowa ok. 10 mm, sktadajaca si¢ z lepiszcza poliuretanowego
i granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 i pozostawia si¢ do catkowitego utwardzenia. Na-
stepnie mat¢ nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i gumowego pylu EPDM. Po zakon-
czeniu procesu wiazania masy szpachlowej przystepuje si¢ do wykonania ostatniej warstwy na-
wierzchni: wylewki poliuretanowej z granulatem EPDM, o granulacji 1-4 mm, ktory pod wpty-
wem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Po utwardzeniu systemu, nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Masa
poliuretanowa stosowana do wykonania wylewki posiada barwe zgodna z docelowym kolorem
nawierzchni.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednia farba poliuretanowa zgodnie
z projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.

Wyklucza si¢ wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,,spray coat”.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza si¢ granu-
latu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).
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Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow 1 spelnia¢ wymagania w
zakresie zawartosci metali cigzkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowo-
dorow Aromatycznych (WWA), zwiagzki zawarte w warstwie uzytkowej produktu powinny spet-

nia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA wedlug obowigzujacych europejskich wymagan
REACH.

Wymagania nawierzchni poliuretanowej:

Parametry Wymagania Inwestora
Grubos¢ catkowita (podstawowa) Min. 13 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,55- 0,80 MPa
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 45 - 60 %

Tlumienie energii (23°) 37-39%
Odksztatcenie pionowe (23°) 1,9-2,1mm

Tarcie TRRL 55-59

-Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakosci i cech oferowanej nawierzchni skladane do
oferty, jako przedmiotowe Srodki dowodowe:

1. Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubos$ci
na bieznie,

2. Kompletny raport z badan wykonany przez niezalezne akredytowane przez World Athletics
(IAAF) laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajagcy wymagane przez Zamawia-

jacego parametry techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego
World Athletics (IAAF),

4. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozo-
state niewyszczegdlnione przez Zamawiajacego parametry techniczne,

5. Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzona przez producenta,
6. Atest higieniczny PZH,

7. Raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych wykonany przez niezalezne akredyto-
wane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchni¢ maksymalnych zawarto-
$ci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.

8. Raport z badan WWA (wielopier§cieniowe weglowodory aromatyczne), potwierdzajacy spet-
nienie wymagan zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.

9. Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca przed-
miotowego zadania, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwaranciji.
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Przygotowanie podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i po-
przecznymi. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykru-
szania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ od-
spojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie
znajdowaly sie jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia, na tacie 4 m w linii prostej przekraczaja-
ce 6 mm lub na tacie 1 m w linii prostej przekraczajace 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kie-
runku.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH

POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Po-
winny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudze-
nia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé zabrudzen
olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie na-
wierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami (
policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -
réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy .

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem tech-
nicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiodr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.
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Calo$¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych nalezy wykonaé zgod nie
wymaganiami :

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA PZLA -

Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwala nr 72/2022
z dnia 29.12.2022 i obowigzujace od dnia 01.01.2023 r.

- zalaczone takze do niniejszej specyfikacji

Z

Ciag pieszo-jezdny, place i drogi wewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni:
— Kaostka betonowa bez fazy 20x10x8 — plac wielofunkcyjny, kolor grafitowy, gr. 8cm
— Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — ciag pieszo-jezdny, kolor szary, gr. 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm
— Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

— Pospotka zaggszczona, gr. 15cm

Opis wymagan dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gsrubos$ci min. 16mm (8+8)

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonata dla boisk wielofunk-
cyjnych 1 biezni szkolnych, sktada si¢ z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gu-
mowego SBR o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadniko-
wym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mik-
serze. Grubos¢ warstwy ok. 7-8 mm. Na tak wykonang warstwe¢ nalezy nanie$¢ warstwe uszczel-
niajagca w postaci szpachli. Po zakonczeniu procesu wigzania masy szpachlowej przystepuje si¢ do
wykonania gornej warstwy nawierzchni.

Gorna warstwa sktada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem poli-
uretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy roz-
ktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poli-
uretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 7-8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawarto$ci zwigzkdw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2021
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oraz w zakresie zawartosci Wielopier§cieniowych Weglowodorow Aromatycznych (WWA)-
zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 1.

Wymagania nawierzchni poliuretanowej:

Parametr Wymagana wartos$¢
Grubos¢ nawierzchni [mm] > 15 mm
Amortyzacja (redukcja sity) w temp. 23°C [%] 39-44

Poslizg:

- nawierzchnia mokra: 55-75

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie [MPa] 0,40- 0,60
Wydluzenie przy zerwaniu [%] 40- 60
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C [mm)] 1,0-2,0
Przepuszczalno$¢ wody [mm/h] >7000

Pionowe odbicie pitki [%] >100 %

Wykaz wymaganych dokumentéow dotyczacych projektowanej nawierzchni skladane do
oferty jako przedmiotowe Srodki dowodowe:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy spel-
nienie okreslonych wymagan,

2. Certyfikat FIBA,
3. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

4. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajagce wymagang zawartos¢
zwigzkow chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2021,

5. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spelnienie okreslonych wymagan,

7. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliure-
tanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
I poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ za-
olejone (plamy nalezy usungc).
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Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ od-
spojonych odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym)

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem tech-
nicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm

Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Rodzaje materiatéw:

¢ Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trsy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

¢ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera.

e Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113. Piasek na podsypk¢ cemen-
towo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy cemento-
wej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711. Zwir stosowany do wykonania taw pod
kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1111. Inny material mozna stosowa¢ pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

¢ \Wymagania dla kruszyw:
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa, wedtug PN-B-11112:.
Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy Il'i I,
— dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
CO najmniej 2.
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

e Beton uzyty na tawg¢ betonowa pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

e Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz 32,5 wedlug wymagan PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne
z BN-88/6731-08 .

e Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Tereny zielone - trawnik.
Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostaly teren nalezy uporzadkowac i obsadzi¢ traw-

nikiem . oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego caly tern budowy, miedzy innymi przywroci¢ do sta-
nu pierwotnego boisko trawiaste.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku

do kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawo0za-
mi mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje ina-
czej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwna-
nia i1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sq nastepujace:

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
- martwice i p¢knigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,
- zte zroénigcie odmiany szczepionej z podktadka,
- nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Przy sadzeniu roslin nalezy zadba¢, aby bryla korzeniowa byta umiejscowiona na poziomie gruntu rodzimego. Niedo-

puszczalne jest sadzenie zbyt glebokie lub powyzej gruntu rodzimego. Projektowane drzewa nalezy ustabilizowaé w gruncie
przy pomocy drewnianych palikow i tasmy ogrodniczej do stabilizacji drzew. Nalezy przyja¢ 3 paliki na drzewo. Wskazane
jest rowniez wykonanie rury napowietrzajacej pod bryt¢ korzeniowa (rura drenarska min. 8 cm $rednicy) oraz montaz rury do
nawadniania.
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— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

- doftki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej 1 za-
prawione ziemig urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie ro$lin zasypywac¢ sypka ziemia, a nast¢pnie prawidtowo ubié, uformowac¢ miske i pod-
la¢,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Drzewa i1 krzewy nalezy sadzi¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

- 0§ pni drzew — 5,0 m od budynkéw o wysokosci powyzej 7,0 m, natomiast 4,0 m od bud. niz-
szych; 2,0 m od ogrodzenia, 1,5 m od sieci podziemnych

- krzewy — min. 1,0 m od ogrodzenia; 0,5-1,0 m od sieci podziemnych oraz 0,5 m od krawe¢znika
jezdni.

Kolorystyka wbudowanych materialow zostanie zatwierdzona na etapie wykonywania robot
budowlanych po przedstawieniu wzornikéw przez wykonawce. Wszystkie materialy i ich kolo-
rystyka musza by¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora/ zamawiajacego.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegéolowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzgt powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.
e Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
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— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.

e Sprzet do robdt ziemnych:
— ospajanie wydobywaniegruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
— transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzet zagegszcezajacy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— zageszczarki ptytowe
e Inne:
— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, srednich i ciezkich,
— walcow ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

Sprzgt powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jako$ci robot. Dobdr sprzgtu powinien
by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlInej Specyfikacji Technicznej” OST.
e Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju grun-
tu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wy-
dajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stoso-
wanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
weczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

e Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgo-
ceniem.

e Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.
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e Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport samo-
chodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.]
e Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robot ktore uwzgled-
niajag wszystkie warunki w jakich begdzie wykonywana budowa. Wykonawca robot jest odpowie-
dzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST, zaleceniami Kie-
rownika Budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad ochrony istniejacej roslinnosci — drzew zgod-
nie ze szczegolowymi wymaganiami ochrony korzeni, pni i koron podanymi w projekcie bran-
zy architektura krajobrazu i w STWiOR SST B 01.01.00 — roboty rozbiorkowe.

7.1 Prace pomiarowe

Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ob-
liczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszCzone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalsze-
go prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obo-
wigzkéw Wykonawcy.

7.2 Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczanie

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu musza by¢ wczesniej
przygotowane przez obstuge geodezyjna i zaakceptowane przez Inzyniera.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny spo-
sOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek w odstepach nie wigk-
szych niz 10 m, aby umozliwiato nacigganie sznurkow lub linek do wytyczenia robot.

Obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ wszystkie przejscia urzadzen obcych w poprzek wykony-
wanego koryta.

W obrebie tych przejs¢ roboty nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznosciag pod nadzorem uprawnionego
przedstawiciela Wtasciciela danego medium.

Po wyznaczeniu zakresu robdt oraz po ich odpowiednim oznakowaniu nalezy przystapi¢ do wyko-
nania koryta pod konstrukcje nawierzchni. Gtebokos¢ wykopu oraz zakresy robot podaje przedmiar
robot. Urobek nalezy zatadowac na samochody 1 odwiez¢ na odktad, ktory wskaze Inzynier.

Profilowanie podloZa

Przed profilowaniem dna koryta nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzy-
skanie po profilowaniu rzednych podtoza zgodnych z dokumentacjg projektows. Zaleca si¢ aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podto-
za. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu prze-
widzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glgbokos¢ zaakceptowa-
ng przez Kierownika Projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych
I zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Jezeli rzgdne podioza
przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przy-
stapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ dla uzyska-
nia wymaganej wartosci Is. Profilowanie podtoza polega na nadaniu mu spadkow podtuznych i po-
przecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zaggszczanie
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (me-
toda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wartos¢ wskaznika
zaggeszczenia do glebokosci 20 cm winna wynosi¢ [s=0,97. Jezeli w podlozu wystepuje grunt grubo-
ziarnisty. Kontrolg zaggszczenia podtoza nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modul odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 Zat. B. Minimalny pierwot-
ny modut odksztatcenia E; > 60 MPa a wtorny E, > 120 MPa. Stosunek wtornego do pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalne;.
Odchylenie od wilgotnos$ci optymalnej nie powinno przekracza¢ w gruntach niespoistych +2%

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub
W inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do
czasu jego naturalnego osuszenia.
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7.3 Wykonanie podbudowy

Przygotowanie podtoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy.

Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wy-
konane ulepszenie podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumenta-
cja projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w normach.

Paliki, szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

7.4 Montaz kraweznikow

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawe¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kra-
weznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na
fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

7.5 Wykonanie nawierzchni

Obramowane jezdni i parkingdw zaprojektowano z kraweznika betonowego
15x30x100 utozonych na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15. Swiatto
kraweznika wynosi od 2 cm do 12 cm. Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z
PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z

uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
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zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyroOwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewow3.
Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce
cementowo — piaskowej. Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosi¢ 5 cm. Swiatlo
krawgznika od strony najazdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny krawe¢znikow nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Podbudowa przewidziang do wykonania nawierzchni chodnikéw, miejsc
parkingowych oraz ciggow gtownych jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zagegszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilZzona okre§long
iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.

Obramowanie ciggéw pieszych zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
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oraz obrzeza kamiennego 8x30x100 (w przypadku $ciezki przyrodniczej w terenie II)
utozonego na podsypce cementowo — piaskowej oraz fawie betonowej z oporem. Koryto
pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie
fawa piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1
zageszczenie z polewaniem wodg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podiozu w miejscu i1 ze $wiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza

od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé

szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeli¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypelione catkowicie na pelng glgbokosé.

Na nawierzchnie ciagéow pieszych w parku zastosowac kostke betonowa o grubosci

6 cm., na nawierzchni¢ zjazdéw, miejsc parkingowych oraz ciggéw komunikacyjnych
kostke betonowa o grubosci 8 cm.

Plyty betonowe nalezy utozy¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z plyt brukowych
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony plyt przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej] w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa z tolerancja 0,5%. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie
moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm. Dopuszczalne odchytki
od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne pokazano w czesci rysunkowe;.

6. Odwodnienie

Wody opadowe z terenéw utwardzonych zostang przechwycone przez
planowany uktad wpustow odwodnieniowych i odprowadzone do kanalizacji
deszczowej. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

7. Roboty ziemne

Roboty polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta pod
konstrukcje¢ nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.
Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zaggszczenie
podtoza. Grunt podltoza nalezy zageszczaé przy jego wilgotnosci optymalnej, wymagany
wskaznik zageszczenia powianiem byé >0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaZnika zaggszczenia, to przed

utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci I s.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robodt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢
po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni

korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
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niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Calo$¢ prac nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Calos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych nalezy wykonaé zgod nie z
wymaganiami :

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA PZLA -

Podstawowe wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwala nr 72/2022
z dnia 29.12.2022 i obowiazujace od dnia 01.01.2023 r.

- zalaczone takze do niniejszej specyfikacji

Wymagania odno$nie wykonania robét podano takze w pkt. 4.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom DP i ST oraz musza po-
siada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

8.1. Nawierzchnie

Badania w czasie robot

e Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i odpowied-
nimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- Glgbokosci koryta, o szerokosci do 3 m: £ 1 cm,
- Szerokosci koryta: =5 cm.

e Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i1 podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z zaleceniami Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogg przekracza¢ £1 cm.

e Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania chodnika nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
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- Pomierzenie szeroko$ci spoin,

- Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- Sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazde 15 do
30 m? ulozonej nawerzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m na-
wierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 0,8 cm.

o Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga prze-
kracza¢ £ 3 cm.

e Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz
na kazde 15 do 30 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 20 m. Do-
puszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

Calos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych nalezy sprawdzié zgodnie z
wymaganiami :

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA PZLA -

Podstawowe wymagania Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwala nr 72/2022
z dnia 29.12.2022 i obowiazujace od dnia 01.01.2023 r.

- zalaczone takze do niniejszej specyfikacji

oraz wymaganiami odnos$nie wykonania robot podanymi w pkt. 4 niniejszej specyfikacji

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
Jednostka obmiarowg jest m” (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.
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10.

11.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, wykonanej nawierzchni,
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego krawe¢znika betonowego.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kie-

rownika Projektu, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢
zgodne z wymaganiami.
Odbior wyprofilowania, zaggszczenia podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu
na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robdt, ewentualnych uzupetniajacych ba-
dan 1 pomiaréow oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu
ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad okreslo-
nych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykona na wtasny koszt w termi-
nie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

Wyniki badan, ktéore wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Calos$¢ robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych nalezy odebraé zgod nie z
wymaganiami :

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE - WYMAGANIA PZLA -

Podstawowe wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.

Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki Uchwala nr 72/2022
z dnia 29.12.2022 i obowigzujace od dnia 01.01.2023 r.

- zalaczone takze do niniejszej specyfikacji

Wymagania odnosnie wykonania robot podano takze w pkt. 4 niniejszej specyfikacji.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow 1 urzadzen.

a) Normy:

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
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e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do na-
wierzchni drogowych

e PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

e PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

e PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

e PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypethiacz kamienny do mas bitumicznych

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

e PN-EN 12591:2002(U) Asfalty drogowe

e PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-B-06250 - Beton zwykly

BN-B-19701-Cement

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie

PN-B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drog, ulic,

parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe

e BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

e PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. BN-

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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