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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujeto roboty budowlane w ramach w/w inwestycji polegajgce na zagospodarowaniu teenu i
budowie obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W zakresie inwestycji znajduje sie zagospodarowanie tarenu w nastepujacy sposob:
Teren Powierzchnia [m2]

Powierzchnia dziatki 38/22, 39/8, 41/17 20752

Istniejgca powierzchnia zabudowy 2686

Istniejgca powierzchnia utwardzona - betonowa 1535,4
Projektowana powierzchnia utwardzona - kostka betonowa 2569
Boisko do pitki noznej + strefa bezpieczenstwa 5587,60

Bieznia + 2 tory 100m 1991,00

Boisko do tenisa + strefa bezpieczenstwa 974,00

Plac zabaw- nawierzchnia bezpieczna 414,20

Powierzchnia biologicznie czynna 4984,80

Plac zabaw
Projektuje sie plac zabaw w nieregularnym ksztatcie o powierzchni ok. 414,20m2.
Plac ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
i na podsypce piaskowej gr. min 10cm.
Warstwy placu zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna warstwa wierzchnia - EPDM, gr. 1cm (kolorystyka do ustalenia z inwestorem na etapie wyko-
nawstwa)

Warstwa amortyzujgca, gr. 8cm

Podbudowa - kliniec kamienny frakcja 4 - 31,5mm, gr. 5cm

Ttuczen kamienny frakcja 31,5 - 63mm, gr. 15cm

Piasek zageszczony mechanicznie, gr. 7cm

Boisko pitkarskie 90x45m
Boisko o wymiarze catkowitym 90x45m (w kolorze ciemno zielonym) ze strefg bezpieczenstwa
(w kolorze niebieskim), posiada¢ bedzie dwustronny spadek poprzeczny. Boisko i strefa ograniczone obrzezem beto-
nowym 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej gr. min 10cm.
Warstwy ptyty boiska:

Trawa tkana o wysokosci minimum 40 mm uktadana na podktadzie elastycznym

Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5¢cm, stabilizow. mech.

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. mech.

Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s?0,98,

Drenaz (wg projektu branzowego)

Sprofilowane i zageszczone nosne podtoze gruntowe do 1s?0,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i 1s?0,98 dla
warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza.

Warstwy strefy bezpieczenstwa:
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm
Beton kl. G25/30, W8, F150, gr. min. 15cm
Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s?0,98
Piasek zageszczony do 1s70,98, gr. min. 15cm
Sprofilowane i zageszczone nosne podtoze gruntowe do 1s?0,98 dla warstwy

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.
Bieznia 4 x 1,22m (wariant 300,00m); 2 tory do biegu na 100m 2x 1,22m; skocznia w dal 1x 1,22m

Wokot boiska do pitki noznej planuje sie budowe czterotorowej biezni z dwoma dodatkowymi torami
do biegu na 100m. Tory szer. 1,22m, wyznaczane liniami szer. 5cm. Odstep od linii 1,17m.
Bieznia posiadata bedzie jednostronny spadek poprzeczny.
Bieznia po stronie zachodniej potgczona bedzie ze skocznig w dal. Belka odbicia oddalona bedzie
od blizszego konca zeskoczni o 1,5m. Belka ze stali nierdzewnej. Skocznia w dal o wymiarach wewnatrz 5,0 x 9,0m ob-
ramowana betonowymi obrzezami bezpiecznymi z naktadkg gumowa. Obrzeza szer. 6cm i wys. 40cm. Nalezy za-
stosowa¢ elementy naroznikowe obrzezy bezpiecznych. Naktadka gumowa w kolorze biatym. Zeskocznia wypetnio-
na piaskiem drobnym gr. min. 30cm.
Podbudowa biezni:
Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brgzowy / bordowy)
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 70,97 MPa
wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: ?49 %
-odksztatcenie pionowe w temp. 23 st.C: 72,6 mm
-odpornos¢ na Scieranie w aparacie TOBERA: 73,02 g
-amortyzacja sity: ?742%
-tarcie (opér poslizgu), stopnie, PTV: 783 (stan suchy)
?58 (stan mokry)
Beton C25/30, W8, F150, gr. 15cm
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Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s>0,98
Piasek zageszczony do 1s>0,98, gr. min. 30cm
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Uwaga:
Analogiczng podbudowe wykonaé dla dwoch toréw 100,00m oraz w przestrzeni bezpiecznej miedzy bieznig i boiskiem
pitkarskim.

Boisko do tenisa 10,97x 23,78m ze strefg bezpieczenstwa 40x20m

Boisko o wymiarze catkowitym 10,97x 23,78m (w kolorze ciemnopomaranczowym) ze strefg bezpieczenstwa 40x20m (w
kolorze jasnopomaranczowym), posiadaé bedzie dwustronny spadek poprzeczny. Boisko ograniczone obrzezem beto-
nowym 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 zoporemi na podsypce piaskowej gr. min 10cm.

Projektuje sie nawierzchnie sportowa boiska jako poliuretanowo - gumows, typu 2S, o grubosci min.16
mm na podbudowie z betonu klasy C25/30, mrozoodpornego F150 i wodoszczelnego W8.

Warstwy ptyty boiska:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm

Beton kl. G25/30, W8, F150, gr. min. 15cm

Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s?0,98

Piasek zageszczony do 1s70,98, gr. min. 15cm

Sprofilowane i zageszczone nosne podtoze gruntowe do 1s?0,98 dla warstwy
gornej o grubosci 20cm i 1s?0,98 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Cigg pieszo-jezdny, place i drogi wewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni:
Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 - plac wielofunkcyjny, kolor grafitowy, gr. 8cm
Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 - ciag pieszo-jezdny, kolor szary, gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
Pospétka zageszczona, gr. 15cm

Ogrodzenie systemowe nieruchomosci - zgodnie z rys. zagospodarowania terenu
- dtugos¢ panela [m] 2,5

- wysokos$¢ panela [m] 1,58

- $rednica drutu [mm] 4

- liczba przettoczen 2

- rozmiar oczka [ cm] 5,0 x 20

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Ogrodzenie boiska do tenisa
Planuje sie wykonanie ogrodzenia po obwodzie boiska do tenisa ogrodzeniem o wysokosci 4,5m.
Projektuje sie ogrodzenie systemowe, panelowe, specjalistyczne, wandaloodporne, spetniajgce réwniez funkcje pit-
kochwytu, o zwiekszonej wytrzymatosci, ttumigce hatas, odporne na obcigzenia
od uderzen pitkg.
Wypetnienie ogrodzenia z paneli z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmochionych parametrach (grubos$é drutu 8/6/8
mm), krancowe prety podwojne o srednicy 8 mm. Oczka w pasie kraty 50 x 200 mm.
Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo. Rdzenie ogrodzenia ze stupéw IPE80 Fundamenty wy-
konane z betonu C20/25 o wymiarach 40x60cm i gtebokosci 100cm.
Projektuje sie brame o wymiarach 200x210 cm (1szt.) oraz furtke o wymiarach 100 x 210 cm (1 szt.).
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Pitkochwyty

Za bramkami boiska do pitki noznej nalezy zamontowac¢ pitkochwyty o wysokosci 4,5m. Pitkochwyty wy-
konane ze stupdéw stalowych o profilu kwadratowym 80x80mm i $ciance gr. 4mm. Stupy ocynkowane ogniowo,
malowane proszkowo. Siatka polietylenowa wandaloodporna, gr. 2,8 mm, oczko 10x10 ¢cm, wytrz. na zrywanie min. 240
kg, kolor zielony. Linki stalowe ocynkowane podirzymujace siatke, sSrednica 4 mm. Sruby rzymskie naciggowe, kara-
binczyki do mocowania siatki z ling stalowa, fundamenty 40x60cm i gtebokosci 1,20m z betonu C20/25.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Oswietlenie boisk - ujete w dokumentaciji branzy elektrycznej

Oswietlenie boisk za pomoca masztow oswietleniowych 10 i 12m z naswietlaczami LED 210W, <27000Im, 840, IP65
oraz naswietlaczami LED 650W, <1090000Im, 740, IP65. Kable typu YAKXs 5x 35. Zasilanie rozdzielni zasilaja-
cej wykonac¢ z istniejgcej rozdzielni gtéwnej szkoty.

Prefabrykowany murek oporowy typ 1
Ksztatt: typ "L"
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Wysokos¢ zabudowy H =~ 3,80m
Grubosé scianki S1,S2 =~ 0,25cm
Dtugosé stopy FL = ~2,10m

Szeroko$¢ modutu: BL = ~0,99m (~0,49m)
Dtugos¢ tagczna murku ~58,5mb

Beton klasy C30/37

Prefabrykowany murek oporowy typ 2
Ksztatt: typ "L"
Wysokos¢ zabudowy H =~ 1,50m
Grubosé scianki S1,S2 =~ 0,25cm
Dtugosé¢ stopy FL = ~0,85m
Szeroko$¢ modutu: BL = ~0,99m (~0,49m)
Dtugos¢ tagczna murku ~52,0mb
Beton klasy C30/37

Elementy wyposazenia boiska

Bramka do pitki noznej. llo$¢: 2 sztuki

"Wymiar: 7,32 x 2,44 m,

" Materiat: aluminium,

" Kolor: biaty

" Sktad kompletu: rama gtéwna bramki, tuleje mocujgce bramke wraz z deklami zaslepiajgcymi, stupki odciggowe, rama
dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,siatka

Trybuna stata z siedziskami plastikowymi na 2000s6b. llo$é: 1 sztuka
Trybuna posadowiona na podtozu utwardzonym - kostka betonowa gr. 8cm (warstwy jak dla ciggu pieszo-jezdnego, pla-
cow i drog wewnetrznych)

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Typ siedziska Siedziska plastikowe bez oparcia H=11 cm
Siedziska plastikowe ze srednim oparciem H=25 cm

Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm

llos¢ siedzisk ?200

R6znica pozioméw miedzy podestami 280 mm

Wysokos¢ stopni posrednich 140 mm

Szerokos¢ wejs¢ >120 cm

Wykonczenie elementdéw konstrukcji trybuny Cynkowanie ogniowe
Kolor barierek Standardowo pomaranczowy RAL 2004

Materiaty podestu Kraty stalowe typu Vema cynkowane ogniowo

Kabina dla sedziéw. llo$¢: 1 sztuka

" Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
" Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
" Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 3-4,

" Dtugos¢ kabiny: okoto 2m

Kabina dla zawodnikow rezerwowych. llo$¢: 2 sztuki

" Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
" Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
" Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 7- 8,

" Dtugos¢ kabiny: okoto 4m.

Tablica informacyjna - regulamin placu zabaw- ilos¢ 1 sztuki

Wymiary urzadzenia

" Szerokos¢ 80 cm

" Wysoko$¢ 200cm

Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

Elementy placu zabaw
Z1- Zestaw zabawowy nr 1 - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia :

" Szerokos$¢ 540 cm
" Dlugos¢ 824 cm
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" Wysokos$¢ 375 cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

" 2 wieze z dachem czterospadowym;

" 2 zjezdzalnie dwutorowe h= 90 cm;

" 1 zjezdzalnia $limakowa h= 158 cm;

" 3 panele zabawowo-edukacyjne: siodetko, gra w kotko i krzyzyk, ptotek;
"1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h=90 cm;

"1 przejscie za pomocg mostka h= 90 cm;

" 1 elementy sprawnosciowe: przeskoki.

Z2- Zestaw zabawowy nr 2 - 1 sztuka

Wymiary urzgdzenia:

" Szerokos$é 537,50 cm
" Dtugos¢ 527,50 cm

" Wysoko$¢ 270 cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

urzgdzenie zréznicowane sktadajgce sie elementéw wspinaczkowych o réznych programach funkcyjnych tj.:
- przeplotnie do wspinaczki, porecze do podciggania sie wraz

z linami do wspinaczki, $cianke wspinaczkowa, dwie drabinki

i jedng zjezdzalnie bananowg

W- Wazka na sprezynie 2-osobowa - 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:
" Szerokos¢ 45 cm
" Dtugos¢ 200 cm

Specyfikacja materiatowa:

" podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

" wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, Scianka 2,2 mm.

" zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV - tworzywo barwione w masie,
" elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

" elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

" porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej - $r. preta 32 mm oraz 25 mm,
" sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

H- Hustawka - 1 sztuka

Wymiary urzgdzenia :
" Szerokosé 127 cm

" Dtugos$¢ 651,50 cm
" Wysoko$¢ 220 cm

Siedzisko na hustawce "bocianie gniazdo"- 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:
" Srednica - 1000 mm
Siedzisko na hustawce - siedzisko koszykowe - 1 sztuka
Wymiary urzgdzenia:
" 450 x 315 x 230 mm

Opis techniczny urzadzenia:

" guma EPDM formowana metodg wtryskowg

" aluminiowe zbrojenie

" dostepne z tancuchem ze stali nierdzewnej fancuch 5 mm, dtugos$é 1,8m
" szekla typu D na gérnym koncu

" ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm

Siedzisko na hustawce - siedzisko ptaskie - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:
" 450 x 160 x 27,5 mm

Opis techniczny urzadzenia:

" guma EPDM formowana metodg wtryskowg

" aluminiowe zbrojenie

" dostepne z fancuchem ze stali nierdzewnej fancuch 5 mm, dtugos$¢ 1,8m
" szekla typu D na gérnym koncu

" ostona gumowa przed przyszczypnigciem palcow min.50 cm

-5-
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B- Bujak konik - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:

" Szerokos¢ ~40 cm

" Dtugos¢ ~80 cm

B- Bujak krokodyl - 1 sztuka
Wymiary urzgdzenia:

" Szerokos$é ~40 cm

" Dtugosé ~80 cm

K- Karuzela tarczowa - otwarta - 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:

" Szerokos¢ 150 cm

" Dtugos¢ 150 cm

" Wysokos$¢ urzadzenia ok. 80 cm .

" Powierzchnia strefy bezpieczenstwa Srednica 550 cm
" HIC Max. 60 cm

" Docelowa grupa uzytkownikéw 3-15 lat

DRENAZ ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowe drenazu wraz z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej wedtug odrebnego opracowania w drodze
ul. A. Majkowskiego dz. nr 43/3 i 41/12 obreb Nowa Karczma kanalizacji deszczowe;.

2. Drenaz

Zaprojektowano odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w systemie rur drenarskich z filtrem z wtékna syntetycznego Dz/
Dw 126/113 mm utozone w poprzek boiska w rozstawie 6,0 m oraz zbieracz z rury PCV DN 200 mm utozony obrzezem
boiska w odlegtosci 1,5 m od jego skrajni (toru do biegu na 100 m). Rura kanalizacyjna odprowadzaé bedzie wody opa-
dowe i roztopowe do projektowanej studni rewizyjnej DN 1200 a nastepnie do projektowanego wedtug odrebnego opra-
cowania kolektora wod deszczowych w ulicy A. Majkowskiego. Rury drenarskie z filtrem z wtdékna syntetycznego Dz/Dw
126/113 mm o dtugosci 67 m (boisko do pitki noznej) i 21 m (boisko do tenisa) nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kie-
runku rurociggu zbiorczego. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 1,0 m w drenach z kruszywa natu-
ralnego drenujacego frakcji 8/32 mm grubosci minimum 20 cm z kazdej strony rury. Catkowita dtugo$¢ drenazu wynosi
1498 m. Na poczatku rurek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do okresowego badania i
czyszczenia rur drenarskich. llosci zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.

3. Odwodnienie liniowe

Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczajace boisko przed naptywem wod powierz-
chniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dtugosci 71 m. Utozenie odwodnienia na opasce betonowej
wedtug wytycznych producenta odwodnienia.

4. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur PVC o $rednicy DN200 i dtugosci 258,0 mb oraz o $rednicy DN 300 mm i dtu-
gosci 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje sie 14 studni rewizyjnych (potaczeniowych) z DN600 z

wiazem zeliwnym i jedng studnie wtgczeniowg DN1200 do projektowanej wedtug odrebnego opracowania kanalizacji de-
szczowej w ul. A. Majkowskiego. Studnie nalezy wykonac¢ z osadnikiem h=0,6 m.
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Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec zycji
tech
n.
1 45100000- | Przygotowanie terenu pod budowe
8
1.1 45100000- Roboty przygotowawcze
8
1|STWi |[KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.|.OR |0112-02
1/2021
14410/10000 ha 1.441
RAZEM 1.441
2|STWi |KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1.|.OR |01 0108-
12021 |02
(554)/10000 ha 0.055
(111)/10000 ha 0.011
RAZEM 0.066
3|STWi |[KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|.OR |0102-07
12021
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/STWi |KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.|.OR |0102-04
1/2021
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/STWi |[KNR-W 2- \Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2 km na sktadowisko wyko-  |mp
d.1.]OR |01 0110- |nawcy lub w miejsce wskazane przez inwestora
112021 |01
70*0.07 mp 4.900
p0z.3*0.7 mp 5.600
p0z.4*0.3 mp 2.700
RAZEM 13.200
6|STWi |[KNR-W 2- \Wywozenie gatezi na odlegtosé 36 km z optata za utylizacje mp
d.1.|.OR |01 0110-
1/2021 |03 0110-
05
70*0.06 mp 4.200
po0z.3*2.62 mp 20.960
poz.4*0.77 mp 6.930
RAZEM 32.090
7|STWi |[KNR-W 2- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 36 km z optatg za utylizacje mp
d.1.|.OR |01 0110-
1/2021 |02 0110-
05
70*0.05 mp 3.500
p0z.3*0.88 mp 7.040
poz.4*0.28 mp 2.520
RAZEM 13.060
8|STWi [KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin |m?2
d.1.|OR |0807-01 |piaskiem
1/2021
481.3+20-1.5*2 m?2 498.300
-poz.9 m2 -16.000
<schody na skarpie>1.55"2.88-1.55*0.08*7 m?2 3.596
RAZEM 485.896
9|STWi [KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m?2
d.1.|.OR |0802-04 |mechanicznie
1/2021
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10|STWi |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm |m2
d.1.|OR |0801-08 |mechanicznie
1/2021
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec zycji
tech
n.
11|STWi |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi - analogia: mas |ms3
d.1.;OR |0108-17 |mineralno-bitumicznych na odlegtos¢ 36 km, z optatg za utylizacje
1/2021 |0108-20
analogia
p0z.90.04 m3 0.640
poz.10*0.08 m3 1.280
RAZEM 1.920
12|STWi |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|OR |0814-02
12021
8.65"2+13.75"2 m 44.800
<schody na skarpie>7*1.55+3*2 m 16.850
RAZEM 61.650
13|STWi |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|.OR |0814-01
12021
<plac zabaw obrzeze naw. bezpieczne|>75 m 75.000
RAZEM 75.000
14|STWi |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.OR |0813-03 |mentowo-piaskowej
1/2021
214.4-10 m 204.400
RAZEM 204.400
15|STWi [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1.|OR |0108-09 |na odlegtos¢ do 1 km - analogia palety z kostka, obrzezami i kra-
12021 weznikami w miejsce wskazane przez Inwestora
p0z.8*0.08*80% m3 31.097
poz.12*0.08*0.3*80% m3 1.184
poz.13*0.06*0.2*80% ms3 0.720
po0z.14*0.15*0.3*80% m3 7.358
RAZEM 40.359
16/STWi [KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1..OR |0812-03
12021
poz.14*(0.15*0.32+0.15*0.15) ms3 14.410
<plac zabaw obrzeze naw. bezpiecznej>0.2*0.1*poz.13 m3 1.500
RAZEM 15.910
17|STWi [KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika - analogia in- |m
d.1.|OR |0818-05 |ny rodzaj panela, ztozenie w miejsce wskazane przez Inwestora
12021
<plac zabawy>69.5 m 69.500
RAZEM 69.500
18/STWi |[KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw - analogia wyposazenia placu zabaw - de-  |szt.
d.1./OR |0818-08 |montaz i ztozenie w miejsce wskazanym przez Inwestora (ilos¢
1/2021 |analogia |podpor)
<plac zabaw wyposazenie podpory>12+4+2+4+3+1+2*2+1+2 szt. 33.000
RAZEM 33.000
19|STWi [KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy - analogia nawierzchni bez- |m?2
d.1.OR |0801-07 |piecznej
1/2021 |0801-08
analogia
191 m2 191.000
RAZEM 191.000
20/STWi |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi - analogia: odpa- |m3
d.1.OR |0108-17 |dow na odlegto$é 36 km, z optatg za utylizacje
1/2021 |0108-20
analogia
poz.19*0.05 m3 9.550
RAZEM 9.550
21/STWi |KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
d.1.|OR |0802-05 |ci 18 cm - kruszywo tamane nad skrzynkami rozsgczajcymi
1/2021 |0802-06
<kruszywo tamane nad skrzynkami rozsgczajcymi>14.5*1 m2 14.500
RAZEM 14.500
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22|STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.1.;]OR |0801-04 + |Krotnos¢ = -4
112021 |KNR 2-31
0801-03
<plac zabaw oprécz nad skrzynkami rozsaczajgcymi>191-14.5 m2 176.500
RAZEM 176.500
23|STWi |KNR 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  |m3
d.1.]OR |0108-08 |stepny 1 km
1/2021
poz.22*0.08 m3 14.120
poz.8*0.08*20% ms3 7.774
poz.12*0.08*0.3*20% m3 0.296
poz.13*0.06*0.2*20% ms3 0.180
poz.14*0.15*0.3*20% m3 1.840
poz.16 m3 15.910
RAZEM 40.120
24|STWi |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1./OR |0108-11 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - na sktadowisko Wykonawcy z
12021 kosztem zagospodarowania / utylizaciji
poz.22*0.08 m3 14.120
poz.8*0.08*20% ms3 7.774
poz.12*0.08*0.3*20% m3 0.296
poz.13*0.06*0.2*20% ms3 0.180
poz.14*0.15*0.3*20% m3 1.840
poz.16 m3 15.910
RAZEM 40.120
25/STWi |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1./OR |0108-11 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - na sktadowisko Wykonawcy z
12021 kosztem zagospodarowania / utylizaciji
poz.22*0.08 m3 14.120
poz.8*0.08*20% ms3 7.774
poz.12*0.08*0.3*20% m3 0.296
poz.13*0.06*0.2*20% ms3 0.180
poz.14*0.15*0.3*20% m3 1.840
poz.16 m3 15.910
RAZEM 40.120
1.2 45112000- | Roboty ziemne
5
26/STWi |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.1.]OR |0126-01 |cm za pomocg spycharek
2|2021
14406 m?2 14 406.00
0
-<utwardzenia istniejgce>(481+14+20+1.55%2.88) m2 -519.464
-<nawierzchnia bezpieczna placu zabaw>191 m2 -191.000
RAZEM |13 695.53
6
27/STWi |IKNNR 1  |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio |m3
d.1.]OR |0215-01 |odspojonych na odlegto$¢ do 10 m
2|2021
poz.26*0.15 m3 2 054.330
RAZEM 2 054.330
28|STWi |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki m3
d.1./OR |0239-03 |2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2|2021 na odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. I-1l
5051.63*2 m3 10 103.26
0
19912 m3 3982.000
800*0.5 ms3 400.000
250%0.7 m3 175.000
500%1.5 ms3 750.000
300™1 m3 300.000
RAZEM |15710.26
0
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29|STWi |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharka- [m3
d.1.|JOR ]0235-02 |mi w gruncie kat. lll-IV
2|2021
572*0.5 m3 286.000
250*1 ms3 250.000
900 m3 900.000
RAZEM 1 436.000
30|STWi |[KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1..OR |0218-03
2|2021
poz.26*0.15 ms3 2 054.330
RAZEM 2 054.330
2 Roboty ogéinobudowlane
21 Mury oporowe
31/STWi |[KNR 201- \Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przed- |m3
d.2.|OR |0215-05- |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: I-Il
12021 |00
<150 cm dt 9,5m+2,5m>(9.5+0.9)*0.7*1.05 m3 7.644
<150 cm dt 52 m>(30+0.2)*0.25*1.05+(22+0.2)*0.75*1.05 ms3 25.410
<380 cm dt 19,5m>(19.5+1.2)*1.8*3.3 m3 122.958
<380 cm dt 14m>(14+1.1)*1.95*(2.15+0.15+1.3) ms3 106.002
<380 cm dt 25m>(25+1.5)*2.3%(2.15+0.15+1.5) m3 231.610
RAZEM 493.624
32|STWi |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|OR [1101-01
1/2021
<150 cm dt 9,5m+2,5m>(9.5+2.5)*0.95*0.1 ms3 1.140
<150 cm dt 52 m>52*0.95%0.1 m3 4.940
<380 cm dt 19,5m>19.5*2.25*0.15 ms3 6.581
<380 cm dt 14m>14*2.25"0.15 m3 4.725
<380 cm dt 25m>25*2.25*0.15 ms3 8.438
RAZEM 25.824
33|STWi |[KNR-W 2- |Sciany oporowe sktadow opatu z prefabrykowanych zelbetowych |m
d.2.]OR |02 0261- |elementdéw katowych typ L, wysokosci 150 cm
112021 |01
9.5+2.5+52 m 64.000
. RAZEM 64.000
34|STWi |KNR-W 2- |Sciany oporowe sktad6éw opatu z prefabrykowanych zelbetowych |m
d.2.]OR |02 0261- |elementow katowych typu L, wysokosci 380 cm
12021 |03
19.5+14+25 m 58.500
RAZEM 58.500
35/STWi |[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2.]OR ]0230-01 |na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1/2021
<150 cm dt 9,5m+2,5m>(9.5+0.9)*0.7*1.05-11.5*0.770.12-9.5* m3 4.902
0.85%0.22
<150 cm dt 52 m>(30+0.2)*0.25*1.05+(22+0.2)*0.75*1.05-30* m3 12.286
0.25*0.12-30*0.12*0.85-30*0.1*0.95-22*0.75*0.12-22*0.85*0.12-
22*0.95*0.1
<380 cm dt 19,5m>(19.5+1.2)*1.8*3.3-((19.5+0.1)*(0.35)+19* ms3 107.548
0.25%1.8)
<380 cm dt 14m>(14+1.1)*(1.65)*(2.15+1.3) ms3 85.957
<380 cm dt 25m>(25+1.5)*2.3%(2.15+0.15+1.5)-(25*0.25*1.95+ |m3 200.201
0.25*2.15*25+0.1*2.3*25.15)
RAZEM 410.894
36/STWi |[KNR 201- |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleg-|m3
d.2.,OR |0230-01- |tosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopdw spycharkami ggsienico-
1/2021 |00 wymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-Ill
p0z.31-p0z.35 m3 82.730
RAZEM 82.730
37|STWi |KNR 201- |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w m3
d.2.|OR |0236-01- |nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-
12021 |00 Il
poz.35 m3 410.894

-10 -
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RAZEM 410.894
2.2 Drenaz i kanalizacja deszczowa
38/STWi |KNR 2-11 |Drenowanie niesystematyczne wykonywane przy uzyciu koparek |m
d.2.|OR |0118-03 |ETC-202 w terenach nizinnych w gruntach kat. 1l-1ll na
2(2021 gtebokosci1.0 m, $rednica rurek 113/126 mm w otulinie filtracyj-
nej syntetycznej
1498 m 1 498.000
RAZEM 1 498.000
39|STWi |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z kamienia ptukanego frakcja 8/32 mm - m2
d.2.;OR |0104-03- |zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2/2021 |00 10 cm - drenaz
1498*0.58 m?2 868.840
RAZEM 868.840
40|STWi |[KNR 231- |Warstwy odsgczajgce z kamienia ptukanego frakcja 8-16 mm - m2
d.2./OR |0104-04- |zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
2/2021 |00 cm - do grubosci 20,0 cm - drenaz
poz.39 m2 868.840
RAZEM 868.840
41|STWi |KNR 201- |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w m3
d.2.|OR |0236-01- |nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-
2/2021 |00 Il
1498*0.58*0.7 m3 608.188
RAZEM 608.188
42/STWi |[KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi  |m3
d.2.;OR ]0217-04 |0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll
2|2021
257.5*0.58*1.2 m3 179.220
26*0.7*1.5 ms3 27.300
1*0.7*3.5 m3 2.450
32*0.6"0.9 ms3 17.280
14*0.8 m3 11.200
10 ms3 10.000
8 m3 8.000
8 ms3 8.000
-257.5*3.1415%0.1*0.1 m3 -8.089
-26*3.1415*0.15*0.15 ms3 -1.838
-1*3.1415%0.6*0.6 m3 -1.131
RAZEM 252.392
43|STWi [KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzkijm3
d.2.|OR |0202-03 |0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
2(2021 wytad.
Obudowa i kanaty,
14980.580.2 m3 173.768
257.5*3.1415*0.1*0.1 ms3 8.089
13*3.1415"0.15*0.15 m3 0.919
RAZEM 182.776
44|STWi |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.OR |18 0408-
2|2021 |03
112+49+26.7+19.8+55+8-13 m 257.500
RAZEM 257.500
45/STWi |KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na |szt
d.2.|OR |18 0422- |wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik
2/2021 |03
16+7 szt 23.000
RAZEM 23.000
46|STWi |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2.OR |18 0408-
2|2021 |05
26 m 26.000
RAZEM 26.000
47/STWi |KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2.|OR |0406-04 + |sztucznych o ér. 425 mm -1m (2m - 2x0,5m)
2/2021 |KNNR 11 |Krotnosc¢ = -2
0406-03

-11 -
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32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
48|STWi |[KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatow - odwodnienie liniowe na opasce betono- |m
d.2.|OR |0606-04 |wej
2|2021
71 m 71.000
RAZEM 71.000
49/STWi |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2
d.2.|OR |0802-04 |mechanicznie
2|2021
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
50/STWi |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm |m2
d.2.|OR |0801-08 |mechanicznie
2|2021
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
51|STWi |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi - analogia: mas |m3
d.2.;.OR |0108-17 |mineralno-bitumicznych na odlegto$¢ 36 km, z optatg za utylizacje
2|2021 |0108-20
analogia
poz.49*0.04 m3 0.160
poz.50*0.08 ms3 0.320
RAZEM 0.480
52|STWi |[KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt.
d.2.|OR |0406-03 |sztucznych o $r. 600 mm i gtebokosci 2.0 m
2|2021
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|STWi |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2.|OR |0613-03 |wym wykopie o gtebokosci 3 m
2|2021
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
54/STWi |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.2.;OR |18 0706- |mm prob.
2|2021 |02
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
55|STWi |[KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.2.;OR |18 0706- |mm prob.
2|2021 |04
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
23 Boisko pitki noznej
56/STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.|OR |0101-01 |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
3/2021 |0101-02
4082.6 m?2 4 082.600
1509.11 m?2 1 509.110
1.4*7.6*3 m?2 31.920
RAZEM 5 623.630
57|STWi |[KNNR 1 |Zageszczanie podtoza pod nasypy zap6r ziemnych walcem wibra-/m2
d.2.;OR |0401-03 |cyjnym samojezdnym 13t - kat. gruntu I-Il do Js=0,98
32021
5623.63-572 m?2 5 051.630
RAZEM 5 051.630
58|STWi |KNR-W 2- |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; m3
d.2.|OR |01 0229- |grunt sypki kat. I-Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
3|2021 |03 s.sz.
25.2.
9907-03
572*0.745 ms3 426.140
-12 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod po- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec zycji
tech
n.
RAZEM 426.140
59|STWi |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeza m3
d.2.OR |0402-03
32021
(45*2+90*2+2.34)*0.04 m3 11.168
RAZEM 11.168
60|STWi |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.OR |0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
3/2021
45*2+90*2+2.3*4 m 279.200
RAZEM 279.200
61/STWi |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m2
d.2.,OR |0104-07 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
3/2021 |0104-08 |po zageszczeniu 20 cm
4082.6 m2 4 082.600
RAZEM 4 082.600
62|STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.|OR |0114-05 |zageszczeniu 15cm
3/2021
4082.6 m?2 4 082.600
1509.11 m2 1509.110
1.4*7.6*3 m?2 31.920
RAZEM 5 623.630
63|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.2.,OR |0114-08 + |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3/2021 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
0114-07 |zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = -3
4082.6 m2 4 082.600
1509.11 m?2 1 509.110
1.4*7.6*3 m2 31.920
RAZEM 5 623.630
64|STWi |[KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto- |m3
d.2.|OR |0107-01 |wanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warst-
3(2021 wy po zageszczeniu do 10 cm - gr. 4 cm
5623.63*0.04 ms3 224.945
RAZEM 224.945
65|STWi |kalkulacja |Nawierzchnia z trawy tkanej o wysokosci 40 mm na podktadzie m2
d.2.|OR |wlasna elastycznym z wykonaniem lini boiska pitkarskiego
3|2021 |kalk. wias-
na
4082.6 m?2 4 082.600
RAZEM 4 082.600
66/STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.2.;OR |0109-01 |czeniu 15cm
3/2021 |0109-02
1509.11 m2 1509.110
1.4*7.6*3 m?2 31.920
RAZEM 1 541.030
67|STWi |KNR 2-31 |Nawierzchnia poliuretanowa - grubos¢ 16 cm m2
d.2.;OR |0310-05
3/2021 |0310-06
1509.11 m2 1509.110
1.4*7.6*3 m?2 31.920
RAZEM 1 541.030
24 Boisko pitki noznej - wyposazenie
68|STWi |A.wt Dostarczenie i zamontowanie bramek do pitki noznej o wym. 7,32 |szt
d.2.|0R x 2,44 m wraz z siatkami i fundamentami
4/2021
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|STWi |A.wt Dostarczenie i zammontowanie kabin dla zawodnikow wraz z fu- |szt
d.2.|0R damentami
4/2021
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
70/STWi |A.wt Dostarczenie i zammontowanie kabiny dla sedziéw wraz z fuda- |szt
d.2.|0R mentami
42021
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Bieznia
71/STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.2.;OR |0101-01 |nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 65 cm
5/2021 |0101-02
1991 m2 1 .991.000
RAZEM 1 .991.000
72|STWi |[KNNR 1  |Zageszczanie podtoza pod nasypy zapér ziemnych walcem wibra-|m2
d.2.|OR |0401-03 |cyjnym samojezdnym 13t - kat. gruntu I-1l do Js=0,98
5/2021
1991 m?2 1991.000
RAZEM 1.991.000
73|STWi |KNR-W 2- |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi; m3
d.2.]OR |01 0229- |grunt sypki kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
5/2021 |03 s.sz.
2.5.2.
9907-03
274*1.06+14870.96 m3 432.520
RAZEM 432.520
74/STWi |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeza m3
d.2.|OR |0402-03
5/2021
(poz.75)*0.04 ms3 25.906
RAZEM 25.906
75/STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|OR |0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5/2021
97%2-19.6-32.7+67.47<0d zewnatrz>+8.47+113.06+18.8 m 349.500
<od wewnatrz>81.67"2+67.4*2 m 298.140
RAZEM 647.640
76/STWi |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m2
d.2.,OR |0104-07 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
5/2021 |0104-08 |po zageszczeniu 30 cm
1991 m2 1 .991.000
RAZEM 1 .991.000
77|/STWi |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.|OR |0114-05 |zageszczeniu 20 cm
52021 |0114-06
1991 m?2 1991.000
RAZEM 1991.000
78/STWi |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.2.;OR |0109-01 |czeniu 15cm
5/2021 |0109-02
1991 m2 1 .991.000
RAZEM 1 .991.000
79|STWi |[KNR 231- [Nawierzchnia z syntetyczna z petnego poliuretanu - warstwa po |m?2
d.2.]OR |0310-05- |zageszczeniu o grubosci co najmnej 13,5 mm
52021 |00
1991 m?2 1 991.000
RAZEM 1 991.000
80|STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe bezpieczne o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.2.OR |0407-05 |ce cementowo-piaskowej
5/2021
(5+9)*2 m 28.000
RAZEM 28.000
81|STWi |[KNR 2-23 |Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.2.|OR |0305-03
5/2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82|STWi |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |mz2
d.2.,OR |0104-07 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
5/2021 |0104-08 |po zageszczeniu 30 cm
5*9 m2 45.000
RAZEM 45.000
2.6 Boisko tenisa
83|STWi |[KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.;OR |0101-01 |nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 52 cm
6/2021 |0101-02
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
84/STWi |IKNNR 1 |Zageszczanie podtoza pod nasypy zap6r ziemnych walcem wibra-|m2
d.2.|OR |0401-03 |cyjnym samojezdnym 13t - kat. gruntu I-1l do Js=0,98
62021
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
85/STWi |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla - pod obrzeza m3
d.2.OR |0402-03
62021
(p0z.86)*0.04 m3 4.800
RAZEM 4.800
86/STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.]OR |0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
62021
40*2+20*2 m 120.000
RAZEM 120.000
87|STWi |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |mz2
d.2.,OR |0104-07 |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
6/2021 |0104-08 |po zageszczeniu 15 cm
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
88|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.|OR |0114-05 |zageszczeniu 20 cm
6/2021 |0114-06
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
89|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.;OR |0109-01 |czeniu 15cm
6/2021 |0109-02
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
90|STWi |KNR 2-31 |Nawierzchnia poliuretanowa - grubo$¢ 16 cm z wymalowaniem li- |m2
d.2.|OR |0310-05 |nii boiska
6/2021 |0310-06
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
91|STWi |A.wt Stupki okrggte 83 mm aluminiowe do tenisa mocowane wtulejach |kpl
d.2..0R , mechanizm naciaggowy wewnatrz stupka , kolor srebrny siatka z
62021 poliestru grubos¢ splotu 3,5 mm w kolorze zielonym , taSma $rod-
kowa siatki tenisowej , kotwica tasmy srodkowej , w komplecie za-
Slepki w kolorze zielonym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|STWi |KNR 202- |Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-20 o obje- |m3
d.2.|OR |0203-01- |tosci: do 0,5 m3 -mocowanie stupkow
6/2021 |02
0.9 ms3 0.900
RAZEM 0.900
27 Plac zabaw nawierzchnia
93|STWi |KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2.|OR |0101-01- |kow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV
7|2021 |00
414.2 m2 414.200
RAZEM 414.200
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94/STWi |[KNR 231- Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.2.,OR |0101-02- |kow - gtebokosc¢ koryta i kategoria gruntu: za kazde 5 cm ponad
7/2021 |00 20 cm, I-IV - do gtebokosci 35 cm
414.2 m2 414.200
RAZEM 414.200
95/STWi |KNNR 1 |Zageszczanie podtoza pod nasypy zap6r ziemnych walcem wibra-|m2
d.2.|OR |0401-03 |cyjnym samojezdnym 13t - kat. gruntu I-1l do Js=0,98
7|2021
131 m?2 131.000
RAZEM 131.000
96|STWi |KNR-W 2- |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; m3
d.2.]OR |01 0229- |grunt sypki kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
7/2021 |03 s.sz.
2.5.2.
9907-03
300"1.6+33%0.3 m3 489.900
RAZEM 489.900
97|STWi |[KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeza m3
d.2.|OR |0402-03
7|2021
(p0z.98)*0.04 ms3 4.180
RAZEM 4.180
98|STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|OR |0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7/2021
104.5 m 104.500
RAZEM 104.500
99|STWi |[KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.2.OR |0104-07 + |drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
7|2021 |KNR 2-31 |po zageszczeniu 7 cm
0104-08
414.2 m2 414.200
RAZEM 414.200
100|STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.OR |0114-05 |zageszczeniu 15 cm tluczen kamienny 31,5-63 mm
7|2021
414.2 m?2 414.200
RAZEM 414.200
101|STWi |KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto- |m3
d.2.,OR |0107-01 |wanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warst-
7/2021 wy po zageszczeniu do 10 cm - gr. 5¢cm
414.2*0.05 m3 20.710
RAZEM 20.710
102|STWi |KNR 2-31 |Nawierzchnia bezpieczna EPDM - grubo$é 1 cm + 8 cm warstwy |m?2
d.2.]OR |0310-05 |amortyzujacej
7|2021 |0310-06
414.2 m?2 414.200
RAZEM 414.200
2.8 Plac zabaw wyposazenie
103|STWi |A.wt Dostarczenie i montaz urzgdzen zabawowowych zgodnie z doku- |kpl
d.2.|OR mentacja projektowg
8/2021
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Siedziska - trybuny
104|STWi |A.wt Dostarczenie i zamontowanie kompletenej trybuny prefabrykowa- |kpl.
d.2.|OR nej, z barierkami, schodami, i siedzeniami na 200 oséb
9/2021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.1 45340000- Ogrodzenie
0 2
105/STWi |KNR 231- |Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce cementowopiaskowej z |m
d.2.|OR |0407-05- |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
10/2021 |00
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14.6+13.7+7.15+25.8+19.7+32.3+14.1+6.3+40+8.4+33.6+72.8+ |m 547.250
6+85+13+30.3+10-4+10+<plac zabaw>108.5
-poz.111*4.4 m -13.200
-poz.112*4.4 m -4.400
-poz.113*1.4 m -11.200
RAZEM 518.450
106|STWi |[KNR-W 2- |Ogrodzenie panelowe drut 4 mm, na stupkach stalowych, cato$¢ |m
d.2.|OR 02 1804- |ocynkowana, kolor
102021 |12
analogia
poz.105 m 518.450
-poz.111*4.4 m -13.200
-poz.112*4.4 m -4.400
-poz.113*1.4 m -11.200
RAZEM 489.650
107|STWi |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |ms3
d.2.|OR |0215-01 |0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
10|2021
3*0.25"0.55*3.4 ms3 1.403
(0.38"0.05+0.24*0.55)*6 m3 0.906
RAZEM 2.309
108|STWi |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2..OR [1101-01
10|2021
3*0.25"0.1*3 ms3 0.225
(0.38+0.24)*5.6*0.1 m3 0.347
RAZEM 0.572
109|STWi |KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m |ms3
d.2.OR |0201-01 |- z zastosowaniem pompy do betonu
10|2021
3*0.25"0.6*3 ms3 1.350
(0.2*0.38+0.2470.6)*5.6 m3 1.232
RAZEM 2.582
110|STWi |KNR 2-02 |Stupy o wysokosci 210 cm przybramowe z fundamentami betono- |szt.
d.2.|OR |1807-03 |we 40x40 cm
10/2021 |1807-07
32 szt. 6.000
1*4 szt. 4.000
RAZEM 10.000
111|STWi |KNR 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m |kpl.
d.2.|OR |1808-02 |z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dol-
10(2021 nego z blachy
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
112|STWi |KNR 2-02 |Brama przesuwna wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ 4 m na gotowych [kpl.
d.2.OR |1808-02 |stupkach
10{2021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|STWi |KNR 2-23 |Furtka szer 100 cm szt.
d.2.|OR |0402-04
10|2021
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114|STWi |KNR 2-23 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z ksztattowni- |m
d.2.]OR |0401-03 |kéw stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4.5 m
10{2021 |0401-04
43.4*2+20.7*2 m 128.200
42.85*2 m 85.700
RAZEM 213.900
115|STWi |KNR 2-23 |Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortéw tenisowych szt.
d.2.;OR |0402-02
10{2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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116|STWi |KNR 2-23 |Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortow te- |szt.
d.2.OR |0402-04 |nisowych
10{2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1 Trawniki
1
117|STWi |[KNR 201- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymio |mz2
d.2.]OR ]0233-02- |mocy 55 kW /75 KM/: grunt kat. Ill
11|2021 |00
<150 cm dt 9,5m+2,5m>(9.5+2.5)*0.95*0.1 m?2 1.140
<150 cm dt 52 m>52*0.95*0.1 m?2 4.940
<380 cm dt 19,5m>19.5*2.25"0.15 m?2 6.581
<380 cm dt 14m>14*2.25"0.15 m?2 4.725
<380 cm dt 25m>25*2.25"0.15 m?2 8.438
RAZEM 25.824
118/STWi |KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2.|OR |0101-01- |kow - gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV
11|2021 |00
2446 m?2 2 446.000
RAZEM 2 446.000
119|STWi |[KNR 231- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.2.|OR |0103-04- |konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1V
11/2021 |00
2446 m?2 2 446.000
RAZEM 2 446.000
120|STWi |KNR 231- |Warstwy odsgczajgce z zwiru 2-8 mm - zageszczenie mechanicz- |m?2
d.2.|OR |0104-03- |ne: grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
11|2021 |00
2446 m?2 2 446.000
RAZEM 2 446.000
121|STWi |[KNR 221- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na tere- |ha
d.2.|OR |0211-01- |nie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
11|2021 |00
0.245 ha 0.245
RAZEM 0.245
122|STWi |KNR 221- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na tere- |ha
d.2.|OR |0211-02- |nie ptaskim, przy grubosci warstwy: dod.za kazdy 1 cm grub.po-
11/2021 |00 nad 2 cm - do grubosci 15,0 cm
0.245 ha 0.245
RAZEM 0.245
123|STWi |[KNR 221- |Orka gleby glebogryzarka przyczepna w gruncie : kat.lll ha
d.2.|OR |0207-02-
11|2021 |00
0.245 ha 0.245
RAZEM 0.245
124|STWi |KNR 221- |Rozrzucenie nawozow naturalnych w ilosci 30t/ha, przy uprawie |ha
d.2.|OR |0208-06- |mechanicznejgruntu : kat.lll
11|2021 |00
0.245 ha 0.245
RAZEM 0.245
125|STWi |[KNR 221- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w m2
d.2.OR |0401-04- |gruncie : kat.I-lI
11|2021 |00
2446 m?2 2 446.000
RAZEM 2 446.000
126|STWi |[KNR 221- |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych : na terenie ptaskim |mz2
d.2.|OR |0702-01-
11|2021 |00
2446 m?2 2 446.000
RAZEM 2 446.000
2.1 Drogi i place
2
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127|STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.;OR |0101-01 |nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 43 cm
12|2021 |0101-02
399.8 m?2 399.800
832.4 m?2 832.400
-<utwardzenia istniejgce>481.3 m2 -481.300
1525.35 m?2 1 525.350
RAZEM 2 276.250
128|STWi |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.2.;OR |0101-01 |nikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 33 cm
12|2021 |0101-02
3.2"28+2.04*12.95 m?2 116.018
RAZEM 116.018
129|STWi |KNR 231- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.2.|OR |0103-04- |konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
12|2021 |00
<utwardzenia istniejgce>481.3 m2 481.300
RAZEM 481.300
130|STWi |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.2.;OR |0401-03 |cm w gruncie kat.I-II
12|2021
95.6 m 95.600
211.4-22-2.6 m 186.800
282.75 m 282.750
RAZEM 565.150
131|STWi |[KNR 231- \Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte m3
d.2.|OR |0402-03-
12|2021 |00
565.15%(0.1*0.2+0.15*0.25) ms3 32.496
((3.2+28)*2+2.04*2)*0.048 m3 3.191
RAZEM 35.687
132|STWi |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.OR |0403-03 |sypce cementowo-piaskowej
12|2021
95.6 m 95.600
211.4-22-2.6 m 186.800
282.75 m 282.750
RAZEM 565.150
133|STWi |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- m
d.2..OR |0403-07 |mieniudo 10 m
12|2021
6 m 6.000
RAZEM 6.000
134|STWi |KNR 231- |Obrzeza betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|OR |0407-04- |niem spoin: zaprawg cementowg
12|2021 |00
(3.2+28)*2+2.04*2 m 66.480
RAZEM 66.480
135|STWi |[KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sorto- |ms3
d.2.,OR |0107-01 |wanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warst-
12(2021 wy po zageszczeniu do 10 cm
<utwardzenia istniejgce>481.3*0.03 m3 14.439
RAZEM 14.439
136/STWi |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - warst- |m?2
d.2.OR |0114-05 |wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
12|2021 |0114-06
399.8 m?2 399.800
832.4 m?2 832.400
-481.3 m?2 -481.300
1525.35 m?2 1 525.350
3.2"28+2.04*12.95 m?2 116.018
RAZEM 2 392.268
137|STWi |[KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - sza- |m2
d.2.;OR |0511-03- |rej, na podsypce cement.-piaskowej - drogi
12|2021 |00
399.8 m?2 399.800
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832.4 m?2 832.400
1525.35 m?2 1 525.350
3.2"28+2.04*12.95 m?2 116.018
RAZEM 2 873.568
2.1 Schody terenowe
3
138|STWi |KNR 231- |Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - |m?2
d.2.|OR |0101-05- |gtebokos¢ koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-1I
13|2021 |00
3.4"8.8 m?2 29.920
RAZEM 29.920
139|STWi |[KNR 231- |Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2.OR |0103-01- |trukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-1l
13|2021 |00
3.4"8.8 m?2 29.920
RAZEM 29.920
140/STWi |KNR 231- |Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach - zageszcze- |m?2
d.2.|OR |0104-01- |nie reczne: grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
13|2021 |00
3.4"8.8 m?2 29.920
RAZEM 29.920
141|STWi |[KNR 231- |Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte m3
d.2.|OR |0402-03-
13|2021 |00
(15*3.4+8.8)*0.2*0.2 m3 2.392
RAZEM 2.392
142|STWi |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.2.]OR |0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
13|2021
15*3.4+8.8 m 59.800
RAZEM 59.800
143|STWi |[KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - ko- |m?2
d.2.|OR |0511-02- |lorowej, na podsypce cement.-piaskow. - chodniki
13|2021 |10
3.4%(8.8-15*0.08) m?2 25.840
RAZEM 25.840
144|STWi |KNR 202- |Balustrady schodowe z pretow stalowych ocynkowanych przymo- |m
d.2.OR |1207-01- |cowane do belek policzkowych $rubami lub za pomocg spawania,
13/2021 |00 z ustawieniem
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800

-20 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 9499




