
BIEŻNIA ST. BEZPIECZEŃSTWA BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ ST. BEZPIECZEŃSTWA BIEŻNIA

BIEŻNIA
- Nawierzchnia z pełnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brązowy / bordowy)
- Beton C25/30, W8, F150, gr. 15cm 
- Warstwa nośna: kruszywo łamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, Is>0,98 
- Piasek zagęszczony do Is>0,98, gr. min. 30cm 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA
- Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm 
- Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm 
- Warstwa  nośna:  kruszywo  łamane  stabiliz.  mech.  fr.  0-31,5mm,  gr.  20cm, Is≥0,98 
- Piasek zagęszczony do Is≥0,98, gr. min. 15cm
- Sprofilowane i zagęszczone nośne podłoże gruntowe do Is≥0,98 dla warstwy 
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BIEŻNIA
- Nawierzchnia z pełnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brązowy / bordowy)
- Beton C25/30, W8, F150, gr. 15cm 
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BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
- �  Trawa  tkana  o  wysokości  minimum  40  mm  układana  na  podkładzie  elastycznym 
- �  Warstwa wyrównawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zagęszczona 
- �  Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech. 
- �  Warstwa  konstrukcyjna  z  kruszywa  łamanego  fr.  31,5-63mm,  gr.  15cm,  stabilizow. mech. 
- �  Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 20cm po zagęszczeniu do Is≥0,98, 
- �  Drenaż (wg projektu branżowego) 
- �  Sprofilowane i zagęszczone nośne podłoże gruntowe do Is≥0,98 dla warstwy górnej  o grubości 20cm i Is≥0,98 dla warstwy na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża.
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