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- maszt oświetleniowy, 12m z belką montażową i fundamentem prefabrykowanym

- słup oświetleniowy, 10m z belką montażową i fundamentem prefabrykowanym

- naświetlacz LED na maszcie/słupie oświetleniowym, 210W, <27000lm, 840, IP65

- naświetlacz LED na maszcie oświetleniowym, 650W, <109000lm, 740, IP65

- trasy projektowanych linii elektroenergetycznych kablami typu YAKXs 5x35

Uwaga:
Zasilanie rozdzielni RZ należy wykonać z istniejącej rozdzielni głównej szkoły. 

- studzienka teletechnicznaST

RZ - rozdzielnia zasilająca w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie
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SKOK W DAL 1x 1,22m
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kanalizacja deszczowa według odrębnego opracowania

15 x 28
 15,0

15 x 28
 15,0

1
5

 x
 2

8
 1

5
,0

1
5

 x
 2

8
 1

5
,0

11
4.

57

201,00

13.30

15.55

10.00

13
.75

201,00

201,00

19.50
MUREK OPOROWY TYP 1

0.500.50

52.00

MUREK OPOROWY TYP 2

14.00
M.O. TYP 1

25
.00

MU
RE

K 
OP

OR
OW

Y 
TY

P 
1

400
130

150

190

5.50
3.50

2.00

201,00

5.
52

1.
22 1.

221.
22 1.

22
14

.6
8

90
.0

0
14

.6
9

1.
22 1.

221.
26 1.

18
12

.6
7

A A
7.235 1.85

3.365

2.60 4.88 2.805
45.00 3.145

1.05
7.32 20.01

201,00

2.
53

8.
00

2.
00

40
.0

0
22

.0
4

40
.0

0

BOISKO DO TENISA 10,97 X 23,78M

STREFA BEZPIECZEŃSTWA BOISKA DO TENISA 40x20m

PLAC ZABAW

TEREN BILOLOGICZNIE CZYNNY TRAWIASTY

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 90x45m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

SKOK W DAL 1x 1,22m

KABINY / WIATY DLA SĘDZIÓW

KABINY / WIATY DLA ZAWODNIKÓW

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

TRYBUNA PREFABRYKOWANA NA 200 OSÓB

TEREN UTWARDZONY PROJEKTOWANY- KOSTKA BETONOWA

TEREN UTWARDZONY ISTNIEJĄCY - KOSTKA BETONOWA

PIŁKOCHWYTY

OGRODZENIE SYSTEMOWE, Hmax: 1,6m

FURTKA

BRAMA PRZESUWNA

BRAMA ROZWIERANA

WJZAD NA DZIAŁKĘ

PREFABRYKOWANY MUREK OPOROWY TYP 1, Hzabud.~3,80m

PREFABRYKOWANY MUREK OPOROWY TYP 2, Hzabud.~1,50m

DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI /
ISTN. PLAC ZABAW i SCHODY DO ROZBIÓRKI

MATERACE OCHRONNE (gr. 20cm i wysokość 200cm)

OKRĘŻNA BIEŻNIA 4-TOROWA
i PROSTA BIEŻNIA 6-TOROWA
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SCHODY TERENOWE 1

SCHODY TERENOWE 2

M.OPOR. TYP 2, L=12mb

SCHODY STALOWE- MODERNIZACJA
(ZMIANA KIERUNKU BIEGU)

pr
oje

kt

ar
t ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ul. Strzlenica 2, 83-400 Kościerzyna
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