BOISKO DO PIKI NOZNEJ
—BIEZNIA

- Trawa tkana o wysokosci minimum 40 mm ukladana na podkladzie elastycznym BIEZNIA
- Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brazowy / bordowy) STREFA BEZPIECZENSTWA ) aars(wa il‘yréwnawckza kruszykwo kamwenn: Z'AT\' g dem, zageszczrona " STREFA BEZPIECZENSTWA - Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brazowy / bordowy)
~ Beton 2513, We, FI50, g, 150m - Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm -1 Warstwa Kiinujaca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. Scm, stabilizow. mect - Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm ~ Beton C25/3, We, FI50, g, 150m
. - Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm -1 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. mech. - Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm .
- Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s>0,98 3 . 3 - Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s>0,98
 Piasek zageszczony do 1s>0.98, gr. min. 30cm -Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 120,98 - 11 Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki gr. 20cm po zageszczeniu do Is20,98, -Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 120,98 - Piasek zageszczony do 1s>0.98, gr. min. 30cm
g¢: y . g ;5 " ;5 g¢: y . g
- Piasek zageszczony do 520,98, gr. min. 15cm - [ Drenaz (wg projektu branzowego) - Piasek zageszczony do 1s20,98, gr. min. 15cm
- i nosne podioze gruntowe do 1520,98 dla warstwy Sprofilowane i zaggszczone nosne podioze gruntowe do 150,98 dla warstwy gomej o grubosci 20cm i 1520,98 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza. - Sprofilowane i zageszczone none podioze gruntowe o 1520,98 dla warstwy
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