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Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w ramach projektu pt. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z OGRODZENIEM, WIDOWNIA OGRODZENIEM, PLACEM ZABAW I MUREM
OPOROWYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
Wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy realizacji
zadania zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

- kanalizacji deszczowej oraz drenazu
- usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg

Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,0goblnej Specyfikacji Techniczne)” OST.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

o Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen inst.
podziemnych (rurociaggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow lub hatd ziemnych.

o Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego zasadni-
czym wymiarem jest dtugo$¢, np. przy ukladaniu rurociagdw pod powierzchnia terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

o Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od
1,50 m i o dlugos$ci powyzej 1,50 m.

o Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kon-
cowy punkt trasy.

o Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdje-
ciu warstwy ziemi urodzajne;j.
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Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigza-
nych z tym obiektem.

Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wie-
trzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami natu-
ralnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dzialalnos$ci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych
itp.

Podtoze — cze$¢ konstrukeyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka
lub zasypka wstepna.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej za-
geszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.
Zasypka wstepna — warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtowna — Wypekienie gruntem miedzy gorna powierzchnia zasypki wstgpnej a po-
wierzchnia terenu, nasypu.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynier-
skich , znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od
strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotéw do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny , w ktorym przeptyw SciekoOw nastgpuje
dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja tloczna — system kanalizacyjny , w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje dzieki
pompie.

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodow wodociagowych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda.

Kanat sciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej kanalizacji sanitarnej.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploracji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznej wysoko-
ci, w ktorej $cieki sanitarne spadaja bezposrednio na na dno studzienki lub poprzez ze-
wnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia ob-
cigzen zewngetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
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e Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

o Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;.

o Phyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

o Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoz-
liwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe 1 roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
20w, ciggow komunikacyjnych i linii_energetycz-
nych.

- 45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociggow.

- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
1 rurociggdw do odprowadzania $ciekow.
KATEGORIA 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
- 45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
- 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;.
- 45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody
sciekowe;.
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4.

- 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni Scie-
kow.

- 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
do odprowadzania $ciekow.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywac sie¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temow 1 materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicz-
nej” OST.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy robotach na terenie inwestycji sg m.in.:

Podsypka

Projektuje si¢ wykonanie podsypki pod rury wodociggowe 1 kanalizacyjne o grubosci warstwy 0,10
- 0,15 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do pozio-
mu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rury mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm wysokos$¢ obsypki
zwigkszy¢ o 0,05 m.

Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazda
warstwe (grubos$¢ warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury po-
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winna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia calkowitej
stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetniaé przestrzen pomig¢dzy rura, a $ciang
wykopu. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywac do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spet-
nieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypelniania wykopu zageszczajac grunt mechanicznie
warstwami grubosci 30 cm. Zaggszczenie gruntu powinno odbywacé si¢ warstwami. Kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zaggszczenia gruntu wykony-
wanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD > 1,0 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubos$¢ zageszczanych
warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

0,15 m przy zageszczaniu recznym,

0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej
lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wigksze niz 2%.

Ukladanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Roboty ziemne nalezy wy-
konywa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprze-
dzajaco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci —
roboty wykona¢ pod ich nadzorem. W gruntach niespoistych (piaski, zwiry) o wystarczajacym stop-
niu zageszczenia kanaty moga by¢ posadawiane bezposrednio na gruncie pod warunkiem dopaso-
wania powierzchni tegoz gruntu do powierzchni rury, w pozostatych przypadkach nalezy zastoso-
wac podsypke z gruntu niespoistego o grubosci 10-15cm. Gorna czg§¢ podbudowy winna by¢ pod-
bita pod rurg, aby wytworzy¢ tzw. kat posadowienia, najczgséciej stosowany jest kat 90 stopni. Na-
stepnie wykop zasypuje si¢ i zageszcza warstwami. Ewentualne roznice miedzy rzednymi rzeczywi-
stymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé na miejscu. Skrzyzowanie przewodoéw z innymi
przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia
tych przewodow.

1. Drenaz

rury drenarskia z filtrem z wiokna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm utoZzone w poprzek boiska
w rozstawie 6,0 m oraz zbieracz z rury PCV DN 200 mm utozony obrzezem boiska w odlegtosci 1,5
m od jego skrajni (toru do biegu na 100 m). Rura kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie wody opadowe i
roztopowe do projektowanej studni rewizyjnej DN 1200 a nastgpnie do projektowanego wedtug od-
rebnego opracowania kolektora wod deszczowych w ulicy A. Majkowskiego. Rury drenarskie z fil-
trem z wtokna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm o dtugosci 67 m (boisko do pitki noznej) i 21 m
(boisko do tenisa) nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociggu zbiorczego. Rury drenar-
skie nalezy uktada¢ na gtebokos$ci minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego drenujacego
frakcji 8/32 mm grubo$ci minimum 20 cm z kazdej strony rury. Catkowita dtugo$¢ drenazu wynosi
1498 m. Na poczatku rurek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do okre-
sowego badania i czyszczenia rur drenarskich. Tlosci zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.
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2. Odwodnienie liniowe

Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczajace boisko przed
naptywem wod powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dlugosci 71 m.
Utozenie odwodnienia na opasce betonowej wedtug wytycznych producenta odwodnienia.

3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur PVC o $rednicy DN200 i dlugosci 258,0 mb oraz o
$rednicy DN 300 mm i dlugosci 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ 14 stud-
ni rewizyjnych (potaczeniowych) z DN600 z wtazem zeliwnym 1 jedng studni¢ wiaczeniowa DN1200
do projektowanej wedlug odrgbnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego.
Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem h=0,6 m.

Sktadowanie materiatow

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecz-
nych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi Dhuzsze sktadowanie rur po-
winno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-
krywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozli-
we, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na poktadach i przektadach drewnianych, a wy-
sokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkoéw i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkoéw ostroznosci.

Gotowe prefabrykaty

Nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta na gruncie utwardzonym zabezpieczona przed
warunkami atmosferycznymi i dostgpem 0sob niepowotanych.

Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod wa-
runkiem, ze nacisk przekazywany na grunt, nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1.8 m.
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Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedyn-
czych kregdw.

Wiazy i stopnie zlazowe

Sktadowanie wlazéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z da-
la od substancji dziatajacych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka ka-
nalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpo-
wiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet
Ogoblne warunki stosowania sprze¢tu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny tech-
nicznie 1zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzgt:
e koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
ubijak spalinowy 200 kg,
pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,
weciagarki reczne,
zageszczarka wibracyjna,
wciggarki mechaniczne,
sprezarke powietrza spalinowa 4 —5 m3/min.,
pompy odwadniajace, szalunki,
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.
e podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.
Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.
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6.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5t15-10t.

Rury PVC

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwi-
gnig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowacé zawiesin z lin
metalowych lub fancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace do-

datkowe wymagania:

e przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewodz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym po-
winna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigk-
szong kruchos$¢ tworzywa,

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drew-
nianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur,

e wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze tektury falistej 1 desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

o ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroz-
nosci jak dla rur z PVC.

e gotowe studzienki — transport samochodem o odpowiedniej no$nosci z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem oraz uszkodzeniami. W czasie transportu w chwili niekorzystnych warunkow at-
mosferycznych chroni¢ urzadzenie przed zalaniem woda. Roztadunek mechaniczny przy pomocy
odpowiednich urzadzen (dzwigdw, trojnogdéw) 1 odpowiednich pasow transportowych.

Kregi

Transport kregdw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia, utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transpor-
towego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich mate-
rialdw oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepoéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia roz-
mieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi
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Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Wiazy ty-
pu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 sztuk i tgczy¢ tasmga stalowa.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw §wiadkéw 1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecz-
nej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
rob6t w strefie tych urzadzen.

7.2 Roboty ziemne
wykopy

Wykopy

Wykopy projektuje si¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02, mechanicznie
przy pomocy koparki. Wykona¢ niezb¢dne zabezpieczenia i podwieszenia istniejacych instalacji pod
nadzorem wiasciwych instytucji. Glebokos§¢ ukladania przewodoéw w nawigzaniu do istniejacych
profili. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomi¢dzy $ciang rury a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25
m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Podczas montazu przewodu,
wykop powinien by¢ suchy i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Na trasie projektowanych obiektow wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:

- kabli telekomunikacyjnych

- sieci wodociggowe;j

- istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej,

- istniejacej sie¢ gazowej 1 instalacji gazowej,

- sieci energetycznej.
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Za pomocg przekopow probnych ustali¢ doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejacych instalacji pod nadzorem witasciwych
instytucji.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami sieci telefonicznej nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne z tworzywa.

Uzyskanie prawidlowego zagegszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie po-
winno by¢ wieksze niz 2%.

7.5 Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwdr montazowy. Roboty ziemne nalezy wykony-
waé z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco
powiadomié¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty
wykona¢ pod ich nadzorem. W gruntach niespoistych (piaski, zwiry) o wystarczajacym stopniu za-
geszczenia kanaly moga by¢ posadawiane bezposrednio na gruncie pod warunkiem dopasowania
powierzchni tegoz gruntu do powierzchni rury, w pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé pod-
sypke z gruntu niespoistego o grubosci 10-15cm. Gorna czg$¢ podbudowy winna by¢ podbita pod
rurg, aby wytworzy¢ tzw. kat posadowienia, najczesciej stosowany jest kat 90 stopni. Nastepnie wy-
kop zasypuje si¢ i zageszcza warstwami. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a
przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu. Skrzyzowanie przewodow z innymi przewo-
dami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych
przewodow.

7.6 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpowania wysokiego stanu wod gruntowych wykopy nalezy odwadnia¢ przez za-
stosowanie igtofiltrow i pomp prozniowych.

7.7.1 Ogolne warunki ukladania i montazu przewodow PVC

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robo6t kanaliza-
cyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
I glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Spadek
przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy 1 spadkow przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie trans-
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portu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwoch lin. Nie-
dopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury nalezy uktadac i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwoérey. Rury utozone w wy-
kopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu zwigkszenia wy-
trzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Polgczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanaléw doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do
90°.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wceiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcin-
kow potaczenia rur. Osie faczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wy-
profilowanym pierscieniem gumowym.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢
pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po $rodku
dhugos$ci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenie do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku
za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekra-
cza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé
+ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci prze-
ptywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci prze-
pltywu.

Tam, gdzie wyszczegolnione jest zastosowanie taSmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od 500
do 600 mm powyzej rury

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym za-
laniu.

UWAGA : wytrzymatos$¢ i trwato$¢ rur kanalizacyjnych z PCV jest $cisle uzalezniona od jakos$ci
1 zageszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Lgczenie rur PVC

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury wy-
konujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,
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- ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci
$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu Kieli-
chowym wciskowym zaznaczy¢ gltebokos$¢ ztacza. Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé
wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa,
a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac na-
lezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggni¢cie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow. Podobne wymagania odnoszg si¢ do ta-
czenia bosych odcinkow rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwro-
ci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabez-
pieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

odwodnienia kompleksu boisk wielofunkcyjnych tj. budowy drenazu odprowadzajacego wody
opadowe z planowanej Inwestycji na dz.nr 38/22, 39/8, 41/17, 683 w Nowej Karczmie. Budowe¢ dre-
nazu wraz z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej wedtug odrebnego opracowania w
drodze ul. A. Majkowskiego dz. nr 43/3 i 41/12 obreb Nowa Karczma kanalizacji deszczowej.

4. Drenaz

Zaprojektowano odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w systemie rur drenarskich z filtrem z
wlokna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm ulozone w poprzek boiska w rozstawie 6,0 m oraz zbie-
racz z rury PCV DN 200 mm uloZony obrzezem boiska w odlegtosci 1,5 m od jego skrajni (toru do
biegu na 100 m). Rura kanalizacyjna odprowadza¢ bgdzie wody opadowe i roztopowe do projekto-
wanej studni rewizyjnej DN 1200 a nastgpnie do projektowanego wedtug odrgbnego opracowania ko-
lektora wod deszczowych w ulicy A. Majkowskiego. Rury drenarskie z filtrem z widkna syntetycz-
nego Dz/Dw 126/113 mm o dtugosci 67 m (boisko do pitki noznej) i 21 m (boisko do tenisa) nalezy
uktadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociagu zbiorczego. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na gte-
boko$ci minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego drenujacego frakcji 8/32 mm grubosci
minimum 20 cm z kazdej strony rury. Catkowita dlugo$¢ drenazu wynosi 1498 m. Na poczatku ru-
rek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do okresowego badania i czysz-
czenia rur drenarskich. Ilosci zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.

5. Odwaodnienie liniowe
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Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczajace boisko przed
naptywem wod powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dtugosci 71 m.
Utozenie odwodnienia na opasce betonowej wedlug wytycznych producenta odwodnienia.

6. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

8.

Zaprojektowano kanal grawitacyjny z rur PVC o $rednicy DN200 i dtugosci 258,0 mb oraz o
srednicy DN 300 mm i dlugosci 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ 14 stud-
ni rewizyjnych (potaczeniowych) z DN600 z wtazem zeliwnym i jedng studni¢ wiaczeniowa DN1200
do projektowanej wedlug odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego.
Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem h=0,6 m.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materialow z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.
Kontrola bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ba-
dania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowacé nastepujace badania:

e Zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu prze-
wodu, podloza wzmocnionego, materialow, utozenia przewoddéw na podlozu, szczelnosci prze-
wodu na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg. Spraw-
dzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wy-
konanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na pod-
stawie ogledzin 1 pomiarow.

e Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wy-
maganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowania materialow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowy-
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mi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie

przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie jako$ci wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenia wymiaru gl¢bokosci i szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia i wymia-
rOw poszerzen,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

- sprawdzenia przez ogledziny podsypki i jej zageszczenia,

- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

- badanie zastosowanych zlaczy,

- sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany studzienek,

- sprawdzenie montazu sprzetu i armatury,

- badanie glebokos$ci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg Badania w zakresie przewodu i studzienek

obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscig do 10 cm) i

srednicy (z doktadnos$cig 1 cm), badania utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, ba-

danie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym

powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur

1 prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodu — proby szczel-

nosci wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postepu robot zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do

proby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i odstonigciu

wszystkich uszczelnianych ztgczy. Proba szczelnosci powinna byc przeprowadzona zgodnie z in-

strukcja montazowa producenta rur PE i PCV. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na

Srednicg powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie

spadto w ciagu 30 minut ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

Badanie szczelnosci na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienka-

mi, napetienie woda 1 odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy

prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia

ich nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wy-

cieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania

powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu

oraz wszystkie odgat¢zienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z

uszczelnieniem, a przewod na calej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w

planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed

przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci po-

towy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, zlacza rur nie

powinny by¢ zasypane. Cis$nienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ w wysokosci 1 MPa.

Wysokos$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ stwierdzona na podstawie wskazan dwoch manome-
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9.

10.

trow. Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksy-
malnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu. Po zakonczeniu budowy
przewodu 1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewo6d mozna uzna¢ za dosta-
tecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji przez 24 godziny, a nastgpnie ponownie
przeptlukane z predkoscia 1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci. Na zakonczenie proby hydrau-
licznej na przewodzie, rurocigg powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta woda w celu usunie-
cia luznych materiatow wewnatrz rur. Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie od-
powiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszcze-
nia.

e W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:
- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie

moze by¢ nizsza niz 10C,
napetnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 200C,

- po catkowitym napetieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 go-
dzin w celu ustabilizowania,

- cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w
przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

- po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowa-
ny, a przewod oproznic¢ z wody,

- wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach pod-
pisanych przez wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy speiniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbidér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
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Odbior robot ziemnych jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projekto-

w3, niniejsza ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

e Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy, sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpiecze-
nie przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow atmosferycznych,

- przygotowanie podtoza, przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci, rodzaj podioza, sto-
pien agresywnosci, wilgotnosci,

- podloze wzmocnione, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzgdne 1 glgboko$¢ utozenia,

- Zasypanie, zaggszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zaggszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosc.

e (Qdbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

e Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego — odcinki pomi¢dzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacj¢ studzienek lub weztow montazowych.

Odbior robot montazowych nastgpuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu ba-
dan. Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow,

prawidtowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania przewoddw 1 ich polaczen,

e szczelnos$¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

e dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdt, wynikdw pomiardw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur 1 prefabrykatow,

szczelno$ci przewodow i studzienek;

izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia wia-
sciwych materiatlow, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw 1 urzadzen.

a) Normy:

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-10736:1999. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowychi kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN/E — 05125 - Podwieszenie kabli.

PN —EN-1610/2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-87/B-010700 - Sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolo-

gia.

PN-84/B —1-735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-2:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacji. Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

e PN-EN 124:2000 - Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

e PN-ENV 1046:2002 (U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesylania wody 1 $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

e PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e BN-86/8971-81 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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e PN-98/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-87/B-01100 Kru-
szywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

e PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
Sci.

e BN-85/6753-02 - Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

e PN-98/B-12040 - Ceramiczne rurki drenarskie.

e PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.

Wymagania og6lne.

e PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich
czesci sktadowych.

e PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Armatura Zaporowa

e PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne.

e PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-70/N-01270.03- 04 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesylanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupehiajace.

PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania rurociagdw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 - Wytyczne znakowania rurociaggdw. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b)_Inne:

Instrukcja techniczna O-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko_ciowe, GUGIK 1979,
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e \Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
e \Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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