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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrétem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogolnobudowlanych i wykonczeniowych zwig-
zanych z inwestycja BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z
OGRODZENIEM, WIDOWNIA OGRODZENIEM, PLACEM ZABAW | MUREM OPOROWYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

e roboty ogolnobudowlane towarzyszace robotom ujetym w pozostatych czesciach specy-
fikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 74231530-1 Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
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roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262210-6 Fundamentowanie

- 45262300-4 Betonowanie.

- 45262310-7 Zbrojenie.

- 45262510-9 Roboty kamieniarskie

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokrvé i konstrukcji _dachowych
oraz podobne roboty.
- 452612109 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261410-1 Izolowanie dachu.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

KLASA 45320000-6 Roboty izolacyjne
KATEGORIA 45321000-3 Izolacja cieplna
KATEGORIA 45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Nakitadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumen-
tacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednie-
niem specyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialy musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym rownorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, wuscislen Iub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawcg zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0gélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobata techniczna.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Kolorystyka wbudowanych materialow zostanie zatwierdzona na etapie wykonywania robot
budowlanych po przedstawieniu wzornikow przez wykonawce. Wszystkie materialy i ich kolo-
rystyka muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora/ zamawiajacego.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akcep-
tacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzqdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia — WSZe-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci
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do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
Podstawowy sprzet:

e urzadzenia do przygotowania zaprawy,
podnos$nik przys$cienny,
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice,
wktadki dystansowe,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny 1 wyktadziny.
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
drabiny

e rusztowania,
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot. Na §rodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Tlo$é i
pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z
wytycznymi producentdow i zachowaniem $rodkoéw ostroznosci.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny technicz-
nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5 ti5-10t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.
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Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. Wybor materialow, kolorow,
konsultowac¢ z projektantem

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Doku-
mentacja Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

Izolacje

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Izolacje
W celu ochrony konstrukcji nalezy wykona¢ izolacj¢ z masy asfaltowo kauczukowej powinna by¢

szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powin-
ny wystepowaé pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia
podtoza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta.

W narozach i zatamaniach nalezy wykona¢ izolacje zgodnie z zaleceniem producenta stosujgc od-
powiednie dodatkowe zbrojenie np. specjalnymi tasmami.

8.1 Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom techniczny.
8.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robdt nalezy obja¢ poszczegoélne ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- przygotowanie $cian do ocieplania,

- przyklejanie plyt .

8.3 Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekkg nalezy zwroci¢ uwage na nadzor technicz-
ny, tj.:

- ze wzgledu na szczegbélny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzor inwestorski 1 autorski,

- w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podiloza, warstwy ocieplajacej 1 wyprawy
zewngetrzne;.

Wymagania odnos$nie wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych
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Wymagania materialowe

Do docieplenia $cian nalezy uzy¢ materiaty odpowiadajagce wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.

- Plyty styropianowe —odpowiadajace normom PN-991B- 20130.

- Kleje do przyklejani ptyt styropianowych muszg by¢ dostosowane do przyklejani ptyt do podtoza.
Przygotowanie podtoza

Ocena istniejgcych podtozy.

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ istniejacego podtoza. Musi
ono by¢ nosne, zwarte, suche i wolna od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢, takich jak thusz-
cze, bitumy, pyty. Istniejace zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy usung¢. Miejsca
bedace siedliskiem mchow 1 glonéw oczysci¢ druciang szczotka, a nast¢pnie nasycié¢ roztworem
srodka grzybobojczego.

Gruntowanie nasigkliwych podiozy.

Podloze nalezy zagruntowaé gleboko penetrujagcym gruntem bez rozpuszczalnikowym i pozostawié
do wyschnigcia przez ok. 4 godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przysychaniu zaprawy mocuja-
cej plyty termoizolacyjne i pozwoli osiggnac jej petng wytrzymatos¢.

Mocowanie ptyt materialu termoizolacyjnego

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna uzy¢ systemowej zaprawy. Zawartos¢ opakowania na-
lezy wsypa¢ do odmierzonej ilo$ci wody czystej i mieszaé¢ przy pomocy wiertarki z mieszadlem.
Gotowa do uzycia zaprawa musi by¢ jednorodna, bez grudek.

Nakitadanie zaprawy na piyty izolacyjne

Gotowa zaprawe¢ nalezy nakltadaé kielnig po obwodzie na plyty pasem szer. 3-4 c¢cm i kilkoma
plackami o $rednicy okoto 8cm. W przypadku réwnych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzy¢
pacy o zebach 10-12mm.

Przyklejanie ptyty izolacyjnych

Po natozeniu zaprawy nalezy niezwlocznie przytozy¢ ptyte do $ciany 1 docisng¢ uderzeniami dtugie;j
pacy. Plyty trzeba przykleja¢é S$ciSle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego ukladu stykow pionowych. W narozach budynku nalezy zachowac
przewiazania plyt i listwy naroznikowe.

Kontrolowanie pionowego przyklejania ptyt

Pion powierzchni przyklejanych ptyt trzeba kontrolowac przy pomocy dtugiej poziomicy.

Zalecenia dodatkowe

Prace dociepleniowe nalezy wykona¢ w suchych warunkach | bez opaddéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80 C. Nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie na-
stonecznionych, wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu 1 silnymi wiatrami. Zalecane s3
tu wykonane z gestej siatki ostony na rusztowaniach. Temperatura powietrza 1 podtoza powinna
wynosi¢ od + 5 do + 30 C. Jesli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostal przykryty warstwa
zbrojona to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Plyty pozotkie 1 o pylacej powierzchni wymagaja przeszlifo-
wania grubym papierem §ciernym, bagdz wymiany.

Przy wykonaniu tynkdéw na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw zachowujac jednakowe
dozowanie wody. Na jednej ptaszczyznie nalezy stosowa¢ materialy o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. Wykonane tynki powinny by¢ chronione
przed deszczem.
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10.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP,
oraz zgodnie z instrukcjami systemow wydanych przez producentoéw, pod fachowym nadzorem kie-
rownictwa budowy. Stosowa¢ materiaty najwyzszej jakos$ci posiadajace znak bezpieczenstwa B oraz
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Roboty malarskie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschnigtej powltoki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetiang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrag namy-
dlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barweg 1
nie powstang przeswity podtoza.

Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

10.1. Roboty malarskie
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Odbior robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie oraz na zmywanie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

Roboty malarskie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej po-
wierzchni wetniang lub bawetiang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy
uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ pro-
stopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-I1SO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namy-
dlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego
pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe i
nie powstang przeswity podtoza.

10.2 lzolacje i ocieplenia

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie podlozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci tynku

-Sprawdzenie wygladu powierzchni oraz wad 1 uszkodzen
-powierzchni

Odbidér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne 1 zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i1 podpisana przez wykonawce gwa-
rancja.
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Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wy-
tyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe 1 koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

10.3 Roboty posadzkowe

Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z Doku-
mentacja oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym do-
kumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaga-
niom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wil-
gotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Odbior robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzeniu z godnosci robdt z Projektem Budowlanym, i kosztorysem
- sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania posadzki obejmujacego:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania posadzki,

* sprawdzenie grubosci posadzki,

* sprawdzenie wykonczenia posadzki.

Okladziny

Kryteria oceny jakosci:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06 190.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentdéw odniesienia.

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1urzadzen
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Normy:
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych .
PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Cze$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiaroéw odchylek od prostokatnosci
PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.

BN-77/7151-08 — Skrzydta i oécieznice drewniane drzwi pltytowych wewngtrznych.

PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.

PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami ,, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-mi
farbami emulsyjnymi

BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znako-
wanie.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>
10%.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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e PN-EN 13813: 2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-

Wiasciwosci 1 wymagania

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow.

BN-72/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe pelne i samogasnace.

PN-80/B-10240 - Materiaty do izolacji cieplne;j.

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74?7B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi a

goraco.

e PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i elo-
nu szklanego.

e PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

dbiorze.

BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

b) Dokumenty inne:

o Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy 1 instrukcje producentow lub dostawcow wy-
robow budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. systemy okien-
ne, systemy docieplen i inne).
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