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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT I NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 04 2024
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych )
i wentylacyjnych, w zakresie projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen




Il. DOKUMENTY

1. Uprawnienia i izba projektanta

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 2O
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z poin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ostawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o Zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje :
Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi imZymierowi inky mierii sSrodowiska
urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.

Na niniejszq decyzje shluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania ninigjszej decyzji.

Otrzymuje :

(Tr Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego™-.
Warszawa v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-D5Z-9BY-L78 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicang] formy caynnodcl prawne| wystarcza rhoienie ofwiadezenia woll w postach elektroniczneg| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w tarmie elektroniczne) jest rownowazne 2 otwizdczeniem wali zlozonym w formie pisemmnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w oniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynisrdw
Budownictwa.



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia kompleksu boisk wielofunkcyjnych tj. budowy drenazu
odprowadzajacego wody opadowe z planowanej Inwestycji na dz.nr 38/22, 39/8, 41/17, 683 w Nowej
Karczmie. Budowe drenazu wraz z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej wedtug odrebnego
opracowania w drodze ul. A. Majkowskiego dz. nr 43/3 i 41/12 obreb Nowa Karczma kanalizacji deszczowe;.

2. Drenaz

Zaprojektowano odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w systemie rur drenarskich z filtrem z widkna
syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm utozone w poprzek boiska w rozstawie 6,0 m oraz zbieracz z rury PCV DN
200 mm utozony obrzezem boiska w odlegtosci 1,5 m od jego skrajni (toru do biegu na 100 m). Rura
kanalizacyjna odprowadzac bedzie wody opadowe i roztopowe do projektowanej studni rewizyjnej DN 1200 a
nastepnie do projektowanego wedtug odrebnego opracowania kolektora wéd deszczowych w ulicy A.
Majkowskiego. Rury drenarskie z filtrem z wtokna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm o dtugosci 67 m (boisko
do pitki noznej) i 21 m (boisko do tenisa) nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociggu zbiorczego.
Rury drenarskie nalezy uktadaé na gteboko$ci minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego
drenujgcego frakcji 8/32 mm grubosci minimum 20 cm z kazdej strony rury. Catkowita dtugos¢ drenazu
wynosi 1498 m. Na poczatku rurek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do
okresowego badania i czyszczenia rur drenarskich. lloéci zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.

3. Odwodnienie liniowe

Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczajace boisko przed naptywem
wod powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o dtugosci 71 m. Ulozenie
odwodnienia na opasce betonowej wedtug wytycznych producenta odwodnienia.

4, Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur PVC o $rednicy DN200 i dtugosci 258,0 mb oraz o $rednicy DN 300
mm i diugoéci 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje sie 14 studni rewizyjnych
(potaczeniowych) z DN600 z wtazem Zeliwnym i jedng studnie wigczeniowg DN1200 do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego. Studnie nalezy wykona¢ z osadnikiem
h=0,6 m.



