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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej oraz kanalizacji  deszczowej i 

sanitarnej w  ramach projektu pt. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH 

WRAZ Z OGRODZENIEM, WIDOWNIĄ OGRODZENIEM,  PLACEM ZABAW I MUREM 

OPOROWYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy realizacji 

zadania  zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:  

­ kanalizacji deszczowej oraz drenażu 

­ usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą  
 

Szczegółowy zakres prac został określony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

 Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń inst. 

podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów lub hałd ziemnych. 

 Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadni-

czym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnia terenu, przy 

wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

 Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 

1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koń-

cowy punkt trasy. 

 Głębokość wykopu – odległość pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdję-

ciu warstwy ziemi urodzajnej. 
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 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związa-

nych z tym obiektem. 

 Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

 Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wie-

trzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami natu-

ralnymi. 

 Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności  

człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych 

itp. 

 Podłoże – cześć konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód miedzy dnem wykopu a obsypką 

lub zasypką wstępną. 

 Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej za-

gęszczeniem. 

 Głębokość przykrycia – pionowa odległość miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu. 

 Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

 Zasypka główna – Wypełnienie gruntem miedzy górna powierzchnia zasypki wstępnej a po-

wierzchnia terenu, nasypu. 

 Sieć kanalizacyjna – układ  połączonych przewodów  kanalizacyjnych i obiektów inżynier-

skich , znajdujących się  poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od 

strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów do odbiorników.  

 Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

 Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny , w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 

 Kanalizacja   tłoczna   – system kanalizacyjny , w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

pompie. 

 Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda. 

 Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

 Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploracji kanałów. 

 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysoko-

ści, w której ścieki sanitarne spadają bezpośrednio na na dno studzienki  lub poprzez ze-

wnętrzny odciążający przewód pionowy. 

 Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia ob-

ciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
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 Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoż-

liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

KATEGORIA  45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     

                                 budowę i roboty ziemne. 

- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

KATEGORIA  45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 

-       45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów. 

-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    

                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociąg 

gów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycz-

nych. 

-      45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budowa ru-

rociągów. 

-      45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   

i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

KATEGORIA  45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

-      45232100-3      Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

-      45232410-9      Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 

-      45232411-6      Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody 

ściekowej. 
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-      45232423-3      Roboty budowlane w zakresie przepompowni ście-

ków. 

-      45232440-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Roboty  powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-

temów i materiałów. 

 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            

z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-

boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

  Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,              

a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-

konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-

nej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy robotach na terenie inwestycji są m.in.:  

Podsypka 

Projektuje się wykonanie podsypki pod rury wodociągowe i kanalizacyjne o grubości warstwy  0,10 

- 0,15 m.  Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do pozio-

mu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rury mogły być układane bezpośrednio 

na nim. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm wysokość obsypki 

zwiększyć o 0,05 m.  

Obsypka i zasypka wykopu 

Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając dokładnie każdą 

warstwę (grubość warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza warstwa, aż do osi rury po-
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winna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Dla zapewnienia całkowitej 

stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą 

wykopu. Zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy 

wykonywać do uzyskania min. 30 cm warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po speł-

nieniu tego warunku można przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt mechanicznie 

warstwami grubości 30 cm. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa 

powinna być zagęszczona do projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykony-

wanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD  1,0 stopnia w skali Proctora, aby 

umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac. Grubość zagęszczanych 

warstw nie powinna być większa niż: 

0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej 

lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 

powinno być większe niż 2%. 

 

Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Roboty ziemne należy wy-

konywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót należy wyprze-

dzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczności – 

roboty wykonać pod ich nadzorem. W gruntach niespoistych (piaski, żwiry) o wystarczającym stop-

niu zagęszczenia kanały mogą być posadawiane bezpośrednio na gruncie pod warunkiem dopaso-

wania powierzchni tegoż gruntu do powierzchni rury, w pozostałych przypadkach należy zastoso-

wać podsypkę z gruntu niespoistego o grubości 10-15cm. Górna część podbudowy winna być pod-

bita pod rurę, aby wytworzyć tzw. kąt posadowienia, najczęściej stosowany jest kąt 90 stopni. Na-

stępnie wykop zasypuje się i zagęszcza warstwami. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywi-

stymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu. Skrzyżowanie przewodów z innymi 

przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia 

tych przewodów. 

 

1. Drenaż 

 

rury drenarskia z filtrem z włókna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm ułożone w poprzek boiska 

w rozstawie 6,0 m oraz zbieracz z rury PCV DN 200 mm ułożony obrzeżem boiska w odległości 1,5 

m od jego skrajni (toru do biegu na 100 m). Rura kanalizacyjna odprowadzać będzie wody opadowe i 

roztopowe do projektowanej studni rewizyjnej DN 1200 a następnie do projektowanego według od-

rębnego opracowania kolektora wód deszczowych w ulicy A. Majkowskiego. Rury drenarskie z fil-

trem z włókna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm o długości 67 m (boisko do piłki nożnej) i 21 m 

(boisko do tenisa) należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociągu zbiorczego. Rury drenar-

skie należy układać na głębokości minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego drenującego 

frakcji 8/32 mm grubości minimum 20  cm z każdej strony rury. Całkowita długość drenażu wynosi 

1498 m. Na początku rurek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do okre-

sowego badania i czyszczenia rur drenarskich. Ilości zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.  
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2. Odwodnienie liniowe 

 

Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczające boisko przed 

napływem wód powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o długości 71 m. 

Ułożenie odwodnienia na opasce betonowej według wytycznych producenta odwodnienia.  

 

 

3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

 

Zaprojektowano kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy DN200 i długości 258,0 mb oraz o 

średnicy DN 300 mm i długości 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje się 14 stud-

ni rewizyjnych (połączeniowych) z DN600 z włazem żeliwnym i jedną studnię włączeniową DN1200 

do projektowanej według odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego. 

Studnie należy wykonać z osadnikiem h=0,6 m.  

 

 
 

 

 

Składowanie materiałów 
 

Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecz-

nych, temperatura nie wyższa niż 40C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur po-

winno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-

krywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możli-

we, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wy-

sokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 

kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 

klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy 

części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Gotowe prefabrykaty 

Należy składować zgodnie z zaleceniami producenta na gruncie utwardzonym zabezpieczona przed 

warunkami atmosferycznymi i dostępem osób niepowołanych. 

Kręgi 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod wa-

runkiem, że nacisk przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna prze-

kraczać 1.8 m. 
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Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedyn-

czych kręgów. 

Włazy i stopnie złazowe 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z da-

la od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka ka-

nalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez-

pieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpo-

wiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-

twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5.  Sprzęt  

  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

  koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3  

  ubijak spalinowy 200 kg, 

  pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 

  wciągarki ręczne, 

  zagęszczarka wibracyjna, 

  wciągarki mechaniczne, 

  sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 

  pompy odwadniające, szalunki, 

  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

  podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora itp. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-

wy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 

techniczne. 
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6.  Transport. 

  Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

  samochody skrzyniowe, 

  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

Rury PVC  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-

gnią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 

metalowych lub łańcuchowych.  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące do-

datkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym po-

winna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwięk-

szoną kruchość tworzywa, 

 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drew-

nianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do 

osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

 kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroż-

ności jak dla rur z PVC. 

 gotowe studzienki – transport samochodem o odpowiedniej nośności z zabezpieczeniem przed 

przesuwaniem oraz uszkodzeniami. W czasie transportu w chwili niekorzystnych warunków at-

mosferycznych chronić urządzenie przed zalaniem wodą. Rozładunek mechaniczny przy pomocy 

odpowiednich urządzeń (dźwigów, trójnogów) i odpowiednich pasów transportowych. 
 

Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transpor-

towego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich mate-

riałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia roz-

mieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
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Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy ty-

pu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 

10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-

wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecz-

nej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 

przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników   

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 

robót w strefie tych urządzeń. 

 

7.2 Roboty ziemne 

 wykopy  
 

Wykopy 

Wykopy projektuje się jako wąskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN – 83/8836 – 02, mechanicznie 

przy pomocy koparki. Wykonać niezbędne zabezpieczenia i podwieszenia istniejących instalacji pod 

nadzorem właściwych instytucji. Głębokość układania przewodów w nawiązaniu do istniejących 

profili. Minimalna szerokość wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu powinna wynosić 0,25 

m. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. Podczas montażu przewodu, 

wykop powinien być suchy i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.  

Na trasie projektowanych obiektów występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci: 

-  kabli telekomunikacyjnych 

- sieci wodociągowej 

- istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, 

- istniejącej sieć gazowej  i instalacji gazowej, 

- sieci energetycznej. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                                
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

   - 12 -  

Za pomocą przekopów próbnych ustalić dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wykonać potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejących instalacji pod nadzorem właściwych 

instytucji.  

W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi przewodami sieci telefonicznej należy 

zastosować rury ochronne dwudzielne z tworzywa. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 

określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub 

powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie po-

winno być większe niż 2%. 

7.5  Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Roboty ziemne należy wykony-

wać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco 

powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczności – roboty 

wykonać pod ich nadzorem. W gruntach niespoistych (piaski, żwiry) o wystarczającym stopniu za-

gęszczenia kanały mogą być posadawiane bezpośrednio na gruncie pod warunkiem dopasowania 

powierzchni tegoż gruntu do powierzchni rury, w pozostałych przypadkach należy zastosować pod-

sypkę z gruntu niespoistego o grubości 10-15cm. Górna część podbudowy winna być podbita pod 

rurę, aby wytworzyć tzw. kąt posadowienia, najczęściej stosowany jest kąt 90 stopni. Następnie wy-

kop zasypuje się i zagęszcza warstwami. Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a 

przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu. Skrzyżowanie przewodów z innymi przewo-

dami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych 

przewodów. 

 

   7.6  Odwodnienie wykopów 

W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych wykopy należy odwadniać przez za-

stosowanie igłofiltrów i pomp próżniowych.  
 

 
 

 

7.7.1 Ogólne warunki układania i montażu przewodów PVC  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanaliza-

cyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 

i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Spadek 

przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów pomocniczych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie trans-
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portu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Nie-

dopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu.  

Rury należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury ułożone w wy-

kopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone w celu zwiększenia wy-

trzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem 

dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 

kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 

90°. 

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 
0
C do +30 

0
C. Przy układaniu pojedynczych 

rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcin-

ków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wy-

profilowanym pierścieniem gumowym. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez 

podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się 

pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 

uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury  i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku 

za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekra-

czać  20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 

 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości prze-

pływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości prze-

pływu. 

Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona od 500 

do 600 mm powyżej rury 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 

takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym za-

laniu. 

UWAGA : wytrzymałość i trwałość rur kanalizacyjnych z PCV jest ściśle uzależniona od jakości              

i zagęszczenia gruntu stanowiącego ich obsypkę. 

Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, 

nie powinno naruszać  bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.  

Łączenie rur PVC 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury wy-

konując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 

- przycinanie rur, 
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- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 

kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości 

ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kieli-

chowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać 

wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, 

a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 

smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać na-

leży wciskarek.  

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łą-

czenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwró-

cić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny 

być podane przez producenta.  

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabez-

pieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 

 

 

 

 

odwodnienia kompleksu boisk wielofunkcyjnych tj. budowy drenażu odprowadzającego wody 

opadowe z planowanej Inwestycji na dz.nr 38/22, 39/8, 41/17, 683 w Nowej Karczmie. Budowę dre-

nażu wraz z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej według odrębnego opracowania w 

drodze ul. A. Majkowskiego dz. nr 43/3 i 41/12 obręb Nowa Karczma kanalizacji deszczowej.  

 

4. Drenaż 

 

Zaprojektowano odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w systemie rur drenarskich z filtrem z 

włókna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm ułożone w poprzek boiska w rozstawie 6,0 m oraz zbie-

racz z rury PCV DN 200 mm ułożony obrzeżem boiska w odległości 1,5 m od jego skrajni (toru do 

biegu na 100 m). Rura kanalizacyjna odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do projekto-

wanej studni rewizyjnej DN 1200 a następnie do projektowanego według odrębnego opracowania ko-

lektora wód deszczowych w ulicy A. Majkowskiego. Rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycz-

nego Dz/Dw 126/113 mm o długości 67 m (boisko do piłki nożnej) i 21 m (boisko do tenisa) należy 

układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociągu zbiorczego. Rury drenarskie należy układać na głę-

bokości minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego drenującego frakcji 8/32 mm grubości 

minimum 20  cm z każdej strony rury. Całkowita długość drenażu wynosi 1498 m. Na początku ru-

rek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do okresowego badania i czysz-

czenia rur drenarskich. Ilości zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.  

 

 

5. Odwodnienie liniowe 
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Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczające boisko przed 

napływem wód powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o długości 71 m. 

Ułożenie odwodnienia na opasce betonowej według wytycznych producenta odwodnienia.  

 

 

6. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

 

Zaprojektowano kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy DN200 i długości 258,0 mb oraz o 

średnicy DN 300 mm i długości 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje się 14 stud-

ni rewizyjnych (połączeniowych) z DN600 z włazem żeliwnym i jedną studnię włączeniową DN1200 

do projektowanej według odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego. 

Studnie należy wykonać z osadnikiem h=0,6 m.  

 

 

 

 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwe-

storskiego. 

Kontrola będzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowied-

nich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ba-

dania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 Zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu prze-

wodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności prze-

wodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. Spraw-

dzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wy-

konanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na pod-

stawie oględzin i pomiarów. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wy-

maganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowy-
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mi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie 

przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badanie jakości wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenia wymiaru głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia i wymia-

rów poszerzeń, 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punk-

tów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

- sprawdzenia przez oględziny podsypki i jej zagęszczenia, 

- sprawdzenie stanu umocnienia wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

- badanie zastosowanych złączy, 

- sprawdzenie przejść przewodów przez ściany studzienek, 

- sprawdzenie montażu sprzętu i armatury, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu i lokalizacji studzienek, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują Badania w zakresie przewodu i studzienek 

obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i 

średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na podłożu w planie  i w profilu, ba-

danie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym 

powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur 

i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić badanie szczelności przewodu – próby szczel-

ności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do 

próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu 

wszystkich uszczelnianych złączy. Próba szczelności powinna byc przeprowadzona zgodnie z in-

strukcją montażową producenta rur PE i PCV. Szczelność odcinka przewodu bez względu na 

średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie 

spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

 Badanie szczelności na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienka-

mi, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 

prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia 

ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wy-

cieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 

oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 

uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 

planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 

przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości po-

łowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, złącza rur nie 

powinny być zasypane. Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć w wysokości 1 MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinna być stwierdzona na podstawie wskazań dwóch manome-



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                                                                
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

   - 17 -  

trów. Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksy-

malnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. Po zakończeniu budowy 

przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając 

do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dosta-

tecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody 

wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji przez 24 godziny, a następnie ponownie 

przepłukane z prędkością 1 m/s, pod nadzorem użytkownika sieci. Na zakończenie próby hydrau-

licznej na przewodzie, rurociąg powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą w celu usunię-

cia luźnych materiałów wewnątrz rur. Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie od-

powiedzialny za wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszcze-

nia. 

 W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

-  przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10C, 

-    napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C, 

-   po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 go-

dzin w celu ustabilizowania, 

-   ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w 

przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

-   po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowa-

ny, a przewód opróżnić z wody, 

-   wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach pod-

pisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwa-

rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-

torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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     Odbiór robót ziemnych jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projekto-

wą, niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy, przekopy, sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpiecze-

nie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przygotowanie podłoża, przydatność podłoża naturalnego do budowy sieci, rodzaj podłoża, sto-

pień agresywności, wilgotności, 

- podłoże wzmocnione, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędne i głębokość ułożenia, 

- zasypanie, zagęszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność. 

 Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla 

całego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 

miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 

  Odbiór robót montażowych następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu ba-

dań. Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 

 szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 

 dokonać szczegółowych oględzin robót, 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 

dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek; 

 izolacji przewodów i studzienek. 
 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia wła-

ściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. 
 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Protokoły częściowych odbiorów robot, 

- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

- Protokoły badań technicznych i pomiarów, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 
 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       

i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-

runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a) Normy: 

 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-10736:1999. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowychi kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 

 PN-91/B-06716  - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

 BN-77/8931-12  - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN/E – 05125 - Podwieszenie kabli. 

 PN –EN-1610/2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

 PN-87/B-010700 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminolo-

gia. 

 PN-84/B –1-735  - Kanalizacja. Przewody  kanalizacyjne. Wymagania  i badania  przy  odbiorze. 

 PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-EN 476 : 2001 - Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  ka-

nalizacji grawitacyjnej. 

 PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

 PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-

zacji. Wymagania dot. rur, kształtek i systemu. 

 PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN-ENV 1046:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

 PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 BN-86/8971-81 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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 PN-98/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 BN-83/8971-06.00 - Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-87/B-01100  Kru-

szywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-86/B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-B-19701:1997  - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści. 

 BN-85/6753-02 - Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

 PN-98/B-12040  - Ceramiczne rurki drenarskie. 

 PN-90/B-04615  - Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

 PN-74/B-24620  - Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 PN-98/B-24622  - Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.    

 PN-81/B-10725  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i  bada-

nia przy odbiorze. 

 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

 PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  

     Wymagania ogólne. 

 PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych ich 

części składowych. 

 PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Armatura zaporowa 

 PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

 PN-70/N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

 PN-70/N-01270.03- 04 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

 PN-70/N-01270.04 - Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 

 PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

 PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

 PN-70/N-01270.09 - Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

 PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

 PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 
 

b) Inne: 

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko_ciowe, GUGiK 1979, 
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 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 


