SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie zagospodarowania
i urzadzenia terenu, mala architektura
nawierzchnie biologicznie czynne, nasadzenia
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem i urzadze-
niemterenu w ramach inwestycji BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z OGRODZENIEM, WIDOWNIA OGRODZENIEM, PLACEM ZABAW | MUREM
OPOROWYM ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zgodnie z DP.
Zakres rob6t obejmuje:

e Dostawe | montaz elementow malej architektury:
—montaz Kabina dla sedziow. Ilo$¢: 1 sztuka
—montaz Kabiny dla zawodnikow rezerwowych. Tlo§¢: 2 sztuki
—montaz Trybuna stata z siedziskami plastikowymi na 200 osob

—montaz Bramka do pitki noznej. [lo$¢: 2 sztuki

—wyposazenie placu zabaw w urzadzenia sportowe zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami i ilo-
$ciami podanymi dokumentacji projektowej

e wykonanie - Ogrodzenie systemowe nieruchomosci

¢ budowa Pitkochwytow

Prace zwigzane z terenami zielonymi
- trawniki

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatow, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).
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DZIAL _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
GRUPA 43300000-6 Maszyny i sprzet budowlany
KLASA 43320000-2  Urzadzenia budowlane
KATEGORIA 43325000 -7 Wyposazenie parkow

3.3 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0goélnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temow 1 materiatow.

Przewidziane w projekcie materialy muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktoére nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialow podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

4.1 Szczegolowe wymagania odnosnie

e Dostawe i montaz elementow malej architektury:

—montaz Kabina dla sedziow. Tlos¢: 1 sztuka

—montaz Kabiny dla zawodnikow rezerwowych. Ilo§¢: 2 sztuki
—montaz Trybuna stata z siedziskami plastikowymi na 200 osob
—montaz Bramka do pitki noznej. [lo$¢: 2 sztuki

—wyposazenie placu zabaw w urzadzenia sportowe zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami i ilo-
$ciami podanymi dokumentacji projektowej

¢ wykonanie - Ogrodzenie systemowe nieruchomosci
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¢ budowa Pitkochwytow

podano w dokumentacji projektowej.

4.6 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charaktery-
styki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczegciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4.7. Nasiona traw i nawozy mineralne

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer nor-
my wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

4.8 Oswietlenie terenu — zgodnie z STWiOR oznaczona E.

4.9. Sadzenie roslin,

Szczegdtowe wymagania zostaty okreslone w projekcie wykonawczym branzy architektura.

Kolorystyka i faktura wbudowanych materialéw zostanie zatwierdzona na etapie wykonywa-
nia robot budowlanych po przedstawieniu wzornikow przez wykonawce. Wszystkie materialy
i ich kolorystyka musza by¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora/ zamawiajacego.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyvfikacji Technicznej zostatly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — WSze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

5. Sprzeti transport.

Ogo6lne warunki stosowania sprzgtu i1 transportu podano w ,,0gdlnej Specytikacji Technicznej”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac UZy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.
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Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet:

e spawarka elektryczna,

e lopaty, taczki, wiadra itp.

e wiertarka, wkretarka,

e klucz nasadowy (grzechotka), miara, mlotek ciesielski

e pila reczna, poziomnica,

e szlifierka katowa,

e pedzle,

e walec do upraw,
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdéw ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gaba-
rytOw 1 obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochod dostawczy,

e ciaggnik z przyczepa,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

Wykonanie robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;”.

6.1 Utwardzenie terenu.

Utwardzenie doj$¢, dojazdow i parkingu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja proj. i szczego-
towa specyfikacja techniczng — ,,Roboty w zakresie nawierzchni” SST B 01.00.00.

6.2 Elementy malej architektury

Stojaki rowerowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie wykona¢ przez
zastosowanie kotew rozporowych lub przez zabetonowanie w podtozu stalowych elementow ko-
twigcych. Lokalizacja elementow w miejscach wskazanych w DP.

6.3 Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznikow 0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawoza-
mi mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

~ na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje ina-
czej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwna-
nia i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

6.4 Sadzenie roslin, darn

Szczegotowe wymagania zostaty okreslone w projekcie wykonawczym branzy architektura

6.5 Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja proj. i specyfikacja techniczng — ,,Ro-
boty w zakresie instalacji elektrycznych” ST E.

Calos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jako$¢ jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robot, zaré6wno pod
wzgledem ilosciowy jak i jako$ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego,
prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot
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Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST z0stang
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

8. Obmiar roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;j”™.

9. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbidér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentoéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie maja-
cg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych roboét i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt.

Przy odbiorze roboét powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dziennik robot

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
karty gwarancyjne,

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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