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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT I NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006 w specjalnoci architektonicznej 04 : 2024
do projektowania bez ograniczen




Il. DOKUMENTY

1. Uprawnienia i izba projektanta

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz. 45€./KRIA006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 1.

Sygnatura akt KRIAMW/272005

DECYZJAW /812006

Na podslavie art. 12 usl 1 pkt 11 ust. 2, arl. 13 ust® pkt 1 [ art. 14 ust. 1 pkt 1w zw. 2 erl 128 ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: DzU.
z 20047 Nr 8, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 359 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 11133 pki 9 uslawy z dnia 15 gadnia 2000 r. o sarmotzadach zawodowych architektsw,
Inzynierdw budowmictwa oraz urbanistow [Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Mr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 180, poz. 1884, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 20050, Nr 150, poz. 1247), oraz ert104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czervca 1980 r. - Kodeks
postgpowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 1. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodows,
i nadzje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-02-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systernie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-B9A3-A494-C4D3-66Y3

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpesrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.



lll. CzESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane wprowadzajace
Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem, widownig
placem zabaw i murem oporowym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanych na dziatkach
nr ewid. 38/22, 39/8, 41/17, 683 w miejscowosci Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Kategoria obiektu: V

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowany kompleks boisk z widownig i placem zabaw na charakter rekreacyjny.

W ramach inwestycji na dziatkach nr 38/22, 39/8, 41/17, w centrum terenu objetego opracowaniem
planuje sie wybudowanie boiska do pitki noznej o wymiarach 90x45 m, wokot ktdrego zlokalizowano
czterotorowg bieznie (wariant 300m), od wschodu dwa tory o dtugosci 100 m oraz po stronie zachodniej
skok w dal. Miedzy boiskiem do pitki noznej, a budynkiem szkoty zaprojektowano boisko do tenisa
o wymiarach 10,97x23x78 m ze strefa bezpieczenstwa 40x20 m. Po stronie wschodniej jak i potnocnej
zaklada sie wykonanie utwardzenia drég wewnetrznych z kostki betonowej. Po stronie zachodniej,
przy boisku do pitki noznej, planuje sie zlokalizowa¢ widownie na 200 oséb oraz teren utwardzony
przeznaczony np. na przeno$ne toalety. Ogolnodostepny plac zabaw zlokalizowano po stronie pétnocnej.
Przy boiskach, dla zapewnienia bezpieczenstwa, zaprojektowano pitkochwyty oraz oSwietlenie.
Prefabrykowane murki oporowe zaprojektowano po stronie pétnocnej i potudniowej- patrz rys.
zagospodarowania terenu.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Gtowny dojazd i wejScia do kompleksu boisk zaplanowano po stronie wschodniej (ul. Jozefa Wybickiego)
i zachodniej (ul. Szkolna). Dostep do placu zabaw, zlokalizowanego po stronie pdinocnej zostat
zapewniony niezalezenie od godzin funkcjonowania szkoty czy kompleksu boisk. Dojazd i dojScie do
placu zabaw zaplanowano od strony potnocnej (ul. Aleksandra Majkowskiego).



5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

L.p. | Element Powierzchnia [m2] | Wysoko$¢ [m]
11 Boisko do pitki noznej + strefa bezpieczenstwa 5587,60
2| Bieznia + 2 dodatkowe tory do biegu na100m + skok w dal 2062,70
3| Boisko do tenisa + strefa bezpieczeristwa 794,00
4| Plac zabaw- nawierzchnia bezpieczna 414,20
S| Ogrodzenie systemowe 1,60
6| Pitkochwyty 4,00

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu budowlanego

Dla niniejszej inwestycji wykorzystano dokumentacje geotechniczng dla istniejacej hali gimnastycznej
Zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 39/8, Nowa Karczma. Opracowanie mgr Jacek Bukowski
nr upr. VII-1331, czerwiec 2007r.

Wydzielone warstwy geotechniczne:

Warstwa la - Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne, o stopniu
plastycznosci I ) =0,38.

Warstwa b - Pospétki gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I ) =0,22.
Grunty warstw la i Ib sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il - Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, zageszczone o stopniu zageszczenia lpn) =0,70.

Warstwa Il - Piaski  $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone i zageszczone
0 stopniu zageszczenia Ip (n) =0,58.

Warstwa IV - Pospdtki, wilgotne, Srednio zageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia Ipn) =0,62.



MIEJSCOWOSC : Nowa Karczma
OBIEKT : Sala gimnastyczna

NR UMOWY : 14/06/07

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala1:1000
Objasnienia:
1 nr otworu
® otwor badawczy

I—1 linia przekroju
geotechnicznego

Zal. graf. nr 1

Najbardziej zblizonymi lokalizacyjne do planowanej inwestycji sg otwory nr 1,23



GEOXOM

KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Nowa Karczma

OBIEKT : Sala gimnastyczna

NR UMOWY : 14/06/07
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Zal. graf. nr 2




GEOXOM | KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Nowa Karezma
OBIEKT : Sala gimnastyczna

NR UMOWY : 14/06/07
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Zal. graf. nr 3



7. Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

W ramach planowanej inwestycji zatozono swobodny dostap dla osob niepetnosprawnych do wszystkich
projektowanych obiektow / urzadzen.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Odprowadzenie  wod  opadowych bezpoSrednio  na  teren biologicznie  czynny.
Wody z utwardzonego placu oraz wewnetrznych drég powierzchniowo ze spadkiem do wiejskiej sieci
kanalizacji deszczowe.

Odpady bytowe bedg segregowane i sktadowane w zewnetrznym miejscu gromadzenia odpaddéw na
terenie dziatki i wywozone w ramach umowy z koncesjonowang firma bedaca odbiorcg odpadow statych.

Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewow gtéwnie w centralnej i potnocnej czesci terenu objetego
inwestycja.
Nie przewiduje sie wptywu obiektow bedacych przedmiotem opracowania na wody gruntowe.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy planowanej inwestycji.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Uzbrojenie terenu w ramach planowanej inwestycii:
= Instalacja kanalizacji deszczowe;j

= |nstalacja kablowa elektryczna

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

14. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych przegréd budowlanych
Nie dotyczy planowanej inwestyciji.

15. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

15.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Plac zabaw

Projektuje sie plac zabaw w nieregularnym ksztalcie o powierzchni ok. 414,20m2.

Plac ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

ina podsypce piaskowej gr. min 10cm.

Warstwy placu zabaw:

— Nawierzchnia bezpieczna warstwa wierzchnia - EPDM, gr. 1cm (kolorystyka do ustalenia
z inwestorem na etapie wykonawstwa)

— Warstwa amortyzujgca, gr. 8cm

— Podbudowa - kliniec kamienny frakcja 4 - 31,5mm, gr. 5cm

— Tituczen kamienny frakcja 31,5 — 63mm, gr. 15cm

— Piasek zageszczony mechanicznie, gr. 7cm

Boisko pitkarskie 90x45m
Boisko o wymiarze catkowitym 90x45m (w kolorze ciemno zielonym) ze strefg bezpieczenstwa
(w kolorze niebieskim), posiada¢ bedzie dwustronny spadek poprzeczny. Boisko i strefa ograniczone
obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej
gr. min 10cm.
Warstwy ptyty boiska:
- Trawa tkana o wysokosci minimum 40 mm ukfadana na podkfadzie elastycznym
—  Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona
- Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5¢cm, stabilizow. mech.
— Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15¢cm, stabilizow. mech.
—  Warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,
—  Drenaz (wg projektu branzowego)

Sprofilowane i zaggszczone nosne podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gornej o grubo$ci
20cm i 1s=0,98 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza.
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Warstwy strefy bezpieczenstwa:

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm

Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm

Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s=0,98
Piasek zageszczony do 1s=0,98, gr. min. 15cm

Sprofilowane i zageszczone no$ne podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Bieznia 4 x 1,22m (wariant 300,00m); 2 tory do biequ na 100m 2x 1,22m; skocznia w dal 1x 1,22m

Wokdt boiska do pitki noznej planuje sie budowe czterotorowej biezni z dwoma dodatkowymi torami
do biegu na 100m. Tory szer. 1,22m, wyznaczane liniami szer. 5cm. Odstep od linii  1,17m.
Bieznia posiadata bedzie jednostronny spadek poprzeczny.

Bieznia po stronie zachodniej potaczona bedzie ze skocznig w dal. Belka odbicia oddalona bedzie
od blizszego korica zeskoczni o 1,5m. Belka drewniana z korytem ze stali nierdzewnej. Krawedzie belki
z plasteling nachylone pod katem 900. Powierzchnie listwy znajdujacej sie blizej rozbiegu pokry¢ warstwa
plasteliny wzdtuz catej dtugosci listwy.

Skocznia w dal o wymiarach wewnatrz 3,0 x 8,0m obramowana betonowymi obrzezami bezpiecznymi
z nakladkg gumowa. Obrzeza szer. 6cm i wys. 40cm. Nalezy zastosowa¢ elementy naroznikowe
obrzezy bezpiecznych. Naktadka gumowa w kolorze biatym. Zeskocznia wypetniona piaskiem
rzecznym ptukanym gr. min. 30cm o frakcji 0,2-2,0mm, bez substancji organicznych. Pod warstwa piasku
wykona¢ dét odsaczajacy wypetniony zwirem gr. min. 20cm.

Podbudowa biezni:
Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brazowy / bordowy)

— wytrzymalto$¢ na rozcigganie: = 0,4 MPa

wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: =40 %

-odksztatcenie pionowe w temp. 23 st.C: 0,6 - 25 mm

-odporno$¢ na Scieranie w aparacie TOBERA: <4 g

-amortyzacja sity w temp. 10 -40 st. C: 35 - 50%

-tarcie (opor poslizgu), stopnie, PTV: 280 - 110 (stan suchy)

> 55 -110 (stan mokry)

Beton C25/30, W8, F150, gr. 15¢cm (odchytka maks. do 6mm)
Warstwa nosna: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s>0,98
Piasek zageszczony do 1s>0,98, gr. min. 30cm
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Uwaga:
Analogiczng podbudowe wykona¢ dla dwdch torow do biegu na 100,00m oraz w przestrzeni bezpiecznej

miedzy bieznig i boiskiem pitkarskim.
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Bieznia lekkoatletyczna:

- nawierzchnia poliuretanowa,

- 4 tory,

- dtugos¢ biezni 300m,

- szeroko$¢ toréw 1,22m

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,

- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m,

- min. 1m strefa bezpieczenstwa, w ktorej wewnatrz i na zewnatrz
nie mogq znajdowac si¢ zadne elementy state

Prosta sprinterska:

- nawierzchnia poliuretanowa,

- 2 tory, (+ 4 jako przedtuzenie odcinka prostego biezni ogdlnej).

- dtugos$¢ 100m,

- szeroko$¢ toréw 1,22m

- dtugos¢ przed linig startu: 3,0m,

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,

- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m,

- min. 1m strefa bezpieczenstwa, w ktorej wewnatrz i na zewnatrz
nie mogq znajdowac si¢ zadne elementy state

Rozbieg skoczni do skoku w dal:

- nawierzchnia poliuretanowa,

- 1 tor (jako przedtuzenie odcinka prostego biezni ogéinej),

- rozbieg dtugosci 40m,

- szeroko$¢ toru: 1,32m

- dtugos¢ toru za belkg odbicia: 2,0m,

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,
- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m.

Boisko do tenisa 10,97x 23,78m ze strefa bezpieczenstwa 40x20m

Boisko o wymiarze catkowitym 10,97x 23,78m (w kolorze ciemnopomaranczowym) ze strefg
bezpieczeristwa 40x20m (w kolorze jasnopomaranczowym), posiada¢ bedzie dwustronny spadek
poprzeczny. Boisko ograniczone obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15

zoporemi na podsypce piaskowej gr. min 10cm.

Projektuje sie nawierzchnie sportowg boiska jako poliuretanowo - gumowa, typu 2S, o grubosci
min.16 mm na podbudowie z betonu klasy C25/30, mrozoodpornego F150 i wodoszczelnego W8.

Warstwy ptyty boiska:
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm
Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm

Piasek zageszczony do 1s=0,98, gr. min. 15¢cm

Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s=0,98

Sprofilowane i zageszczone no$ne podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy

goérnej o grubosci 20cm i 1s=0,98 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podioza.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.



Ciaqg pieszo-jezdny, place i drogi wewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni:

— Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — plac wielofunkcyjny, kolor grafitowy, gr. 8cm
Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — cigg pieszo-jezdny, kolor szary, gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

Pospdtka zageszczona, gr. 15cm

Ogrodzenie systemowe nieruchomos$ci — zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

— dtugo$¢ panela [m] 2,5

— wysoko$¢ panela [m] 1,2

— $rednica drutu [mm] 4

— liczba przettoczen 2

— rozmiar oczka [ cm] 5,0x20

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Ogrodzenie boiska do tenisa

Planuje sie wykonanie ogrodzenia po obwodzie boiska do tenisa ogrodzeniem o wysoko$ci 4,5m.
Projektuje sie ogrodzenie systemowe, panelowe, specjalistyczne, wandaloodporne, spetniajace roéwniez
funkcje pitkochwytu, o zwigkszonej wytrzymato$ci, tlumigce hatas, odporne na obcigzenia
od uderzen pitka.

Wypetnienie ogrodzenia z paneli z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach
(grubos¢ drutu 8/6/8 mm), krancowe prety podwojne o Srednicy 8 mm. Oczka w pasie kraty
50 x 200 mm.

Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo. Rdzenie ogrodzenia ze stupéw IPE80
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 o wymiarach 40x60cm i gteboko$ci 100cm.

Projektuje sie brame o wymiarach 200x210 c¢m (1szt.) oraz furtke o wymiarach 100 x 210 cm (1 szt.).
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Pitkochwyty

Za bramkami boiska do pitki noznej nalezy zamontowa¢ pitkochwyty o wysokosci 4,5m.
Pitkochwyty wykonane ze stupow stalowych o profilu kwadratowym 80x80mm i Sciance gr. 4mm.
Stupy ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Siatka polietylenowa wandaloodporna, gr. 2,8 mm,
oczko 10x10 cm, wytrz. na zrywanie min. 240 kg, kolor zielony. Linki stalowe ocynkowane
podtrzymujace  siatke, $rednica 4 mm. Sruby rzymskie naciagowe, karabificzyki do mocowania siatki
z ling stalowg, fundamenty 40x60cm i gtebokosci 1,20m z betonu C20/25.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Oswietlenie boisk

Oswietlenie boisk za pomocg masztow o$wietleniowych 10 i 12m z nadwietlaczami LED 210W, <27000Im,
840, IP65 oraz naswietlaczami LED 650W, <1090000im, 740, IP65. Kable typu YAKXs 5x 35.
Zasilanie rozdzielni zasilajacej wykona¢ z istniejacej rozdzielni gtdwnej szkoty.

16



Prefabrykowany murek oporowy typ 1

- Ksztatt: typ ,L”

— Wysoko$¢ zabudowy H =~ 3,80m

— Grubos¢ Scianki S1,S2 =~ 0,25¢cm

— Diugosc¢ stopy FL =~2,10m

— Szeroko$¢ modutu: BL = ~0,99m (~0,49m)
— Dtugosc¢ taczna murku ~58,5mb

— Beton klasy C30/37

Prefabrykowany murek oporowy typ 2

- Ksztatt: typ ,L”

— Wysoko$¢ zabudowy H =~ 1,50m

— Grubos¢ Scianki $1,S2 =~ 0,25cm

— Diugosc¢ stopy FL = ~0,85m

— Szeroko$¢ modutu: BL = ~0,99m (~0,49m)
— Dtugosc¢ taczna murku ~44,0mb

— Beton klasy C30/37

KSZTALT ,,I”

BL 57

FL

zrodto: rekers.pl



15.2. Zaplecze higieniczno - sanitarne

Zaplecze higieniczno —sanitarne zlokalizowano w istniejacej hali przy szkole podstawowe;.
W budynku hali znajduje sie:

» szatnia dla chtopcow (15,26 m?)
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne zaprojektowano sg w takiej iloci, aby zapewni¢ zawodnikom

odpowiednie warunki higieny. Sg to toalety, umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane w czesci
zaplecza w dwdch zespotach.

W budynku znajduje sie nastepujgca ilos¢ toalet dla zawodnikow:
- 1 toaleta na 30 o0sob,
- 1 umywalka na 20 osob

Wejscie do szatni prowadzi z pomieszczenia komunikacji . W szatni umieszczono szafki dla 24 osab.
Szatnia bezposrednio potaczona jest z weztem higieniczno-sanitarnym (15,26 m2).

* szatnia dla dziewczat (15,85 m?)

Wejscie do szatni prowadzi z pomieszczenia komunikacji . W szatni umieszczono szafki dla 24 osab.
Szatnia bezposrednio potaczona jest z weztem higieniczno-sanitarnym (15,26 m2).

» toalety dla widzow oraz dla os6b niepetnosprawnych (42,29 m2)
Sg one przeznaczone dla widzéw znajdujacych sie na widowni. W budynku, wykonano:
- w toalecie damskiej 1 miske ustepowg na 25 kobiet,
- w toalecie meskiej 1 miske ustepowa i jeden pisuar na 35 mezczyzn.
Wszystkie toalety umieszczone sg na parterze w hallu wejsciowym.
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15.3. Elementy wyposazenia boiska

Bramka do pitki noznej. llos¢: 2 sztuki

zrédto: pesmenpol.pl

= Wymiar: 7,32 x 2,44 m,

= Materiat: aluminium,

= Kolor: biaty

= Skfad kompletu: rama gléwna bramki, tuleje mocujace bramke wraz z deklami
zaslepiajagcymi, stupki odciggowe, rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,siatka

Trybuna stata z siedziskami plastikowymi na 2000sdb. llo$¢: 1 sztuka

Trybuna posadowiona na podtozu utwardzonym - kostka betonowa gr. 8cm (warstwy jak dla ciggu pieszo-jezdnego, placéw
i dr6g wewnetrznych)

,.wrrrrl J
..”’v- Tirararari r‘r 'r

zrodto: pesmenpol.pl

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm
Siedziska plastikowe bez oparcia H=11 cm

Typ siedziska Siedziska plastikowe ze $rednim oparciem H=25 cm
Siedziska plastikowe z wysokim oparciem H=32 cm

llos¢ siedzisk =200

Réznica pozioméw miedzy podestami 280 mm

Wysokos¢ stopni posrednich 140 mm

Szerokos¢ wejsé >120 cm

Wykonczenie elementow konstrukcji trybuny Cynkowanie ogniowe

Kolor barierek Standardowo pomaranczowy RAL 2004
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Materialy podestu Kraty stalowe typu Vema cynkowane ogniowo

Kabina dla sedziow. llo$¢: 1 sztuka

o

f"}

-
X

zrodto: pesmenpol.pl

= Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
= Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
= Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 3-4,

= Diugos¢ kabiny: okoto 2m

Kabina dla zawodnikow rezerwowych. llo$¢: 2 sztuki

o

f"}

-
X

zrodto: pesmenpol.pl

= Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
= Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
= Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 7- 8,

= Diugos¢ kabiny: okoto 4m.
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15.4. Elementy malej architektury

Tablica informacyjna — regulamin placu zabaw- ilo$¢ 1 sztuki

Wymiary urzadzenia

= Szeroko$¢ 80 cm

= Wysokos¢ 200cm

Konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
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15.5. Elementy placu zabaw

Z1- Zestaw zabawowy nr 1 - 1 sztuka

Wymiary urzadzenia :
= Szeroko$¢ 540 cm
= Dhugo$¢ 824 cm
= Wysokos¢ 375 cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
= 2 wieze z dachem czterospadowym;
2 zjezdzalnie dwutorowe h=90 cm;
1 zjezdzalnia slimakowa h= 158 cm;
3 panele zabawowo-edukacyjne: siodetko, gra w kotko i krzyzyk, ptotek;
1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h=90 cm;
1 przej$cie za pomocg mostka h= 90 cm;
1 elementy sprawno$ciowe: przeskoki.
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Z2- Zestaw zabawowy nr 2 - 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:

= Szerokos¢ 537,50 cm
= Dhugosc¢ 527,50 cm
= Wysokos¢ 270 cm

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

urzadzenie  zréznicowane skladajagce sie  elementéw wspinaczkowych o réznych programach

funkcyjnych tj.:

- przeplotnie do wspinaczki, porecze do podciggania sie wraz
z linami do wspinaczki, Scianke wspinaczkowg, dwie drabinki

i jedna zjezdzalnie bananowa,

\/"7-75_

23



W- Wazka na sprezynie 2-osobowa — 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ 45 cm
Dtugo$¢ 200 cm

Specyfikacja materiatowa:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.

zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo
barwione w masie,

elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej,

elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,
porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm
oraz 25 mm,

sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
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H- Hustawka - 1 sztuka

Wymiary urzadzenia :

= Szeroko$¢ 127 cm
= Dhugo$c¢ 651,50 cm
= Wysokos¢ 220 cm

Siedzisko na hustawce ,,bocianie gniazdo”- 1 sztuka

Wymiary urzadzenia:
= Srednica - 1000 mm
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Siedzisko na hustawce - siedzisko koszykowe - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:
= 450 x 315 x 230 mm

Opis techniczny urzadzenia:

guma EPDM formowana metodag wtryskowg,

aluminiowe zbrojenie

dostepne z taricuchem ze stali nierdzewnej taricuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m
szekla typu D na gornym koncu

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm

Siedzisko na hustawce - siedzisko ptaskie - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:
= 450 x160 x 27,5 mm

Opis techniczny urzadzenia:
= guma EPDM formowana metodg wtryskowg
= aluminiowe zbrojenie
= dostepne z faricuchem ze stali nierdzewnej faicuch 5 mm, dtugo$¢ 1,8m
= szekla typu D na gérnym korcu

ostona gumowa przed przyszczypnigciem palcéw min.50 cm
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B- Bujak konik - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:

= Szerokos¢ ~40 cm
= Diugosc¢ ~80 cm

B- Bujak krokodyl - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:

= Szeroko$¢ ~40 cm
= Diugos¢ ~80 cm

K- Karuzela tarczowa - otwarta - 1 sztuka
Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ 150 cm

Diugos¢ 150 cm

Wysoko$¢ urzadzenia ok. 80 cm

Powierzchnia strefy bezpieczefistwa Srednica 550 cm
HIC Max. 60 cm

Docelowa grupa uzytkownikow 3-15 lat
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V. CzESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

1. Rys. 1

12.Rys. 10
13.Rys. 11

Projekt zagospodarowania terenu

NAZWA RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu

Elementy projektu zagospodarowania

NAZWA RYSUNKU

Plac zabaw

Ogrodzenie, bramy i furtki
Nawierzchnie utwardzone
Boisko do pitki noznej
Bieznia

Boisko do pitki noznej- przekroj A-A
Pitkochwyt

Murek oporowy Typ 112
Boisko do tenisa

Trybuna

Schody terenowe

Schody stalowe - modernizacja

SKALA

1:500

SKALA

1:120
1:50
1:25
1:500
1:250
1:180
1:130
1:50
1:200
1:100
1:25
1:25
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