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II..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  PPRROOJJEEKKTTAANNTTAA  
 
Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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IIII..  DDOOKKUUMMEENNTTYY  
 

1. Uprawnienia i izba projektanta 
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IIIIII..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia kompleksu boisk wielofunkcyjnych tj. budowy drenażu 
odprowadzającego wody opadowe z planowanej Inwestycji na dz.nr 38/22, 39/8, 41/17, 683 w Nowej 
Karczmie. Budowę drenażu wraz z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej według odrębnego 
opracowania w drodze ul. A. Majkowskiego dz. nr 43/3 i 41/12 obręb Nowa Karczma kanalizacji deszczowej.  
 

2. Drenaż 
 
Zaprojektowano odwodnienie boiska wielofunkcyjnego w systemie rur drenarskich z filtrem z włókna 
syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm ułożone w poprzek boiska w rozstawie 6,0 m oraz zbieracz z rury PCV DN 
200 mm ułożony obrzeżem boiska w odległości 1,5 m od jego skrajni (toru do biegu na 100 m). Rura 
kanalizacyjna odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do projektowanej studni rewizyjnej DN 1200 a 
następnie do projektowanego według odrębnego opracowania kolektora wód deszczowych w ulicy A. 
Majkowskiego. Rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego Dz/Dw 126/113 mm o długości 67 m (boisko 
do piłki nożnej) i 21 m (boisko do tenisa) należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku rurociągu zbiorczego. 
Rury drenarskie należy układać na głębokości minimum 1,0 m w drenach z kruszywa naturalnego 
drenującego frakcji 8/32 mm grubości minimum 20  cm z każdej strony rury. Całkowita długość drenażu 
wynosi 1498 m. Na początku rurek drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC 425 mm do 
okresowego badania i czyszczenia rur drenarskich. Ilości zaprojektowanych studni wynosi 32 kpl.  
 
 

3. Odwodnienie liniowe 
 
Od strony zachodniej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczające boisko przed napływem 
wód powierzchniowych ze skarpy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe o długości 71 m. Ułożenie 
odwodnienia na opasce betonowej według wytycznych producenta odwodnienia.  
 
 

4. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 
 
Zaprojektowano kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy DN200 i długości 258,0 mb oraz o średnicy DN 300 
mm i długości 26 m. Jako uzbrojenie kanalizacji deszczowej projektuje się 14 studni rewizyjnych 
(połączeniowych) z DN600 z włazem żeliwnym i jedną studnię włączeniową DN1200 do projektowanej według 
odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej w ul. A. Majkowskiego. Studnie należy wykonać z osadnikiem 
h=0,6 m.  
 

 

 

 

 

 


