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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
A-01 SYTUACJA 1:500
A-02 ELEWACJA POtNOCIA 1:100
A-03 RZUT PIWNIC - WINDA PRZY BUDYNKU A 1:100
A-04 RZUT PARTERU- WINDA PRZY BUDYNKU A 1:100
A-05 RZUT PIETRA- WINDA PRZY BUDYNKU A 1:100
IIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
ZAtACZNIK 1 projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy Str

technicznej
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski

1.2 Lokalizacja

Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25,
jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153

1.3 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e rysunki archiwalne budynku

e Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pozA. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z pdzA. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzi. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA RADY MIEJSKIE) GMINY
GRYFOW SLASKI NR XV/79/15z dnia 29 grudnia 2015r r.w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej czeéci miasta Gryfow Slaski -2

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek szpitalny — KOB XI

3. LOKALIZACIA
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku A zespotu Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp.z o.0. zlokalizowanego w Gryfowie Slaskim usytuowanego w czesci potudniowej
zespofu w zwigzku z dobudowa windy zewnetrznej. Winda planowana jest w tylnej czesci
budynku, wewnatrz dziedziica, przewidziana jako szklany szyb z azurowa konstrukcjg, ktory
docelowo ma zastgpi stary dzwig w symetrycznej czesci tego budynku.

Nieruchomos¢ znajduje sie w obrebie terenu oznaczonego UZ (teren zabudowy ustugowej z
zielenig towarzyszaca) - tereny szpitali w miastach wg UCHWALA RADY MIEJSKIEJ GMINY
GRYFOW SLASKI NR XV/79/15 z dnia 29 grudnia 2015r r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej czeéci miasta Gryféw Slaski -2, obstugiwany
komunikacyjnie poprzez droge KD-p.j. 7 - teren publ. ciggdw pieszo-jezdnych (nr dz. 147).
Budynek zespotu szpitala jest obecnie zasilany w wode, gaz, energie elektryczng. Scieki sa
odprowadzane do sieci sanit.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatka nr dz. 153 potozona jest przy ulicy Rzecznej 25 zabudowana jest zespotem szpitalnych
budynkdéw — dawnego sanatorium Birkenhof, otoczona jest:
- od zach. — dojazd i tereny pod zabudowe jednorodzinng
- od potn.— tereny pod zabudowe jednorodzinng
- od wschodu - tereny pod zabudowe mieszkalno-ustugowa
- od potudn — teren zieleni parkowej

Projektowane zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje dobudowe windy zewnetrznej przylegajacej do
budynku A. Przewidziano réwniez utwardzenie dojscia do dZzwigu od strony dziedzirica pomiedzy
czescig segmentéw B i A.

Charakterystyczne parametry inwestycji:

- powierzchnia zabudowy — proj. dojscie — pow. utwardzona -10 m?
kostka betonowa

- pow. posadowienia windy bz - 9,0m?
- wys. windy -14,35m

Informacja dotyczgca zasad ochrony débr kultury.
Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanych do ewidenc;ji zabytkéw
a) strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego.

Wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji.
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

Zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie jest zaliczana do szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi ani mogacych pogorszyé
stan Srodowiska rozporzgdzenie MOSZNiL w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac oceny
oddziatywania na srodowisko inwestycji nie zaliczanych do szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i
zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska ,obiektdw oraz robot zmieniajgcych stosunki
wodne.

Informacja o obszarze oddziatywania budynku
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Przedmiotowa inwestycja dotyczy sposobu zagospodarowania terenu potudniowej czesci zatozenia
szpitalnego. Zakres inwestycji ogranicza sie do fragmentu terenu zatozenia i dotyczy tylko zabudowy
zespotu bez wptywu i oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Nr dziatki

dotyczy

Podstawa formalno-prawna
wiqgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Rodzaj oddziatywania

147

nie

przebudowa szybu windy

Szyb windy posadowiony jest na gruncie budowlanym nosnym. Zgodnie Dz.U.2012.0.463 -
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna—1.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zespot jest czescig Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lwéwku Slaskim
zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 25 w Gryfowie Slaskim, w ktérym znajduja sie w jego trzech

czesciach A,

BiC:

e Oddziat Reumatologiczny

e Zakfad Opieki Dtugoterminowej

o

o

Zaktad Pielegnacyjno — Opiekunczy

Zaktad Opiekuniczo Leczniczy

e Zakfad Rehabilitacji Leczniczej

o

o

o

Osrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej

Pracownia Fizjoterapii

Poradnia Rehabilitacyjna

e Przychodnia Podstawowe]j Opieki Zdrowotnej

e Przychodnia Specjalistyczna

o

o

o

o

Poradnia Chirurgii Ogdlnej

Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Reumatologiczna

e Poradnia Leczenia Bélu

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1

Wyglad zewnetrzny
Zespodt budynkdw usytuowany jest na terenie dziatki historycznego zatozenia sanatoryjnego i
szpitalnego z 1909 roku — obecnie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. oddziat w Gryfowie
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Slaskim przy ulicy Rzecznej 25, ok 2,5 km od centrum miasta w sasiedztwie parku.

Budynek A przeznaczony do przebudowy starego szybu dZwigu wraz z rozbiérka nadszybia i wymiang
urzadzenia stanowi potudniowe skrzydto zespotu zatozenia, i wschodnie skrzydto budynku A, ktéry
posiada mansardowy wielospadowy dach, z gtdwng kalenicg E-W. Bryta wschodniego skrzydtfa czesci A
zespotu jest powigzana z brytg i funkcjg budynku C poprzez czes¢ B srodkowg zespotu bedgca
facznikiem obu dtuzszych skrzydet. Forma budynkéw pozostaje bez zmian. Przewidziano przebudowe
dzwigu w szybie murowanym z nowa kabing o wym. 120x240cm i nowg obudowa w postaci szklanej
fasady.

5.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
e Sciany szybu 25-51 cm (cegta ceramiczna nieotynkowana)— przewidziano montaz fasady
szklanej na konstrukcji murowanej szybu
e Dach szybu — stropodach
Dach budynku kryty dachdéwkg ceramiczng. Obrébki blacharskie i systemy rynnowe w kolorze
grafitowym.
e Stolarka — nie dotyczy
Szczegbdtowe rozwigzania w zakresie kolorystyki wg rysunkéw elewacji A.02

5.3 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, ustalen Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

5.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

5.3.3 Ustalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego UCHWALY RADY
MIEJSKIEJ GMINY GRYFOW SLASKI NR XV/79/15z dnia 29 grudnia 2015r r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej
czesci miasta Gryfow Slaski -2

USTALENIE OGOLNE:

KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
Ogblne zasady Wpg Tabeli 10 — ustalenia dla terenu Uz.1:
ksztattowania 1. Przeznaczenie terenu:
zabudowy oraz 1) przeznacze-nie Pods:cawowe — teren zabudowy
zagospodarowani ustugowej z zielenia tpwarzyszch,
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a terenu

a) infrastruktura techniczna;

b) drogi wewnetrzne i parkingi;

c) zielen;

3) linie rozgraniczajgce tereny o roznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania okresla rysunek planu. Spetnione - projektowana
2. Zasady ksztattowania zabudowy i przebudowa miesci sie w
zagospodarowania terenu: ramach Wymagaﬁ dla

1) typ zabudowy — wolnostojaca i zwarta;

zabudowy uwzglednia
2) wskaznik intensywnosci zabudowy: a) minimum

skale, forme, w
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

0,10; b) maksimum 0,50;

3) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki — maksimum 0,25;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 50%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy do najwyzej
potozonej kalenicy- 20,00 m;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z
potozeniem okreslonym na rysunku planu tj. w
odlegtosci od linii rozgraniczajgcych 0,00 — 15,00 m;
7) geometria dachéw — strome, w tym mansardowe
o kacie nachylenia potaci powyzej 300 ;

8) dodatkowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i
ograniczenia:

a) teren jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu
urbanistycznego; budynek szpitala jest obiektem
zabytkowym wpisanym do wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw - obowigzujg ustalenia zawarte w § 6;

b) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy przy granicy
dziatki budowlanej lub w zblizeniu na 1,50m do tej
granicy;

c) dopuszcza sie odstepstwo od geometrii dachow
oraz wysokosci zabudowy ustalonych w pkt 5i 7 w
budynkach istniejgcych na rzecz zachowania i
kontynuacji stanu istniejgcego;

d) ustala sie szerokos¢ drog wewnetrznych ——5,00
—12,00 m z dopuszczeniem poszerzen w obrebie
placow manewrowych, fukéw i skrzyzowan.

e funkcja - bez zmian,

e linia zabudowy - bez zmian,

e wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do

powierzchni dziatki - bez zmian,

¢ szeroko$¢ elewacji frontowej - bez zmian

e wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j jej

gzymsu, attyki lub okapu — obnizenie szybu o jedna

kondygnacje / likwidacja nadwieszenia-

wystajacego poza obrys szybu nadszybia

e uktad potaci dachowych gtéwnej bryty budynku -

bez zmian;

¢ kat nachylenia potaci dachowych budynku - bez

Zmian;

¢ wysokos¢ gtownej kalenicy budynku- bez zmian;

e kierunek gtéwnej kalenicy dachu budynku w
stosunku do frontu dziatki - bez zmian;

ustaleniach Planu

- likwidacja szpecacego
bryte budynku
nadwieszenia-
wystajgcego poza obrys
szybu nadszybia

zasady ochrony
dziedzictwa
kulturowego i

§ 6. Ustala sie nastepujace zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdow:
1) obszar objety planem usytuowany jest w czesci w

Spetnione - zastosowanie
w wykonczeniu elewacji
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

zabytkow granicach nastepujacych stref ochrony szybu naturalnych
konserwatorskiej wpisanych do ewidencji zabytkéw: | materiatéw

a) strefy ochrony konserwatorskiej historycznego wykonczeniowych, tj.
uktadu urbanistycznego; szkio

b) strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej
zarejestrowanego intensywnego osadnictwa
Sredniowiecznego;

2) granice stref, o ktédrych mowa w pkt 1 oznaczono
na rysunku planu;

3) w odniesieniu do terendw potozonych w strefie,
o ktorej mowa w pkt 1 lit. a ustala sie:

a) nakaz ksztattowania zabudowy zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w § 10;

b) nakaz stosowania pokry¢ dachowych dachéw
stromych z dachéwki ceramicznej lub cementowe;j
w kolorze naturalnej czerwieni, tupka naturalnego
lub sztucznego, tj. ptyt wtdkno - cementowych;

c¢) nakaz stosowania w wykonczeniu elewacji
naturalnych materiatow wykonczeniowych: tynkow,
okfadzin drewnianych w uktadzie pionowym w
szczytach, cokotéw i oktadzin kamiennych i
ceramicznych oraz szkta, a w obiektach
przemystowych dopuszcza sie blache;

d) nakaz ksztattowania gtéwnej bryty
nowoprojektowanych budynkéw na podstawie
historycznej miejscowej tradycji architektoniczno —
konstrukcyjnej i kompozycji przestrzennej, na rzucie
prostokata;

e) zakaz stosowania na elewacjach budynkow
blachy trapezowej, blachy falistej oraz oktadzin
syntetycznych typu ,,siding”;

f) zakaz lokalizacji zabudowy o cechach
architektonicznych charakterystycznych dla innych
regiondw Polski (np. architektury zakopianskiej,
dworkéw itp.);

g) zakaz lokalizacji wolnostojgcych nosnikéw
reklamowych oraz umieszczania reklam na
ogrodzeniach; h) nakaz zachowania historycznych
ogrodzen;

i) w przypadku wprowadzania nowych ogrodzen
frontowych, nakaz stosowania form azurowych,
nawigzujgcych formga i wysokoscig do ogrodzen
historycznych, o nastepujgcych parametrach: -
minimalna powierzchnia przeswitow - 40%; -
maksymalna wysokos¢ - 1,50 m; 4) dla terendéw
potozonych w strefie ,,OW” obserwaciji
archeologicznej, zarejestrowanego intensywnego
osadnictwa $redniowiecznego, obowigzujg wymogi
okreslone w przepisach odrebnych, w tym
dotyczace prowadzenia badan archeologicznych;
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5) na obszarze objetym planem znajdujg sie budynki
wpisane do wojewddzkiej ewidencji zabytkow,
ktorych wykaz zawiera tabela 2

Budynek jest w obszarze strefy ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu
urbanistycznego

oraz wpisany do wojewddzkiej ewidencji zabytkow

Odprowadzenie

O ile przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

nie stanowig inaczej, witasciciel gruntu nie mote
zmieniac kierunku i natezenia odptywu
znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych
lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze
zrode - ze szkodg dla gruntow sasiednich oraz

Wody opadowe z
przebudowanego stropu

Sciekow i odprowadza¢ wéd oraz wprowadzac Sciekdw na szybu odprowadzane jak
wdd opadowych | grunty sasiednie (art. 234 tejze ustawy). dotychczas -
Ewentualne usuniecie drzewa lub krzewu z terenu zewnetrznymi rurami
nieruchomosci moze nastgpi¢ wytgcznie w spustowymi
zgodzie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j.: Dz. U. z 2016
r., poz. 2134 ze zm.), m.in.: art. 83 ust. 1, 83a ust. 1,
83f ust. 1.
Zagospodarowani | )
e odpadow: Nie dotyczy Nie dotyczy
Zaopatrzenie w
energie Nie dotyczy Nie dotyczy
elektryczna
Zaopatrzenie w . .
ciepto Nie dotyczy Nie dotyczy
USTALENIA OGOLNE
Nieprzekraczalne | linia zabudowy - bez zmian, na zat. graficznym .
. . . Nie dotyczy
linie zabudowy wskazano orientacyjny obszar przebudowy
Powierzchnia wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do .
Nie dotyczy

zabudowy

powierzchni dziatki bez zmian

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionych ustaleniach

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

6.1 Parametry budynku A

-wysokos$¢ budynku A
-dtugosé budynku A (wzdtuz kalenicy)

-szerokos¢ budynku
-liczba kondygnacji (z przyziemiem/kond. podziemng)

-22 m
51,82
16,36
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6.2 Parametry szybu

Wymiary zewnetrzne (szybu) PROJ.
e Elewacja potnocna — szerokosé szybu 2,5[m]
e Elewacja boczna — gtebokosé szybu 4,05 [m]

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/ przyjeto:

e |l kategorie geotechniczng
e Proste warunki gruntowe

Poziom posadowienia bez zmian znajduje sie ponizej strefy przemarzania 0,8m.

7.2 Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie istniejagcego szybu bez zmian na ptycie fundamentowej. Sciany murowane
powyzej poziomu terenu na zelbetowym podszybiu.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek obstugiwany jest poprzez winde w sgsiednim skrzydle budynku z wejsciem  do

windy bezposrednio z terenu lub przez wejscie boczne do budynku z poziomu -1.

10.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska i obiektow w
sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.
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10.1 Zaopatrzenie i jako$é wody oraz ilosé, jakos i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

10.1.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia — nie dotyczy
10.1.2 llosé i sposéb odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy

10.1.3 llosé i sposéb odprowadzania wéd opadowych
Sposdb odprowadzenia bez zmian

10.2 Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

10.3 Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

e Projektowana rozbudowa budynku spetnia wymogi dotyczgce ochrony srodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne.

o Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzier i 40dB
w nocy.

e Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen
przeciwpozarowych,

o Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

e Nie wystepujg zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

10.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomdéw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie
wptywa na jakos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa rowniez
na istniejgcy drzewostan.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
7ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE - nie dotyczy

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

- nie dotyczy
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13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Winda wyposazona bedzie w instalacje wewnetrzne: elektryczng,

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - bez zmian

a. Powierzchnia wewnetrzna budynku A ok 3700 m2
Powierzchnia zabudowy budynku A 1226 m2
Wysokos¢ budynku (SW) budynek Srednio-wysoki 22 m
Kubatura przebudowanej windy 140m3
Wysokos¢ budynku — 12,90 m (budynek niski - N)
llo$¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/3

b. Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo

c. Projektowany obiekt jest budynkiem uzyt. publ. stuzby zdrowia

d. Kategoria zagrozenia ludzi — ZLII,
Przyziemie w czesci przeznaczonej na pobyt ludzi ZLIII, pozostate jako PM

e. Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

f. Nie dotyczy.

g. Klasa odpornosci pozarowej budynku — posiada klase odpornosci pozarowe] B

Sciany nosne murowane z cegty petnej REI 240
dziatowe murowane z cegty petnej REI 30-120
klatki wydzielone drzwiami ppoz o odpornosci El 30 (urzadzenia do usuwania dymu)
oddzielenie od budynku B drzwiami ppoz w klasie EI-60
oddzielenie pomieszczen piwnicznych i strychowych drzwiami w klasie EI-30
Dach — konstrukcja drewniana NRO, pokrycie dachowka

h. Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy ~ zagrozone
wybuchem.

i Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe - bez zmian ze wzgledu na zakres projektu.
Istniejgce oswietlenie ewakuacyjne

j wewn inst ppoz wodociggowa z hydrantami 25 z wezem pdtsztywnym

k. zewn zaopatrzenie w wode - 2 hydranty na terenie szpitala (20l/s z dwdch hydrantéw)
I droga ppoz 5m w odl. ok 10m od budynku

m. Nie dotyczy rozwigzan zamiennych

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzA. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz.
961 z p6z. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2019 poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzi. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z p6z. zmianami),
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6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB
O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTAtY WYDANE).

Nie dotyczy.

16. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich
okien otwierane sg do wnetrza. Nawierzchnie podestéow i schodéw zewnetrznych
nalezy wykonac¢ z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczeristwa poslizgu.

Projektanci opracowania:
magr inz. arch. Sylwia Sikora
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