PROJEKT ROZBIORKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim w zakresie przebudowy windy
zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25,

Kategoria obiektu budowlanego: XI

IDENTYFIKATOR DZIALKI: jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski

ZAKRES
NR UPRAWNIEN SPORZADZONEGO DATA
IMIE | NAZWISKO , SPECJALNOSC BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS OPRACOWANIA

mgr inz. Marcin Sikora
Uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci 7/D0S/03 KONSTRUKCJA
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

30.06.2024r.

str. 1



OSWIADCZENIE
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE:
1.1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

=% DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
A
INZYNIEROW

1 BuDOwWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-65/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpoiniejszymi zmianami), w zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZniejszymi
zmianamij)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Marcin Dominik Sikora
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 29 grudnia 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 7/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroclawiu na  podstawie  protokotbw z  postgpowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003r. stwierdzia,
7e Pan Marcin Dominik Sikora posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng, do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dominik Sikora
Ul. Wronia 3/21
59-300 Lubin

. Okregowa Rada |zby

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierédw

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DAU-HL2-63X *

Pan Marcin Dominik Sikora o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1471/03

adres zamieszkania ul. Wronia 3/21, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78" K.e,

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli doione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll ztoionym w formie pisemne].

* Wenyfikacje poprawnodc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

\/ EAMLTE .
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1.3. Szkic sytuacyjny

DANE INFORMACYJNE

Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekty wzniesiono ok. 1909r. jako sanatorium. Obecnie jest czescig Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. z
siedzibg w Lwéwku Slgskim zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 25 w Gryfowie Slgskim.

Budynek zaprojektowano na osi pétnoc-potudnie z gtéwnym budynkiem A od potudnia . Budynek A —
dwukondygnacyjny z czeSciowo uzytkowym poddaszem usytuowany jest od strony potudniowe] terenu dziatki i
catego zatozenia szpitalnego — 2,5km na potudnie od centrum Gryfowa Slaskiego.

Zespot potgczonych trzech czesci budynku jest zwarty, w ksztatcie litery H, sktada sie dwdéch gtdwnych skrzydet A i
C oraz taczgcego je budynku B. Cze$¢ A z dwoma klatkami schodowymi na koricach budynku od strony wschodniej
i zachodniej ma istniejgcg dobudowang w latach 80-tych winde od strony pétnocnej fasady budynku A.
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Czes¢ A posiada dach wielospadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z ptatwia
posrednia i ptatwig kalenicowa, kryty wspétczesnie dachowka karpidéwka w koronke.

Bryta skrzydta czesci A zespotu jest powigzana z brytg i funkcjg budynku C poprzez czes¢ B srodkowa zespotu
bedaca facznikiem obu dtuzszych skrzydet. Forma budynkéw pozostanie bez zmian.

Podsumowanie ogdlne: Poszczegdlne elementy budynku takie jak fundamenty, sciany, dach sg w dobrym stanie
technicznym. Dlatego majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny obiektu budowlanego nie
stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem uzytkowania oraz brak przeciwwskazan do wykonania
przebudowy budynku — dobudowy nowej windy zewnetrznej zgodnie z zamierzeniem inwestora.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany z cegty petnej gr. 55, 42 i 28cm z tynkiem.

Stropy gestozebrowe typu DZ .

Wiezba dachowa o ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym. Rozstaw krokwi 12/16 max co ok. 0,9-1m wsparte na
murfatach 12x16 oraz ptatwiach 16x18. Kleszcze 2x 7,5x20. Drewniane stupki 16x16 i 16x18 podpierajg ptatwie
posrednie. Krokwie narozne i koszowe od 16x18 do 18x20cm.

Ze wzgledu na biezgce uzytkowanie obiektu, jego stan ogdlny (technicznie) nalezy okresli¢ jako dobry, ale
wymagajacy remontu i modernizacji elewacji wraz z oknami.
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Podstawa opracowania:
e zlecenie Zamawiajgcego
e dokumentacja fotograficzna obiektu i czeSciowo dokumentacji
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Fot. 5
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja obiektu

Nadszybie istniejace, przewidziane do rozbiérki, potozony jest na dziatce 153 w Gryfowie Sl., jest

swobodny dostep do budynku.

Uktad funkcjonalny i charakterystyka konstrukcji

Budynek jest 5-kondygnacyjny, podpiwniczona.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly peinej gr. 55, 42 i 28cm z tynkiem.

Stropy gestozebrowe typu DZ .

Wiezba dachowa o ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym. Rozstaw krokwi 12/16 max co ok. 0,9-1m wsparte na
murtatach 12x16 oraz ptatwiach 16x18. Kleszcze 2x 7,5x20. Drewniane stupki 16x16 i 16x18 podpierajg ptatwie
posrednie. Krokwie narozne i koszowe od 16x18 do 18x20cm.

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU

Czynnosci wstepne, poprzedzajace rozbiorke

Przed rozpoczeciem robdt nalezy skontrolowa¢ i w przypadku zauwazonych brakéow naprawic istniejace
ogrodzenie terenu rozbiérki, badz ustawi¢ nowe. Nalezy rozmiescic¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice z napisem ,,Roboty wyburzeniowe - wstep surowo wzbroniony".

Strefy bezpieczenstwa

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci ok.10m, oznaczong tasma ostrzegawczg w
kazdym kolejnym dniu roboczym. Wzdtuz sciany budynku gtéwnego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc tak
aby podczas rozbidrki nie uszkodzi¢ muru ceglanego i stolarki, w przypadku ewentualnych uszkodzen nalezy mur
przywréci¢ do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robot. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujgce o
terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu osob nieupowaznionych

Ogolne zasady prowadzenia rozbidrki

Ze wzgledu na ich usytuowanie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie ze szczegdlng
starannoscig. Projektuje sie rozbiérke reczng z uzyciem narzedzi do ciecia/wiercenia elementéw zelbetowych i
stalowych, oraz mechanicznga. Prace nalezy realizowaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac i usung¢ poza budynek wszelkie elementy wyposazenia

istniejgcej windy a nastepnie demontaz stropodachu nadszybia: Oszacowano gore jako zelbetowy stropodach gr.
ok. 16cm pokryty papa.
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Oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebrac i usung¢ wszelkie instalacje. | belki stalowe z profili IPE200.
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Fot. 6

Kolejng czynnoscig bedzie rozbidérka $cian (warstwa po warstwie) do ptyty dennej — stropowe]j nadszybia (jak na
schemacie, gr. prawdopodobna ok 25cm, wys. Ok. 2,5m — cegfa petna na zaprawie cem.-wap. Oraz wyciecie
nadciggdw o wym. ok. 25x45cm
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Rysunek 1

Po tych czynnosciach mozliwe jest przystgpienie do rozbidrki zasadniczej konstrukcji budynku. Metoda
mechaniczng, np. ciecie pitg diamentowg wycinana jest przednia czes¢ stropu z belkami, zabezpieczajac przed
opadnieciem zawiesiami np. tanicuchowymi ,a ptyte sprowadza sie np. dZzwigiem na teren.

Fot. 7
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Podobne postepowanie/procedury dotyczg lewej i prawej czesci wystajgcej poza obrys szybu
murowanego, jak na schemacie:

Fot. 8, Fot. 9

Po wycieciu wystajgcych zelbetowych elementéw stropu gr. ok. 16cm i belek 25x50cm/25x35cm,
odtworzenie potaci dachowej krokwia z drewna iglastego kl. C24 wym. ok 125x150mm jak krokwie
oryginalne obiektu gtéwnego opierajac na istniejgcej ptatwi jak ponizej. taty 60x50mm, kontrtaty np.
60x30mm, dachéwka jak obiekt — karpidéwka.
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Odtworzenie potaci dachowe; :

Rysunek 2

Uogdlniony opis sposobu rozbiorki elementéw konstrukcyjnych

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac jest odtgczenie wszystkich instalacji budynku od sieci miejskiej i potwierdzenie tego
faktu wpisem do Dziennika rozbiérki. Po usunieciu z budynku catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do rozbidrki
instalacji. Wyposazenie mozna wymontowac w sposob niszczacy, instalacje nalezy cig¢ palnikami

Rozbidrka okien i drzwi
Skrzydta okienne i drzwiowe nalezy zdemontowacd i usuna¢ poza rozbierany obiekt. Oscieznice rozebra¢ w trakcie
rozbidrki Scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na jej zty stan techniczny

Rozbidrka stropodachu
W pierwszej kolejnosci nalezy usungé pokrycie dachu. Nastepnie nalezy usungé obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe, oraz ewentualne deskowanie.

Rozbidrka scian

Do rozbidrki scian mozna przystgpi¢ po upewnieniu sie, ze rozbidérka dachu nie naruszyta ich statecznosci.
Przystepujac do rozebrania $cian nalezy odku¢ tynk, a nastepnie $ciane rozbieraé od géry warstwami. Sciany
rozbierac z lekkich przestawnych zabezpieczonych rusztowan, a caty gruz usuwaé poza budynek.

Nie wolno przewracac scian.

Uporzadkowanie terenu
Po zakoriczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usungc elementy wyposazenia placu
budowy, pozostawiajgc ogrodzenie. Powierzchnie terenu wyréwnac.

Bezpieczenstwo robét
Prace realizowad z uwzglednieniem ponizszych zasad :

e -..wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, stosujac sie do
obowiazujacych przepiséw BHP

e -rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzic¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci

e wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac

e program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw przez
caty czas trwania robdt

e  pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronnag
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e  przy rozbiérce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu

e Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i
innych wysokich konstrukcjach ..... przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy

e zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyjnych

e zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie i podcinanie

e zabronione jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczesnie

e w przypadku ewentualnych watpliwosci, utrudnien lub zagrozen poinformowaé autora niniejszego
opracowania

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
W wyniku rozebrania obiektu powstang nastepujgce rodzaje odpaddw:

e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow

wyposazenia

e drewno

e ziom
Materiat rozbiérkowy tadowac bezposrednio do kontenerédw na gruz, podstawionych na teren placu rozbidrki.
Osobny kontener przeznaczy¢ na wyposazenie wnetrza i elementy drewniane. Gruz ceglano-betonowy nalezy
wywiezé na sktadowisko. Elementy drewniane zaatakowane przez grzyb lub owady nalezy zniszczy¢ z
zachowaniem wszelkich srodkdow ostroznosci poprzez spalenie ( nie dopusci¢ do ponownego wbudowania ). Ztom
wywiezé na sktadowisko ztomu. Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpaddéw przez sktadowisko.

INFORMACIA BIOZ
Przed przystgpieniem do realizacji prac rozbiérkowych wykonawca, zobowigzany jest do spetnienia ponizszego
warunku:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256 ) wymagane jest opracowanie
planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem w trakcie wykonywania prac objetych niniejszg dokumentacjg
nastepujacych zagrozen:
e urazy zwigzane z upadkiem przedmiotéw z wysokosci (upuszczenia narzedzi lub materiatéw przez
pracownikéw)
e urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane podczas transportu elementy
konstrukcyjne
e okaleczenia przez narzedzia do rozbidrki oraz ostre i sterczace fragmenty elementéw konstrukcyjnych i
wykorczeniowych
e oparzenia (ciecia elementow palnikami)
e  prace w warunkach duzego zapylenia
e urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dZzwiganie materiatow)
e urazy w wyniku potknieé, poslizgnie¢
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia i ich bezposrednim
sgsiedztwie kierownik budowy powinien:
e opracowac i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbidrki
e dla kazdego rodzaju robét opracowaé szacunek ryzyka i dostosowaé do tego metody bezpiecznego ich
wykonania
e poinformowac pracownikdw o wymaganym sposobie prowadzonych roboét tak, by zachowane byto ich
bezpieczeristwo
e zaplanowac¢ harmonogram wykonywania poszczegdlnych robdt tak, by mozliwe byto ich wykonanie z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa
e zaplanowac rozbiérke tak, by prace poszczegdlnych brygad roboczych nie stwarzaty wzajemnych
zagrozen
e  prowadzi¢ staty nadzér i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie rozbiorki
e nadzorowad, by na teren rozbidrki wstep miaty wytgcznie osoby upowaznione
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e nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadajg odziez roboczg oraz wyposazenie stosowne do
wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen

e posiadacé wykazy osdb, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z jego datg

e  prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktérych wystgpity naruszenia

e bezpieczenstwa i przedyskutowac je z ekipg rozbidrkowg

e dopilnowa¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez przeszkolonych, wykwalifikowanych
pracownikow

e prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywaé w miejscu rozbidrki

Opracowat: mgr inz. Marcin Sikora

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

upr. nr 7/D0S/03
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