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zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP li Il
Rozbudowa o winde zewnetrzng (osobowg) (ETAP IIl)
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Kategoria obiektu budowlanego: Xl (przychodnie, poradnie)

IDENTYFIKATOR DZIAEKI: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slaski - miasto,

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

IMIE | NAZWISKO , SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
SPORZADZONEGO
OPRACOWANIA

PODPIS

DATA
OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Sylwia Sikora

ARCHITEKTURA

(uprawnienia w specjalnoéci  architektonicznej do | 22/05/DOIA
projektowania bez ograniczen)
30.06.2024r.
mgr inz. Marcin Sikora KONSTRUKCJA
(uprawnienia budowlane do projektowania 7/D0S/03 ZELBETOWA
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanejbez ograniczen)
30.06.2024r.
mgr inz. Tomasz Tkaczyk KONSTRUKCJA
(uprawnienia budowlane do projektowania 651/01/DUW STALOWA
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen)
30.06.2024r.

Strona | 1




SPIS ZAWARTOSCI

| czZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE......e oottt et e et et eeeeee e e e e eaeeseeseeseeseeseees et et eeeeneeneeresresnennenne 5
1.2 LOKAIZACA. ...t 5
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWLANEGO.....c.eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 5
3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO......6
4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA. .....eeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 7
5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH. ... vttt ee et ee et eaeeeeateeaesaesaeesesseeseenennenes 7
6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO ... ettt ettt et et ee e e eaeeseee et et et et eeeeneeeeesesressessesseeseeneseseneeneas 8

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALAC! |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE,

INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM.....ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeieeees 8
8.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — b€z ZMiaN.......cceeevereirereireeeresiereenenenen, 8
9. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO........ccccevvvvrrrrmnrmnnnnnnnnne. 9

Strona | 2



CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA
Nr rys Nazwa rysunku Skala:
K-01 RZUT FUNDAMENTOW | RZUT PRZYZIEMIA 1:50
K-02 PRZEKROJ 1-112-2 1:50
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I. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.
1.1

DANE OGOLNE

Inwestor

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski

1.2

Lokalizacja

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski
021203 _4.0001.165/10 , Lwéwek Slgski - miasto,

1.3

Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

rysunki archiwalne budynku

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pdzn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzi. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzi. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzni. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030
z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pbzn.
zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

UCHWALA NR XI11/110/11 RADY MIEJSKIE] W LWOWKU §LASKIM Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA

2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1
miasta Lwowek Slgski — teren oznaczony jako UZ (teren ustug zdrowia)

2.

2.1.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Nieruchomo$é¢ znajduje sie w obrebie terenu oznaczonego UP Dziatka 165/10 potozona przy ul.
Morcinka 7 w Lwéwku Slgskim, zabudowana jest budynkiem przychodni formie litery ,L”
zlokalizowanym blizej potudniowo-wschodniego naroznika dziatki. Aktualnie objeta jest Decyzjg o
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pozwoleniu na budowe nr 157/22 z dnia 30.06.2022 dla Inwestycji o nazwie: Projekt przebudowy wraz
z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w
Lwéwku Slgskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej — ETAP |
i Il. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny w zakresie dodania Ill etapu prac - dobudowy
windy zewnetrznej (osobowej)

Pozostatg czes$¢ stanowi dojazd i zielen a od strony frontowej rampa i gtdwne wejscie przy fasadzie
potudniowej 4 kondygnacyjnej. Dodatkowe wejscia zlokalizowane sg od wschodu do czesci nizszej
parterowej oraz od strony pétnocnej poprzez klatke schodowg przy Scianie szczytowej od zachodu.
Budynek przychodni jest obecnie zasilany w wode, gaz, energie elektryczna. Scieki sg odprowadzane do

sieci sanit.

2.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki
obliczen statycznych konstrukcji stalowe;j

Projektowana inwestycja polega na budowie szybu windy osobowej
przylegtej do zewnetrznej sciany budynku Powiatowego Centrum Zdrowia.
Winda zapewnia pionowy transport oséb tgczac poziom przylegtego terenu
od strony zewnetrznej oraz poziomy kondygnacji od -1 do +3 wewnatrz
budynku. Wymiary zewnetrzne trzonu szybu to 2,55x2,47m, wysokos¢ nad
poziom terenu 15,15m. Stupy narozne szybu potgczone sg poziomymi ryglami
w rozstawie dostosowanym do przystankéw poszczegélnych kondygnaciji.
Nadszybie przystosowane do montazu kabiny diwigu wg wytycznych
producenta. Stupy oparte na zelbetowym podszybiu stanowigcym fundament
konstrukcji. Szyb windowy kotwiony do budynku na poziomie stropu kazdej
kondygnacji.

Zastosowany schemat konstrukcyjny :

Trzon szybu rozpatrywany jest jako konstrukcja przestrzenna
bezprzekatniowa o weztach sztywnych. Wykonano reprezentatywny
przestrzenny model analizowanej konstrukcji. Obliczenia wykonano zgodnie
z zasadami globalnej analizy sprezystej (charakterystyka materiatu
naprezenie — odksztatcenie: liniowa - materiat idealnie sprezysty).
Przeprowadzono globalng analize nieliniowg konstrukcji poprzedzong analizg
wyboczeniowg stupow trzonu.

Metodyka wymiarowania

Obliczenia konstrukcji stalowej hali wykonano zgodnie z normg Eurokod PN-
EN 1993-1-1. Wytrzymatos¢ charakterystyczna materiatu jest dzielona przez
czesciowe wspotczynniki bezpieczedstwa yv zgodnie z PN-EN 1993-1-1. Do
sprawdzenia stanu granicznego nosnosci (SGN) i stabilnosci konstrukcji
wartosci charakterystyczne obcigzed s3 mnozone przez czesciowe
wspotczynniki obcigzenia y— wg PN EN 1990:2004. W analizie globalnej
konstrukcji uwzgledniono imperfekcje elementéw konstrukcji wg PN-EN
1993-1-1. W analizie konstrukcji NIE uwzgledniono wptywu eksploatacji
gorniczej.

W celu sprawdzenia stanéw granicznych uzytkowania (SGU) wspdtczynniki obcigzenia przyjeto o

wartosci 1.0.

Do sprawdzenia standw granicznych nosnosci obcigzenia obliczeniowe przyjeto zgodnie z rownaniem

6.10ai 6.10b
ET.:.'.; Gy ('Y e Y palo Qe " ZT;}..W:U{-’;; (6.10a)
il P
EEJTE..'GJ._-""'"]"PP"""}'QJ"-?-.J "-'"ZTQJ'FU.-Q 7 (B.108)
2 pr
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Wspdtczynniki obcigzen przyjeto wg tablicy A1.2(B):
Tablica A1.2{B) — Wartosci obliczeniowe oddzialywan (STRIGEQ) (zestaw B}
Travale Oddzizlywsania stale Wiodace Towarzyszgee oddziahywania
i przejciowe oddziahywanis Zmienne (7}
E!ymat_.ia Zmienne
obliczeniows nigkorzysine korzysine gltrene pozostake
(iezeli takie
wystepuig)
(Wadr &.10) Yo 30 Oy e 1 b o1 oGy
Trveale Oddzialywania stale Wiodgce Towarzyszace oddziabywania
i preejeciowe oddziahpwanie zmienne (*}
syluacjs zmianna |*}
ohliczaniowe nigkorzysing korzysine oidwne (jekeli pozastakz
takie wystepuig)
{Wzdr 6.10a} LTI gt Gigant T Woallis i e Gy
{Wzor 6.10b) £ Gieaun TaineGigant Thur Ches W i

Uwasa v

Mijsep = 1,35
= 1,00

£= 0,85 (tak aby £

3,1 = 1,50 jedeli makorzysine (0 jazeli korzysine)
i = 1,50 jeieli niekorzysine (D jaieli korzysineg)

up = 0,85 x 1,35 = 1,15),

"} Oddziahowaniami zmienmymi 54 te, kiore uwaglednions w tablicy A1.1

Wytidr B.10 lub 6.10a i 6.10b pedany Zostanie w zalaezniku krajowym. W przypadku 6.10a i B.10b
zatacenik krajowy mode zmienic dodalkows §,10a, wprowadzajas tylko oddziatywania state.

UWABA 2 Wartosci yi £ moga byd podane w zalaceniku krajowym. Zalecane warkodel yi £ do zasiosowania w wy-
rakeniach .10 Jub B.10a i 6.10b podano nizej:

Patrz takize EN 1991 do EM 1859 w sprawie warloici ydla odksztalcen wymuszonych,

UWAGA 3 Warloici charakierysiyczne wszysikich oddziabywan statych, pochodzacych z jednego Erddha, mnoiy sle
PrZEZ .00 j22eli caly wynikajaoy stad efekl jest niekorzysiny, praez i, ledy efakt len jesi korzystny. Np, wszysikie
oddzialywania pochodzace od cezaru wiasnego konatruscli modna uwazad za pochodzace 2 [ednego #rodia; dotycey
to réwniez przypadku, kiedy materialy sq rdéne,

UWAGA 4 W przypadku specyficzrych sprawdzan wanosc w i jo moina podzielic na 3 i % | wspdiczynnik g
uwzgledniajaey niepewnost modalu, Warlcéci e misszozg sig najczgécie] w przedziale od 1,05 do 1,15 | mogg byc
ruknicowane w 2alaczniku krajowryrm.

Obcigzenia state
- pokrycie dachu bez ciezaru blachy trapezowe;j
- blacha trapezowa

- ciezar obudowy szklano-aluminiowej

0.0775 kN/m?2
0.15 kN/m?2
5.0 kN/m2

- ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniony automatycznie w programie obliczeniowym

Dla obcigzenn statych przyjeto wspédtczynnik bezpieczefdstwa e sup

niekorzystnie oraz ye s, =1.0 gdy dziatajg korzystnie.
Wspdtczynniki bezpieczenstwa yq dla obcigzen zmiennych przyjeto réwne 1.50.
Obcigzenie technologiczne- obcigzenia od windy wg specyfikacji producenta windy.

CALCULATIONS

WEIGHT

Kg | Kg | N ]

CAR

662.54|

662.54]

FRAME

CAR DOOR

NOMINAL LOAD

COUNTERWEIGHT

[WEIGHT OF ROPES

COMPENSATING CHAIN

STATIC LOADING

0.00] 0.00) o%

39,474.98

COEF. INCREASE DYNAMIC

X1.4]

DYNAMIC LOADING

55,264.97|

MACHINE + BEDFRAME + BEAMS

828.28| 8,125.43]

LOAD ON WALL HOLE (LEFT EDGE) (R1)

LOAD ON WALL HOLE (RIGHT EDGE) (R2)

CAR BUFFER (R3)

COUNTERWEIGHT BUFFER (R4)

REACCION FOSO GUIAS APOYADAS

I
| 3,454.50 33,888.68)
[ 30073t 29.501.71
87.934.49
34,157.24
(R5) 25,962.99

REACTION ON GUIDES

1108

S e i

1042

| REACTION ON CAR GUIDES

| Fx

[sx ) 7549 |
Sy (N) 2060 A Fy
le—TF
REACTIONS ON COUNTERWEIGHT GUIDES
Sx (N) 42 y
[sym) a7 |

=1.35 &=0.85, gdy dziatajg

960 170 _95_

2 x HEB-140
DOSTARCZONE
PRZEZ MP
[3] Odleglosé tablica
sterowa [podioga
przystanku (mm):=5

mm
R(0°)=33888 N
R(180°)=29501 N

1100

!
w0
2 !

2150

L=

S

I
GLEBOKOSC SZYBU 2150

150

SZEROKOSC SZYBU 2225
SKALA[']: 1:20
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Obcigzenia klimatyczne przyjeto dla | strefy obcigzenia sniegiem i lll strefy obcigzenia wiatrem.
Obciazenie wiatrem 1

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

I 1Fw,e kN/m2]

kierunek
wiatru

-0,928

: -0,619 ) -0,387
T W T S e e S T R S 4 0 SR T A T A R A S A A0

Ll A B c {{:

e [

= i

e I

Ll {{: o
ng E[FY ¢
s i? 2

e I

= i

B H=f

e I

Lel H=f

Lell A B c g

IEE R IR +Jr\HP++\Jf++Hﬂr+Wr+++++Hﬁ+++\Jf;razts;f+++f++f+++#+++$+++\f++ﬁf++ﬁ
0,928 0,619 -

Le/5=26,, 4-¢/5=104 . d-e=35,0
¥ i ’ 4=48,0

%

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =48,0m,b=13,0m,h=150m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 13,0 m
- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A =292 m n.p.m. — Vo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vp = Cgir* Cseason* Voo = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: z. = h =15,00 m
- Kategoria terenu Il — wspotczynnik chropowatosci: c.(z.) = 1,0-(15,0/10)*" = 1,07 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(zs) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = €(Ze):Co(Zo) Vo = 23,57 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1(z.) = 0,175
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
gp(Ze) = [1+7-1(z6)]-(1/2) p-vm*(ze) = 773,3 Pa = 0,773 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,708
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,773-0,708 = 0,548 kN/m?

Obcigzenie wiatrem 2

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)
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2
0,928 619 b {Fw,e [kNim?]

kierunek W
wiatru o
A B =t
m Fet
Y nl
[ nl
m i
2 =
Lo nl
[ ngl
m Fet
2 =
Lo nl
m i
g Fet
ol <
ol E[5® $
S s He &
L =1
=]
e
m i
L =
=]
e
=]
=] e
m Fet
=]
i
=]
e
=]
=] e
g Fet
=]
=] =
= A B
0,028 -0,619
£/5=6,0, d-e/5=7,0
d=13,0

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =13,0m, b =480m,h=150m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 30,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A =292 m n.p.m. — vy =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cair* Cseason” Voo = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h=15,00 m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c.(z.) = 1,0-(15,0/10)°" = 1,07 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(Ze)Co(Ze) Vo = 23,57 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(z.) = 0,175
- Gestosc¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(Ze) = [1+71(26)] (1/2) p-Vm?(ze) = 773,3 Pa = 0,773 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fuwe = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,773-0,800 = 0,619 kN/m?

Obcigzenie sniegiem

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

[ s (Nim2)

0,560

Pota¢ dachu obciazonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
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- strefa obcigzenia $niegiem 1; A =292 m n.p.m. —»

sk = 0,007-A - 1,4 = 0,644 kN/m? < 0,7 kN/m? — s, = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspodtczynnik ekspozycji:

- teren normalny - C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Cy= 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 1,7°

w = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p'Ce'Cysc = 0,8:1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Dane - Prety
Pret Wezel 1 Wezel 2 Przekroj Materiat Dlugos$¢ (m) Gamma Typ
(Deg)
1 69 121 HEB 160 S 355 0,6300 0,0 Pret
2 121 125 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
3 125 167 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 Pret
4 167 129 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
5 9 10 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
6 10 11 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
7 11 12 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
8 12 9 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
9 1 11 HEB 160 S 355 3,3250 0,0 StupNarozny
10 11 153 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
11 15 16 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
12 153 157 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
13 157 161 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 StupNarozny
14 161 165 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
15 19 20 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
16 165 2 HEB 160 S 355 2,1250 0,0 StupNarozny
17 5 10 HEB 160 S 355 3,3250 0,0 StupNarozny
18 10 152 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
19 23 24 HEB 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
20 152 156 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
21 8 6 IPE 240 S 355 2,3850 0,0 Pret
22 6 2 IPE 240 S 355 2,3100 0,0 Pret
23 2 4 IPE 240 S 355 2,3850 0,0 Pret
24 4 8 IPE 240 S 355 2,3100 0,0 Pret
25 25 26 IPE 240 S 355 2,3100 0,0 Pret
26 27 28 IPE 240 S 355 2,3100 0,0 Pret
27 29 30 IPE 240 S 355 1,0214 0,0 Pret
28 31 32 HEA 160 S 355 2,3850 0,0 Pret
29 33 34 HEA 160 S 355 2,3850 0,0 Pret
30 156 160 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 StupNarozny
31 35 37 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
32 36 38 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
33 160 164 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
34 164 6 HEB 160 S 355 2,1250 0,0 StupNarozny
35 3 12 HEB 160 S 355 3,3250 0,0 StupNarozny
36 12 154 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
37 154 158 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
38 158 162 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 StupNarozny
39 162 166 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
40 166 4 HEB 160 S 355 2,1250 0,0 StupNarozny
41 7 9 HEB 160 S 355 3,3250 0,0 StupNarozny
42 9 151 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
43 151 155 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
44 155 159 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 StupNarozny
45 43 63 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
46 44 64 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
47 49 65 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
48 50 66 HEA 120 S 355 0,1000 0,0 Pret
49 159 163 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 StupNarozny
50 163 8 HEB 160 S 355 2,1250 0,0 StupNarozny
57 82 81 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
58 83 84 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
59 86 85 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
60 87 88 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
61 90 89 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
62 91 92 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
63 94 93 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
64 95 96 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
65 98 97 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
66 99 100 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
67 102 101 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
68 103 104 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
69 106 105 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
70 107 108 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
71 110 109 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
72 111 112 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
73 114 113 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
74 115 116 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
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75 118 117 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
76 119 120 UPE 200 S 355 0,3940 0,0 WspornikProwadnicy
77 121 122 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
78 123 124 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
79 125 126 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
80 127 128 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
81 129 130 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
82 131 132 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
83 133 134 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
84 135 136 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
85 137 138 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
86 139 140 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
89 129 133 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
92 151 152 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
93 152 153 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
94 154 151 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
95 155 156 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
96 156 157 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
97 158 155 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
98 159 160 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
99 160 161 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
100 162 159 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
101 163 164 HEA 160 S 355 2,3850 90,0 Pret
102 164 165 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
103 166 163 HEA 160 S 355 2,3100 90,0 Pret
104 167 168 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
105 169 170 HEA 120 S 355 0,1560 0,0 Pret
106 133 137 HEB 160 S 355 3,3500 0,0 Pret
108 71 123 HEB 160 S 355 0,6300 0,0 Pret
109 123 127 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
110 127 169 HEB 160 S 355 2,2000 0,0 Pret
111 169 131 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
112 131 135 HEB 160 S 355 2,5000 0,0 Pret
113 135 139 HEB 160 S 355 3,3500 0,0 Pret
Dane - Profile
Nazwa Lista pretéw AX AY AZ X 1y 1Z
przekroju (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
HEA 120 31 32 45do48 77do86 104 105 25,30 19,20 5,70 6,02 606,00 231,00
HEA 160 5do8 11 1528 29 92do103 38,80 28,80 9,12 12,30 1670,00 616,00
HEB 160 1do4 9 10 12do14 16d020 30 33do44 49 50 89 106 108do113 54,30 41,60 12,80 31,40 2490,00 889,00
IPE 240 21do27 39,10 23,52 14,88 13,30 3890,00 284,00
UPE 200 57do76 29,00 17,60 12,00 8,89 1909,00 187,00
Obciazenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STALE STALE Konstrukcyjne Statyka liniowa (pomocniczy)
2 OBUDOWA OBUDOWA Konstrukcyjne Statyka liniowa (pomocniczy)
3 SNI SN1 $nieg Statyka liniowa (pomocniczy)
4 WIATRI WIATR1 wiatr Statyka liniowa (pomocniczy)
5 WIATR2 WIATR2 wiatr Statyka liniowa (pomocniczy)
6 WIATR3 WIATR3 wiatr Statyka liniowa (pomocniczy)
7 W1 W1 Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
8 WHI1+ WHI1+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
9 WH2+ WH2+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
10 WH3+ WH3+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
11 WH4+ WH4+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
12 WHS5+ WHS5+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
13 WH6+ WHo6+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
14 WH7+ WH7+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
15 WHS8+ WHS8+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
16 WH9+ WH9+ Kategoria F Statyka liniowa (pomocniczy)
Obciazenia - Wartosci
- Przypadki: 1do16 32do2839
Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obciazenia
1 cigzar wlasny 1do50 57do106 PZ Minus Wsp=1,00
108do113
1 obciaz. jednorodne 6 PZ=-0,61(kN/m)
1 obciaz. jednorodne 7do19K4 PZ=-0,59(kN/m)
2 (ES) jednorodne 87889091 PZ=-5,00(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 90 PZ=-0,87(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 87 PY=-0,51(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 91 PX=-0,80(kN/m2)
4 (ES) jednorodne 88 PX=0,80(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 87 PY=0,20(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 91 PX=-0,28(kN/m2)
5 (ES) jednorodne 88 PX=0,28(kN/m2)
6 (ES) jednorodne 88 PX=-0,51(kN/m2)
6 (ES) jednorodne 87 PY=0,81(kN/m2)
6 (ES) jednorodne 91 PX=-0,20(kN/m2)
7 sita pretowa 28 29 FZ=-33,89(kN) X=2,1300(m)
8 sita weztowa 118 120 FX=7,55(kN)
8 sita weztowa 120 FY=-2,06(kN)
9 sila weztowa 114116 FX=7,55(kN)
9 sila wezlowa 116 FY=-2,06(kN)
10 sita weztowa 110 112 FX=7,55(kN)
10 sita weztowa 112 FY=-2,06(kN)
11 sita weztowa 106 108 FX=7,55(kN)



11 sita weztowa 108 FY=-2,06(kN)
12 sita weztowa 102 104 FX=7,55(kN)
12 sifa wezlowa 104 FY=-2,06(kN)
13 sita weztowa 98 100 FX=7,55(kN)
13 sita weztowa 100 FY=-2,06(kN)
14 sita weztowa 94 96 FX=7,55(kN)
14 sita weztowa 96 FY=-2,06(kN)
15 sita weztowa 90 92 FX=7,55(kN)
15 sita weztowa 92 FY=-2,06(kN)
16 sita wezlowa 36 88 FX=7,55(kN)
16 sita wezlowa 38 FY=-2,06(kN)
eakcje SGN: Ekstrema globalne
w ukiadzie globalnym - Przypadki: 1do16 32do1731
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 8,61 16,97 272,10 0,00 0,00 0,00
Wezel 38 38 5 5 5 5
Przypadek 667 187 534 877 843 877
MIN 13,46 20,48 -0,00 -0,00 -0,00
Wezel 38 38 66 5 3
Przypadek 42 547 664 136 717
Tabela wytezenia elementéw
Pret Profil Materia Lay Laz Wytez. Przypadek
t
1 HEB 160 S 355 9.30 15.57 0.04 189 SGN/158=1*1.00 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.00 + 8*1.50
2 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.07 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
3 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.08 510 SGN/479=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 11*1.05
4 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.07 78 SGN/47=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 13*1.50
5 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.07 145 SGN/114=1*1.35 + 3*0.75 + 2*1.35 + 13*1.50
6 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.05 159 SGN/128=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 2*1.35 + 14*1.50
7 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.06 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
8 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.13 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
9 HEB 160 S 355 49.10 82.18 0.22 482 SGN/451=1*1.35 + 3*0.75 + 4*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
10 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.15 530 SGN/499=1*1.35 + 3*0.75 + 4*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 15*1.05
11 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.04 570 SGN/539=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 2*1.35 + 11*1.05
12 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.11 74 SGN/43=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 13*1.50
13 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.12 44 SGN/13=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
14 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.23 40 SGN/9=1*1.35 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
15 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.07 115 SGN/84=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50
16 HEB 160 S 355 31.38 52.52 0.12 892 SGN/861=1*1.15 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.15 + 8*1.50
17 HEB 160 S 355 49.10 82.18 0.38 516 SGN/485=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.05
18 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.23 540 SGN/509=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.05
19 HEB 160 S 355 35.22 58.94 0.09 113 SGN/82=1*1.35 + 3*0.75 + 2*1.35 + 8*1.50
20 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.19 516 SGN/485=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.05
21 IPE 240 S 355 23.91 88.49 0.02 357 SGN/326=1*1.35 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 11*1.05
22 IPE 240 S 355 23.16 85.71 0.04 725 SGN/694=1*1.35 + 3*1.50 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35
23 IPE 240 S 355 23.91 88.49 0.02 113 SGN/82=1*1.35 + 3*0.75 + 2*1.35 + 8*1.50
24 IPE 240 S 355 23.16 85.71 0.05 737 SGN/706=1*1.35 + 3*1.50 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 10*1.05
25 IPE 240 S 355 23.16 85.71 0.01 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
26 IPE 240 S 355 23.16 85.71 0.01 115 SGN/84=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50
27 IPE 240 S 355 10.24 37.90 0.01 115 SGN/84=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50
28 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.18 342 SGN/311=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 8*1.05
29 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.19 340 SGN/309=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 8*1.05
30 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.16 516 SGN/485=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.05
31 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.06 40 SGN/9=1*1.35 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
32 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.08 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
33 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.15 510 SGN/479=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 11*1.05
34 HEB 160 S 355 31.38 52.52 0.11 117 SGN/86=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50
35 HEB 160 S 355 49.10 82.18 0.20 340 SGN/309=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 8*1.05
36 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.17 498 SGN/467=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.05
37 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.15 82 SGN/51=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 14*1.50
38 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.18 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
39 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.25 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
40 HEB 160 S 355 31.38 52.52 0.17 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
41 HEB 160 S 355 49.10 82.18 0.35 498 SGN/467=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.05
42 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.20 528 SGN/497=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 14*1.05
43 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.19 516 SGN/485=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.05
44 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.19 516 SGN/485=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.05
45 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.02 498 SGN/467=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.05
46 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.03 285 SGN/254=1*1.00 + 4*0.90 + 2*1.00 + 12*1.50
47 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.03 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
48 HEA 120 S 355 2.04 3.31 0.03 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35
49 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.20 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
50 HEB 160 S 355 31.38 52.52 0.14 340 SGN/309=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 8*1.05
57 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.00 136 SGN/105=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.35 + 11*1.50
58 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.00 136 SGN/105=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.35 + 11*1.50
59 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 102 SGN/71=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
60 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.08 102 SGN/71=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
61 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 166 SGN/135=1*1.35 + 5*0.90 + 2*1.35 + 15*1.50
62 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.06 94 SGN/63=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 15*1.50
63 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 154 SGN/123=1*1.35 + 2*1.35 + 14*1.50
64 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 86 SGN/55=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 14*1.50
65 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 146 SGN/115=1*1.35 + 2*1.35 + 13*1.50
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66 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 78 SGN/47=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 13*1.50
67 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 138 SGN/107=1*1.35 + 2*1.35 + 12*1.50

68 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 143 SGN/112=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 2*1.35 + 12*1.50

69 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 134 SGN/103=1*1.35 + 5*0.90 + 2*1.35 + 11*1.50

70 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 136 SGN/105=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.35 + 11*1.50

71 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 52 SGN/21=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 10*1.50
72 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 128 SGN/97=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.35 + 10*1.50

73 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 36 SGN/5=1*1.35 + 9*1.50 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35
74 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 112 SGN/81=1*1.35 + 9*1.50 + 6*0.90 + 2*1.35

75 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.01 44 SGN/13=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
76 UPE 200 S 355 9.71 31.03 0.07 120 SGN/89=1*1.35 + 6*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50

77 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.16 540 SGN/509=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.05
78 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.17 348 SGN/317=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 10*1.05
79 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.13 58 SGN/27=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 11*1.50
80 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.15 356 SGN/325=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 + 2*1.35 + 11*1.05
81 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.06 40 SGN/9=1*1.35 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50

82 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.08 86 SGN/55=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 14*1.50
83 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.09 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35

84 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.13 98 SGN/67=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
85 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.37 98 SGN/67=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
86 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.50 100 SGN/69=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
89 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.07 80 SGN/49=1*1.35 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35 + 14*1.50

92 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.08 60 SGN/29=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 11*1.50
93 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.05 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35

94 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.07 157 SGN/126=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 2*1.35 + 14*1.50

95 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.11 32 SGN/1=1*1.35 + 9*1.50 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35

96 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.07 486 SGN/455=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35

97 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.14 540 SGN/509=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.05
98 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.19 40 SGN/9=1*1.35 + 3*0.75 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50

99 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.08 44 SGN/13=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
100 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.20 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
101 HEA 160 S 355 36.35 59.86 0.10 117 SGN/86=1*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 2*1.35 + 8*1.50

102 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.06 504 SGN/473=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 10*1.05
103 HEA 160 S 355 35.21 57.97 0.20 540 SGN/509=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.05
104 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.11 42 SGN/11=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 8*1.50
105 HEA 120 S 355 3.19 5.16 0.14 540 SGN/509=1*1.35 + 3*0.75 + 6*1.50 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.05
106 HEB 160 S 355 49.47 82.79 0.12 98 SGN/67=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50
108 HEB 160 S 355 9.30 15.57 0.27 265 SGN/234=1*1.00 + 6*0.90 + 2*1.00 + 8*1.50

109 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.21 54 SGN/23=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 10*1.50
110 HEB 160 S 355 32.49 54.37 0.15 62 SGN/31=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 11*1.50
111 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.23 70 SGN/39=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 12*1.50
112 HEB 160 S 355 36.92 61.79 0.24 94 SGN/63=1*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 15*1.50
113 HEB 160 S 355 49.47 82.79 0.36 98 SGN/67=1*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.05 + 2*1.35 + 16*1.50

2.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki
obliczen statycznych konstrukcji zelbetowe;j

 ptyta fundamentowa — ptyta na podtozu sprezystym, obcigzona liniowo obcigzeniem przekazywanym
przez $ciany zelbetowe podszybia + punktowe na dno ptyty,

¢ belki i nadproza - schemat belek: wolnopodparte,

e stropodach zelbetowy przybudéwki — ptyta dwukierunkowo zbrojona ze wspornikiem.
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2.4. Zatoienia przyjete do obliczer konstrukcji

¢ zatozenia obliczeniowe konstrukcji przyjeto zgodnie z normami:

e PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

¢ PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

¢ PN-EN 1992 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

¢ PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

¢ PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

e dnieg: | strefa wys.ok.211,62m n.p.m. wg PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie
Sniegiem

e wiatr: Ill strefa wg PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania ogdlne - Oddziatywanie wiatru

* gtebokosc przemarzania gruntu: | strefa, minimalna gtebokos¢ posadowienia -0,8m wg PN.

Gieboko$é przemarzania gruntu
Z)[m

T T TN R T S
) T DOLNOSLASKIE .
i 'r.a&rn— Pt = 2 13
T R e = P ! 2 1,1
e =y A e 3 15

4 0,6+ 0,0007-A;Z,> 1,1

4 0,6 +0,0007°4;Z,>1,0

A - wysoko$¢ m n.p.m.

W S

Rys. 4. Propozycja nowej mapy przemarzania gruntu w Polsce oraz wstepnie ustalone wartosci glebokosci
potozenia izotermy zerowej (Zk ) i zasiegi

poszczegdlnych stref w Polsce [16]

2.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji szybu

Budynek do ktdrego projektuje sie zewnetrzny szyb wykonany w technologii szkieletowej: Sciany
zewnetrzne, $ciany nosne parteru i pietra wypetniono prawdopodobnie z gazobetonowych bloczkéw
drobnowymiarowych murowanych na prefabrykowanych ryglach zelbetowych.
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Przedsionek szybu murowany - $ciany murowane na fundamentach, z ptytg stropowa i zelbetowym
daszkiem.

STALOWA KONSTRUKCJA SZYBU:

Konstrukcje stalowg szybu stanowig cztery stupy narozne z profili HEB160, tgczone ze sobg poziomymi
ryglami z profili HEB160 w rozstawie ok.2,45m. W ptaszczyznie przylegajacej do $ciany budynku rygle
poziome z profili HEB160 w nadprozach otwordw drzwiowych oraz zestaw profili prostokatnych
zamknietych z osadzong szyng montazowa mechanizmu mocowania drzwi przesuwnych windy.
Potgczenia montazowe doczotowe na sruby do potgczen sprezanych M16HV klasy 10.9. Sztywne
potgczenia rygli ze stupami zapewniajg niezmiennos¢ geometryczng i statecznos¢ catej konstrukcji.
Kotwienie do budynku za pomocg kotew chemicznych HILTI HASM20 na kazdym poziomie stropu.
Kotwienie do konstrukcji zelbetowej podszybia réwniez na kotwy chemiczne HILTI HASM20. Dopuszcza
sie stosowanie kotew chemicznych innych producentéw o odpowiadajgcych parametrach. Profile
konstrukcji stalowej opisano w czesci rysunkowej.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- profile i blachy gorgcowalcowane ze stali zwyktej S355,

- rury kwadratowe i prostokatne ze stali S235.

1. Konstrukcje stalowg wykonac dla warunkdw okreslajgcych klase EXC2 wg PN-EN 1090 -2:2009.

2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 1090 -2:2009 ,,Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych. cz.2 Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”.
3. Przyjeto kryteria akceptacji niezgodnosci spawalniczych dla klasy wykonania EXC2: na ogét poziom
jakosci C, oraz poziom jakosci D dla ,,Podtopienia” (5011, 5012), ,Nawisu” (506), ,Sladu zajarzenia”
(601) i ,,Pecherzy kanalikowych w kraterze” (2025). Dla spoin blach stykéw doczotowych wymagany
poziom jakosci B.

Zakres badan spoin:

Jesli nie podano w dokumentacji szczegdétowych wytycznych nalezy standardowo wykonac:

100% wizualne (VT) — Dot. wszystkich potaczen spawanych na catej ich dtugosci,

5% magnetyczno-proszkowe (MT) — Dot. potaczen ze spoinami pachwinowymi i zamiennie spoin
czotowych, ktérych nie mozna skutecznie zbadaé UT,

5% ultradzwiekowe (UT) — Dot. potgczen spawanych doczotowych.

Uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub certyfikat zgodnosci z PN bad?
Aprobatg Techniczna.

4. Konstrukcja wytwarzana w wytworni bedzie zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie;
kategoria korozyjna srodowiska C3, grubos¢ powtoki nalezy dobraé do typu powtoki i trwatosci
uzgodnionej w kontrakcie zamawiajgcego z dostawcg konstrukcji. Grubos¢ powtoki malarskiej na
powierzchniach stykowych blach czotowych 75-100um.

5. Potgczenia Srubowe - w projektowanej konstrukcji stalowej uzyte beda sruby klasy 8.8 wg PN-EN ISO
4014 i PN-EN ISO 4018 ocynkowane ogniowo oraz klasy 10.9HV ocynkowane ogniowo wg DIN6914.
Potaczenia montazowe przewidziano jako styki sprezane kategorii E ze srubami klasy 10.9HV. Blachy
czotowe powinny zostac¢ skontrolowane defektoskopowo na rozwarstwienie — klasa jakosci Z15 wg PN-
EN 1993-10.

Sity naprezenia, momenty dociskowe i katy obrotu wg DIN 18800

Sruba Wymagana |Metoda momentu obrotowego Metoda Metoda kata obrotu
sita momentu
naprezenia F, pedu
Wymagany moment Wymagana Wymagany [ Kat obrotu i
dociskowy M, sita poczatkowy | miara obrotu
Smarowana Lekko naprezenia F, moment U (patrz
MoS, oliwiona dociskowy M, | tablica 2.1.)
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(2)

kN Nm Nm kN Nm
M12 50 100 120 60 10
M16 100 250 350 110 50
M20 160 450 600 175
M22 190 650 900 210 100
M24 220 800 1100 240
M27 290 1250 1650 320 200
M30 350 1650 2200 390
M36 510 2800 3800 560

(1) — kolumna miarodajna dla cynkowanych kompletéw srub. Poniewaz wartosci Mv zalezy w

bardzo wysokim stopniu od smaru zastosowanego do gwintu, producent srub powinien te parametry

potwierdzié.
(2) — niezaleznie od smarowania gwintu i powierzchni przylegania sruby i nakretki

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i przepisami BHP, wg opracowanego projektu montazu, pod nadzorem osdb uprawnionych do
kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania jakosci ich wykonania. Projekt montazu musi
przewidywac zachowanie statecznosci oraz nie przecigzenie konstrukcji na kazdym etapie jej
wznoszenia.

W przypadku wystgpienia obcigzen na elementy konstrukcji nie przewidzianych w momencie
sporzadzania projektu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ponowne obliczenia statyczne elementéw
lub uktadéw “docigzonych” i w razie potrzeby dokonaé¢ wzmocnienia elementéw nie spetniajacych
warunkow standw granicznych nosnosci lub uzytkowania.

2.6. Ekspertyza techniczna obiektu — zataczona do opracowania PAB

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne

e fundamenty posadowione ok. minimum -2,89m/przedsionek -3,79m/szyb - ponizej poziomu
terenu w gruntach rodzimych nosnych tzn. pospdtka

prAcoOVNA@E D croLoaczna Tabela parametrow fizvko-mechanicznvch gruntow
s.c. Joanna i Robert tukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 , 4 . . .
67-200 Glogow TEMAT: Lwowek Slgski, ul. Gustawa Morcinka — Budowa windy (dz. nr 165/10)
Tel. 076 833-36-95
pracownia.geologiczna.sc@onet.pl
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997
OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA ~ X™
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™ * warto$¢ ustalona metoda A
WARTOSC OBLICZENIOW A X"
> zT Symbol . © . . ® P °
Lz . c o = K 0 o = . I e |, o L
g Ny Opis Eg wg PN 80/B. 02480 E’,'u::E E R § ki §§ ~§ S ‘§ '5 s g %% g,% gl8s §’ 85 §’
2% |Molgimogenetyeano- | S5 | Swnenys [05 3 4| SH| B | 88| £ |ZE|E28|igz(Fac[ade
o3 stratygraficzn g3 - SlePs5 o 5| @ 28 |oz| & | & o g2
52 S e O B N e s N R LA N et
= O
;9__ E Io I Wn o cu | ou My M Ep E
= % tm® | kPa o KPa kPa kPa kPa
0,63* 4,00 | 1,75 31,05 | 78460 58383
fgQp Pospolki wodnolodowcowe | I |Po 0,9 1,1 0,9 0.9 0,9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,57 440 | 1,5 27,95 | 40614 52545
Pospolki gliniaste 0,0 | 6,00 |2,25]40,00(22.00| 65768 49984
lodowcowe IT |Pog B 1.1 1.1 091 09 | 09 0.9 0.9
Cavsravtarmad wlaintannn nn & &N A N2 24 nnl 10 on fa1n AAnor

Whioski i zalecenia geotechniczne
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S.

a) Warunki budowlane w podtozu dziatki nr 165/10 w Lwéwku Slgskim sa $rednio korzystne. Podtoze
jest uwarstwione, zbudowane z gruntéw wodnolodowcowych oraz lodowcowych. Grunty rodzime
zalegajg pod nadktadem nasypdw o grubosci 3,2m
b) Wystepujace w podtozu utwory rodzime podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

e warstwa | — pospoétki — 1D=0.63

e warstwa Il — pospofki gliniaste — IL=0.0
¢) W podtozu terenu badan na gtebokosci 5,6mppt w obrebie gliniastych osadéw lodowcowych
opisano stabe sgczenie wody.
d) W zwigzku z opisang budowg geologiczng zaleca sie catkowite usuniecie warstwy nasypowe;j
siegajacej gtebokosci 3,2mppt i zastgpienie jej podsypky piaszczysto-zwirowq. Pod-sypke nalezy
uktadac i zageszczaé warstwami grubosci 0,3-0,4m. Stopien zageszczenia podsypki okresli Projektant
zadania.
e) Zaleca sie wykonanie poziomej i pionowe] izolacji przeciwwilgociowej podziemnych czesci
projektowanego obiektu.
Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie szybu na ptycie fundamentowej gr. 0,3m. Poziom posadowienia -3,99 m p.p.t.

(207,63 m n.p.m.) (poziom terenu - 0,85 = +211,62m n.p.m., poziom parteru 0,00=212,47m n.p.m.)
Sciany przedsionka posadowione na tawach fundamentowych 0,45mx0,30m (208,73m n.p.m.)

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany konstrukcyjne budynku istniejace
Sciany noéne parteru i pietra wypetniono prawdopodobnie z gazobetonowych bloczkéw
drobnowymiarowych murowanych na prefabrykowanych ryglach zelbetowych

Sciany konstrukcyjne szybu projektowane
Szyb w konstrukcji stalowej.

Sciany murowane
Sciany przedsionka murowane z bloczkdéw silikatowych o gruboéci 18 cm o wytrz.15MPa na
zaprawie M10

Sciany ostonowe projektowane — fasada pétstrukturalna

Sciany szklane szybu -aluminiowy system fasadowy stupowo-ryglowy pétstrukturalny
(podkonstrukcja za oszkleniem niewidoczna z zewnatrz)
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K430483X:

Sciany fundamentowe

Sciany podszybia zelbetowe o gr. 30 cm zbrojone: pionowo #12 co 150mm, poziomo #8 co 125mm
— stal AllIN B500SP; beton C20/25 (B25), narozniki $cian podszybia jak , ukryty stup” 4#12,
strzemiona #8 co 125mm, natomiast przedsionka betonowe gr. 0,2m z wylewane, betonowe z
betonu C20/25

Scianki dzialowe istniejgce grubosci 14-17 cm murowane prawdopodobnie z cegly petnej gr.
120mm na zaprawie cementowej.

Ocieplenie scian
Sciany fundamentowe — polistyren XPS, gr. 0,2m

Stropodach szybu
Szyb szklany w systemie fasadowym ze spadkiem w strone potaci

Dach budynku gtéwnego
dach ptaski, stropodach wentylowany

Strop
Istniejacy: w budynku stropy z péznych lat 70-tych, prawdopodobnie z ptyt kanatowych typu S [tzw.
ptyty Zeranskie]

projektowany stropodach przedsionka - zelbetowa ptyta gr.18cm z betonu C20/25, zbrojona siatkg
pretowa, dotem #8 200x200mm, géra #8 200x200, nad $ciang wejsciowg dodatkowo dogeszczenie
#8 co 200mm, co daje #8 co 100mm,stal AllIN B500SP

Fundamenty

Zelbetowa ptyta fundamentowa podszybia , zbrojona siatkg pretowa, dotem #12 200x200mm, géra
#12 200x200,0raz tawy betonowe przedsionka szer. 45cm przedsionka gr.30cm

Beton fundamentéw C20/25, beton podktadowy C8/10 gr. 100mm.

Wience, belki, nadproza

wience zelbetowe w grubosci stropu za pomoca U-bigli #8 co 200mm,

Belka skrajna stropodachu przy szybie B1 250x250mm zbrojona 2#12 gérg i dotem, #8 co 150mm
stal AIlIN B500SP , beton C20/25:
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Wewnatrz od strony budynku tynki cementowo-wapienne, zewnetrzne elewacje bez zmian

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany i sufity zaréwno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym jak i wykonane w suchej
zabudowie z ptyt G-K nalezy pomalowac farbami akrylowymi lub lateksowymi. Przed malowaniem
ptyt G-K nalezy z ich powierzchni usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania
przeszlifowaé. W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni nalezy cata powierzchnie ptyty
zaszpachlowaé masg do szpachlowania koricowego. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac.

Stolarka budowlana — nie dotyczy

Fasada szklana — zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych, tj. szkto - Aluminiowy
system fasadowy stupowo-ryglowy mocowanej do konstrukcji stalowej szybu.

Kominy — nie dotyczy
Pokrycie dachu

Dach jako stropodach ptaski, wentylowany, prawdopodobnie konstrukcja z ptyt korytkowych,
krytych papg termozgrzewalng

Pokrycie stopodachu przedsionka membrang

Obroébki blacharskie

Zastosowac obrdbki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe istniejgce, wg rozwigzan systemowy. Kolorystyka obrébek
blacharskich zgodna z istniejgca.
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6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAKRES OPRACOWANIA
W opracowaniu ujeto:

e moc umowna dla budynku (z informacji uzyskanych od inwestora istniejgca moc jest
wystarczajgca do obstugi zwiekszonego poboru mocy wynikajgcego z zapotrzebowania
projektowanych odbiornikéw),

e rozdziat energii: tablica rozdzielcza,

e instalacje oswietleniowa, instalacje sitows,

e instalacje uziemiajaca,

e ochrone przepieciowa, przeciwporazeniowg i przeciwpozarowa.

ZASILANIE WINDY ZEWNETRZNE)J

Linie zasilajgcg winde projektuje sie jako piecioprzewodowgq z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE oraz neutralnym N. Linie prowadzi¢ p/t oraz w istniejgcych drabinach kablowych w
systemie kablowym E-90 (utrzymanie sprawnosci jezdnych szybu windy w razie pozaru). Przejscia
przewodoéw przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowac
odpornos¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewnic brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

Zasilanie windy wykonaé kablem N2XH-J 5x6 RE 0,6/1kV kl. B2ca wyprowadzonym z istn.
rozdzielnicy pietrowej R-41 zabudowanej na lll pietrze do tablicy sterownej windy zlokalizowanej
bezposrednio nad szybem dzwigowym w czesci nadbuddéwki. W istniejacej rozdzielnicy R-41 zabudowac
roztgcznik bezpiecznikowy w wktadkami D02 3x32A, oraz ogranicznik przepiec typu I+l

W szybie wszystkie przewody prowadzi¢ pionowo na drabinach w systemie kablowym E-90.
Dopuszcza sie stosowanie uchwytéw typu UDF dla pojedynczych przewoddw, przy maksymalnym
rozstawie - 0,3m.

Zasilanie windy przedstawiono na rzucie - rysunek nr E-03.

Schemat zasilania windy na rysunku nr E-04.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie szybu windy

Doprowadzenie energii elektrycznej dla o$wietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni i
linowni powinno by¢ niezalezne od zasilania obwodu napedowego przez wtasng instalacje lub przez
instalacje odgateziong przed tacznikiem gtéwnym dzwigu. W szybie powinno by¢ zainstalowane state
oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze niz 50 Ix w odlegtosci 1m nad dachem kabiny,
nawet wowczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete. Oprawy kanatowe ze Zzrédtem LED, 420Im, 1P44, 6W
nalezy rozmiesci¢ w odstepach maksymalnie co 2m.

W podszybiu (pod ostatnig lampg) nalezy wykona¢ gniazdo sieciowe szczelne IP 55

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami/kablami o klasie reakcji na ogien co najmniej
B2ca-slb, d1, ali przekrojach nx1,5mm? - 750V/0,6-1kV uktadanymi na drabinach lub uchwytach w
systemie kablowym E-90. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie recznie poprzez tgcznik
instalacyjny pojedynczy montowany w szybie. tgczniki o stopniu IP 44.

Oswietlenie przedsionka

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami/kablami o klasie reakcji na ogien co najmniej
B2ca-slb, d1, ali przekrojach nx1,5mm? - 750V/0,6-1kV uktadanymi pod tynkiem oraz w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez czujnik ruchu z
funkcja obecnosci (przedsionek windy).

Zasilanie oswietlenia wykonac z najblizszych istniejgcych obwoddéw oswietleniowych
pomieszczenia obok przedsionka windy na parterze.

Oswietlenie na przystankach w bezposrednim sasiedztwie drzwi przystankowych powinno mie¢
natezenie nie mniejsze niz 50Ix na poziomie podtogi. W przypadku niespetnienia tego warunku, nalezy
wymieni¢ oprawy uwzglednione w | i Il etapie projektu.
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Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 12464-1 ”Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”.
Lokalizacje oprawy przedstawiono na rzucie - rysunek nr E-02.

LINIA TELEKOMUNIKACYJNA DLA WINDY

Kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w srodki dwustronnej tgcznosci, umozliwiajgce staty
kontakt ze stuzbami ratowniczymi. W tym celu mozna zastosowac:

1. potaczenie ze stuzbami ratowniczymi wykorzystujgce tgcznosc poprzez doprowadzong do
dzwigu linie telefoniczng z publicznej sieci telefonicznej lub wewnetrznej centrali telefonicznej
zakonczonej gniazdem telefonicznym, lub

2. pofaczenie ze stuzbami ratowniczymi wykorzystujgce fgcznos¢ bezprzewodowa opartg na
technologii GSM.

Przewdd telefoniczny nalezy wyprowadzi¢ z Centrali Telefonicznej CT, zabudowanej na Il
pietrze. Prowadzié go nalezy na istniejgcych korytkach kablowych oraz projektowanych korytkach w
szybie w systemie kablowym E-90.

Konfiguracje dotyczgcg komunikacji ze stuzbami ratowniczymi nalezy uzgodnic na etapie
zamawiania urzgdzenia z Inwestorem.

SYSTEM ALARMOWANIA POZAROWEGO

Dzwig osobowy nalezy obja¢ systemem alarmowania pozarowego. Uktad sterowania dzwigu
nalezy wyposazy¢ w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek pozarowy po wystgpieniu sygnatu
»pozar” —zewnetrzna centrala przeciwpozarowa powinna generowac¢ odpowiedni sygnat oraz powinien
zostaé doprowadzony sygnat z przycisku ppoz. DZwig po otrzymaniu odpowiedniego sygnatu , pozar”
powinien zjechac na odpowiedni przystanek pozarowy, otworzy¢ drzwi i pozostawacé w takim stanie do
momentu zaniku sygnatu ,pozar”. Sygnaty powinny by¢ podawane jako bezpotencjatowe styki z centrali
SSP. Wymagany jest takze sygnat potwierdzajacy zakonczenie zjazdu pozarowego przez dzwig.
Montazu widy oraz podtaczenia zasilania wykona wyspecjalizowana firma.

INSTALACJA UZIOMOWA | POLtACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb uziemienia ochronnego do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewdéd uziemiajacy,
bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm lub kabel N2XH-J 25mm?, z istn. instalacji uziemiajacej
budynku.

W przypadku braku mozliwosci wykonania takiego potgczenia nalezy wykonac sztuczny uziom
pionowy w celu skutecznego uziemiania lokalnej szyny uziomowej (LSU).

Elementy szybdw i maszynowni dZzwigu osobowego nalezy objac elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi. Do pofgczen wyréwnawczych stosowaé przewdd Ly 4mm?.,

Lokalng szyne uziomowa przedstawiono na rysunku nr E-01.

INSTALACJA ODGROMOWA
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 obiektu wyposazony zostat w ochrone
odgromowa klasy lll. W zwigzku z czym nalezy rozbudowac istn. instalacje odgromowag o:
- zwody poziome niskie na dachu - drut Fe/Zn ®=8mm uktada¢ na wspornikach mocowanych
do pokrycia dachu (co ok. 1,5m), mozliwie najblizej jego krawedzi;
- wszystkie potaczenia do istniejgcej instalacji odgromowej wykonywaé przy pomocy ztgczy
skrecanych.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa / przed dotykiem bezposrednim / - odpowiedni poziom izolacji;
uzupetnienie ochrony — wytgcznik réznicowo-pragdowy, o znamionowym pradzie réznicowym nie
wiekszym niz 30mA.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wyfaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie t=0,4s i 0,2s w obwodach
odbiorczych oraz t=5s w obwodach rozdzielczych.
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Dla prawidtowego zrealizowania ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

* w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniowym czesci i elementy metalowe
pofaczyé z szyng potencjatowy,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

¢ przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

OBLICZENIA

Bilans mocy
Zasilanie windy z R-41:

Moc zainstalowana =7kwW
Moc obliczeniowa = 7kW
Prad obliczeniowy -11,2A (przy cos$=0,9)

Zabezpieczenia
Prad szczytowy:

S:ﬂ: 11’2[/”
v/3-400-0,9
Przyjeto zabezpieczenie w ztgczu na wyjsciu w kierunku tablicy sterowej TS windy: wktadki D02

- 3x25A

Typ kabla zasilajgcego tablice TS N2XH-J 5x6mm?
Koordynacja zabezpieczenia:
Sprawdzenie przecigzalnosci kabla

a)
IssInbsIdd-kg
11A<25A<54 A
Warunek spetniony
b)

1231,45'Idd'kg
I,=1,6-25A=40A
32A<78A
Warunek spetniony

Spadki napiecia
Spadek napiecia miedzy tablicg R-41 a TS windy

_100-P-1_100-7000-35

AU, = =
*y-s-U? 56-10-4007

=0,46%

UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wszelkie prace prowadzone na urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢
wykonywane przez osoby, ktére wykazaty sie znajomoscig przepiséw BHP i posiadajg aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne. Po zakoriczeniu robét wykonac pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.
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ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE, INSTALACIE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.

8.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Powierzchnia wewnetrzna windy: 11,2 (przedsionek+szyb) m2
Wysokos¢ windy zewn. — 15,4 m
(obstugujaca 4 kondygnacje nadziemne, podziemna z wej$ciem z poziomu terenu)

@+ ao

Powierzchnia wewnetrzna:

Suma— 3287,65 m? +Powierzchnia wewnetrzna windy: 11,2

Wysokos¢ windy zewn. — 15,4 m

Wysokosé budynku — ok 16m (budynek -SW)

llo$¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/5

Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo

Projektowany obiekt jest budynkiem stuzby zdrowia

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII

Strefa pozarowa SP1 Przychodnia zdrowia wraz z pomieszczeniami socjalnymi pracownikéw (3419m2)
Klasa odpornosci pozarowej — B

gtéwna konstrukcja nosna R120

Sciany zewnetrzne — EI60

Sciana wewnetrzna EI30

Strop REI60

Dach konstrukcja — R30

Dach przekrycie RE30

Sciana wydzielenia szybu windy pomiedzy budynkiem istniejagcym REI120, z drzwiami windy EI60
Okno wewnetrzne EI120

Opracowanie nie dotyczy stref zagrozenia wybuchem.

wymagania w stosunku do warunkow i strategii ewakuacji ludzi i ich uratowania w inny sposéb bez
zmian

dobor urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu Bez zmian

wymagania dotyczgce wewnetrznej i zewnetrznej instalacji hydrantowej bez zmian
Projektowany budynek jest obiektem wolno stojgcym —winda przylega do elewacji szczytowe;.
Opracowanie windy nie dotyczy rozwigzan zamiennych

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961
z poz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
p0z.1065 z pbézn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzi. zm),
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5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722).

9. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

Projektanci opracowania:
mgr inz. arch. Sylwia Sikora
mgr inz. Marcin Sikora
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