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PROJEKT BUDOWLANY —ZAMIENNY ELEMENT I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowa o dwie pochylnie zewnetrzne i schody
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slgskim wraz z dostosowaniem go do wymogdéw
zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP | i Il.

Rozbudowa o winde zewnetrzng (osobowg) (ETAP llI)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Kategoria obiektu budowlanego: XI (przychodnie, poradnie)
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slaski - miasto,

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski
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Nr rys

Nazwa rysunku

Skala:

A-01

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

IIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY

ZAtACZNIK 1

Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Str

Kopie zaswiadczeri o przynaleznosci do Izb oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci projektantow opracowujgcych Element | — projekt zagospodarowania terenu oraz
Element Il — projekt architektoniczno-budowlany, zgodnie z §8 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, zatgczono do

Elementu | — projektu zagospodarowania terenu.*




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

Inwestor

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski

Lokalizacja

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Identyfikator dziatki: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slaski - miasto,
Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Rysunki archiwalne budynku

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzi. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U.z2021r. poz. 2351 z pdzi. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzA. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzA. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z
pozn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zi. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

UCHWALA NR XI1I/110/11 RADY MIEJSKIEJ W LWOWKU SLASKIM Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA 2011 ROKU w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Slaski —

teren oznaczony jako UZ (teren ustug zdrowia)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Zamierzenie obejmuje adaptacje budynku do potrzeb poruszania sie oséb z
niepetnosprawnoscig, planowane jest przeprowadzenie nastepujgcych prac budowlanych :
e wykonanie konstrukcji ptyty fundamentowej i zelbetowego podszybia
e wykonanie konstrukgji stalowej zewnetrznego szybu windy
e powiekszenie otwordw w Scianie z zachowaniem nadprozy w obrebie istniejgcych okien w miejscu lokalizacji
szybu



e wykonanie szklanej fasady
e przefozenie kostki chodnikéw w obrebie pochylni
e wykonanie nawierzchni dojscia z kostki betonowe;j

Budynek obecnie jest zasilany w wode , gaz, energie elektryczng. Scieki s odprowadzane do istniejacej
sieci kanalizacyjnej. Przytacza nie sg przedmiotem opracowania. Inwestycja nie zwieksza
zapotrzebowania na media. Przytgcze wody wymaga opracowania projektu zmiany trasy instalacji
zewnetrznej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Nieruchomo$é znajduje sie w obrebie terenu oznaczonego UP Dziatka 165/10 potozona przy ul. Morcinka
7 w Lwéwku Slaskim, zabudowana jest budynkiem przychodni formie litery ,” zlokalizowanym blizej potudniowo-
wschodniego naroznika dziatki. Aktualnie objeta jest Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 157/22 z dnia 30.06.2022 dla
Inwestycji o nazwie: Projekt przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku
Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slaskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony
przeciwpozarowej — ETAP 1 i Il. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny w zakresie dodania Ill etapu prac -
dobudowy windy zewnetrznej (osobowej)
Dziatka otoczona jest:
- od zach. — tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-ustugowej 4AMW/U
- od péin.-— Miejskie mury obronne oraz teren zieleni 10ZP
- od wschodu — ul. B. Chrobrego teren zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-ustugowej SMW/U
- od potudn — ul. Morcinka oraz teren zabudowy wielorodzinnej mieszkalno-ustugowej SMW/U
W pasie drogowym ul. Morcinka znajduje sie uzbrojenie podziemne zgodnie z mapg do celéw
projektowych w tym: sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, woda, gaz.
Istniejgcy gtdwny wjazd i wejscie na posesje zlokalizowany od potudniowej oraz wschodniej strony dziatki z
podjazdem rampg do gtéwnego wejscia. Dodatkowo dojazd do parkingu znajduje sie od ul. Morcinka przy
zachodniej czesci dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Nie przewiduje sie zmian dojazdu i gtéwnego wejscia do budynku.
Gtéwne wejscie znajduje sie od strony potudniowej. Niniejsze opracowanie dotyczy usytuowania windy

zewnetrznej dla 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowg przy sScianie zachodniej, w sgsiedztwie wjazdu od
potfudnia i zachodniej strony budynku.

Obstuga komunikacyjna
Bez zmian. Zabudowa obstugiwana jest od strony ul. Morcinka poprzez istniejacy zjazd oraz ul.

Chrobrego.

ilos¢ miejsc postojowych dla sam. os. istn. Bez zmian

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Charakterystyczne parametry inwestycji

parametry projekt zmiana

- pow. terenu dziatki nr 165/10 100% - 2923 m2 100% - 2923 m?2



- pow. zabudowy istniejgcego budynku 30% - 876,72 m2 30,6% - 894,72 (z winda 18m2)

- pow. pochylni oraz schodéw wg proj. 4,7% - 135,98 4,7% - 135,98
- pow. dojazdu i dojscia (istniejaca) 38,1% - 1114,19 m2 38,8% - 1135,89 m2
m.in. miejsc postojowych, dojs¢ pieszych

- pow. bud gosp 0,7% - 21 0,7% - 21
- pow. zieleni 26,5% 775,11 m2 25% 732,41 m2
- pow windy zewn. e 18

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 894,72 [m2]

Wysokos¢, dtugosé, szerokos¢:

Wymiary zewnetrzne

Szeroko$¢ elewacji pétnocnej /potudniowej (frontowej) 48,7 [m] zm 51,60 [m]
szerokos¢ elewacji bocznej 36,27 [m]
Wysokos¢ budynku

(mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do stropodachu 4.kondygnacji) ok 16 [m]
Liczba kondygnacji 4 (+1 podziemna)

INNE INFORMACIE | DANE

UCHWALA NR XI11/110/11 RADY MIEJSKIE) W LWOWKU SLASKIM Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA 2011 ROKU w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Slaski —
teren oznaczony jako UP (teren ustug publicznych)

1). WYKAZ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WYNIKAJACYCH z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
USTALENIA OGOLNE
Ogdlne zasady Dla terenéw oznaczonych symbolami od 3UP do 4UP ustala  [Spetnione — projektowany szyb
ksztattowania sig: zewnetrzny

zabudowy oraz P
Lagospodarowania 1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug publicznych; piliesel g ) (RIEIEs
gosp przeznaczenia terenu na

terenu 2) przeznaczenie uzupetniajace: . ‘
a) tereny zabudowy ustugowej, montaz wewnetrznych i
b) urzadzenia towarzyszace w tym: infrastruktura zewnetrznych wind

komunikacyjna, tereny dréog wewnetrznych, miejsca
parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty
lgospodarcze i garazowe,

c) tereny zieleni urzadzonej;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 4 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 16
m do kalenicy dachu,




b) ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:60%,

c) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej dziatki: 20%,

d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
2,0,

e) dachy strome, dwuspadowe, w uktadzie symetrycznym,
kryte dachéwka ceramiczng lub cementowg w odcieniach
naturalnej czerwieni, o spadkach potaci dachowych 40-55
stopni,

f) dopuszcza sie lukarny i okna potaciowe,

g) dla lokalizowanej nowej zabudowy przeznaczenia
podstawowego ustala sie obowigzek dostosowania gabarytu
budynkow do sgsiedniej zabudowy historycznej;

4) dopuszcza sie wytgcznie ustugi nieucigzliwe;

5) dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatki;

i garazowych, zakazuje sie budowy nowych obiektéw tego
typu;

7) dla zabudowy istniejgcej nie spetniajgcej ustalonych
warunkdéw dopuszcza sie remonty i przebudowy zgodnie z
powyzszymi warunkami lub z zachowaniem istniejgcych
parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu;

8) dla terendw znajdujgcych sie w strefie Scistej ochrony
konserwatorskiej ,A” obowigzujg ustalenia z Rozdziatu 9 §13;

9) dla obiektéw znajdujgcych sie w gminnej ewidencji
zabytkéw obowigzujg ustalenia z Rozdziatu 9 §13.

"§ 13 ust. 2 pkt 4) i) dopuszcza sie adaptacje budynkéw do
potrzeb poruszania sie osob niepetnosprawnych, w tym
budowe ramp, poszerzenie otworéow wejsciowych oraz
montaz wewnetrznych i zewnetrznych wind";

Teren miesci sie w granicach strefy $cistej ochrony
konserwatorskiej "A" i strefy wykopaliskowej "W",

6) dopuszcza sie remonty istniejgcych obiektow gospodarczych

Nieprzekraczalne
linie zabudowy

linia zabudowy - bez zmian,

bez zmian

Powierzchnia
zabudowy

ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 60%,

Spetnione — powierzchnia
zabudowy budynku
30,6% <60%

Powierzchnia
biologicznie czynna

ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej dziatki: 20%,

Spetnione- powierzchnia
biologicznie czynna réwna 25%

Wysokos¢ budynkow

Nie dotyczy

bez zmian

Dopuszczalne formy
dachow

Nie dotyczy

Bez zmian

Przeznaczenie
terenow

) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug publicznych;

2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) tereny zabudowy ustugowej,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: infrastruktura
komunikacyjna, tereny drog wewnetrznych, miejsca

parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty

Zabudowa ustug zdrowia bez
zmian,

zmiana w zakresie urzadzen
towarzyszacych




lgospodarcze i garazowe,

c) tereny zieleni urzgdzonej;
Zaopatrzenie w Nie dotyczy

bez zmian
wode

O ile przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

nie stanowig inaczej, wiasciciel gruntu nie mote zmieniac
kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie
wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd

Odprowadzenie ze szkoda dla gruntow sasiednich oraz odprowadza¢ wéd oraz | Wody opadowe z pochylni i

Sciekow i wprowadza¢ sciekéw na grunty sgsiednie (art. 234 tejze miejsc postojowych
wod opadowych ustawy). odprowadzane bedg na teren
Ewentualne usuniecie drzewa lub krzewu z terenu wiasny

nieruchomosci moze nastgpic¢ wytacznie w zgodzie z
przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (t.j.: Dz. U.z 2016 1., poz. 2134 ze zm.), m.in.: art. 83
ust. 1, 83a ust. 1, 83f ust. 1.

Zagospodarowanie

i Nie dotyczy bez zmian
odpaddw:
Zaopatrzenie w . bez zmian
. Nie dotyczy
energie elektryczna
Zaopatrzenie w .
Nie dotyczy bez zmian

ciepto

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

2). OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z TYTUtU OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Informacja dotyczaca zasad ochrony débr kultury.
Teren miesci sie w granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej "A" i strefy wykopaliskowej "W".
W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z
przepisami z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(j.t.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2187 ze zm., w szczegdlnosci inwestor zobowiazany jest do
niezwtocznego zawiadomienia o tym Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
e rejestr zabytkdw obiekt - obiekt szpitala nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
e rejestr zabytkdw teren - teren na ktérym znajduje sie budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw jako:
o miejscowosé: Lwéwek Slaski; obiekt: osrodek historyczny miasta;
o rodzaj obiektu: miasto; rejestr zabytkdéw: 383; data: 25.11.1956;

Zgodnie z zapisami MPZP miasta Lwowek teren znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatora zabytkow ,A”.

3). WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren nie znajduje sie w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;j.

4). INFORMACIJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowana przebudowa budynku wraz z robotami towarzyszgcymi nie powoduje powstania zagrozen dla
srodowiska, nie wystgpi emisja zanieczyszczen.

W efekcie zatozenia programu uzytkowego budynkdw, zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie
wystgpig. Usuwanie odpadow statych tzn. socjalnych odbywac sie bedzie przez wywozenie. Odpady
gromadzone sg w pojemnikach oprdznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynkéw emisja hatasu. Nie powstang
wibracje, promieniowanie ani pole elektromagnetyczne lub inne zaktécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynkow oraz sposéb ich posadowienia nie wptywa negatywnie na



istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne oraz sgsiadujgce budynki.
Przedmiotowe zamierzenie zaprojektowano ograniczajac oddziatywania obiektu na teren w granicach dziatki. W
projekcie zachowano niezbedne odlegtosci do istniejagcych obiektdw i dziatek. Usytuowanie budynku pozostaje poza
bezposrednim sgsiedztwem istniejgcych obiektéw budowlanych i co za tym idzie nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdw innych obiektéw lub obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania.

Z uwagi na powyzsze projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko naturalne oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a. Powierzchnia wewnetrzna:
Suma — 3287,65 m?
Wysokos¢ budynku — ok 16m (budynek -SW)
llo$¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/5

b. Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo
c. Projektowany obiekt jest budynkiem stuzby zdrowia
d. Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII
e. Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII
f. Strefa pozarowa SP1 Przychodnia zdrowia wraz z pomieszczeniami socjalnymi pracownikéw (3419m2)
g. Klasa odporno$ci pozarowej— B
gtéwna konstrukcja nosna R120
Sciany zewnetrzne — EI60
Sciana wewnetrzna EI30
Strop REI60
Dach konstrukcja — R30
Dach przekrycie RE30
h. Opracowanie nie dotyczy stref zagrozenia wybuchem.
i wymagania w stosunku do warunkéw i strategii ewakuacji ludzi i ich uratowania w inny sposéb bez zmian
j. dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu Bez zmian
k. wymagania dotyczace wewnetrznej i zewnetrznej instalacji hydrantowej bez zmian
I Projektowany budynek jest obiektem wolno stojgcym.
m. Opracowanie windy nie dotyczy rozwigzan zamiennych

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych;

Inwestycja nie nalezy do skomplikowanych.

Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu.

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

ZAKRES ANALIZOWANEGO PODSTAWA INFORMACIA O UWAGI
ODDZIALYWANIA PRAWNA ODDZIALYWANIU

Usytuowanie inwestycji wzgledem [Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia brak Usytuowanie

granic 2022.06.09 - §12 ,§271 pochylni/przebudowa schoddéw

W ramach granicy opracowania
nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy na
dziatkach sgsiednich
Przestanianie Dz.U.2022.1225 t.j. zdnia brak Usytuowanie

2022.06.09 - §13.1 pochylni/przebudowa schodéw
w ramach granicy opracowania
nie powoduje ograniczenia




mozliwosci zabudowy na
dziatkach sgsiednich

Nastonecznienie i zacienianie

Dz.U.2022.1225 t.j. zdnia
2022.06.09 - §60

brak

Usytuowanie
pochylni/przebudowa schodow
W ramach granicy opracowania
nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy na
dziatkach sgsiednich

Miejsca gromadzenia odpaddw
statych

Dz.U.2022.1225 t.j. zdnia
2022.06.09 - §23 ust. 4

Nie dotyczy

Usytuowanie
pochylni/przebudowa schodéw
nie dotyczy miejsca gromadzenia
odpaddw statych

Miejsce postojowe

Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09 - §19, §20

brak

Zmiana lokalizacji i rodzaju
miejsc postojowych —zmiana
wielkosci miejsc — dostosowania
do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Usytuowanie budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe

Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09 - §271, §272

Nie dotyczy

Usytuowanie
pochylni/przebudowa schodéw
w ramach granicy opracowania
nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy na
dziatkach sasiednich ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe.

Emisja hatasu

Dz.U. 2014 poz. 112

Nie dotyczy

\Wartos$¢ emitowanego hatasu
podczas eksploatacji nie
przekroczy dopuszczalnych
standardow jakosci Srodowiska
w zakresie hatasu oraz nie
spowoduje przekroczenia tej
wielkosSci poza teren dziatki

Inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu:

projektowanej lokalizacji dwéch pochylni wraz przebudowa schodéw i lokalizacjag miejsc postojowych dla oséb

niepetnosprawnych miesci sie w catosci na dziatce na ktdrej zostat zaprojektowany. Przedmiotowa inwestycja w

zakresie projektowanej rozbudowy nie zmienia istniejacych warunkéw w odniesieniu do terenéw sgsiednich. Nie

wystepuje zmiana uwarunkowan w zakresie przestanek lokalnych dotyczgcych mozliwosci realizacji inwestycji na

dziatkach sgsiednich.

Projektanci opracowania:
mgr inz. arch. Sylwia Sikora
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