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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE 1 11
2|SZYB WINDOWY - KONSTRUKCJA + WINDA 12 45

2.1|PODSZYBIE 12 22
2.2|1IZOLACJE 23 28
2.3|ROBOTY MUROWE 29 30
2.4|POKRYCIE DACHOWE NAD PRZEDSIONKIEM SZYBU WINDOWEGO 31 36
2.5|ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ | OBUDOWY SZYBU WINDOWEGO 37 43
2.6/DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO 44 45
3/ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU ISTNIEJACYM WRAZ Z REMONTEN ELEWACJI SCIANY WINDY [46 106
3.1]ROZBIORKI 46 59
3.2|ROBOTY MUROWE 60 70
3.3|PLYTY ZELBETOWE MIEDZYKONDYGNACYJNE + POSADZKI 71 82
3.4|TYNKI, MALOWANIE 83 95
3.5|POSADZKA W PRZEDSIONKU WINDY 96 104
3.6/ STOLARKA 105 106
4| TOWARZYSZACE ROBOTY INSTALACYJNE -DEMONTAZE INSTALACJI CO 107 112
5/REMONT ELEWACJI 113 132
5.1]ROBOTY ROZBIOKOWE 113 116
5.2|PRACE ELEWACYJNE 117 129
5.3|Rusztowania 130 132
6/ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK + OPASKA ZWIROWA + DRENAZ 133 141
7 |Instalacje elektryczne - ZASILANIE WINDY 142 181
8|Instalacja o$wietlenia ogélnego, awaryjnego, ewakuacyjnego 182 204
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
<PODSZYBIE WINDY>(3,025+0,6)*(2,95+0,6)*(3,69+0,3+0,1) 52,633
<tAWY FUNDAMENTOWE PRZEDSIONKA>(3,335+0,6)*(2,78+0,6)*(2,32+0,3+ 36,177
0,1)
A (obliczenia pomocnicze) =========
88,810
poz.1A m3 88,810
RAZEM 88,810
2/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.1/0125-04 nig z przewozem taczkami
<PODSZYBIE WINDY>(3,025+1,0)*(2,95+1,0) m?2 15,899
<t AWY FUNDAMENTOWE PRZEDSIONKA>(3,335+1,0)*(2,78+1,0) m?2 16,386
RAZEM 32,285
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- |m?2
d.1/0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
poz.2 m2 32,285
RAZEM 32,285
4/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy odkry- |m3
d.1/0104-02 waniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
<PODSZYBIE WINDY>(3,025+0,6)*1,0%(3,69+0,3+0,1) 14,826
<tAWY FUNDAMENTOWE PRZEDSIONKA>(3,335+0,6)*1,0%(2,32+0,3+0,1) 10,703
A (obliczenia pomocnicze) =========
25,529
poz.4A m3 25,529
RAZEM 25,529
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1/0202-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.1A-poz.4 m3 63,281
RAZEM 63,281
6/KNR 2-28 Zasypanie wykopu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
poz.5 m3 63,281
<Plyta fundamentowa>-3,025*3,025*(0,3+0,1) m3 -3,660
<PODSZYBIE WINDY>-2,825*2,75*3,69 m3 -28,667
<PRZESTRZEN MIEDZY tAWAMI FUNDAMENTOWYMI PRZEDSIONKA>3,015* |m3 16,431
2,08*(2,32+0,3)
RAZEM 47,385
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1/0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
<Ptyta fundamentowa>3,025*3,025*(0,3+0,1) m3 3,660
<PODSZYBIE WINDY>2,825*2,75*3,69 m3 28,667
<PRZESTRZEN MIEDZY tAWAMI FUNDAMENTOWYMI PRZEDSIONKA>3,015* |m3 16,431
2,08*(2,32+0,3)
RAZEM 48,758
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.7 m3 48,758
RAZEM 48,758
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-1V
Krotnosé = 8
poz.7 m3 48,758
RAZEM 48,758
10|kalkulacja in- |Oplata za skladowanie ziemi na wysypisku. t
d.1|dywidualna
poz.9%1,67 t 81,426
RAZEM 81,426
11/KNKRB 2 Ustawienie daszkéw ochronnych ciagtych wolnostojacych nad przej$ciami o kons- |m2 rzu-
d.1/1509-03 trukcji drewniane;j tu
analogia
(3,0+1,5)*2,0 m?2 rzu- 9,000
tu
RAZEM 9,000
2 SZYB WINDOWY - KONSTRUKCJA + WINDA
2.1 PODSZYBIE
12|KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 60 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami  |m3
d.2.1/0201-03 co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmia-
ru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
Plyta funda- |<POD ISTNIEJACYM FUNDAMENTEM PRZYCHODNI>(3,025+0,6*2)*(0,6+0,1)* |m3 1,479
mentowa 0,5
RAZEM 1,479
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
13|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.1/1101-07
Piyta funda- |<POD SZYB WINDOWY>3,025*3,025*0,1 m3 0,915
mentowa
Plyta funda- |<POD LAWE t1>(3,385*2+1,88)*0,45*0,1 m3 0,389
mentowa
RAZEM 1,304
14|/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.1{1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
Piyta funda- |<POD SZYB WINDOWY>3,025*3,025*0,1 m3 0,915
mentowa
Plyta funda- |<POD LAWE t1>((2,915+0,45)*2+1,88)*0,45*0,1 m3 0,387
mentowa
RAZEM 1,302
15/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
analogia
3,025%3,025%0,3 m3 2,745
RAZEM 2,745
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.2.1{0201-01 niem pompy do betonu
analogia
<t AWA FUNDAMENTOWA +.1>(3,335*2+1,88)*0,45*0,3 m3 1,154
RAZEM 1,154
17|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 30 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || |m?2
d.2.1|0267-01 (transport betonu pomp3)
0267-03
Sciany zelbetowe szybu windowego gr. 30 cm
3,69%(2,15+3,225)*2-1,6*2,3 m?2 35,988
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35,988
RAZEM 35,988
18 Czas pracy deskowan systemowych m-g
d.2.1|analiza indy-
widualna
poz.17*2*10*10/100 m-g 71,976
RAZEM 71,976
19/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2.1|0206-01 z.o. |pompy do betonu
2.11. 9901-
01
Sciany betonowe przedsionka gr. 20 cm
2,32*(3,14*2+2,33) m?2 19,975
RAZEM 19,975
20|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z|m3
d.2.1|0210-02 z.0. |zastosowaniem pompy do betonu
2.11. 9901-
01
Belka w osi A
(0,65+1,16+0,375)*0,3*0,79 m3 0,518
RAZEM 0,518
21|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m2
d.2.1/0217-02 z.0. |tonu
2.11. 9901-
01 0217-05
plyta stropowa nas przedsionkiem gr. 18 cm
(2,15+0,18*2)*(0,25+2,8+0,18+1,7) m?2 12,374
RAZEM 12,374
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2.1/0290-02
<PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU>162,6/1000 t 0,163
<SCIANY FUNDAMENTOWE PODSZYBIA>807,9/1000 t 0,808
<BELKA W SCIANIA W OS| A>38,0/1000 t 0,038
<PLYTA STROPOWA (STROPODACH) PRZEDSIONKA>122,2/1000 t 0,122
RAZEM 1,131
2.2 IZOLACJE
23|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej z papy zgrzewalne;j m2
d.2.2/0618-01
3,025*3,025 m?2 9,151
RAZEM 9,151
24|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie prepara-|m?2
d.2.2/2608-03 tem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
((2,15+0,3*2)+(2,225+0,3*2)*2)*3,69 m?2 30,996
RAZEM 30,996
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi  |m?2
d.2.2|0643-02 catopowierzchniowo
Ptyta izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polistyrenowej, grubo$¢ 200 mm
poz.24 m2 30,996
RAZEM 30,996
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.2.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
poz.24 m2 30,996
RAZEM 30,996
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2.2|/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.24 m2 30,996
RAZEM 30,996
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.2.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.27 m2 30,996
RAZEM 30,996
23 ROBOTY MUROWE
29|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.2.3/0104-03
analiza indy-
widualna ]
<SCIANY PRZEDSIONKA>
(3,43*2+2,15)*3,32-1,55*2,1 m?2 26,658
RAZEM 26,658
30 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
analiza indy-
widualna ]
<SCIANY PRZEDSIONKA>
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
24 POKRYCIE DACHOWE NAD PRZEDSIONKIEM SZYBU WINDOWEGO
31|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku gr. 0,7 |m?2
d.2.4/0515-02 mm
analogia
(4,9+2,83)*2*0,6 m?2 9,276
RAZEM 9,276
32/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.2.4/0608-01 konstrukcji na lepiku
analogia Ptyta poliuretanowa BauderPIR FA gr. 200 mm, laminowana obustronnie alumi-
nium, krawedzie piéro-wpust, do dachow ptaskich, o wym. 2400x1200 mm
4,9*2,83 m?2 13,867
RAZEM 13,867
33|KNR 0-22 Krycie dachéw membrang PCV na podtozu betonowym m?2
d.2.4/0527-01
(4,93+0,2)%(2,83+0,2) m?2 15,544
RAZEM 15,544
34 KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem membrany PVC szer. 30 cm mb
d.2.4/0529-04
analogia
[(4,93+0,2)+(2,83+0,2)] mb 8,160
RAZEM 8,160
35 Dostawa i montaz izoklindw ze styropianu laminowanych 10cm m
d.2.4
4,9+2,83 m 7,730
RAZEM 7,730
36|ZKNR C-2 Montaz listew dociskowych przy obrébkach z membrany PCV do podioza z cegly |m
d.2.4/0107-02
analogia
poz.35 m 7,730
RAZEM 7,730
2.5 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ | OBUDOWY SZYBU WINDOWEGO
37|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 4 t t
d.2.5/0101-02
analogia
2,45099 t 2,451
1,883 t 1,883
RAZEM 4,334
38/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.2.5/0101-06
analogia
poz.39-poz.37 t 2,903
RAZEM 2,903
39 Dostawa konstrukcji stalowej szybu windowego t
d.2.5
7237,1/1000 t 7,237
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,237
40/KNR DC-03 |Kotwienie pretow kotwowych za pomoca zywicy epoksydowej w podtozach betono-|szt.
d.2.5/0201-06 wych; $rednica otworu w podfozu 28 mm - kotwienie konstrukcji stalowej do $cian
analogia podszybia
pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M16x125/30
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymato$ci do kotwienia w betonie, do ob-
cigzen dynamicznych HVU-TZ M16
4*8 szt. 32,000
RAZEM 32,000
41/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej w podiozach be- |szt.
d.2.5/0201-08 tonowych; $rednica otworu w podtozu 40 mm
analogia pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M20x170/40
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymato$ci do kotwienia w betonie, do ob-
cigzen dynamicznych HVU-TZ M20
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw kotwowych za pomocg zywicy epoksydowej w podtozach betono-|szt.
d.2.5/0201-06 wych; $rednica otworu w podtozu 28 mm - kotwienie konstrukcji stalowej do $cian
analogia podszybia
pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M16x125/100
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos$ci do kotwienia w betonie, do ob-
cigzen dynamicznych HVU-TZ M16
4*3*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
43|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - aluminiowa obudowa $cian i dachu szybu windowego wraz ~ |m?2
d.2.5/1040-06 ze szktem - wsp. przenikania ciepta max U=0,9W/m"2/K
(2,832*2+2,865)*15,2 + 2,832*2,865 m?2 137,754
RAZEM 137,754
2.6 DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
44|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami potautomatycznymi  |kpl.
d.2.6/0103-07 o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa
analogia mieszkaniowego i ogdlnego - do 6 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Dostawa dzwigu osobowego 1625 kg, liczba oséb 21 , kabina z przelotem 270 st., |kpl.
d.2.6|analiza indy- |wysokos¢ podnoszenia 13,060 m, gteboko$¢ podszybia 1300 mm
widualna wysokos¢ nadszybia 4190 mm, predkosé 1.0 m/s, 6 przystankow, kabina 1400 x
1600 x 2100 mm, drzwi kabinowe: szeroko$é x wysokos$¢ 900 mm x 2000 mm
typ drzwi kabinowych - drzwi automatyczne teleskopowe, prawe 2; sufit stal nie-
rdzewna, o$wietlenie LED, porecz okragta ze stali nierdzewnej polerowanej, panel
sterowania ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przyciski z oznaczeniami Braille'a,
wyswietlacz biaty symbol, lustro 1, podtoga: guma szara, kurtyna swietlna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU ISTNIEJACYM WRAZ Z REMONTEN ELEWACJI SCIANY WINDY
3.1)45454000-4 |ROZBIORKI
46|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokos$ci 8 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.3.1/0805-01
analogia
<OPASKA PRZY BUDYNKU>(14,34-3,5)*0,5 m?2 5,420
RAZEM 5,420
47/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.3.1/0212-01
analiza indy-
widualna
<'obudowa okna piwnicznego>(3,5+0,3*2)*0,6*0,2 m3 0,492
RAZEM 0,492
48|/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3.1/0331-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<drzwi do nowego pomieszczenie w piwnicy za archiwum>2,1*1,0*0,25 m3 0,525
RAZEM 0,525
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-04
analiza indy-
widualna
<DRZWI W PIWNICY>0,8*2,1 1,680
<OKNO W PIWNICY>0,5*2,6 1,300
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,980
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1/0354-05
analiza indy-
widualna
<OKNA PARTERU>1,9*2,95 5,605
<OKNA PIETRA 1>1,9%2,95 5,605
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<OKNA PIETRA 11>1,9*2,95 5,605
<OKNA PIETRA I11>1,9*2,95 5,605
A (obliczenia pomocnicze) =========
22,420
poz.50A m2 22,420
RAZEM 22,420
51/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -  |m3
d.3.1/0349-02 rozbiérka $cian dla otworéw drzwiowych
<PIWNICA>
<SCIANA POD PARAPETEM>2,95*2,0%0,3 m3 1,770
<PARTER>
<SCIANA POD PARAPETEM>2,95*0,8*0,3 m3 0,708
<PIETRO I>
<SCIANA POD PARAPETEM>2,95*0,8*0,3 m3 0,708
<PIETRO II>
<SCIANA POD PARAPETEM>2,95*0,8*0,3 m3 0,708
<PIETRO IlI>
<SCIANA POD PARAPETEM>2,95*0,8*0,3 m3 0,708
RAZEM 4,602
52|/KNR 19-01 Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennejm
d.3.1]0702-03 o szer. do 30 cm
<OSCIEZE NAD OKNAMI | PO BOKACH>
<W PIWNICY>2,6*0,5+3,14*0,5*2 m 4,440
<NA PARTERZE>(0,22+0,33)*2,95 m 1,623
<NA PIETRZE | - 1lI>(0,8+1,95)*3*2+(0,22+0,33)*2,95*3 m 21,368
RAZEM 27,431
53|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.3.1/0804-07
analogia
<korytarz przed wejsciem do windy piwnica>3,0*1,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.1/0811-07
analogia
3,00,6"4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
55/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.3.1/0807-04
analogia
3,00,6"4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
56| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m?2
d.3.1]0211-03 gach
analogia
poz.53+poz.54+poz.55 m2 17,400
RAZEM 17,400
57|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3.1/0108-11 tos¢ do 1 km
poz.46 m3 5,420
poz.48 m3 0,525
poz.49A*0,05 m3 0,149
poz.51 m3 4,602
poz.52*0,015 m3 0,411
poz.53*0,02 m3 0,060
poz.54*0,02 m3 0,144
poz.55*0,03 m3 0,216
poz.56*0,05 m3 0,870
RAZEM 12,397
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.57 m3 12,397
RAZEM 12,397
59|WK12.702. |Koszt sktadowania elementdw z rozbiorki - optata za korzystanie ze Srodowiska m3
d.3.1/04
analiza indy-
widualna
poz.57*1,1 m3 13,64
RAZEM 13,64
3.2 ROBOTY MUROWE
60 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek|m3
d.3.2/0313-03
analiza indy-
widualna
<Piwnica - NOWE POMIESZCZENIE ZA ARCHIWUM>
0,25*0,2*2 m3 0,100
RAZEM 0,100
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61/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kofcéw be- |szt.
d.3.2|0313-07 lek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
analiza indy-
widualna
<Piwnica>
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.3.2/0201-06
<Pietra I - llI>
1,1*0,3*4 1,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,320
poz.62A m2 1,320
RAZEM 1,320
63| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego -  |m3
d.3.2|/0203-07 z.sz. |objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - obetonowanie belek stalowych
2.6. 9905-01
1,1*0,3*4*0,15 m3 0,198
RAZEM 0,198
64 KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3.2/0703-03
analiza indy-
widualna
poz.62A m 1,320
RAZEM 1,320
65|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.3.2/0704-01
analiza indy-
widualna
poz.64 m2 1,320
RAZEM 1,320
66 KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3.2|/0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
<PARTER>
<SCIANKI PRZY DRZWIACH DO WINDY>(0,7+1,0+0,54)*2,97-0,47*2,7 m?2 5,384
<PIETRO I-llI>
<SCIANKI PRZY DRZWIACH DO WINDY>((0,7+1,0+0,54)*2,97-0,47*2,7)*3 m?2 16,151
<PIETRO IV>
<SCIANKI PRZY DRZWIACH DO WINDY>(0,7+1,0+0,54)*2,95-0,47*2,7 m?2 5,339
RAZEM 26,874
67|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej m2
d.3.2/0106-01 konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.01)
<WYDZIELENIE ODDZIELAJACE PRACE REMONTOWE OD KORYTARZY m?2 64,363
SZPITALNYCH >(0,3*2+4,15)*(3,07+3,55+3,61+3,32)
<Piwnica - NOWE POMIESZCZENIE ZA ARCHIWUM>
(1,44+1,8)*3,14 m?2 10,174
<Piwnica - wydzielenie korytarza>
1,51*3,14 m?2 4,741
RAZEM 79,278
68|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i |szt.
d.3.2/0119-01 naswietli
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 0-19 Montaz drzwi technicznych bez obrébki obsadzenia m2
d.3.2/1022-12 Drzwi stalowe wewnetrzne, petne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (o szer.
analogia 60 do 90 cm), z wypetnieniem styropianem - nielakierowane
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
70/KNR 0-19 Montaz drzwi technicznych bez obrébki obsadzenia m2
d.3.2/1022-12 Drzwi wejsciowe wewnetrzne, petne, przeciwpozarowe, oscieznica stalowa lub
analogia drewniana, odporno$¢ ogniowa El 60, o wymiarach w $wietle przejscia 1000x2000
mm, wykonczenie fornir
1,0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
3.3 PLYTY ZELBETOWE MIEDZYKONDYGNACYJNE + POSADZKI
71|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych m?2
d.3.3/0201-06
(0,55+0,15)/2*2,9%4 4,060
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,060
poz.71A m?2 4,060
RAZEM 4,060
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - objetos¢ ele- |m3
d.3.3|0203-08 z.sz. |mentu do 0.5 m3 - plyta stropowa na potaczeniu szyb windowy - istniejacy budy-
2.6.9905-01 |nek
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.71A*0,1 m3 0,406
RAZEM 0,406
73/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.3.3/0202-03 $rednicy 10-14 mm
11,84*poz.71A kg 48,070
RAZEM 48,070
74|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.3.3/0607-01
poz.72 m2 0,406
RAZEM 0,406
75/KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m?2
d.3.3/1102-02 gtadko
poz.71 m2 4,060
RAZEM 4,060
76|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.3.3/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 2
poz.75 m2 4,060
RAZEM 4,060
77NNRNKB 202 |Dwukrotne gruntowanie posadzki przed wylewka samopoziomujacg ze wzgledu na |m?2
d.3.3{1134-01 duza chtonnos¢ podioza
Krotnosé¢ = 2
poz.76 m2 4,060
RAZEM 4,060
78 NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wy- |m?2
d.3.3{1130-02 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.77 m2 4,060
RAZEM 4,060
79|KNR-W 2-02 [Srodek gruntujgcy pod wykonanie oktadzin podtogowych m2
d.3.3/1130-01
poz.75 m2 4,060
RAZEM 4,060
80|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m?2
d.3.3]1112-05 PCW -Z WYWINIECIEM NA SCIANY
analiza indy-
widualna
(1,1¥0,55+0,1*2,5+0,3*2,8)*4 m?2 6,780
RAZEM 6,780
81/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.3.3]1112-09
analiza indy-
widualna
poz.80 m2 6,780
RAZEM 6,780
82|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m
d.3.3]1113-07 ne
analiza indy-
widualna
(0,55*2+2,8-1,1)*5 m 14,000
RAZEM 14,000
34 TYNKI, MALOWANIE
83|/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/1134-02
analiza indy-
widualna
poz.66 m2 26,874
<PRZEDSIONEK>(3,05+2,15)*2*3,05-1,55"2,2-2,64*2,15 m?2 22,634
RAZEM 49,508
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.3.4/0710-03 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu2,64*2,15
poz.83 m2 49,508
RAZEM 49,508
85/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.3.4/0710-01 nach i stupach prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
<piwnica>1,5*3,14+0,6*2*3,14 m?2 8,478
RAZEM 8,478
86|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych (na podbudowie z ptyt OSB gr.22 |m?2
d.3.4/0104-04 z.o. |mm) RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o
4.1. grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (ptyta OSB gr. 22
mm + ptyta GK gr. 12,5 mm) Okfadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
<PIWNICA>(0,2+0,42+0,905)*2*2,44 m?2 7,442
<PARTER>(0,175+0,28+0,95)*2*2,57+2,135"2,57-1,54*2,18 m?2 9,351
<PIETRA I-11I>(0,175+0,28+0,95)*2,55*3+2,135%(2,82+2,55)-1,54*2,18*3 m?2 12,142
RAZEM 28,935
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87|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.3.4/0815-01
poz.86 m2 28,935
RAZEM 28,935
88 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.3.4/0815-05
poz._3074 m?2 0,000
RAZEM 0,000
89|KNNR 2 Gruntowanie sufitéw i Scian m?2
d.3.4/1401-07
poz.87+p0z.88+poz.85 m2 37,413
<piwnica przedsionek windy>(4,89+2,81)*2*3,14-0,9*2,0*2 m?2 44,756
RAZEM 82,169
90|KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg wodorozcienczalng, matowg odporng na|m?2
d.3.4/1505-01 zmywanie i szorowanie
poz.89 m2 82,169
RAZEM 82,169
91/KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podtoza wkretami |m
d.3.4/0105-03 i kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej grubowarstwowe;j - podto-
analogia ga
<korytarz - $ciana windy>1,10*5 m 5,500
RAZEM 5,500
92/KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podtoza wkretami |m
d.3.4/0105-03 i kotkami rozporowymi w oktadzinie na zaprawie klejowej grubowarstwowej - $ciany
analogia
<korytarz - $ciana windy>
<PIWNICA>(1,10+2,3*2) m 5,700
<PARTER>1,1+2,3*2 m 5,700
<PIETRA I-IV>(1,1+2,3*2)*4 m 22,800
RAZEM 34,200
93|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu - odoboj- |m2
d.3.4/0606-04 nice na $cianach - NA OSCIEZACH PRZY DRZWIACH DO WINDY
<OSCIEZA PRZY WINDZIE>0,9*(0,4+0,5)*2*4 m?2 6,480
RAZEM 6,480
94|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew profilowych m
d.3.4/0610-02 Naroznik/Kgtownik PCV 50x50mm AcroMat 90 50x50mm
1,3*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400
95|KNR AT-43  |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wym. 60 x 60 |m?2
d.3.4/0212-02 cm; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.
51)
4,89*2,81 m?2 13,741
RAZEM 13,741
3.5 POSADZKA W PRZEDSIONKU WINDY
96|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3.5/1101-07
3,05*2,15*0,1 m3 0,656
RAZEM 0,656
97 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.5/1101-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
3,05*2,15*0,1 m3 0,656
RAZEM 0,656
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.3.5/0607-01
poz.72 m2 0,406
RAZEM 0,406
99|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji |m?2
d.3.5/0608-03 na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
poz.71 m2 4,060
RAZEM 4,060
100 KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.3.5/1104-01 tarte na ostro
analiza indy-
widualna
3,05*2,15 m?2 6,558
RAZEM 6,558
101|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.3.5/1104-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm
analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
poz.100 m2 6,558
RAZEM 6,558
102/KNR-W 2-02 |Posadzki wewnetrzne peine z elementéw prostokgtnych o obwodzie elementu do 6|m?2
d.3.5|2127-01 z.sz. |m/m2 - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - roboty renowacyjne
5.3. Ptyta kamienna granitowa, posadzkowa ptomieniowana, o grubosci 2 cm
analiza indy-
widualna
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2,15*3,05 m?2 6,558
RAZEM 6,558
103|KNR-W 2-02 |Cokoliki o wysokosci do 20 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe m
d.3.5/2127-16
analiza indy-
widualna
(3,05+2,15)*2-1,55-2,15 m 6,700
RAZEM 6,700
104 KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin na potaczeniu kamienia ze $ciang i jednosktadnikowg masg |m
d.3.5/0422-01 sikilkonowg
analogia
poz.103 m 6,700
RAZEM 6,700
3.6 STOLARKA
105/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie m?2
d.3.6{1024-02
<okna>0,47*2,7*4 m?2 5,076
RAZEM 5,076
106|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.3.6{1024-08
1,565%2,2 m?2 3,410
RAZEM 3,410
4 TOWARZYSZACE ROBOTY INSTALACYJNE -DEMONTAZE INSTALACJI CO
107 KNR-W 4-02 |Spuszczenie wody i napehienie instalacji - jedno pionopigtro pp
d.4|z.s2.4.-01
analogia
2*5 pp 10,000
RAZEM 10,000
108 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 mm |m
d.4|0506-03
4,5*2 m 9,000
RAZEM 9,000
109|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm |m
d.4|0506-02
3,02*2 m 12,000
RAZEM 12,000
110|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 |m
d.4/0506-01 mm
3,072+1,0*2*3 m 12,000
RAZEM 12,000
111/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.4/0512-01
3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
112|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elemen- | kpl.
d.4|0520-05 tow do 12
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5 REMONT ELEWACJI
5.1 ROBOTY ROZBIOKOWE
113|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.5.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<PODOKIENNIKI>2,9*0,35*4 m?2 4,060
RAZEM 4,060
114/KNR 0-17 Demontaz ocieplenia $cian budynkow ptytami styropianowymi - oderwanie piyt sty- |[m2
d.5.1|2609-01 ropianowych od $cian
analogia
<$ciana szczytowa - miejsce montazu szybu windowego>(3,2+1,0*2)*14,97-1,93* |m?2 55,070
2,95*4
RAZEM 55,070
115/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.5.1/0108-17 ceglanych na odlegtos¢ 12 km
0108-20
poz.114*0,15 m3 8,261
RAZEM 8,261
116 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku odpadow m3
d.5.1
poz.115*1,8 m3 14,870
RAZEM 14,870
5.2 PRACE ELEWACYJNE
117|KNR AT-26  |Gruntowanie reczne m?2
d.5.2/0102-01
poz.129 m2 176,347
RAZEM 176,347
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118/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.5.2|2609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
analogia
<$ciana szczytowa - miejsce montazu szybu windowego>(3,2+1,0*2)*14,97-(1,1* |m2 61,218
2,1*540,47%2,7*4)
<$ciany przedsionka>(3,43*2+2,89)*3,55-1,55*2,1+1,51*2,89 m?2 35,721
RAZEM 96,939
119/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m2
d.5.2/2609-02 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
analogia
<$ciana szczytowa - miejsce montazu szybu windowego>(0,47+2,7*2)*4*0,2 m2 4,696
<drzwi przedsionka>(1,55+2,1*2)*0,2 m2 1,150
RAZEM 5,846
120|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |szt.
d.5.2|12609-03 ciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
analogia dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.118*6+poz.119*4 szt. 605,018
RAZEM 605,018
121|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.5.2|12609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
analogia
poz.118 m2 96,939
RAZEM 96,939
122|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?2
d.5.2|12609-07 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
analogia
poz.119 m2 5,846
RAZEM 5,846
123|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m
d.5.2|12609-08 ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
analogia talowym
poz.119/0,2 m 29,230
3,565+2,89*2 m 9,330
RAZEM 38,560
124 /KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie |m?2
d.5.2|0926-01 na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
analogia
poz.118+poz.119 m2 102,785
RAZEM 102,785
125/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o m?2
d.5.2/0926-03 fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach pfaskich i powierzchniach pozio-
mych
poz.118 m2 96,939
RAZEM 96,939
126|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o m2
d.5.2|/0926-05 fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
poz.119 m2 5,846
RAZEM 5,846
127|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chtongce |m?2
d.5.2/0601-02
poz.118+poz.119 m2 102,785
RAZEM 102,785
128 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian Licowanie powierzchni do 10 m2. |m?2
d.5.2/0921-02 z.sz.
5.6. 9911
0,2%(2,87+2,835) m?2 1,141
0,2%(3,43+2,925-1,55) m?2 0,961
RAZEM 2,102
129/KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej zmywarkg ci$nieniowg wodg goracg - wysokos$¢ 5-10 |m?2
d.5.2/0109-06 z.sz. |[m
4.1. 0002
analogia
<Elewacja boczna>(14,65-2,87)*14,97 m?2 176,347
RAZEM 176,347
5.3/45262100-2 |Rusztowania
130|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.5.3/1604-03
<PRZY SZYBIE WINDWYM>(4,095+4,025*2)*14,0 m?2 170,030
<POZOSTALA CZESC ELEWACJI PRZY SZYBIE WINDWYM>(14,68-4,095)* m?2 148,190
14,0
RAZEM 318,220
131|NNRNKB 202 | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5.3/1622a-01
poz.130 m?2 318,220
RAZEM 318,220
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:41,42,43,124,125,126,127,129)
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK + OPASKA ZWIROWA + DRENAZ
133|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez m?2
d.6/0118-03 darni z przewozem taczkami
1,0"8,12+3,74%4,41+(3,74+3,63)/2*1,64 m?2 30,657
RAZEM 30,657
134|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.6/0401-04 n-1v
8,12+4,41+1,64 m 14,170
RAZEM 14,170
135/KNR AT-24 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pézniejszg krawedz dylatacji w |m
d.6/0103-08 zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
<pod wycieraczke>(1,55+0,40)*2 m 3,900
RAZEM 3,900
136|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.6/1219-03 Wycieraczka stalowa seratowana (zgbkowana) 155 x 40 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI- |m2
d.6/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
poz.133 m2 30,657
RAZEM 30,657
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-01 20 cm
poz.137 m?2 30,657
RAZEM 30,657
139/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-03 8cm
poz.137 m2 30,657
RAZEM 30,657
140|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.6/0407-02
(4,195+2,995)*2+3,48*2 m 21,340
RAZEM 21,340
141/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.6/0511-01
poz.133 m2 30,657
RAZEM 30,657
7/45311200-2 |Instalacje elektryczne - ZASILANIE WINDY
142|KNNR 5 Rozdzielnica RP z wyposazeniem / przebudowa szt.
d.7|0405-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|Kalkulacja Odtaczenie i ponowne podtaczenie do przebudowanej rozdzielnicy RP istn. obwo- |kpl.
d.7|wtasna dow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.7|1303-03 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
145/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.7/1303-04 ny pomiar)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
146|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.7(1303-01 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
147/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.7/1303-02 ny pomiar)
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
148/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.7(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.7|1305-02
8 prob. 8,000
RAZEM 8,000
150|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz- pomiar
d.7/0902-05 nicowopradowegdo - pierwszy
pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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151/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réz-| pomiar
d.7/0902-06 nicowoprgdowego - kazdy nastepny
4

pomiar 4,000
RAZEM 4,000
152|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego szt
d.7(1301-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw dla kabli w stropie prze-
d.7|/0315-08 pust.
3 prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
154|KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw dla kabli w $cianie prze-
d.7|/0315-05 pust.
1 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
155|E 0510 1600- |Uszczelnienie przebi¢ dla kabli szt.
d.7|04 -jw.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
156|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur DVR 50 w $cianie m
d.7{1207-15 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
20 m 20,000
RAZEM 20,000
157|KNNR 5 Zaprawianie bruzd z rurami m
d.7|1208-02 -jw.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
158/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.7|1208-05 -jw.
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
159/KNNR-W 9  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajgce m
d.7(1101-01 bruzdy
-jw.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
160/ KNNR 5 Ostona rurowa do kabli DVR 50mm ukfadana w gotowych bruzdach na $cianie m
d.7/0101-08 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
20 m 20,000
RAZEM 20,000
161/KNNR 5 Ostona rurowa do kabli DVR 50mm uktadana na uchwytach m
d.7/0103-04 -jow.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
162/KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 5x16 mm2 w rurach ostonowych m
d.7/0715-03 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
40 m 40,000
RAZEM 40,000
163|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5x16 mm2 szt.
d.7|0726-09 -jow.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.7|1303-03 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
165/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.7(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNR-W 4-03 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - (GSU) szt.
d.7(1011-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNNR 5 Gtéwna szyna uziemiajgca (GSU) szt.
d.7|0304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168 KNNR 5 Przewody uziemiajgce - bednarka FeZn 25x4 mm uktadana na $cianie m
d.7|0602-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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169/ KNNR 5 taczenie przewodow uziemiajgcych z bednarki szt.
d.7/0611-05 -jw.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
170/KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 35 mm2 m
d.7/0202-03 - pofgczenia z gtéwng szyng uziemiajaca
15 m 15,000
RAZEM 15,000
171/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 35 mm2 szt.
d.7|1204-03 -jow.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
172/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 35 mm2 szt.zyt
d.7|1203-05 -jw.
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
173|KNNR 5 Potaczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 16 mm2 m
d.7/0202-03 - gléwne potgczenia wyréwnawcze
15 m 15,000
RAZEM 15,000
174 KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt 16 mm2 szt.
d.7|1204-02 -jw.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
175/KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty 16 mm2 szt.zyt
d.7|1203-04 -jw.
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
176/ KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 10 mm2 m
d.7/0202-02 - miejscowe potgczenia wyréwnawcze
15 m 15,000
RAZEM 15,000
177/KNNR 5 Montaz kofncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt 10 mm2 szt.
d.7|1204-02 -jw.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178 KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty 10 mm2 szt.zyt
d.7|1203-04 -jw.
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
179|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji przewoddw wyréwnawczych szt.
d.7/0612-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
180/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8 Instalacja oswietlenia ogéinego, awaryjnego, ewakuacyjnego
182|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianie dla kabli i przewodow otw.
d.8|1209-0501
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
183|KNR AT-40 |Uszczelnienie przepustow w $cianach szt.
d.8/0419-03 -jow.
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
184|/KNNR 5 Rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG 16mm ukfadana na uchwytach m
d.8/0103-05
5*56 m 25,000
RAZEM 25,000
185/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow m
d.8/1207-02 - obwody oswietleniowe
5*3,5 m 17,500
RAZEM 17,500
186|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd z rurami m
d.8(1208-01 -jw.
poz.185 m 17,500
RAZEM 17,500
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187/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8/1208-05 -jw.
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
188/KNNR 5 Przewody N2XH 3x1,5 mm2 uktadane na korytkach m
d.8/0209-04 - obwody oswietleniowe
5*20 m 100,000
RAZEM 100,000
189/KNNR 5 Przewody N2XH 3x1,5 mm2 uktadane w rurach m
d.8/0203-01 -jow.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
190|KNNR 5 Przewody N2XH 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach m
d.8/0205-01 -jow.
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
191/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 szt.zyt
d.8/1203-08 -jw.
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
192|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - puszki jednokrotne szt.
d.8/0301-11
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
193|KNNR 5 Puszki p/t, jednokrotne PK 60 szt.
d.8/0302-01
52 szt. 10,000
RAZEM 10,000
194|/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt.
d.8/0301-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
195/KNNR 5 Czujnik obecnosci 360 st. szt.
d.8/0406-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
196/KNNR 5 Oprawa oswietlenia (14) - 3000K, min. 26W, min. 2500Im kpl.
d.8/0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
197/KNNR 5 Oprawa oswietlenia (EW1) - ewakuacyjna jednostr., min. 1W, 1h kpl.
d.8/0502-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
198/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt.
d.8/0301-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199/ KNNR 5 Puszka tgczeniowa - zasilanie oswietl. zewn. szt.
d.8/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.8(1303-01 szy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
201|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.8/1303-02 ny pomiar)
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
202|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.8(1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.8|1305-02
9 prob. 9,000
RAZEM 9,000
204|KNNR-W 9  |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.8/1201-03 ptaszczyzny roboczej
punkt 5,000
RAZEM 5,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (DS) r-g 3,0000
2.|Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - region dolnoslgski - DS - |r-g 1 370,1831

ogotem
3.|Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - region dolnoslgski - DS - |r-g 2 238,3943
ogoétem
4.|robocizna r-g 40,5749
5.|Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - region dolnoslaski - DS - |r-g 23,3445
ogotem
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 0,9151 0,9151
2./gaz propan-butan kg 7,6923 7,6923
3.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 24,2673 24,2673
4. prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. 10- |kg 48,3584 48,3584
14 mm
5.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 153,6200 1 153,6200
6.|blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco StO i |kg 69,7774 69,7774
StOS
7.|drut stalowy okrggty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0,0660 0,0660
8.|drut stalowy okrggty 3 mm kg 2,8640 2,8640
9.|drut stalowy okrggty miekki kg 0,9614 0,9614
10.|drut stalowy okrggty kg 4,5943 4,5943
11.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,5195 0,5195
12.|Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm__|kg 45,2669 45,2669
13. | kgtownik aluminiowy m 45,3466 45,3466
14.listwy dociskowe z blachy tytan cynk m 8,1165 8,1165
15.|obudowa aluminiowa szybu windowego m2 137,7540 137,7540
16.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, wypet- |m?2 3,4100 3,4100
nione dwuskrzydtowe - cate oszklone
17.|listwy maskujgce m 130,8663 130,8663
18.|okna aluminiowe EI 30 m?2 5,0760 5,0760
19.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 5,2008 5,2008
20.|Drzwi stalowe wewnetrzne, petne z blachy stalowej |szt 1,0000 1,0000
ocynkowanej ogniowo (o szer. 60 do 90 cm), z wy-
petnieniem styropianem - nielakierowane
21.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kar- {m 24,3054 24,3054
tonowe - profil $cienny typu U "50"
22.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kar- |m 60,1848 60,1848
tonowe - profil $cienny typu C "50"
23. |katownik do profili o$cieznicowych UA 50 szt 8,4000 8,4000
24.|profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 70,7935 70,7935
25. | profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 169,0982 169,0982
26. |profil oscieznicowy RIGIPS UA 50 m 12,6000 12,6000
27.|profil gtéwne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 m 24,4590 24,4590
28. |profil dystansowy do D1 m 27,3446 27,3446
29. | profil przyscienny RIGIPS QUICK-LOCK kagtowy m 57712 57712
30. |klamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszo- |szt 20,1993 20,1993
wych RIGIPS
31.|$ruba M8 do profilu UA szt 33,6000 33,6000
32.|wieszak z elementem rozpreznym RIGIPS szt. 10,1683 10,1683
33. |pret wieszakowy z oczkiem szt. 10,1683 10,1683
34.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,8385 2,8385
35.|Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary |kg 0,4843 0,4843
36.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 18,8218 18,8218
37.|siatka tkana Rabitza m2 0,4356 0,4356
38.|haki do muru kg 3,8186 3,8186
39. | kotwy metalowe szt. 21,9856 21,9856
40. klamry ciesielskie kg 0,4690 0,4690
41. kotwy stalowe szt. 54,7077 54,7077
42. kotwy stalowe szt. 20,0640 20,0640
43.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 173,6100 173,6100
44.|wkret RIGIPS TN 35 szt. 376,1550 376,1550
45.|wkret RIGIPS TN 25 szt 1981,9500 1981,9500
46.|narozniki stalowe ze stali katowej szt 1,2442 1,2442
47.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 5,5157 5,5157
48.|Elementy konstrukcji stalowych réznych dla budyn- |t 7,2370 7,2370
kéw przemystowych
49.|Wycieraczka stalowa seratowana (zgbkowana) 155 |szt. 1,0000 1,0000
x40 cm
50.|$rodek antyadhezyjny kg 7,1976 7,1976
51.|pianka poliuretanowa dm3 3,7982 3,7982
-17 -
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52. silikon dm3 13,7754 13,7754
53.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dms3 108,1357 108,1357
54.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dms3 1,0000 1,0000
55.|Masa ognioochr.do uszcz.przej$¢ instal. kg 2,0000 2,0000
56.|Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 12,9827 12,9827
57.|Grunt pod farbe silikonowg, opak. 5 dm3 dms3 25,6963 25,6963
58.|Farba lateksowa wewnetrzna - ré6zne kolory dms3 23,7551 23,7551
59.|lakier asfaltowy dms3 0,2720 0,2720
60.|Farba silikonowa elewacyjna modyfikowana ATLAS|dm3 51,3925 51,3925
SALTA, kolory gr. Ill (ha zaméwienie), opak. 10
dm3
61.|Pasta do pielegnacji podiég bezbarwna kg 0,6780 0,6780
62. |farba gruntujgca CT 16 dms3 30,8355 30,8355
63.|preparat wzmacniajgcy podioze dms3 6,1992 6,1992
64.|zaprawa klejowa do zatapiania siatki kg 123,9840 123,9840
65.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 1101,4050 1101,4050
66.|zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 63,9340 63,9340
(CT85)
67./masa klejgca(sucha mieszanka) kg 1,4820 1,4820
68.|klej dms3 8,2986 8,2986
69. |folia paroizolacyjna m?2 15,8022 15,8022
70.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 0,9744 0,9744
71.|listwy przyscienne z PCW m 14,9800 14,9800
72.|Naroznik/Katownik PCV 50x50mm AcroMat 90 m 10,9200 10,9200
50x50mm
73.|Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) |m3 0,8526 0,8526
wg PN-EN 13163+A1:2015-03
74.|Plyta styropianowa TERMONIUM fasada (budo- m3 15,5807 15,5807
whnictwo energooszczedne i pasywne), 0,032 W/
(m*K)
75. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,2034 0,2034
76.|Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC, m2 7,1190 7,1190
obiektowa, grub. 3,45 mm - Tarkett
77.|Ptyta poliuretanowa BauderPIR FA gr. 200 mm, la- |m?2 13,8670 13,8670
minowana obustronnie aluminium, krawedzie piéro-
wpust, do dachéw ptaskich, o wym. 2400x1200 mm
78.|Plyta izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polisty- [m2 32,5458 32,5458
renowej, grubos$é 200 mm
79.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 50 mm m 33,5646 33,5646
80.|tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 |m 91,9625 91,9625
mm
81.|oktadzina PCV $cienna gr. 1,5 mm m2 7,0632 7,0632
82.|Piasek naturalny kopany m3 57,8097 57,8097
83.|zwir / pospoétka m3 2,1168 2,1168
84.|Piasek uszlachetniony m3 0,2150 0,2150
85. |Piasek uszlachetniony m3 0,0550 0,0550
86. |piasek do zapraw m3 5,6607 5,6607
87.|piasek do zapraw m3 0,1594 0,1594
88.|pospotka m3 10,5368 10,5368
89. |Plyta kamienna granitowa, posadzkowa ptomienio- |m2 6,7220 6,7220
wana, o grubosci 2 cm
90.|elementy ze skat wybuchowych i przeobrazonych - |m 6,9010 6,9010
pasy
91.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 232,5336 232,5336
92.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0416 0,0416
93.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 t 0,0096 0,0096
workowany
94.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,4298 0,4298
95.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 35,6076 35,6076
96.|wapno suchogaszone t 0,2392 0,2392
97.|wapno dla ptyt o grubosci ponad 5 cm kg 22,6251 22,6251
98. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1485 0,1485
99. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0254 0,0254
100.|Ciasto wapienne m3 0,0360 0,0360
101.|Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0080 0,0080
102.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 43,4025 43,4025
103.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 15,0462 15,0462
104.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin |kg 3,1829 3,1829
Mix
105./masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 41,2246 41,2246
106./masa szpachlowa wykonczeniowa kg 17,4412 17,4412
107.|Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna  |m?2 29,8031 29,8031
grubosci 12,5 mm (GKF)
108.|Ptyta budowlana OSB 3 o krawedzich prostych gru-|m3 0,6557 0,6557
bosci 22,0 mm
109. | ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm|m?2 163,3127 163,3127
-18 -
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110.| ptyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 |m?2 14,1532 14,1532
mm krawedz typu D
111.|cegta budowlana petna szt 2 705,7520 2 705,7520
112. bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 391,8726 391,8726
113.|Plytki klinkierowe elewacyjne o wym. 25x6 cm m2 1,8077 1,8077
114.|nadproza prefabrykowane m 4,0800 4,0800
115.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie|m?2 10,5237 10,5237
z widkniny poliestrowej
116. | preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dms3 12,5970 12,5970
117.|siatka m?2 44,7099 44,7099
118.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 21,7668 21,7668
119.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztait) |m?2 31,4234 31,4234
grub. 6 cm, szara
120.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20,1474 20,1474
121.|masa asfaltowa kg 0,2842 0,2842
122.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,1601 4,1601
123.|Membrana PCV dachowa m2 19,8814 19,8814
124. | ptyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER m2 14,4281 14,4281
125.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziato- m2 30,3818 30,3818
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnia-
nej lub metalowej, o grubosci 50 mm
126.|Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziato- m?2 83,2419 83,2419
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnia-
nej lub metalowej, o grubosci 50 mm
127.|sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci |kg 452,2540 452,2540
ziarna do 3,5 mm (CT35)
128.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B- |m3 2,0167 2,0167
15)
129.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B- |m3 1,4938 1,4938
20)
130.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- |m3 18,9848 18,9848
25)
131.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B- |m3 3,4023 3,4023
30)
132.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0647 0,0647
133.|Izokliny ze styropianu laminowane 10 cm m 8,1165 8,1165
134.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0044 0,0044
135.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,1759 0,1759
136.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,3541 0,3541
137.|zaprawa cementowo-wapienna m3 0,2399 0,2399
138.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,3465 0,3465
139.|Sucha zaprawa samopoziom kg 33,0890 33,0890
140.|$rodek gruntujgcy kg 0,5075 0,5075
141.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,0056 0,0056
142. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,0032 0,0032
143. | bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0065 0,0065
144.|deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III m3 0,0090 0,0090
145. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0605 0,0605
146. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0,0720 0,0720
147.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2940 0,2940
148. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0199 0,0199
149. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0058 0,0058
150. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1390 0,1390
151. |deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0092 0,0092
152. krawedziaki iglaste m3 0,0347 0,0347
153. krawedziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,0090 0,0090
154.|Drzwi wejsciowe wewnetrzne, petne, przeciwpoza- |szt 1,0000 1,0000
rowe, oscieznica stalowa lub drewniana, odpornos¢
ogniowa El 60, o wymiarach w Swietle przej$cia
1000x2000 mm, wykonczenie fornir
155. maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 7,5600 7,5600
156. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1273 0,1273
157. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,0636 0,0636
158. | ptyty pomostowe robocze m2 4,9006 4,9006
159. |siatka zbrojgca z widkna 145 g m2 41,2247 41,2247
160. siatka z wtdkna szklanego m2 119,6307 119,6307
161./tasma spoinowa m 42,5345 42,5345
162.|tasma spoinowa RIGIPS m 233,0773 233,0773
163.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0081 0,0081
164.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0069 0,0069
165.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0499 0,0499
166.|drewno opatowe kg 0,4872 0,4872
167.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0018 0,0018
168.|Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 42,0000 42,0000
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169.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem |kg 16,2568 16,2568
na catej dt., z nakretkami i podktadkami
170.|Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego n/t-w/t |szt. 10,2000 10,2000
jednokrotna PK 60
171.|Rura instalacyjna z PVC karbowana, gietka RG m 26,0000 26,0000
16mm
172.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- szt. 10,2500 10,2500
nych z tworzyw sztucznych ZCL 16
173.|Zacisk uniwersalny szt 2,0000 2,0000
174.|Ztgczka kontrolna szt 12,0000 12,0000
175.|Uchwyty do mocowania rur RG 16 szt. 52,5000 52,5000
176.Koncowka kablowa na zytach Cu K 10mm2 szt 4,1200 4,1200
177.|Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 16mm2 szt 14,1200 14,1200
178.|Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 35mm2 szt 2,0600 2,0600
179.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 4,0000 4,0000
180.|Przewdd LgYZz0-450/750V 10mm2 m 15,6000 15,6000
181.|Przewdd LgYZz0-450/750V 16mm2 m 15,6000 15,6000
182.|Przewdd LgYZz0-450/750V 35mm2 m 15,6000 15,6000
183.|Kabel N2XH 0,6/1kV 3x1,5 mm2 m 148,2000 148,2000
184. Kabel N2XH 0,6/1kV 5x16 mm2 m 41,6000 41,6000
185. | Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong szt 16,6500 16,6500
186. Kotek montazowy z wkretem, fi 6mm szt. 14,0000 14,0000
187.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 629,2187 629,2187
188. | Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 42,0000 42,0000
189. kotki rozporowe szt 538,0876 538,0876
190. kotki rozporowe plastikowe szt 82,0926 82,0926
191. kotki rozporowe szt. 131,0448 131,0448
192. emulsja REMMERS Schmutzloser (clean SL) m3 5,6431 5,6431
193.|woda m3 7,7455 7,7455
194. kompletny profil dylatacyjny podtogowy m 5,7750 5,7750
195. kompletny profil dylatacyjny $cienny m 35,9100 35,9100
196. katownik m 8,1900 8,1900
197. |preparat gruntujgcy na podfoza chtonne dms3 44,0868 44,0868
198.|Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos- |szt. 56,0000 56,0000
ci do kotwienia w betonie, do obcigzen dynamicz-
nych HVU-TZ M16
199.|Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos- |szt. 20,0000 20,0000
ci do kotwienia w betonie, do obcigzen dynamicz-
nych HVU-TZ M20
200. |pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 24,0000 24,0000
M16x125/100
201.|pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 32,0000 32,0000
M16x125/30
202. |pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 20,0000 20,0000
M20x170/40
203.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm m 15,6000 15,6000
204.|Gléwna szyna uziemiajgca (GSU) szt 1,0200 1,0200
205.|Opfata za sktadowanie odpadéw t 23,1880 23,1880
206.|Ostona rurowa do kabli DVR 50mm m 42,7800 42,7800
207.|Rozdzielnica RP z wyposazeniem / przebudowa szt 1,0000 1,0000
208.|Czujnik obecnosci 360 st. szt 5,0000 5,0000
209.|Oprawa oswietlenia (14) - 3000K, min. 26W, min. |szt. 2,0000 2,0000
2500im
210.|Oprawa oswietlenia (EW1) - ewakuacyjna jednostr. |szt. 5,0000 5,0000
, min. 1W, 1h
211.|Puszka tgczeniowa - zasilanie oswietl. zewn. szt. 2,0000 2,0000
212.|materiaty pomocnicze zt
Pozostale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag szybowy m-g 6,3114
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 10,1264
3.|Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 2,9060
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1502
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,9473
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2637
7.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 2,7517
8.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 24,3237
9.|zuraw wiezowy torowy m-g 1,0293
10.|wycigg m-g 20,9651
11.|wycigg m-g 2,3072
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12.|Wyciag szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0414
13.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,2000
14.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 16,0679
15.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,4342
16.|$rodek transportowy m-g 0,5188
17.|$rodek transportowy m-g 2,4738
18.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 4,4894
19.|$rodek transportowy m-g 15,0385
20./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2680
21./Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0320
22.|Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,0024
23.|przyczepa dtuzycowa m-g 4,4894
24.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 55,1067
25.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 5,0761
26.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,2543
27.|Pompa do betonu z rurociggiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h |m-g 0,1647

)
28.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2,8194
29.|wibrator m-g 3,0230
30.|wibrator powierzchniowy m-g 3,9854
31.|deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 19,9697
32.|Deskowania $cian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO 100 |m-g 71,9760
m2
33.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu|m-g 56,3249
pionowego)
34.|rusztowanie m-g 118,2661
35. |gietarka do pretéw m-g 5,4288
36.|nozyce do pretéw m-g 6,5598
37.|prosciarka do pretéw m-g 4,8633
38.|spawarka m-g 27,4965
39. |pita do ciecia kostki m-g 0,7664
40.|zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa m-g 11,7359
41.|$rodek transportowy m-g 2,9360
42.nozyce elektromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi 40 m-g 1,1656
RAZEM
Stownie:
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