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Wykonawca instalacji elektryczne;: 873 - 0$ kablny Kabi na na najwyzszym
Schindler Budowa Strona 2 73
o przystanku
SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ B | Z
Zasilanie é 1|V NN SN S S s
Linie zasilajgcg F doprowadzi¢ do punktu E z pozostawionym zapasem o g s S S g P 7/ y g P S S g P 4 Y g P 7/
przewodu ok 2m. Schindler Polska Sp. z 0.0. nie narzuca stosowania / 7 P /
wylacznika RCD na linia zasilajgcej 3 x 400V w uktadzie TN, jezeli jednak jest % ] P 4 | /
wymagane zastosowanie takiego wytgcznika, to musi on by¢ typu B o S / ||== HU y - P
minimalnym pradzie uptywowym 300mA , (500mA - dla falownikow VAP77/88; 5 % / : = V
1000mA - dla falownikow VAP155/288). g v // P s S
W przypadku typu sieci TT, zabezpieczenie RCD jest wymagane, ze wzgledu g y - I r 1 = P 4
na 1 klase ochronnosci urzadzenia (IEC 60664-1). o / // SCh | nd Ier 1 25kg y
Nalezy zachowac petng selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen znajdujgcych P / o)
sie w szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych w tabeli (tabela z N () e ] N 1 200)(2 1 OO / // %
parametrami). S % P / - s =
Przyktady zalecanych wytaczinkéw RCD: Siemens 5SM3 646-5 lub Doepke NI > ﬂ | D Y
DFS 4 /xx-4/0.3 Typ B SK. £ - 7 é e, _ - g §
Na liniach zasilajgcych zaleca sie zastosowanie ochronnikow x| % g L1 / .
przeciwprzepieciowych. - —(— S L2 ~ / y i ] A
Przewody zasilajace : g L3 o ™ Y BK= ﬂ 200 e 4 o
Przekroj przewodow zasilajgcych powienien by¢ tak dobrany, aby spetniat ol ¥ e N S o s - = y g g
wymagania dotyczgce warunkow odtgczenia, obcigzalnosci pradowej i spadku S v E}, £ PE AN W 4 / N
napiecia. Do zaciskow wejsciowych dzwigu mozna podtgczy¢ tylko przewody ?é / = 'g' 1 N p BK Sé 1 2 9 O P / I
miedziane. Przekroj przewodu zasilajgcego dzwig nalezy dobrac tak, aby g A’ (D 7/ Al My 1= )
ograniczy¢ spadek napiecia na poziomie 4% nominalnego napiecia instalacji g ] — M P 4 | / —
podczas fazy rozruchu (INA = prad rozruchowy). W doborze przewodow o . /] s B B - P 4
uktadanych w przestr.zeniach dzwigu (np. szyb, maszynownig) nalezy przyjac’: o - — (50— 7 linia zasilajaca F P / | B i .
temperature otoczenia 40 ° C. Maksymalne przytgcze w tablicy sterowej 3 e g / i .
przewidziane na 16 mmz2. W razie potrzeby budowa wykonuje redukcje X7 @ /. / j% | 7 0
. . : . " : / 3 x 400V /
przewodow zasilajgcych. Wykonanie Instalacji wg przepiséw krajowych po b s 77 s 7 T 77 // p N
stronie zamawiajacego. e / S0
= 2d och PE Wytgcznik oswietlenia szybu - schodowy Y 1 1 O / ~
rzewod ochronny o umiescié w poblizu drzwi. ./ /
Prad dotykowy (razenia) w przewodzie uziemienia ochronnego przekracza P 260 40 |- /
3,5mA AC lub 10mA DC. Jako przewod PE mozna uzyc tylko przewodow V% jm( i 7 y / y
miedzianych o przekroju min. 10mm? zgodnie z IEC 60364-5-54. . = H [ /
Odzysk energii w budynku GLOWNA LINIA ZASILAJACA F P 4 p — | 5& s S
Dzwigi wykorzystujgce przemienniki czestotliwosci (falowniki) PF1 (typ VAP) lub Typ sieci zasilajacej 3x400V, TN-S, 50Hz — T P /
regeneracyjne (typ VAF) moga przekazywaé do instalacji budynku duze ilosci Moc znamionowa Instalacji 12.8 kW s S 5 |
. . . . . . . Prad nominalny Instalacji 17 A 1 —
energii elektrycznej. Budynek musi by¢ w stanie absorbowac (odebrac) te . S S 4
. , C. , L. , , . ) Prad rozruchowy Instalaciji 18 A . Y,
energie i utrzymywac napiecie i czestotliwos¢ zasilania dzwigu w okreslonych . ) s S .
. L. . . * Proponowany bezpiecznik gléwny gG lub s /
parametrach. Maksymalna chwilowa wartos¢ energii odzyskanej jest wskazana | \yiacznik nadpradowy typu C w rozdzielni AN
i i ZWiao i i z wiaj . Jesli jektant instalaciji X
w ppstgcn mocy. (W) w tabel r?a ZT..W przypadlfu dZWIgOVY praCUJacych w trybie amael :&fyigzz ejezsa p?cl;?ejﬁtujaenin:es alac) ) 1 5 3 3 BT=900 1 7
zasilania awaryjnego instalacja zasilania awaryjnego musi absorbowac zabezpieczenie niz proponowane, o 40/C40 A ;
A i Wi zmi h nalez inf wac f. Schindler.
(odebrac) odzyslfgrjg energ|.e, d.ostarczqna. przez dzwig. m anaco S?:tsczni;odggg:nso :tiomec ndier. N BS=1 650
t gcznosc i instalacje niskonapieciowe Zamawiajacego. — min 1 6 5 O
Dzwig nalezy wyposazy¢ w karte SIM z ustugg pakietowego przesytania danych Wytacznik nadpradowy JH na linii . . . .
do modutu tacznosci LTE. Dla anteny zewnetrznej LTE nalezy zapewni¢ kanat 3x400V w szafie sterowej dzwigu M CB-C2A A A Szc;ellny mo_nta;owe zgodple
montazowy @50 miedzy nadszybiem a zewnetrzng czescig budynku. Maksymalny prad zwarciowy 6.0 kA Strona 1 }<_ Z mformaCJaml zawartyml
Sygnaly z SAP-u (p.poz.) oraz wszystkie inne sygnaty np. interkom, monitoring, Dopuszczalny spadek napiecia 4% - w "Wytyczne Projektowe"
itp. doprowadzi¢ do miejsca lokalizacji szafy sterowej (punktu E) z ZWROT ENERGII DO SIECI
. Maksymalna chwilowa wartos¢ zwrotu -
pozostawieniem zapasu przewodu 2m. PNAG 4490 W
Szyb - Podszybie
873 - os kabiny
7
. : Strona 2
Szafa sterowa (Najwyzszy przystanek) SiLY: 393 1180 (77)
ZaS|Ian|e’dZW|gu | Silty pionowe -
Przestrzen obstugi na dno podszybia: , o
FO= 41700 N
: - o F10= 33200 N
s i F11= 61600 N
o o F12= 46500 N
/ | ‘ . F13= 22500 N
/ |
= | ; s F14= 22500 N
A== ; _£ 10 [ y Sita F11 + F12 wystepujg 800 0
NS A ‘ =317V w przypadku zadziatania chwytaczy lap)
v/ s . . . ~
NS Oswietlenie A Sity F9 i F1(_) Wyste_pUJa _ 676 g
min. 200 lux w przypadku zjechania kabiny 7
lub przeciwwagi na zderzaki N
Przestrzen E _ o _ ] _ P o J _ <t ~ 563
serwisowa — Szyb i maszynownia nie powinny byé wykorzystywane Sity od prowadnikow (max dynamiczne) b S
303 1180 500x700 (77) do wentylacji pomieszczen innych niz przynalezne do dzwigu. Kabina 0
Wentylacja powinna byc taka, aby chroniC wciagarke, osprzet, przewody FF1=2600 N Chl
fd?g)élzze?gé elektryczne, itp. przed: kurzem, szkodliwymi oparami oraz wilgocia. FF2 =2600 N ~ p)
: : L Ao Ogolne wytyczne dotyczace wentylacji zawarto w Dodatku E (PN-EN 81-20:2014-10). Przeciwwaga NN~ =
Poziom podtogi - S omunikacyjnych AN . . . , _ <
 otoWs Linia Zasilajgca B | | Strona 1 Jesli projekt wykonania szybu nie zawiera szczegdtowych wytycznych FF1g =700 N O
9 : Punkt "E" to zaleca sie wykonanie otworu wentylacyjnego o minimalne; FF2g =1200 N
powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu Sity FF2 i FF2g posiadajg zmienny zwrot dziatania o
Przestrzen serwisowa-nie zabudowywac. Zaleca sie wyprowadzenie wentylacji na zewnatrz budynku. Obciazenia $cian szybu Nl
Ewentualng zabudowe tablicy sterowe; _ o _ (posiadajg zmienny zwrot dziatania) Q
uzgodni¢ z Schindler Polska. Wydzielanie ciepta: ~0,60 kW F50x, F50y, M50z = do wyliczenia przez konstruktora
Nalezy pozostawic¢ 2,0 m &
swobodnego przewodu P rze krOJ A - A
lini zasilajace;. Strona 1 Strona 2 odl. od $ciany ,
Skala: 1:50
/ a . // Vs / // / . /% / o F5Oy FF2 i
: g © I FF2g
o O p
0 4 . gg g Beton min. B25 g % F50x J) FF1g || _FF1  FF1_ “%Fg,o)( N %
= / %)
twory drzwiowe $2c / \ . 2 dovz rog || Ters vz 1180 (77)
-— = <t L
. ccm / —_|F50y o _
Skala 1:50 M % : © BS=1650
e odl. od $ciany min. 1650
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o 33D Strona 1
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C - C 00O T o
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oOo0T y S b - d b
83 zyb - Nadszybie
y o O © /
/ // gg © iO-OOO y Strona 2 r .
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N g / N max. ZE = 24 /
AN C_U y . AN % s ‘ .
* g A1 Widok z o o Wymagania dotyczace wykonania P g 7
N 30 ’ wnetrza / N zaczepow montazowych p e
— — — . . /
N // szybu y ~ y Wymiary (geometria): No$nosé: s/ 4 //
- - / Propozycja 1: - w pkt "WLL"=20kN 7/ V
// Z o o 8 . > - w pkt "WLL1"=10kN g // /
= = g S SN S s (warto$ci WLL i WLL1 oznaczaja 20
N~ C N~ - S s /S s . . 4 TN
* ] o) o P O / e bezpieczne obcigzenie pracy) / Y o
od pozZiomu . N XX g oS r / Obcigzenie testowe haka o = s =
tank t C>é N $rodkowego wynosi 2 x WLL. P 4 %
prZysianku na gotowo c N e Punkty zawieszenia nalezy e 4
* zaprojektowag, obliczyé oraz oA 7
=) +0.000 y S przytwierdzi¢ do elementéw / WLL1 WLL1 s
- ] g E @ min. @50mm budyn.ku Zthowujac y g | WLL / o
© . 5 o wsp. bezpieczenstwa réwny 4 2 s o)
: N ¢ ropozycja 2: w stosunku do wartosci / ©
Otwory drzwiowe ) 7 : WL WL / ; :L B
. — / 9 Najbardziej niekorzystny / /
S kala 1 . 50 E 8 8 3 przypadek obcigzenia stropu g P 645 645 s cli)
1 herd o x (do obliczen konstrukcyjnych): y 7 P /
StrO na 2 g S O g 200 Moze zachodzi¢ S Y g
T . g - o S jednoczesnosé dziatania obcigzen P / | Y
- . P ), ) w nastepujgcy sposaéb: / .
}__D é o 8 XX c XX ﬁ Ko g S " &l 100% x WLL + (2 x (50% x WLL1)) g i Y
D-D 77 T L :> - N > // e Orientacja: P 4 . e
393 1180  (77) NERR [ * N Petiaioczko zaczepu y R
wo° - ~— +0.000 l musi by¢ zorientowane S =
/ 1 +0.000 LLI x| Wysokos¢ nadszybia HSK rownolegle do y - 228 /
g - I ¢ liczymy od poziomu $ciany frontowej / P 7
o / . o 7 wykonczonej posadzki Wymagana minimalna g s S
o P . S v S najwyzszego przystanku jakos¢ zelbetu: 7 /
& N g , do spodu hakéw Eurocode 2 EN1992 s/ S
) Iﬂ 7 e o |ﬂ / | ¢ montazowych. C20/25 lub wyzsza % ‘ P /
ﬁ I / v ﬁ L / g ’ //
AN © , g N %’ y Beton min. B25 / % /// g 7 e RO o g 7 e g ///
o :
* g g Widok z o * g o S S AN S S NS S AV, S o
N H [1] [1]
N 80 / wnetrza ||/ N 8 o * od poziomu przystanku "na gotowo BS=1650
’ szybu — 39 L . ;
y / == Uziemienie ("Bednarka") Strona 1 min. 1650
o e 7 o Q) Z 5 Szyb dzwigu nalezy wyposazyC w instalacje uziemiajacq.
N~ D N~ (:{:) = g Wykonanie instalacji oraz przekroje przewodow
* . .. .
wg przepisow krajowych.
od poziomu —— Dla HQ>30000 g przep jowy
przystanku na gotowo HSG=min. 1070
Pod szybem brak
pomieszczen
Detal progu drzwiowego <70 Detal progu drzwiowego >70 Detal progu drzwiowego 70-80
WYTYCZNE PROJEKTOWE: Uzupetnic . Uzupeic | Uzupetnic¢ |
UWAGA: po zainstalowaniu po zainstalowaniu po zainstalowaniu
Wytyczne budowlane s podstawg do wykonania projektu budowlanego szybu. oscleznic drzwiowych oscieznic drzwiowych oscieznic drzwiowych Kazdy szyb powinien byé catkowicie obudowany statymi écianami, podtogg i stropem.
Wytyczne nie mogg by¢ wykorzystane jako wykonawcza dokumentacja budowlana. Wszystkie nizej wymienione E i E ) E ]
uwagl, dotyczq prac wykonanych przez Inwestora. u%u /| WYKONGZENIE | WYKONCZENIE | WYKONCZENIE Akceptuje tres¢ Zatozen Technicznych i Wytycznych Projektowych
Szyb stuzy wylgcznie do pracy dzwigu. Inne urzgdzenia tj. przewody elektryczne, rurociagi itp., nie nalezace o L, = o ﬂ%gr 7 o ﬂu%ur /
L : L : F P = o _ .
do _dZW|gu nie moga byctlnstalow_ape w szybie. o _ _ Al 4 7 o j T N - J T NS Imie i nazwisko Data Podpis
Kazdy szyb powinien by¢ catkowicie obudowany statymi scianami, podtogg i stropem. M N R M N9 M NI =
Przypadek szczegolny: jezeli wymaga sie, aby szyb byt czesciowo otwarty, np. dzwig widokowy w galeriach, o LN N\ °? S NN\ V4 0
atriach czy wiezach, itp. to muszg by¢ spetnione wymagania pkt. 5.2.5.2.3 normy PN-EN 81-20:2014-10. N o - N NN o A N ol
Jezeli grubos¢ scian szybu jest mniejsza niz 200 mm, nalezy to skonsultowac z Schindler Polska Sp. z o0.0. 30 T M~ - N
Sg‘i?’;';'gggggigij_z{% Zamkniecie otworéw drzwiowych.
TS - glebokosc szybu: +20 - (wykonuje Zamawiajgcy)
Oznaczenia
Dopuszcza si¢ odchylenie wewnetrznych powierzchni Scian tylko na zewnatrz, przy czym wartos¢ odchytek o _ _ _ _ . _ _ ) _ o
$cian z drzwiami nie moze przekraczaé 10 mm. BGS = szerokos¢ prowadnicy przeciwwagi Liczba wejs¢ do kabiny: 2 Liczba przystankow / Liczba dojsc: XX / XX
Wewnetrzna poyvierzch_nia Sciany szybu z drzwie_ami przy_stankovyy_m.i p_owin_na by§ g@d_ka, bez wg’re_t')ierﬁ i wystepow. BK = szeroko$¢ kabiny o
Po zamont'ovyanlu drzwi przystankowych,_szcz_ellny pomiedzy oscieznicami d_rzyw, a sciang wype’rn_lc pp'('j nadzorem BKS = szeroko$é prowadnicy kabiny // ES 1 83000 1 1 25 1 T2 L 900 1 200X2 1 OO TSW 1 20/1 20
montera dzwigowego. W przypadku drzwi ognioodpornych, szczeliny wypetnia¢ zgodnie z zaleceniami "Oceny BS = KkoSE b o
Technicznej" ITB nr 02605/16/Z00NZP. Zachowac¢ pionowosc¢ usytuowania scian wszystkich otworow drzwi = SZ€I0 OSC SZybu _ // .
w granicach 0+10 mm w oparciu 0 wymiar nominalny 393 mm na poziomie najnizszego przystanku. HQ = Wysokosc podnoszema s iJ (@ ] 011 1« +4 TR
Wykonczenie podiogi w poblizu drzwi szybowych wykona¢ po zmontowaniu drzwi pod nadzorem montera dzwigowego. HSK = wysoko$¢ nadszybia i T ) foRski )
Zaczepy montazowe w nadszybiu dostarcza oraz instaluje wykonawca szybu. Nalezy zapewni¢ droge transportu HSG = gtebokosé podsyzbia Al _ ‘ S Projektowat | Szafranski P. ZAL OZENIA TECHNICZNE | WYTYCZNE BUDOWLANE
prowadnic o diugosci 5 m do szybu. TK = atebokosé kabi ~ = = Al _ Rozwoda P
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi powinno mie¢ natezenie 50 lux, = giebo OSC aviny . ‘ . Sprawdzit . NAPED ELEKTRYCZNY, BEZ MASZYNOWNI
na najwyzszym przystanku 200 lux. TS = gtebokos¢ szybu , s - ] Skala Numer rysunku | Data ,
W szybie nalezy zagwarantowaé wilgotno$é < 85% przy temperaturze od +5°C do +25°C, HT = wysoko$¢ drzwi Gorna deska balustrady_poy\{lnna_ ,byc 1:20 Z7T-00000 01.2022 V=1m/s GQ=1125kg/ 15 osbb
wilgotnos¢ < 60% przy temperaturze od +5°C do +40°C. ZE = ilos¢ przystankéw obrotowa tak, aby umozliwi¢ wejscie
Szyb powinien by¢ wykonany z trawatych materiatow budowlanych, nie sprzyjajgcych emitowaniu oraz osadzaniu kurzu. HK = WySOkOéé kabiny do szybu. Pozostate dwie deski przytwierdzié SCHINDLER POLSKA Numer rysunku Arkusz
Przy wysokosci <3400 mm do spodu zaczepu, podczas rejestracji Inspektor UDT ma prawo wymagac na state. Inne parametry balustrady zgodnie 02-676 Warszawa, ul. Postepu 12a ZT OOOOO 1 /1
od wiasciciela dzwigu pozwolenia, wydanego mu przez UDT-CERT na zastosowanie takiego rozwigzania. - - - - - - - _ P -
(Dz. U. Nr 263 7 8.12.2005r.) Z ob0W|qzu1acym| przepisami krajowyml. Schindler tel.: 22 549 21 00




