2074 SYLWIA SIKORA 50-248 Wroctaw ul. Rydygiera 35/11; 691410562; sylwiasikora@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT IV ZAtACZNIKI

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slagskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw
zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP | i ll.

Rozbudowa o winde zewnetrzng (ETAP IlI)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Kategoria obiektu budowlanego: Xl (przychodnie, poradnie)
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slgski - miasto,

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU IV — ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAtACZNIK 1 Informacja BIOZ Str

ZAYACZNIK 2 Ekspertyza techniczna Str

Strona | 1



2074 SYLWIA SIKORA 50-248 Wroctaw ul. Rydygiera 35/11; 691410562; sylwiasikora@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACIJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim w zakresie przebudowy
windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gryféw §Iaski, ul. Rzeczna 25,

Kategoria obiektu budowlanego: XI

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153
INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE: mgr inz. Sylwia Sikora

Zakres robat oraz kolejnos¢ realizacji robdét przedstawia sie nastepujaco:

= ziemne

= zbrojarskie i betoniarskie

= dekarskie i blacharskie

= §lusarskie

= instalatorskie

= wykonczeniowe tj.:
e posadowienie dzwigu
e montaz konstrukgji stalowej dzwigu
e montaz fasady szklanej windy
e montaz nadprozy stalowych w Scianie zewnetrznej w miejscu przebicia i dojscia do kabiny windy
e rozbidrka fragmentéw murowanych scian z oknami w miejscu lokalizacji dojscia do kabiny windy
e montaz kabiny w szybie

Planowane roboty mogg stwarzaé nastepujgce rodzaje zagrozen;

1.1. Roboty montazowe rusztowan - zagrozenie zwigzane z upadkiem pracownika z wysokosci, upadkiem nie
zamocowanego prawidfowo elementu rusztowania lub upadkiem narzedzia uzywanego do robét
montazowych.

1.2 Roboty w zakresie wykonania konstrukcji i faady- zagrozenie upadkiem pracownika, narzedzia lub
elementow nowego pokrycia z wysokosci,

1.3. porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia me

chaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym)
1.4. wykopy nie osiggng gtebokosci powyzej 5m, ale nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ Sciany wykopu,
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zachowac stosowne zasady bezpieczenstwa

Wptyw planowanych robét na Srodowisko.

2.1. Planowane do wykonania roboty nie zmienig funkcji i sposobu uzytkowania obiektu, nie wprowadzajg zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni terenu, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Podczas robét
emisja dzwieku i pytéw, ktdrych poziom nie przekroczy dopuszczalnych wartosci

Zalecenia:

3.1.  Terenrobdt nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac w sposéb trwaty i widoczny.

3.1. Whytaczenie z uzytkowania czesci obiektu musi zapewnié petne bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w
czesci udostepnionej do uzytkowania.

3.2. Tablica budowy winna by¢ opisana i umieszczona w sposéb zgodny z przepisami.

33. Odpady nalezy segregowac i umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach.

34. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz bezpieczne ciggi
komunikacyjne.

3.5. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w elementy komunikacji pionowej i poziomej a po zakoriczeniu robét
kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wejsciem na nie oséb nieupowaznionych.

3.6. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w deski kraweznikowe i stabilne porecze.

3.7. W miejscu prowadzenia robdt impregnacyjnych niedopuszczalne jest: uzywanie otwartego ognia, palenie
tytoniu oraz spozywanie positkéw. Niezwlocznie po zakoriczeniu prac oraz w przerwach na positki,

3.8. osobom wykonujgcym te prace nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta wodg i korzystanie ze srodkdw higieny
osobistej.

3.9. Krawedzie potaci dachowych na ktérych beda prowadzone roboty dekarskie nalezy wyposazy¢ w daszki
ochronne, nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia.

3.10. Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjg

techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlane;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét remontowych.

3.11. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i bezpieczenstwa ppoz. W celu
wyeliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzic
wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.

3.12.  Pracownicy podczas pracy na rusztowaniach i dachu winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
przed upadkiem z wysokosci.

3.13.  Pracownicy wykonujgcy roboty na rusztowaniu i dachu winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenie alpinistyczne oraz dopuszczenie do pracy na wysokosci.

3.14. Niedopuszczalne jest przebywanie jakichkolwiek osdb ponizej pracownikéw wykonujgcych roboty
dekarskie.

3.15. Pracownicy wykonujacy roboty rozbidorkowe bezwzglednie muszg by¢é wyposazeni w okulary
ochronne, maski przeciwpytowe oraz rekawice ochronne.

Dostawy materiatéw.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny byé najwyzszej jakosci i
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania. Wszelkie rozwigzania
techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacjg inwestycji i przekazaniem
obiektu inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji projektowej winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu,
jego czesci i wyposazenia.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i sSrodki ostroznosci wynikajace z
obowigzujgcych norm i przepisdw BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki moggce zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosowanych
przepisdw bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do
odpowiednich robdt i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP.

Wskazane jest zastosowanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
wystgpieniu niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Nalezy zapewnic bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126,
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