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PROJEKT BUDOWLANY —ZAMIENNY — ELEMENT Il

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slaskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw
zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP | i Il.
Rozbudowa o winde zewnetrzng (ETAP IlI)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Kategoria obiektu budowlanego: XI (przychodnie, poradnie)

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slgski - miasto,

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

IMIE | NAZWISKO , SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
SPORZADZONEGO
OPRACOWANIA

PODPIS

DATA
OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Sylwia Sikora
(uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen)

22/05/DOIA

ARCHITEKTURA

30.06.2024r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Julitta Chmiel-Sobieralska
(uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen)

13/03/DOIA

ARCHITEKTURA

30.06.2024r.
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OSWIADCZENIE
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(jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z pOZniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BEZ ZMIAN — dobudowa windy nie wptywa
na projekt obejmujacy 1,1l etapu przebudowy 12
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
A-01 PZT 1:500
A-02 RZUT WINDY W POZIOMIE PIWNIC 1:100
A-03 RZUT WINDY W POZIOMIE PARTERU 1:100
A-04 RZUT WINDY W POZIOMIE 1 PIETRA 1:100
A-05 RZUT WINDY W POZIOMIE 2 PIETRA 1:100
A-06 RZUT WINDY W POZIOMIE 3 PIETRA 1:100
A-07 PRZEKRO) 1:100
A-08 ELEWACIJE 1:100
A-09 ELEWACIJE 1:100
lll. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu
ZALACZNIK 1 projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy Str

technicznej
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwdéwek
Slaski

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt zamienny do projektu przebudowy wraz z rozbudowg o dwie pochylnie zewnetrzne i schody
budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slgskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw
zakresu ochrony przeciwpozarowej— ETAP | i ll.

Rozbudowa o winde zewnetrzng (ETAP Ill)

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Kategoria obiektu budowlanego: Xl (przychodnie, poradnie)

1.2 Lokalizacja

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

Identyfikator dziatki: 021203_4.0001.165/10 , Lwéwek Slgski - miasto,

13 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e rysunki archiwalne budynku

e Obowigzujace przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
poznA. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z pdzni. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzi. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

e Obowigzujace normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e UCHWALA NR XI11/110/11 RADY MIEJSKIE) W LWOWKU §LASKIM Z DNIA 27 PAZDZIERNIKA

2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1

miasta Lwowek Slaski — teren oznaczony jako UZ (teren ustug zdrowia)

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budynek szpitalny — KOB Xl

budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie,
poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy
dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

3. LOKALIZACIA

Przedmiot inwestycji.
Projektuje sie przebudowe budynku z lokalizacjg windy zewnetrznej od strony zachodniej

Nie przewiduje sie zmian dojazdu i gtéwnego wejscia do budynku.

Giéwne wejscie znajduje sie od strony potudniowej. Niniejsze opracowanie dotyczy
usytuowania windy dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg przy wjezdzie i wejsciu do klatki od
poétnocy, przy $cianie zachodniej szczytowej bocznej budynku.

Zamierzenie obejmuje adaptacje budynku do potrzeb poruszania sie oséb z
niepetnosprawnoscig, planowane jest przeprowadzenie nastepujgcych prac budowlanych :

.wykonanie konstrukcji ptyty fundamentowej i zelbetowego podszybia

.wykonanie konstrukcji stalowej zewnetrznego szybu windy

.powiekszenie otwordw w Scianie z zachowaniem nadprozy w obrebie istniejgcych okien w miejscu lokalizacji
szybu

.wykonanie szklanej fasady

.przetozenie kostki chodnikdw w obrebie pochylni

.wykonanie nawierzchni dojscia z kostki betonowej

Nieruchomo$¢ znajduje sie w obrebie terenu oznaczonego UP Dziatka 165/10 potozona przy
ul. Morcinka 7 w Lwéwku Slgskim, zabudowana jest budynkiem przychodni formie litery ,L”
zlokalizowanym blizej potudniowo-wschodniego naroznika dziatki. Aktualnie objeta jest Decyzjq o
pozwoleniu na budowe nr 157/22 z dnia 30.06.2022 dla Inwestycji o nazwie: Projekt przebudowy
wraz z rozbudowa o dwie pochylnie zewnetrzne i schody budynku Powiatowego Centrum Zdrowia
w Lwéwku Slgskim wraz z dostosowaniem go do wymogéw zakresu ochrony przeciwpozarowej —
ETAP | i ll. Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny w zakresie dodania Ill etapu prac -
dobudowy windy zewnetrznej

Pozostatg cze$¢ stanowi dojazd i zielen a od strony frontowej rampa i gtdwne wejscie przy
fasadzie potudniowe]j 4 kondygnacyjnej. Dodatkowe wejscia zlokalizowane sg od wschodu do czesci
nizszej parterowej oraz od strony pétnocnej poprzez klatcke schodowg przy Scianie szczytowej od
zachodu. Budynek przychodni jest obecnie zasilany w wode, gaz, energie elektryczna. Scieki sg
odprowadzane do sieci sanit.

Charakterystyczne parametry inwestycji:

- powierzchnia zabudowy windy zewn. 18 m?
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek szpitala zlokalizowany przy ul. Morcinka 7, 59-600 w Lwéwku Slaskim.
W budynku znajduja sie:

e podstawowa opieka zdrowotna
e zespot poradni

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU — bez zmian
5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Wyglad zewnetrzny
Budynek szpitalny formie litery ,l” zlokalizowanym blizej potudniowo-wschodniego
naroznika dziatki sktada sie z 4 kondygnacyjnej czesci wyzszej oraz 1-kondygnacyjnej nizszej oraz
kondygnacji podziemnej.
Od strony frontowej ul. Morcinka zlokalizowane jest wejscie gtéwne, dostepny jest dojazd
ktéry obstuguje budynek od strony pétnocne;.
Dodatkowe wejscia znajdujg sie zaréwno od strony bocznej wschodniej, pélnocnej | projektowane do
windy zewnetrznej od zachodu.
Niniejsze opracowanie dotyczy lokalizacji nowej windy zewnetrznej dla oséb z niepetnosprawnoscia
ruchowa przy dojezdzie od ul. Morcinka - przy strefie bocznego wejscia od zachodniej strony
budynku.

5.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka
e Cokoty wykoniczone ptytka klinkierowg w kolorze szarym
e Sciany murowanego przedsionka malowane w kolorze szarym
e Szklana fasada szybu windy zewnetrzne;j
e wykonczenie nawierzchni miejsc postojowych kostkg betonowa

5.3 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

5.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
Nie wymagana.

5.3.2 Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

UCHWALA NR XIII/110/11 RADY MIEJSKIE) W LWOWKU §LASKIM Z DNIA 27
PAZDZIERNIKA 2011 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Slaski — teren oznaczony jako UP (teren
ustug publicznych)

1). WYKAZ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WYNIKAJACYCH z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
| KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
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USTALENIA OGOLNE

Ogodlne zasady
ksztattowania
zabudowy oraz
zagospodarowania
terenu

Dla terenéw oznaczonych symbolami od 3UP do 4UP ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug publicznych;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
a) tereny zabudowy ustugowej,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: infrastruktura
komunikacyjna, tereny drég wewnetrznych, miejsca
parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty
lgospodarcze i garazowe,

c) tereny zieleni urzadzonej;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 4 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz
16 m do kalenicy dachu,

b) ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki:60%,

c) ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej dziatki: 20%,

d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci
zabudowy: 2,0,

e) dachy strome, dwuspadowe, w uktadzie symetrycznym,
kryte dachdwka ceramiczng lub cementowg w odcieniach
naturalnej czerwieni, o spadkach pofaci dachowych 40-55
stopni,

f) dopuszcza sie lukarny i okna potaciowe,

g) dla lokalizowanej nowej zabudowy przeznaczenia
podstawowego ustala sie obowigzek dostosowania
gabarytu budynkéw do sgsiedniej zabudowy historycznej;
4) dopuszcza sie wytacznie ustugi nieuciazliwe;

5) dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatki;

6) dopuszcza sie remonty istniejgcych obiektow
gospodarczych i garazowych, zakazuje sie budowy nowych
obiektow tego typu;

7) dla zabudowy istniejacej nie spetniajacej ustalonych
warunkow dopuszcza sie remonty i przebudowy zgodnie z
powyzszymi warunkami lub z zachowaniem istniejgcych
parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu;

8) dla terendw znajdujacych sie w strefie Scistej ochrony
konserwatorskiej ,A” obowigzujg ustalenia z Rozdziatu 9
813,

9) dla obiektéw znajdujacych sie w gminnej ewidenc;ji
zabytkdéw obowigzujg ustalenia z Rozdziatu 9 §13.

"§ 13 ust. 2 pkt 4) i) dopuszcza sie adaptacje budynkéw do
potrzeb poruszania sie oséb niepetnosprawnych, w tym
budowe ramp, poszerzenie otworow wejsciowych oraz

montaz wewnetrznych i zewnetrznych wind";

Spetnione — projektowany szyb
zewnegtrzny

miesci sie w ramach
przeznaczenia terenu na
montaz wewnetrznych i
zewnetrznych wind
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Teren miesci sie w granicach strefy scistej ochrony
konserwatorskiej "A" i strefy wykopaliskowej "W",

Nieprzekraczalne
linie zabudowy

linia zabudowy - bez zmian,

bez zmian

Powierzchnia
zabudowy

ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 60%,

Spetnione — powierzchnia
zabudowy budynku
30,6% <60%

Powierzchnia
biologicznie czynna

ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie
czynnej dziatki: 20%,

Spetnione- powierzchnia
biologicznie czynna réwna 25%

Wysokosé
budynkow

Nie dotyczy

bez zmian

Dopuszczalne formy
dachdéw

Nie dotyczy

Bez zmian

) przeznaczenie podstawowe — tereny ustug publicznych;

2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) tereny zabudowy ustugowej,

Zabudowa ustug zdrowia

wode

Przeznaczenie b) urzgdzenia towarzyszgce w tym: infrastruktura bez zmian,
terenow komunikacyjna, tereny drég wewnetrznych, miejsca zmiana w zakresie urzadzen
parkingowe, tereny infrastruktury technicznej oraz obiekty towarzyszacych
gospodarcze i garazowe,
c) tereny zieleni urzadzonej;
Zaopatrzenie w Nie dotyczy
bez zmian

Odprowadzenie
Sciekow i
wod opadowych

O ile przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(Dz. U.z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),

nie stanowig inaczej, wtasciciel gruntu nie mote zmieniac
kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku
odptywu wdd ze szkodg dla gruntow sgsiednich oraz
odprowadza¢ wadd oraz wprowadzaé Sciekdw na grunty
sgsiednie (art. 234 tejze ustawy).

Ewentualne usuniecie drzewa lub krzewu z terenu

Wody opadowe z dachu windy|
odprowadzane beda do
istniejgcego sytstemu rur
spustowych i kanalizacji

ciepto

. L. . ., . . deszczowej
nieruchomosci moze nastgpi¢ wytacznie w zgodzie z
przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (t.j.: Dz. U. 2 2016 r., poz. 2134 ze zm.), m.in.: art.
83 ust. 1, 83a ust. 1, 83f ust. 1.
Zagospodarowanie | .
i Nie dotyczy bez zmian
odpaddw:
Zaopatrzenie w . bez zmian
. Nie dotyczy
energie elektryczna
Zaopatrzenie w . )
Nie dotyczy bez zmian

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.

2). OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z TYTUtU OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Informacja dotyczaca zasad ochrony débr kultury.
Teren miesci sie w granicach strefy $cistej ochrony konserwatorskiej "A" i strefy wykopaliskowej "W".
W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co

do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z
przepisami z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
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Konserwatorem Zabytkow w zakresie planowanych lokalizacji windy zewnetrznej

(j.t.: Dz. U.z 2017 r. poz. 2187 ze zm., w szczegblnosci inwestor zobowiazany jest do

niezwtocznego zawiadomienia o tym Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e rejestr zabytkdw obiekt - obiekt przychodni nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

e rejestr zabytkow teren - teren na ktérym znajduje sie budynek szpitala jest wpisany do rejestru

zabytkéw jako:

o miejscowosé: Lwéwek Slaski; obiekt: osrodek historyczny miasta;
o rodzaj obiektu: miasto; rejestr zabytkéw: 383; data: 25.11.1956;

Zgodnie z zapisami MPZP miasta Lwéwek teren znajduje sie w zasiegu strefy ochrony konserwatora
zabytkéow ,A”. W zwigzku z powyiszym przedmiotowa Inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionych ustaleniach

6.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

6.1 Parametry budynku bez zmian

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

KUBATURA BRUTTO

POWIETRZCHNIA NETTO BUDYNKU
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

LICZBA KONDYGNACIJI PODZIEMNYCH

WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU TERENU
(PRZY NAJNIZEJ POLtOZONYM WEJSCIU DO GORNEJ KRAWEDZI
PLASZCZYZNY STROPU KONDYGNACII UZYTKOWEJ)
DLUGOSC

SZEROKOSC

6.2 Parametry windy

e Elewacja pétnocna — szerokos¢ zewn. windy
e Elewacja zachodnia — szeroko$¢ zewn. windy

876,72m2
11171
3110
3287,65

5

1

18,16

48,7m
36,3m

PROJ.

283 [cm]
629 [cm]

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw

budowlanych /Dz.U.2012.463/ przyjeto:

e |l kategorie geotechniczna
e Proste warunki gruntowe

Poziom posadowienia bez zmian znajduje sie ponizej strefy przemarzania 0,8m.
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7.2

Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie  dZwigu o konstrukcji stalowej na podszybiu zelbetowym na ptycie
fundamentowe;j.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana winda bedzie stuzy¢ osobom z niepetnosprawnosciag do kazdej kondygnacji

przychodni.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE:

10.1

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska i obiektow w
sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposob odprowadzania $ciekdw oraz wéd
opadowych

10.1.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb zaopatrzenia — nie dotyczy

10.1.2 llosé i sposéb odprowadzania Sciekéw — nie dotyczy

10.1.3 llos¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych

10.2

10.3

10.4

Sposdb odprowadzenia bez zmian poprzez istniejgce rury spustowe

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci

jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

e Projektowana rozbudowa budynku spetnia wymogi dotyczgce ochrony srodowiska oraz
higieny i ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne.

e Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzieri i 40dB
W nocy.

e Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen
przeciwpozarowych,

o Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

e Nie wystepujg zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),
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10.5

11.

12.

13.

14.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie
wptywa na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomdéw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie
wptywa na jakos¢ wdd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na
istniejgcy drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEt.  ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE - nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

- nie dotyczy

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
- nie dotyczy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BEZ ZMIAN - dobudowa windy nie wptywa na
projekt obejmujacy I,1l etapu przebudowy

Dobudowanie dzwigu osobowego do budynku przychodni nie ma wptywu na zmiane

uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejacymi drogami

ewakuacyjnymi.

Powierzchnia wewnetrzna windy: 11,2 (przedsionek+szyb) m2
Wysokos¢ windy zewn. — 15,4 m
(obstugujaca 4 kondygnacje nadziemne, podziemng z wejSciem z poziomu terenu)

a.

@ e oo

Powierzchnia wewnetrzna:

Suma— 3287,65 m? +Powierzchnia wewnetrzna windy: 11,2

Wysokosé windy zewn. — 15,4 m

Wysokosé budynku — ok 16m (budynek -SW)

llo$¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/5

Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo

Projektowany obiekt jest budynkiem stuzby zdrowia

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII

Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII

Strefa pozarowa SP1 Przychodnia zdrowia wraz z pomieszczeniami socjalnymi pracownikéw (3419m2)
Klasa odpornosci pozarowej — B

gtéwna konstrukcja nosna R120

Sciany zewnetrzne — EI60

$ciana wewnetrzna EI30

Strop REI60

Dach konstrukcja — R30
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Dach przekrycie RE30
h. Opracowanie nie dotyczy stref zagrozenia wybuchem.

i. wymagania w stosunku do warunkow i strategii ewakuacji ludzi i ich uratowania w inny sposéb bez

zmian

j. dobor urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu Bez zmian

k. wymagania dotyczgce wewnetrznej i zewnetrznej instalacji hydrantowej bez zmian

I Projektowany budynek jest obiektem wolno stojgcym.

m. Opracowanie windy nie dotyczy rozwigzan zamiennych

OPIS ZABEZPIECZEN DLA BUDYNKU WG OPRACOWANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY DLA |, Il ETAPU :
a.

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 3287,65 m?

Wysokos¢ budynku — ok 16 m m (budynek sredniowysoki-SW)

llos¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/5
b. Wewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przechowywania materiatdow o ktérych mowa
w par2, ust. 1 pkt 1),Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie obcigzenia ogniowego. W piwnicach sa
pomieszczenia archiwow i pom. Techniczne, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500MJ/m?2

c. Klasyfikacja pozarowa — ZLIIl — budynek uzytecznosci publicznej, (niezakwalifikowany do ZLI i ZLII)

d. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach i na kazdej
kondygnacji — ZLIIl -bez zmian

W budynku nie bedzie pomieszczenia dla wiecej niz 50 oséb. W budynku przewidywana liczba oséb max
do 150.

e. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowga obejmujgcg kategorie zagrozenia ludzi ZLIII oraz strefy PM-
przeciwpozarowa rozdzielnia pradu.

f.

Strefa pozarowa 1

Nazwa i przeznaczenie

SP1 Przychodnia zdrowia wraz z pomieszczeniami
socjalnymi pracownikéw

Kategoria zagrozenia ludzi ZLI
Dopuszczalna powierzchnia strefy [m2] 5000 m2
Pow. strefy [m2] 3419,7m2

przeznaczenie

Osoby znajace obiekt pracownicy oraz nieznajgce
obiektu petenci (pacjenci)

Strefa pozarowa 2

Nazwa i przeznaczenie

SP2 Przeciwpozarowa rozdzielnia pradu

Kategoria zagrozenia ludzi

PM do 500 MJ/m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy [m2]

5000 m2

Pow. strefy [m2]

3419,7m2

przeznaczenie

Osoby znajace obiekt pracownicy oraz nieznajgce
obiektu petenci (pacjenci)
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Wydzielone pozarowo stropem REI60, scianami REI60, drzwiami EI30 pomieszczenia i przestrzen kottowni
gazowej o mocy kottéw 350kW, serwerownia (zewnetrznej firmy), piwnice, pomieszczenia Archiwum z
dokumentacja pacjentow w wersji papierowej, klatki schodowe KS1 KS2 — wydzielone drzwiami EIS 30min.

g. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane — dla budynku SW i ZLIIl - B

Klasa odpornosci pozarowej— B
gtéwna konstrukcja nosna R120
Sciany zewnetrzne — EI60

sciana wewnetrzna EI30

Strop REI6O

Dach konstrukcja — R30

Dach przekrycie RE30

h. Opracowanie nie dotyczy stref zagrozenia wybuchem.

Wewnatrz budynku nie przewiduje sie przechowywania i przetwarzania materiatéw mogacych stwarzac
zagrozenie wybuchem. Nie ma pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

Przed budynkiem od strony potudniowej w ramach opracowania |,Il etapu stacje redukcyjna gazu ziemnego
zaplanowano oddzielenie $ciang zelbetowa REI120 wysunieta poza obrys stacji 0 2m w kazda strone i 1m
powyzej stacji

i. wymagania w stosunku do warunkdéw i strategii ewakuacji ludzi i ich uratowania w inny sposéb bez
zmian

W ramach |, Il etapu przebudowy:

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe KS1 i KS2. Klatka KS1 jest gtéwna klatkg schodowg
komunikacyjng i ewakuacyjng, tgczy wszystkie kondygnacje. Klatka KS2 jest umiejscowiona w czesci zachodniej
budynku i bedzie stuzyta do ewakuacji. Na kondygnacjach nadziemnych od | do IV posrodku budynku sg
poprowadzone korytarze, ktére stanowig pozioma droge ewakuacyjng szerokos¢ ich wynosi co najmniej 2m. Na
korytarzach znajduja sie krzesta przeznaczone dla oczekujgcych pacjentéw na wizyte. Krzesta sg wykonane z
materiatu NRO i nie zawezajg drogi ewakuacyjnej po wykonaniu obudowy klatki schodowej drzwiami EIS 30
przy jednym kierunku bedzie wynosi¢ 14m (dopuszczalne 20m). Przy dwéch kierunkach dojs¢ wyniesie 30m
(dopuszczalne 60m). Na parterze miedzy pomieszczeniem rejestracji a korytarzem znajduje sie okno
rejestracyjne. Zostanie ono zabezpieczone kurtyng okienng o odpornosci ogniowej EI30.

Z klatki ewakuacja prowadzona jest bezposrednio na zewnatrz przez drzwi duskrzydtowe o wym. 1,4x2m w
Swietle przejscia. Natomiast z klatki schodowek KS1 ewakuacja prowadzona jest pozioma drogg komunikacji
obudowang Scianami o odpornosci ogniowej REI60 a otwory w obudowie bedg spetniaé wymagania odpornosci
ogniowej EI30.

Ewakuacja 5. kondygnacji nadziemnej (IV pietro)

Na pigtej kondygnacji znajduje sie maszynownia windy, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia biurowe
przeznaczone na staty pobyt udzi. Ewakuacji z tego pomieszczenia odbywa sie przez korytarz do klatki KS1.
Dtugos¢ dojascia z korzytarza do obudowanej klatki schodowej 3m.

Piwnica jest podzielona na dwie czesci. Pierwsza jest umiejscowiona w zach-srodkowej cze$ci budynku znajdujg
sie tam pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na pobyt ludzi powyzej 2 hw zwigzku z powyzszym nie ma
obowigzku prowadzi¢ drogi ewakuacyjnej. W mysl par.236 ust.1 OMI [3]. Przejscie ewakuacyjne jest
zapewnione z pomieszczenia kottowni bezposrednio na zewnatrz z pozostatej czesci do klatki schodowej KS2.
Druga czes¢ piwnicy znajduje sie w czesci wschodniej i znjaduja sie w niej zarowno pomieszczenia techniczne
jak i rowniez pomieszczenia socjalne i szatnie dla personelu przeznaczone na czasowy pobyt ludzi od2 do 4
godzin z tej przestrzeni réwniez nie ma obowigzku przeprowadzi¢ drogi ewakuacyjnej. W mysl par 236 ust. 1
OMI[3]. Przejscia ewakuacyjne zapewnione do klatki schodowej KS1.

Ewakuacja z czesci jednokondygnacyjnej bedzie przebiegata w dwdch kierunkach bezposrenio do drzwi
eakuacyjnych WES5 oraz kierunku obudowanej klatki schodowej KS1 i dalej przez obudowany korytarz do
wyjscia ewakuacyjnego WEL.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania
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Bez zmian - przejscia kanatéw went. mech. parteru przez $ciany o odpornosci ogniowej EI60/120 wyposazenie
w klapy przeciwpozarowe. W budynku na pozostatych kondygnacjach jest wentylacja grawitacyjna.

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg (gaz ziemny), elektryczng odgromowa. Zarzadca jest zobligowany
jest do wykonania pomiaréw tej instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ponadto bez zmian przewidziane w budynku w ramach |, Il etapu przebudowy
-urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe

- urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych

- urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- samoczynne urzadzenia oddymiajace na klatkach schodowych

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym 30m

- system sygnalizacji pozaréw obejmujacy caty budynek

- urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu w kottowni
gazowej

system elektrotrzymaczy na drzwiach przeciwpozarowych i system zamkniecia kurtyny okiennej EI30

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach — bez zmian

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Winda znajduje sie przy Scianie budynku, ktéry jest obiektem wolno stojgcym.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c uzgodnienie projektow przez rzeczoznawce pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Inwestor posiada odstepstwo od przepisdw technicznych na drodze postanowienia Dolnoslgskiego
Komendanta Wojewdédzkiej Paistwowej Strazy pozarnej we Wroctawiu nr WZ.52840.85.6.2022. Z dnia
09.05.2022r.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzA. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz.
961 z p6z. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2019 poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzagdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).
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15. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTAtY WYDANE).

Nie dotyczy.

16. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Bez zmian. Planowany obiekt spetnia normy bezpieczeristwa uzytkowania. Skrzydta
wszystkich okien otwierane sg do wnetrza. Nawierzchnie dojs¢ zewn. nalezy wykonac z
materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Projektanci opracowania:
magr inZ. arch. Sylwia Sikora
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