PROJEKT BUDOWLANY — ELEMENT II

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim w zakresie przebudowy

windy zewnetrznej
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Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25,
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt
budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
A-01 SYTUACIJA 1:500
A-02 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A-03 RZUT PIWNIC - WINDA PRZY BUDYNKU A 1:50
A-04 RZUT PARTERU - WINDA PRZY BUDYNKU A 1:50
A-05 RZUT PIETRA - WINDA PRZY BUDYNKU A 1:50
A-06 RZUT 2.PIETRA - WINDA PRZY BUDYNKU A 1:50
A-07 RZUT PODDASZA - DACHU WINDY PRZY BUDYNKU A 1:50
A-08 PRZEKROJ- WINDA PRZY BUDYNKU A 1:50
A-08 PRZEKROJ WINDA PRZY BUDYNKU A - DETALE 1.5
KONSTRUKCJA
Nr rys Nazwa rysunku Skala:
K-01 KONSTRUKCJA BELKI NADSZYBIA 1:20/50
IIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu
ZAtACZNIK 1 projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy Str

technicznej
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. o. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slgski
1.2 Lokalizacja

Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25,
jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153

1.3 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e rysunki archiwalne budynku

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
poznA. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzA. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pbzn. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm)

e Obowigzujace normy branzowe;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA RADY MIEJSKIEJ] GMINY
GRYFOW SLASKI NR XV/79/15z dnia 29 grudnia 2015r r.w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej czesci miasta Gryféw Slaski -2

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Obiekty zespotu istniejgce wzniesiono ok. 1909r. jako sanatorium. Obecnie jest czeScig Powiatowego
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lwéwku Slaskim zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 25 w
Gryfowie Slaskim. Budynek zaprojektowano na osi pétnoc-potudnie z gitéwnym budynkiem A od
potudnia . Cze$¢ A posiada dach wielospadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej z ptatwig posrednig i ptatwig kalenicowg, kryty dachéwka karpidwka, po remoncie
dachu. Obiekty wykonano w technologii tradycyjnej.

Sciany budynku z cegty petnej gr. 66, 55, 42 i 28cm. Sciany fundamentowe poddane zostaty
remontowi i poprawie izolacji przeciwwilgociowych, wykonano drenaz wokét budynku z opaska
7wirowa. Sciany zewnetrzne — przewidziono na etapie termomodernizacji dodatkows izolacje
termiczng z ptyt mineralnych (od strony wewnetrznej) oraz remont elewacji— wg odrebnego
opracowania

Szyb windy objety przebudowa murowany z cegty petnej gr. 25cm, na ostatniej kondygnacji
maszynownia na zelbetowej ptycie stropu — przewidziana do rozbidrki wg odrebnego opracowania.

2.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe
wyniki obliczen statycznych

Ptyta na podtozu sprezystym, belka stalowa nadszybia —wolnopodparta.
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

- modut sprezystosci podtuznej E = 210,0 GPa
- masa belki m = 22,4 kg/m

ODDZIALYWANIA CHARAKTERYSTYCZNE

Przypadek G1: obc.state (state (ogdinie))

4

10,00

<.
<)
1Y

p

gk z=0,22 kN/m—/
L 0,35 y 0,63 L 0,63 y 0,95
! 2,57

w

Wykres naprezenh Gimax, Ocmin [MPa]:
92,83

v 2,57 .

2.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Cze$¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

2.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej
(istniejace) obtozone systemem fasadowym szklanym na konstrukcji aluminiowej z dociepleniem
wetng mineralng), Sciany wewnetrzne no$ne murowane z cegly petnej. Strop maszynowni zelbetowy.
Stropodach na ptycie zelbetowej z ociepleniem z wetny mineralnej i membrana.

2.5. Ekspertyza techniczna obiektu — zataczona do opracowania

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

a) Warunki budowlane w podtozu dziatki nr 153 w Gryfowie Slaskim sg $rednio korzystne. Pod-
toze jest uwarstwione, zbudowane z gruntow deluwialnych, lodowcowych oraz wodno-lodowco-
wych. Grunty rodzime zalegaja pod nadktadem nasypow o grubosci 1,4m

b) Wystepujace w podlozu utwory rodzime podzielono na cztery warstwy geotechniczne:

o warstwa I — pyty piaszczyste — [L.=0.0

o warstwa Ila — gliny — [1.=0.12

o warstwa IIb — gliny ze zwirem — 1.=0.0
o warstwa Il — pospotki — Ip=0.63

¢) W podtozu terenu badan do glgbokosci rozpoznania tj. 6,0mppt nie stwierdzono wystepowania
wody podziemnej w zadnej postaci.

4.

S.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na ptycie fundamentowej. Gorny poziom ptyty nadszybia -4,205m= 330,045 m
p.p.t. (poziom terenu -2,39 = 330,85 m n.p.m)
Nie przewiduje sie zmian istniejgcego sposobu posadowienia w zakresie niniejszego opracowania.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

W ramach niniejszego projektu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciany konstrukcyjne
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Sciany murowane istniejgce z cegly petnej o grubosci 25 cm

Sciany dziatowe
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Sciany murowane istniejace z cegly petnej o grubosci 25 cm

Sciany fundamentowe
Sciany zelbetowe istniejace o gr. 25 cm

Ocieplenie scian

Sciany fundamentowe — polistyren XPS

Sciany murowane istniejace z cegly petnej o grubosci 25 cm ocieplone wetng mineralng w
systemie fasadowym

Stropodach szybu
Strop zelbetowy o grubosci 16 cm ocieplony bedzie wetng mineralng gr. min 25cm pokryty
membrang

Dach budynku gtéwnego

W budynku gtéwnym mamy dach wielospadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej z ptatwig posrednia i ptatwig kalenicowa, dach szybu ptaski o konstrukgji
zelbetowej gr. 16cm
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6.

Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Strop
W budynku gtéwnym mamy stropy gestozebrowe typu DZ, nad szybem ptyta zelbetowa gr. 16cm

Fundamenty
Zelbetowa ptyta fundamentowa podszybia istniejgca bez zmian

Wience, belki, nadproza
Nad ostatnig kondygnacjg szybu wience zelbetowe/belki.

Tynki
Wewnatrz od strony budynku tynki cementowo-wapienne, zewnetrzne elewacje przeznaczone do
remontu w ramach termomodernizacji budynku (wg odrebnego opracowania)

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany i sufity zaréwno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym jak i wykonane w suchej
zabudowie z ptyt G-K nalezy pomalowac farbami akrylowymi lub lateksowymi. Przed malowaniem
ptyt G-K nalezy z ich powierzchni usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania
przeszlifowaé. W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni nalezy cata powierzchnie ptyty
zaszpachlowac¢ masg do szpachlowania koncowego. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac.

Stolarka budowlana — nie dotyczy

Fasada szklana — zastosowanie w wykonczeniu elewacji murowanej szybu naturalnych
materiatow wykonczeniowych, tj. szklo w systemie fasady potstrukturalnej na podkonstrukcji
aluminiowej mocowanej do muru $cian

Kominy — nie dotyczy
Pokrycie dachu

Gtéwny budynek kryty dachéwka karpiéwka — po remoncie , odtworzenie fragmentu dachu i
pokrycia z dachdwki po rozbiérce maszynowni i korytarza
Pokrycie stropodachu szybu membrang

Obrobki blacharskie

Zastosowac obrdbki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe istniejgce, wg rozwigzan systemowy. Kolorystyka obrobek
blacharskich zgodna z istniejgca.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Przewidziano wstawienie nowego dzwigu 1200x2100 mm o napedzie elektrycznym bez

maszynowni (V=1 m/s GQ=1125 kg lub 15 oséb) w istniejgcy szyb murowany w miejsce obecnego
dzwigu.

UWAGA! Zanizone podszybie. Konieczna wstepna akceptacja UDT.

Wymagany system TSD w podszybiu.

MOCOWANIE WSPORNIKOW KOTWAMI CHEMICZNYMI DO SCIANY MUROWANE]J.

NALEZY WYKONAC PROBY NA SPRAWDZENIE SItY WYRYWAJACEJ DYBEL Z CEGLY. SItA WYRYWAJACA
MIN. 4 kN.

Przed drzwiami przystanku zewnetrznego zapewnié spadek posadzki min 2% w kierunku: od szybu.
Przed drzwiami szybowymi nalezy wykona¢ zadaszenie zabezpieczajace przed czynnikami
pogodowymi.
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

Winda wyposazona bedzie w instalacje wewnetrzne: elektryczna.

Na kazdym zewnetrznym przystanku nalezy wykona¢ ogrzewanie w szybie pod progiem drzwi
szybowych.

Do grzejnika powinno by¢ doprowadzone osobne zasilanie z zabezpieczeniem z linii administracyjnej.
Szyb dzwigu nalezy wyposazyé w instalacje uziemiajgca.

Wykonanie instalacji oraz przekroje przewoddéw wg przepiséw krajowych.

Szyb i maszynownia nie powinny by¢ wykorzystywane do wentylacji pomieszczen innych niz
przynalezne do dzwigu.

Wentylacja powinna by¢ taka, aby chronic¢ wciggarke, osprzet, przewody elektryczne, itp. przed:
kurzem, szkodliwymi oparami oraz wilgocia.

Ogdlne wytyczne dotyczace wentylacji zawarto w Dodatku E (PN-EN 81-20:2014-10).

Jesli projekt wykonania szybu nie zawiera szczegétowych wytycznych to zaleca sie wykonanie otworu
wentylacyjnego o minimalnej powierzchni 1% przekroju poprzecznego szybu

Zaleca sie wyprowadzenie wentylacji na zewnatrz budynku.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE,
INSTALACIJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

bez zmian

a. Powierzchnia wewnetrzna budynku A ok 3700 m2
Powierzchnia zabudowy budynku A 1226 m2
Wysokos¢ budynku (SW) budynek srednio-wysoki 22 m
Kubatura przebudowanej windy 140m3
Wysokos¢ budynku — 12,90 m (budynek sredniowysoki - SW)
llo$¢ kondygnacji podziemnych / nadziemnych — 1/3

b. Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo

c. Projektowany obiekt jest budynkiem uzyt. publ. stuzby zdrowia

d. Kategoria zagrozenia ludzi — ZLII,
Przyziemie w czesSci przeznaczonej na pobyt ludzi ZLIII, pozostate jako PM

e. Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

f. Nie dotyczy.

g. Klasa odpornosci pozarowej budynku — posiada klase odpornosci pozarowej B

$ciany nosne murowane z cegty petnej REI 240

dziatowe murowane z cegty petnej REI 30-120

klatki wydzielone drzwiami ppoz o odpornosci El 30 (urzadzenia do usuwania dymu)
oddzielenie od budynku B drzwiami ppoz w klasie EI-60

oddzielenie pomieszczen piwnicznych i strychowych drzwiami w klasie EI-30

Dach — konstrukcja drewniana NRO, pokrycie dachowka

szyb windy oddzielony istniejgca sciang ceglang gr. 25cm REI 240 (min REI 120)
zastosowac drzwi windy EI60
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Przebudowa budynku A w Gryfowie Slgskim w zakresie szybu windy zewnetrznej

h. Wewnatrz ani na zewnatrz budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy ~ zagrozone
wybuchem.

i Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe - bez zmian ze wzgledu na zakres projektu.
Istniejgce oswietlenie ewakuacyjne

j wewn. inst. ppoz. wodociggowa z hydrantami 25 z wezem potsztywnym

k. zewn. zaopatrzenie w wode - 2 hydranty na terenie szpitala (20l/s z dwéch hydrantéw)
l. droga ppoz. 5m w odl. ok 10m od budynku

m. Nie dotyczy rozwigzan zamiennych

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zi. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz.
961 z pdz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
2019 po0z.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzi. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722).

9. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

Projektanci opracowania:

magr inZ. arch. Sylwia Sikora
magr inZ. Marcin Sikora
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