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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACIJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim w zakresie przebudowy
windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25,

Kategoria obiektu budowlanego: XI

IDENTYFIKATOR DZIALKI: jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153
INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE: mgr inz. Sylwia Sikora

Zakres robat oraz kolejnos¢ realizacji robdét przedstawia sie nastepujaco:

rozbidrka nadszybia
prace ziemne
izolacje scian fundamentowych
montaz podkonstrukgji aluminiowej fasady
montaz fasady szklanej windy
wykonanie stropodachu
e montaz kabiny w szybie
Planowane roboty mogg stwarza¢ nastepujace rodzaje zagrozen;

1.1 Roboty rozbiérkowe — prace na wysokosci - zagrozenie zwigzane z upadkiem pracownika z wysokosci,
upadkiem nie zamocowanego prawidtowo elementu rusztowania lub upadkiem narzedzia uzywanego do
robét rozbidrkowych lub elementéw usuwanych starej konstrukcji nadszybia

1.2. Roboty montazowe rusztowan - zagrozenie zwigzane z upadkiem pracownika z wysokosci, upadkiem nie
zamocowanego prawidfowo elementu rusztowania lub upadkiem narzedzia uzywanego do robét
montazowych.

1.3. Roboty w zakresie wykonania podkonstrukgji i fasady oraz stopodachu- zagrozenie upadkiem pracownika,

narzedzia lub elementéw nowego pokrycia z wysokosci,

Wptyw planowanych robét na srodowisko.

2.1. Planowane do wykonania roboty nie zmienig funkcji i sposobu uzytkowania obiektu, nie wprowadzajg zaktécen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni terenu, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Podczas robot
emisja dzwieku i pytéw, ktdrych poziom nie przekroczy dopuszczalnych wartosci i bedzie ograniczona do prac
rozbiérkowych — wycinania elementow zelbetowych konstrukcji nadszybia
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Zalecenia:

3.1
3.1.

3.2.
3.3.
34.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Teren robdt nalezy wygrodzic oraz oznakowac w sposéb trwaty i widoczny.
Whylgczenie z uzytkowania czesci obiektu musi zapewnié petne bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w
czesci udostepnionej do uzytkowania.
Tablica budowy winna byc¢ opisana i umieszczona w sposéb zgodny z przepisami.
Odpady nalezy segregowac i umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych oraz bezpieczne ciggi
komunikacyjne.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w elementy komunikacji pionowej i poziomej a po zakoriczeniu robdt
kazdorazowo zabezpieczyé przed wejsciem na nie oséb nieupowaznionych.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w deski kraweznikowe i stabilne porecze.
W miejscu prowadzenia robdt impregnacyjnych niedopuszczalne jest: uzywanie otwartego ognia, palenie
tytoniu oraz spozywanie positkéw. Niezwlocznie po zakoriczeniu prac oraz w przerwach na positki,
osobom wykonujgcym te prace nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta woda i korzystanie ze srodkdw higieny
osobiste;j.
Krawedzie potaci dachowych na ktérych beda prowadzone roboty dekarskie nalezy wyposazy¢ w daszki
ochronne, nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét remontowych.

3.11. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i bezpieczerstwa ppoz. W celu
wyeliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzic
wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.

3.12.  Pracownicy podczas pracy na rusztowaniach i dachu winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony
przed upadkiem z wysokosci.

3.13.  Pracownicy wykonujacy roboty na rusztowaniu i dachu winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenie alpinistyczne oraz dopuszczenie do pracy na wysokosci.

3.14. Niedopuszczalne jest przebywanie jakichkolwiek osdb ponizej pracownikéw wykonujgcych roboty
dekarskie.

3.15. Pracownicy wykonujacy roboty rozbidrkowe bezwzglednie muszg by¢ wyposazeni w okulary
ochronne, maski przeciwpytowe oraz rekawice ochronne.

Dostawy materiatow.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny byé najwyzszej jakosci i
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania. Wszelkie rozwigzania
techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacjg inwestycji i przekazaniem
obiektu inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji projektowej winny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu,
jego czesci i wyposazenia.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z
obowigzujgcych norm i przepisdw BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki mogace zaistniec z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosowanych
przepisdw bezpieczenstwa. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do
odpowiednich robdt i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP.

Wskazane jest zastosowanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
wystgpieniu niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Nalezy zapewnic bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126,
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PROJEKT BUDOWLANY

EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku A Powiatowego Centrum Zdrowia w Gryfowie Slaskim w zakresie przebudowy

windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gryféw Slaski, ul. Rzeczna 25, Kategoria obiektu budowlanego: XI

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: jedn ew. Gryféw Slaski - miasto, obreb 0003 nr dz. 153

INWESTOR : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0. 0. ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski

] ZAKRES
. NR UPRAWNIEN | SPORZADZONEGO DATA
IMIE | NAZWISKO , SPECJALNOSC BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS OPRACOWANIA
mgr inz. Marcin Sikora
(uprawnienia budowlane do projektowania w < KONSTRUKCJA
. o . : 07/DOS/03
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczeh 01.03.2024r.
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1.1 Podstawa opracowania:
e Obowigzujace prawo budowlane
.Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana obiektu
.Dokumentacja — archiwalna inwentaryzacja z 1988r.
.Literatura budowlana
e Normy budowlane
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli. Zasady
ustalania wartosci,
PN-EN 1991-1-4:2008/
A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PN-EN 1991-1-3:2005/
A1:2015-10 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -
Obcigzenie $niegiem,
PN-EN 1991-1-4:2008/
A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru,
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne
- Oddziatywania termiczne,
PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: w czasie wykonywania
konstrukcji
PN-EN 1992-1-1:2008/
A1:2015-03Eurokod 2: Projektowane konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1 -1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow,
PN-EN 1993-1-1:2006/
A1:2014-07Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1 -1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.
PN-EN 1995-1-1:2010/
A2:2014-07Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -
Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdw,
PN-EN 1996-1-1:2010 +
Al:2013-05/Ap3:2016-04 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
PN-EN 1996-2:2010Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -Czes¢ 2: Wymagania projektéw,
dobdr materiatéow i wykonanie muroéw,
PN-EN 1997-1:2008/
A1:2014-05 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne/
PN-EN 1998-1:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziatywaniom sejsmicznym -
Czesc 1: Reguty ogdlne, oddziatywania sejsmiczne i reguty dla budynkow

Przyjeto zatozenia:

- Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz | strefie sSniegowej
-> Il kategoria geotechniczna

- Umowna gtebokos$¢ przemarzania min. h,=0,8m

1.2 Przedmiot izakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje ocene techniczng budynku istniejgcego i okreslenie mozliwosci jego
modernizacji polegajacej gtdéwnie na i szpitalnego

1.3 Opis i ocena stanu technicznego istniejgcego

Obiekty wzniesiono ok. 1909r. jako sanatorium. Obecnie jest czescig Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lwéwku Slaskim zlokalizowanego przy ul. Rzecznej 25 w Gryfowie Slaskim.
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Budynek zaprojektowano na osi pétnoc-potudnie z gtéwnym budynkiem A od potudnia . Budynek A —
dwukondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem usytuowany jest od strony potudniowej terenu
dziatki i catego zatozenia szpitalnego — 2,5km na potudnie od centrum Gryfowa Slaskiego.

Zespot potagczonych trzech czesci budynku jest zwarty, w ksztatcie litery H, sktada sie dwdéch gtéwnych
skrzydet A i C oraz taczacego je budynku B. Czes¢ A z dwoma klatkami schodowymi na korncach
budynku od strony wschodniej i zachodniej ma istniejgcg dobudowang w latach 80-tych winde od
strony poétnocnej fasady budynku A.

Czes¢ A posiada dach wielospadowy, mansardowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z
ptatwig posrednig i ptatwig kalenicowsa, kryty wspétczesnie dachdwky karpiéwka w koronke. budynek
B ma dach wielospadowy, z mansardowym fragmentem od zachodu pokryty nadal dachdowka
karpiowka .

Bryta skrzydta czesci A zespotu jest powigzana z brytg i funkcjg budynku C poprzez czesc B srodkowa
zespotu bedaca tacznikiem obu dtuzszych skrzydet. Forma budynkdw pozostanie bez zmian.
Podsumowanie ogdlne: Poszczegdlne elementy budynku takie jak fundamenty, Sciany, dach s w
dobrym stanie technicznym. Dlatego majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzié, ze stan techniczny
obiektu budowlanego nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem
uzytkowania oraz brak przeciwwskazan do wykonania przebudowy budynku — przebudowy starego
szybu windy zewnetrznej zgodnie z zamierzeniem inwestora.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany budynku z cegly petnej gr. 55, 42 i 28cm z tynkiem.
Stropy gestozebrowe typu DZ .

Sciany szybu nietynkowane z cegly petnej o gr. 25i 51cm.

Stropodach szybu o konstrukcji zelbetowe] na belkach stalowych z zelbetowg konstrukcjg
nadwieszonego nadszybia.

Nadszybie ze wzgledu na swoje gabaryty stanowi element dominanty, ktdra zaburza odbiér historycznej
bryty budynku. Przewidziano jego rozbiérke. Rozbidrka elementdw stropu przewiduje ciecie elementéw
zelbetowych za pomocg techniki diamentowej.

Wiezba dachowa o uktadzie ptatwiowo-kleszczowym. Rozstaw krokwi 12/16 max co ok. 0,9-1m
wsparte na murfatach 12x16 oraz ptatwiach 16x18. Kleszcze 2x 7,5x20. Drewniane stupki 16x16 i 16x18
podpierajg ptatwie posrednie. Krokwie narozne i koszowe od 16x18 do 18x20cm.

Ze wzgledu na biezgce uzytkowanie obiektu, jego stan ogdlny (technicznie) nalezy okresli¢ jako dobry,
ale wymagajgcy biezgcego remontu i modernizacji.

W ramach opracowania przewidziano likwidacje szpecacego bryte budynku nadwieszenia-
wystajgcego poza obrys szybu nadszybia oraz zastosowanie szklanej fasady.

Greiffenberg i. Schles. Sanatorium Birkenhof

Fot. archiwalna Gryféw Slgski - widokéwka Sanatorium Birkenhof z ok. 1920r.
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Widok nadszybia w poziomie dachu
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wnetrze maszynowni
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1.4 Przewidywany zakres robot
Planowane jest przeprowadzenie nastepujgcych prac budowlanych :
e rozbidérka nadwieszonego nadszybia w obrebie poziomu poddasza
e wykonanie stropodachu
e odtworzenie wiezby i pokrycia dachu w miejscu rozebranego korytarza do maszynowni
e montaz podkonstrukgji i fasady szklanej windy
e montaz kabiny w szybie

1.5 Whioski

Projektowane zmiany nie spowodujg zwiekszenia obcigzenia na istniejgce fundamenty, wiec ich no-
$nos¢ bedzie wystarczajgca. Stropy sg w dobrym stanie.

Zaktadane zmiany konstrukcyjne obiektu wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie z
projektem, nie spowodujg naruszenia statecznosci obiektu oraz nie bedg miaty negatywnego wptywu
na nos$nosc sgsiednich czesci budynku.

Zakres projektowanych robot oraz dobry stan techniczny budynku upowazniajq do stwierdzenia, ze
projektowany zakres prac jest bezpieczny dla uzytkownikéw obiektu, bezpieczenstwa ludzi

i mienia a istniejgcy budynek nadaje sie do przeprowadzenia przebudowy w projektowanym
zakresie.
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