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EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwéwku Slaskim w zakresie
dobudowy windy zewnetrznej
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ul. Morcinka 7, 59-600 Lwéwek Slaski, Kategoria obiektu budowlanego: XI
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
stanu technicznego konstrukcji i elementéw obiektu:
Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwéwku Slaskim

1. Przedmiot, cel izakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odpowiedzZ czy stan techniczny budynku publicznego stuzby
zdrowia nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi i czy pozwala na bezpieczne uzytkowanie
obiektu zgodnie z zamierzonym sposobem uzytkowania dla budynku publicznego stuzby zdrowia oraz
mozliwosci dobudowy windy zewnetrznej

W zakres opracowania wchodzi:

rozpoznanie konstrukcji obiektu i zasad jej pracy

ocena i analiza uszkodzen konstrukcji

opracowanie wnioskdw i okre$lenie niezbednego zakresu prac naprawczych i
zabezpieczajgcych

ocena mozliwosci przebudowy budynku w zakresie dobudowy windy zewnetrznej od
strony zachodniej Sciany szczytowej

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Obiekt wzniesiono na przetomie lat 70-80 XX w. Usytuowany jest przy ul. Morcinka 7, 59-600
Lwowek Slaski i.

Jest to budynek w zabudowie zwartej, piecio — szesciokondygnacyjny, w tym kondygnacja
czesciowo podpiwniczona. Budynek prawdopodobnie o konstrukcji zelbetowe] szkieletowej. Obiekt
posiada niezbedne instalacje.



ELEMENTY | UKLADY KONSTRUKCYJNE

Elementy budowlane

Klasyfikacja ze wzgledu|na proporcje wymiardw

v v v

Elementy pretowe (np. belki, Elementy powierzchniowe Elementy masywne (np.
slupy) — majq jeden wymiar (np. plyty) — maja dwa bloki) — maja wszystkie
wielokrotnie wiekszy niz dwa wymiary znacznie wigcksze wymiary tego samego rzedu
pozostale niz trzeci

ELEMENTY | UKLADY KONSTRUKCYJNE

Konstrukeja nosna

szkieletowa,
czyli zlozona z §cianowa, mieszana,
przestrzennego ukladu stupow czyli zlozona ze scian czyli écianowo-szkieletowa
1 plyt (szkielet shupowo- 1 stropow (zloZona ze scian 1 szkieletu
plytowy) lub slupow 1 belek slupowo-plytowego)
(szkielet shipowo-belkowy)

Fot. 1 Typy ukladéw konstrukcyjnych
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Ustroje nosne budynkow: a) ustréj ramowy, b) ustréj stupowo-belkowy, c) wezet sztywny ramy
zelbetowej, d) wezet sztywny ramy stalowej, e) pouczenie przegubowe rygla Zzelbetowego, f)
stalowego; 1 — rygiel (belka), 2 — slup, 3 — potqczenie, 4 — ptyta wielootworowa, 5 — wspornik

stupa.
Fot. 2 Prawdopodobna konstrukcja szKkieletowa lat 70-tych obiektow publicznych dla Stuzby Zdrowia



Fot. 4 Elewacja
zachodnia
-miejsce dobudowy
windy zewnetrznej




3. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

3.1. FUNDAMENTY | SCIANY PIWNIC.

Fundamenty budynku to fawy i stopy zelbetowe betonu konstrukcyjnego klasy min. C16/20, zbrojenie A0 i Alll,
fundamenty posadowione okofo >3m od poziomu terenu. Sciany zewnetrzne piwnic z cegly petnej na zaprawie
cem.-wap. o nosnosci 15MPa, zaprawa M5. Nie stwierdza sie wystepowania zarysowan ani spekan co $wiadczy
o rownomiernym osiadaniu budynku jak réwniez o jednorodnych warunkach gruntowych. Nie stwierdzono
zawilgocenia $cian co wskazuje na prawidtows izolacje pionowa oraz pozioma. Elementy te sg w dobrym stanie
technicznym.

3.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIAtOWE.

Sciany nosne parteru i pietra wypetniono prawdopodobnie z gazobetonowych bloczkéw drobnowymiarowych
murowanych na prefabrykowanych ryglach zelbetowych (prawdopodobna nosnos¢ scian ok. 15MPa, a
zaprawa min. M3).

Scianki dziatowe/ostonowe grubosci 14-17 cm murowane prawdopodobnie z cegty petnej gr. 120mm na
zaprawie cementowej.

Nie stwierdza sie wystepowania odksztatcen, zarysowan ani spekan scian co Swiadczy o nie przekroczeniu
wartosci naprezen zginajgcych, rozciggajgcych jak i sSciskajgcych dla wykonanych elementéw. Nie wystepujg
rowniez zawilgocenia $cian . Elementy te sg w dobrym stanie technicznym.

Sciana zachodnia od zewnatrz i od strony wnetrza — miejsce dobudowy windy zewnetrznej



3.3. STROPY.

Stropy z péznych lat 70-tych, prawdopodobnie z ptyt kanatowych typu S [ tzw. ptyty Zerariskie ] to zelbetowe
elementy stropowe z otworami (kanatami) biegngcymi przez ich catg dtugos$é, co pozwala na zmniejszenie
ciezaru prefabrykatéw, przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych nosnosci stropu.

Ptyty produkowane byty w rozpietosciach od 230 do 780 cm (w module co 30 cm) i trzech szerokos$ciach - 90,
120,150 cm oraz pieciu klasach obcigzen.

Dopuszczalny zakres obcigzen tych stropéw kanatowych:

dla obcigzen 3,6; 7,5; 10 kN/m? - dt. do 590 cm przy grubosci 24 cm

dla obcigzen 4,5; 6,0; kN/m? - df. do 650 cm przygrubosci 24 cm

dla obcigzenr 4,5; 6,0; 7,5 kN/m? - dt. do 780 cm przy grubosci 27 cm

Przy grubosci stropu + podtoga = 44cm mozna szacowac prefabrykaty stropowe na gr. 24 lub 27cm dla
obcigzen obliczeniowych do 7,5kN/m2

. teoretyczna nos$nos¢ stropu dla przychodni prawdopodobnie wynosi 6,0kN/m2 (tj. 600kg/m2) dla
betonu kl. C16/20.
. na podstawie normy Eurokod 1992 oszacowano, ze po ok. 35latach beton stropu klasy min. C16/20

(dawne B20) powinna mie¢ szacunkowo, odpowiednik klasy miedzy C25/30, a C30/37 (dawne B30-B37) po ok.
43latach.

f:k.‘ = 20,0MPa
femr= 280MPa

Klasa betonu B15 | B20 | B25 | B30 | B37 | B45 | B

Wytrzymatosc gwarantowana f° [MPa] | 15 | 20| 25 |30 [ 37 | 45 | !

c,cube

dni
WYy matods Na $ciskanief, [12|16]| 2025|3035 t=| 15705,75
Ss= 0,25
charakterystyczna | na rozcigganief,, [1,1]1,3[15|18|20(22]2 Bults.)- 1271
Wytrzymatoéé érednia na rozciaganie fem(tss)=| 35,6MPa
¥ 8 16|19]22]26|29(32]|:7"—

P\'E‘Vf S Feu(tss)= 177,9%
1992-1-1:2005 Jem\t)= B\t fom = fom = fomt )/ Bec ) (11)
(3.1)
w ktore;:
PN-EN g 78 k
1992-1-1:2005 B..(t)=exp s|1- J: l (12)
(3.2) N L
w ktorych:
Sfoml£) — dredma wytrzymaloscia betonu na sciskanie w wieku ¢ dni,
Jom — Srednia wytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach,
Bee(t) — jest wspotczynnikiem, ktory zalezy od wieku betonu 1,
t —jest wiekiem betonu w dniach.
5 — jest wspolczynnikiem zaleznym od rodzaju cementu:
5 = 020 — cementy klasy wytrzymalose:r CEM 425 R, CEM 525 N oraz CEM 525
(klasa R).
5 =025 — cementy klasy wytrzymalosci CEM 32 5R CEM 425 (klasa N),
5 = 0,38 — cementy klasy wytrzymatosci CEM 32,5 N (klasa 5).



Zalecane wartngc — kel N [

PN EM 1990:2004, Tabela Al.1 _
- — ) W, = 0,700
j Kategona T miejsca zgromadzen
Wy, = 0,700
W, = 0,600

= Obciazenia zmienne w budynkach

- Kategoria A: powierzchnie mieszkalne

[ »

-- Kategoria B: powierzchnie biurowe

Kategoria C: miejsca zgromadzeri

- Kategoria [t powierzchnie handlowe

- Kategoria B powierzchnie magazynowe

- Kategoria F: powierzchnia ruchu pojazddw, ciezar brutto pojazdu <
- Kategoria G: powierzchnia ruchu pojazddw, ciezar brutto pojazdu 3| =
- Kategoria H: dachy

Oszacowanie obc. dopuszczalnego na strop istniejgcy

Rodzaj  Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. g rep. Yr obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Roéwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia zmienne 3,00 1,00 3,00 1,50 4,50

kategorii C3 [3,000kN/m2]

2. Obcigzenie od ciezaru wtasnego Scian dziatowych w przypadku zmienne 4,00 0,60 2,40 1,50 3,60
przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wtasnym ok.10,0 kN/m
dtugosci $ciany [4kN/m2]

2% 7,00 5,40 8,10

Obc. char. g, = $c.dz. + zmienne = 3+4 = 7,00kN/m? < 7,5kN/m? jako obc. poza ciezarem wtasnym stropu. Strop
projektowano wg wytycznych producenta stropu, czego dowodem jest brak wystepowania zarysowan, co
moze Swiadczy¢ o obcigzeniach nieprzekraczajgcych dopuszczalne dla danych elementéw. Stropy te sg w
dobrym stanie technicznym.

3.4. DACH.
Dach jako stropodach ptaski, prawdopodobnie konstrukcja z ptyt korytkowych, krytych papg termozgrzewalna.
Stan techniczny pokrycia okresla sie jako dostateczny.

Fot. 5 Widok n stropodach wentyowany
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Utlozenie dachu z phyt korytkowych przy podluZnyr;n . Ulozenie dachu z ptyt korytkowych przy poprzecznym ukladzie
ukladzie konstrukeyjnym budynku 1 - plytki koryvtkowe, konstrukcyjnym budynku 1 do 4 jak na rysunku obok

2 - scianki azurowe, 3 - izolacja termiczna, 4 — kierunek
przebiegu elementow konstrukeyjnych stropu.
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Fot. 6 typowe rozwiazanie stropodachéw plaskich lat 70-tych

3.5. WIENCE, BELKI | NADPROZA.

W poziomie stropéw kanatowych przy wienicach nie stwierdza sie zarysowan oraz peknie¢ . Wience
zewnetrznych $cian z betonu min. C12/15 zbrojone 412 Alll, strzemiona &6 A0 co 30cm — jako rozwigzanie
typowe, w tamtych czasach.



Yieriec 7 B-15 #12 A0 Zbrojenie podporowe uklodone
S{Iﬂfﬁl‘q’ stk AR fﬂn Pig AL | w 5inuinc1c£ podluznych
e { ' prefabrykatdw strepowych
f‘j"' - ] | Qe fwykonywanych na budowie).
™
|

| o
@@ Wienec z B15| 91240
N % zbrojony stalg A4l / fm @48 A-C
] ,
B
.
»
|

)
1 3 i
o NN
RN
0,9 jo
240

mf-? 1 ! !EI%Q:

4 r. | | B
L { l'_!f
[ ' |

Fot. 7 Typowe rozwiazania wienicow

Wierice wewnetrzne 3312 AQ, strzemiona &J6 co 30cm. Belki monolityczne zelbetowe z betonu min.
C12/15 zbrojone stalg A0 i Alll. Nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe prefabrykowane typu ,L19”
(N/S/D) réwniez nie wykazujg zarysowan oraz spekan. Elementy te sg w dobrym stanie technicznym.

3.6. SCHODY.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe $cian z betonu min. C12/15 zbrojone stalg A0, schody na
pietro drewniane zabiegowe, schody zewnetrzne wejsciowe do budynku zelbetowe z balustradami.
Stan techniczny tych elementéw dobry.

' Fot. 8 Schody zewnetrzne



3.7. PODLOGI | POSADZKI.
Posadzki w wiekszosci po. W pomieszczeniach ,mokrych" i gospodarczych: podtoga z ptytek
ceramicznych. Stan techniczny podtég dobry.

Fot. 10 Wykonczenie pomieszczen sanitarnych

3.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa ocieplana o wspétczynnikach nizszych
niz U =2,6 [W/(m2 K)]. Stolarka wewnetrzna drzwiowa typowa zuzycie adekwatne do wieku.

Stan techniczny stolarki okiennej jak i drzwiowej okresla sie jako dobry.

R
Fot. 11 Widok stolarki PC



3.9. KOMINY WENTYLACYJNE | DYMOWE.

W obiekcie zabudowane sg przewody kominowe wentylacyjne i dymowe wykonane z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny komindw okresla sie jako
dostateczny.

3.10. TYNKI | OKLADZINY.

Budynek jest ocieplony styropianem grubosci ok.12-14 cm z wyprawg mineralng na siatce. Stan
techniczny elewacji dobry (po termomodernizacji). Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne réwniez
w dobrym stanie technicznym.

4. PODSUMOWANIE | WNIOSKI;

Po analizie wykonanych robdét i stanie technicznym obiektu na czas wykonania ekspertyzy

stwierdzam:

1) Wykonane roboty oraz zabudowa poszczegdélnych elementéw odbywata sie prawdopodobnie

prawidtowo uwzgledniajgc technologie wykonania i jest takize prawidtowa pod wzgledem

technicznym, a schematy statyczne przyjete na czas powstania obiektu byty wystarczajgce, brak

uszkodzen elementdw nosnych obiektu np. konstrukcja stropéw, belek.

2) Zastosowane materiaty sg zgodne z okresem zabudowy i stopniem zuzycia;

3) Poszczegdlne elementy konstrukcyjne nie zagrazajg bezpieczenstwu i pozwalajg na bezpieczne ich
uzytkowanie;

4) Budynek nadaje sie do przebudowy w zakresie dobudowy windy zewnetrznej od strony zachodniej

Dlatego majac na uwadze powyisze mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny obiektu budowlanego nie
stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem uzytkowania.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Sikora upr. 7/DOS/03
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