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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/SZYB WINDOWY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGLUMI WYJSCIEM NA ZEWNATRZ BUDYNKU |1 136
OD STRONY POLNOCNEJ - ETAP |
1.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 1 23
1.2|ROBOTY ZIEMNE 24 26
1.3|IZOLACJE 27 32
1.4|POKRYCIE DACHOWE NAD SZYBEM WINDOWYM 33 39
1.5|POKRYCIE DACHOWE NAD SEGMENTEM A SZPITALA 40 46
1.6|OBUDOWA ALUMINIOWA SZYBU WINDOWEGO 47 52
1.7|ROBOTY MUROWE 53 64
1.8|Roboty tynkowe wewnatrz szybu windowego (zgodnie z obowigzujgcymi normami dla szybéw indowych 65 69
dzwigéw osobowych - odchytka od pinou nie wiecej niz 2 cm na catej wysokos$ci szybu) + malowanie
1.9/Roboty tynkowe + malowanie 70 78
1.10|Oktadziny $cienne 79 84
1.11|POSADZKI 85 93
1.12|DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO 94 96
1.13]Instalacje elektryczne 97 136
2|REMONT ELEWACJI 137 176
2.1|Elewacja 137 154
2.2|0brébki blacharskie, rynny i rury spustowe 155 159
2.3|Malowanie - tynki zewnetrzne 160 161
2.4|Rusztowania 162 164
2.5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK 165 176
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SZYB WINDOWY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGLUMI WYJSCIEM NA ZEWNATRZ BUDYNKU
OD STRONY POLNOCNEJ - ETAP |
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka istniejacego pokrycia papowego m2
d.1./0519-04
1
5,4*5,1+1,7*4,3 m?2 34,850
RAZEM 34,850
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa m2
d.1./0519-05 Krotnosé = 2
1
poz.2 m2 34,850
RAZEM 34,850
4/KNR 4-01 Rozbidrka szlichty betonowej m3
d.1./0212-01
1|analogia
poz.2*0,05 m3 1,743
RAZEM 1,743
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1./0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
1 uzytku
(5,4+5,12)*2*0,5 m?2 10,520
(1,7+4,3)*2*0,5 m?2 6,000
RAZEM 16,520
6|KNR-W 4- Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki pojedynczo m?2
d.1.|01 0509-01
1
5,0%1,0*2+4,5%1,0 m?2 14,500
RAZEM 14,500
7/KNR-W 4- |STWIORB, |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat  |m?2
d.1./01 0441-04 |SSTBO01. |do24cm
1 01
poz.6 m2 14,500
RAZEM 14,500
8|KNR-W 4- Oczyszczenie dachowek szt.
d.1.|01 0509-04
1
poz.6*36 szt. 522,000
RAZEM 522,000
9|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce  |m2
d.1./0104-03 ciecia - strop
1
<PLYTA ZELBETOWA PODLOGI NADSZYBIA>0,3%(2,51+3,62)*2 3,678
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,678
poz.9A m2 3,678
RAZEM 3,678
10/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.1./0104-04 cm; miejsce ciecia - posadzka
1
<PLYTA ZELBETOWA PODLOGI NADSZYBIA>0,3*0,25%6 0,450
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,450
poz.10A m?2 0,450
RAZEM 0,450
11|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|01 0212-06
1
<PLYTA ZELBETOWA STROPODOACHU NADSZYBIA>0,15%(5,4*5,12+ |m3 5,253
1,785*4,13
<PLYTA ZI%LBETOWA PODLOGI NADSZYBIA>0,15%(5,4*5,12-2,51*3,62) |m3 2,784
<BELKI ZELBETOWE - PLYTA ZELBETOWA PODLOGI NADSZYBIA>  |m3 1,770
0,3*0,25%(1,78*2+1,1*4+5,12+5,26*2)
<PLYTA ZELBETOWA STROPODOACHU £ACZNIKA>0,1*1,7*4,2 m3 0,714
RAZEM 10,521
12|KNR-W 4- Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./01 0348-02 piennej
1
<SCIANY NADSZYBIA>0,25%(4,54*(2,89+2,4)+5,4*(2,89+2,4)/2*2-0,9*2,1- |m3 12,403
0,9%1,2)
<SCIANY tACZNIKA>0,25*4,2*2*2,1 m3 4,410
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RAZEM 16,813
13|KNR-W 2- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - de- |t
d.1.]05 0208-05 montaz
1|z.0.7.
<DWUTEOWNIKI 200 W MASZYNOWNI>26,2%((4,9+0,2*2)*5+(4,6+0,25* 1011,320
2)+3,5*2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
1011,320
poz.13A/1000 t 1,011
RAZEM 1,011
14| KNR-W 4- Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1./01 0212-03 bosci ponad 15 cm
1
<POSADZKA W PIWNICY PRZY SZYBIE WINDOWYM>(4,09+2,02)/2* 0,751
0,67*0,1+2,02*0,65*(0,13+0,21)/2+1,54*0,73*(0,21+0,365)/2
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,751
poz.14A m3 0,751
RAZEM 0,751
15/KNR 4-01 ST-1 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1|analogia
<korytarz przed wejscie do windy - piwnica>(4,088+2,02)/2*0,55 m2 1,680
<korytarz przed wejsciem do windy parter>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 |m2 3,960
<korytarz przed wejsciem do windy pietro 1>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 |m?2 3,960
<korytarz przed wejsciem do windy pietro 11>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 |m?2 3,960
RAZEM 13,560
16|KNR 4-01 ST-1 Zerwanie cokolika m
d.1.|0804-08
1|analogia
(1,16+1,13)*2*4 m 18,320
RAZEM 18,320
17|KNR 4-01 ST-1 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach m2
d.1./0211-01 lub poditogach
1|analogia
poz.15 m2 13,560
RAZEM 13,560
18/KNR 4-01 ST-5.1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
d.1./0354-10 ponad 2 m2
1
<DRZWI WINDOWE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH>1,18*2,1*4 |m2 9,912
RAZEM 9,912
19/KNR-W 4- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|analogia ]
<SCIANY WEWNETRZNE SZYBU WINDOWEGO>(2,695+2,02)*2* m?2 138,418
15,845-1,1*2,0*5
RAZEM 138,418
20|KNR-W 4- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./01 0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1|analogia
poz.4 m3 1,743
poz.6*0,015 m3 0,218
poz.11 m3 10,521
poz.12 m3 16,813
poz.15*0,02 m3 0,271
poz._16605 m3 0,000
poz.19*0,02 m3 2,768
RAZEM 32,334
21|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-03 mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
1/1107-04
analogia
poz.13 t 1,011
RAZEM 1,011
22|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./01 0109-11 odlegtos¢ 15 km
1/0109-12
poz.20 m3 32,334
RAZEM 32,334
23| kalkulacja Oplata za skladowanie ziemi na wysypisku. t
d.1.|indywidual-
1/na
poz.22*1,7 t 54,968
RAZEM 54,968
1.2 ROBOTY ZIEMNE
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24| KNR-W 4- Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV m3
d.1./01 0104-03 przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw
2|analogia
<PRZY SCIANACH SzZYBU WINDOWEGO>(0,72+2,965+0,25+0,6)*1,0* |m3 22,003
1,805*2+(0,25*2+2,02+0,6)*1,0*1,805
RAZEM 22,003
25/KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./01 0109-11 odlegtos¢ 15 km
2|0109-12
poz.24 m3 22,003
RAZEM 22,003
26| kalkulacja Oplata za skladowanie ziemi na wysypisku. t
d.1.|indywidual-
2|na
poz.24*1,7 t 37,405
RAZEM 37,405
1.3 IZOLACJE
27|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m?2
d.1./2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
3
<PRZY SCIANACH SZYBU WINDOWEGO>(0,72+2,965+0,25)*1,805*2+ |m2 18,754
(0,25*2+2,02)*1,805
RAZEM 18,754
28|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) moco- |m?2
d.1./0643-02 wanymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
3 Ptyta izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polistyrenowej, grubos$c¢ 200
mm
poz.27 m2 18,754
RAZEM 18,754
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m?2
d.1./2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
3 na $cianach
poz.27 m2 18,754
RAZEM 18,754
30|KNR 2-02 |ST. 18 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimnoz  |m2
d.1./0602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
poz.27 m2 18,754
RAZEM 18,754
31|KNR 2-02 |ST. 18 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
poz.27 m2 18,754
RAZEM 18,754
32|KNNR-W 3 |ST. 18 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania|m?2
d.1./0207-01 powierzchni
3
poz.31 m2 18,754
RAZEM 18,754
1.4 POKRYCIE DACHOWE NAD SZYBEM WINDOWYM
33|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancyn- |m?2
d.1./02 0515-02 ku gr. 0,7 mm
4|analogia
(3,975*2+2,955)*0,6 m?2 6,543
RAZEM 6,543
34|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./02 0608-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
4|analogia Ptyta poliuretanowa BauderPIR FA gr. 200 mm, laminowana obustronnie
aluminium, krawedzie piéro-wpust, do dachéw ptaskich, o wym.
2400x1200 mm
4,02*2,95 m?2 11,859
RAZEM 11,859
35|KNR 0-22 Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym m2
d.1./0527-01
4
(3,975+0,2*2)*(2,02+0,2*2) m?2 10,588
RAZEM 10,588
36|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewal- |m?2
d.1./0528-02 nej dkd - krycie
4
poz.35 m2 10,588
RAZEM 10,588
37|KNR 0-22 Obrébki dachowe wiazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrze-|mb ob-
d.1./0529-03 walnej dkd wodu
4




30-08-2024 - SZYB WINDOWY W GRYFOWIE-1

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777

-6-

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(2,0+2,3)*2*2 mb ob- 17,200
wodu
RAZEM 17,200
38 Dostawa i montaz izoklindw ze styropianu laminowanych 10cm m
d.1.
4
poz.37 m 17,200
RAZEM 17,200
39|ZKNR C-2 Montaz listew dociskowych przy obrébkach z papy do podioza z ceglty m
d.1./0107-02
4|analogia
poz.38 m 17,200
RAZEM 17,200
1.5 POKRYCIE DACHOWE NAD SEGMENTEM A SZPITALA
40/KNR 4-01 |STWIORB, |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.|0412-04 SSTB01.
5 01
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
41/KNR 2-02 |STWIORB, |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01 SSTB01.
5 04
4,004 m?2 1,600
RAZEM 1,600
42|KNR 4-01  |STWIORB, |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykite i kleszcze  |m
d.1./0412-02 SSTB01.
5 01
4,52 m 9,000
RAZEM 9,000
43|KNR K-05 |STWIORB, |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm  |m?2
d.1.|0104-06 SSTB01.
5|analogia 14
4,8*3,5 m?2 16,800
RAZEM 16,800
44/KNR K-05 |STWIORB, |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm |m2
d.1./0105-03 SSTB01.
5|analogia 14
poz.43 m2 16,800
RAZEM 16,800
45/KNR K-05 |STWIORB, |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1./0103-01 SSTB01.
5|analogia 14
poz.43 m2 16,800
RAZEM 16,800
46|KNR K-05 |STWIORB, |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej kar-  |m2
d.1./0302-08 SSTB01. |pidwki o wym. 18x38 cm uktadanej w tuske - kazda mocowana
5|analogia 14
poz.43 m2 16,800
RAZEM 16,800
1.6 OBUDOWA ALUMINIOWA SZYBU WINDOWEGO
47/KNR DC-03 |ST. 6 Kotwienie pretéw kotwowych za pomocg zywicy epoksydowej w podtozach |szt.
d.1./0201-06 betonowych; srednica otworu w podtozu 28 mm - kotwienie konstrukcji sta-
6|analogia lowej do $cian podszybia
pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M16x125/30
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymato$ci do kotwienia w beto-
nie, do obcigzen dynamicznych HVU-TZ M16
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48/ KNR DC-03 |ST. 6 Kotwienie pretdow zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej w podto- |szt.
d.1./0201-08 zach betonowych; $rednica otworu w podtozu 40 mm
6|analogia pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M20x170/40
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymato$ci do kotwienia w beto-
nie, do obcigzen dynamicznych HVU-TZ M20
54 szt. 20,000
RAZEM 20,000
49|KNR DC-03 |ST. 6 Kotwienie pretow kotwowych za pomoca zywicy epoksydowej w podtozach |szt.
d.1./0201-06 betonowych; $rednica otworu w podtozu 28 mm - kotwienie konstrukcji sta-
6|analogia lowej do Scian podszybia
pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ M16x125/100
Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos$ci do kotwienia w beto-
nie, do obcigzen dynamicznych HVU-TZ M16
4*3*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
50/KNR-W 2- |ST. 6 Witryny aluminiowe - aluminiowa obudowa $cian i dachu szybu windowego |m?2
d.1.|02 1040-06 wraz ze szkltem - wsp. przenikania ciepta max U=0,9W/m"2/K
6
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(3,975*2+2,825)*14,71 m?2 158,500
RAZEM 158,500
51|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancyn- |m?2
d.1./02 0515-02 ku gr. 0,7 mm
6|analogia .
<NA POLACZENIU SCIANA SEGMENTU A Z SZYBEM WINDOWYM> m?2 17,652
0,6%14,71*2
RAZEM 17,652
52|KNR 19-01 |ST.6 Daszek szklany wiszacy nad wejsciem do windy m?2
d.1.|0430-04
6
1,5*2,845 m?2 4,268
RAZEM 4,268
1.7 ROBOTY MUROWE
53|KNR 4-01 |ST-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd ~ |m3
d.1./0313-02 dla belek
7|analiza indy-
widualna
<NAD DRZWIAMI DO WINDY>(1,5+0,2*2)*0,25%0,2*4 m3 0,380
RAZEM 0,380
54|KNR 4-01 ST-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd |m3
d.1./0313-03 dla belek
7|analiza indy-
widualna
<Piwnica>
0,25*0,2*2 m3 0,100
<Parter + Pietra | - II>
0,25*0,2*2*3 m3 0,300
RAZEM 0,400
55|KNR-W 4- Wykonanie poduszek pod belki - Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop m3
d.1./01 0203-01 fundamentowych z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
7|z.5s2.2.6.
9905-01
<Piwnica>
0,25*0,2*2*0,025 m3 0,003
<Parter + Pietra | - II>
0,25*0,2*2*0,025*3 m3 0,008
RAZEM 0,011
56|KNR 4-01 ST-1 Wykonanie przesklepieh otworéw w $Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1./0313-04 sadzenie belek stalowych do IPE 120 mm
7|analiza indy-
widualna
<NAD DRZWIAMI DO WINDY>1,9*2*4 m 15,200
RAZEM 15,200
57|KNR 4-01 |ST-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kon- |szt.
d.1./0313-07 céw belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
7|analiza indy-
widualna
2%4*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58/ KNR-W 4- |ST-1 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|01 0703-03
7|analiza indy-
widualna
15,2 <#p16516+#p16564> m 15,200
RAZEM 15,200
59|KNR-W 4- |ST-1 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1.|01 0704-01 towa
7|analiza indy-
widualna
15,2 <#p16545> m?2 15,200
RAZEM 15,200
60|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cien- m2
d.1./0104-09 kospoinowe;j (klejowej)
7
<ATTYKA NA PLYCIE STROPOWEJ SZYBU WINDOWEGO>(3,76*2+ m?2 4,770
2,02)*0,5
RAZEM 4,770
61|KNR 4-01 |ST-1 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie m?2
d.1./0306-03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
7
<PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO WINDY - PIWNICA>0,38* m?2 1,120
(0,16+0,32)*3,07*2
<PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO WINDY NA POSZCZEGOL- m?2 1,953
NYCH KONDYGNACJACH>(0,12+0,19)*2,1*3
RAZEM 3,073

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777




30-08-2024 - SZYB WINDOWY W GRYFOWIE-1

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777

-8-

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
62|KNR AT-43 |ST-1 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej meta- m2
d.1./0106-01 lowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jedno-
7 warstwowym (system 3.40.01)
<WYDZIELENIE ODDZIELAJACE PRACE REMONTOWE OD KORYTA- |m2 64,363
RZY SZPITALNYCH >(0,3*2+4,15)*(3,07+3,55+3,61+3,32)
RAZEM 64,363
63 KNR AT-43 |ST-1 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod mon- |szt.
d.1./0119-01 taz drzwi i naswietli
7
<WYDZIELENIE ODDZIELAJACE PRACE REMONTOWE OD KORYTA- |szt. 4,000
RZY SZPITALNYCH >4
RAZEM 4,000
64|KNR 0-19  |ST-1 Montaz drzwi technicznych bez obrébki obsadzenia m?2
d.1./1022-12 Drzwi stalowe wewnetrzne, petne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
7|analogia (o szer. 60 do 90 cm), z wypetnieniem styropianem - nielakierowane
0,9*2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
1.8 Roboty tynkowe wewnatrz szybu windowego (zgodnie z obowigazujagcymi normami dla szybow indo-
wych dzwigow osobowych - odchytka od pinou nie wigcej niz 2 cm na catej wysokosci szybu) + malo-
wanie
65|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m?2
d.1./0109-05
8
poz.66 m?2 138,418
RAZEM 138,418
66|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m?2
d.1./0104-03 dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone - wewnatrz szu-
8 by windowego zgodnie
<SCIANY WEWNETRZNE SZYBU WINDOWEGO>(2,695+2,02)*2* m?2 138,418
15,845-1,1*2,0*5
RAZEM 138,418
67|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jedno- |m2
d.1./0305-04 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
8
<STROP SZYBU WINDOWEGO0>2,695*2,02 m?2 5,444
RAZEM 5,444
68/ KNNR 2 Gruntowanie sufitéw i cian m?2
d.1./1401-07
8
poz.66 m2 138,418
RAZEM 138,418
69|KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowag wodorozcienczalng, matowg od-|m?2
d.1./1505-01 porng na zmywanie i szorowanie
8
poz.68 m2 138,418
RAZEM 138,418
1.9 Roboty tynkowe + malowanie
70|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
9
PIWNICA
<KORYTARZ>(1,185+1,195)*3,07*2 m?2 14,613
PARTER
<KORYTARZ>(0,26+1,125+1,15)*3,55*2 m?2 17,999
PIETRA I-Ill
<KORYTARZ>(0,26+1,125+1,15)*(3,61+3,32)*2 m?2 35,135
RAZEM 67,747
71/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m?2
d.1./0109-05
9
poz.70+poz.72 m?2 206,165
RAZEM 206,165
72|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m?2
d.1./0104-03 dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone - wewnatrz szu-
9 by windowego zgodnie
<SCIANY WEWNETRZNE SZYBU WINDOWEGO>(2,695+2,02)*2* m?2 138,418
15,845-1,1*2,0*5
RAZEM 138,418
73|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jedno- |m2
d.1./0305-04 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
9
<STROP SZYBU WINDOWEGO0>2,695*2,02 m?2 5,444
RAZEM 5,444
74|KNR-W 4- Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1./01 0711-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podifozu z cegty, pustakéw cera-
9 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu




30-08-2024 - SZYB WINDOWY W GRYFOWIE-1

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO WINDY - PIWNICA>(0,38+ m?2 1,129
0,18)*(0,16+0,32)*2,1*2
<PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO WINDY NA POSZCZEGOt- m?2 1,953
NYCH KONDYGNACJACH>(0,12+0,19)*2,1*3
RAZEM 3,082
75/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewa- |m?2
d.1./0815-03 nych
9
poz.71+poz.74 m?2 209,247
RAZEM 209,247
76/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m?2
d.1./0815-05 nych
9
poz.73 m2 5,444
RAZEM 5,444
77/KNNR 2 Gruntowanie sufitéw i Scian m?2
d.1./1401-07
9
poz.75+poz.76 m2 214,691
RAZEM 214,691
78/ KNR 2-02 Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg wodorozcienczalng, matowg od- |m?2
d.1./1505-01 porng na zmywanie i szorowanie
9
poz.77 m?2 214,691
RAZEM 214,691
1.10 Okladziny scienne
79|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
10
<PIWNICA>((4,08+2,02)/2*0,58+2,02*1,275) m?2 4,345
<KONDYGNACJE POWTARZALNE - PARTER - PIETRO 11>((4,08+2,02)/ |m2 12,185
2*0,58+2,02*1,135)*3
RAZEM 16,530
80|KNR 0-12lI Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami (grani- |m2
d.1./0830-11 to-gres) o wymiarach 60x60 cm na klej metodg kombinowang
10
poz.79 m2 16,530
RAZEM 16,530
81|KNR 0-12lI Licowanie $cian ptytkami (granito-gres) o wymiarach 60x60 cm na klej me- |m2
d.1./0829-11 todg kombinowang
10
poz.79 m?2 16,530
RAZEM 16,530
82 ST-4 Ostona naroznika (90 st.) systemowa profilowana z winylu o szerokosci mb
d.1.|analiza indy- 50x50 mm i dlugosci 150 cm
10|widualna
1,5%2*2%4 mb 24,00
RAZEM 24,00
83 ST-4 Pochwyt / odbojoporecz z PVC z mocowaniem bocznym (do $ciany) na mb
d.1.|analiza indy- wys. 110cm od poziomu posadzki montowane na uchwytach do sciany,
10|widualna koncowki odjojnic zagiete fabrycznie - odcinki wykonywane na wymiar
przez dostawce systemu
1,06*2*4 mb 8,480
RAZEM 8,480
84 KNR AT-22 |ST-4 Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podioza |m
d.1./0105-03 wkretami i kotkami rozporowymi w okfadzinie na zaprawie klejowej grubo-
10|analogia warstwowej - Sciany
(1,18+2,1*2)*4 m 21,520
RAZEM 21,520
1.11 POSADZKI
85|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m?2
d.1.{1102-02 tarte na gtadko
11
<korytarz przed wejscie do windy - piwnica>(4,088+2,02)/2*0,55 1,680
<korytarz przed wejsciem do windy parter>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 3,960
<korytarz przed wejsciem do windy pietro 1>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 3,960
<korytarz przed wejsciem do windy pietro 11>(4,08+2,02)/2*0,55+2,02*1,13 3,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,560
poz.85A m2 13,560
RAZEM 13,560
86|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.1.{1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
11 Krotnos¢ = 4
poz.85A m2 13,560
RAZEM 13,560
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87|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.1./1106-07 wa
11
poz.85 m2 13,560
RAZEM 13,560
88/ NNRNKB Dwukrotne gruntowanie posadzki przed wylewka samopoziomujacg ze m?2
d.1./1202 1134-01 wzgledu na duzg chtonno$¢ podtoza
11 Krotnosé = 2
poz.85A m?2 13,560
RAZEM 13,560
89/NNRNKB ST-5.7 Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
11
poz.85A m?2 13,560
RAZEM 13,560
90|KNR 0-12lI Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
d.1./1118-01 podtoza
11
poz.85 m2 13,560
RAZEM 13,560
91/KNR 0-12 |ST-5.7 Posadzki z ptytek o wymiarach 59,8 x 59,8 cm, uktadanych metodg zwyktg |m2
d.1./1118-05 z. (Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.)
11|sz.5.3.a
poz.90 m2 13,560
RAZEM 13,560
92|KNR 0-12I1 |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 10 cm m
d.1./1120-07 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie poditoza
11|analogia
(1,16+1,13)*2*4 m 18,320
RAZEM 18,320
93|KNR 0-12I1 |ST-5.7 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 10 cm m
d.1./1120-08 z. ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg Plytki o grubosci 10
11]sz.5.3.e mm.
analogia
poz.92 m 18,320
RAZEM 18,320
1.12 DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
94|KNR 7-33 Demontaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami potauto-  |kpl.
d.1./0103-03 matycznymi o nosnosci do 630 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla
12|analogia budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 7-33 |SST 6.2 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami potautoma-  |kpl.
d.1./0103-03 tycznymi o no$nosci do 630 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla
12|analogia budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6 przystankow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96 ST.6 Dostawa dzwigu osobowego 625 kg, liczba oso6b 8, kabina z przelotem na |kpl.
d.1.|analiza indy- wprost, wysoko$¢ podnoszenia 16,58 m, glebokos¢ podszybia 1060 mm
12|widualna wysokos¢ nadszybia 1180 mm, predkos¢ 1.0 m/s, 7 przystankow, kabina
1400 x 2400 x 2200 mm, drzwi kabinowe: szeroko$¢ x wysoko$¢ 1300 mm
x 2000 mm
typ drzwi kabinowych - drzwi teleskopowe, prawe; sufit stal nierdzewna,
oswietlenie LED, porecz prosta fi 35 mm - lewa $ciana i prawa $ciana ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, panel sterowania z stali nierdzewnej ze
szklanym wyswietlaczem, przyciski mechaniczne, wyswietlacz biaty sym-
bol, lustro 1, podtoga: guma szara, kurtyna $wietlna, drzwi do szybu windo-
wego EI-60
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.13/45311200-2 Instalacje elektryczne
97|KNNR 5 Rozdzielnica RP z wyposazeniem / przebudowa szt.
d.1.|0405-08
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|Kalkulacja Odtgczenie i ponowne podtgczenie do przebudowanej rozdzielnicy RP istn. |kpl.
d.1.|wtasna obwodow
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.1.{1303-03 pierwszy)
13
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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100/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 3-fazowy (kazdy |pomiar
d.1./1303-04 nastepny pomiar)
13
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
101/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar |pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
13
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.1./1303-02 nastepny pomiar)
13
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
103|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
13
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1./1305-02
13
8 préb. 8,000
RAZEM 8,000
105/KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcz- pomiar
d.1./08 0902-05 nika réznicowoprgdowegdo - pierwszy
13
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcz-pomiar
d.1./08 0902-06 nika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
13
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
107|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego szt
d.1./1301-01
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNR-W 5- Montaz przepustéw dla kabli w stropie prze-
d.1./10 0315-08 pust.
13
3 prze- 3,000
pust.
RAZEM 3,000
109|KNR-W 5- Montaz przepustow dla kabli w $cianie prze-
d.1./10 0315-05 pust.
13
1 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
110|E 0510 Uszczelnienie przebi¢ dla kabli szt.
d.1.|1600-04 -jw.
13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur DVR 50 w $cianie m
d.1./1207-15 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
13
20 m 20,000
RAZEM 20,000
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd z rurami m
d.1./1208-02 -jw.
13
20 m 20,000
RAZEM 20,000
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.1./1208-05 -jw.
13
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
114 KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywa- |m
d.1./1101-01 jace bruzdy
13 -jw.
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
115/KNNR 5 Ostona rurowa do kabli DVR 50mm uktadana w gotowych bruzdach na m
d.1./0101-08 $cianie
13 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
20 m 20,000
RAZEM 20,000
116/ KNNR 5 Ostona rurowa do kabli DVR 50mm uktadana na uchwytach m
d.1./0103-04 -jw.
13
20 m 20,000
RAZEM 20,000
117/KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 5x16 mm2 w rurach ostonowych m
d.1./0715-03 - od rozdz. RP - do tablicy sterow. windy TS
13
40 m 40,000
RAZEM 40,000
118/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5x16 mm2 szt.
d.1.|0726-09 -jw.
13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.1./1303-03 pierwszy)
13
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
13
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 4- Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - (GSU) szt.
d.1./03 1011-11
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122/KNNR 5 Gtéwna szyna uziemiajaca (GSU) szt.
d.1.|0304-04
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 5 Przewody uziemiajgce - bednarka FeZn 25x4 mm uktadana na $cianie m
d.1.|0602-03
13
15 m 15,000
RAZEM 15,000
124/KNNR 5 taczenie przewodow uziemiajgcych z bednarki szt.
d.1./0611-05 -jw.
13|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125/KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 35 mm2 m
d.1./0202-03 - potgczenia z gtéwng szyng uziemiajaca
13
15 m 15,000
RAZEM 15,000
126/ KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt 35 mm2 szt.
d.1./1204-03 -jw.
13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 35 mm2 szt.zyt
d.1./1203-05 -jw.
13
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 16 mm2 m
d.1./0202-03 - gtéwne potaczenia wyrownawcze
13
15 m 15,000
RAZEM 15,000
129/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt 16 mm2 szt.
d.1./1204-02 -jw.
13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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130|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 16 mm2 szt.zyt
d.1./1203-04 -jw.
13
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
131/KNNR 5 Potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 10 mm2 m
d.1./0202-02 - miejscowe potgczenia wyrébwnawcze
13
15 m 15,000
RAZEM 15,000
132|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt 10 mm2 szt.
d.1./1204-02 -jw.
13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
133|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 10 mm2 szt.zyt
d.1./1203-04 -jw.
13
4 szt.zyt 4,000
RAZEM 4,000
134/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji przewoddéw wyréwnawczych szt.
d.1.|0612-06
13
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
135/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji wyréwnawczej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 REMONT ELEWACJI
21 Elewacja
137|KNR 2-02 Ostony okien, drzwi, folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
1
<Elewacja pétnocna>
<okna cokotu>1,2*(1,43+1,55)/2*7 m?2 12,516
<okna PARTERU>1,3*1,4*3+1,45*1,95*2+1,2*2,0*2 m?2 15,915
<okna PIETRO | >1,3*1,4*3+1,45%1,95*2+1,2*2,0*2 m?2 15,915
<okna PIETRO Il >0,7*1,95*2+1,45*1,95*2+1,31*1,73*2 m?2 12,918
RAZEM 57,264
138/ KNR 2-02 Ostony okien ptytami OSB m?2
d.2.|0925-02
1
<Elewacja p6tnocna>
<okna cokotu>1,3*(1,53+1,65)/2*7 m?2 14,469
<okna PARTERU>1,4*1,5*3+1,55*2,05*2+1,3*2,1*2 m?2 18,115
<okna PIETRO | >1,4*1,5*3+1,565*2,05*2+1,3*2,1*2 m?2 18,115
<okna PIETRO Il >0,8*2,05*2+1,55*2,05*2+1,41*1,83*2 m?2 14,796
RAZEM 65,495
139|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej na m?2
d.2.|0401-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - przyjeto
1 20% powierzchni tynkéw
<Elewacja p6tnocna>(3,537+1,08*2+3,485)*10,43 95,768
-<okna>(1,2*1,53*2+1,45%1,95*2*3) -20,637
A (obliczenia pomocnicze) ========
75,131
poz.139A*0,5 m?2 37,566
RAZEM 37,566
140|ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fat- |m2
d.2.|0402-02 wo dostepnych o powierzchni do 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
1
<$ciany pod odbiciu tynku>poz.139 m2 37,566
RAZEM 37,566
141/ZKNR C-1 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na m?2
d.2.|0403-03 Scianach w miejscach fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
1
<Elewacja pétnocna - cokét>(3,537+1,08*2+3,485)*2,45 22,496
-<okna cokotu>1,2%(1,43+1,55)/2*2 -3,576
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,920
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techn.
poz.141A m?2 18,920
RAZEM 18,920
142|KNR AT-08 |ST. 18 Mycie powierzchni porowatej zmywarka ci$nieniowg wodg goracg - wyso- |m?2
d.2./0109-06 z. kos$¢ 5-10 m
1/sz.4.1. 0002
analogia
<Elewacja pétnocna>(3,537+1,08*2+3,485)*10,43 m?2 95,768
-<okna>(1,45*1,95*2*3) m?2 -16,965
<Elewacja pétnocna - cokét>(3,537+1,08*2+3,485)*2,45 m?2 22,496
-<okna cokotu>1,2%(1,43+1,55)/2*2 m?2 -3,576
RAZEM 97,723
143/ KNR AT-08 |ST. 18 Mycie powierzchni gtadkiej zmywarkg cisnieniowg woda zimng z dodat- m?2
d.2./0109-03 kiem srodkéw powierzchniowo-czynnych np. REMMERS Alkutex Schmutz-
1|analogia loser
poz.142 m?2 97,723
RAZEM 97,723
144/ TZKNBK ST. 18 Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektoniczny- |m2
d.2.|VIII 05-148 mi
1 Stabo kwasny preparat czyszczagcy Remmers Clean WR
poz.141 m?2 18,920
RAZEM 18,920
145/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2./0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ 12 km
1/0108-20
poz.139*0,03 m3 1,127
RAZEM 1,127
146 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku odpadéw m3
d.2.
1
poz.145%1,8 m3 2,029
RAZEM 2,029
147 KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.2./0102-01
1
poz.139 m?2 37,566
RAZEM 37,566
148/ TZKNC N-K/|ST. 12 Uzupetnianie ubytkéw w cegle zaprawg np. REMMERS Funcosil Restau- |dm2
d.2.|VI 3/5-a riermortel.
1
80*5*10/100 dm?2 40,000
RAZEM 40,000
149/ TZKNC N-K/|ST. 18 Zastrzyki wgtebne - iniekcja sepkan i szczelin w cegle - np. REMMERS dm2
d.2.|VI 2/5-a InjektionsHarz
1
100 dm?2 100,000
RAZEM 100,000
150/ KNR 4-01 |ST. 12 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2.|0308-03
1
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
151/ TZKNBK ST. 18 Spoinowanie muréw i sklepien ztozonych z cegty zabytkowej z przygotowa-|m2
d.2.|VIIl 05-140 niem zapraw np. KEIM Restauro Fuge
1
poz.141 m?2 18,920
RAZEM 18,920
152| TZKNBK Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tgcznie z podktadem o powierz- |m?2
d.2.|VIll 01-10 chni drapanej do 5 m2 na Scianach - przyjeto 50% powierzchni istnieja-
1 cych tynkow
8,025%(3,537+1,08*2+3,485) 73,686
<okna + opaski>-(1,69%1,95*2+1,69*2,24*2*3) -29,305
A (obliczenia pomocnicze) ========
44,381
poz.152A*0,5 m?2 22,191
RAZEM 22,191
153| TZKNBK Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokoscijm
d.2.|VIIl 03-116 do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - przyjeto 60% powierzchni istniejag-
1 cych tynkow
<Elewacja p6tnocna>8,025%(0,5*2+0,25*2)+3,81*0,2+0,15*(4,31+4,13)+ 16,598
0,3%(4,31+4,13)
A (obliczenia pomocnicze) ========
16,598
poz.153A*0,6 m 9,959
RAZEM 9,959
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154/ TZKNBK Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podkfadu i wierzch- |m?2
d.2.| VIl 02-62 niej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na oscie-
1 zach otworéw i wnek o szerokosci do 30 cm
<okna>(1,5+1,71*2)*2+(1,45+2,0*2)*2*3 42,540
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,540
poz.154A*0,25 m?2 10,635
RAZEM 10,635
2.2/45261320-3 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
155/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.2./0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
2 uzytku
<parapety - okna parteru i pieter>(1,5*2+1,5*2*3)*0,45 m2 5,400
RAZEM 5,400
156|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-05
2
3,3*2+10,45*2 m 27,500
RAZEM 27,500
157|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk z odzysku m
d.2.|02 0526-03
2|analogia
poz.156 m 27,500
RAZEM 27,500
158| TZKNBK Wykonanie spadkow z zaprawy cementowej na gzymsach, podokienni- m2
d.2.|VIIl 05-161 kach pod obrébki blacharskie
2
poz.155 m2 5,400
RAZEM 5,400
159|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancyn- |m?2
d.2./02 0515-02 ku gr. 0,7 mm
2|analogia
poz.155 m2 5,400
RAZEM 5,400
2.3 Malowanie - tynki zewnetrzne
160|KNR 19-01 Malowanie tynkow gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowa m2
d.2./1302-02
3
poz.152A+poz.153A+poz.154 m2 71,614
RAZEM 71,614
161| TZKNBK ST. 18 Patynowanie muréw z cegty gotyckiej (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 - |m?2
d.2.|VIIl 05-158 np. REMMERS Fincosil Historic Lasur
3
poz.141A m2 18,920
RAZEM 18,920
2.4/45262100-2 Rusztowania
162|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.2./1604-03
4
((4,19+0,5)*2+(2,845+0,5*2))*17,36 m?2 229,586
(3,5+1,08*2+3,485)*14,65 m?2 133,974
RAZEM 363,560
163|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
4|01
poz.162 m?2 363,560
RAZEM 363,560
164 KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|16 z.sz.5.15 (poz.:2,3,4,5,9,10,11,12,137,139,152,153,154,155,156,158)
4
2.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHODNIK
165/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- | m
d.2.|0401-04 cie kat.lll-1IV
5
(8,75*2+9,8)+4,0 m 31,300
RAZEM 31,300
166/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.2.|0401-06 cie kat.lll-IV
5
4,0+9,8 m 13,800
RAZEM 13,800
167|KNR AT-24 |ST-4 Obsadzenie kgtownikdw ochronnych stanowigcych pézniejszg krawedz dy-|m
d.2./0103-08 latacji w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
5
<pod wycieraczke>(1,55+0,40)*2 m 3,900
RAZEM 3,900
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168 KNR-W 2- Woycieraczki do obuwia szt.
d.2./02 1219-03 Wycieraczka stalowa seratowana (zgbkowana) 155 x 40 cm
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2.|0403-05 mentowo-piaskowe;j
5
4,0+9,8 m 13,800
RAZEM 13,800
170/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2.|0407-02 piaskiem
5
(8,75*2+9,8) m 27,300
RAZEM 27,300
171/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szero- |m
d.2./0105-03 kosci w Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia C250
5
2,845+6,0 m 8,845
RAZEM 8,845
172|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzy- kpl.
d.2./0203-03 wa sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokos$ci do 300 mm;
5 klasa obcigzenia C250
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
173|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
5/0101-02
(8,75+9,8)*2,605+4,0*2,605 m?2 58,743
RAZEM 58,743
174/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2./0114-01 geszczeniu 20 cm
5
poz.173 m?2 58,743
RAZEM 58,743
175/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.2./0114-03 geszczeniu 15 cm
5/0114-04
poz.173 m?2 58,743
RAZEM 58,743
176/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2./0511-03 cementowo-piaskowej
5
poz.173 m?2 58,743
RAZEM 58,743
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region dolnoslaski - DS - |r-g 4 403,2231
ogotem
2.|Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - region dolnoslgski - DS - |r-g 67,8414
ogoétem
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 9,5018 9,5018
2.|lepik asfaltowy Abizol kg 16,9408 16,9408
3.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 20,7533 20,7533
4. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 336,2240 336,2240
5.|drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0,7600 0,7600
6. |drut stalowy okragty 3 mm kg 3,2720 3,2720
7.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 2,2898 2,2898
8.|Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm_|kg 144,4236 144,4236
9. |listwy dociskowe z blachy tytan cynk m 18,0600 18,0600
10.|obudowa aluminiowa szybu windowego w technolo-|m2 158,5000 158,5000
gii szyb sturlturalnych
11.|listwy maskujgce m 150,5750 150,5750
12.|Drzwi stalowe wewnetrzne, petne z blachy stalowej |szt 4,0000 4,0000
ocynkowanej ogniowo (o szer. 60 do 90 cm), z wy-
petnieniem styropianem - nielakierowane
13. | kagtownik do profili oscieznicowych UA 50 szt 16,8000 16,8000
14.|profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 62,4649 62,4649
15. | profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 142,2750 142,2750
16. | profil o$cieznicowy RIGIPS UA 50 m 25,2000 25,2000
17.|$ruba M8 do profilu UA szt 67,2000 67,2000
18.|Gwozdzie budowlane okrggte gote rézne rozmiary |kg 8,5031 8,5031
19.|siatka tkana Rabitza m2 5,0160 5,0160
20.|Siatka zgrzewana posadzkowa niepetna paleta m2 13,8312 13,8312
oczko 100x100, $r. drutu 2,4-2,5 mm, format 1x2 m
21.|haki do muru kg 4,3627 4,3627
22.|klamry ciesielskie kg 3,6582 3,6582
23. |klamry ciesielskie kg 148,2000 148,2000
24.|Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120|szt 9,0750 9,0750
mm
25.|kotwy stalowe szt. 38,0160 38,0160
26.|wkret RIGIPS TN 25 szt 1 609,0750 1 609,0750
27./narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 8,9976 8,9976
28.|Wycieraczka stalowa seratowana (zgbkowana) 155 |szt. 1,0000 1,0000
x40 cm
29.|Rozcienczalnik do farby zolowo-krzemianowej kg 4,2968 4,2968
30.|pianka poliuretanowa dms3 2,3760 2,3760
31.|silikon dm3 15,8500 15,8500
32.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dms3 65,4271 65,4271
33.|Masa ognioochr.do uszcz.przej$¢ instal. kg 2,0000 2,0000
34.|Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 55,7912 55,7912
35.|farba zolowo-krzemianowa KEIM Soldalit kg 32,2263 32,2263
36.|emulsja np. REMMERS Fincosil Historic Lasur dms3 4,7300 4,7300
37.|Farba lateksowa wewnetrzna - ré6zne kolory dms3 102,0838 102,0838
38.|lakier asfaltowy dms3 0,2720 0,2720
39.|zaprawa klejgca kg 314,8395 314,8395
40.|zaprawa spoinujgca’ kg 10,7445 10,7445
41.|zaprawa klejgca" kg 99,2180 99,2180
42.|zaprawa spoinujgca” kg 9,6564 9,6564
43. |preparat wzmacniajgcy podioze dms3 3,7508 3,7508
44.|zaprawa klejowa do zatapiania siatki kg 75,0160 75,0160
45.|masa klejgca(sucha mieszanka) kg 1,4820 1,4820
46.|Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa funda- m?2 20,6294 20,6294
mentowa
47.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 21,9493 21,9493
48.|Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna |m?2 18,4800 18,4800
(powyzej 1000 g/m2/24h)
49.|Ptyta poliuretanowa BauderPIR FA gr. 200 mm, la- |m2 11,8590 11,8590
minowana obustronnie aluminium, krawedzie piéro-
wpust, do dachow ptaskich, o wym. 2400x1200 mm
50.|Ptyta izolacyjno-drenazowa z twardej pianki polisty- [m2 19,6917 19,6917
renowej, grubos$é 200 mm
51.|Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana jednos- |m?2 11,6468 11,6468
tronnie papg asfaltowa podktadows tradycyjna,
grub. 8 cm
-17 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17777

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
52.|tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 |m 74,6611 74,6611
mm
53.|Piasek uszlachetniony m3 0,2150 0,2150
54.|piasek m3 4,8052 4,8052
55. |piasek do zapraw m3 2,1486 2,1486
56.|piasek do zapraw" m3 0,3387 0,3387
57.|pospdtka m3 14,4214 14,4214
58.|pospdtka m3 10,8263 10,8263
59.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 t 1,2090 1,2090
workowany
60.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0416 0,0416
61./Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0442 0,0442
62.|wapno suchogaszone t 0,0273 0,0273
63.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1638 0,1638
64.|Ciasto wapienne m3 0,0360 0,0360
65.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' kg 536,7275 536,7275
66.|gips szpachlowy t 0,0948 0,0948
67./masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 33,4688 33,4688
68./masa szpachlowa wykonczeniowa kg 14,1599 14,1599
69. | ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm|m?2 132,5878 132,5878
70.|Cegta budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 |szt 160,0000 160,0000
cm kl. 45, petna
71.|cegla budowlana petna szt 863,5340 863,5340
72.|bloki SILKA M24 szt 72,9810 72,9810
73.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 8,5428 8,5428
74.|siatka m2 51,0802 51,0802
75.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 27,8460 27,8460
76.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztait) |m?2 60,2116 60,2116
grub. 8 cm, szara
77. krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 14,0760 14,0760
78.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,2524 11,2524
79.|masa asfaltowa kg 0,9492 0,9492
80.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,9040 1,9040
81.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3,5577 3,5577
82.|papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m2 23,5054 23,5054
83.|papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 33,2953 33,2953
84.|papa zgrzewalna dkd podkfadowa m2 11,7527 11,7527
85.|Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian dziato- m?2 67,5812 67,5812
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnia-
nej lub metalowej, o grubosci 50 mm
86.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B- |m3 0,9641 0,9641
15)
87.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B- |m3 0,0112 0,0112
20)
88.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. |kg 240,0804 240,0804
89.|1zokliny ze styropianu laminowane 10 cm m 18,0600 18,0600
90.|Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-12 m3 0,8559 0,8559
91.|Zaprawa tynkarska, sucha kg 4 166,3818 4 166,3818
92.|$rodki gruntujgce - do podwyzszenia przyczepnosci| kg 120,6041 120,6041
93. | ptytki GRANITO-GRES wym. 60x60 cm m2 35,3742 35,3742
94.|Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. |m2 13,8312 13,8312
60x60 cm, ANTYPOSLIZGOWA KLASY R11,
95. |Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. |m?2 1,8686 1,8686
60x60 cm
96. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIII" m3 0,1087 0,1087
97.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.II m3 0,0036 0,0036
98. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,0691 0,0691
99. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0463 0,0463
100.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m3 0,0913 0,0913
101.|deski iglaste obrzynane KL.III m3 0,0405 0,0405
102. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 |m3 0,2320 0,2320
mm kLI
103.|Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych m3 2,5216 2,5216
grubosci 10-22 mm
104.|Daszek szklany (szkio hartowane) wiszacy na sys- |m?2 4,2680 4,2680
temowych uchwytach
105. | ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,1454 0,1454
106. | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0727 0,0727
107. | ptyty pomostowe robocze m2 5,5988 5,5988
108. siatka zbrojgca z wtdkna 145 g m2 24,9428 24,9428
109. tasma spoinowa RIGIPS m 189,2272 189,2272
110.|woda m3 11,7514 11,7514
111.|woda m3 1,5861 1,5861
112.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0632 0,0632
113.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,3250 0,3250
114./drewno opatowe kg 1,6272 1,6272
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
115.|Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 42,0000 42,0000
116. koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokoscido |m 9,2873 9,2873
150 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia C250
117.|ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z zeliwa; m 9,1988 9,1988
klasa obcigzenia C250
118.|studzienka odptywowa szer. 150 mm i wysokosci  |szt 2,0000 2,0000
do 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
C250
119. kominki wentylacyjne szt. 0,4235 0,4235
120.|Zacisk uniwersalny szt 2,0000 2,0000
121.|Ztgczka kontrolna szt 12,0000 12,0000
122.|Koncowka kablowa na zytach Cu K 10mm2 szt 4,1200 4,1200
123.|Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 16mm2 szt 14,1200 14,1200
124. Koncoéwka kablowa na zytach Cu K 35mm2 szt 2,0600 2,0600
125.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 4,0000 4,0000
126.|Przewdd LgYZz0-450/750V 10mm2 m 15,6000 15,6000
127.|Przewdd LgYZz0-450/750V 16mm2 m 15,6000 15,6000
128.|Przewdd LgYZz0-450/750V 35mm2 m 15,6000 15,6000
129. Kabel N2XH 0,6/1kV 5x16 mm2 m 41,6000 41,6000
130. | Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong szt 16,6500 16,6500
131. kotki rozporowe szt 467,7712 467,7712
132. | kotki rozporowe plastikowe szt 242,6625 242,6625
133. kotki rozporowe szt. 111,3808 111,3808
134. Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 42,0000 42,0000
135.|emulsja REMMERS Schmutzloser (clean SL) m3 3,1271 3,1271
136.|woda m3 0,0400 0,0400
137.|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0,8092 0,8092
138. tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0203 0,0203
139. kompletny profil dylatacyjny $cienny m 22,5960 22,5960
140. katownik m 8,1900 8,1900
141. |preparat gruntujgcy na podfoza chtonne dms3 9,3915 9,3915
142.|Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos- |szt. 32,0000 32,0000
ci do kotwienia w betonie, do obcigzen dynamicz-
nych HVU-TZ M16
143.|Patron foliowy z klejem o najwiekszej wytrzymatos- |szt. 20,0000 20,0000
ci do kotwienia w betonie, do obcigzen dynamicz-
nych HVU-TZ M20
144.|pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 8,0000 8,0000
M16x125/30
145. |pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 20,0000 20,0000
M20x170/40
146.|pret kotwowy ze stali nierdzewnej HAS-RTZ szt 24,0000 24,0000
M16x125/100
147.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 17,1243 17,1243
148. taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48 mm m3 0,0252 0,0252
149. taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm m3 0,1467 0,1467
150.|dachéwka ceramiczna karpiéwka szt 604,8000 604,8000
151.|wkrety do drewna 4x55 mm kg 3,9312 3,9312
152.|tasma montazowa Duoroll m 0,1260 0,1260
153.|wapno hydratyzowane kg 74,5618 74,5618
154.|sucha mieszanka kg 142,9100 142,9100
155.|zaprawa np. REMMERS Funcosil Fugenmortel kg 85,1400 85,1400
156.|zaprawa cementowo-wapienna m3 1,2246 1,2246
157.|zaprawa cementowa m3 0,0485 0,0485
158.|sucha mieszanka szlachetna kg 172,4571 172,4571
159.|zaprawa restauratorska np. REMMERS Funcosil  |kg 72,0000 72,0000
Restauriermortel.
160. emulsja np. REMMERS InjektionsHarz kg 130,0000 130,0000
161.|Naroznik systemowy np. NT 50 m 24,7200 24,7200
162.|Pochwyt / odbojoporgcz z PVC z mocowaniem mb 9,0736 9,0736
bocznym (do $ciany)
163.|Stabo kwasny preparat czyszczagcy Remmers Cle- |dm3 9,4600 9,4600
an WR
164. Rozdzielnica RP z wyposazeniem / przebudowa szt 1,0000 1,0000
165.|Ostona rurowa do kabli DVR 50mm m 42,7800 42,7800
166.|Gtéwna szyna uziemiajgca (GSU) szt 1,0200 1,0200
167.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm m 15,6000 15,6000
168. materiaty pomocnicze zt
169.]0 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4171
2./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3290
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,8974
4. walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0,5052
5.|Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 7,6366
6.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,8290
7.|wyciag m-g 19,0087
8.|wycigg m-g 2,4507
9.|Wycigg szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,0027

10.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 8,2073
11.|Wycigg jednomaszt. elekitr.0.5t m-g 0,2000
12.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,0054
13.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 21,6293
14.|$rodek transportowy m-g 15,7122
15.|Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,7684
16.|zuraw okienny m-g 1,5961
17.]$rodek transportowy m-g 0,0850
18.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,8736
19.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2680
20./Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 0,0081
21.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,7421
22.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,7684
23.|Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 43,7015
24.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 4,8578
25.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,2000
26.|agregat tynkarski z pompg m-g 6,5056
27.|Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu|m-g 187,7078
pionowego)
28. |pita do ciecia kostki m-g 1,4686
29.|zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa m-g 13,0705
30.|sprezarka m-g 43,6007
31.|miot pneumatyczny m-g 71,7532
32.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 4,9235
33.|zsyp budowlany do gruzu m-g 1,5200
34.|nozyce elektromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi 40 m-g 0,9472
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