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. Zbiornik przepompowni oraz szafa AKPiA powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb postronnych.
. Wymiary podano w mm.

Wytyczne instalacyjne:

1

2

Wymagania dla czesci AKPi

. Przepompownia jest urzgdzeniem elektrycznym, wszelkie prace zwigzane z szafg AKPiA, podtgczeniami elektrycznymi, itp. powinny
byé wykonywane przez uprawnionego elektryka.
. Podstawe studni i kregi taczy¢ za pomoca uszczelki elastomerowe;.

1
2
3.
4
5

6

7

8.
9.

. Zastosowac aparature firmy Moeller, Schneider Electric, Telemecanique.

. Zastosowac sterownik firmy Unitronics (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Zabudowa¢ wytgczniki réznicowo-prgdowe do zabezpieczenia instalaciji i urzadzen elektrycznych.

. Zabudowa¢ wzmacniacze - separatory dla hydrostatycznej sondy poziomu.

. Sterowanie zrealizowa¢ w uktadzie automatycznym z naprzemienng pracg pomp przy pomocy sondy hydrostatycznej firmy np.
APLISENS lub KELLER z automatycznym przetaczeniem uktadu sterowania na prace z ptywakami w przypadku uszkodzenia sondy
hydrostatyczne;j.

. Zastosowac szafe o wymiarach minimum 1000x800 lub 800x600 z tworzywa sztucznego (z podwdjnymi drzwiczkami o IP 65),
lokalizacja wg rys. K-01.

. Zamontowac¢ kieszen na dokumentacje wewnatrz szafki.

Przystosowac zamykanie szafki sterowniczej kluczem systemowym.

Zamontowac gniazdo jednofazowe AC 230V 16A z osobnym zabezpieczeniem wewnatrz szafki.

10. Zastosowa¢ ogrzewanie szafki sterowniczej, grzatka+termostat.

1

1. Zamontowac oswietlenie wewnatrz szafki.

12. Zabudowac sygnalizator alarmowy $wietino-akustyczny wraz z dodatkowym wytgcznikiem sygnalizatora dzwiekowego (Moeller M22).
13. Rozdziat przewodu PEN PE i N oraz uziemienie wykona¢ w skrzynce pomiarowej.

14. Wszystkie czgsci metalowe dostepne potgczyé przewodami wyréwnawczymi do gtéwnej uziemionej szyny GSW.

15. Pompy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Wymagania dla czesci technologicznej:
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. Armature, elementy metalowe i montazowe w zbiorniku wykonac¢ ze stali kwasoodpornej.

. Pochwyt zejsciowy oraz drabing zej$ciowg wykonac ze stali kwasoodpornej.

. Zamontowa¢ wiaz ze stali kwasoodpornej z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknigciem.
. Mocowanie prowadnic pomp oraz tancuchy do demontazu pomp wykona¢ ze stali kwasoodporne;.

CZESC BUDOWLANA

24 Ptyta pokrywowa DN1500 mm z otworem wtazowym, wym. 900x800 mm i otworem na kominek wentylacyjny & 110 Fabet - 1 szt.
23 | Krag H=1000mm, DN=1500 mm Fabet : 2szt
22 Podstawa studni H=1130mm, DN=1500mm Fabet - 1szt.
21 Stopa typu A zurawika typ ZSW-15 ZBUD - 1 kpl.
20 Pochwyt zejsciowy ze stali kwasoodpornej - - 2 kpl.
19 Kominek wentylacyjny DN110 komplet z rurg do kominka, daszkiem ochronnym, dofgcznikiem z PVC + ksztattki Wavi 1 kol
kielichowe PCV DN110 z uchwytami avin . -
18 Wiaz jednoklapowy nieocieplony ze stali kwasoodpornej 800x1000mm, z dzwignig zapadkowg zabezpieczajacg Int 1 kol
przed przypadkowym zamknigciem ntegra ) -
17 Drabinka ze stali kwasoodpornej I=3000mm - - 1 kpl.
CZESC TECHNOLOGICZNA
16 Elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN80 PN10: ($ruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej) ; ) 4 kol
+ uszczelka NBR P
15 Elementy zlgczne potgczen kotnierzowych DN50 PN10: (Sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej) R ; 2 kol
+ uszczelka NBR P
14 Zasuwa nozowa DN50 PN10 z niewznoszacym trzpieniem, kétkiem recznym, stal kwasoodporna AVK 702-050-10-134 1szt.
13 Nasada pozarnicza 52 + pokrywa nasady 52, stal kwasoodporna Supon - 1 szt.
12 Prostka jednokotnierzowa DN50 I=100mm, stal kwasoodporna - - 2 szt.
11 Prostka jednokotnierzowa DN80 dtugo$¢ dobra¢ na montazu, stal kwasoodporna - - 1 szt.
10 Prostka dwukotnierzowa DN80 dtugo$¢ dobra¢ na montazu, stal kwasoodporna - - 2 szt
9 Kolano jednokotnierzowe DN80, stal kwasoodporna - - 2 szt.
8 Troéjnik DN8O, stal kwasoodporna - - 1szt.
7 Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN200 Integra - 1 szt.
6 Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN100 Integra - 1 szt.
5 Uszczelnienie bezcisnieniowe ZW DN80 Integra - 1 szt.
4 Zasuwa nozowa DN80 PN10 z niewznoszacym trzpieniem z kétkiem recznym, stal kwasoodporna AVK 702-080-10-134 2 szt
3 Zawor zwrotny kulowy DN80 AVK 53-080-35-1007 2 szt.
2 Deflektor ze stali kwasoodpornej - - 1 kpl.
1 Pompa zatapialna SuperVortex typ SEV.80.80.22.4.50B; komplet z podstawg, prowadnicami &88, Grundfos 96047497 2 kpl.
uchwytem prowadnic, tancuchem i kablem zasilajgcym, elementami ztgcznymi potgczen kotnierzowych DN80 PN10:
($ruby, nakretki, podktadki ze stali kwasoodpornej) + uszczelka NBR
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