BUWAMAT ul. Wandy 10/3
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze

PRZEDMIAR ROBOT
U-250/18

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 SANITARNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

ETAP 1
ADRES INWESTYCJI : Zabrze, Oczyszczalnia Sciekow Srédmiescie
INWESTOR : Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Zabrze, ul. Wolnosci 215
BRANZA :inzynieryjna
SPORZADZIL : mgr inz. Bronistaw Kindrat

DATA OPRACOWANIA : maj 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow sanitarnych
ETAP I
Zabrze, Oczyszczalnia Sciekéw Srédmiescie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |RENOWACJA NAWIERZCHNI 1 23
1.1 Jezdnia asfaltowa 1 13
1.2 Droga z kostki betonowej 14 20
1.3 Trawa 21 23
2 |ROBOTY ZIEMNE 24 34
3 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 35 48
3.1 Rury kan. deszczowej 35 M
3.2 Studnie betonowe DN 1500 (K-05.1a) 42 45
3.3 Studnia betonowa DN 1000 (K-05.1a) 46 48
4 _|PROBY 49 54
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow sanitarnych
ETAP 1
Zabrze, Oczyszczalnia Sciekéw Srédmiescie
1 RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.1 Jezdnia asfaltowa
1 |KNR AT-03 Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 15 cm - obok czynnego pasa jezdni m 13,20
d.1.1[0101-02 KNR 2-
31
wg poz. 8.7 4,6%2+2,0*%2 m 13,20
RAZEM 13,20
KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni drogi z mas mineralno-bitumicznych gr. (4+4) cm mechanicznie m?2 11,00
d.1.1 Krotnos¢ = 3
wg poz. 8.7 11,0 m?2 11,00
RAZEM 11,00
KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi na m3 0,88
d.1.1]0109-17 + KNR |odleglos¢ 20 km
4-01 0108-12
<droga asfaltowa> p0z.2*0,08 m3 0,88
RAZEM 0,88
KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t 1,58
d.1.1
poz.3*1,8<t/m3> t 1,58
RAZEM 1,58
KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m?2 11,00
d.1.1 Krotno$¢ = 1,33
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegto$¢ do 5 m3 2,20
d.1.1 /0109-18 + KNR- |km
W 4-01 0109-20
<podbudowa drogi asfaltowej 30 cm> poz.5*0,2 m3 2,20
RAZEM 2,20
KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu m3 2,20
d.1.1
poz.6 m3 2,20
RAZEM 2,20
KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m? 11,00
d.1.1{2.0.2.7.9902-03 |trukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 11,00
RAZEM 11,00
KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2 11,00
d.1.1 |kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 11,00
RAZEM 11,00
10 |KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem podbudowy m?2 11,00
d.1.1
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 11,00
RAZEM 11,00
11 |KNNR 6 0311-04 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki zwirowej gr. 4 cm m?2 11,00
d.1.1
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 11,00
RAZEM 11,00
12 |[KNNR 6 0311-08 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki zwirowej gr. 4cm m?2 11,00
d.1.1
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
13 |KNNR 6 0311-09 | Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t 2,08
d.1.1 Krotno$¢ = 19
poz.11*0,0934+poz.12*0,0958 t 2,08
RAZEM 2,08
1.2 Droga z kostki betonowej
14 |KNNR 6 0803-05 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej drogowej na podsypce piaskowej - odzysk 80% m?2 1,00
d.1.2
wg poz. 8.7 <droga z kostki betonowej drogowej> 1,0 m?2 1,00
RAZEM 1,00
15 |KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 21 cm mechanicznie m?2 1,00
d.1.2 |kalk. wiasna Krotno$¢ = 1,4
<droga z kostki betonowej drogowej> poz.14 m?2 1,00
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RAZEM 1,00
16 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegto$¢ do 5 m3 0,23
d.1.2/0109-18 + KNR- |km
W 4-01 0109-20
<droga z kostki betonowej drogowej> poz.14*(0,08*20%+0,21) m3 0,23
RAZEM 0,23
17 |KNZ Opfata za utylizacj¢ gruzu m3 0,23
d.1.2
poz.16 m3 0,23
RAZEM 0,23
18 |KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- m?2 1,00
d.1.2 |kalk. wtasna trukcyjne nawierzchni
<droga z kostki betonowej drogowej> poz.14 m?2 1,00
RAZEM 1,00
19 |KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 21 cm m?2 1,00
d.1.2 |kalk. wiasna
<droga z kostki betonowej drogowej> poz.14 m?2 1,00
RAZEM 1,00
20 |KNNR 6 0502-03 | Droga z kostki brukowej betonowej drogowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m?2 1,00
d.1.2 wypelieniem spoin piaskiem - materiat z odzysku 80%
<nawierzchnia z kostki betonowej drogowej> poz.14 m?2 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Trawa
21 |KNR 2-210217- |Mechaniczne zdj¢cie warstwy ziemi urodzajnej koparko-tad,-spych. samobiezna 0,5-0,6 (grunt za- m3 72,30
d.1.3 |04 darniony)
wg poz. 8.7 <trawnik>364,0*0,2 m3 72,80
RAZEM 72,80
22 |KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej koparko-tad,-spych. samobiezna 0,5-0,6 na terenie ptaskim m3 72,30
d.1.3 |03
kalk. wiasna
poz.21 m3 72,80
RAZEM 72,80
23 |KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m?2 364,00
d.1.3 |01
<trawnik> 364,0 m?2 364,00
RAZEM 364,00
2 ROBOTY ZIEMNE
24 |KNNR 10111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,12
d.2
D10-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN&> 7,1 7,10
A (suma czgéciowa) 7,10
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> 9,8 9,80
B (suma czgéciowa) 9,80
D1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> 104,7 104,70
C (suma czg$ciowa) 104,70
D (obliczenia pomocnicze) 121,60
poz.24D*0,001 km 0,12
RAZEM 0,12
25 |KNR-W 2-01 Wykopy reczne pod kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem m3 45,78
d.2 |0310-05 recznym kat. III-IV; glebokos¢ do 3.0 m - 10%
DI1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> [(1,82+2,9)*0,5+0,2<pods.>-0,2<nawierzch>]*104,7 m? przekr. 247,09
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> [(1,52+1,29)*0,5+0,2<p>-0,2<n>]* 9,8 m? przekr. 13,77
D10-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN&> [(1,06+1,02)*0,5+0,2<p>-0,2<n>]*7,1 m? przekr. 7,38
A (obliczenia pomocnicze) m? przekr. 268,24
D1-D4 (szer. <D600 Weholite kielichowe; SN8> [(1,82+2,9)*0,5+0,2<pods.>-0,2<nawierzch>]*104,7* m3 395,35
1,6m) 1,6<szer>
<studnia D1-1500> (1,5+1,4-1,6)%(1,5+1,4)*2,8<gh> m? 10,56
<studnia D2-1500> (1,5+1,4-1,6)%(1,5+1,4)*2,5<gt> m3 943
<studnia D3-1500> (1,5+1,4-1,6)*(1,5+1,4)*1,9<gt> m3 7,16
<studnia D4-1500> (1,5+1,4-1,6)*(1,5+1,4)*2,9<gl> m3 10,93
D9-D10 (szer.  |<PCV-U; D400; SDR34; SN§> [(1,52+1,29)%0,5+0,2<p>-0,2<n>]* 9,8*1 ,1<szer> m? 15,15
1,1m)
<studnia D9-1000> (1,0+1,4-1,1)%(1,0+1,4)*1,52<gk> m3 4,74
D10-W3 szer. <PCV-U; D160; SDR34; SN8> [(1,06+1,02)*0,5+0,2<p>-0,2<n>]*7,1*0,6 m3 4,43
0,6m)
B (obliczenia pomocnicze) m3 457,75
poz.25B*10% m3 45,78
RAZEM 45,78
26 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparko-tad-spych. samobiezng 0,5-0,6 m3 na odktad w gruncie kat.III - m3 411,98
d.2 0212-06 90%
poz.25B*90% m3 411,98
RAZEM 411,98
27 |KNR-W 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gltgbokosci do 3.0 m palami szalunko- m?2 521,72
d.2 |0314-07 wymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiorka
D1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> [(1,82+2,9)*0,5+0,2<pods.>-0,2<nawierzch>]*104,7*2 m?2 494,18
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> [(1,52+1,29)*0,5+0,2<p>-0,2<n>]* 9,8*2 m? 27,54
RAZEM 521,72
28 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. m3 269,15
d.2 0312-05 gr. [II-IV
<wykop calkowity> poz.25+p0z.26 m3 457,76
-<minus podsypka> poz.32 m3 -40,15
-<minus obsypka> poz.33 m3 -74,54
-<minus zasypka wstgpna> poz.34 m3 -54,77
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D1-D4 1500 -(0,785%1,5"2)*(2,8+2,5+1,9+2,9) m3 -17,84
D9 1000 -(0,785%1,0"2)*(1,67) m3 -1,31
RAZEM 269,15
29 |KNR-W 2-01 Wywoéz nadmiaru ziemne wyk. koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 ziemi kat.I-III z transportem m3 188,61
d.2 [0208-05 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<wykop calkowity> poz.25+p0z.26 m3 457,76
-<minus ziemia do zasypki> poz.28 m3 -269,15
RAZEM 188,61
30 |KNR-W 2-01 Dodatek za dalszy transport na odl. 4 km ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach m3 188,61
d2 |0210-04 utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno$¢ = 8
poz.29 m3 188,61
RAZEM 188,61
31 |KNR-W 2-01, pkt |Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3 188,61
d.2 |2.8.2 zal. ogoln.
poz.29 m3 188,61
RAZEM 188,61
32 |KNR-W 2-18 Podsypka z piasku gr 20 cm pod kolektory m3 40,15
d.2 |0511-03
<PCV-U; D160; SDR34; SN8> poz.24A*0,6*0,2 m3 0,85
<PCV-U; D400; SDR34; SN8> poz.24B*1,1*%0,2 m3 2,16
<D600 Weholite kielichowe; SN8> poz.24C*1,6%0,2 m3 33,50
<studnia -1500> 4*(1,5+1,4-1,6)*(1,5+1,4)*0,2 m3 3,02
<studnia -1000> 1%(1,0+1,4-1,1)%(1,0+1,4)%0,2 m? 0,62
RAZEM 40,15
33 |KNR-W 2-18 Obsypka z piasku kolektorow m3 74,54
d.2 |0511-03
<PCV-U; D160; SDR34; SN&> poz.24A*(0,6*0,16-0,785*0,16"2) m3 0,54
<PCV-U; D400; SDR34; SN8> poz.24B*(1,1*0,4-0,785%0,4"2) m3 3,08
<D600 Weholite kielichowe; SN8> poz.24C*(1,6*0,6-0,785%0,6"2) m3 70,92
RAZEM 74,54
34 |KNR-W 2-18 Zasypka wstepna kolektorow piaskiem m3 54,77
d.2 |0511-03
<PCV-U; D160; SDR34; SN8> poz.24A*0,6*0,3 m3 1,28
<PCV-U; D400; SDR34; SN8> poz.24B*1,1*0,3 m3 3,23
<D600 Weholite kielichowe; SN8> poz.24C*1,6*0,3 m3 50,26
RAZEM 54,77
3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Rury kan. deszczowej
35 |KNR-W 5-10 Rury ostonowe dwudzielne na kable energetyczne m 18,00
d.3.1/0303-03
6<szt>*3,0<m/szt> m 18,00
RAZEM 18,00
36 |KNR-W 2-18 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow kpl. 6
d.3.10903-01 + KNR-
W 2-18 0903-06
D1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> <wodocigg> 2+<kanalizacja>2 kpl. 4
D9-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN8> <kanalizacja> 1+<gaz>1 kpl. 2
RAZEM 6
37 |KNR 7-28 0204- |Przebicie w studni D10 otworu i osadzenie tulei ochronnej Dz400PCV z uszcz. dla whaczenia prze- otw. 1
d3.1(12 wodu kanalizacji deszczowej D400
kalk. wtasna
wgp.10.4 1 otw. 1
RAZEM 1
38 |KNR 7-28 0204- |Przebicie w studni D10 otworu i osadzenie tulei ochronnej Dz160PCV z uszcz. dla whaczenia prze- otw. 1
d.3.1{08 wodu kanalizacji deszczowej D160
kalk. wtasna
wgp. 10.5 1 otw. 1
RAZEM 1
39 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 600 mm - wykopy umoc- m 105,00
d.3.1|0407-05 z.sz.3.4. |nione - rury o d. 6.0 m
9908 uwaga p.
tab.
DI1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> 105,0 m 105,00
RAZEM 105,00
40 |KNR-W 2-18 Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D400 tgczonych na wcisk - roboty wykonywane w wykopach m 10,00
d.3.1|0408-06 z.sz.3.4. |umocnionych.
9908
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> 10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
41 |KNR-W 2-18 Kanat z rur PCV-U; kl. SN8; SDR34; D160 tgczonych na wecisk - roboty wykonywane w wykopach m 7,00
d.3.1|0408-02 z.sz.3.4. |umocnionych.
9908
D10-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN8> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
3.2 Studnie betonowe DN 1500 (K-05.1a)
42 |KNR 4-051I 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych kpl. 2
d.3.2 |03
kalk. wtasna
<dla nowej studni D1> 1 kpl. 1
<dla nowej studni D9> 1 kpl. 1
RAZEM 2
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43 |KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m bez kosz- stud. 4
d.3.2 |kalk. wiasna tow prefabrykatow
<studnia D1-1500 - 2,8<gt>> 1 stud. 1
<studnia D2-1500 - 2,5<gt>> 1 stud. 1
<studnia D3-1500 - 1,9<gt>> 1 stud. 1
<studnia D4-1500 - 2,9<gt>> 1 stud. 1
RAZEM 4
44 |KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy| [0.5 m] stud. -3
d3.2 gleb.
<studnia D1-1500> (2,8-3,0)/0,5 [0.5 m] stud. 0
<studnia D2-1500> (2,5-3,0)/0,5 [0.5 m] stud. -1
<studnia D3-1500> (1,9-3,0)/0,5 [0.5 m] stud. -2
<studnia D4-1500> (2,9-3,0)/0,5 [0.5 m] stud. 0
RAZEM -3
45 |info produc. Koszt prefabrykatow studzienki rewizyjnej 1500 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl. 1
d3.2 - Dennica DN1500 h=1600mm - 1 szt
- Dennica DN1500 h=1000mm - 3 szt
- Krag DN1500 h=1000 mm - 2 szt
- Krag DN1500 h=750 mm - 1 szt
- Krag DN1500 h=500 mm - 3 szt
- Plyta pokrywowa DN1500 h=200mm - 4 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=100 mm - 1 szt
- Pier$cien wyrownawczy DN600 h=60 mm - 3 szt
- Wiaz zeliwny z podstawg okraglta A15/600 - 4 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
33 Studnia betonowa DN 1000 (K-05.1a)
46 |KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gigbok. 3m stud. 1
d.3.3 |kalk. wiasna
<studnia D9-1000 - 1,69<gt>> 1 stud. 1
RAZEM 1
47 |KNNR 4 1413-02 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy| [0.5 m] stud. -3
d3.3 gleb.
<studnia D9-1000> (1,69-3,0)/0,5 [0.5 m] stud. -3
RAZEM -
48 Koszt prefabrykatow studzienki rewizyjnej 1000 mm z elementow zelbetowych w tym: kpl. 1
d3.3 - Dennica DN1000 h=900 mm - 1 szt
- Krag DN1000 h=500 mm - 1 szt
- Plyta pokrywowa DN1000 h=200 mm - 1 szt
- Wiaz Zeliwny z podstawa okragta A15/600 -1 szt
1 kpl. 1
RAZEM 1
4 PROBY
49 |KNR 2-19 0211- |Proba wstepna pneumatyczna szczelnosci kanatow o $r. nom. 350-600 mm km 0,11
d4 |03
kalk. wiasna
D1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> 104,7 104,70
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> 9,8 9,80
A (obliczenia pomocnicze) 114,50
poz.49A*0,001 km 0,11
RAZEM 0,11
50 |KNR 2-190211- |Proba wstgpna pneumatyczna szczelnoscei kanatéw o $r. nom. 150-300 mm km 0,01
d4 |02
kalk. wiasna
D10-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN8> 7,1 7,10
A (obliczenia pomocnicze) 7,10
poz.50A*0,001 km 0,01
RAZEM 0,01
51 |KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 150 mm m 7,10
d4 |01
D10-W3 <PCV-U; D160; SDR34; SN8> 7,1 m 7,10
RAZEM 7,10
52 |KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 400 mm m 9,80
d4 |05
D9-D10 <PCV-U; D400; SDR34; SN8> 9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
53 |KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 600 mm m 104,70
d4 |07
DI1-D4 <D600 Weholite kielichowe; SN8> 104,7 m 104,70
RAZEM 104,70
54 |KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kolektorow utozonych w ziemi taSma z tworzywa sztucznego z wktadka metalo- m 122,00
d4 0102-01 wa koloru zielonego
wgp. 10,6 122,0 m 122,00
RAZEM 122,00
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