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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw sanitarnych
na terenie Oczyszezalni Sciekéw Srodmiedeie w Zabrze.

Branza — Elektryczna.

Inwestor: ZPWiK Zabrze ul. Wolnosci 215.

W zakres opracowania wchodz :

-zasilanie

-roboty ziemne

-ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1.2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- mapy zasadniczej do celow projektowych

-wizji lokalnej w terenie oraz ustalen z Inwestorem
-obowigzujgcych norm i przepiséw

1.3.Dane ogdlne

-Napigcie zasilania U= 400/230V
-Moc zainstalowana:  Pi=5,5 kW
-Moc zapotrzebowana: Pz=5,5 kW

System ochrony od porazen: szybkie wylgczenie zasilania(zerowanie) wg normy
PN-92/E 050009.

1.4.Zasilanie

Zasilanie projektowanej szafki AKP usytuowanej przy projektowanej
przepompowni odbywac si¢ bedzie z istniejace; rozdzielnicy bezpiecznikowe;
usytuowanej na budynku jak pokazano na rys.r E-01, kablem typu
YKYS5x4mm?® Proj. kabel utozy¢ w ziemi na glebokogei 0,7m w 20cm warstwie
piasku,przykrytej 15cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie folig koloru
niebieskiego co opisano poz.1.5 pkt 2.



W istniejacej rozdzielnicy zabudowaé rozlacznik izolacyjny z bezpiecznikami
typu R303-25, natomiast w szafce AKP zabudowaé wylgcznik réznicowo-
pradowy typu P 314 C25A,300mA.Szafka dostarczona jest wraz armaturg i
urzadzeniami przepompowni.Szatke powyzsza zabudowaé na konstrukeji i
fundamencie w poblizu przepompowni.Schemat polgczen elektrycznych
zatgczony jest kazdorazowo w instrukcji montazu przepompowni.

1.5 Roboty ziemne

1.Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Stosowanie sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopu,dozwolone jest
tylko na odcinkach gdzie trasa wykopu przebiega co najmniej 2m od skraju
uzbrojenia,posiadajgcego doktadng i aktualng lokalizacje geodezyjng.Na
pozostalych odcinkach wykop wykonywac recznie.

Ziemig z wykopu nalezy skladowaé w odlegtosci 0,5 do 0,7m od jego krawedzi
tak aby umozliwié przejscie wzdhiz wykopu.Druga strone nalezy pozostawié
wolng dla dowozu materialoéw. Wokél wykopdw ustawié zastawy ochronne i
napisy ostrzegawcze.Porecze powinne by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m nad
terenem.

2.Linia kablowa
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w 20cm warstwie
piasku,przykrytej 15cm warstwg gruntu rodzimego bez kamieni i innych
odpad6éw celem unikniecia uszkodzenia kabla,a nastenie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm koloru niebieskiego.
Odlegtod¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢m. Proj ektowany
kabel powinien byé utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1do 3% dtugosci
wykopu dla skompensowania mozliwosci przesuniecia gruntu.
Przy skrzyzowaniach kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zastosowac rury Arota typ DVK75mm.
Miejsca wprowadzenia kabla do rury powinne by¢ uszczelnione piankg
poliuretanowa. W miejscach pokazanych na planie rys.nr E-01 umiedcié
betonowe kamienie znakowe , K” Kabel utozony w ziemi powinin byé
zaopatrzony na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10m oraz na koicach kabla.Na oznacznikach nalezy umiescié
trwate napisy zawierajace co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) typ kabla,ilo$é zyl,oraz przekroj

¢) znak uzytkownika



1.6. Ochrona przed porazenie pradem elektrycznym

W obiekeie jako podstawows ochrone przed porazeniem stanowié bedzie
»Szybkie wytgczenie zasilania”(zerowanie).Zaprojektowana sieé typu TN-C-
S,uktad ten zapewnia rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewéd ochronny
PE i neutralny N.Przewéd PE musi posiadaé cigglos¢ metaliczng na catej
dtugosci oraz barwe izolacji w kolorze zolto-zielonym. Ochronie podlegajg
wszystkie elementy urzadzen elektrycznych , ktére normalnie nie powinny
znalez¢ si¢ pod napieciem,a przerzut napigcia na te elementy moze spowodowaé
niebezpieczefistwo porazenia pradem elektrycznym. Catosé prac nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normg PN-92/E-05009.0bwad
zabezpieczy¢ wylgcznikiem roznicowonadpradowym, ktéry zabudowaé w
szafce AKP, co przedstawiono na rys. nr E-02.

1.7. Uwagi kohcowe

l. Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy
wykona¢ pod kwalifikowanym nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi BHP.
2.Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem ,a po ich
wykonaniu przeprowadzié pomiary elektryczne i protokofami przekazad
Inwestorowi.
3.Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz
zglosi¢ Inwestorowi do odbioru wykonanie linii kablowe;.
4.Na budowie nalezy zapewnié:

a) sprzet BHP i poz.wynikajacy ze specyfiki robot

b) odziez ochronng

¢) tasme ostrzegawczg i tablice ostrzegawcze z napisem ,Nie zalgczad” |
»Uwaga wykopy”

Oswiadczam,iz niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane zgodnie z
przepisami oraz wiedza techniczna.



2. OBLICZENIA
2.1. Obliczenia obcigzenia pradowego ,dobér zabezpieczen oraz kabla zasilajgcego
Moc zainstalowana :  Pi=5500W
Moc zapotrzebowana : Pz=5500W

Obcigzenie pradowe :
lo=5500/1,73x400= 7,9A

Dobrano zabezpieczenie w istn. rozdzielnicy bezpiecznikowe;j, [b=25A, natomiast w
proj.szafce AKP, zabezpieczenie roznicowonadpradowe-25A/0,030A, oraz kabel zasilajacy
typu YKY5x4 mm?.
2.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Odcinek istn.rozdzielnica bezp. do proj.szafki AKP
Pz =5500W, 1=55m, s=4mm?, U=400V
delta u =100 x 5500 x 55/ 54 x 4 x 400* = 0,88%
2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos¢ ochrony jest zachowana gdy spetniony jest warunek Z x I jest mniejsze od Uy,
1. Odcinek od ist. rozdzielnica bezp.do proj.szafki AKP

Z= B+ 00~ przyjeto , iz impedancja rzeczywista jest wigksza 0 25 % od obliczone;j
YKY5x4mmz, 1=55m, k=5, Ib=25A,U0=230V
R=2x5,34x0,055=0,59Q , Io=5x25=125A

1,25x0,59x125=92,2V < 230V

Skuteczno$¢ ochrony od porazen jest zachowana,



3. Wykaz pism

1. Pismo U.W. z dnia 05.10.1976r. nr upr. 815/76
2. Pismo SLU.W. w Katowicach z dnia 26.07.2004r.,

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do S1.O.LLB. w Katowicach



