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1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa z dnia zawarta pomiedzy Szczeciniskie Inwestycje Migjskie

sp. z 0.0. a Pracownig Projektowa Drog i Mostow Ryszard Kowalski.

2. Wytyczne wyjsciowe do opracowania

Analiza obejmuje koncepcje przebiegu nowej drogi stanowiacej potaczenie ulicy Heyki poprzez
wyspe Zielong, nowy most przez rzeke Odre oraz ulice Zapadta do skrzyzowania z ulicg Kolumba.

Zgodnie z zatozeniami do Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowane potaczenie
ma by¢ ulicg klasy ,,L" o dwdch pasach ruchu, z obustronnymi chodnikami oraz Sciezka rowerowa. Na
odcinku pomiedzy ulicami Maklerska i Sktadowa przewiduje sie wykonanie poszerzenia pasa
drogowego na potrzeby wykonania przestrzeni publicznej.

W celu skomunikowania Wyspy Zielonej z uktadem komunikacyjnym miasta zaktada sie
wykonanie nowego mostu przez rzeke Odre (zachodnig) na wysokosci ulicy Zapadtej. Obiekt powinien
spetnia¢ wymagania IV klasy Zeglownej zgodnie z Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Zegludze
srodladowej.

Wigczenie uktadu komunikacyjnego w ulice Kolumba powinno zostac rozwigzane w sposdb
tymczasowy z uwagi na planowana docelowa lokalizacie w tym miejscu wezta drogowego
koficzacego Obwodnice Srédmiejska i wykonanie nowej drogi klasy ,G” wychodzacej w kierunku

potudniowym do potgczenia z ul. Krygiera.

3. Stanistniejacy

3.1._Ukfad drogowy

3.1.1. ul. Zapadta (od ul. Kolumba do rz. Odry)

Ulica jest przedtuzeniem ulicy Dabrowskiego f3czacej skrzyzowanie Mieszka | - Piastow i
Powstancdw Wielkopolskich z ul. Kolumba. Ulica jest w stanie zdegradowanym. Jezdnia o
nawierzchni na poczatkowym odcinku bitumicznej, potem brukowana z wstawkami z piyt
drogowych. Szerokosci jezdni od 6 do 8m. Wydzielone ciggi piesze wystepuja jedynie na
poczatkowym odcinku przy skrzyzowaniu z ul. Kolumba. Ulica jest czesciowo osSwietlona, nie posiada

natomiast kanalizaji deszczowe;j.
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Fot. 2. Widok z ul. Kolumba w ul. Zapadta
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Fot. 4. Ul Zapd}a na wsku posesji nr 8
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Fot. 6. Ul. Zapadta, nabrzeze
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3.1.2. Przekroczenie rzeki Odry zachodniej

Planowane przekroczenie rzeki nastapi w okolicach km 34,50 rzeki Odry Zachodniej. Szerokos¢

nurtu rzeki w miejscu planowanego przekroczenia ma ok. 125m.

Fot. 8. Lokalizacja planowanego mostu
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3.1.3. Odcinek od Mostu na Odrze Zachodniej do ul. Maklerskiej

Planowany pas drogowy przebiega przez tereny niezagospodarowane, czesciowo zalesione.
Dopiero na koricowym odcinku w planowanym sladzie drogi znajduje sie utwardzony odcinek z ptyt
drogowych. Na odcinku pomiedzy grobla t3czaca Wyspe Zielona i Kepe Parnickg znajduja sie obiekty

kolidujace z planowang droga wyszczegdlnione w pkt. 4.5 niniejszego opracowania.

-

. o AP

Fot. 9. Przebieg nowej drogi na odcinku Wyspy Zielonej (mapa zrddto: Geoportal.gov.pl)
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Fot. 10. Widok ze skrzyzowania Heyki — Maklerska w kierunku wyspy Zielonej
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3.1.4. Odcinek od ul. Maklerskiej do mostu na kanale Zielonym (ul. Leona Heyki)

Ulica na tym odcinku ma jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 10m, obustronne chodniki,
kanalizacje deszczowa oraz oswietlenie. Szerokos¢ pasa drogowego wacha sie od 18 do 23m. Przy
skrzyzowaniu z ul. Spedytorska zlokalizowana jest petla autobusowa. Na pétnocnym koncu ulica
przechodzi pod wiaduktem linii kolejowej nr 273. Skrajnia obiektu wynosi w tym miejscu 3,4m.
Nastepnie poprzez most nad kanatem zielonym ulica dochodzi do skrzyzowania z ul. Energetykéw
(Droga Krajowa nr10). Potgczenie to jest jedynym powigzaniem drogowym uktadu komunikacyjnego
wyspy Kepa Parnicka i Wyspa Zielona z uktadem zewnetrznym miasta. W chwili obecnej trwa
przebudowa mostu nad Kanatem Zielonym z uwagi na jego stan techniczny. Poprawa jego
parametrow nie zapewni jednak w dalszym ciagu petnego dostepu do wysp z uwagi na obnizong
skrajnie obiektu kolejowego. Podniesienie niwelety linii kolejowej wiazatoby sie z przebudowa
zaréwno ukfadu torowego w obszarze wyspy jak i mostéw nad rzekg Odrg i Parnica. Z kolei obnizenie
niwelety drogi w tym miejscu powodowatoby trudnosci z odwodnieniem tego odcinka z uwagi na

zejscie z rzedng ponizej poziomu rzeki.

Fot. 1. Ul. Heyki. Widok ze skrzyzowania z ul Maklerska w kierunku pétnocnym
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Fot. 12. Ul. Heyki. Widok ze skrzyzowania z ul Spedytorska w kierunku pétnocnym

Fot. 13. Ul. Heyki. Widok na skrzyzowania z ul Targowa w kierunku pétnocnym
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Fot. 15. UI. Heyki. Widok na skrzyzowania z ul Sktadowa w kierunku pétnocnym
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Fot. 16. Ul. Heyki. Widok na wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 273 (Szczecin Gi. - Wroctaw Gt.)

3.2. Transport publiczny

W stanie istniejacym dostep do wyspy zapewniony jest jedynie poprze komunikacje autobusowa. Na
wyspie Kepa Parnicka zlokalizowane s3 dwa zespoty przystankéw: Sktadowa oraz Heyki. Dojazd na
wyspe zapewnia linia autobusowa 76 oferujaca 30 kurséw w dzien powszedni i 9 kurséw w soboty i dni
Swiateczne. Jednak ukfad linii powoduje ze prosty dojazd jest jedynie od strony Centrum. Przejazd w
przeciwnym kierunku odbywa sie poprzez petle Nabrzeze Ewa lub Logistyczna. Najblizsze przystanki
tramwajowe znajduja sie w ciagu ul. Energetykéw (pod Trasg Zamkowa) oraz na ul. Wyszynskiego (przy

Moscie Dtugim).

4. Koncepcja rozwigzan

4.1. Uktad drogowy

Projektowany uktad drogowy w maksymalnym zakresie wykorzystuje istniejace pasy drogowe ulic
Heyki oraz Zapadtej. Do zaprojektowania geometrii drogi przyjeto warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych. Przyjeto nastepujace parametry:

- ulica Klasy: S

- predkos¢ projektowa: 40km/h
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- przekrdj: 12

- szerokos¢ pasa ruchu: 325m

- szerokos¢ drogi dla roweréw: 2,50 m

- minimalny promien tuku pionowego: 1000 m

- minimalny promien tuku w planie: 50m

Poczatkowy projektowany odcinek pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Kolumba a nowym mostem nad
0Odra Zachodnig, zaktada wykonanie drogi w ukfadzie tymczasowym do czasu realizacji wezta drogowego
,Zapadfa” koriczacego Obwodnice Srédmiejska. Przebudowany zostanie ciag ulicy Zapadtej z czesciowa
przebudowq ulicy Dabrowskiego na wlocie do skrzyzowania z ulicg Kolumba. Ulica Kolumba na tym
skrzyzowaniu jest aktualnie w przebudowie zwigzanej z przebudowa torowiska tramwajowego i po
realizacji tej inwestydji bedzie miata na tym skrzyzowaniu przekroj jednojezdniowy (1/4) z wbudowanym
torowiskiem tramwajowym. Niniejsza koncepgja zaktada wykonanie wlotéw ulic Zapadtej oraz
Dabrowskiego jako trzypasowych (dwa pasy na wlocie w ukfadzie : pas do skretu w lewo i pas do jazdy
na wprost i w prawo oraz jedne pas zjazdowy ze skrzyzowania). Taka segregacja ruchu pozwoli w
najbardziej wydajny sposéb sterowac ruchem w takim ukfadzie skrzyzowania. Odcinek pomiedzy
skrzyzowaniem a mostem zaprojektowano w uktadzie dwupasowym, z obustronnymi chodnikami i
wydzielong Sciezke rowerowg zlokalizowang po pétnocnej stronie jezdni. Na tym odcinku odtworzono
istniejgce skrzyzowanie z ul. Nadodrzanska. Wykonanie tego odcinka jest w kolizji z obiektami

wykazanymi w pkt. 44.1-4.4.4 niniejszego opracowania.

Odcinek na moscie zaprojektowano w przekroju dwupasowym z jednig o szerokosci 6,5m z
obustronnym poszerzeniem uwzgledniajacym lokalizacje wpustéw (2x0,5m), obustronnymi chodnikami

0 szerokosci 2,5m oraz $ciezka rowerowa o szerokosci 2,5m.

Na odcinku przebiegajacym przez Wyspe Zielong dostosowano przebieg do podziatu terenu
wynikajacego z projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. W km. 0+767,23

zaprojektowano rondo jednopasowe o Srednicy wyspy wewnetrznej 18m i pasie ruchu szerokosci 6m.

Od tego miejsca zaprojektowano rozwigzania uspokajajace ruch m.in. odgiecia geometrii,
sugerowane przejscia dla pieszych, wyniesione skrzyzowania i przejscia dla pieszych. na projektowanej
ulicy, dostosowujgce geometrie do wprowadzenia w docelowej organizacji ruchu wprowadzenie strefy

»1empo 30”.

Odcinek pomiedzy mostem do ronda i dalej do skrzyzowania z ulica Maklerskg przebiega w nowym

sladzie, poprzez obszar niezagospodarowany, czesciowo zalesiony.
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0d skrzyzowania z ulica Maklerska do konca opracowania ulica wykorzystuje slad istniejacy ulicy
Leona Heyki. Na odcinku tym zaprojektowano zgodnie z zatozeniami MPZP ulice o przekroju alejowym z

wydzielong jezdnig, ciggami pieszymi, rowerowym oraz nasadzeniami alejowymi.

Pomiedzy ulic@ Maklerska i Spedytorska zaprojektowano dodatkowa jezdnie umozliwiajaca

wykonanie petli autobusowej. Szerokos¢ pasa drogowego na tym odcinku wynosi ok. 52m

Na odcinku pomiedzy ulicami Spedytorska a Sktadowa w pasie o szerokosci ok. 36m zaprojektowano
jezdnie z obustronnymi chodnikami, zatokami parkingowymi do parkowania prostopadtego po
zachodniej stronie ulicy wydzielong Sciezka rowerowa oraz dodatkowga ciggiem pieszym po stronie
zachodniej przylegajacym do przysztej zabudowy terendw zlokalizowanych w kwartatach pomiedzy ulica
Heyki i rzeka Odra. Cigg zostat odsuniety od granicy pasa drogowego o ok. 5m dajac mozliwos¢ w
zaleznosci od przysztego zagospodarowania, wytworzenia dodatkowego pasa zieleni badz przestrzeni na

ogrodki kawiarniane.

Na odcinku pomiedzy ul. Sktadowa do wiaduktu kolejowego pas drogowy bedzie miat szerokos¢ ok.
23m w ktorym zaprojektowano jezdnie z obustronnymi chodnikami, zatokami parkingowymi do
parkowania prostopadtego po zachodniej stronie ulicy wydzielong Sciezka rowerowa. Na catym odcinku
przewidziano wykonanie obustronnych nasadzen szpalerowych. Przy wjezdzie na ten odcinek od strony
mostu na Kanale Zielonym zatozono wykonanie odgiecia geometrii pasa ruchu poprzez wykonanie wyspy
kanalizujacej przez ktore wykonane bedzie przejscie dla pieszych oraz zaraz za nim zatoki autobusowej.

Rozwigzanie takie w sposob czytelny pokazywac bedzie kierujgcym wijazd w strefe ruchu uspokojonego.

Z uwagi na uksztattowanie terenu niweleta drogi na catym projektowanym odcinku opierac sie
bedzie na spadkach zblizonych do minimalnych. Wyjatkami sa najazdy na most na Odra gdzie pochylenie
podtuzne wynosic bedzie ok. 4,4% oraz dojazd do mostu na Kanale Zielonym na granicy opracowania. W
wiekszosci przypadkow niweleta bedzie przebiegac po terenie istniejagcym, jedynie na odcinku pomiedzy
nowym mostem a nowym rondem na Wyspie Zielonej zaktada sie wykonanie odcinka drogi w nasypie o

wysokosci ok. 1,2 -2m, z uwagi na obnizenie terenu w tym miejscu do rzednych 0,5 -0,8 mnpm.

4.2. \Wyposazenie techniczne drogi

Na catym projektowanym odcinku przewiduje sie wykonanie kanalizacji deszczowej na potrzeby
odwodnienia drogi. Jednak w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazyc aby jak
najwiecej wod opadowych z powierzchni chodnikdw i sciezek rowerowych zagospodarowywac w

granicach pasa drogowego na terenach zielonych.
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Caly projektowany odcinek ulicy powinien zosta¢ wyposazony w oswietlenie uliczne. Oprocz
oswietlenia jezdni na odcinku pomiedzy ulicami Maklerska i Sktadowa nalezy uwzgledni¢ dodatkowe

oswietlenie ciggow pieszych, zlokalizowanych w oddaleniu od jezdni.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, droga powinna

by¢ wyposazona w kanat technologiczny.

Skrzyzowanie ulic Kolumba i Zapadtej/Dabrowskiego wymagac¢ bedzie przebudowy istniejace;
sygnalizagji swietinej. Przebudowa wymagac bedzie zaréwno rozbudowy osprzetu wynikajac z

przebudowy wlotow jak i opracowania nowego programu sygnalizagji.

Dodatkowo na charakter ulicy, ktdra tworzy¢ bedzie gtdwna os intensywnie zabudowujacego sie
obszaru, konieczne bedzie indywidualne zaprojektowanie przestrzeni publicznych wytworzonych w pasie

drogowym poprzez bogaty program zieleni oraz elementéw matej architektury.

4.3, Transport publiczny

Obszar bedacy przedmiotem opracowania, bedzie obstugiwany zasadniczo przez komunikacje
autobusowa, obstugujacg zaréwno ruch zapewniajacy dojazd docelowy jak i jako dostep do weztow

przesiadkowych poza obszarem opracowania.
Na potrzeby funkcjonowania komunikacji autobusowej zaprojektowano 4 zespoty przystankowe:
- W rejonie wiaduktu przy linii kolejowej 273

- w rejonie skrzyzowania z ulica Spedytorska, gdzie dodatkowo zaprojektowano dodatkowa jezdnie
umozliwiajaca wykonanie petli autobusowej do zakonczenia linii zardwno od strony potnocnej jak i

potudniowej,

- na Wyspie Zielonej w km. Ok. 0+875 w miejscu przeciecia jezdni przez planowany poprzeczny ciag

pieszy
- przy skrzyzowaniu z ul. Kolumba.

Dodatkowo obszar po wykonaniu catosci uktadu drogowego znajdowac sie bedzie czesciowo w
strefie wptywu komunikacji tramwajowej. Obszar terenu potozony na pdtnoc od ul. Sktadowej bedzie
znajdowat sie w odlegtosci do 500m od nowych przystankow tramwajowych wykonywanych w ciagu
ul. Energetykdw przy skrzyzowaniu z ul. Celna. Czesciowo takze potudniowy obszar Wyspy Zielonej
bedzie posiadat dostep do przystankéw na ul. Kolumba, jednak w tym przypadku minimalna droga dojscia

do przystankdéw przekracza¢ bedzie 500m.
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Dodatkowym elementem poprawiajgcym dostep do transportu publicznego bedzie takze
wykonywany przystanek Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej ,,Szczecin tasztownia” zlokalizowany na linii

kolejowej 273 na wyspie Kepa Parnicka przy wiadukcie nad ul. Heyki.

4.4.Most przez Odre Zachodnia

Planowany most przez Odre Zachodnig zlokalizowany bedzie na odcinku pomiedzy km ok. 0+425 do
ok. 0+600. Szerokos¢ nurtu w tym miejscu wynosi ok. 125m. Przeprawa powinna spetnia¢ wymagania
stawiane dla IV klasy Zeglownosci zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w
sprawie klasyfikacji srodlagdowych drég wodnych. Dla tej klasy minimalny przeswit obiektu nad
poziomem wysokiej wody zeglownej wynosi 5,25m. Minimalna szerokos¢ szlaku zeglugowego wynosic

powinna 40m.

Zakfada sie wykonanie obiektu trzy przestowego posadowionego na podporach zlokalizowanych w
nurcie rzeki. Zaproponowano obiekt o diugosci 147,5 (46,1+553+46,1). Na etapie wykonywania
dokumentadji projektowej nalezato bedzie dokonac analizy dotyczacej konstrukgji obiektu, uwzgledniajac
zarowno koszty ekonomiczne wykonania konstrukgji jak i wptywu budowy obiektu na funkcjonowanie

szlaku zeglugowego.

Koniecznos¢ przeprowadzenia i tym samym przystosowania obiektu do przeprowadzenia sieci
obcych wynikac bedzie z uzgodnien branzowych. Wstepnie zaktada sie przygotowanie konstrukgji do

przeprowadzenia sieci wodociggowej, gazowej, energetyczny i telekomunikacyjnych.

Przyktadowy wyglad obiektu jego lokalizacje i parametry charakterystyczne przedstawiono na

rysunku 04.

4.5, Ktadka przez Odre Zachodnia

Planowana ktadka na wysokosci Dworca Gtdwnego petni¢ ma role potgczenia pieszo - rowerowego
pomiedzy Kepa Parnicka a zachodnim brzegiem Odry. W niniejszym opracowaniu wskazano j3 jako
element uzupetniajacy dla podstawowego uktadu komunikacyjnego wysp. Takze w tym przypadku
nalezy dla obiektu zapewnic IV klase zeglownosci zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7
maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srodladowych drdg wodnych. Skrajnie zeglowng nalezy przewidziec
pomiedzy wyspa Przymoscie i zachodnim brzegiem Odry. Obiekt przebiegatby w sladzie przedwojennego
Mostu Dworcowego. Z uwagi na charakter konstrukgji i rodzaj prowadzonego ruchu, mozna wykonac go
jako jednoprzestowy nad kazdym z przecinanych nurtow rzeki. W catosci z uwagi na przekroczenie
dodatkowo ulicy Kolumba obiekt miatby dtugosc 191,3m (17,6+101,3+25,7*+46,7).

* dhugos¢ pomiedzy przyczotkami na wyspie Przymoscie.
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Przyktadowy wyglad obiektu jego lokalizacje i parametry charakterystyczne przedstawiono na

rysunku 05.
4 iekty koli
461 Budynki magazynowy dz. 15/14 obr. 1051

Zespot obiektdw magazynowych, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 430m2 i 110m2

4.6.2  Budynki magazynowe dz. 15/10 obr. 1051

Zespot obiektow magazynowych, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 350m2
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4.63  Budynki magazynowe dz. 10/1 obr. 1051

Obiekt magazynowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 580m2

4.6.4  Zespotobiektdw na dz. 9/1 obr. 1051

Wiata o powierzchni zabudowy 260m2

Strozowka o powierzchni zabudowy 36m2
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4.6,5  Zespotobiektdw na dz. 47 obr. 1088

Obiekty magazynowe, jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy: 470m2, 150m2, 95m2 , 36m2

4.6.6  Zespotobiektow na dz. 2/10br. 1088

Obiekty magazynowe, jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy: 17m2, 162m2 i 82m2
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4.6.7  Zespotobiektdw na dz.10 obr. 1088

Obiekt magazynowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 1310m2 i obiekt wartowniczy o

powierzchni zabudowy 16m2

4.6.8  Zespotobiektdw na dz.10 obr. 1088

Obiekt magazynowy, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 465 m2 i obiekt wartowniczy o

powierzchni zabudowy 24 m2
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4.7. Gtéwne sieci uzbrojenia

Inwestycja wigzac sie bedzie z catkowitg przebudowg istniejacych ulic Heyki oraz Zapadtej, oraz
budowa nowego odcinka ulicy wraz z mostem przez rzeke Odre. Na potrzeby niniejszej koncepdji wykonano
wstepne rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej niezbednej do zrealizowania w ramach

prowadzonych robot.

Usuniecie kolizji z istniejaca infrastruktura jak i requlacja istniejacych urzadzen obcych bedzie
integralng czescig inwestycji. Podobna sytuacja bedzie zwigzana z budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby

odwodnienia pasa drogowego oraz sieci oswietlenia ulicznego.

Jednak z uwagi na zakres prowadzonych prac niezbedne bedzie w koordynacji z gestorami pozostatych
sieci wzajemna koordynacja prac uwzgledniajaca wykonanie tych sieci w pasie drogowym przed robotami
drogowymi, lub zapewnienie mozliwosci ich pdzniejszego wykonania bez naruszania wykonanej nowej

infrastruktury.

Koniecznos¢ spiecia sieci istniejacych jak i projektowanych na Wyspach z sieciami w rejonie ul.
Kolumba wymaga takze zapewnienia miejsca na ich przeprowadzenie po nowym obiekcie mostowym.
Wstepne rozpoznanie wskazuje na taka koniecznos¢ w przypadku sieci: wodociggowej, gazowej, CO,

energetycznej i telekomunikacyjne;.
4.7.1 Kanalizacja sanitarna

Na wyspie Kepa Parnicka jest istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji konieczne
bedzie na tym odcinku wykonanie regulacji studni oraz ewentualne lokalne usuniecie kolizji z projektowanym

uktadem. Podobnie w cigqu ulicy Zapadtej moze zaj$¢ koniecznos¢ usuniecia lokalnych kolizji z siecia.
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W ramach projektowanej inwestycji nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowego odcinka kanalizaji

sanitarnej w pasie drogowym na catej dtugosci pomiedzy nowym mostem a ul. Maklerska.
4.7.2 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w stanie istniejacym jest wykonana na odcinku ulicy Heyki pomiedzy ul.
Maklerska a wiaduktem kolejowym. W ramach inwestycji konieczna bedzie przebudowa i rozbudowa uktadu

odwodnienia ulicy.

Konieczne bedzie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na caly odcinku od skrzyzowania z ul.
Kolumba do skrzyzowania z ul. Maklerska. Na obszarze wyspy nalezy dazy¢ do maksymalnego

zagospodarowania wdd opadowych na terenach zielonych w ramach pasa drogowego.
4.7.3 Sie¢ cieptownicza

Zgodnie z opinig Szczecinskiej Energetyki Cieplnej nalezy zabezpieczy¢ miejsce na poprowadzenie
nowe;j sieci cieptowniczej na catym projektowanym odcinku, od skrzyzowania z ul. Kolumba do wiaduktu
kolejowego. Dodatkowo wraz z siecig konieczne bedzie wykonanie kabla teletechnicznego na potrzeby obstugi
sieci.

4.7.4 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z opinig ZWIK konieczne bedzie wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej spinajacego
istniejaca sie¢ wodociggowa w ciggu ul. Heyki z siecig wodociggowa w ciggu ul. Kolumba. Na istniejacej sieci
w rejonie ulicy Heyki oraz Kolumba moze zajs¢ potrzeba usuniecia lokalnych kolizji oraz requlacji istniejacej

armatury.

Na potrzeby funkcjonowania sieci wodociggowej konieczne bedzie takze wykonanie Swiattowodowej

sieci teletechnicznej wiaczonej do sieci znajdujacej sie w ul. Zapadtej.
4.7.5 Kanalizaja teletechniczna.

Istniejace sieci teletechniczne znajduja sie zaréwno w ciggu ul. Heyki jak i w ciggu ul. Zapadtej. W
ramach inwestydji zajdzie koniecznos¢ zaréwno regulagji istniejacych urzadzen jak i usuniecia lokalnych kolizji

z nowoprojektowanym uktadem.

W ramach inwestyqji konieczne bedzie wykonanie kanatu technologicznego wzdtuz catego
projektowanego ukfadu, na potrzeby zaréwno operatordw zewnetrznych jak i na potrzeby miejskie (np.

monitoring miejski).
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4.7.6 Siec energetyczna

Zgodnie z opinig ENEA Operator, istniejaca sie¢ energetyczna w chwili obecnej nie jest przewidywana
do rozbudowy, jednak w zwigzku z planowanymi inwestycjami moze zajs¢ taka koniecznos¢ w zwiazku z czym

w pasie drogowym nalezy zapewnic miejsce na utozenie sieci zaréwno niskiego jak i sredniego napiecia.
4.7.7 Oswietlenie uliczne

W ramach inwestycji zaktada sie wykonanie w catosci nowego oswietlenia ulicznego, ktdre stanowic

bedzie wiasnos¢ Gminy Miasto Szczecin.
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5. Uwarunkowania realizacyjne

5.1. Stan terenowo - prawny

Wykaz dziatek niezbednych do realizacji przedsiewziecia:

Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢

T 179 dr 1057 Gmina

2 (9N Dr 1057 Gmina

3 |80 Dr 1057 Gmina

4 |1 Dr 1052 Gmina

5 1B Bi 1052 Osoba fizyczna

6 |1 R 1052 Osoba fizyczna

7 13130 Dr 1052 Gmina

8 |15/14 Bi 1051 Gmina

9 |15M10 Bi 1051 Wiasnos¢: Gmina
Uzytkowanie wieczyste: Osoba fizyczna

10 |8N Bi 1052 Instytucja

m |82 Bi 1052 Wiasnos¢: Gmina
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

2 |13 Dr 1052 Gmina

13 |16M Dr 1052 Gmina

14 10N Bi 1051 Wihasnos¢:  Skarb  Panstwa; Uzytkowanie
wieczyste: Osoba fizyczna

15 19/20 Ba 1052 Wihasnos¢:  Skarb Panstwa; Uzytkowanie
wieczyste: Instytudja

16 |9/ Ba 1052 Wiasnos¢:  Skarb  Panistwa; Uzytkowanie
wieczyste: Instytucja

17 |11 Wp 1051 Skarb Panstwa

18 182 Wp 1052 Skarb Panstwa

19 |11 Wp 1096 Skarb Panstwa

20 [13/5 Ba 1096 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

21 |13/6 Ba 1096 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Osoba fizyczna

22 |47 Ls 1096 Gmina

23 |45 Bp 1096 Gmina

24| 13/3 Ba 1096 Wiasnos¢: Skarb Panstwa
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Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

25 (134 Ba 1096 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Osoba fizyczna

26 |47 Ba 1088 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

27 |5 Dr 1088 Gmina

28 |18 Dr 1088 Gmina

29 |20 Dr 1088 Gmina

30 |16 Bp 1088 Gmina

31 (TR Bp 1088 Gmina

32 |1 Dr 1088 Gmina

3|14 Dr 1088 Gmina

34 | 4)1 Bp 1088 Wiasnosé: Gmina;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

35 21N Ba 1088 Gmina

36 |13 Dr 1087 Gmina

37 |12 Dr 1087 Gmina

38 (2 Dr 1087 Gmina

39 |10 Bi 1087 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

40 |8 Dr 1087 Gmina

41 |17]2 Dr 1087 Gmina

42 |46 Tk 1087 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

43 114 Tk 1087 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

44 120 Dr 1086 Gmina

45 19 Bi 1086 Gmina

Lokalizacja inwestycji wraz uwidocznieniem poszczegolnych dziatek przedstawiono na rysunku 05.

5.2 Procedura przygotowania do realizagji

W chwili obecnej obszar inwestycji w catosci objety jest obowigzujacymi Miejscowym Planem

Zagospodarowania Terenu ,Miedzyodrze - Kepa Parnicka - Wyspa Zielona”. W dniu 8 wrzesnia 2014 .
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Uchwata NR XLIV/1272f14 Rady Miasta Szczecin, wszczete zostalo opracowanie nowego planu

,Miedzyodrze - Kepa Parnicka - Wyspa Zielona 2”.

Z uwagi na niezgodnos¢ zakladanych rozwigzan z obowigzujacym MPZP, jedyng procedura
przeprowadzenia inwestydji jest uzyskanie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej zgodnie z
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych.

Planowana droga z uwagi na jej charakter w systemie transportowym miasta powinna miec
kategorie drogi powiatowej. Wiasciwym zarzadcg drogi bedzie w tym przypadku Prezydent Miasta

Szczecina.

Decyzje o Zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wydawac bedzie Prezydent Miasta

Szczecina. Zgodnie z Ustawa do wniosku niezbedne beda opinie:
- Zarzadu Wojewddztwa,
- Prezydenta Miasta,

- Dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w
odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia

powodzia,
- Wihasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 26 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko, niniejsze przedsiewziecie kwalifikuje sie jako mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko. W zwiazku z tym dla Inwestycji konieczne bedzie uzyskanie Decyzji o

Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania nowej przeprawy mostowej wraz z posadowieniem podpor w
nurcie rzeki zgodnie z art389 ust. 9 konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Koniecznos¢ ta wynika takze dodatkowo w uwagi na lokalizacje czesci inwestycji na obszarach

szczegdlnego zagrozenia powodzig (Art. 390 ust. 1. Pkt 1 Ustawy).
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Mapa zagrozenia powodziowego (Zrédto: https://wody.isok.gov.pl/)

Zgodnie z procedurg uzyskania Decyzji o Zezwoleniu na realizacje Inwestycji drogowej nalezy okresli¢
nieruchomosci ktore znajda sie w pasie nowej drogi, nieruchomosci ktorych wykorzystanie zostanie

ograniczone lub nastapi przejscie przez nie bez wigczania w pas drogowy.

Zestawienie nieruchomosci ktore w catosci stanowic beda pas drogowy:

Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢
4 |MA Dr 1052 Gmina
24 |5 Dr 1088 Gmina
25 |18 Dr 1088 Gmina
30 |14/ Dr 1088 Gmina
3 1B Dr 1087 Gmina
34 |12 Dr 1087 Gmina
37 |8 Dr 1087 Gmina
38 | 172 Dr 1087 Gmina
41 120 Dr 1086 Gmina
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Zestawienie nieruchomosci, ktore podlegac beda podziatowi i w czesci stanowic beda pas drogowy:

Lp |Dziatka Uzytek Obreb Powierzchnia do Wiasnosc¢
przejecia | pozostata
1 113 Bi 1052 79,6 m? GMINA
2389,4 m? Osoba fizyczna
2 |1 R 1052 10,3 m? GMINA
76,7 m? Osoba fizyczna
3 13730 Dr 1052 51,9 m? GMINA
17013,0 m? Gmina
4 | 15014 Bi 1051 1230,0 m? GMINA
14 657,0 m? Gmina
5 |1510 Bi 1051 184,0 m? GMINA
681,0 m? Wiasnosc¢: Gmina
Uzytk. Wiecz.: Osoba fizyczna
6 |8/ Bi 1052 70,8 m? GMINA
3371,0 m? Instytucja
7 |82 Bi 1052 141,0 m? GMINA
4785,0 m? Wiasnosé: Gmina
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
8 |10N1 Bi 1051 193,0 m? GMINA
3306,0 m? Wiasnosé:  Skarb  Panstwa:
Uzytk. Wiecz.: Osoba fizyczna
9 1920 Ba 1052 35,5 m? GMINA
1932,0 m? Wihasnosé:  Skarb  Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
10 |9n Ba 1052 996,9 m? GMINA
6 565,0 m? Wiasnosé:  Skarb  Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
n |13/5 Ba 1096 674,3 m? GMINA
16 795,0 m? Wihasnosc: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
12 |13/6 Ba 1096 1814,9 m? GMINA
9 465,0 m? Wihasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.:: Osoba fizyczna
13 |47 Ls 1096 3302,5 m? GMINA
120 815,0 m? Gmina
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Lp |Dziatka Uzytek Obreb Powierzchnia do Wiasnosc¢
przejecia | pozostata
14 |45 Bp 1096 5607,0 m? GMINA
92 429,0 m? Gmina
15 (1313 Ba 1096 3693,3 m? GMINA
14.917,0 m? Wiasnosc: Skarb Panstwa
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
16 |13/4 Ba 1096 1718,4 m? GMINA
22 036,0 m? Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Osoba fizyczna
17 |47 Ba 1088 4795,6 m? GMINA
55 864,0 m? Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
18 |16 Bp 1088 807,3 m? GMINA
3162,0 m? Gmina
19 (172 Bp 1088 1928,0 m? GMINA
2397,0 m? Gmina
20 |41 Bp 1088 378,1 m? GMINA
1947,0 m? Wiasnosé: Gmina;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
21 2N Ba 1088 889,6 m? GMINA
8720,0 m? Gmina
22 |10 Bi 1087 3218,8 m? GMINA
23928,0 m? Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja
23 |9 Bi 1086 19,6 m? GMINA
1294,0 m? Gmina

Zestawienie dziatek na ktorych ustanowione zostanie ograniczone uzytkownie na potrzeby

przebudowy innych drdg publicznych

Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢
T 179 dr 1057 Gmina

2 |9N Dr 1057 Gmina

3 180 Dr 1057 Gmina

4 |13 Dr 1052 Gmina
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Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢
5 6N Dr 1052 Gmina
6 |20 Dr 1088 Gmina
7 MK Dr 1088 Gmina
8 |2 Dr 1087 Gmina

Zestawienie dziatek przeznaczonych pod inwestycje i podlegajacych zajeciu terenu linii kolejowej oraz

wod ptynacych na czas realizagji inwestycji na podst. art. 20a Ustawy z dn. 10.04.2003r. o szczegdlnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych:

Lp |Dziatka Uzytek Obreb Wiasnos¢

1 | 4]6 Tk 1087 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

2 |14 Tk 1087 Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytkowanie wieczyste: Instytucja

3 |17 Wp 1051 Skarb Panstwa

4 11812 Wp 1052 Skarb Paristwa

5 |11 Wp 1096 Skarb Paristwa

Pozostate niezbedne opracowania, uzgodnienia i opinie niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia:
- Mapa do celdw projektowych

- Mapa do celéw projektowych dla kolejowych terenéw zamknietych

- Warunki techniczne dla przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu

- Uzgodnienia branzowe przebudowywanych sieci

- Uzgodnienie ZUDP w Miejskim Osrodku Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej

- Uzgodnienie ZUDP w Wydziat Geodezji i Regulagji Stanéw Prawnych Polskich Kolei Paristwowych
S.A. (dla sieci przechodzacych przez tereny zamknigte PKP S.A.

- Uzgodnienie projektu zieleni w oparciu o Zarzadzenie nr 140/21 w sprawie Standarddw utrzymania,

ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu
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- Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu ( mozliwe do przeniesienia na etap

wykonania robdt budowlanych)

Zestawienie dziatek niezbednych do wykonania ktadki pieszej faczacej Dworzec Gléwny z Kepa

Parnicka:
Lp |Dziatka Uzytek Obreb Powierzchnia do Wiasnos¢
przejecia [ pozostata
1 (10 dr 1087 3230,0 m? GMINA
23928,0 m? Wiasnos¢: Skarb Panstwa;
Uzytk. Wiecz.: Instytucja

2 M dr 1087 GMINA

3 |1 Bi 1087 GMINA

4 1012 Dr 1039 Skarb Panstwa

5 |92 Ti 1039 GMINA

6 (93 Dr 1039 GMINA

5.3 Zakladany harmonogram realizacyjny

Na potrzeby niniejszej analizy oszacowano czas niezbedny na przeprowadzenie niniejszej Inwestyciji.
Harmonogram zakfada realizacje inwestycji w systemie tradycyjnym tzn.. W pierwszym etapie
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje inwestygji. W drugim etapie przeprowadzenie robdt budowlanych na

podstawie wykonanej dokumentacji projektoweyj.

Z harmonogramu realizacyjnego wynika, ze niezbedny czas na realizacje etapu | niezbedne jest 20
miesiecy od momentu podpisania umowy, natomiast na realizacje etapu Il 24 miesigce od momentu

podpisania umowy z Wykonawca.

Szczegotowy harmonogram realizacyjny przedstawiono w ponizszej tabeli:
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6. Etapowanie inwestycji
ETAP REALIZACY)NY 1
Przebudowa oraz budowa ul. Heyki na odcinku od mostu nad Kanatem Zielonym do km ok. 1+100,00
ETAP REALIZACYINY 2

Budowa nowej drogi na odcinku od skrzyzowania z ul. Kolumba, budowa mostu przez Odre

Zachodnig i odcinka nowej drogi przez Wyspe Zielong do km ok 1+100
ETAP REALIZACYINY 3

Budowa Kiadki przez rzeke Odre na wysokosci Dworca Gléwnego wraz z przebudowa ulicy Wiatru

od Morza.
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