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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow
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1 Roboty przygotowawcze
1.1 |DM.00.00.00 Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.in. ryczatt
- rusztowan, oston, zabezpieczenia rzeki,
- zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow,
- koszty ew. nadzoréw witascicieli sieci,
- projektdow technologicznych dla niemniejszej inwestycji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z procesu budowlanego
- zabezpieczenie sieci i urzgdzen obcych, wraz z przekopami kontrolnymi dla doktadnej lo-
kalizacji sieci i z lokalizacja sieci,.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 |DM.00.00.00 Zabezpieczenie i odwodnienie terenu robét i wykopow ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie podpoér tymczasowych
2.1 |M.11.04.01 Zabezpieczenie fundamentu pochylonego przyczétka poprzez pograzanie $cianek szczel- m
nych stalowych wibromtotem; gteboko$¢ wbicia do 6 m
6*2+1.8*3+2.4*4+1.2*4+1.2 m 33.000
RAZEM 33.000
2.2 |M.11.01.01 Konsolidacja i uzupetnienie gruntu materiatem dowiezionym przez Wykonawce robét po- m3
M.11.01.04 miedzy $ciankami szczelnymi a podporami, pod piyty zelbetowe
1.6*0.8*6*2 m3 15.360
RAZEM 15.360
2.3 |M.14.01.01 Fundament tymczasowe z ptyt zelbetowych na podsypce, potaczonymi kotwami fi 32 (min. m?2
4 kotwy na plyte zelbetowa)
1.5%6*4*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
2.4 |M.14.01.01 Konstrukcje wsporcza klatkowa szt.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5 |M.14.01.01 Konstrukcja stalowa - stezenia i oczepy t
27*(1.25%4+0.9%4)*2/1000 t 0.464
62%(3.5+1.3*4+1.45*2)*1.1*2/1000 t 1.582
RAZEM 2.046
2.6 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétku i fundamencie dla wykonania mocowania konstrukcji tym- | otw.
czasowej z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy
stalowe ujeto w zbrojeniu/
4*8+8*2 otw. 48.000
RAZEM 48.000
2.7 |M.14.01.01 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r. do 22 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu otw.
20*4+8*2+2*8 otw. 112.000
RAZEM 112.000
2.8 |M.14.01.01 Skrecanie potgczen srubami o $r. 20 mm szt.
20*4 szt. 80.000
RAZEM 80.000
2.9 |M.14.01.01 Spawanie elementéw konstrukcji m
0.2*4*4*4*2 m 25.600
RAZEM 25.600
2.10 |M.14.01.01 Montaz kotew szt.
4*8+8*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
2.11 |M.14.01.01 Podktadki lub kliny wykonywane pod konstrukcje ustroju nosnego w miejscach istniejagcych szt
podpar¢ na zdeformowanym przyczotku
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
2.12 |M.13.01.01 Wypetnienie betonem przestrzeni pomiedzy grodzicami a fundamentem oraz nad funda- m3
mentem przy grodzicach
(6*2+1.8*3+2.4*4+1.2*4+1.2)*1.2*0.6 m3 23.760
RAZEM 23.760
2.13 |M.11.01.04 Zasypywanie przestrzeni za $ciankmi szczelnymi m3
1.8*2/2%1.5/2*3+1.2*2/2*1.5/2*3 m3 6.750
RAZEM 6.750
2.14 |M.20.05.01 Wykonanie narzutu kamiennego gtazami o $rednicy ok 50 cm ptyt i Scianek na skarpach m3
12*2.5*0.5*2+3*3*4*0.5 m3 48.000
RAZEM 48.000
3 Zabezpieczenie zdeformowanego przyczétka od strony dojazdow
3.1 |[M.11.01.01 Odkopanie $cianek i skrzydetek przyczétka od strony dojazdow m3
2.3%(3.3+8)/2*5 m3 64.975
RAZEM 64.975
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3.2 |M.11.01.08 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami - konstrukcja odciazajaca za zdeformo- m3
nowanym przyczotkiem
2.3%(3.3+8)/2*5 m3 64.975
RAZEM 64.975
4 Nadbudowa przyczétka
4.1 |M.20.20.15D Czyszczenie fragemntéw przyczoétka w miejscach nadbudowy wraz z wywozka i utylizacjg m?2
gruzu. Materiaty z rozbiérki staja sie wtasnoscig Wykonawcy robét i muszg zostaé przez
niego usuniete i zutylizowane.
3.5%(0.85+0.5*2)+2.25*0.7 m?2 8.050
RAZEM 8.050
4.2 |M.12.01.03 Wiercenie otworéw w przyczétkeh dla wykonania mocowania hadbudowywanych elemen- otw.
téw z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej z zywic epoksydowych /elementy stalowe
ujeto w zbrojeniu/
44+23*2 otw. 90.000
RAZEM 90.000
4.3 |M.13.01.00 Deskowanie m?2
(0.87*2+0.48*2)*3.5+0.87*2*2.25*2+0.85*0.87*2+0.54*0.87*2 m?2 19.699
RAZEM 19.699
4.4 |M.12.01.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. 12- kg
20 mm
546 kg 546.000
RAZEM 546.000
4.5 |M.13.01.01 Betonowanie betonem C25/30 m3
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
4.6 |M.20.20.15E Iniekcja rys m?2
3.5"2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4.7 |M.14.01.01 Montaz blach tozyskowych po oczyczeniu szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Remont ustroju nosnego mostu
5.1 |M.13.01.00 Demontaz barieroporeczy na moscie (do wyremontowania) m
12.5*2 m 25.000
RAZEM 25.000
5.2 |M.14.01.01 Luzowanie i prostowanie oraz utozenie do pozycji docelowej ustroju nosnego mostu, wraz | ryczatt
z niezbednym balastowaniem konstrukcji
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
5.3 |M.20.20.15E Czyszczenie hydroscierne ustroju nosnego wraz z wywozka i utylizacjg gruzu. Materiaty z m?2
rozbiodrki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy robét i musza zosta¢ przez niego usuniete i zuty-
lizowane.
12.5*3.3 m?2 41.250
RAZEM 41.250
5.4 |M.20.20.15E Iniekcja rys m?2
m?2 8.000
RAZEM 8.000
5.5 [M.14.01.01 Tymczasowa dylatacja z blachy nad niszg potozyskowg m
3.3*2 m 6.600
RAZEM 6.600
5.6 | D.05.03.05 Miejscowe naprawy nawierzchni ha moscie m?2
12.5%2 m?2 25.000
RAZEM 25.000
5.7 |M.13.01.00 Montaz barieroporgczy na moscie (remont i ponowne mocowanie, weryfikacja po oczysz- m
zeniu miejsc mocowania baieroporeczy)
12.5%2 m 25.000
RAZEM 25.000
6 Odbudowa dojazdow
6.1 [M.11.01.04 Formowanie i zageszczanie nasypow m3
2.3%(3.3+8)/2*5*0.2*2*1 .1 m3 28.589
RAZEM 28.589
6.2 |D.04.01.01 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci do 42 cm m?2
5.4*3.3+(3.3+6.6)/2*4 m?2 37.620
RAZEM 37.620
6.3 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem cementowym m?2
C1.5/2>=4,0 MPa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5.4*3.3+(3.3+6.6)/2*4 m?2 37.620
RAZEM 37.620
6.4 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 0/31.5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
cm
5.4*3.3+(3.3+6.6)/2*4 m?2 37.620
RAZEM 37.620
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6.5 | D.05.03.05 Nawierzchnia z AC8S o grubosci po zageszczeniu 7 cm (warstwa $cieralna) wraz z m?2
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy przed utozeniem
5.4*3.3+(3.3+6.6)/2*4 m?2 37.620
RAZEM 37.620
6.6 |M.13.01.00 Odtworzenie barier na dojazdach od strony uszkodzonego przyczétka m
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
7 Roboty uzupetniajace
7.1 |DM.00.00.00 Organizacja ruchu wraz z projektem i otrzymaniem wszystkich uzgodnien oraz decyzji ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
7.2 |DM.00.00.00 Prébne obcigzenie mostu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
7.3 |DM.00.00.00 Montaz reperéw (8 na obiekcie i jeden w sasiedztwie, referncyjny) wraz z pomiarami kons- szt
trukcji obiektu
8+1 szt 9.000
RAZEM 9.000




